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1. Przed przystgpieniem do robdt, w miejscu skrzyzowan przewodu wodociggowego
z istniejgcym uzbrojeniem, nalezy wykonaé wykop kontrolny,w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej istniejgcego uzbrojenia.

2. Istniejgce kable energetyczne i telekomunikacyjne (przy skrzyzowaniu z projektowanym
przewodem wodociggowym) ostoni¢ rurami ochronnymi typu "AROT" o $rednicach: - dla eNA,
eN - @110; dla eWA i eSN - @160; rury powinny wystawac¢ 0,5 m poza projektowang siec.
Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach z kablami nalezy wykona¢ recznie.

3. W wykopie otwartym - tasma sygnalizacyjna (kolor niebieski) uktadana 0,5m nad
przewodem; do gornej tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut sygnalizacyjny
DY6 (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantéw. Przy przewiertach
stosowac drut miedziany.

4. W terenach o nawierzchni nieutwardzonej nalezy wykona¢ umocnienie hydrantow
i skrzynek ul. zasuw za pomocg opasek betonowych 1000x1000x100mm.

5. Przejscie wodociggu w miejscu kolizji z rowem R-K-3 nalezy trwale oznaczy¢ stupkiem
betonowym z tabliczkg informujgca o rodzaju infrastruktury i zagtebieniu.

6. W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzagdzeniami Orange Polska zachowaé normatywne
odegtosci, prace prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem

OPL.

7. Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A.

SZCZEGOL. - Rozstaw ptéz dystansowych

SKALA 1:10

Rura przewodowa
90/8,2mm SDR 11

Rura ochronna
@160/14,6mm SDR 11

Ptozy dystansowe typu BR.

Wys. - 15 mm, szer. 10mm

SKRZYZOWANIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO Z

ROWEM R-K-3, DZ. NR 188 i 187 w obr. Szprudowo
(WYCINEK PROFILU PODLUZNEGO SIECI)

SKALA 1: 100

AQUA - PROJECT?®

Zaklad Inzynierii Wodno - Sciekowej w Bydgoszczy

Inwestor:

Data:

Nr zlecenia:

Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1; 83-140 Gniew 06.2018 804/2017
Obiekt: Faza: Skala: Branza: Nr rysunku:
Sie¢ wodociggowa dla terenow . .
inwestycyjnych w Gniewie. P BW 1:100 ' Sanit. 8

Temat:
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