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Kosztorys ofertowy
	  Nr
	Podstawa ceny jednostkowej
	Opis robót
	  Jm
	      Ilość
	Cena jedn.
	    Wartość

	1
	Rozdział
	Boisko

	1.1
	Grupa
	ROBOTY DROGOWE

	1.2
	Element
	CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00

	1
	KNR 201/121/2
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych
	
ha
	
1,00
	

	


	2
	KNR 401/212/2
	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone/zbrojone, grubości ponad 15·cm - niecki basenowe + tybuny betonowe
	
m3
	
345,00
	

	


	3
	KNR 223/310/7
	analogia Demontaż stojaków i bramek, bramki stalowo-drewniane do piłki nożnej, rury technologii basenowej, ogrodzenia
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
	

kpl.
	

1,00
	


	



	4
	KNR 231/807/1
	analogia Rozebranie nawierzchni utwardzonych betonowych
	m2
	1 200,00
	
	

	5
	KNR 231/802/3
	analogia Rozebranie podbudowy, z piasku stabilizowanego mechanicznie - boisko do piłki plażowej
	
m2
	
322,00
	

	


	6
	KNR 201/206/2
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 - odwóz nadmiaru ziemi roślinnej z odl. odl. 1km
	
m3
	
11 271,12
	

	


	7
	KNRW 201/210/4 (1)
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
	
m3
	
11 271,12
	

	


	8
	KNR 201/103/2
	Ścinanie drzew piłą mechaniczną, Fi·16-25·cm
	szt.
	7,00
	
	

	9
	KNR 201/105/2
	Mechaniczne karczowanie pni, Fi·16-25·cm
	szt.
	7,00
	
	

	10
	KNR 201/110/1
	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, dłużyce
	m3
	13,20
	
	

	11
	KNR 201/110/2
	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, karpina
	mp
	2,86
	
	

	12
	KNR 201/110/3
	Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi, transport na odległość do 2·km, gałęzie
	mp
	12,70
	
	

	13
	KNR 401/108/19
	Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji żelbetowych i żwirobetonowych
	
m3
	
345,00
	

	


	14
	KNR 401/108/20
	Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
	
m3
	
345,00
	

	


	15
	KNR 404/1107/2 (1)
	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem ręcznym, samochód do 5·t - maszty, bramki oraz kosze do gry w koszykówkę
	

t
	

2,37
	


	



	16
	KNR 404/1107/4 (1)
	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1·km, nakłądy uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1·km odległości ponad 1·km, samochód do 5·t
	

t
	

2,37
	


	



	Razem CPV 45233220-7 Roboty przygotowawcze D.01.00.00
	

	1.3
	Element
	CPV 45233220-7 Roboty ziemne - korytowanie i ukszt. terenu pod nawierzchnię boisk i chodników D.02.00.00

	17
	KNR 201/206/2
	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 - dowóz gruntu do proj. wymiany gruntu nienośnego z odl. odl. 1km
	
m3
	
8 967,12
	

	


	18
	KNRW 201/210/4 (1)
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV
/mnożnik x18
	

m3
	

8 967,12
	


	



	19
	KNR 231/103/2
	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV
	
m2
	
10 330,00
	

	


	20
	KNRW 201/225/2
	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - teren pod trawniki
	
m2
	
400,00
	

	


	21
	KNRW 201/506/7
	Plantowanie ziemi urodzajnej - kat. gruntu I-III
	
m2
	
400,00
	

	


	22
	KNRW 201/510/1
	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm - ziemia z hałdy przy granicy robót
	
m2
	
400,00
	

	


	23
	KNRW 201/510/2
	Humusowanie z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu /mnożnik x5/
	
m2
	
400,00
	

	


	Razem CPV 45233220-7 Roboty ziemne - korytowanie i ukszt. terenu pod nawierzchnię boisk i chodników D.02.00.00
	

	1.4
	Element
	CPV 45233220-7 Ława,obrzeża oraz chodnik D.03.00.00

	24
	KNR 231/402/4
	Ława pod obrzeża 8x30 cm betonowa z oporem (C12/15 w ilości 0,14m3/mb)
	m3
	54,04
	
	

	25
	KNR 231/407/3
	Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
	
m
	
386,00
	

	


	Razem CPV 45233220-7 Ława,obrzeża oraz chodnik D.03.00.00
	

	1.5
	Element
	CPV 45233220-7 Boisko - naw.trawiasta D.04.00.00

	26
	KNR 231/103/4
	Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV
	
m2
	
8 970,00
	

	


	27
	KNR 231/105/3
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
	
m2
	
8 970,00
	

	


	28
	KNR 231/105/4
	Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczenie mechaniczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości warstwy
	
m2
	
8 970,00
	

	

































 
	Nr
	Podstawa ceny jednostkowej
	Opis robót
	  Jm
	      Ilość
	Cena jedn.
	       Wartość

	29
	KNR 231/114/7
	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń 20-60mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm
	
m2
	
8 970,00
	

	


	30
	KNR 231/114/7
	Podbudowy z kruszyw łamanych 0-4mm, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm
	
m2
	
8 970,00
	

	


	31
	
	Nawierzchnia syntetyczna z trawy wypełniona granulatem EPDM wtórnym wraz z malowaniem linii
	
m2
	
8 970,00
	

	


	Razem CPV 45233220-7 Boisko - naw.trawiasta D.04.00.00
	

	1.6
	Grupa
	MAŁA ARCHITEKTURA
	
	
	
	

	1.7
	Element
	Wyposażenie boisk zewnętrznych
	
	
	
	

	32
	KNR 221/601/5
	Fundamenty pod tuleje montażowe z betonu żwirowego. C-20/25 na podkładzie z C 8-10 gr. 10cm . Wyszczególnienie robót:
1. Wykonanie wykopów i wyrównanie dna.
2. Wykonanie i ustawienie deskowań,przygotowanie i ułożenie betonu oraz rozdeskowanie.
3. Obsadzenie uchwytów stalowych.
4. Zasypanie fundamentów z ubiciem i rozplantowaniem ziemi. R = 0,955 M = 1,000             S =1,000
	





m3
	





7,53
	






	







	33
	analiza indywidualna
	ZESTAW DO PIŁKI NOŻNEJ
Bramki do piłki nożnej profesjonalne, aluminiowe wzmocnione, profil żebrowany wzmacniany, z łukami składanymi. Rama główna bramki łączona w narożach za pomocą specjalnego elementu stalowego z możliwością demontażu. Certyfikat PN (Polska Norma). Tuleje do zabetonowania.
	


kpl.
	


1,00
	



	




	34
	analiza indywidualna
	Chorągiewki rzutu rożnego
	
kpl.
	
4,00
	

	


	35
	analiza indywidualna
	Wiaty dla zawodników rezerwowych 13 osobowe
	
kpl.
	
2,00
	

	


	36
	analiza indywidualna
	Tablica regulaminu
	
kpl.
	
1,00
	

	


	Razem Wyposażenie boisk zewnętrznych
	

	1.8
	Element
	Ogrodzenie i piłkochwyty
	
	
	
	

	37
	KNR 221/601/5
	Fundament ogrodzenia: betonowy, wylewany na budowie fi 30cm, z betonu C20/25 (B-25) na chudym betonie C8/10, posadowiony 120cm poniżej poziomu terenu.
R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000
	

m3
	

6,93
	


	



	38
	Dostawa i montaż
	OGRODZENIE WYS. 1,20m panelowe systemowe + sektor gości panel wandaloodporny wg projektu wykonawczego
	
m2
	
193,40
	

	


	39
	Dostawa i montaż
	PIŁKOCHWYT PODWYŻSZENIE DO WYS. 6,0 m
WYPEŁNIENIE - Siatka polipropylenowa o oczkach 100x100 mm i grubości min. 3,0mm. Kolor zielony. Olinkowanie oraz elementy montażowe siatki (haczyki, śruby rzymskie)
Linki naciągowe gr. 5 mm co 1,0 m z zastosowaniem śrub rzymskich.
Słupy stalowe ocynkowane ogniowo malowane proszkowo, tuleje montażowe osadzone w fundamencie betonowym. Słupki zamknięte od góry kapturkami z tworzywa sztucznego.Słupki o przekroju 80x80mm gr. ścianki 4mm. Zastrzały przy skrajnych słupach
	






m2
	






1 620,00
	







	








	40
	Dostawa i montaż
	FURTKA WEJŚCIOWA 1,2x1,2m
WYPEŁNIENIE - Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 50x50 mm i grubości drutu min. 4,1mm (3,0mm przed powleczeniem). Kolor zielony.
	


kpl.
	


6,00
	



	




	41
	Dostawa i montaż
	BRAMA WJAZDOWA 5x3m
WYPEŁNIENIE - Siatka stalowa ocynkowana powleczona warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV o oczkach 50x50 mm i grubości drutu min. 4,1mm (3,0mm przed powleczeniem). Kolor zielony.
	


kpl.
	


1,00
	



	




	Razem Ogrodzenie i piłkochwyty
	

	1.9
	Element
	Mury oporowe
	
	
	
	

	42
	analiza indywidualna
	Dostawa i montaż murów oporowych prefabrykowanych typ BETONBLOK posadowionych na podbudownie betonowej B15 gr. 10 cm wys. do 2m zgodnie z projektem wykonawczym
	

mb
	

70,00
	


	



	Razem Mury oporowe
	

	Razem Boisko  netto:
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