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A. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest okreslenie lokalizacji parkomatéw
w planowanej strefie ptatnego parkowania w Swiebodzinie. Szczegdtowa
lokalizacja urzadzen przedstawiona jest na rysunku nr 2 Plan sytuacyjny w czesci

rysunkowej.

Zakresem inwestycji zgodnie z Prawem Budowlanym sg Parkometry z wtasnym
zasilaniem. W niniejszym opracowaniu okreslenie parkomat nalezy traktowac

tozsamo z okresleniem parkometr wg definicji zawartej w Prawie Budowlanym.
1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa NR GKIM.1.2023 zawarta w dniu 20 marca
2023 r. pomiedzy Gming Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66 - 200 Swiebodzin
a Projekt Parking Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Druzbickiego 11, 61-693

Poznan.
Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

« mapa zasadnicza pozyskana na potrzeby zamodwienia,
e wija lokalna przeprowadzona przez Projektanta,

» biezace ustalenia z Zamawiajacym.
1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie lokalizacji parkomatéw w obszarze

planowanej strefy ptatnego parkowania wraz z ich posadowieniem.

Niniejsze opracowanie stanowi zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia na
prowadzenie robdét budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkodw,
zgtoszenia robot budowlanych oraz stanowi materiat niezbedny do wydania

niezbednych opinii i uzgodnien.
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2. Istniejace zagospodarowanie terenu

W projektowanej strefie ptatnego parkowania wystepuje gesta zabudowa
o charakterze mieszkaniowo - ustugowym. Projektowane parkomaty
zlokalizowano w istniejgcym pasie drogowym oraz na dziatkach, ktérych zarzadca

jest Gmina Swiebodzin.

Kazdorazowo lokalizacje parkomatéw dobrano w taki sposéb, aby zapewnié
swobodny ruch pieszych. Parkomaty zlokalizowano gtéwnie na chodnikach, na
powierzchniach  utwardzonych oraz w obszarach terendw zielonych.
Kazdorazowo, lokalizacje parkomatéw dobrano w taki sposéb, aby zapewnié

swobodny ruch pieszych.

3. Rodzaj, zakres i sposdb wykonywania robdét budowlanych

Pod kazdy z parkomatow nalezy wykonac¢ fundament betonowy o wymiarach
0,4x0,8m o gtebokosci 0,8m. W fundamencie nalezy zagtebi¢ kosz stalowy
Z umieszczonymi na gorze mocowaniami dla parkomatu. Na fundamentach

zostanie posadowiony parkomat.

Z uwagi na gesta sie€ infrastruktury podziemnej roboty ziemne nalezy
wykonywacé recznie.
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W obszarze Strefy Ptatnego Parkowania oraz ptatnych parkingéw buforowych

zostang zainstalowane tgcznie 23 parkomaty, w nastepujacych lokalizacjach:

NR NR DZIALKI
PARKOMATU LOKALIZACJA PARKOMATU EWIDENCYINE) OBREB ID DZIALKI
1 ul. | Szpitalna 283/4 2 080805_4.0002.283/4
2 ul. | Wiejska 289/20 2 080805_4.0002.289/20
3 ul. | Parkowa 306 2 080805_4.0002.306
4 ul. | Gtogowska 251 2 080805_4.0002.251
5 ul. | Pitsudskiego 315 2 080805_4.0002.315
6 ul. | Studencka 313/4 2 080805_4.0002.313/4
7 ul. | Pitsudskiego 253/1 2 080805_4.0002.253/1
8 ul. | Plac Wolnosci 260/1 2 080805_4.0002.260/1
9 ul. | Plac Wolnosci 260/1 2 080805_4.0002.260/1
10 ul. | Watowa 219/2 2 080805_4.0002.219/2
11 ul. | Watowa 247/5 2 080805_4.0002.247/5
12 ul. | Watowa 219/2 2 080805_4.0002.219/2
13 ul. | Okrezna 243/39 2 080805_4.0002.243/39
14 ul. | Kilinskiego 242 2 080805_4.0002.242
15 ul. | 30 Stycznia 233 2 080805_4.0002.233
16 ul. | Glowackiego 232/21 2 080805_4.0002.232/21
17 ul. | Okrezna 234/2 2 080805_4.0002.234/2
18 ul. | Watowa 219/2 2 080805_4.0002.219/2
19 ul. | Watowa 219/2 2 080805_4.0002.219/2
20 ul. | Akacjowa 185/3 2 080805_4.0002.185/3
21 ul. | Akacjowa 177/9 2 080805_4.0002.177/9
22 ul. | Szpitalna 278 2 080805_4.0002.278
23 ul. | Szpitalna/Gorna 286 2 080805_4.0002.286

Szczegdtowq lokalizacje poszczegolnych parkomatéw przedstawiono w skali

1:500 na rysunku nr 2.1-2.23 Plan sytuacyjny w czesci rysunkowej.
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4. Sposob posadowienia parkomatu

Parkomaty nalezy umiesci¢ w taki sposob, aby w zaden sposdb nie przeszkadzaty

uczestnikom ruchu.

Parkomaty zlokalizowano gtéwnie na nawierzchniach istniejacych chodnikéw
z ptyt betonowych, kostki betonowej lub kamiennej, a takze na nawierzchniach
asfaltowych oraz w obszarze terendéw zielonych. Z uwagi na specyfike obszaru

oraz charakter prowadzonych prac, roboty ziemne nalezy wykonywac recznie.

Wykonywanie fundamentéw pod parkomat ma charakter punktowy

i w minimalnym stopniu zaktdca ruch pieszych lub ewentualnie samochodowy.

Goérna ptaszczyzna wszystkich fundamentéw moze by¢ wyzsza do 5 cm ponad
poziom terenu. Wysokos¢ ta wynika z réznych, istniejgcych spadkéw powierzchni
wokot projektowanych lokalizacji parkomatéw. Dopuszczona réznica wysokosci
do 5 cm jest konieczna do prawidtowego, pionowego posadowienia fundamentu.
Jest to istotne przy pdzniejszym montazu parkomatéw i wplywa na jego

odchylenia.

Schemat robét:

« Rozebranie istniejgqcej nawierzchni (powierzchnia ok. 0,32 m2),

+ Wykonanie wykopu pod fundament o wymiarach 0,4 x 0,8m o gtebokosci
do 0,8 m,

Wylanie zaprawy cementowej,

* Zamocowanie kosza fundamentowego.
Po stezeniu fundamentdéw nastgpi montaz automatu parkingowego.

Wszystkie prace bedg prowadzone poza jezdnig i jej skrajnigq. Pozostawiona

szeroko$¢ dostepnej przestrzeni powinna umozliwi¢ bezpieczny ruch pieszych.

W celu zabezpieczenia stref roboczych prowadzonych robét w miejscu
wykonywanego fundamentu zabezpiecza sie obszar prowadzonych roboét tasmg
ostrzegawczg z biato-czerwonymi ukosnymi pasami zawinietg na pionowych

wspornikach stalowych lub zaporami U-20c.
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Urzadzenia zabezpieczajace roboty: 750
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Zabezpieczenie tasmg ostrzegawczg Zabezpieczenie zaporg U-20c

Dodatkowo nalezy zabezpieczyé wykop pod fundament podestem. Podest taki
musi uniemozliwi¢ wpadniecie do wykopu i powinien by¢ wykonany z solidnego

materiatu (np. z drewnianych zbitych desek).

Zabezpieczenie robdt oraz zabezpieczajacy podest powinny pozostaé takze na

wykonanym fundamencie do czasu petnego stezenia betonu.

Pojazdy wykorzystywane przy prowadzonych robotach powinny by¢ wyposazone
w ostrzegawczy sygnat Swietlny btyskowy barwy zoéitej, widoczny ze wszystkich

stron.

Osoby wykonujace czynnosci zwigzane z robotami powinny by¢ ubrane w odziez
ostrzegawczg o barwie pomaranczowej lub Zzéttej i wyposazone w elementy

odblaskowe.

Projekt fundamentu oraz spos6b mocowania parkomatu przedstawiono ponizej.
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Widaok z gory

400 mm

Projekt fundamentu

Przekrdj

Rama fundamentowa

Kosz dia rub
fundamentowych

2x4=8M12




Projekt lokalizacji parkomatéw.

5. Zasilanie elementéw systemu parkingowego

Parkomat zasilany jest przede wszystkim poprzez indywidualne, dla kazdego
urzadzenia, akumulatory. Dodatkowo na gérnej powierzchni parkomatu
umieszczone sg baterie stoneczne, ktére wydiuzajg zywotnos$¢ akumulatorow.
Takie rozwigzanie zapewnia najmniejszg ingerencje w grunt i nie jest wymagane

doprowadzenie dodatkowego zasilania do urzadzenia.

Podpis Projektanta:

mgr inz. Rafat Zajaczkowski
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B. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1.1 - Plan orientacyjny

Rysunek nr 1.2 - Plan orientacyjny - arkusze
Rysunek nr 2.0 - Legenda

Rysunek nr 2.1 - 2.23 - Plan sytuacyjny
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