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A. OPINIE T UZGODNIENIA
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B. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w ramach

planowanej strefy ptatnego parkowania w Swiebodzinie.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest Umowa NR GKIM.1.2023 zawarta w dniu 20 marca

2023 r. pomiedzy Gming Swiebodzin, ul. Rynkowa 2, 66 - 200 Swiebodzin

a Projekt Parking Sp. z 0.0. z siedzibg w Poznaniu, ul. Druzbickiego 11, 61-693

Poznan.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Mapa zasadnicza pozyskana na potrzeby zamdwienia.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach — Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 ze zm.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzagdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem - Dz. U. z 2017 r. poz. 784
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz. U.
z 2021 r. poz. 450 ze zm.

Wija lokalna przeprowadzona przez Projektanta.

Biezgce ustalenia z Zamawiajgcym.
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1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie rozwigzan w zakresie statej organizacji
ruchu w ramach planowanej strefy ptathego parkowania (SPP) oraz wydzielonych

ptatnych parkingéow buforowych w Swiebodzinie.

Zakres opracowania obejmuje analize istniejgcego oznakowania pionowego
i poziomego zwigzanego z parkowaniem w obszarze planowanej strefy

ptatnego parkowania oraz wprowadzenie ewentualnych zmian.

Zakres opracowania zostat przedstawiony w czesci rysunkowej na rys. 1 Plan

orientacyjny.

1.4. Charakterystyka drdg

STREFA PLATNEGO PARKOWANIA KATEGORIA DROGI
ul. 1 Maja powiatowa
ul. 30 stycznia (odc. Okrezna-Kawaleryjska) powiatowa
ul. 30 stycznia (odc. Watowa-Okrezna) gminna
ul. Akacjowa gminna
ul. Garbarska gminna
ul. Gtogowska powiatowa
ul. Gdrna gminna
ul. Kawaleryjska powiatowa
ul. Kilinskiego gminna
ul. Kolejowa powiatowa
ul. tuzycka powiatowa
ul. Okrezna gminna
ul. Parkowa powiatowa
ul. Pitsudskiego powiatowa
ul. Plac Wolnosci powiatowa
ul. Rynkowa gminna
ul. Studencka gminna
ul. Sukiennicza powiatowa
ul. Szpitalna powiatowa
ul. Watowa powiatowa
ul. Wiejska gminna
ul. Zamkowa powiatowa
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PLATNE MIEJSCA POSTOJOWE POZA SPP ZARZADCA TERENU
Parking przy ul. Akacjowej Gmina Swiebodzin
Parking przy ul. Szpitalnej Gmina Swiebodzin
Parking przy ul. Szpitalnej / Gérnej Gmina Swiebodzin

Natezenie ruchu okreslono podczas wizji lokalnej w oparciu o obserwacje

wykonane przez Projektanta. Natezenie ruchu okreslono jako Srednie.
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2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Parkowanie na analizowanym obszarze odbywa sie réwnolegle, ukosnie oraz

prostopadle na ulicach, wzdtuz ulic i na wyznaczonych miejscach parkingowych.

Ponadto w zakresie opracowania wystepuje oznakowanie poziome P-20 i P-24
oznaczajace miejsca zastrzezone np. dla oséb niepetnosprawnych (P-20+P-24).
CzesSciowo, miejsca dla oséb niepetnosprawnych zostaty wyznaczone w kolorze

niebieskim.

Ponizej zamieszczono przyktadowe zdjecia stanu istniejacego:

Przyktadowe zdjecia stanu istniejgcego
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3. Projektowane oznakowanie

W

ramach projektu statej organizacji ruchu przewidziano uzupetnienie

istniejgcego oznakowania pionowego i poziomego w obszarze planowanej strefy

ptatnego parkowania. Zmiany dotycza uzupetnienia znakdéw wyznaczajgcych

miejsce i rodzaj parkowania w taki sposdb, aby na kazdej ulicy w strefie zostata

sprecyzowana mozliwos¢ parkowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Miejsca parkingowe wyznaczono za pomocg odpowiedniego:

oznakowania poziomego: P-19 oraz P-18,

oznakowania pionowego: D-18 ,parking” wraz z informacjq ,ptatny”.
Dodatkowo pod znakami D-18 zastosowano odpowiednie tabliczki do
znakdéw drogowych, ktore okreslajg sposob parkowania. Ponadto na koncu
miejsc postojowych zastosowano pod znakiem D-18 tabliczke T-3a
~koniec”,

miejsca dla oséb niepetnosprawnych wyznaczono w kolorze niebieskim
wraz z symbolem osoby niepetnosprawnej P-24. W ramach omawianych

miejsc postojowych zastosowano tabliczke T-29 pod znakiem D-18a.

Szczegdtowe rozwigzania w zakresie projektowanej organizacji ruchu

przedstawiono w czesci rysunkowej tj. na rys. nr 2 Plan sytuacyjny.
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3.1. Zakres strefy ptatnego parkowania i ptatnych parkingéw
buforowych

Na ponizszym rysunku zaznaczono zakres planowanej strefy ptatnego
parkowania (kolor czerwony) oraz ptatnych parkingéw buforowych (kolor
niebieski):

Zakres strefy ptatnego parkowania i ptatnych parkingéw buforowych
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3.1. Bilans miejsc postojowych

STREFA PLATNEGO PARKOWANIA

LICZBA MIEJSC

LICZBA MIEJSC DLA OSOB

OGOLNODOSTEPNYCH NIEPELNOSPRAWNYCH

ul. 1 Maja 0 0
ul. 30 stycznia (odc. Okrezna-Kawaleryjska) 9 2
ul. 30 stycznia (odc. Watowa-Okrezna) 0 0
ul. Akacjowa 29 1
ul. Garbarska 0 0
ul. Gtogowska 15 2
ul. Gérna 0 0
ul. Kawaleryjska 0 0
ul. Kilinskiego 14 0
ul. Kolejowa 0 0
ul. tuzycka 0 0
ul. Okrezna 22 1
ul. Parkowa 30 5
ul. Pitsudskiego 16 1
ul. Plac Wolnosci 40 4
ul. Rynkowa 0 0
ul. Studencka 20 0
ul. Sukiennicza 0 0
ul. Szpitalna 14 2
ul. Watowa 60 2
ul. Wiejska 12 2
ul. Zamkowa 0 0

SUMA 281 22

PLATNE MIEJSCA POSTOJOWE POZA SPP

LICZBA MIEJSC

LICZBA MIEJSC DLA OSOB

OGOLNODOSTEPNYCH NIEPELNOSPRAWNYCH
Parking przy ul. Akacjowej 12 0
Parking przy ul. Szpitalnej 33 0
Parking przy ul. Szpitalnej / Gérnej 7 1
SUMA 52 1
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4. Uwagi dot. oznakowania

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome powinno spetnia¢ warunki
techniczne zawarte w =zataczniku nr 1 i 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r. poz.
2311 ze zm.).

Na drogach powiatowych nalezy zastosowac¢ znaki pionowe z grupy znakéw
»Srednich”, natomiast na drogach gminnych z grupy ,matych”. Wyjatek stanowig
znaki D-44 ,strefa parkowania”, ktére to nalezy wykonac jako znaki z grupy
znakéw ,duzych”. Dla znakéw usytuowanych obok jezdni, na drogach
powiatowych i gminnych nalezy zastosowac¢ folie odblaskowg typu 1.
W przypadku znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b obowigzuje stosowanie
folii odblaskowych typu 2.

Znaki pionowe nalezy montowaé na stupkach stalowych ocynkowanych Ilub na
istniejgcych elementach pasa drogowego (np. stupy latarni) tak, aby nie
pogarszac¢ ich witasciwosci, zapewniajgc odpowiednig widocznosé¢ oznakowania

istniejgcego i projektowanego.

Nalezy zastosowa¢ elementy zabezpieczajace istniejgce elementy pasa
drogowego poprzez zastosowanie np. gumowych podktadek pomiedzy

projektowanym elementem znaku tj. obreczg znaku a np. istniejacq latarnia.

Tablice z oznakowaniem nalezy ustawi¢ tak, aby nie ingerowaty w skrajnie
drogowq. Pionowa krawedz tablicy musi znajdowaé sie min. 0,5m od krawedzi
pobocza lub od 0,5 do 2,0m od krawedzi jezdni. Ponizej przedstawiono schemat

umieszczenia oznakowania w przekroju drogi i ulicy:

min. 0,50 - - 0,50 =2,00 N
1‘ | kraweznik
| | T [/ I I I |
i | |
iezdni pobocze ;
— = ' jezdnia e chodnik

Schemat umieszczania oznakowania w przekroju drogi i ulicy
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Wysokos¢ umieszczenia dolnej krawedzi tablic przyjeto na wysokosci 2,0 m od
powierzchni jezdni. W przypadku umieszczania tablic na chodniku dolna krawedz
najnizszej tablicy nie powinna by¢ umieszczona nizej niz 2,2 m. Ponizej

przedstawiono schemat umieszczenia oznakowania w przekroju ulicy:
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Schemat umieszczania oznakowania w przekroju ulicy

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome powinno spetnia¢ wymagania techniczne okreslone
w p. 1.3 zatacznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019r. poz. 2311 ze zm.). Przed
przystgpieniem do wykonania zmian w oznakowaniu poziomym, nalezy usunac

stare oznakowanie w sposoéb trwaty.

Przewidywany termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu -
01.07.2023 r.

Podpis Projektanta:

mgr inz. Rafat Zajaczkowski
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C. CZESC RYSUNKOWA
Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 — Plan orientacyjny
Rysunek nr 2.1 - 2.2 - Plan sytuacyjny
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