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UWAGA:
Rysunek 3D jest rysunkiem poglgdowym, wszystkie szczegoty
znajdujq sie na rys.przekroju

Sf. $ciany fundamentowe
-uzupetnienie ubytkow

-wyréwnanie fundamenow

-tynk renowacyjny z trasem

- grunt

- 2x izolacja mineralna dwuskfadnikowa
- 2x folia PCV

P4 - podfoga z pfytki betonowej parter

- plytka betonowa gr. 4-6 cm

- podsypka cementowo-piaskowa gr.15 cm

- podbudowa z zageszczonego piasku - 20 cm
- podbudowa kruszywo famane 0,31,5 gr.30 cm
Lgrunt rodzimy

LEGENDA:

Sc- $ciany bez tynku (ceglane)
- 2x preparat wzmacniajacy
- impregnat

P1 - podfoga z cegly piwnice , tunele

- cegfa klinkierowa odporna na Scieranie gr. 6,5 cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr.15 cm

- podbudowa z zageszczonego piasku - 20 cm

- 2xpapa na lepiku wywinigta do gory

- podbudowa kruszywo famane 0,31,5 gr.30 cm
-grunt rodzimy

D.- zadaszenie scian z piaskowca

- impregnat

- piaskowiec gr. 4 cm

- klej

- 2 x elastyczna izolacja grubopowfokowa
- zaprawa wodoszczelna

- grunt

FUNDAMENTY DO ODBUDOWY

SCIANY W PRZEKROJU

RZEDNE PROJEKTOWANE

OBRYS ISTNIEJACEGO ZACHOWANIA
MUROW

PROJEKTOWANE PIONOWE | POZIOME
IZOLACJE MUROW
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- WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UWAGI | OPISY
ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INEGRALNA

CZESC PROJEKTU.

- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM
KONSERWATORSKIM A PRACE ZIEMNE POD NADZOREM
ARCHEOLOGICZNYM.

- PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

-ZE WZGLEDU NA BARDZO ZtY STAN TECHNICZNY | SZYBKO POSTEPUJACA
DEGRADACJE OBIEKTU UNIEMOZLIWIAJACE WEASCIWE ROZPOZNANIE
OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE.

- PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI

PRODUCENTA

-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI |

POLSKIMI

-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim

i prawach pokrewnych
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