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KORONA MUROW POWYZEJ

POSADZKI

OBRYS SCIAN PARTERU

| POSADZKA Z CEGLY KLINKIEROWEJ

| ZE SPADKIEM

BEZ ODB

PRZEKRYCIE TUNELU TAFLAMI

SCIANY DO WYBURZENIA

ubDOWY

SCIANY DO ODBUDOWY OD
POZIOMU FUNDAMENTOW

POZOSTALOSCI SKLEPIENIA

ISTNIEJ.ACE KANALY TECHNICZNE

SZKtA HARTOWANEGO

RZEDNE ISTNIEJACE

+0.60
A 4

RZEDNE PROJEKTOWANE

+(§35

h-182 )
WYS. tUKOW W SKLEPIENIACH

/ \ WEWNETRZNA INSTALACJA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Piwnice-zestawienie powierzchni
Wykonczenie
Nr. pom Nazwa podlogi Pow. (m2)
-1.1 tunel odkryty 1 | cegta klinkierowa |37,5
-1.2 tunel przykryty |cegla klinkierowa |82,1
-1.3 tunel odkryty 2 |cegla klinkierowa | 19,2
-1.4 piwnica 1 cegla klinkierowa |16,4
-1.5 piwnica 2 cegtla klinkierowa |25,3
180,5 m?
UWAGI:

- WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UWAGI | OPISY

ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INEGRALNA

CZESC PROJEKTU.

- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM
KONSERWATORSKIM A PRACE ZIEMNE POD NADZOREM

ARCHEOLOGICZN

- PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

YM.

-ZE WZGLEDU NA BARDZO ZtY STAN TECHNICZNY | SZYBKO POSTEPUJACA

DEGRADACJE OBIEKTU UNIEMOZLIWIAJACE WEASCIWE ROZPOZNANIE
OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA

BUDOWIE.

- PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA

TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH I INSTRUKCJI

PRODUCENTA

-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -

ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI |

POLSKIMI

-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.

Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
i prawach pokrewnych
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