projektowane zadaszenie nad schodnami

rama stalowa malowana proszkowo na kolor czarny . P ,
szkto hartowane gr. min 30 mm . == = . L
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piasek stabilizowany ceme et ers rrrre - rrrgss
= g > UWAGI:

- WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH POWINIEN
ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UWAGI | OPISY
ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INEGRALNA
CZESC PROJEKTU.

| .
4 - WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM
KONSERWATORSKIM A PRACE ZIEMNE POD NADZOREM
- rura kanalizacji deszczowej ARCHEOLOGICZNYM.
rura kanalizacji deszczowej

- PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

-ZE WZGLEDU NA BARDZO ZtY STAN TECHNICZNY | SZYBKO POSTEPUJACA
DEGRADACJE OBIEKTU UNIEMOZLIWIAJACE WLASCIWE ROZPOZNANIE
OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

- PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI
PRODUCENTA

-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA,

-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI |

P3 - podfoga nad sklepieniami Sf. sciany fundamentowe LEGENDA -PPORLC?JKE%TJEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
=] - cegfa klll(nklerowatodporqa Za Scieranie gr. 6,5 cm -uzupetnienie ubytkow
- poasypka cementowo-piaskowa Lwyréwnanie fundamendw . Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
‘%\ r2x folia z PCV . -ty}r/1k renowacyjny z trasem SCIANY W PRZEKROJU | prawach polrewnyeh
-2X papa na lepiku. Nazwa
) - grunt
7/ Htynk cementowo - wapienny 2 izolacia mii ; REMONT, KONSERWACJA | ZABEZPIECZENIE
7 o I ja mineralna dwuskfadnikowa RELIKTOW PALACU SAPIEHOW W
e e Lo e e e e e e e e e T rceglane sklepienie - 2x folia PCV "> RZEDNE PROJEKTOWANE OLESZYCACH
e e e e e e A Do I8 B IR B5 - 7adaszenie nad skienieniami Z piask
S e L iy opiapiastoncn o renam EPESIONER | SC. sciany bez tynku (ceglane) | ————— OBRYS ISTNIEJACEGO ZACHOWANIA
- podsypka cementowo-piaskowa - 2 preparat uzmacnijacy MUROW Tylrys: PRZEKROJ f-f
L i F impregna
2x folia z PCV . — =————-| PROJEKTOWANE PIONOWE | POZIOME
7 -2x papa na lepiku. Sch- schody |  IZOLACJE MUROW
-] rlynk cementowo - wapienny - cegla Klinkierowa odporna na Scieranie 2 warstwy . . . .
rceglane sklepienie or. 17,5cm Projektant: mgr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur
D. zadaszenie $cian z piaskowca - beton B10 gr.15cm Nr. uprawniefi: MPOIA/078/2010
- impregnat + podbudowa kruszywo famane 0,31,5 gr.30 cm
- piaskowiec gr. 4 cm - grunt rodzimy
- Klej nrrys.
- 2 x elastyczna izolacja grubopowfokowa A9
— UWAGA: . . ) - zaprawa wodoszczelna
Rys%gte.k 3P Jest rysunkl]frm 'poglqdowym, wszystkie szczegoly - grunt Podpis: Skala:
znajaujq Si¢ na rys.przekroju Data: PA2DZIERNIK 2024 r 1 50 .
OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE archicad
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