| 1L M
- [ L |\OaaE
sciana fundamentow (|- Ty 11 0 85 1 EEEE
Sciana fundamentowa 05 1 0 L, T lnnns
T JTHCLT I T LI
v poziom posadzk [Ee—{] 0g_I1] [ = 2] I
= [ * 111 L i 1L [
poziom terenu TD 77 A LL A,
< 7 7 /s
& i =
-1.23 m%%
v ’@ﬁ&%
o
[sp]
-3,60
h 4
W1 Elewacja potudniowa-widok od zewnatrz (1) 1:100
I L] Il Il Il i 1 E
O Il Il Il I T | {0 [ I T [ [ $ci
8 II II II 11 [T I (1000 10 11 AT 0 85:[ Sciana fundamentowa
1 Il Il Il I [T B A ’{ 050
.| I r‘—| 11 T IO0T ‘ 0 15 %
-0,04 oziom posadzki \_‘ 0,00
\ A ‘ -0,22 P P v 097 | I ‘ v
-0,57 -0,50 A 4
= v 7 =t
- v A
S %
L B B s s e s e D
o2} e >
% e « & s
S & ~ S o 2,71
pmn N IMFEERI, 4
F— o
mn
P4
F—"
P
F—"
4.20
F— -
H—4 1 4
ma—
OBIEKTU UNIEMOZLIWIAJACE WLASCIWE ROZPOZNANIE OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY |
RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE. s
H A Wi - PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA TECHNOLOGIA N,
W3 ElewaCJa po’rnocna widok od Zewnatrz WYKONAC SCISLE WG. WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI PRODUCENTA 1'A1@0
-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLANA.
. -OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI | POLSKIMI
LEGENDA: -PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
A Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
ZEWNETRZNE SCIANY i prawach pokrewnych
FUNDAMENTOWE Nozwa
— REMONT, KONSERWACJA | ZABEZPIECZENIE
e : RELIKTOW PALACU SAPIEHOW W
T : T : T : T ZEWNETRZNE SCIANY OLESZYCACH
11 CEGLANE UWAGI
- WYKONAWCA PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT BUDOWLANYCH POWINIEN Tytut rys.: ELEWACJA POLNOCNA/POLUDNIOWA
: ZAPOZNAC SIE Z TRESCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. UWAGI | OPISY .
ZEWNETRZNE SCIANY ZAWARTE W CZESCI OPISOWEJ OPRACOWANIA STANOWIA INEGRALNA widok z zewnatrz
TYNKOWANE CZESC PROJEKTU. )
- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM
KONSERWATORSKIM A PRACE ZIEMNE POD NADZOREM Projektant: L : -
ARCHEOLOGICZNYM. rojektan mgr inz. arch. Monika Hanusiak-Chodur
- PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE. .
-ZE WZGLEDU NA BARDZO ZLY STAN TECHNICZNY | SZYBKO POSTEPUJACA Nr. uprawnieri: MPOIA/078/2010
DEGRADACJE OBIEKTU UNIEMOZLIWIAJACE WEASCIWE ROZPOZNANIE
OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA nrrys.
BUDOWIE. ) A18
- PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAC $CISLE WG. WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI Skala:
PRODUCENTA 100
-ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - Podpis: 1:100
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA, Data : '
-OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI | PAZDZIERNIK 2024 r

POLSKIMI
-PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
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