projektowane zadaszenie nad schodnami
rama stalowa malowa malowan proszkowo na kolor czarny
szkto hartowane gr. min 30 mm
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odwodnienie liniowe -

\ s piasek stabilizowany cementem :
rura kanalizacji deszczowej ’

> odwodnienie liniowe

- WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONYWAC POD NADZOREM
KONSERWATORSKIM A PRACE ZIEMNE POD NADZOREM
ARCHEOLOGICZNYM.

- PRACE ZIEMNE NALEZY WYKONYWAC RECZNIE.

-ZE WZGLEDU NA BARDZO ZtY STAN TECHNICZNY | SZYBKO POSTEPUJACA
DEGRADACJE OBIEKTU UNIEMOZLIWIAJACE WEASCIWE ROZPOZNANIE
OBIEKTU, WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA
BUDOWIE.

- PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z OKRESLONA
TECHNOLOGIA NALEZY WYKONAG SCISLE WG. WYTYCZNYCH | INSTRUKCJI
Sf- sciany fundamentowe P2 - podioga z cegly parter LEGENDA: PRODUCENTA
7 Luzupelnienie ubytkow - ceéﬂa kkllnk/erowa; odpor'na :a sc:erz;ig/e gr.6,5¢cm zzéggﬁﬁz \g,gg%a% B| fggmﬂf\' PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH -
—_ I : - podsypka cementowo-piaskowa gr.15 cm .
——— wyrownanie fundamendw p ,
/I _ : = e Lymik renowacyjny z trasem - podbudowa z zageszczonego piasku - 20 cm . . . ’ -OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z ISTNIEJACYMI PRZEPISAMI |
// = ’///'::: e e S e e S e - podbudowa kruszywo tamane 0,31,5 gr.30 cm FUNDAMENTY DO ODBUDOWY — / POLSKIMI
= / = / z & / B e e e S - grunt - arunt rodzim o o =7 A — -PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM.
= = % / P e Sestasietas = L 2x izolacja mineralna dwuskfadnikowa g y = o
= = —,,:,,;:,;:,;:;:;:,::%/ Z % /::;:::::;::E::::: :E::? Z r 2x folia PCV P4 - podoga z plytki betonowej parter : HH TR ! Prawa autorskie zastrzezone zgodnie z Ustawg o prawie autorskim
e / 22 / 7 e = / 7 S ! H y, \raassN — i prawach pokrewnych
== / = e / ' " - plytka betonowa gr. 4-6 cm SCIANY W PRZEKROJU -
= %%’ % g === ~::/ 7 St sciany tynkowane odsypka cementowo-piaskowa gr.15 cm o =i NN AN Nazwa
S ZZs Y o - - s ¢ ! » 3
) = hi % = ‘,,;",,;Z%I’ = - preparat wzmacniajacy , p dby '3 p 9 - 20 - P \ REMONT, KONSERWACJA | ZABEZPIECZENIE
¥ Z / ot y/'.:gf:,}/,; % = == - grunt - podbudowa z zageszczonego piasku - 20 cm el RELIKTOW PALACU SAPIEHOW W
s [ <424 - T
/ Bae B g L Z .S - szlam mineraln podbudowa kruszywo famane 0,31,5 gr.30 cm +065  RZEDNE PROJEKTOWANE ARSIl OLESZYCACH
M S e = ke gt odeiny T 1
AT — ZSSSSSSSSSSSSY - 0Drzuixa g
S ] / L SSSSSSSSSSSSev/E L vz tasem = s ] —_,——— OBRYS ISTNIEJACEGO ZACHOWANIA ; nd . .
Sy e 7 ,,::t:‘:&:::*::';f& tynk renowacyjny z trqsem D- zadaszenie scian z piaskowca . A & = Tytutrys.: PRZEKROJ e-e
S - szpachla wapienno-mineralna impregnat MUROW . § ]
SRS NSNS/ a—— B S Sl R
//SESSSSSSSSeass .. - grunt pod farbe . . 7 (B
//SSSSSSSSSSSSSs =" I - piaskowiec gr. 4 cm - ———— - - AN
«: / E:SS::S:\::SS:;:&\SES;&\\E\\\G = R, - 2 xfarba silikonowa paroprzepuszczalna, odporna 'z e g l E%(I)_:JO\%TJEOI\\/IA(JARN(EV\?IONOWE | POZIOME ! ] A~
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%g???;::{%&:\:fi::::&::i\:;:ﬂ % - 2 x elastyczna izolacja grubopowlokowa 8 S~ Projektant; mgr inz. arch, Monika Hanusiak-Chodur
Ll \\“'\tt\\ttt\\tﬁ?»\” SC- sciany bez tynku (ceglane) - zaprawa wodoszczelna ) = ARTI TS = T~
/ - 2X preparat wzmacniajacy - grunt THEFAE [ Nr. uprawnief: MPOIA/078/2010
/ - impregnat . il : = —
— E CE
P1 - podfoga z cegfy piwnice , tunele i P Lo nrrys.
- cegfa klinkierowa odporna na $cieranie gr. 6,5 cm | i I A8
UWAGA: : b L .
T ) ) ) - podsypka cementowo-piaskowa gr.15 cm L -
RyS%Z:@_k 3D jest Wsunkl:m pogladowym, wszystkie szczegoly - podbudowa z zageszczonego piasku - 20 cm = S — Podpis: Skala:
znajdujq sie na rys.przekroju - 2xpapa na lepiku wywinigta do gory ! Sy Data : PAZDZIERNIK 2024 r 1:50 '
- podbudowa kruszywo famane 0,31,5 gr.30 cm ! :
-grunt rodzimy OPRACOWANO NA LICENCJONOWANYM PROGRAMIE archicad
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