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DO WYKONAWCOW

dotyczy: postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane
na podstawie ustawy Prawo zamdéwien publicznych, pod nazwg ,,Budowa zdolnosci przetadunkowej portu
morskiego w Swinoujsciu do obstugi potrzeb morskiej energetyki wiatrowej”.

Na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych
(Dz. U.z2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) Zamawiajacy udziela nastepujgcych wyjasnien:

Zestaw 48

Pytanie nr1l
HYDRO. Dla pali CFA 600 element ze stali profilowej nr 3 ptaskownik

Zdaniem Wykonawcy ma nieprawidtowg dtugosé w tabeli zestawienie stali profilowej.

Dtugos¢ elementu 3 dla pali o S$rednicy 600 mm zgodnie z matematykg ma dtugosci
1=%d=3,14*55,52=174,421mm=1,74m.

Ponizej wycinki z rysunkow.

Prosimy o korekte rysunkdéw pali CFA 600mm Th-17.1-17.9 oraz odpowiednig korekte w TER oraz przedmiarze

robot.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NA 1 SLIZG
{ Nr [Nazwa elementu Diugosc¢ lo$¢ Masa [kg
wymiary [mm] [m] [szt] jedn. 1szt |ogétem
1 [pl 110x190x6 0,19 4 0,49 2,0
Do wykonania 16 szt.
pl 80x1280x10 L28 4 6,28 8,04 32,2
pl 8("x1400xjp 2 6,28 8,79 17,6
RAZEM  |kg] 497
Do wykonania 16*4 64 szt.
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Odpowiedz

Zaktualizowano rysunki TH-17.1 do TH.17.9 o poprawne wartosci stali profilowej w tabelach
zestawieniowych —wydano rewizje B wspomnianych rysunkéw. Tabele TER oraz przedmiary robdt nie
ulegaja korekcie gdyz wycena dotyczy 1mb wykonania pali CFA.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw w zakresie rysunkdw.
Pytanie nr 2

HYDRO. Dla pali CFA 800 element ze stali profilowej nr. 3 ptaskownik zdaniem Wykonawcy ma
nieprawidtowa dtugos¢ w tabeli zestawienie stali profilowej. Dtugos¢ elementu 3 dla pali o srednicy
800 mm zgodnie z matematykg ma dtugosci I=rcd=3,14*=237,253mm=m. Ponizej wycinki z rysunkow.

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ NA 1 SLIZG

Nr Nazwa elementu | Diugosc¢ | llos¢ Masa [kg]
wymiary [mm] [m] [sz] | jedn.| 1sz. |ogbtem
1 [pl 110x190x6 0,19 4 0,49 2,0

Do wykonania 32 szt.
2 | pl 80x1280x10 1,28 6 6,28 | 804 | 482

3| pl 8@(18]@10 f 187 _3 2 | 628 | 11,74 | 235
RAZEM  [kg] 71,7
Do wykonania 32 *4 = 128 szt.

Odpowiedz

Zaktualizowano rysunki TH-17.1 do TH.18.5 o poprawne wartosci stali profilowej w tabelach
zestawieniowych —wydano rewizje B wspomnianych rysunkéw. Tabele TER oraz przedmiary robét nie
ulegajg korekcie gdyz wycena dotyczy 1mb wykonania pali CFA.

W zwigzku z powyzszym stosownej modyfikacji ulega tres¢ dokumentéw w zakresie rysunkdw.
Pytanie nr 3

ELEKTRYKA. Prosimy o odpowiedz. Elektryka, czy w zaznaczonym miejscu, gdzie majg by¢ utozone
przepustowe rury ochronne w sporej ilosci i kable przebiegajg w trzech kierunkach, nie powinno by¢
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zaprojektowanej studni kablowej z rewizjg? Czy studnia ta nie powinna by¢ na tyle duza i wytrzymata,
ze zakres jej zabudowy nie powinien by¢ opracowany przez branze konstrukcyjng?

1 | -
-
== 7 (= e R

Odpowiedz

Studnia w zaznaczonym obszarze jest przedmiotem projektu konstrukcyjnego i znajduje sie w projekcie
wykonawczym branzy hydrotechnicznej. Jest tam wtaz dostosowany do wytrzymatosci nawierzchni.

Pytanie nr4

HYDRO. Dla pali CFA 800 element ze stali profilowej nr. 3 ptaskownik zdaniem Wykonawcy ma
nieprawidtowa dtugosé w tabeli zestawienie stali profilowej.

Kanalizacja Deszczowa. Tabela przedmiaru robdt: Kanaty z rur betonowych srednica 400mm.
Dokument EL Il Tom 3, str.15 - rury betonowe tgczone na uszczelki z zastosowaniem Srodka
smarujgcego; Dokument EL IV Tom 3, str.14 - Rurociagi KD wykona¢ z rur PVC-U Lite SN16; Specyfikacja
techniczna cz.5, pkt.2.3.1.,str.5 — Rury przewodowe zelbetowe DN200, rury ochronne stalowe czarne

bez szwu Prosze o informacje, ktdry materiat rur przewodowych nalezy przyjac¢ do wyceny.
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Odpowied?
Sie¢ kanalizacji deszczowej wykonac z rur betonowych.

Pytanie nr 5

Kanalizacja Deszczowa. Czy studnia DKP2 z klapg przeciwzalewowa nalezy do branzy wod-kan czy
hydrotechnicznej? Pytanie wynika z nieuwzglednienia tej studni w przekroju zespotu
podczyszczajgcego - rys TS-10 EL_IV TOM3_ PT- WOD-KAN (brak parametréw studni i klapy) a zostata
ujeta w Tabeli elementéw rozliczeniowych (poz.27 KD)

Odpowiedz

Studnie na kanalizacji deszczowej oznaczone w projekcie Sk1.3, P1.2, SP1.2, Sk1.4, Dkp1, Dkp2 pod
wzgledem konstrukcyjnym sg ujete w branzy hydrotechnicznej (wraz ze stopniami ztazowymi,
wtazami). W zakresie branzy sanitarnej nalezy ujgé: - studnia Sk1.3, P1.2, SP1.2, Sk1.4, Dkp1, Dkp2 -
uszczelnienia wejs¢ rurociggdw do studni - studnia Dkp1 - klapa zwrotna Dn400 oraz Dn300 - studnia
Dkp2 - klapa zwrotna Dn400 - studnia P1.2 - maty sorbentowe.

Urzadzenia do badania probek wody deszczowej - sg poza zakresem kontraktu.

Pytanie nr 6
Kanalizacja Deszczowa. Sorbent: Do czego odnosi sie 2,4 m? Prosze o podanie sposobu utozenia

w studni wktadu sorpcyjnego. Wktad sorbentowy nie moze by¢ umieszczony w studzience na tzw.
wecisk, musi swobodnie pracowaé¢ na powierzchni cieczy zbierajgc ewentualne wycieki olejowe
i ropopochodne. Majac na uwadze podane wymiary studzienki oraz jej budowe i biorgc pod uwage
wymagang chtonnos$¢ 95 L, aby osiggnac takie parametry, produkt powinien wazyé ok. 4 kg dla
oczekiwanej chtonnosci. Prosze o wyjasnienie w jaki sposéb planujg Panstwo utozy¢ wktad sorbentowy

o dt. 2,40 m tzw. rekaw sorbetowy, w studzience o wym. 1,2 x 1,2 m x wys. 1,87.

Odpowiedz

Rekawy sorbentowe nie sg elementami sztywnymi, mozna je uksztattowa¢ w studni. Chtonnos¢ 95|
dotyczy pakietu rekawdw (15szt.).

W zwiazku z dokonanymi wyzej zmianami tresci specyfikacji warunkdw zamowienia tres¢ ogtoszenia

0 zamoéwieniu nie ulega zmianie.




