
REMONT OBIEKTU MOSTOWY NA RZECE BAWÓŁ

PRZEKRÓJ POPRZECZNY
W OSI OBIEKTU

kapa chodnikowa C30/37
naw. poliuretanowa. z posypką z piasku kwarc. gr. 5 mm

RZEKA BAWÓŁ
KM 40+780

warstwa ścieralna z AC gr. 40 mm
warstwa wiążąca z asfaltu twardolanego gr. 50 mm
izolacja - papa termozgrzewalna gr. 5 mm
płyta żelbetowa C35/45
belki WĄGROWIEC

projektant
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nr rysunku :
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data : 02.2023 r.

mgr inż. Paweł Jodaniewski
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności mostowej
nr ew. LOD/2856/PWBM/15

USŁUGI PROJEKTOWE
Budownictwo, Drogownictwo, Instalacje
Paweł Jodaniewski

ul. Dworcowa 5D/7, 99-100 Łęczyca
tel. 792 - 609 - 658
e-mail : pjodaniewski@op.pl

Inwestor : Gmina i Miasto Stawiszyn
                 Szosa Pleszewska 3
                 62 - 820 Stawiszyn

Rysunek : PROJEKT REMONTU OBIEKTU
MOSTOWEGO. PRZEKROJ / WIDOK

Remont mostu w ciągu ul. Konińskiej drogi nr 674308P
wraz z przebudową ul. 1 -go Maja i ul. Konińskiej,

w ramach zadania pn. :

Modernizacja infrastruktury technicznej drogowej w tym
mostów na terenie Gminy i Miasta Stawiszyn

projektant
sprawdz.

mgr inż. Sławomir Maj
uprawnienia budowlane do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w wspecjalności konstr.-inż. w zakresie dróg
nr ew. 246/91/wł

RZEKA BAWÓŁ
KM 40+780

WIDOK OD STRONY WODY GÓRNEJ

warstwa ścieralna z AC gr. 4 cm
warstwa wiążąca z AC gr. 5 cm

płyta żelbetowa C35/45 - płyta przejściowa
belki WĄGROWIEC

warstwa kruszywa łam. stab. mech. gr. 20 cm

BELKI PREFABRYKOWANE

PRZEKRÓJ POPRZECZNY W OSI OBIEKTU
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kanał technologiczny KTp RO 125/108
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4 rury RS40/3,7 mm w tym :
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2 x RO, 2 x WMR, 2 x RS
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balustrada drogowa stylowa
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mocowanie wg KDM BAL1/kart producenta
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umocnienie skarpy kostką kamienną 7/9 cm na betonie C8/10 gr 15 cm
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umocnienie dna narzutem kamiennym 150/200 mm
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istniejaca rura grubościenna śr. 30 cm
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podwieszona co 2 m obejmą do belki
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narzut kamienny 64/200 mm
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palisada z kołków śr. 16 cm i dł. 1,5 m
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umocnienie skarpy kostką kamienną 7/9 cm na betonie C8/10 gr 15 cm
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5 m od strony wody górnej i dolnej
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czyszczenie powierzchni betonowych skrzydła metodą strumieniowo ścierną zabezpieczenie powierzchni poprzez dwukrotne malowanie preparatem bitumicznym na zimno
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czyszczenie powierzchni betonowych skrzydła metodą strumieniowo ścierną zabezpieczenie powierzchni poprzez dwukrotne malowanie preparatem bitumicznym na zimno
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czyszczenie powierzchni betonowych skrzydła metodą strumieniowo ścierną zabezpieczenie powierzchni poprzez dwukrotne malowanie preparatem bitumicznym na zimno
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istniejące ogrodzenie betonowe
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opornik kamienny 12 x 30 x 100 cm na ławie z oporem z bet. C12/15
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czyszczenie powierzchni betonowych ściany metodą strumieniowo ścierną zabezpieczenie powierzchni poprzez dwukrotne malowanie

AutoCAD SHX Text
balustrada stylowa i jej mocowanie wg kart producenta, aluminiowa, malowana proszkowo

AutoCAD SHX Text
belka podporęczowa zabezpieczona poprzez dwukrotne malowanie

AutoCAD SHX Text
zestawem elastycznych powłok ochronnych 
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powłoka gruntująca, powłoka pośrednia, powłoka kryjąca
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