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- Wymiary podano w cm,

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z autorskim
biurem projektowym.

- Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

- S1i S2 - stup stalowy RK80x80x4mm, ocynkowany i
malowany proszkowo w kolorze zielonym.

- F1 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20,
40x40x120cm.

- F2 - fundament prefabrykowany z betonu C16/20,
40x40x180cm - w obrebie nasypu niekontrolowanego.

- L1 - linka stalowa 5mm ze stali nierdzewnej, mocowana
na zaciski, nacigg $rubg rzymska.

- ST1 - stezenie w skrajnych polach pitkochwytu,
RP40x40x4mm, fgczone przy uzyciu obejm, ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze zielonym.

- Stupy zakonczy¢ zaslepkami z PCV 80x80mm w
kolorze zielonym.

- Na pitkochwycie zamocowac siatke polipropylenowg o
wielkosci oczka 4,5x4,5cm o grubosci splotu 5mm w
kolorze zielonym.

- linki stalowe ocynkowana podtrzymujace siatke, 4mm
- nie wolno tgczy¢ siatki do stupdw posrednich, jest to
pomniejszenie objetosci pola siatki i grozi szybszym
zuzyciem (przedarciem).
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