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CZESC OPISOWA
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla
inwestycji ,,BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU” na dziatkach nr 470/3, 470/5 i 1122/1, obreb
Kcynia, gmina Kcynia. Obiekty zakwalifikowane do V i VIII kategorii obiektu
budowlanego.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Projektowane sg boisko wielofunkcyjne, edukacyjne gry plenerowe, edukacyjne
miasteczko rowerowe, pochylnia dla osob niepetnosprawnych i schody zewnetrzne.
Dane obiekty stuzg Szkole Podstawowej im. Jana Czochralskiego w Kcyni.
Nawierzchnia obiektu sportowego projektowana jako bezspoinowg poliuretanowo-
gumowa. Nawierzchnia edukacyjnych gier plenerowych to masa termoplastyczna a
edukacyjne miasteczko rowerowe malowane jest specjalistyczng farbg poliuretanowg
dwusktadnikowg. Projektowane obiekty o charakterze ogdlnodostepnym
przeznaczone dla dzieci i mtodziezy szkolnej oraz lokalnej spotecznosci.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do pitki noznej, do pitki recznej, do pitki
siatkowej, do tenisa oraz do koszykowki. Boisko o catkowitych wymiarach 27,40 x
48,50 m zaprojektowano nawierzchnie sportowg bezspoinowa, poliuretanowo-
gumowg dwuwarstwowa o grubosci 16 mm z obramowaniem z kostki brukowe;.
Boisko otoczone ogrodzeniem panelowym o wysokosci 4,0 m. Za bramkami
zaprojektowano pitkochwyty o wys. 5,0 m.
Projektowane obiekty nawigzujg formg architektoniczng do zabudowy sgsiadujgcej,
nie wprowadza zaktdcen tadu przestrzennego i dysharmonii w miejscowym
krajobrazie kulturowym i przyrodniczym. Nawierzchnie poliuretanowa zgodnie z PN-
EN 14877:2014-2.
Kolorystyka projektowanych obiektow:
- boisko wielofunkcyjne —

- nawierzchnia poliuretanowa — strefa wybiegu - kolor RAL 6037;

- nawierzchnia poliuretanowa — boisko do siatkéwki - kolor RAL 2011;

- nawierzchnia poliuretanowa — pozostatej czesci boiska - kolor RAL 5017;

- linie rozgraniczajgce - biaty RAL 9010;

- siatka i stupy pitkochwytéw — kolor zielona
- nawierzchnia z kostki brukowej, obrzeza betonowe — kolor szary;
- ogrodzenie panelowe — kolor zielony
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg PN-ISO
9836:1997):
Boisko wielofunkcyjne:

e Wymiary catkowite 27,40 m x 48,50 m
e Powierzchnia 1 240,73 m?
e Wymiary areny boiska o nawierzchni syntetycznej 22,0m x 44,0 m

e Pitkochwyty o wysokosci 5,0 m

e Ogrodzenie panelowe o wysokosci 4,0 m

e Oswietlenie po 2 szt. naswietlaczy na kazdym z 6 szt. stupow oswietleniowych o
wys. 10 m

e Utwardzenie z kostki brukowej wokot nawierzchni syntetycznej szer. 175, 155 |
105 cm

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych:

e Wymiary catkowite 5,10 m x 12,86 m
e Powierzchnia 56,44 m?

e Nachylenie 6%

e Rodznica wysokosci 1,30 m

Schody zewnetrzne:

e Wymiary catkowite 2,10 m x 3,48 m
e Rodznica wysokosci 1,30 m
e |los¢ stopni 10 szt.

e Stopnie o0 szerokosci 35 cm
e Stopnie o0 wysokosci 13 cm

Edukacyjne miasteczko rowerowe

e Wymiary catkowite 7,0x 14,0 m

e Miasteczko rowerowe malowane jest specjalistyczng trwatg farbg poliuretanowg
dwuskfadnikowg na istniejgcym utwardzeniu z kostki betonowej

e Miasteczko stuzy nauce zasad ruchu drogowego

Edukacyjne gry plenerowe

Zestaw sktada sie z 4 roznych gier:

- tarcze o wymiarach 45/60/90 cm

- klasy o wymiarach 90x280 cm

- labirynt w formie kofa o $rednicy 5,10 m

- rakieta z planetami o wymiarach 250 x 370 m
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Gry wykonane sg z masy termoplastycznej na istniejgcym utwardzeniu z kostki
brukowej. Gry rozwijajg wyobraznie, gibkosc¢ i koordynacje ruchowg, pobudzajg do
kreatywnego myslenia.

5. Opinia geotechniczna

Opinie geotechniczng zatgczono w dalszej czesci opracowania.
Podsumowanie

1. Wykonane badania wykazaty, ze podtoze gruntowe badanego terenu,
zbudowane jest z warstwy nasypu niekontrolowanego piaszczysto-
gliniastego oraz gruntéw pochodzenia lodowcowego.

2. Na przedmiotowym obszarze wystepujg grunty spoiste w stanie
twardoplastycznym (1.=0,25).

3. W trakcie badan podtoza, w pazdzierniku 2022 roku nie nawiercono wody
gruntowej. Poziom zwierciadta wod gruntowych jest zwigzany z wahaniami
sezonowymi, uzaleznionymi od intensywnosci opadoéw atmosferycznych i
wystepowania zimowo-wiosennych roztopéw. W okresach mokrych nalezy
wzig¢ pod uwage pojawienie sie wody gruntowej w formie zwierciadta
zawieszonego na stropie gruntéw gliniastych stabo przepuszczalnych.
Zaleca sie wykonanie drenazu.

4. Biorgc pod uwage rodzaj obiektu oraz warunki gruntowo-wodne zaleca sie
przyja¢ inwestycje do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw
budowlanych.

5. Granica przemarzania gruntéw w tym rejonie wynosi hz=0,8 m p.p.t.

6. Roboty ziemne zaleca sie wykonaé w okresie bezdeszczowym w potroczu
cieptym (kwiecien-wrzesien).

7. Roboty ziemne powinny przebiega¢ zgodnie z PN-B-06050:1999.

8. Rozpoznanie  warunkéw  gruntowo-wodnych oraz parametrow
geotechnicznych ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie rodzaju i
stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie miejsc wykonania
otwordw.

9. Doktadno$¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych
dla wiercen wynosi +/- 0,2 m i wynika z techniki wykonywanych badan
oraz doktadnosci urzgdzenh wiertniczych.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463)
warunki gruntowe w podtozu nalezy zaliczy¢ do ztozonych.

Dla obiektow objetych opracowaniem ustala sie | kategorie geotechniczna.
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6.

e)

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

liczba lokali mieszkalnych Nie dotyczy
liczba lokali uzytkowych Nie dotyczy

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych

Nalezy wykazac¢ dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji.

Zapewnienie warunkéw do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej i
mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne, w tym osoby starsze

Projektowane obiekty sportowe sg dostepne dla osob niepetnosprawnych, w tym
os6b starszych. Aby zapewni¢ dostep projektuje sie pochylnie dla osoéb
niepetnosprawnych na trasie sciezki dla pieszych prowadzgcej od budynku szkoty
do projektowanego boiska wielofunkcyjnego.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wplyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

Zapotrzebowanie na wode do celéw socjalno — bytowych — brak, nie dotyczy.
Scieki — brak, nie dotyczy. Wody opadowe z boiska nalezy odprowadzié do sieci
kanalizacji deszczowej istniejgcg instalacjg.

Dla obiektoéw objetych opracowaniem nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen
gazowych (zapachéw i pytdw) i zanieczyszczen ptynnych.

Podczas uzytkowania obiektéw nie bedg produkowane odpady komunalne.
Podczas eksploatacji nie bedg powstawaty odpady uznawane za szkodliwe.

Dla obiektow objetych opracowaniem nie przewiduje sie emisji hatasu,
zanieczyszczen gazowych oraz emisji drgan. Podczas uzytkowania obiektow nie
bedzie emitowane szkodliwe promieniowanie jonizujgce i pola
elektromagnetyczne.

Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektow oraz sposdéb ich posadowienia
— nie wplywa negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci

realizacji wysoce wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenie w
energie i ciepto

Nalezy wykazac¢ dla budynkdw, nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.
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11.Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére  automatycznie regulujg  temperature w  poszczegdinych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nalezy wykazac¢ dla budynkdw, nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji.

12.Wyposazenie budowlano - instalacyjne zapewniajace uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Dla boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe oraz
drenaz odsaczajacy zgodnie z projektem technicznym. Projektowang instalacje
kanalizacji deszczowe] nalezy wpigC do istniejgce] instalacji deszczowej
znajdujgcej sie na dziatce nr ewid. 470/5. Zaprojektowano takze zewnetrzng
instalacje elektryczng w tym oswietlenie boiska wielofunkcyjnego.

Boisko wielofunkcyjne

Boisko wielofunkcyjne zawiera boisko do pitki recznej, do pitki siatkowej, do
tenisa oraz do koszykowki. Boisko o catkowitych wymiarach 48,50 x 27,40 m
zaprojektowano o nawierzchni sportowej bezspoinowej, poliuretanowo-gumowej
dwuwarstwowej o grubosci 16 mm z obramowaniem z kostki brukowej. Boisko
otoczone ogrodzeniem panelowym o wysokosci 4,0 m. Za bramkami
zlokalizowano pitkochwyty o wys. 5,0 m, siatka o oczkach 4,5 x 4,5 cm o
grubosci splotu 5mm w kolorze zielonym.

Wymiary catkowite boiska: 48,00 m x 25,99 m
Powierzchnia catkowita: 1 240,73 m?
Powierzchnia z kostki brukowej: 223,14 m?
Powierzchnia o nawierzchni syntetycznej: 968,00 m?
Wymiary areny boiska o nawierzchni syntetyczney: 22,0mx44,0m

Rodzaje boisk do dyscyplin sportowych:

- boisko do pitki recznej 22,00 x 44,00 m
- boisko do siatkdwki 9,00 x 18,00 m

- boisko do tenisa ziemnego 10,97 x 23,77 m
- boiska do koszykowki 2 szt. treningowe

Zestawienie elementéw wyposazenia:

- bramki do pitki recznej 2,0x 3,0, 2 szt.
- stojak, tablica, kosz 4 szt.
- stupki z siatkg do siatkowki 1 kpl.
- stupki z siatkg do tenisa ziemnego 1 kpl.

Pitkochwyty boiska:
- dlugosé 2x22,16m
- wysokosé 50m
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- rozstaw stupdw — zgodnie z wytycznymi producenta 3,0 — 3,28 m

- siatka 0 oczkach 4,5 x 4,5 cm o grubosci splotu 5mm w kolorze zielonym

- stupy stalowe RK80x80x4mm, ocynkowane i malowane proszkowo w kolorze
zielonym,

- pitkochwyty za bramkami,

Oswietlenie boiska:

- 6 szt. stupow oswietleniowych h=10 m,

- 6 szt. belka oswietleniowa o dt. 1,0 m, po 1 szt. na stup

- 12 szt. naswietlaczy LED, po 2 szt. na stup

- naswietlacze LED 155W, min. 24000 Im, oprawa szczelna IP65, naturalna
barwa swiatta, 4000K

- stup stalowy o$miokatny, 63/190 mm, wneka rewizyjna, montaz na
fundamencie prefabrykowanym D22/180

- oswietlenie boiska 200Ix

Ogrodzenie panelowe

Ogrodzenie boiska projektuje sie z systemowych paneli stalowych zgrzewanych
przeznaczonych dla boisk sportowych wielofunkcyjnych o wysokosci 4,00 m.
Ogrodzenie nalezy wykona¢ dookota boiska wielofunkcyjnego. Rdzen ogrodzenia
stanowig stupy stalowe prostokgtne o przekroju min. 80x50x3mm. Wypetnienie
ogrodzenia gotowymi panelami wykonanymi z kraty z drutu zgrzewanego o
wzmochnionych parametrach (grubos¢ drutu 8/6/8 mm) w rozstawie oczek do 2 m
wysokosci - oczko: 200 x 50 mm, od 2 m wysokosci - oczko: 200 x 100 mm.
Rozstaw stupkéw dostosowac do wytycznych producenta ogrodzenia. Na
ogrodzeniu boiska nalezy umiescic tabliczke z regulaminem boiska
wielofunkcyjnego. W ogrodzeniu nalezy umiesci¢ 2 furtki o wymiarach 1,5x2,0 m
oraz brame 3,0x2,0 m.

Nawierzchnia dwuwarstwowa poliuretanowg typu EPDM o grubosci 1,6 cm na
podbudowie dynamicznej typu ET o grubosci sredniej 4,0 cm. Nawierzchnia
uksztattowana ze spadkiem poprzecznym 0,5%. Nawierzchnia jako produkt
winna posiada¢ Atest Higieniczny PZH i aprobate techniczng zgodnosci z
obowigzujgcg norma.

Na nawierzchni utwardzonej z kostki nalezy rozmiesci¢ 23 szt. tawek oraz 10 szt.
koszy na Smieci. Kostka brukowa o gr. 8 cm, kolor szary.

Projektuje sie sciezke utwardzong z kostki betonowej tgczgcg projektowane
boisko wielofunkcyjne z istniejgcym utwardzeniem na dziatce nr ewid. 1122/1.
Sciezka o szerokosci 1,6 m plus krawezniki betonowe o wym. 8x30x100 cm.

Kosz na smieci:
10 szt., metalowy, wykonczony drewnem impregnowanym w kolorze jak tawki -
dab, pojemnos¢ 40 I, wysokosé 60 cm, Srednica 35 cm

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski

‘ WG> Plac Wolnoséci 21; 88-400 Znin

tel. 52 552 46 30, 600 500 262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

tawka parkowa:

23 szt., materiat wykonania drewno impregnowane w kolorze jak kosze na Smieci

— dab, stal ocynkowana malowana proszkowo na czarno, stelaz z profili
stalowych zamknietych, dt. 180 cm, gt. 40 cm, wys. 43 cm, deski 4,4/7 cm

Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych i schody zewnetrzne
Pochylnia dla os6b niepetnosprawnych:

Wymiary catkowite 5,10 m x 12,86 m
Powierzchnia 56,44 m?
Nachylenie 6%

Réznica wysokosci 1,30 m

Schody zewnetrzne terenowe:

Wymiary catkowite 2,10 mx 3,48 m
Réznica wysokosci 1,30 m
llos¢ stopni 10 szt.

Stopnie o szerokosci 35 cm

Stopnie o wysokosci 13 cm

Fundament balustrady betonowy 25x80 cm z betonu klasy C20/25
Elementy balustrady ze stali kwasoodpornej polerowane;j
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Warstwy utwardzenia terenu — przekréj przez nawierzchnie:
e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
e podsypka piaskowo — cementowa 1:4 gr. 5 cm
e podbudowa zasadnicza z kruszywa ftamanego 0/31,5 Ilub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm.

Edukacyjne miasteczko rowerowe

o Wymiary catkowite 7,0x14,0m

e Miasteczko rowerowe malowane jest specjalistyczng trwatg farbg
poliuretanowg dwusktadnikowg na istniejgcym utwardzeniu z kostki betonowe;j

e Miasteczko stuzy nauce zasad ruchu drogowego

e Gtowna trasa kolor zielony

e Miasteczko zawiera linie segregacyjne, krawedziowe, strzatki kierunkowe,
przejscia dla pieszych, ostateczng zawartos¢ ustali¢ z Inwestorem

Edukacyjne gry plenerowe

Zestaw sktada sie z 4 réznych gier:

e tarcze o wymiarach 45/60/90 cm

e klasy o wymiarach 90x280 cm

¢ labirynt w formie kota o $rednicy 5,10 m

e rakieta z planetami o wymiarach 250 x 370 m

Gry wykonane sg z masy termoplastycznej na istniejgcym utwardzeniu z kostki
brukowej. Materiat musi cechowa¢ sie duzg odpornoscia na warunki
atmosferyczne w tym UV. Gry rozwijajg wyobraznig, gibko$¢ i koordynacje
ruchowg, pobudzajg do kreatywnego myslenia. Gry o réznych kolorach —
kolorystyke ustali¢ z Inwestorem.

Wymogi materiatowe

Materialy zastosowane do wykonania obiektow powinny posiada¢ oceny
higieniczne PZH oraz aprobaty techniczne i sSwiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wydane przez ITB. Elementy wykonczenia i
wyposazenia statego i na drogach ewakuacyjnych muszg spetniaé nastepujgce
warunki:

- state elementy wyposazenia i wystroju oraz oktadziny muszg by¢ co nie zapalne
i nie intensywnie dymigce.

13.Warunki ochrony przeciwpozarowej

Ukfad drog kotowych jest dogodny dla dojazdu wozéw strazy pozarnej w obrebie
usytuowanych obiektow.

Projektowane obiekty nie stanowig strefy pozarowej zgodnie z paragrafem 226
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
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Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U.Nr 124 poz.1030) dla projektowanych obiektéw nie ma
obowigzku doprowadzenia drogi pozarowej ani zapewnienia przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

W odlegtosci ok. 70 m i 125 m od projektowanych obiektéw znajdujg sie hydranty
zewnetrzne.

14.Uwagi

wszystkie roboty budowlane i instalacyjne wykonac¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowac wstrzymanie prac na budowie,

wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadac
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,
wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem oséb do tego uprawnionych,

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapoznaé sie ze stanem elementow
wczesniej wykonanych oraz poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami
projektowanymi,

nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggngé wartosé
odpowiednig dla przeniesienia obcigzeh montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byta statecznosé
konstrukcji i jej elementow w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

ze wzgledu na wrazliwos¢ gruntdw na zamakanie i przemarzanie nalezy w
trakcie prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych zachowac szczegolng
ostroznos¢ i starannosé,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



