Lampa uliczna -

naswietlacz LED 155W

Belka os$wietleniowa o

dtugosci 1,0m

1000

UWAGA!

- Wymiary podano w cm.

- Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne rozbieznosci nalezy wyjasni¢ z autorskim
biurem projektowym.

- Rozpatrywac z aktualng architekturg i projektami
branzowymi.

- Naswietlacze LED - min. 24000 Im, oprawa szczelna
IP65, naturalna barwa swiatta, 4000K.

- 6 szt. stupow oswietleniowych, oswietlenie boiska
200Ix, 12 sztuk naswietlaczy LED.

- W przypadku, gdy w poziomie posadowienia zalegajg
nasypy niebudowlane lub inne grunty o bardzo stabych
parametrach (torfy, grunty prochnicze itp.) nalezy
bezwzglednie wymieni¢ grunt w obrebie 1,6m wokét
fundamentu na grunty typu piaski drobne lub srednie
zageszczane mechanicznie w warstwach ok 20cm do
stopnia zageszczenia 1d=0,6 do gtebokosci -1,8m p.p.t.

Stup stalowy osmiokatny o
wysokosci 10,0m;

srednica koncowa 63 mm
wneka rewizyjna

montaz na fundamencie o rozstawie

220 mm
34
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