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Legenda:

otwór badawczy



GRUNTY MINERALNE RODZIME
wg PN-86/B-02480

KW  - zwietrzelina
KWg  - zwietrzelina gliniasta
KR  - rumosz
KRg  - rumosz gliniasty
Ko, K  - otoczaki, kamienie
Ż  - żwir
Żg  - żwir gliniasty
Po  - pospółka
Pog  - pospółka  gliniasta
Pr  - piasek gruby
Ps  - piasek średni
Pd  - piasek drobny
Pπ  - piasek pylasty
Pg  - piasek gliniasty
Πp  - pył piaszczysty
Π  - pył
Gp  - glina piaszczysta
G  - glina
Gπ  - glina pylasta
Gpz  - glina piaszczysta zwięzła
Gz  - glina zwięzła
Gπz  - glina pylasta zwięzła
Ip  - ił piaszczysty
I  - ił
Iπ  - ił pylasty

OBJAŚNIENIA ZNAKÓW I SYMBOLI UŻYTYCH NA KARTACH OTWORÓW I PRZEKROJACH
GRUNTY NASYPOWE

nB - nasyp budowlany
nN - nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE
Gb - gleba
H - humus
Nm - namuł
Nmp - namuł piaszczysty
Nmπ - namuł pylasty
T - torf
Gy - gytia
Kr - kreda
WK - węgiel kamienny
WB - węgiel brunatny

INNE OZNACZENIA
C - gruz ceglany
B - gruz betonowy
D - drewno
Żl - żużel
Tł - tłuczeń
+ - domieszka
// - przewarstwienie
/ - na pograniczu

GRUNTY RODZIME
wg PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

Gr  - żwir
Sa  - piasek
FSa  - piasek drobny
MSa  - piasek średni
CSa  - piasek gruby
siSa  - piasek pylasty
clSa  - piasek ilasty
sasiCl  - glina ilasta

OZNACZENIA STANU GRUNTU

ZAGĘSZCZENIE GRUNTÓW NIESPOSITYCH
ln - luźny
szg - średio zagęszczony
zg - zagęszczony
bzg - bardzo zagęszczony

KONSYSTENCJA GRUNTÓW SPOISTYCH
zw - zwarty
pzw - półzwarty
tpl - twardoplastyczny
pl - plastyczny
mpl - miękkoplastyczny
pł - płynny

saclSi  - glina pylasta
saSi  - pył piaszczysty
siCl  - ił pylasty
clSi  - pył ilasty
Si  - pył
saCl  - ił piaszczysty
Cl  - ił
Or  - grunty organiczne

WILGOTNOŚĆ GRUNTU

s - suchy

mw - mało wilgotny

w - wilgotny

m - mokry

nw - nawodniony

WODA GRUNTOWA

  nawiercony i ustabilizowany
  poziom wody gruntowej

  ustabilizowany poziom wody gruntowej

  nawiercony poziom wody gruntowej

  sączenia
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0,50
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Zał.Nr: 3

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz. nr 470/5

Miejscowość: Kcynia

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko sportowe

Zleceniodawca: Pracownia DWG
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 115.90 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2022
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gleba, czarna 
glina piaszczysta, brązowa 
przewarstwiona piaskiem gliniastym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 3

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz. nr 470/5

Miejscowość: Kcynia

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko sportowe

Zleceniodawca: Pracownia DWG
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 116.10 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2022
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nasyp niekontrolowany, brązowo-szary 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zał.Nr: 3

Wiertnica: WLP-16

Rejon: dz. nr 470/5

Miejscowość: Kcynia

Powiat: nakielski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Boisko sportowe

Zleceniodawca: Pracownia DWG
System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 116.30 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 13-10-2022
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glina piaszczysta, brązowa 
przewarstwiona piaskiem gliniastym 

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



 
 

 

Zał. nr 4. Tabela parametrów geotechnicznych  

Temat: Budowa boiska sportowego 

Działka numer 470/5, m. Kcynia, gmina Kcynia, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie.     

Stan gruntu Edometryczny moduł 
ściśliwości Nr 

warstwy 
Rodzaj gruntu 

Symbol 
geologicznej 
konsolidacji 

gruntu 

Stopień 
zagęszczenia 

Stopień 
plastyczności 

Wilgotność 
naturalna 

Gęstość 
objętościowa 

Spójność Kąt tarcia 
wewnętrznego 

pierwotnej wtórnej 

Moduł 
odkształcenia 
pierwotnego 

Współczy- 
nnik 

filtracji 

- - - ID IL wn ρ cu Φu M0 M E0 k 

- - - - - % g/cm3 kPa ° MPa MPa MPa m/d 

I Gp//Pg B - 0,25 [tpl] (a) 17,0 (b) 2,10 (b) 29,7 (b) 17,3 (b) 32,8 (b) - 24,9 (b) 10-3 ÷ 10-2 (c) 

(w) – wilgotne, (nw) – nawodnione 
 
Wartości parametrów geotechnicznych określone na podstawie: 
a) wyników badań polowych/laboratoryjnych   b) PN-81/B-03020   c) literatury technicznej i praktycznych doświadczeń geotechniki 


