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Il OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. 2021 poz.
2351) oswiadczamy, ze niniejszy projekt wykonany zostat zgodnie z warunkami technicznymi,
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

ARCHITEKTURA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKTANT mgr inz. arch. 59/DSOKK/2017 upr. budowlane w specjalnosci
Barbara Kowalczyk architektonicznej do projektowania bez ograniczen
BRANZA ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT mgr inz. Zdzistaw UAN 7342-8/93 upr. do projektowania bez ograniczert w
Stachowiak specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.
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IV OPIS ZGtOSZENIA ROBOT BUDOWLANYCH

IV.1 Przedmiot zamierzenia

IV.1.1 Dane ewidencyjne
Obszar opracowania znajduje sie na dz. ew. nr 2249/1, na obszarze ew. 0001 oraz jednostce
ewidencyjnej 301807 _4.

IV.1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zgtoszenie budowy zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy
budynku D Zespotu Szkét nr 2 im. Przyjazni Polsko-Norweskiej w Ostrzeszowie. Zamierzenie budowlane
sktada sie z nastepujgcych elementéw:

IV.1.2.1 Urzadzenia budowlane

° zewnetrzna instalacja oswietlenie,
° cztery wiaty drewniane,
° utwardzony plac z kostki brukowej,

IV.1.2.2 Obiekty matej architektury

° grill,
° cztery tawki,
° miejsce na ognisko

IV.1.3 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania s3:

° Aktualna mapa do celdw projektowych

° Umowa na prace projektowe

° Wytyczne inwestora

° Ustalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strykéw dla obszaru

objetego opracowaniem zgodnego z Uchwatg Nr XXV/220/2005 Rady Miejskiej Ostrzeszow z dnia 28
kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmujacego teren miasta Ostrzeszow

° Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2021.0.2351)

IV.2  Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na terenie opracowania znajduje sie istniejgcy budynek wraz z prowadzgcymi do niego schodami.
Przed budynkiem znajduje sie istniejgcy teren utwardzony oraz powierzchnia trawiasta. Teren
opracowania jest ogrodzony oraz posiada jeden wjazd przez brame.

IV.3  Zagospodarowanie dziatki lub terenu - roboty budowlane do wykonania

POZIOM +/- 0.00 = 197,36 m n. p. m.

Dla terenu opracowania planuje sie zagospodarowanie, w ktérego sktad wchodzi¢ bedg nastepujace
roboty budowlane:

° demontaz fragmentu istniejgcego ogrodzenia oraz montaz nowej bramy wjazdowej,

° rozbidrka istniejgcego terenu utwardzonego z ptyt betonowych,

° budowa czterech wiat drewnianych, odwadnianych przez rynny i rury spustowe na sgsiedni
teren biologicznie czynny,

° montaz dwéch zbiornikédw 440l do zbierania wody deszczowej oraz podpiecie ich do rur
spustowych,

° budowa miejsca do organizacji ogniska wraz tawkami,
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° budowa grilla,

° zainstalowanie latarni z panelami PV oswietlajgcymi teren utwardzony oraz instalacji zasilania
tych latarni,

° budowa nowej nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej,

IV.3.1 Odpady

Na terenie zagospodarowania znajduje sie wydzielone miejsce do segregacji

odpadéw w

przeznaczonych do tego celu pojemnikach. Wywéz pojemnikéw odbywacd sie bedzie na podstawie
podpisanych umoéw z zarzadcg terenu.
IV.3.2 Elementy matej architektury

Zaprojektowane elementy matej architektury nalezy wykona¢ zgodnie z zataczonymi do zgtoszenia

projektami.

W przypadku propozycji

zmiany poszczegdlnych

projektantowi propozycje rozwigzania zamiennego w sposéb umozliwiajacy jego weryfikacje.

V.4

Informacje o wykoriczeniu nawierzchni w projekcie

rozwigzan nalezy przedstawic

NAWIERZCHNIA /
POWIERZCHNIA

RODZAJ WYKONCZENIA

powierzchnia
utwardzona z
betonowej—T1

kostki

Kostka brukowa szara, np. POLBRUK PROSTOKAT- 6cm

Murek w tawkach oraz

Cegta klinkierowa szara z ciemnoszarg fuga, np. KMK Klinkier Buffy

Sciany grilla
Wykonczenie Scian | Wnetrze komory, w ktorej skfadany bedzie ogien wytozy¢ ptyta
kominka szamotowa, lub ptytkami szamotowymi o odpowiednich wymiarach

Ptyty / blaty grilla

Wykonaé z wodoszczelnego betonu lub kamienia, zabezpieczonych przed
warunkami atmosferycznymi

Drewno na tawkach

Deski tawkowe z drewna np. sosnowe zabezpieczone lakierem o kolorze
naturalnym do uzytku zewnetrznego

Drewno konstrukcyjne

Drewno lite sosnowe lub Swierkowe, zabezpieczone lakierem o kolorze

wody deszczowej

wiaty naturalnym do uzytku zewnetrznego

Blacha trapezowa na | Blacha dachowa o profilu T35, kolor RAL 9006, min. gr. 0,5mm, np.
dachu wiat Pruszynski

Zbiorniki do zbierania | Zbiornik z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym, o pojemnosci

4401, z dwoma miejscami do przymocowania rur spustowych oraz
otworem z kranem ogrodowym z mozliwoscig podpiecia weza, np.
Prosperplast

Fundamenty

Do fundamentéw uzywadé betony o klasie wskazanej na rysunkach oraz o
wodoodpornosci W8

IV.5 Roboty budowlane — elektryczne

IV.5.1 Zasilanie oswietlenia boiska

Zasilanie instalacji o$wietlenia terenu odbywac sie bedzie z istniejgcej rozdzielnicy umieszczonej w
budynku D. W istniejgcej rozdzielnicy jest zapas miejsca i mocy dla zasilania projektowanej instalacji.
W wolnym polu istniejgcej rozdzielnicy zamontowac zabezpieczenie, roztgcznik bezpiecznikowy 1P,
10A. Z dobudowanego roztgcznika wyprowadzi¢ zasilanie do projektowanej instalacji oswietlenia
terenu.
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IV.5.2 Oswietlenie terenu

Zaprojektowano zasilanie oswietlenia terenu kablem typu YKY 3x2,5mm2 biegngcym z istniejgcej
rozdzielnicy umieszczonej w budynku poprzez poszczegdlne stupy z oprawami osSwietleniowymi
umieszczonymi w terenie.

Kable w budynku prowadzi¢ natynkowo w kanale kablowym Kl. Kable po wyjsciu z budynku nalezy
uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na gtebokosci 70 cm w przepisowych
odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych w miejscach skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg
w rurach DVR.

Po utozeniu nalezy przykry¢ je 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grub. 25
cm. /bez kamieni i gruzu/.

Na warstwe gruntu utozy¢ folie koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabli nalezy
wykonaé badanie ciggtosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.

Od tabliczek do opraw oswietleniowych zastosowac¢ przewdd YKY 3x2,5.

Szczegdty zwigzane z trasg kabli, rozmieszczeniem i typami opraw pokazano na rys. nr EO1.

IV.5.3 Wyposazenie o$wietlenia terenu

Zaprojektowano 2 oprawy parkowe solarne hybrydowe typu SOLPARK HB 12W 125Im/W 4000K kolor
czarny. Montowane za pomocg tulei redukcyjnej TU-1 na stupie aluminiowym anodowanym, kolor
czarny, wys. 3m/B60 z fundamentem B50. Do podtgczenia z kablem zasilajgcym zastosowaé ztgcze
kablowe ZH3-3P25 i ztgcze stupowe TB-1. Oprawa parkowa solarna SOLPARK HB to rozwigzanie
hybrydowe. Wyposazona jest dodatkowo w zasilacz LED. W sytuacjach, kiedy nie ma mozliwosci
natadowania akumulatora energig stoneczng, tadowany jest on automatycznie z sieci ~220-240V za
pomocg zasilacza LED. Oprawa nie jest zasilana bezposrednio z sieci ~220-240V.

Zatgczanie oswietlenia odbywa sie automatycznie za pomocy czujnika zmierzchu i kontrolera
umieszczonego w kazdej z opraw.

Szczegdbty zwigzane z oprawg zawarte sg w zatgczonej karcie katalogowej.

IV.5.4 Instalacja ochrony od porazen

Instalacja obejmuje:

° oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 0,1kV),
° stosowanie przewodéw ochronnych PE,

° stosowanie wytgcznikdw nadmiarowo-prgdowych,

° stosowanie roztgcznikow bezpiecznikowych.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-S. Wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu PE.
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

IV.5.5 Wytyczne do planu BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejszg dokumentacjg, kierownik robdt zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

° roboty ziemne,
° roboty montazowe,
° maszyny i inne urzgdzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapoznac sie z niniejszg
dokumentacja.

W przypadku robdt ziemnych, szczegdlnie wazng sprawg jest, aby zapoznat sie on z wszelkimi
uzgodnieniami branzowymi. W przypadku, kiedy wykonywane roboty ziemne majg mie¢ miejsce
w bezposrednim  sagsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych, kierownik budowy w porozumieniu z wtasciwymi
stuzbami, powinien ustali¢ sposéb oraz bezpieczng odlegtos¢ w jakiej mozna je przeprowadzié¢. Wazing
sprawg pozostaje rowniez odpowiednie, zgodne z przepisami oznakowanie i zabezpieczenie
wykonanych wykopow.

W przypadku wykonywania robdt ziemnych z uzyciem sprzetu mechanicznego, konieczne jest
wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. Nie dozwolone jest przebywanie oséb
pomiedzy $ciang wykopu a koparka.
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Caty sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robdt powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajgcym jego sprawnosé, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢ stosowany
wytgcznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku, kiedy podczas pracy urzadzenia nastgpi
jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwtocznie je unieruchomic i odtgczy¢ od zasilania w energie
elektryczng. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzedzia reczne o napedzie elektrycznym, przed
rozpoczeciem pracy i przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatoréw maszyn, w przypadku, kiedy nie posiadajg one kabin, powinny by¢
zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, a w okresie zimowym — ostoniete.
Powyzsze nie moze ogranicza¢ widocznosSci operatorowi.

Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogg by¢ wykonywane na
podstawie projektu montazowego i planu BIOZ, przez pracownikow zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczgce sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas wykonywania robdt budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

IV.5.6 Uwagi koricowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB 2011”.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét wykonawca winien zapoznac sie z dokumentacjami
branzowymi i uzgodnié¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem robot branzowych.

Po zakonczeniu robdt dokonac pomiardw sprawdzajgcych.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem zachowania
wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od
projektu nalezy uzgodnic¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

IV.5.7 Obliczenia techniczne

Bilans mocy oswietlenie terenu

Pi = 0,024 kW
Ps = 0,024 kW
In=0,1A

IV.5.8 Bilans terenu

BILANS TERENU (wg PN-ISO 9836:2015-12)
Kategoria strefy Nazwa strefy Powierzchnia [m?]

Powierzchnia biologicznie czynna

TEREN BIOLOGICZNIE CZYNNY - TRAWA 1538,9
Powierzchnia dziatki

TEREN OPRACOWANIA 2 326,7
Powierzchnia utwardzona

TEREN UTWARDZONY - DO ROZBIORKI 390,5

TEREN UTWARDZONY - ISTNIEJACY 164,4

TEREN UTWARDZONY - PROJEKTOWANY 484.,6

TEREN UTWARDZONY - ZWIR 9,00

Powierzchnia zabudowy
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ISTNIEJACA ZABUDOWA 119,4

WIATA BIESIADNA [1] 35,0
WIATA BIESIADNA [2] 35,0
WIATA BIESIADNA [3] 35,0
WIATA BIESIADNA [4] 35,0

IV.5.9 Zgodno$¢ projektowanego bilansu terenu z ustaleniami MPZP
Przedmiotowy projekt zgodny jest z zapisami Planu Miejscowego.
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V  ZAtACZNIKI

V.1 Uprawnienia i aktualne zaswiadczenia z izby projektantéw

P>

[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 1855/DSOKK/2017 Wroctaw, dnia 28.12.2017 r.
Znak sprawy: DSOKK/7131/65/2017

DECYZJA nr 59/DSOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (t.j.Dz.U.z 2016r.,p0z.1725), w zwigzku z art.12,art. 13 oraz art.14 ust.1 pkt1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.1257.)

stwierdza sie, ze

Pani mgr inz. arch. Barbara Maria Droga
urodzona w dniu 06.11.1991 r. w Ostrzeszowie
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniajg
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, obejmujacej:
1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifi acyjnej Izby Architektow RP
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia decyz;ji. T

\ \\ -
Leszek Link architekt IARP przewodniczacy OKK \
N\

Jan Matkowski_architekt IARP wiceprzewodniczacy OKK

Juliusz Modlinger_architekt IARP sekretarz OKK I 3
Anna Boryska_architekt IARP cztonek OKK NS "é‘:k £ =) &\V/LS\-—
Elzbieta Cegielska architekt IARP____czlonek OKK , C /L7274
Krzysztof Czerkas architekt IARP cztonek OKK ! l W

Andrzej Hubka_architekt IARP cztonek OKK /W(

Grazyna Makowska_architekt IARP cztonek OKK W
Romuald Pustelnik architekt IARP czlonek OKK /7 QA’(/&[/
O

Aleksander Szarapo architekt IARP cztonek OKK

Otrzymuja: Za zgodnosc¢ z oryginafeml
1. Pani Barbara Droga
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

3. Okregowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej Izby Architektéw RP
4. Aa
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Maria Kowalczyk
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 59/DSOKK/2017,

jest wpisana na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod humerem: DS-1935.

Cztonek czynny od: 05-06-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2023 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1935-3F6Y-847F-4B25-BDB6

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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BBZAD wWOIEWANZK RA1L83, 6. 31403.1953r
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UAH.7342-3 /9%

DECYZJA O STWISRDZENIY PRZYGOTOVANIA ZAWODOWEGO

© peinienis samodzielnych funkcji technicznych
' v budewnictwie | -

. Na podstawie §2.ustii pkt 1, $5 ust. T pkt 1, §7
I $13 ustin: Kt 4 116€.d rozporzddeenia Ministes Go&po-
darkl Terenovej i Ochrony Srodowiska z dria 20 lutego
1975r. w sprawie samodzielnych funkcdi technicznych

w budownictwie. (Dz.U.Nr 8, poz.45 z péfniejszymi zmia-
nami) stwierdza sie, e : v

Pan Zdzistaw Jan S TACHO W I A K
magister inzynier elektryk '

urodzony dnia 28 lMtopada‘F9‘3, < w Ostrowie Wlkp.

vosiada przygotowanis zawodowe upowazniajace do wy-
‘Xonywvania Samodzielne§ funkcii '

' projektanta, kierownika budowy i robdt

W spetjalneSet instalacysno « ins J
W zakresie sie¢l i instalac

instaldche elektryczpe, nap
~getyczne, stdeje i urzadze

CPan Zdzis¥aw Jan STACHOW I 4K

Jjest Upawazniony do:

1/ sporzqatehiawpnqiékt6§=§iéaffiﬁiﬂsﬁéiaagi,ezeutbybznych-

- ebeﬁNUSQCYCh‘fﬁstéiécjerelekﬁrfézﬁefana@éwEEﬁb;ne
i kablewe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczney - ' :

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i-kentrolowania: wytwarzania konstrukeyjayen
elementSw sieci i instalacji oraz ocenianta i badania:.
stant technicznego w 2dkrésia sisci i instalacyielakbiys

LZoyen - obejmujacych. instalacje slskbryezne, napowie-
trene i kablowe Linte energetyczne, stacjé i urzadzeénia.
elektroenergetyczne. - 7 0T T T T AR

7 oap We

wody Kafigkiege
gt w, areRNE KimeE VMU ,
Kb O T ¢ S T
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=l BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M39-XLH-945 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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V.2  Dobér opraw oswietleniowych

KARTA KATALOGOWA ELGO

So L P AR K H B PRZEZNACZENIE. CHARAKTERYSTYKA

« oprawa parkowa solarna LED - hybrydowa, wykorzystujgca energig

oprawa parkOV\{a solarna LED - hyb’rydO\{Va.' sloneczna i energia z sieci pradu przemiennego 220-240V, 50/60Hz
zasilana energig stoneczng i energig z sieci ~220-240V, « energia z sieci pradu przemiennego 220-240V wykorzystywana jest
moc oprawy: 12W; moc panelu fotowoltaicznego: 32 W tylko do natadowania baterii w sytuacjach, kiedy nie ma mozliwosci
indeks: OG-SLHB12-40 natadowania jej energig stoneczng

przeznaczona do o$wietlania parkéw, ogrodéw, ciggéw spacerowych,
drég osiedlowych, $ciezek rowerowych, parkingéw, itp.

wysoka szczelnos¢: IP 65

Zrédio $wiatta: diody LED typu SMD, barwa $wiatta: neutralna biata
przystosowana do montazu na rurowym stupie o $rednicy @ 76mm;
istnieje mozliwo$¢ montazu na stupie o $rednicy @ 60mm za pomocag
specjalnej tulei redukcyjnej TU-1 marki ELGO (brak w komplecie

z oprawg)

kolor: czarny

BUDOWA. DANE TECHNICZNE

+ monokrystaliczny panel fotowoltaiczny, konwertujgcy energie
stoneczng na energi¢ elektryczng

« korpus oraz gérna ostona z odlewu aluminiowego, malowanego
proszkowo

« bateria, kontroler i zasilacz LED umieszczone w gérnej czg$ci oprawy

« specjalnie zaprojektowane multisoczewki o rozsyle symetrycznym,
ostaniajgce diody LED typu SMD

« uszczelka umieszczona pomigdzy gérng ostong i korpusem oraz
pomigdzy multisoczewkami i korpusem

« tréjzytowy przewdd zasilajacy wyprowadzony z oprawy

+ rekomendowane ztgcza hermetyczne marki ELGO o nazwie
ZH1-3P25, ZH2-3P25 i ZH3-3P25 do podtgczenia oprawy do sieci
zasilajgcej (dostepne jako akcesoria dodatkowe)

PARAMETRY TECHNICZNE WARTOSCI

Moc oprawy (P) 12W £10%

Moc panelu fotowoltaicznego (P) 32W £10%/5V

bateria 3,2V / 45000mAH
+ 220- 240V AC; 50/60Hz*

Czas tadowania baterii 3-5h

Rodzaj zasilania

Czas $wiecenia oprawy po petnym

naladowaniu baterii 24 godziny (3 - 5 dni deszczowych)

Kat rozsytu swiatta 120°

Stopieri ochrony IP 65

Klasa ochronnosci Il

Typ diod LED SMD

Barwa $wiatta neutralna biata

Temperatura barwowa (CCT) 4000K

Wskaznik oddawania barw (CRI) 80

Trwatoé¢ diod LED 50000h**

Strumien $wietiny oprawy 1500 Im +10%

Temperatura pracy Ta -30°C + +50°C
WYMIARY GABARYTOWE (mm) Masa 827kg

* zasilanie sieciowe tylko do natadowania baterii
** parametr dotyczy diod i jest podawany w oparciu o dane publikowane
przez ich producenta

ELUM Sp. Z 0.0. www.elum24.pl, elum@elum24.pl
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VI RYSUNKI

V.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 A.01
V.2 RZUT PRZYZIEMIA TERENU 1:100 A.02
V.3 WIATA 1:50/100 A.03
V.4 GRILL 1:50 A.04
V.5 OGNISKO Z tAWKAMI 1:50 A.05
V.11 | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — OSWIETLENIE 1:500 E.O1
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