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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Urządzenie do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów oparte o spektrometrię masową typu Maldi-Tof. 

	Lp.
	Parametry wymagane
	Parametry oferowane przez Wykonawcę

	1
	Urządzenie do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów oparte o spektrometrię masową (Maldi-Tof). 

	
_________________________________

_________________________________
(producent, nazwa urządzenia, model)

	Wymagania ogólne:

	2
	Spektrometr mas (typu Maldi-Tof) do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów, fabrycznie nowy z  aktualizacją bazy danych oraz widm w trakcie trwania umowy oraz gwarancji, posiadający funkcję wykrywania lipidów w zakresie jonizacji ujemnej z możliwością określenia mechanizmu oporności dla kolistyny.
	

	3
	Wymagane wyposażenie aparatu w: 
- wirówkę do probówek (min. 13 000 obr/min) wraz z talerzem obrotowym i rotatorem, 
- stół odpowiedni do spektrometru, 
- komputer (min.16 GB RAM z 2 dyskami o poj. minimum 2 TB) z oprogramowaniem sterującym, monitorem (min. 24"), 
- drukarkę laserową, 
- skaner kodów kreskowych, 
- urządzenie UPS (ochrona przed przepięciami), 
- osprzęt niezbędny do wykonania analizy zgodnie z metodologią i zaleceniami producenta zawierający min. 3 pipety typu Eppendorf (0.5-10 µl, 20-200 µl, 100-1000 µl) oraz
- inne elementy wyposażenia niezbędne do wykonywania badań na spektrometrze (w tym podyktowane wytycznymi producenta aparatu).
	

	4
	System wyposażony w pompę turbomolekularną wraz z bezobsługową pompą membranową próżni wstępnej (dopuszcza się system posiadający dwie bezobsługowe pompy turbomolekularne do podtrzymania próżni) (dołączyć dokument producenta potwierdzający spełnienie wymogu). 
	

	5
	System przeznaczony do diagnostyki in vitro, posiadający certyfikaty CE IVD lub równoważne dla systemu, oprogramowania, bazy danych, zapewniający możliwość pracy z wykorzystaniem akcesoriów i odczynników dopuszczonych do użycia z systemem IVD (posiadającym certyfikat CE IVD lub równoważne), z wyłączeniem protokołu w kierunku identyfikacji grzybów strzępkowych.
	

	6
	Spektrometr mas (typu MALDI-TOF):
- o pionowej orientacji stawiany na stole, 
- głośność nie więcej niż 60 dB,
- zasilany z sieci elektroenergetycznej wg standardów obowiązujących w Polsce (230 V / 50 Hz), 
- ze zintegrowaną, wewnętrzną pompą próżni wstępnej, znajdującą się wewnątrz głównej obudowy systemu.
	

	7
	System wyposażony w źródło z funkcją automatycznego czyszczenia (maksymalnie 15 minut do ponownej gotowości do pomiaru) (dopuszcza się system, dla którego czyszczenie aparatu odbywa się przez autoryzowany serwis raz w roku).
	

	8
	Urządzenie umożliwiające zdalną diagnostykę serwisową przez zabezpieczone połączenie internetowe wraz ze wsparciem aplikacyjnym i merytorycznym
	

	9
	System z oprogramowaniem umożliwiającym identyfikacje:
- bakterii,
- grzybów drożdżopodobnych,
- grzybów strzępkowych (pleśni). 
	

	10
	Oprogramowanie z aktualną biblioteką widm referencyjnych obejmującą identyfikację min. 3800 gatunków bakterii i grzybów, włącznie z szeroką bazą widm grzybów pleśniowych, umożliwiającą identyfikacje min. 110 gatunków grzybów pleśniowych – dołączyć kompletny spis mikroorganizmów znajdujących się w bibliotece, z możliwością badania wybranych mechanizmów oporności (w tym możliwość prowadzenia testów na obecność karbapenemaz i cefalosporynaz). 
	

	11
	Urządzenie posiadające moduł umożliwiający wstępne wykrywanie aktywności karbapenemaz oraz beta-laktamaz ESBL i AmpC (dopuszcza się urządzenie z modułem umożliwiającym wykrywanie mechanizmu oporności typu KPC dla Klebsiella pneumoniae i E.coli oraz z oddzielnym modułem wykrywającym aktywności karbapenemaz i acefaosporynaz). 
	

	12
	Urządzenie posiadające opcjonalną możliwość identyfikacji Mycobacterium spp.
	

	13
	Urządzenie posiadające moduł umożliwiający statystyczną analizę widm oraz tworzenie własnej biblioteki widm.
	

	14
	Urządzenie posiadające certyfikat CE IVD lub równoważne dla procedury identyfikacji bakterii i grzybów drożdżopodobnych.
	

	15
	Urządzenie charakteryzujące się brakiem konieczności definiowania przez operatora bazy taksonomicznej, według której analizator interpretuje wynik (dopuszcza się system, w którym operator wybiera bazę taksonomiczna wobec której będzie przebiegał proces identyfikacji). 
	

	16
	Urządzenie udostępniające wynik w chwili zakończenia procedury identyfikacji każdego kolejnego izolatu.
	

	17
	Urządzenie posiadające możliwość wykonania badania dla pojedynczej próbki bez utraty pozostałych spotów płytki. 
	

	18
	Urządzenie zapewniające możliwości pracy na płytkach wielokrotnego użycia, bez określonego limitu wykonywanej procedury czyszczenia pojedynczej płytki. 
	

	19
	Jedna kalibracja urządzenia wystarczająca do pomiaru całej płytki. 
	

	20
	Urządzenie posiadające możliwość przeprowadzenia kalibracji bez konieczności wcześniejszej hodowli drobnoustroju niezbędnego do przeprowadzenia kalibracji (dopuszcza się kalibracje z możliwością hodowli drobnoustroju). 
	

	21
	Wymagany czas identyfikacji:         
- pojedynczego testu – nie więcej niż 10 minut;  
- 90 testów – nie więcej niż 2 godziny. 
	

	22
	Urządzenie posiadające pełną instrukcję obsługi producenta w języku polskim i w wersji oryginalnej dostarczona razem z aparatem.
	

	23
	Aparat mieszczący się na dostarczonym w zestawie stole.
	

	24
	Instalacja i uruchomienie analizatora wraz z dodatkowym oprogramowaniem.
	

	25
	Wyposażenie dodatkowe: 
- pakiet startowy niezbędny do wykonania szkolenia wraz z 3 sztukami płytki wielorazowego użytku (dopuszcza się dostarczenie 3 opakowań płytek jednorazowych konfekcjonowanych po 32 płytki (8x4) umożliwiających wykonanie 4608 identyfikacji). 
	

	26
	Wymagania serwisowe:
- przegląd serwisowy w ramach wynagrodzenia umownego, co najmniej jeden raz w roku w okresie gwarancji, z wymianą elementów eksploatacyjnych wymaganych przez producenta, konserwacją, czyszczeniem, usuwaniem usterek oraz kalibracją systemu. 
	

	27
	Zapewnienie uaktualnienia (w ramach wynagrodzenia umownego), oprogramowania przez okres gwarancji od dnia podpisania protokołu odbioru analizatora, w tym aktualizacje bibliotek widm referencyjnych
	




	dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem
	elektronicznym przez osobę lub osoby umocowane
	do złożenia podpisu w imieniu wykonawcy

Strona 3 z 3
