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BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

SPIS RYSUNKOW
NR TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA -
2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
3.1 PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ 1/2 1:100/500
3.2 PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ 2/2 1:100/500
3.3 PROFIL SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ KANAL KS-1 1:100/500
34 PROFIL SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ KANAL KS-2 1:100/500
3.5 PROFIL SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI SANITARNEJ KANAL KS-3 1:100/500
3.6 PROFIL SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANAL KD-1 1:100/500
3.7 PROFIL SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANAL KD-2 1:100/500
3.8 PROFIL SIECI | PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ KANAL KD-3 1:100/500




BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLtONECZNYM W ZGORZECU

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U. 1994 nr 89 poz.

414 z p6zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
27.06.2023 r.
ze projekt zagospodarowania terenu:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant

mgr inz. Anita Olejnik
nr uprawnien: 368/D0S/12

i



BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

NG DOLNOSLASKA
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:L‘,{\?:’:/ INZYMIEROW

1
g== v a 'l ELDOMARTTIA
OXREGOWA KOMSJA KWALIFIKACYINA

OKK.7131.7132-2422012112 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architaktow,
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z poZn. zm.), ert. 13 ust. 1 pkt1 2
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustewy 2 dria 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U, 2 2010v. Nr 243, poz. 1623,
z2poZn. 2m.j 1§11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006,
w sprawie samodzielnych funkcy technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr83 poz 578, z péén. zm),
wzwiazku zan 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. 2 2000v. Ar98. poz. 1071,
z poin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje

Pani:
Anita Barbara Olejnik
magister inzynier z klerunku in2ynieria rodowiska
magister inzynéer z kierunku budownictwo
urodzona dnis 4 grudnia 1883 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 368/D0S/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

Pani Anita Barbara Olejnik jest uprawniona:

W specjainoéci  instalacyjne] w zakresle sleci, instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodocisgowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust 1 pkt4,2 iam 13 ust. 3 i4d

ustawy Prawo budowfane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2005¢. w sprawie samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwia - do:

1) projektowania cbiektu budowianego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi 2wiazanymi
z obezklem budowlanym, takim jak: siecl | instalscje ciepine, wentylacyjne, gazowe, wodocigoowe
i kenalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budewy lub remontu,

2) sprawdzania projeklow budowlanych i sprawowania nadzoru avlorskisgo,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroll technicznej
wytwarzania tych elementow,

4} wykonywania nadzeru inwestorskiego,

5) sprawowania konlroli technicznej utrzymania cbiekiow budowlanych z zastrzezenlem art. 62 ust 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawle § 16 wiw rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006,
wsprawie samodzielnych funkci technicznych w budowniclwie - uprawnienia ninlgjsze uprawniai
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzieii lub terenu w zakresie spacjainogcl instalacyjnej
wzakresie sieci, instalacji i urzgdzen ciepinych., wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
| kanaizacyjnych



BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

UZASADNIENIE

Okregowa !(omlsja Kwalfikacyjna Doincstaskie] Okregowe| Izby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
na pedstawie protokoidw 2 postepowania kwalikacyjnego oraz z przeprowaczonege sgzaminu stwierdza,
ze Pani Anita Barbara Olpjnik posiada wymagane prawem; wykszisicenia i praktyke zawodowy oraz
:z‘y':l;:a pozytyw:! wynik sgzaminy -Ikoniuane do uzyskana uprawnien budowlanych w spacjalnosei
i yinej w zakrasie sieci, instalacji | wzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalzacyjnych do projektowania | do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenis

1. Zgodnle zan. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawe do wykcoywanla samodzieinych funkch
lechniczrych w budawnictaie stancwi wpis, w drodze dacyzji, do centrainago rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoeu
Budowianege orsz wpis na Istg czlonkdw wissciwej izby samorzady zawodowega, potwlerczony zadéwiadczeniem
wydanym przez te zbg, 2 okraglonym w nim ferminem wa2nosci

2. Od ninlejsze) decyz|l sluzy odwotarie do Krajows] Komisji Kwaldkacyine) Polgkiej lzby Inzyrierdw Budownictwa
wm. z8 pofrednictwem Okragowe]j Kemisji Kwalifikacyjine] DOIIE we Wrodawlyu w terminie 14 ¢l od dnia L}
doreczenia.

Sklag orzekajacy OKK
oMM ShadA
ohw“h; I3t , /"
1. Pani Anita Barbara Olsjnik Prgiepe . Kyl Ceapinst
?:li-a P;:mmow Sigskich 116/5 W aacyine)
2. Okregowa R.‘,u o ," Ilzby 1. prot. drinz. mﬁqy Czaphiski
3. Gidwny Inspeksor 2 drins , :
X N.':dmru Budowlanego
' 3. mgr inz. M olsjewska-
Janiaczyk




BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FDL-IFR-C7W *

Pani Anita Barbara Olejnik o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0043/14

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 2, 55-330 Lutynia

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla projektowanej sieci wodociggowej, sieci

kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu.

2.

INWESTOR

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

Umowa ze zleceniodawcy

Mapa do celdw projektowych

Dokumentacja stanu prawnego nieruchomo$ci ( wypisy z rejestrow gruntéw)

Wizja Lokalna w terenie oraz pomiary uzupetniajace

Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe

Uzgodnienia z Gming Miejska Zgorzelec w sprawie przebiegu sieci w pasie drogowym
Inne uzgodnienia, ustalenia i zgody wtascicieli

Warunki techniczne

CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy wodno-kanalizacyjnej dla prac

budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na
osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu.

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt:

sieci wodociggowej na osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu

kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami dla osiedla stonecznego w Zgorzelcu
kanalizacji deszczowej wraz z przytaczami dla osiedla stonecznego w Zgorzelcu

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie zgorzeleckim, na osiedlu Stonecznym w

Zgorzelcu:

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 35,

- obreb 0009, AM-2, dz. nr 26/104,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 17,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 13,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 20,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 31,



- obreb 0009, AM-3, dz. nr 32,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 4,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 5,
- obreb 0009, AM-5, dz. nr 2,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 33,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 23.

7. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Na terenie objetym projektem znajdujq sie dziatki budowlane. Na obszarze planowanej inwestycji zostata
zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Dziatki nr 35, 26/104, 17, 13, 20, 31, 32, 4, 5, 2, 33, 23 sg wtasnoscig
Gminy Miejskiej Zgorzelec. W decyzji nr WI.7230.3.49.2023 z dnia 21.07.2023 r. Burmistrz Miasta Zgorzelec wyrazit zgode
na lokalizacje sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe;.

Zgodnie z powyzszq decyzjg przedmiotowa inwestycja moze zosta¢ zrealizowana pod warunkiem przywrocenia
nawierzchni po szerokosci i dtugo$ci inwestycji do stanu pierwotnego wraz z okazaniem protokotu zageszczenia gruntu w
miejscach wykopu otwartego.

8. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowe geologiczng obszaru badan do
maksymalnej gtebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie podtoza udziat biorg czwartorzedowe grunty drobnoziariste (spoiste) oraz
czwartorzedowe grunty gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwg humusu (gleby) lub warstwg gruntéw
antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).

Na calym badanym terenie, bezpo$rednio od powierzchni terenu, wystepuje warstwa humusu (gleby) lub warstwa
gruntéw antropogenicznych (nasypow niebudowlanych) o migzszosci 0,5 + 1,5 m.

Ponizej stwierdzono wystepowanie gruntéw drobnoziarnistych (spoistych) reprezentowanych przez piaski zailone z
domieszkg zwiru i kamieni (zwietrzeling gliniasta) i gliny pylaste z domieszkg zwiru oraz gruntéw gruboziarnistych
(niespoistych) w postaci piaskow Srednich z domieszka zwiru. Spagu tych gruntéw nie nawiercono w zadnym z otwordw.

Petna opinia geotechniczna — Zatgcznik nr 10.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja bedzie oddziatywa¢ na obszar ok. 1 m od projektowanego rurociggu i projektowanego
kanatu. Obszar oddzialywania znajduje sie¢ w granicach ewidencyjnych dziatek przewidzianych pod inwestycje i objetych
przedmiotowym opracowaniem.

Obszar oddziatywania obiektu na Srodowisko opracowano na podstawie ustawy Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U.
2008 Nr 25, poz. 150 ze zm.). Przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu uwzgledniono wymagane zgodnie z PN-EN
805: 2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich cze$ci sktadowych, jak rowniez wymogi
wynikajace z ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu Sciekéw (Dz.
U. Nr 72/2001, poz.747, z pdzniejszymi zmianami, Srodki transportowe i inne).

10. DANE _DOTYCZACE ZAGROZENIA POWODZIOWEGO, NARAZENIA NA OSUWISKA ZIEMNE ORAZ
UMIEJSCOWIENIA INWESTYCJI NA TERENACH CHRONIONYCH

Obszar objety inwestycja nie znajduje sie na terenach zalewowych. Obszar objety inwestycjg nie jest narazony na
osuwiska ziemne oraz nie znajduje sie na terenach chronionych.



11. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach prowadzenia dziatalnosci gorniczej.

12. DANE DOTYCZACE WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Zgodnie z opinig Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o numerze JG/N.5146.653.2022.TK z dnia
10.11.2022 r. obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w obrebie oraz zasiegu oddziatywania stanowisk
archeologicznych: Zgorzelec nr 52/AZP 79-9, oraz Zgorzelec nr 37-45/AZP 78-9, ujetych w ewidencji zabytkow.

Zgodnie z ww. opinig uzyskano pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych o numerze
JG/Arch.5161.20.2023.TW z dnia 01.02.2023 r.

13. SIEC WODOCIAGOWA

Na osiedlu Stonecznym zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur 125x7,4mm oraz 90x5,4 mm PE100 SDR17 PN10
zgrzewanych elektrooporowo, zgodnie z ustaleniami z inwestorem, na trasach terenéw przeznaczonych pod drogi oraz
przeznaczeniem miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Budowe wodociggdw zaprojektowano w oparciu o wydane przez PWiK Zgorzelec warunki techniczne z dnia
19.09.2022 r, nr TT/3343/2022/3877.

Przedmiotowa sie¢ potaczona zostanie z istniejacymi sieciami w ul. Okulickiego i w ul. Stonecznej za pomoca trojnika
PEHD i zasuw (szczegotowy sposdb wiaczenia przedstawiono na schematach weztow).

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty famane z podwdéjnym zamknieciem DN80 na cele
eksploataciji sieci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilami podtuznymi. Odgatezienia hydrantu wykonaé
poprzez zastosowanie trojnika redukcyjnego dn125/90 zgodnie z zatgczonym schematem (rys.5).

Nad wodociggiem na wysokos$ci 0.4 m utozy¢ tasSme ostrzegawczo-lokalizacyjna. Konce tasmy trwale przymocowaé
do elementdw dostepnych z terenu. W weztach i na odgatezieniach zastosowac zasuwy z zeliwa sferoidalnego kotnierzowe i
ksztaltki Zeliwne faczone na $ruby nierdzewne i uszczelki gumowe . Przewidziano armature na cisnienie 1.0 Mpa . Zasuwy i
hydranty nalezy posadowi¢ na podporach betonowych np. ptytce chodnikowej lub na elementach betonowych o wym.
60x60x15cm. Zasuwy zaopatrzy¢ w typowe sztangi z obudows, teleskopowg i na powierzchni trenu przykry¢ Zeliwnymi
skrzynkami do zasuw. Armature nalezy oznakowac tabliczkami informacyjnymi.

Diugosci projektowane; sieci:

- DN 125-804,90 m

-DN 90 -11,50 m

14. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki sanitarne z osiedla Stonecznego w
Zgorzelcu. Do granic dziatek zostaty zaprojektowane siegacze o $rednicy @160 zakoriczone korkiem zamykajacym. Trase
instalacji wraz ze spadkami nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz profilem podtuznym.

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie o $rednicy @200. Do budowy kanalizacji nalezy zastosowa¢ rury PVC-U lite SN12,
z wydtuzonym kielichem ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokot uszczelki z pierscieniem
PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu (PP) z widknem
szklanym. Rury wytwarzane sg z jednorodnego materiatu produkowane zgodnie z normg PN-EN1401-1 i posiadajace
sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m2, w zakresie $rednic dn160-400.

Rury musza posiada¢ odpornos¢ na Scieranie na poziomie minimalnym wynoszacym : po 100 ty$. Cykli 064 mm, a
po 200 tys. cykli 0,131 mm. Powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny
Instytut.
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Kazda rura przeznaczona do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie
okre$lajace jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury do kanalizacji sanitarnej musza by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100 oC i posiada¢
znakowanie krysztatem lodu [ co oznacza, ze moga by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest prowadzona w
temperaturach do - 10°C.

Dodatkowo rury PVC-U do kanalizacji sanitarnej powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym mozliwo$é
ukfadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie rur i ksztattek wiryskowych z PVC-U zgodnie z PN-EN 1401-
1,dostarczanych przez jednego Producenta .

Ksztattki wtryskowe PVC-U SDR 34 musza by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na state w procesie
termoformowania. Ksztattki wiryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki wargowe olejoodporne z elastomeru
termoplastycznego TPE-V z pierScieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub z uszczelkg EPDM na
state mocowanag w kielichu bez pierscienia zgodng z normg PN-EN 681-1.

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ poprzez wigczenie do istniejacej studni
znajdujacej sie w ul. Konwaliowej oraz na terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej za pomoca przejé¢ szczelnych zgodnie z rys. 4.
W celu wigczenia projektowane;j sieci do istn. studzienki Si nalezy wykona¢ otwory wiertnicg i zamontowa¢ uszczelki, rury
wciskac centrycznie.

Dtugosci projektowanej sieci:

- DN 200 - 864,70 m

- DN 160 - 105,90 m

15. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji deszczowej odprowadzajaca wody odpadowe z osiedla Stonecznego w
Zgorzelcu. Do granic dziatek zostaty zaprojektowane siegacze o $rednicy dn160 zakoriczone korkiem zamykajacym. Sie¢ w
ul. Stonecznej przeznaczono do likwidacji, a w jej miejsce zaprojektowano nowy kolektor o $Srednicy dn500. Istniejace
przytacza zostang przepiete do nowego kolektora. Trase instalacji wraz ze spadkami nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu oraz profilem podtuznym.

Sie¢ kanalizacji deszczowej przewidziano jako odcinki retencyjne o zwiekszonej Srednicy dn500 Do budowy
kanalizacji nalezy zastosowaé rury PVC-U lite, jednorodne o sztywnosci SN12 kN/m2.

Rury muszg posiada¢ wydtuzony kielich, ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokot
uszczelki z pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierScieniem stabilizujacym z
polipropylenu (PP) z wioknem szklanym. Ponadto uszczelki sg olejoodporne zgodne z normg PN-EN 681-2 WH, co
gwarantuje zastosowanie rur w kazdych warunkach gruntowych

Scieralno$é rur kanalizacyjnych PVC-U litych po 100 ty$. cykli powinna wynosié 0,064 mm, a po 200 tys. cykli 0,131
mm, powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez niezalezny Instytut.

Kazda rura powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie okresSlajace jej podstawowe parametry techniczne i
umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie ksztattek wtryskowych z PVC-U. Ksztattki wiryskowe PVC-U
SDR 34 muszag by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na state w procesie termoformowania. Ksztattki
wiryskowe PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki wargowe olejoodporne z elastomeru termoplastycznego TPE-V z
pierScieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub z uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu
bez pierécienia zgodng z normg PN-EN 681-1.

Dodatkowo ksztattki PVC 160 mm z zintegrowang uszczelkg majg mie¢ mozliwos¢ regulacji katowej na potaczeniu
13°.
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Rury i ksztattki powinny by¢ produkowane wg ATV-DVWK-A 127 co umozliwia do stosowania w klasie obcigzen do

SLW60 (60 ton).

Rury i ksztattki powinny posiadac szczelno$¢ na cisnienie min : 2,5 bar zgodnie z PN-EN 1277, co nalezy potwierdzi¢

raportem z badan przez niezalezny Instytut.

Ponadto rury musza by¢ odporne na ptukanie wodg w tescie stacjonarnym na ci$nienie 22 MPa (220 bar), natomiast

ksztattki wiryskowe na ci$nienie 18 MPa (180 bar) zgodnie z wytycznymi WIS 4-35-01:2008.

Rury i ksztattki produkowane sg w kolorze szarym RAL 7037.
Przed wiaczeniem do istniejacej studni w ul. Stonecznej w studniach SD1.6, SD3.3 zostang zamontowane regulatory

przeptywu, ograniczajacy zrzut bezposredni.

Wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji deszczowe] nalezy realizowaé poprzez wtaczenie do istniejacej studni

znajdujacej sie przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Swietlista.

Diugosci projektowane; sieci:
-1230,85m
-80,45m

16. UWAGI KONCOWE

- W trakcie wykonywania sieci nalezy przestrzegac zalecen zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego oraz instytucji opiniujacych projekt;

- Odkryte rurociagi podlegaja geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym;

- Na 14 dni przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow, ktorych przewody
znajdujg sie w ziemi, w poblizu trasy sieci, o terminie rozpoczecia robot;

- Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci winna by¢ wykonywana i nadzorowana przez osoby posiadajace
wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne;

- Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych;

- Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 — ustawy Prawo Budowlane, dopuszcza si¢ odstgpienia
od projektu budowlanego, o ktérym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego;

- Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami powstatymi na terenie budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. ustawy o ochronie $rodowiska i ustawy o odpadach z dnia 27 lipca 2001 r. Dz.U.100
Poz. 1085 z p6zniejszymi zmianami
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BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Sie¢ wodociaggowa

Lp. Wyszczegdlnienie Materiat Srednica Ilos¢
[mm]
1. Rura cisnieniowa do wody | PE100 SDR17 PN10 125x7,4 | 804,90 m
2. Rura cisnieniowa do wody | PE100 SDR17 PN10 90x5,4 11,50 m
3. Trojnik redukeyjny PE100 SDR17 PN10 | 125/90 | 5 szt.
4, Tréjnik Rownoprzelotowy | PE100 SDR17 PN10 | 100/100 4 szt.
5. Trojnik Rdwnoprzelotowy | PE100 SDR17 PN10 | 125/125 4 szt.
6. tuk PE100 SDR17 PN10 125 13 szt.
7. Zasuwa zeliwo sferoidalne 100 13 szt.
8. Zasuwa zeliwo sferoidalne 80 5 szt.
9. Hydrant nadziemny zeliwo sferoidalne 80 5 szt.
10, | Tulejazkotnierzem PE/STAL 125/100 | 8 szt.
stalowym
11. Tuleja z kofnierzem PE/STAL 110/100 | 28 szt.
stalowym
12, | Tulejazkotnierzem PE/STAL 90/80 | 18szt.
stalowym
13. Korek zamykajgcy PE100 SDR17 PN10 125 3 szt.
14. tacznik R-K Zeliwo/PEHD 110/100 4 szt.
15. Mufa elektrooporowa PE100 90 33
16. Mufa elektrooporowa PE100 110 4
17. | Redukcja elektrooporowa PE100 125/110 4
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BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Lp. Wyszczegblnienie Materiat R
[mm] [m]
1. Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 200 864,70 m
2. Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 160 105,90 m
3. Studnia kanalizacyjna Beton 1200 8 szt.
4, Studnia kanalizacyjna Beton 1000 19 szt.
5. Korek zamykajgcy PVC SN8 160 21 szt.
Sie¢ kanalizacji deszczowej
. ) Srednica >
Lp. Wyszczegblnienie Materiat Ilo$¢ [m]
[mm]
1. Rura kanalizacyjna PVC-U SN12 500 1230,85 m
2. Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 160 80,45 m
3. Studnia kanalizacyjna Beton 1000 1 szt.
4. Studnia kanalizacyjna Beton 1200 16 szt.
5. Studnia kanalizacyjna Beton 2000 22 szt.
6. Studnia kanalizacyjna Beton 2500 3 szt.
7. Korek zamykajacy PVC SN8 160 21 szt.
8. Regulator przeptywu PE-HD 500 2 szt.
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ZESPOL
PROJEKTOWY

ktad Wysokosciowy PL-KRONS6-NH Dziatka.: wedfug zakresu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU|




Opis terenu

zielen

il

n

Numer dziaftki

%

-

5501723.94
5667236.82
5501722.63
5667235.25

X
Y
X
Y

5501697.04
5667203.76

X
Y

5501675.66
5667176.85

X
Y

5501666.16
5667164.07

X
Y

204.94

5501652.60
566717149

X
Y

501624.72
5667178.42

=5

X

=
=
S

5501607 49
5667180.04

5667182.14

Y=
X=
Y=
X=
Y=!

5501590.99

1. Istn. sie¢ wodociagowa @110 PEHD
2. Proj. sie¢ wodociggowa @125 PEHD ~

3. Trojnik PEHD dn110/110 r

4. Zasuwa koftnierzowa dn100

5. Tuleja kotnierzowa PE/Stal dn110/dn100
6. Mufa elektrooporowa dn110
7. Redukcja elektrooporowa dn125/110

DO =
AR 29 <
0w WOr= <«
Do R (=3
O~ O~ o
—_r= =I5 [*s]
oW DO ~—
0o QY f=]
O LWL 0
Ly Ly g
>

|
|

5501607.68
5667181.50

BiLsREs
5667190.76

=56
=55

Y
X
Y

5501607 .49
5667180.04 X:
5501607.82 Y:
5667182.66

X
Y

X
Y

204.53

1. Proj. sie¢ wodociagowa dn125 PEHD
2. Tréjnik redukcyjny dn125/90 PEHD

3. Zasuwa kotnierzowa dn80

4. Tulgja kolnierzowa Pe/Stal dn90/80

5. Projektowany hydrant nadziemny dn80
6. Mufa elekirooporowa dn90

1. Przylaczedn90 PEHD

SCHEMAT POSADOWIENIA, OBSYPKI | ZASYPKI KANALU

zageszczenie 1s=1,0

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

zageszczenie min.

15=0,97 dla Hz<1m e e
T || ZASYPKA
zaggszezenie min. R

1s=0,95 dla Hz>1m
N
I

N || RURAPRZEWODOWA

2 __ /( | / OBSYPKA

- . _—T|Popsyrka
g | PODSYPKA

/)

_!min.400m Dz min.400m!

min. 10cm

Nie wyklucza si¢ istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzadzen
podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
Doktadne rzedne istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie
przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta. Wykonawca powinien
zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed
rozpoczeciem prac mogacych mie¢ na nie wptyw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.
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5. Tuleja kotnierzowa PE/Stal dn110/dn100

1. Istn. sie¢ wodociagowa @110 PEHD
2. Proj. sie¢ wodociggowa @125 PEHD
6. Mufa elektrooporowa dn110

3. Tréjnik PEHD dn110/110
7. Redukcja elektrooporowa dn125/110

4. Zasuwa kotnierzowa dn100
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Opis terenu

.|ast.

zielen

Numer dziatki

1:100

1:500

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM POROWNAWCZY

v

KS-3
195.00 m n.p.m.

5501901.06
5667230.06

X
MY

Kan. ogdinosplawna

5501894.55
5667234.92

X
Y

Wod. migjski @32

5501853.56
5667260.15

V=

0 X

KANAL KS-3

5501819.52
5667280.24

X
F Y

5501789.16
5667299.31

0 X=
B y-

RZEDNATERENU ISTN.

204.55 | Studnia kanalizacyjna @1000

204.55 | Studnia kanalizacyjna 21000

205.46 | Studnia kanalizacyjna @1000

206.20 | Studnia kanalizacyjna 1000

207.40 | Studnia kanalizacyjna 1000

RZEDNA DNA KANALU

201.55
202.00

202.21

20346

20449

20542

ZAGLEBIENIE DNA KANALU

3.00
255

2.34

200

1.7

1.98

SPADKI, DLUGOSCI

2.6%

131.65m

SREDNICA, MATERIAL

@200 PVC-U SN8 L=131.65m

ODLEGLOSCI

000

8.10

8.10

48.15

56.25

39.55

95.80

35.85

131.65

HEKTOMETRY

SK3.1

SK3.2

SK3.5

SCHEMAT POSADOWIENIA, OBSYPKI | ZASYPKI KANALU

zageszczenie Is=1,0

NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA

zageszczenie min.
1

[s=0,97 dla Hz<1m o
o \\ ZASYPKA
zaggszezenie min. SRR

1s=0,95 dla Hz>1m
N
I

Nl .|| RURAPRZEWODOWA

< / OBSYPKA
-

- _—T|PoDsyrka
N S

S

_!min.40cm Dz | min.40cm !_

min. 10cm

Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzadzen
podziemnych, ktdre nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
Doktadne rzedne istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie
przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta. Wykonawca powinien
zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed

rozpoczeciem prac mogacych mie¢ na nie wptyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT

UL. MIODOWA 35/4, 54-007 WROCLAW

"AQUA-SOL PROJEKT SP. Z 0.0."

(+48) 536 528-132 (+4B)SRA @29313%P BOJRO@AGURPROJEKT.COM.PL \J

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7

INWESTOR

59-900 Zgorzelec

5 BRANZA:

2 BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE, SIECI KANALIZACJI SANITARNE. IS

E ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ '

< NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZELCU STADIUM:

: PZT

. ZGORZELEC, OSIEDLE SLONECZNE SKALA:

39| 022502_1.0009.AR 3.35, 022502_1.0009.AR 2.26/104, 022502_1.0009.AR 3.17, 1:100/500
S| 022502 1.0009.AR 3.13, 022502 1.0009.AR 3.20, 022502_1.0009.AR 3.31, _

52 022502_1.0009.AR_3.32, 022502_1.0009.AR_3.4,022502_1.0009.AR_35, | DATA:

022502_1.0009.AR_3.33, 022502_1.0009.AR_3.23, 022502_1.0009.AR_5.2
27.06.23 .

% | PROFIL PODtLUZNY SIECI | PRZYLACZY | nrrys:

o

z KANALIZACJI SANITARNEJ 35
<T

N KANAL KS-3 :

PROJEKTANT:  mgr inz. Anita Olejnik PORPIS: » /-

= upr. nr 368/DOS/12 : W
SE specjalnos¢: instalacyjna T
= & [ASYSTENT - poopris!
N £ | PROJEKTANTA: Mgr inz. Aleksandra Mozgata
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SCHEMAT POSADOWIENIA, OBSYPKI | ZASYPKI KANALU

Opis terenu j. asf. Zielen Zielen ——
B NAWlERZEHNIA DO ODTWORZENIA
Numer dziatki .
zaggszczenle min.

150,97 dia Hz<Tm
| | ZASYPKA

zageszczenie min.

1s=0,95 dla Hz>1m
N
I

Kanat KD-3 Kanat KD-3.1

RURA PRZEWODOWA

OBSYPKA
" PoDsYPKA

|

79

e/ )

550178549
5667298.98

w0
o<k
=r=
p=%-"=]
=N >
P=32=1 >
regee)

reyrel

2

r
|
b
\
|

_!min.400m Dz | min. 40cm !_

=
=t
o
L0
oo
=
fe=g<=]
0O
fregiay

min. 10cm

%é §§ i % % Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzadzen
557-5 §D32 podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;j.
E Doktadne rzedne istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie
! przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta. Wykonawca powinien
! zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed
+ a rozpoczeciem prac mogacych mie¢ na nie wptyw.
ﬁ = Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.
- 3 = 3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
> = 3 5 =
1500 . 2 i = S T n
> s : z = | "TAQUA-SOL PROJEKT SP. Z O.0.
S Z = S -
ge < IS 9 = s % ge € | UL MIODOWA 35/4, 54-007 WROCLAW \ /
SE T e s T T SE o (+48) 514 029-132  BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL
= o 8 g S8 I 2 2| s =
] 8 Y gs sedl ¢ 8§ s S s £ & 5 S } Gmina Miejska Zgorzelec
£5 - SeF g : 5 o 5 § £2 R g 4 : ul. Domanskiego 7
g = - EEEE - E = E E o == g =
OZNACZENIE PROFILU: kD3 2 2 g 2 Slgls g 2 £ g £ £ KD-31 S8 8 = = 59-900 Zgo rzelec
POZIOM POROWNAWCZY 195.00mnp.m. g = 5| 5 Sle3le g 5 g B = 5 195.00m s | §
- = = (&) : :n.;x 7] : Z = 2 : npm. _ == ~ : S BRANZA:
RZEDNA TERENU ISTN. 2 2 2 2 g g 2 g 2 % BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ IS
z ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE STABI
22 = g 3 g = S g g < NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZELCU :
RZEDNA DNA KANALU S S = = = E = & & g P7T
=
ZAGLEBIENIE DNA KANALU T " N N - - - - - . ZGORZELEC, OSIEDLE SLONECZNE SKALA:
0.2% 3% o 39| 022502_1.0009.AR 3.35, 022502_1.0009.AR 2.26/104, 022502_1.0009.AR 3.17, 1:100/500
SPADKI DLUGOSC| - o / Sig| 022502 1.0009.AR 3.13, 022502_1.0009.AR_3.20, 022502_1.0009.AR 331,
’ 105.00m 122,85 24.70m SZ|  022502_1.0009.AR_3.32, 022502_1.0009.AR 34,022502_1.0009.AR 35, | PATA
, 3500 022502_1.0009.AR_3.33, 022502_1.0009.AR_3.23, 022502_1.0009.AR 5.2
SREDNICA, MATERIAL @500 PVC-U SN12 L=227.55m PYCY . 27.06.23 1
— — — — — — — - — % | PROFIL PODtUZNY SIECI | PRZYLACZY | nrrvs:
: E S = = = = o = 5 e
ODLEGLOSCI = = = s & § s £ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
38.20 51.55 15.25 42.25 57.65 2260 24.70 % KANAI’_ KS 3 3 .8
HEKTOMETRY sD15 SD3.1 8032 $D33 SD34 $D35 $D36 8032 sD32.1 _[PROJEKTANT: _mgr inz. Anita Olejnik T
L) ¢, ®, &, = upr. nr 368/DOS/12
& specjalnos¢: instalacyjna
s S [ASYSTENT = vdois:” v
N £ | PROJEKTANTA: Mar inz. Aleksandra Mozgata




"AQUA-SOL PROJEKT SP.Z 0.0."

UL. MIODOWA 35/4, 54-007 WROCLAW
(+48) 514 029-132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL

JEDNOSTKA
PROJEKTOWA

x Gmina Miejska Zgorzelec

= - .

g ul. Domanskiego 7

= 59-900 Zgorzelec

3
ZE
22 ZAtACZNIKI
i
I _ BRANZA: I
< Q BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNE]J
é E ORAZ SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE)
2 2 NA OSIEDLU StONECZNYM W ZGORZELCU IS
NR PROJEKTU:

ZGORZELEC, OSIEDLE SLONECZNE
022502_1.0009.AR_3.35, 022502_1.0009.AR_2.26/104, 022502_1.0009.AR_3.17,
022502_1.0009.AR_3.13, 022502_1.0009.AR_3.20, 022502_1.0009.AR_3.31,
022502_1.0009.AR_3.32, 022502_1.0009.AR_3.4, 022502_1.0009.AR_3.5, , 40 2022
022502_1.0009.AR_3.33, 022502_1.0009.AR_3.23, 022502_1.0009.AR_5.2

LOKALIZACIA
INWESTYCJI

NR UPRAWNIEN
IMIE | NAZWISKO e PODPIS

368/D0S/12

Do projektowania i kierowania r/
PROJEKTANT: robotami budowlanymi w zakresie )
mgr inz. Anita Olejnik sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, W 27.06.2023 r.
wentylacyjnych, gazowych

wodociggowych
i kanalizacyjnych.

ZESPOt PROJEKTOWY

ASYSTENT
PROJEKTANTA:
mgr inz. Aleksandra 27.06.2023 r.
Mozgata




Spis zatgcznikow

L.p.

Nazwa zatgcznika

Numer pisma

Data

Warunki techniczne wydane przez
Przedsigbiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji
,NYSA” -
kanalizacja sanitarna i sie¢ wodociggowa

TT/3343/2022/3877

19.09.2022 r.

Warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta
Zgorzelec - kanalizacja deszczowa

WI1.7021.3.33.2022

13.10.2022 .

Opinia wydana przez Dolno$laskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

JG/N.5146.653.2022.TK

10.11.2022 r.

Decyzja Nr 137/2023 Pozwolenie na
prowadzenie badan archeologicznych wydana
przez Dolno$laskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow

JG/Arch.5161.20.2023.TW

01.02.2023 r.

Uzgodnienie Projektu Technicznego sieci
wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarne;
— Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji

“NYSA”

27.06.2023 r.

Uzgodnienie projektu sieci kanalizacii
deszczowej — Urzad Miasta Zgorzelec

WI1.7021.3.33.2022

27.06.2023 r.

Decyzja oraz zezwolenie Burmistrza Miasta
Zgorzelec na umieszczenie w pasie drogowym
sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
kanalizacji deszczowej

WI1.7230.3.49.2023

21.07.2023 .

Uzgodnienie przez rzeczoznawce do spraw
przeciwpozarowych

25.05.2023 .

Opinia geotechniczna

12.2022r.

10.

Protokét z narady koordynacyjnej

GK.6630.38.2023

31.07.2023

1.

BIOZ




%("an,» '

ZGORZELEC
Lo eeamiss e e

PWil4

"NYSA™ Sp.z 0.0.

PRZEDSIEBIORSTWO
AV FAiR pLAY

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,NYSA” Sp. z 0.0.
ul. Bohaterow Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

www.pwik.zgorzelec.pl

5’1‘ WO !
TT/3343/2022 \%qu 26 @9 2007 Zgorzelec, 19.09.2022r.
Biuro Projektow i Nadzorow ,,AQUA PROJEKT?”
Anita Olejnik .
ul. Miodowa 35 lok. 4
54-002 Wroclaw (Z 3 G

Inwestor: Urzad Miasta Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

dot: warunki techniczne dla projektowanych sieci wod.-kan. w zwiazku z realizacjg zadania pod nazwa:
»Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Stonecznym — dokumentacja projektowa”

W zwigzku z planowang budowa sieci wod.-kan. w rejonie ulic Okulickiego i Stonecznej w Zgorzelcu,
PWiK , Nysa” Sp. z 0.0. w Zgorzelcu podaje ponizej techniczne warunki przytgczenia dla w/w sieci:
woda:
Zapewnia si¢ dostawe wody z sieci wodociagowej @110 przebiegajacej po terenie dz. nr 26/104 w ul.
Okulickiego w Zgorzelcu oraz sieci wodociggowej @100 przebiegajacej po terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej w
Zgorzelcu (przebieg sieci wodociggowych zaznaczono na zataczonym planie).

Whpigcie zaprojektowaé nalezy do obydwu sieci wodociagowych w ul. Okulickiego i w ul. Slonecznej, co
zwigkszy wydajno$¢ projektowanej sieci oraz zapewni bezpieczenstwo dostaw wody w razie awarii
jednego z odcinkéw. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé o $rednicy min. @125 (planowana
modernizacja istniejacych sieci) z rur PE100 SDR11 lub SDR17 PN16/PN10. Na nowo projektowanych
odcinkach sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
na wlaczeniach do istniejacych sieci zasuwy odcinajace.

Glebokos¢ posadowienia przewodéw — ok.1,6m.

Cisnienie w sieci — 2,0 do 2,5 bar.

kanalizacja sanitarna:

Zapewnia si¢ odbidr $ciekéw do- kanatu sanitarnego @ 200 biegnacego w ul. Konwaliowej w Zgorzelcu oraz
0200 przebiegajacego po terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej w Zgorzelcu (przebieg zaznaczono na mapie).
Dodatkowe warunki:

v’ projekt budowlany, skladajacy si¢ z projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego sieci
wod.-kan. nalezy uzgodni¢ w PWiK ,Nysa” Sp. z 0.0. przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budoweg/ zaswiadczenia przyjecia zgltoszenia budowy z projektem,

v’ projekt sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci i przytaczy wod.-
kan. obowigzujagcymi w naszym przedsigbiorstwie (dokument dostgpny na stronie internetowe;:
www.pwik.zgorzelec.pl ).

Niniejsze warunki techniczne dla projektowanej sieci wod.- kan. s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat + mapa syt.-wysoko$§ciowa
2. TT a/a.

sprawe prowadzi: Gabriel Wojciechowski
tel. 756456 867

Pogotowie Wodociagowe tel. 75 6480768  NIP 615-002-42-70 Zarzad:
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090 Regon 230443140 Prezes: mgr Zbigniew Kozlowski
e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl Nr KRS: 0000076200 Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Kapitat zaktadowy 60 520 000 zt.
Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968
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Urzad Miasta
Zgorzelec

WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Zgorzelec, 2022-10-13

WI1.7021.3.33.2022

Biuro Projekt6w i Nadzoréw
~AQUA PROJEKT” Anita Olejnik

ul. Miodowa 35 lok. 4
54— 002 Wroclaw

Dotyczy: zmiany wydanych warunkéw technicznych W1.7021.3.33.2022 z dnia 08 wrzeénia 2022r.

W nawigzaniu do ustaled zawartych podczas spotkania w dniu 04 pazdziernika 2022r.
dotyczacego wydania technicznych warunkéw przylaczenia do sieci kanalizacji deszczowej
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr 1/2, 1/3 i 4 (Obr. IX, AM-3) na terenie
Osiedla Stonecznego w Zgorzelcu, niniejszym wyjasniam co nastepuje:

1. Stwierdza si¢ przebieg istniejacej sieci kanalizacji deszczowej @200 oraz @300 umieszczonej w
dziatkach nr 5 (Obr. IX, AM-3) oraz nr 2 (Obr. IX, AM-5), stanowigcych pas drogowy drogi
gminnej publicznej ul. Slonecznej w Zgorzelcu - linia czerwona pogrubiona na zalaczniku
graficznym do niniejszego uzgodnienia.

2. Istnieje mozliwoé¢ odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych z planowanej inwestycji do sieci
kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej w Zgorzelcu pod nastepujgcymi warunkami:

nalezy zaprojektowac¢ przebudowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej w ul. Stonecznej
w Zgorzelcu na odcinku od miejsca planowanego przylaczenia do istniejacej studni
rewizyjnej znajdujcej si¢ przy skrzyzowaniu ul. Stonecznej z ul. Swietlista w Zgorzelcu,
oznaczonej na zataezniku graficznym do niniejszego uzgodnienia jako S1;

projektowany kolektor deszczowy powinien by¢ o érednicy nie mniejszej niz @500;

nalezy uwzgledni¢ przebudowe istniejacych przylaczy do nieruchomosdci;

nalezy uwzgledni¢ budowe przytaczy deszczowych do granicy dziatki drogowej przy
nieruchomosciach niezabudowanych;

nalezy rozwazy¢ zastosowanie regulatoréw przeplywu sieci lub urzadzed do czasowego
retencjonowania wody.

3. Przed wykonaniem szczegélowego projektu nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o
wyrazenie zgody na zlokalizowanie w pasie drogowym urzadzesi sieci kanalizacji deszczowej.

4. Uzgodnienie kofcowe nastapi po przedstawieniu szczegétowego projektu budowy kanalizacji
deszczowej. Uzgodnienie koficowe stanowi¢ bedzie podstawe do uzyskania pozwolenia na budowe.

&15%&/ 2

59-900 Zgorzelec www.zgorzelec.eu
ul. Domariskiego 7 urzad@zgorzelec.eu
tel. 75-77-59-900 (Centrala)

tel. 75-77-59-900 wew. 0185 (Naczelnik Wydziatu)

Urzad posiada certyfikat jakosci PN-EN 1SO 9001:2015-10



Zalycznik graficzny do uzgodnienia
* WI1.7021.3.33.2022 z dnia 13-10-2022r.
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW A9C63+8-R

Delegatura w Jeleniej Gorze ;

ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Gora ) , dwkz-jg@dwkz.pl
tel. (75) 767 63 85, (75) 645 97 50 http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

JG/N.5146.653.2022.TK Jelenia Gora, 10.11.2022 1.
L.dz. 6113

Urzad Miasta Zgorzelec

ul. Domanskiego 7

59-900 Zgorzelec
petnomocnik:

Biuro Projektéw i Nadzorow
»Aqua Projekt”

ul. Miodowa 35/4

54-007 Wroctaw

dotyczy: budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej, oraz sieci kanalizacji
deszczowej w m. Zgorzelec przy ul. Stonecznej, oraz ul. Okulickiego, dz. nr 35, 34,
33,17, 13, 20, 31, 23, 32, 4, 5, 3, AM-3, obr 0009, oraz 26/104, AM-2, obr. 0009,
2, AM-5, obr. 0009.

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.03.2022 r. (wplynglo 07.11.2022, znak
535 2022 AM 40/2022) w w/w sprawie informuje, ze zamierzenie inwestycyjne
zlokalizowane jest w obrebie oraz zasiggu oddziatywania stanowisk archeologicznych:
Zgorzelec nr 52/AZP 79-9, oraz Zgorzelec nr 37-45/AZP 78-9, ujetych w ewidencji
zabytkow.

W zwiazku z powyzszym inwestor zobowigzany jest zastosowaé si¢ do wymogow
konserwatorskich przedstawionych ponizej:

Ziemne roboty budowlane musza byé prowadzone za pozwoleniem na badania
archeologiczne Kierownika Delegatury Wojewodzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow w
Jeleniej Gorze. Przed przystapieniem do realizacji zadnia inwestor sktada wniosek na
prowadzenie badan archeologicznych, ktére polegaja na przeprowadzeniu przez

uprawnionego archeologa na koszt inwestora, statego nadzoru archeologicznego i w razie

SYLa



koniecznosci ratowniczych badan archeologicznych, na podstawie art. 31 ust. 1a, art. 36 ust. 1

pkt. S ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z
2022 r. poz. 840).

Niniejsza opinia nie zwalnia od koniecznosci uzyskania innych wymaganych przepisami

rawa opinii, uzgodnien i pozwolen. ,
P P, uzg P Z up. Doinoslaskiegu

W jewGdzkipro Kepserwatora Zeltkow
K7:N' Vifroctawiu

mgr Krzysztof Kurek
KIEROWNIK DELEGATURY
w Jeleniel Gére

Otrzymuja:

1. Adresat

Do wiadomosci:
1. TK




Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ogéInego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

i1

Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewddzki Konserwator Zabytkoéw z siedzibg we Wroctawiu (50-
243) przy ul. Lokietka 11, z ktérym mozna nawigza¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01

C. mailowo: dwkz@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Dolno$laski Wojewodzki Konserwator Zabytkow, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewédzkim
Urzgdzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzgdu: Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujacego prawa, w szczegélnosci
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO w celu
przeprowadzenia postgpowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢
przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepisdw prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji
etc.);

B. podmioty, ktére przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych
osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw, firmy
informatyczne sprawujace nadzér nas siecig informatyczng, w ktérej zapisane sg gromadzone dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezb¢dnych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do korespondencji, w szczeg6lnych sytuacjach nr PESEL moze
spowodowa¢ odmowe wszczecia postgpowania, wskutek braku mozliwodci ustalenia i identyfikacji strony postgpowania
administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis
obowigzujacego prawa naklada na strong obowigzek wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych
identyfikujacych tg osobg.

Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbgdny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym
réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepiséw prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe sg przetwarzane przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow, ma prawo
do:

A. dostepu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bgdg poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez
profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu
Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI P ACF56+8-R
KONSERWATOR ZABYTKOW

Delegatura w Jeleniej Gorze d ﬁk&jg@dwkz.pll

ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia Gora http://wosoz.ibip.wroe.pl/public/
tel. (75) 767 63 85, (75) 645 97 50

JG/Arch.5161.20.2023.TW Jelenia Gora, 01.02.2023 r.
L.dz. 2451

DECYZJA Nr 137/2023
Pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych 6 8

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt.5 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 840), § 18 rozporzadzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste
Skarbéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialan przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021,
poz. 81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z
2022 r., poz. 2000)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.01.2023 r. zgloszonego przez Panig Anite Olejnik reprezentujgca
Biuro Projektéw i Nadzoréw ,,AQUA PROJEKT”, ul. Miodowa 35/4, 54-007 Wroclaw, wystepujacg
w imieniu Gminy Miejskiej Zgorzelec, ul. Domafiskiego 7, 59-900 Zgorzelec, o udzielenie pozwolenia
na prowadzenie badan archeologicznych w zwigzku z realizacja inwestycji ,,Budowa sieci
wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej m Zgorzelec przy ul.
Stonecznej oraz Okulickiego™ w miejscu: Zgorzelec, dziatki ewid. nr 3, 4, 5, 13, 17, 20, 23, 31, 32, 33,
34,35 AM-3, nr 26/104 AM-2, nr 2 AM-5, obreb 0009, m. loco

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: pelnomocnictwo, plan
sytuacyjny — mapa topograficzna w skali 1:500, program badan wraz z opisem sposobu
uporzadkowania terenu, dokumenty potwierdzajace prawo do terenu, potwierdzenie gotowosci
muzeum do przyjecia archeologicznych zabytkéw ruchomych

udzielam pozwolenia

Gminie Miejskiej Zgorzelec, ul. Domarnskiego 7, 59-900 Zgorzelec, na prowadzenie badan
archeologicznych na terenie: obszar obserwacji archeologicznej m. Zgorzelec, dzialki ewid. nr 3, 4, 5,
13,17, 20, 23, 31, 32, 33, 34, 35 AM-3, nr 26/104 AM-2, nr 2 AM-5, obreb 0009 Zgorzelec

w zwigzku z realizacjg inwestycji ,.Budowa sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
kanalizacji deszczowej m Zgorzelec przy ul. Stonecznej oraz Okulickiego™

zgodnie z zakresem i w sposob wskazany w programie prowadzenia badan archeologicznych
opracowanym przez mgr Andrzeja Dwojaka, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub wigkszej lub prezentacja kartograficzna bazy danych
obiektow  topograficznych (BDOTI10k), z oznaczonym miejscem prowadzenia badan
archeologicznych stanowi zalgcznik nr 2 do niniejszej decyzji.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudzien 2025 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nast¢gpujacymi warunkami:

1. Obowigzku kierowania w/w badaniami przez osobe spehiajaca wymagania, o ktorych mowa odpowiednio w
art. w art. 37e ust. 1 ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami;

2. Obowigzku przekazania Dolnoslaskiemu Wojewoddzkiemu Konserwatorowi Zabytkow nie pdzniej niz w
terminie 14 dni przed dniem rozpocz¢cia badan archeologicznych, a w toku badan na 14 dni przed dokonaniem
zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1.:

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt |



- dokumentow potwierdzajacych speinienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa odpowiednio w art. 37e
ust. 1 ww. ustawy

- o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez t¢ osobg obowigzku kierowania tymi badaniami
archeologicznymi albo samodzielnego ich wykonywania;

3. Zawiadomicnia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie rozpoczecia i
zakonczenia wskazanych w pozwoleniu badan archeologicznych.

4. Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach lub
nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badan
archeologicznych;

5. Prowadzenia dokumentacji przebiegu badari archeologicznych oraz opracowania tych badan w sposob
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacj¢ i dokladna lokalizacje przestrzenna wszystkich czynnoéci oraz
dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolnoélaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie
okre$lonym przez Dolno$laskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw nie dluzszym niz 6 miesiecy od
dnia zakorniczenia tych badan;

6. Prowadzenia doraznej konserwacji pozyskanych zabytkéw i ich dokumentacji i przekazania ich
Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytk6w w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia
wskazanych w pozwoleniu badan;

7. Prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytkéw 1 przekazania jej Dolnoslaskiemu
Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie do 6 miesiecy od dnia zakonczenia wskazanych w
pozwoleniu badar;

8. Prowadzenia dokumentacji w ramach wskazanych w pozwoleniu badafi zgodnie ze standardami okreslonymi
w zalaczniku do cyt. rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

9. Dokonanie aktualizacji istniejacej karty AZP stanowiska, a w przypadku nowych odkry¢ zabytkéw
archeologicznych sporzadzi¢ kartg stanowiska i przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkéw we Wroclawiu. Do opracowania wymagane jest stosowanie instrukcji Narodowego Instytutu
Dziedzictwa z 2015 .

10. Opracowania wynikéw wskazanych w pozwoleniu badan i przekazania go wojewddzkiemu konserwatorowi
zabytkéw w terminie do 3 lat od dnia zakonczenia tych badan;

11. Uporzadkowania terenu po zakoficzeniu wskazanych w pozwoleniu badan;

12. Opracowanie sposobu postgpowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w pozwoleniu badan i
przekazania tego opracowania Dolnoslgskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3
miesi¢cy od dnia zakonczenia badan.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107. § 4 kpa odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w ca-
fosci zadanie strony.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje dziatania, o ktorych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1-5, niezgodnie z zakresem lub warunkami
okreslonymi w pozwoleniu wojewodzkiego konserwatora zabytkow, podlega karze pienieznej w wysokosci
od 500 do 500 000 z1. ( art.107 d.ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub
roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww.
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

3. Informuje si¢, ze postgpowaniec w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o
ochronie zabytk6w i opicce nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji shuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w War-
szawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia
odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Kon-
serwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktory wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolno$laskiemu Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega na-
tychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewoddzkiego Sadu Administracyj-
nego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigeie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

'l./, Hp.' Dolnoslg

“Whiewddzkiegs Kons walora £
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Otrzymuja strony post¢powania:

1. pelnomocnik — Pani Anita Olejnik, Biuro Projektow i Nadzorow ,,AQUA PROJEKT”
ul. Miodowa 35/4, 54-007 Wroctaw

Do wiadomosci:

1. Andrzej Dwojak, ul. Drzewna 7/1, 53-656 Wroclaw

2. Muzeum Luzyckie w Zgorzelcu, ul. Daszynskiego 15, 59-900 Zgorzelec

3. Narodowy Instytut Dziedzictwa, ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa

4. afaTW

zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 2 i 3 ustawy o oplacie skarbowej




Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. (dalej RODQO) informujemy, ze:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnoslaski Wojewadzki Konserwator Zabytkow z siedziba we Wroclawiu (50-243) przy ul.
Lokietka 11, w imieniu ktorego dziata kierownik delegatury w Jeleniej Gorze z siedziba ul. 1 maja 23, 58-500 Jelenia Gora, z ktorym mozna
nawigza¢ kontakt:

A. osobiscic, poprzez umowienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 756459751

C. mailowo: k.kurek@dwkz.pl

D. korespondencyjnic : Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroclawiu Delegatura w Jeleniej Gorze, ul. 1 Maja 23, 58-500 Jelenia
Gora.

2. W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ si¢ z inspektorem ochrony danych w Wojewddzkim Urzedzie
Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: iod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow we Wroctawiu, ul. Lokietka 11, 50-243 Wroclaw.

3. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajacych z obowigzujgcego prawa, w szezegolnosci ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lite RODO w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane gromadzone dane osobowe mogg by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa (np. Sady, prokuratura, jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktore przetwarzaja dane na podstawic zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np.
kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Koenserwatora Zabytkow, firmy informatyczne sprawujace nadzor
nas siecig informatyczna, w ktorej zapisane s gromadzone dane etc.)

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbgdnych do przeprowadzenia postepowania
administracyjnego, m.in. takich jak imig, nazwisko, adres do kerespondencji, w szczegdlnych sytuacjach nr PESEL moze spowodowaé
odmowg wszczgeia postgpowania, wskutek braku mozliwosci ustalenia i identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu
art. 28 kodeksu postgpowania administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strong obowiazek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych tg osobe.

5. Zebrane dane nie bedg przekazywane do Panstw trzecich,

6. Danc osobowe bedg przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym rowniez obowiazku
archiwizacyjnego wynikajacego z odrgbnych ustaw i innych przepisow prawa.

7. Kazdy, kogo dane osobowe sa przetwarzane przez Dolnodlaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw, ma prawo do:

A. dostgpu do tresci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobece przetwarzania danych,

8. Zgromadzone dane osobowe dane nie bgda poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym réwniez profilowaniu,

9. Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do organu nadzorczego wzgledem
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow tj. Wojewody Dolnoslaskiego:

pl. Powstancow Warszawy 1, 50-153 Wroclaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info{@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

10. Kazdy, kto uwaza, z¢ jego dane sg przetwarzane w sposob nieprawidlowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Tel. 606-950-000
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Urzad Miasta
Zgorzelec

WYDZIAL INFRASTRUKTURY

Zgorzelec, 2023-06-27

W1.7021.3.33.2022 olityrone’
AQUA - SOL Projekt Sp. z o.0.
27 05 2023 < jekt Sp. z 0.0
ul. Miodowa 35/4
54-007 Wroclaw

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy przylgeza sieci kanalizacji deszczowe] na

dziatkach nr 1/2, 1/3 i 4 (Obr. IX, AM-3) na terenie Osiedla Stonecznego w
Zgorzelcu

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 25 maja 2023 r. (data wplywu pisma do

urzedu: 23 maja 2023 r.) oraz przedstawionych wyjasnieri w w/w sprawie, niniejszym
wyjasniam co nastepuje

)

2)

3)

Uzgadnia si¢ pozytywnie przebieg budowy sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu
stonecznym w Zgorzelcu, zgodnie z przedstawionym projektem technicznym.
Niniejsze uzgodnienie nie stanowi zezwolenia na zajecie pasa drogowego drogi
gminnej. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonywania robét przy
ewentualnym zajeciu pasa drogowego, przed przystgpieniem do robdt nalezy
v7ystapi¢ do Burmistrza Miasta Zgorzelec (zarzadcy drogi) z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na zajecie pasa drogowego. Do wniosku nalezy wéwczas dotaczyé
projekty:

a) sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami
bezpieczedstwa ruchu drogowego,

b) organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajecia oraz plan
sytuacyjny pasa drogowego przewidywanego do zajecia i harmonogram
robét vmozliwiajgcy ich wykonanie w okreslonym terminie. Projekty o
ktérych mowa wyzej powinny by¢ zatwierdzone przez organ zarzadzajgcy
ruchem w uzgodnieniu z tut. Zarzadem drogi. _

Neklada sie na inwestora obowiazek przedstawienia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wybudowanego przytacza do sieci kanalizacji deszczowej.

4ol1ct

59-900 Zgorzelec
ul. Domanskiego 7

tel. 75-77-59-900 (Centrala)
tel. 75-77-59-900 wew. 0186 (Naczelnik Wydziatu)

Urzgd posiada certyfikat jakosci PN-EN 180 8001:2015-10

www.zgorzelec.eu
urzad@zgorzelec.eu



Niniejsze zezwolenie jest dokumentem potwierdzajacym prawo do dysponowania
droga na cele budowlane.

Zgoda zarzadcy drogi wyrazoma w niniejszym piSmie nie jest réwnoznaczna z

zezwoleniem na prowadzenie robét w pasie drogowym, o ktére wykonawca lub
inwestor powinien wystgpi¢ do zarzgdcy drogi w drodze odrebnego postepowania.

}?W ) ialu

Tzabelo Pawluczek

59-900 Zgorzelec www.zgorzelsc.eu
ul. Domaniskiego 7 urzad@zgorzelec.eu
tel. 75-77-59-900 {Centrala)
tel. 75-77-59-900 wew, 0186 (Naczelnik Wydziatu)

Urzad posiada certyfikat jakodcl PN-EN SO 9001:2015-10



Zgorzelec, 21.07.2023 .
BURMISTRZ MIASTA

ZGORZELEC

WI.7230.3.49.2023
DECYZJA

Na podstawie art. 20 pkt 8, art.39 ust.3, art. 40 ust. 1,2,3,4 i 11 ustawy o drogach
publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 645 z pozn. zm.), art. 104 i 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z pbdzin. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 01.06.2023 r. w sprawie uzgodnienia trasy
sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej
w rejonie ulicy Stonecznej — 109344 D na dziatkach (nr5, Obr. IX, AM- 3 oraz nr2,
Obr. IX, AM-5) w Zgorzelcu przez Biuro Projektowe i Nadzoréw AQUA PROJEKT
Anita Olejnik ul. Miodowa 35/4, 54-007 Wroclaw

Burmistrz Miasta Zgorzelec
zezwala

w/w podmiotowi

na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej ulica Stoneczna -109344 D
(dz. nr 2, Obr. IXAM-5, dz. nr 5 Obr. IX, AM-3) w Zgorzelcu urzgdzenia niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego dla zadania
»Budowa sieci wodociagowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji
deszczowej na osiedlu Stonecznym”.

Rodzaj i miejsce inwestycji: uzgodnienie trasy budowy sieci wodociggowe;j, sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ulicy Stonecznej w
Zgorzelcu.

Sposob oraz warunki umieszczenia urzadzen w pasie drogowym: Umieszczenie
w pasie drogowym urzagdzen infrastruktury technicznej niezwigzanej z droga, nie moze
naruszac elementéw technicznych drogi oraz nie moze przyczyniac sie do czasowego
lub trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej
drogi, a takze nie moze wptywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych
w pasie drogowym. Infrastruktura liniowa przebiegajgca poprzecznie nad drogg
nie moze naruszyé skrajni drogi. Urzadzenie oddziatujgce niekorzystnie na
uczestnikow ruchu powinno byé¢ odpowiednio zabezpieczone. Podziemna budowla
liniowa przebiegajaca poprzecznie przez droge nie moze zmniejsza¢ statecznosci
i no$noSci podtoza oraz nawierzchni drogi, naruszy¢ urzgdzen odwadniajgcych
i innych podziemnych urzadzen drogi. Budowla liniowa przecinajgca poprzecznie
droge lub usytuowana wzdtuz drogi, powinna by¢ wykonana w taki sposdb, aby
nie ograniczata mozliwosci przebudowy albo remontu drogi.



Przedmiotowa inwestycja moze zostaé zrealizowana pod warunkiem:

* Pprzywrocenia nawierzchni po szerokosci i diugosci inwestycji do stanu

pierwotnego wraz z okazaniem protokotu zageszczenia gruntu
W miejscach wykopu otwartego,

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania administracyjnego odstgpiono
od uzasadnienia zezwolenia - decyzji jako uwzgledniajacej w catosci zadania strony.

POUCZENIE

Inwestor przed rozpoczeciem rob6t budowlanych zobowigzany jest do:

— uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy albo wykonywania robot
budowlanych;

— uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe, projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

— uzgodnienia z zarzadcy drogi projektu organizacji ruchu zwigzanego z robotami
(wykonanego zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U.z2017 r.,
poz. 784);

— uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia;

Niniejsze zezwolenie jest dokumentem potwierdzajacym prawo
do dysponowania droga na cele budowlane , nie stanowi jednak zezwolenia na
zajecie pasa ruchu drogowego.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie wniesienie odwotania za posrednictwem Burmistrza

Miasta Zgorzelec do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Jeleniej Gorze
w terminie 14 dni od jej otrzymania.
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Zgorzelec, 2023-07-21

BURMISTRZ MIASTA
ZGORZELEC
WI.7230.3.49.2023

ZEZWOLENIE

Na podstawie art. 8 ust. 1, 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U.
z 2023 r. poz. 645 z pézn. zm.)., po rozpatrzeniu wniosku ztozonego dnia 01.06.2023 r.
w sprawie uzgodnienia i wydania prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane dla
dziatek ewidencyjnych nr 17, 31, 32, 33, 35, (Obr. IX, AM- 3) oraz nr 26/104 (Obr. IX, AM - 2)
w Zgorzelcu, ziozonego Biuro Projektowe i Nadzoréow AQUA PROJEKT Anita Olejnik
ul. Miodowa 35/4, 54-007 Wroclaw

Burmistrz Miasta Zgorzelec
zezwala

na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi wewngtrznej na terenie dziatek ewidencyjnych.
nr 17, 31, 32, 33, 35, (Obr. IX, AM -3) oraz dz. nr 26/104 (Obr. IX, AM - 2) w Zgorzelcu,
urzgdzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami i potrzebami ruchu drogowego —
sieci wodociaggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej

Inwestor przed rozpoczeciem robét budowlanych jest zobowigzany do:
a) uzgodnienia z Burmistrzem Miasta Zgorzelec, jako zarzadcy drogi, projektu budowlanego
urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego,
b) podpisanie umowy dzierzawy pasa drogowego drogi wewnetrznej na wykonanie robéot w
drodze wewnetrznej.

e Dzierzawca skitada wniosek o zawarcie umowy dzierzawy na drogi wewnetrzne do
Burmistrza Miasta Zgorzelec.

¢ Do wniosku nalezy. dofaczyé szczegétowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
z zaznaczeniem granicy podaniem planowanej powierzchni dzierzawy pasa drogowego,
projekt organizacji ruchu jezeli wplywa na ruch drogowy lub ogranicza widoczno$é
na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejgcej organizacji ruchu pojazdéw lub
pieszych.

e Warunkiem powyzszej zgody jest przywrocenie nawierzchni pasa drogowego do
stanu pierwotnego na calej szerokosci i dlugosci inwestycji oraz okazanie protokotu
zageszczenia gruntu po wykonanych pracach.

Niniejsze zezwolenie jest dokumentem potwierdzajgcym prawo do dysponowania droga,
nie stanowi jednak zgody na zawarcie umowy dzierzawy drogi wewnetrzne;.

Otrzymuija: ;D by
1.  Biuro Projektéw i Nadzoréw AQUA PROJEKT , 7 s 7
Anita Olejnik ul. Miodowa 35/4, 54-007 Wrociaw ORHt 77 :
2. ala

Sprawe prowadzi;
Agata Babel
Tel: 77 59 900 wew. 0185
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——— proj. wg odrebnego opracowania sie¢ kanalizacji deszczowej

— projektowana sie¢ wodociggowa PEHD SDR 17 PN10
— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8
—— granice dziatek objetych inwestycjg
— zasieg oddziatywania hydrantu

H1 projektowany hydrant nadziemny

Tr1 projektowany trojnik PEHD

W1 projektowany wezet

KZ proj. siegacz kanalizacyjny zakonczony korkiem zamykajacym
SK4.3 proj. studnia kanalizacyjna betonowa DN1000 LUB DN1200
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Anita Olejnik
ul. Miodowa 35/4
54-007 Wroctaw

Wykonawca: DGI PROJEKT Wojciech Szablewski
ul. Swieradowska 51-57
50-559 Wroclaw

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza
gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne podloza
terenu pod projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng na

Osiedlu Slonecznym w Zgorzelcu

Lokalizacja:

Miejscowos¢: Zgorzelec
Gmina: Zgorzelec
Powiat: zgorzelecki
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Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Szablewski
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X11/25/2015
VII-1860
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1 Wstep

1.1 Literatura

1.
2.

10.
11.
12.

13.

Zarys geotechniki — Z. Witun, Warszawa 1987 r.

Warunki geologiczno-inZynierskie na terenie Polski — R.R. Kaczynski, Panstwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa 2017 r.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa 1988 r.
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne. Warszawa 2008 r.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Warszawa 2009 .

PN-EN  ISO  14688-2:2006.  Badania  geotechniczne -  Oznaczanie
gruntow klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 r.
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych i  potsztywnych.
GDDKIA, Warszawa 2014 r.

Projektowanie  geotechniczne wedtug FEurokodu 7. L. Wysokinski, W. Kotlicki,
T. Godlewski, ITB Warszawa 2011 r.

Geotechnika. Badania polowe (PN-B-04452:2002).

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne. (PN-B-02479:1998).
Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. (PN-B-
02481:1998).

Gruntoznawstwo inzynierskie. Stanistaw Pisarczyk, Warszawa 2014 r.

1.2 Podstawy formalne

Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nast¢pujacych przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 2 grudnia
2021 r., Dz. U. 2021, poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
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1.3 Celi zakres

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu okreslenie warunkow gruntowo —
wodnych podloza terenu pod planowang budowe sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci
Zgorzelec. Zleceniodawca jest Biuro Projektow i Nadzorow AQUA PROJEKT Anita Olejnik
z siedzibg przy ul. Miodowej 35/4 we Wroctawiu. Zakres prac zostal uzgodniony ze
zleceniodawcg.

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby budowy sieci wodno-
kanalizacyjnej, dlatego tez zostala wykonana wedtug Eurokodow 7 - PN-EN 1997-1:2008 [5]
i PN-EN 1997-2:2009 [6]. Nazewnictwo gruntéw przedstawione w niniejszej opinii zostalo
réwniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN ISO
14688-2:2006 [7]. W nawiasach zostatlo podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B-02481:1998 jezeli r6znig si¢ od stosowanych w Eurokodach 7.

Parametry gruntow przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej oparte zostaly na
wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, badaniach sonda dynamiczng
DPL oraz badaniach obrotowa sondg krzyzakowa SLVT.

Zestawienie parametrow warstw geotechnicznych, wydzielonych w oparciu
o parametry wiodace Ip oraz Iy zgodnie z normg PN-B-03020:1981, przedstawiono w tabeli
na Zal nr 8, a warto$ci oszacowanych parametrow charakterystycznych — w tabeli na
Zal. nr 9.

Wykonano:

1) prace terenowe:

. wytyczenie i niwelacja 10 geotechnicznych otworéw badawczych,
. wykonanie 10 geotechnicznych otworéw badawczych do glgbokosci 3,0 m p.p.t.,
. wykonanie 2 sondowan DPL,
. wykonanie 1 sondowania SLVT,
. badania makroskopowe gruntow.
2) prace kameralne:
. mapa lokalizacyjna,
. mapa dokumentacyjna,
« karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
 karty dokumentacyjne sondowan DPL,
 karta dokumentacyjna sondowania SLVT,

« przekroje geotechniczne,
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. tekst opracowania z wnioskami.

2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory badawcze

Otwory badawcze zostaly wykonane za pomocg wiertnicy mechanicznej GBU-24L.
Byly to wiercenia mechaniczno — obrotowe o $rednicy Y90 mm. Wykonano w sumie
10 otworéw badawczych o glebokosci 3,0 m p.p.t.

W trakcie prowadzenia robdt badawczych na biezaco prowadzono opis geotechniczny
gruntdw 1 wykonywano ich makroskopowe badania. Po wykonaniu, otwory zostaty
zlikwidowane z zachowaniem kolejnos$ci przewiercanych warstw.

Lokalizacj¢ otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zat nr 3. Na podstawie profili
otworow badawczych (Zal. nr 3) oraz sondowan geotechnicznych (Zat. nr 6, 7) wykre§lono
przekroje geotechniczne (Zat nr 4), okre§lono budowe geologiczng (p. 3.1), warunki
hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podloza terenu badan.

2.2 Sondowanie geotechniczne sonda dynamiczna DPL

Po wykonaniu otworow badawczych, w poblizu otworéw O-4 i O-9 wykonano
sondowania sonda dynamiczng DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw
niespoistych Ip oraz efektywnego kata tarcia wewnetrznego ¢°. Numer sondowania
odpowiada numerowi otworu. Lokalizacj¢ sondowania przedstawiono na Zat. nr 2, a karta

sondowania stanowi Zat. nr 6.
2.3 Sondowanie geotechniczne obrotowa sonda krzyzakowa SLVT

Podczas wykonywania wiercen w otworze O-4 wykonano badanie sonda krzyzakowa
SLVT w celu okreslenia wytrzymalosci gruntu spoistego na $cinanie Tp oraz stopnia
plastyczno$ci gruntu Ip. Numer sondowania odpowiada numerowi otworu. Lokalizacje

sondowania przedstawiono na Zal. nr 2, a karta sondowania stanowi Zal. nr 7.
2.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaly na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworoéw
badawczych oraz ich pomiarze wysokosciowym w dowigzaniu do repera roboczego —

rzednych wysokosciowych, odczytanych z mapy dostarczonej przez zleceniodawce.
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2.5 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz sondowan geotechnicznych
wydzielono warstwy geotechniczne w rodzimych i antropogenicznych gruntach podloza.
Wydzielenie warstw, jednorodnych pod wzgledem cech fizycznych i mechanicznych,
przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Parametry geotechniczne
poszczegolnych warstw okre§lono na podstawie badan polowych oraz na podstawie normy

PN-81/B-03020 [3] oraz normy EN-1997-2:2009 [6].

3 Wyniki prac terenowych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowe
geologiczng obszaru badan do maksymalnej glebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie podloza
udziat biorg czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzgdowe grunty
gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwa humusu (gleby) lub warstwa gruntow
antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).

Na catym badanym terenie, bezposrednio od powierzchni terenu, wystgpuje warstwa
humusu (gleby) lub warstwa gruntoéw antropogenicznych (nasypéw niebudowlanych)
0 migzszosci 0,5 ~ 1,5 m.

Ponizej stwierdzono  wystgpowanie  gruntow  drobnoziarnistych  (spoistych)
reprezentowanych przez piaski zailone z domieszka zwiru i kamieni (zwietrzeling gliniasta)
i gliny pylaste z domieszkg zwiru oraz gruntdw gruboziarnistych (niespoistych) w postaci
piaskow $rednich z domieszka zwiru. Spagu tych gruntéw nie nawiercono w zadnym

Z OtWOrow.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym terenie nie stwierdzono

wystgpowania zwierciadta wod podziemnych do glebokosci 3,0 m p.p.t.
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3.3 Warunki geotechniczne

3.3.1 Ustalenie rodzaju warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

Po  analizie  warunkéw  geotechnicznych  stwierdzi¢  nalezy, zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, ze badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng proponuje si¢ wstepnie zaliczy¢ do 1

kategorii geotechnicznej. Decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie projektant.
3.3.2 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych
(nasypach niebudowlanych) — N, 1 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) — C
oraz 1 w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) — L.

Charakterystyczne wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych, wyznaczone
na podstawie prac terenowych, norm EN-1997-2:2009 [6] i PN-81/B-03020 [3] oraz
doswiadczen lokalnych przedstawiono w tabeli - Zat. nr 9. Ponizej w sposodb syntetyczny

scharakteryzowano kazda z wydzielonych warstw geotechnicznych:

e Warstwa N — grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) w postaci
mieszaniny humusu, gliny, fragmentow cegiel oraz gruzu. Ze wzgledu na
niejednorodny sklad, dla tej warstwy nie wyznaczono parametrow

geotechnicznych;

e Warstwa C — piaski zailone z domieszka zwiru i kamieni (zwietrzeliny

gliniaste) oraz gliny pylaste z domieszka zwiru w stanie zwartym;
e Warstwa I — piaski Srednie z domieszka Zwiru w stanie zageszczonym.

3.3.3 Wysadzinowos$¢ gruntow

Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
[8], okreslono wysadzinowos$¢ gruntéw.

Stwierdzono, iz na badanym terenie, do glebokosci przemarzania (ok. 0,8 m p.p.t.),
wystepuja grunty niewysadzinowe — piaski $rednie z domieszka zwiru, watpliwe — grunty
antropogeniczne oraz bardzo wysadzinowe — piaski zailone z domieszka zwiru (zwietrzeliny

gliniaste) lub gliny pylaste z domieszkg zwiru.
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3.3.4 Ocena jakosci podloza gruntowego

Przyblizona, przyjeta dla typowych konstrukcji sieci wodno-kanalizacyjnych,

klasyfikacje¢ gruntéw i ich przydatno$é do budowy podano na podstawie uziarnienia i cech

fizyko — mechanicznych [1]:

o  Warstwa N — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako stabonos$ne i $cisliwe;
o  Warstwa C — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako no$ne i matoscisliwe;

o Warstwa I — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako no$ne i maloS$cisliwe;

Podsumowanie i wnioski

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podfoza gruntowego okreslajqca
warunki gruntowo-wodne podtoza terenu pod projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng na
Osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu zostata wykonana na zlecenie Biura Projektow
i Nadzoréw AQUA PROJEKT Anita Olejnik z siedzibg przy ul. Miodowej 35/4 we

Wroclawiu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi

warunkami gruntowymi.

Projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng proponuje si¢ wstgpnie zaliczy¢ do 1 kategorii

geotechnicznej. Decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

W budowie podioza udzial biorag czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz
czwartorzgdowe grunty gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwa humusu (gleby)

lub warstwg gruntow antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).

Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym terenie nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod podziemnych do glebokosci 3,0 m p.p.t.



10.

= DGI Projekt

‘ GEOLOGIA INZYNIERSKA
W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych
(nasypach niebudowlanych) — N, 1 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych)

— C oraz 1 w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) —I.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej nadaja si¢
drobnoziarniste (spoiste) i gruboziarniste (niespoiste) grunty rodzime wystgpujace na
obszarze badan w obrgbie warstw C 1 . Warstwy te nalezy traktowac jako nos$ne

1 maloscisliwe.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nie nadaja si¢
grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) nalezace do warstwy N. Grunty te nalezy
wybra¢ na etapie prac ziemnych, i w miar¢ potrzeb zastapi¢ gruntami o dobrej

zageszczalno$ci, np. piaskami roznoziarnistymi.

W podlozu stwierdzono wystgpowanie gruntow bardzo wrazliwych na dziatanie wody
(warstwa C). Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wigze si¢ z ich
zabezpieczeniem przed kontaktem z wodg (rowniez deszczowg), ktora moze doprowadzi¢
do uplastycznienia gruntow, a tym samym do pogorszenia ich parametrow
geotechnicznych. W przypadku zalania dna wykopu, nalezy usuna¢ wode¢ z dna wykopu
oraz usung¢ uplastyczniong warstwe gruntow drobnoziarnistych o obnizonych

parametrach geotechnicznych.

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonego rozpoznania, warunki geologiczne

moga si¢ r6zni¢ od tych przedstawionych w niniejszej opinii.
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Opracowat 28.12.2022 Szablewski PrzekrOJ geOteChnlczny 2_2
Weryfikowat = %




3-3'

NW SE
m n.p.m. m n.p.m|
208+ & —208
207.00
207+ —207
206+ grsaclSi 206
1 émo i
L4
205+ /’_; ‘ —205
.
| £  cogrclSa
7 4 [
e
204 —t 204
Gt 3.0
203 —203
202+ —202
201 —201
200— —200
Sie¢ wodno-kanalizacyjna Zat.Nr
Zgorzelec 4
Data Nazwisko Podpis L. . . Skala
Opracowat 28.12.2022 Szablewski P rze krOJ geOteCh nicz ny 3-3
1. 2000
" 50
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NW 0-4 SE
m n.p.m. 209.50 m n.p.m.
210+ —210
209 209
208 208
207 207
206 206
205 205
204 204
203+ 203
202 7202
Gt. 3.0
201 201
Sie¢ wodno-kanalizacyjna Zat.Nr
Zgorzelec 4
Data Nazwisko Podpis L. . , Skala
Opracowat 28.12.2022 Szablewski P rze krOJ geOteCh nicz ny 4-4
1. 2000
" 50




BADAWCZYCH | PRZEKROJOW ZALACZNIK nr 5
GEOTECHNICZNYCH

GEOLOGIA INZYNIERSKA

=" DGI Ptojekt OBJASNIENIA DO KART OTWOROW

SYMBOLE GRUNTOW WG PN-EN ISO 14688 SYMBOLE GRUNTOW WG PN-B-02481:1998
Grunty antropogeniczne (nasypowe): Grunty nasypowe: Grunty drobnoziarniste (spoiste):
Mg - grunty antropogeniczne nB - nasypy budowlane Ip - it piaszczysty
(nasypy budowlane | niebudowlane) nN - nasypy niebudowlane Pg - piasek gliniasty
Grunty gruboziarniste (niespoiste): Grunty drobnoziarniste (niespoiste):  Gp - glina piaszczysta
FSa - piasek drobny Pd - piasek drobny G - glina
siSa - piasek zapylony Pr - piasek pylasty Gn - glina pylasta
MSa - piasek $redni Ps - piasek $redni Gz - glina zwiezta
CSa - piasek gruby Pr - piasek gruby Gnz - glina pylasta zwigzta
Sa - piasek Grunty gruboziarniste: Grunty organiczne:
Gr - Zwir Po - pospotka Gb - gleba
Co - kamienie Pog - pospotka gliniasta H - grunt préchniczy 2%<lom<5%
Grunty drobnoziarniste (spoiste): z - 2wir Nm - namut 5%<lom<30%
Si - pyt 29 - zwir gliniasty T - torf 30%<lom
clSi - pytilasty R - rumosz
saSi - pyt piaszczysty Rg - rumosz gliniasty (+..) - domieszki
Cl - it w - zwietrzelina " - przewarstwienia
siCl - it pylasty Wg - zwietrzelina gliniasta / - pogranicze gruntow
saCl - it piaszczysty Grunty kamieniste: (...) - okre$lenia uzupetniajace
saclSi - glina pylasta KW - kamienista zwietrzelina
sasiCl - glina ilasta KWg - kamienista zwietrzelina gliniasta
clSa - piasek zailony KR - kamienisty rumosz
Grunty organiczne: KRg - kamienisty rumosz gliniasty
Or - grunt niskoorganiczny 2%-6% KO - kamienie
Or - grunt organiczny 6%-20%
Or - grunt wysokoorganiczny >20%
gruntGRUNT - domieszka gruntu w przedrostku
GRUNTgrunt - przewarstwienia gruntem podkreslonym
INNE OZNACZENIA:
@ - numer warstwy geotechnicznej DPSH - sondowania sondg DPSH
0-1 - numer otworu badawczego SLVT - sondowania sondg SLVT
115,18 - rzedna otworu w m npm CPTU - sondowania sondg CPTU

Gt 3,0 - gtebokos¢ otworu - grupa nos$nosci podtoza

A(2,5) - probka gruntu o kat. A (nienaruszonej strukturze) (gt. pobrania m ppt) - napiete zwierciadto wdéd podziemnych (gt. w m ppt)

B(2,5) - probka gruntu o kat. B (naturalnej wilgotno$ci) (gt. pobrania m ppt) % - swobodne zwierciadto wod podziemnych (gt. w m ppt)
C(2,5) - probka gruntu o kat. C (naturalnym uziarnieniu) (gt. pobrania m ppt) 2’;— - sgczenia wod podziemnych (gt. w m ppt)
DPL - sondowania sondg DPL cmmmmmnaneaane - ZWierciadto wod podziemnych

DPM - sondowania sondg DPM

STAN GRUNTU:

grunty drobnoziarniste (spoiste)

WILGOTNOSC GRUNTU:

2w /@ - zwarty grunty gruboziarniste (niespoiste) o wilgotny
tpl ° - twardoplastyczny In oo - luzny

pl @ - plastyczny szg (9 - S$redniozageszczony ‘ - wilgotny
mpl —@ - migkkoplastyczny zg () - zageszczony - mokry

- nawodniony

pt —@— -pltynny ‘




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 6

Profil numer O-4

Miejscowos$¢: Zgorzelec

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGI PROJEKT Rzgdna: 209.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
Glgbokost | _ Profil Interpretacija
zwierciadta| % litologiczny
wody § s . .
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Ip/(10) Is
mppq | P | [m] 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 2 3 4 5 \\H‘\\\\‘H\\‘\\H‘\\\\‘\\\\‘H\\‘HH‘\\H‘H\\‘HH‘HH 7 8 9 10
,7 : : : : : : : : : : :
i Or
7§> AN J 28 | 28 | 0.69

e
T

Czwartorzed
Czwartorzed
I T Y |

N
T

3.0




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 6

Profil numer O-9

Gmina: Zgorzelec
Powiat: zgorzelecki

Miejscowos$¢: Zgorzelec

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna
Zleceniodawca: AQUA PROJEKT
Wiercenie: DGI PROJEKT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 204.60 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1l:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

Gtebokos¢
zwierciadta
wody

Profil
litologiczny

[m.p.p.]

[m]

N | Stratygrafia

1

Interpretacja

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Nkor

In/(1L)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

10

Nasypy
Nasyp

Mg

Czwartorzed
Czwartorzed

saclSi

MSa

24

24

0.66

3.0




=F DGI Projekt WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZalNr. 7

GEOLOGIA INZYNIERSKA -
Profil numer O-2
Miejscowos$¢: Zgorzelec Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGI PROJEKT Rzgdna: 206.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
Glgbokost | _ Profil Interpretacija
zwierciadta| % litologiczny
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
< llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy tmax | Nio | Io/(l) | Stan
[m.p.p.] n [m] 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 0.225 0.250 0.275
1 > 3 4 5 5 10 15 30 5 40 5 50 55 7 8 9 10
\\HY\\\\YH\\M\HY\\\\Y\\\\YH\\YHHM\HYH\\YHHYHH
x| o | — - . . . . . . . . . . .
% @ I Mg
2|z 4

saclSi

0.200 (0.00)

Ly
(=)

0.256 (0.00)

Czwartorzed
Czwartorzed

N
T

clSa

3.0




=F DGI Projekt

TABELA WYPROWADZONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

Zal. nr 8

‘ GEOLOGIA INZYNIERSKA
WYPROWADZONE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH ZGODNIE Z EC-7 POStUZA DO OSZACOWANIA PARAMETROW CHARAKTERYSTYCZNYCH
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE W ZGORZELCU
© o
o o 3 2 32 g 0N
c 12} . ] ®© c _ . [0)
- 9 © 8 2 ‘§ e ‘§ 9 H 2 ) _g © .§ 385
ST 26 ERS Q N 23 . 3. 2 -2 S . Kat tarcia wewnetrznego % . L2558 ,
% N c 3 € v 2 a = B 5= o @ ®'8 @ @ O gz= ceslES
G 2 2 2 = [ 0 e o5 B § o -0 ~£c3
S € 23 2% | 2| K- &7 s g g 2 ge | £9§8°
g8 N> NS | E 5 5 & ° & S -
N o S S o 7] a 5 [’
g 9 € 2 € 2 @ 53 &
=° g g n n 0 3 3 Efektywny | Catkowity
[%] [g/cm?] [g/cm?] [kPa] o o [MPa] [KPa]
u
S S M N L N L N L N S N N S
N Mg nN - - - - - - - - - - - - - - -
c grsaclSi, | o 17 kwg | Q - <0 | <0 | 20 ; 2,68 ; 2.10 ; 30 ; 18,0 48 228
cogrclSa
| grMSa Ps+Z Q 0,68 - - 12** 14** 2,65 2,65 1,90 | 1,85** - 34,5 34,0 128 -
S - sondowania geotechniczne M - badania makroskopowe L - literatura N - norma PN-B-03020:1981
OBJASNIENIA * - grunt mato wilgotny ** - grunt wilgotny *** - grunt mokry i nawodniony

Q - czwartorzed Tr, - neogen




=W DGI Projekt
14 )

GEOLOGIA INZYNIERSKA

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE WYDZIELONYCH WARSTW ZOSTALY OSZACOWANE NA PODSTAWIE PARAMETROW WYPROWADZONYCH,
DOSWIADCZENIA LOKALNEGO ORAZ ZRODEL LITERATUROWYCH

Zatl. nr 9

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE W ZGORZELCU
® o~
© 3 2 2 S g N
[oo] [oe) c 17} %) 51 © c o .. O [}
> = 9] > 9] o 3 © e E ] ) Q2o
% % g § g = 3 § ﬁ 2 % g § 3 o Kat tarcia wewnetrznego 5 s S 0f s
o S5 < 3o S g S5 ¢ 59 a Q& 5 2 gs8= 8
S 50 S ® S & 2 9353 o < e} @ © 2= ESSES
> < =@ N 2 = g = = S oo < 52 RS
g3 N> RS | E N o = 2 3 g g 27§
N5 3 i 3a 7] & 3 & @ o = =z
Zo o z o z =3 =3 [’
) n Efekt Catkowit
» @ [%] [g/om?] [g/em’] [kPa] o o | MPal [KPa]
u
N Mg nN - - - - - - - - - - -
c grsaclSi, | o .7 kwg | @ - <0 20 2,68 2,10 30 . 18,0 50 230
cogrclSa
| grMSa Ps+Z Q 0,68 - 12** 2,65 1,90** - 34,5 34,0 130 -
OBJASNIENIA * - grunt mato wilgotny ** - grunt wilgotny *** - grunt mokry i nawodniony
Q - czwartorzed Tr, - neogen




Odpis protokotu z narady koordynacyjnej

dotyczacej usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzone] przez Staroste Zgorzeleckiego sposobem elektronicznym
Termin zakonczenia narady 2023-07-31

Znak sprawy: GK.6630.38.2023

Whioskodawca: Anita Olejnik
53-333 Wroctaw (miasto), ul. ul. Powstaricéw Slgskich 116 m. 5

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja: Zgorzelec, obr. IX, dz. 35, 26/104, 17, 13,,20,31, 32, 4,5,3, 2, 33, 23

Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej

Informacje uzupetniajace:

Siec¢ kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej

Przewodniczgcy narady koordynacyijnej:

Wynik narady (okre$la Przewodniczacy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomyslny i pozytywny

Protokolant: Nikola Sobol

Podmioty wiadajace sieciami uzbrojenia terenu:

Lp.

Oznaczenie podmiotu oraz
imie i nazwisko osoby, ktéra
ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi

Podpis

1. |DSS OPERATOR SPOLKA pozytywne z uwagami
AKCYINA
Nie dotyczy
Lilla Chabin
2. |Liwiro Sp. z o.0. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
3. |NETIA S.A. pozytywne bez uwag
Pawet Lewkowicz Brak uwag
4, |Operator Gazociggdéw nie dotyczy
Przesytlowych GAZ-SYSTEM
S.A. Nie dotyczy
Iwona Filipowska
5. |Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
6. |Polska Spétka Gazownictwa |pozytywne z uwagami




Sp. Z 0.0.

Robert Porwisz

Gazownia w Zgorzelcu.

Zgorzelec, dnia:
26.07.2023

W nawigzaniu do prowadzonej
korespondencji w sprawie rozbudowy sieci:

sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej

W miejscowosci:

Zgorzelec, obr. IX, dz. 35,
26/104, 17, 13,,20,31, 32, 4,5,3, 2, 33,
23

Sprawa: GK. 6630.
38 .2023

uzgadniamy n/w schemat




zagospodarowania terenu jw. z
nastepujgcymi uwagami:

1. W obrebie opracowania
projektowego, w poblizu miejsca przebiegu
i wpiecia nowoprojektowanej sieci:

sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej

zlokalizowana

jest siec
gazowa

$redniego

ciénienia

Zgorzelec, Okulickiego

siec:
gazociag dn 225 PE

$redniego
cis$nienia
Zgorzelec, Letnia
siec:
gazociag dn 63 PE
sredniego
cis$nienia
Zgorzelc, Spacerowa
siec:
gazociag dn 90 PE

$redniego
cisnienia




2.

Zgorzelec, Stoneczna

sied:
gazociag dn 90 PE

sredniego
cisnienia
Zgorzelec, Stoneczna

siec:
przytacze dn 32 PE

$redniego
cis$nienia
Zgorzelec, Stoneczna

siec:
przytacze dn 25 PE

$redniego

cis$nienia
Zgorzelec, Tulipanowa

siec:

gazociag dn 63 PE
$redniego

cis$nienia
Nalezy zachowaé normatywne

odlegtosci poziome i pionowe stosujac
przepisy rozporzadzenia Ministra
Gospodarki z dn. 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ. U. z 2013 r. poz. 640)




3. Przy zblizeniach gazociggow do
elementéw projektowanego uzbrojenia
odlegtos¢ miedzy powierz- chnig
zewnetrzng gazociggu i skrajnymi
elementami uzbrojenia powinna wynosic
nie mniej niz 0,5 m, przy skrzyzowaniach
nie mniej niz 0,2 m

4, Przy wykonywaniu prac
nawierzchniowych wymaga sie, aby
odlegtos¢ w pionie miedzy gdérng $ciankq
rury gazowej lub gérng s$ciankg rury
ostonowej, a powierzchnig jezdni wynosita
nie mniej niz 1,0 m, przy czym nie mniej
niz 0,5 m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

5. Prace ziemne w odlegtosci 1,0 m od
istniejacej sieci gazowej nalezy prowadzic¢
recznie bez uzycia sprzetu mechanicznego.




6. Gazociagi odkryte w trakcie
prowadzenia robot po ich zakonczeniu
nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci
20 cm, z zachowaniem istniejgcej podsypki
piaskowej oraz odtworzy¢ oznakowanie
gazociggu tasma lokalizacyjng i tasma
ostrzegawcza zgodnie ze standardem
Technicznym ST-IGG-1001:2015
~Gazociggi. Oznakowanie trasy
gazociggow”. Wymagania ogdlne oraz
ST.IGG-1002:2015 ,,Gazociagi.
Oznakowanie ostrzegajqce i lokalizacyjne.
Wymagania i badania”.




7. W celu zapewnienia nadzoru nad
robotami w obrebie czynnych gazociggdéw
o cisnieniu do 0,5 MPa nalezy przed
przystapieniem do prac przestac zlecenie
do Gazowni w Zgorzelcu ul. Fabryczna 1,
59-900 Zgorzelec z podaniem numeru
telefonu, nazwiska osoby odpowiedzialnej
za wykonanie prac z ramienia wykonawcy.

8. W przypadku koniecznosci
przebudowy lub przemieszczenia
istniejacej sieci gazowej, Inwestor loka-
lizujgcy obiekty budowlane kolizyjnie w
stosunku do istniejgcych gazociggdw,
zobowigzany jest opracowaé stosowny
projekt budowlany na podstawie
warunkéw technicznych wydanych przez
Odziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu -
Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
w Zgorzelcu oraz wykonac roboty
budowlane zwigzane z przebudowg sieci
na wtasny koszt.




9. Przed zakonczeniem prac

projektowych nalezy doktadnie ustali¢
rzeczywiste potozenie sieci gazowej w
gruncie, w tym rzedne i posadowienie.

10. Nie wyklucza sie istnienia w terenie
innych urzadzen gazowych, ktére z
przyczyn od nas niezalez-nych nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak
réowniez nie wyklucza sie rozbieznosci po-
miedzy trasg gazociggow
zainwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem.




11. Wykonawca robét budowlanych
zwigzanych z budowg sieci:

sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji
sanitarnej, sie¢ kanalizacji deszczowej

zobowigzany jest powiadomic¢
Gazownie w Zgorzelcu o zamiarze ich
rozpoczecia z 14 - dniowym
wyprzedzeniem.

12. Powyzsze uzgodnienie jest wazne
przez okres jednego roku liczac od daty
wystawienia tj. od dnia:

26.07.2023
Odpis pisma nalezy dotaczy¢




do projektu. Prosimy réwniez o
przekazanie informacji

"wykonawcy w/w zadania, ze
prowadzenie robot sprzetem
mechanicznym w poblizu sieci gazowej
stanowi zagrozenie dla zycia i mienia. W
przypadku uszkodzenia sieci gazowej
podczas realizacji przedmiotowego
zadania, oprécz kosztéw usuniecia
uszkodzenia i pokrycia strat gazu, podmiot
realizujgcy zadanie bedzie obcigzony
dodatkowymi kosztami z tytutu odszko-
dowan dla odbiorcow z tytutu przerw w
dostawie gazu, naprawy urzadzen
pomiarowych na punktach wejscia do
systemu dystrybucyjnego, o ile ulegng one
uszkodzeniu w wyniku zaistniatego
zdarzenia. W zwigzku z powyzszym nalezy
zleci¢ z 14-to dniowym wyprzedzeniem
nadzér nad pracami w obrebie czynnych
gazociggoéw Gazowni w Zgorzelcu ul.
Fabryczna 1, 59-900 Zgorzelec.




Polskie Sieci

Elektroenergetyczne S.A.

Lech Tatarski

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Przedsiebiorstwo
Wodociggdw i Kanalizacji
"NYSA" Sp. z o.0.

Karolina Barczyk

pozytywne z uwagami

Projekt uzgodniono z PWiK "Nysa" Sp. z
0.0.

Na zatgczonym do uzgodnienia na naradzie
koordynacyjnej projekcie
zagospodarowania terenu niewtasciwie
opisano w legendzie sie¢ kanalizacji
sanitarnej, tj. oznaczono sie¢ kanalizacji
sanitarnej jako kolor brazowy oraz zielony.
Projektowana kanalizacja sanitarna
oznaczona jest kolorem brgazowym i
jedynie w tym zakresie uzgodniono
projekt.

Tauron Dystrybucja S.A.

Ireneusz Mielnik

pozytywne z uwagami

GK.6630.38.2023 - Projekt sieci
kanalizacji deszczowej, Projekt sieci
kanalizacji sanitarnej, Projekt sieci
wodociagowej ogdlnej, Zgorzelec, obr. IX,




dz. 35, 26/104, 17, 13,,20,31, 32, 4,5,3,
2, 33, 23.

Plan zagospodarowania terenu pod
wzgledem kolizji z urzadzeniami Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze
uzgadniamy z nastepujgcymi uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanych sieci z istniejgcymi
urzadzeniami elektroenergetycznymi,
liniami nN, SN, WN, nalezy zachowa¢
normatywne odlegtosci zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.
Dla sieci o$wietleniowej obowigzujg
uwarunkowania okreslone w normie N
SEP-E-004.

2. W przypadku braku mozliwosci
spetnienia ww. wymagan, dla kolidujacych
urzadzen nalezy wystgpi¢ do Tauron
Dystrybucja S.A. Oddziat w Jeleniej Gérze
z wnioskiem o okreslenie technicznych
warunkow usuniecia kolizji i zataczy¢ do
niego propozycje przebudowy urzadzen
elektroenergetycznych. Przebudowa ww.
urzadzen moze zostac zrealizowana
jedynie po zawarciu i wypetnieniu zapiséow
stosownej umowy lub porozumienia i na
catkowity koszt wnioskodawcy.

3. Zwracamy uwage na istniejgce, w
obrebie projektowanej inwestycji, czynne
linie kablowe nN, SN, oraz linie
napowietrzne SN, ktorych obecnos¢ nalezy
uwzgledni¢ przy prowadzeniu robdt,
zachowujac szczegodlne srodki ostroznosci i
stosujqc bezpieczne metody pracy.

4, Na istniejace kable nN, SN bedace
w kolizji poprzecznej z projektowanymi
sieciami nalezy zaprojektowac i zatozy¢
dwudzielne rury ostonowe o Srednicy
minimum:

. 110 mm koloru niebieskiego dla
kabli nN,

. 160 mm koloru czerwonego dla
kabli SN,

wychodzace 0,5 m poza projektowang 0$
obiektu liniowego.

5. Dokfadne potozenie istniejacych linii
kablowych nN, SN nalezy ustali¢ za
pomocg przekopéw kontrolnych,
wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu
mechanicznego).

6. Kategorycznie zabraniamy
prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci




mniejszej niz 2.0 m od zlokalizowanych
przekopem kontrolnym kabli
elektroenergetycznych nN, SN.

7. Wszelkie prace w poblizu i na
istniejacych urzadzeniach energetycznych
wtasnosci TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat w Jeleniej Gdrze nalezy
wykonywac z zachowaniem szczegolnych
srodkdéw ostroznosci pod nadzorem stuzb
energetycznych Regionu Luban (kontakt
Pan Adam Janiec tel. 75 889 3211), a
nastepnie zgtosi¢ w celu odbioru robdt
zanikowych.

8. W miejscach zblizen i skrzyzowan
projektowanej sieci z istniejgcymi liniami
kablowymi, nalezy rowniez zaprojektowac
tymczasowe zabezpieczenia istniejacych
kabli przed ich osuwaniem sie w wykop
pod projektowang siec.

9. W przypadku zmiany rzednych
terenu, nalezy zachowa¢ gtebokosci
utozenia linii kablowych w ziemi, mierzonej
prostopadle od powierzchni ziemi do
gornej powierzchni kabla zgodnie z norma,
N SEP-E-004.

10. Z uwagi na wystepujace
skrzyzowania/zblizenia planowanej
inwestycji z napowietrznymi liniami SN,
nalezy przy prowadzeniu robot stosowac
bezpieczne metody pracy i zachowujac
szczegolne s$rodki ostroznosci z
obowigzujacymi normami i przepisami.

11. Przed przystgpieniem do prac w
odlegtosci mniejszej niz:
o 10 m od skrajnych przewodow linii

napowietrznych SN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy
ze Spotka eksploatujaca sie¢ (kontakt jw.).
Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez
uzycia dzwignic, liczac odlegtos¢ od
najdalej wysunietej cze$ci maszyny do
skrajnego przewodu.

12. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w
ten sposdb, aby nie naruszac ustojow
stupow linii jw., inaczej bedg musiaty by¢
odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

13. Nalezy zachowac¢ minimalng
odlegtos¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejacych fundamentow
stupdw linii energetycznych:

. linii SN -2 m.

14. Kategorycznie zabraniamy




prowadzenia robdt ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci
mniejszej niz 2.0 m od fundamentéw
stupdéw linii elektroenergetycznych SN.

15. W przypadku zmiany rzednych
terenu, w miejscach skrzyzowan
projektowanej inwestycji z istniejacymi
liniami napowietrznymi SN nalezy
zachowac odlegtosci pionowe przewodow
od powierzchni drogi zgodnie z
obowigzujacymi normami i przepisami.
16. Jednoczesnie informujemy, ze na
obszarze projektowanej inwestycji
znajdujg sie elektroenergetyczne linie
kablowe nN oswietlenia drogowego,
niebedace wiasnosciag TAURON Dystrybucja
S.A, ktére nalezy uzgodnic¢ z wiascicielem
urzadzen oraz zachowac szczegdlng
ostroznos¢ przy prowadzeniu prac
budowlanych.

17. Przed rozpoczeciem prac
budowlanych, nalezy potwierdzi¢ w TD.S.A
oddziat w Jeleniej Gbérze, obecnosé, trase i
lokalizacje ewentualnych nowych urzadzen
elektroenergetycznych w celu
zabezpieczenia przed ich uszkodzeniem.
18. Nie wykluczamy mozliwosci
natrafienia na terenie objetym zakresem
robot na czynne linie kablowe nN, SN, WN,
ktorych trasa nie jest znana z uwagi na
brak inwentaryzacji nie zostaty
umieszczone na mapie geodezyjnej, jak
réwniez nie wyklucza sie rozbieznosci
pomiedzy trasa linii kablowych
zinwentaryzowanych na mapie, a ich
rzeczywistym przebiegiem. Prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig
zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami.

19. Trasy urzadzen energetycznych i
teletechnicznych sg orientacyjne i nie
oznaczajq wyrazenia zgody na
wykonywanie robot ziemnych. Ze wzgledu
na bezpieczenstwo oséb i mienia, w
przypadku kolizji lub zblizen i skrzyzowan
z istniejacq siecig elektroenergetyczng, w
terminie 30 dni przed przystgpieniem do
robot wskazane jest wystapi¢ do Spétki
eksploatujacej sie¢ o odptatny nadzér
branzowy oraz wykona¢ reczne przekopy
kontrolne celem ustalenia doktadnej trasy
kabli.

20. Ponadto informujemy, ze na danym




terenie mogg znajdowac sie urzadzenia
elektroenergetyczne i teletechniczne
niebedace wtasnosciag TAURON Dystrybucja
S.A. Oddziat w Jeleniej Gorze.

21. O nadzér stuzb energetycznych
nalezy wystgpi¢ pisemnie na adres:
TAURON Dystrybucja S.A. Region Luban
ul. Bogustawskiego 32, 58-500 Jelenia
Goéra na minimum 30 dni przez
rozpoczeciem robot budowlanych.

Do pisma nalezy zataczy¢ mape ze
wskazanym miejscem do nadzoru (prosze
powotac sie na date i numer uzgodnienia
na naradzie koordynacyjnej) oraz projekt
zabezpieczenia ww. linii kablowych przed
uszkodzeniem na czas prowadzenia robot.

10.

Telewizja Kablowa TOMKOW
Sp. z o.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

11.

Zgorzeleckie
Przedsiebiorstwo Energetyki
Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z
0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Wojt/burmistrz/prezydent miasta

wedtug wiasciwosci miejscowej:

Oznaczenie organu oraz Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |imie i nazwisko osoby
upowaznionej przez organ:
1. |Burmistrz Miasta Zgorzelec |[pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
Inne podmioty:
Oznaczenie innych Stanowisko/tres¢ uwagi Podpis
Lp. |podmiotow, ktére mogg by¢
zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej oraz
imiona i nazwiska osob
upowaznionych przez te
podmioty:
1. |AQUA-SOL PROJEKT Sp. z [pozytywne bez uwag
0.0.
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie
2. |Generalna Dyrekcja Drég pozytywne bez uwag

Krajowych i Autostrad

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie




uczestniczyt w naradzie

3. |Starosta Zgorzelecki pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie
uczestniczyt w naradzie

Whiosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktédrych mowa w art. 36a ust. 3 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 7 maja
2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

e nie ztozono****,

e zozope®***,

****niewtasciwe skresli¢

Integralng czescig protokotu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na kopii aktualnej
mapy zasadniczej lub kopii aktualnej mapy do celdéw projektowych, poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
przez projektanta z przedstawiong na nim propozycjg usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z
adnotacia. ze ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

PODPIS ZAUFANY

Z up. STAROSTY

NIKOLA Signed by /
SOBOL Podpisano przez: Artur Klecki
31.07.2023 10:48:47 [GMT+2] Artur Klecki H
# Dokument podpisany elektronicznie Starostwo GeOdeta POWIatOWV
podpisem zaufanym .
Powiatowe
Date / Data: 2023-
07-31 14:05

imie i nazwisko protokolanta

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

1.Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, nieobecno$¢ na naradzie koordynacyjnej podmiotu
nalezycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie sktada zastrzezen
do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

2.Zgodnie z art. 15 ust. 1 w zwigzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne: znaki geodezyjne,
urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie; kto wbhrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne, a takze nie zawiadamia
wtasciwych organdéw o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urzadzen
zabezpieczajacych te znaki oraz budowli triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

3.Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni niewidocznymi albo fatszywie wystawia podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnosci do lat dwdch.

4.0 wymagane zezwolenia na usuniecie drzew lub krzewdw kolidujgcych z przebiegiem projektowanej inwestycji nalezy wnioskowaé do
odpowiedniego organu w trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
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— projektowana sie¢ wodociggowa PEHD SDR 17 PN10
— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8
— projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej PVC-U SN12
X likwidowana sie¢ kanalizacji deszczowe;
H1 projektowany hydrant nadziemny
Tr1 projektowany tréjnik PEHD
W1 projektowany wezet
KZ proj. siegacz kanalizacyjny zakonczony korkiem zamykajacym

S proj. studnia kanalizacyjna betonowa
Si istniejgca studnia kanalizacyjna betonowa
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Do projektowania i kierowania
PROJEKTANT: robotami budowlanymi w zakresie
mgr inz. Anita Olejnik sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych
wodociggowych
i kanalizacyjnych.

27.06.2023 r.

ASYSTENT
PROJEKTANTA:
mgr inz. Aleksandra
Mozgata

27.06.2023 r.
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1. Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowej na osiedlu
Stonecznym w Zgorzelcu.
Obowigzujgca ustawa Prawo Budowlane

2. Zakres robdét dla cateqo zamierzenia budowlaneqgo oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych

obiektow

Na catos¢ zamierzenia budowlanego sktadajg sie prace, ktdre opisane zostaty w cze$ciach.
Kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow i zwigzanych z nimi prac:

a) wykonanie wykopu;

b) wykonanie studni kanalizacyjnych

c) wykonanie sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej

d) montaz zasuw i hydrantu

d) wykonaniu prac ziemnych

—podsypki, obsypki rurociggu

3. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych.

Na terenie przeznaczonym pod budowe sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wystepujg media. Teren, na ktorym
Zlokalizowana projektowane przytacza uzbrojony jest w sie¢:

- energetyczng;

- gazowg;

- teletechniczng;

- kanalizacji sanitarnej;

- kanalizacji deszczowej;

- wodociggowa.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy wykluczajg ewentualne zagrozenia wynikajace
z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrozenia zostaty wyeliminowane poprzez:
-szczelno$¢ potaczen rur i hydrantu.

Podczas czynno$ci zwigzanych z obstugg urzadzen, musza by¢ zachowane odpowiednie w tym zakresie przepisy BHP.

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajac ich skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

5.1. Upadek do wykopu

Miejsce wystapienia
o teren budowy sieci wodociggowej,
e teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;j.
Czas wystapienia
o wykopy oraz prace montazowe.



Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:
- otwartego wykopu po wykonaniu wykopdw pod sie¢ wodociggowg
Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a nawet Smier¢.

5.2 Przysypanie ziemig

Miejsce wystgpienia
o teren budowy sieci wodociggowej;
o teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Czas wystgpienia
e prace budowlano — montazowe,
o faza posadowienia,
e  obsypywanie urzadzen.

W celu posadowienia urzadzen i ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnejilosci materiatu ziemnego w poblizu
wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowac zasypanie pracownika, mogg powodowaé
trwate uszkodzenie ciata lub $mierc.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza

Miejsce wystgpienia
o teren budowy sieci wodociggowej;
e teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Wykonanie wykopow:
-prace ziemne.

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopdéw pod obiekty, sieC wodociggowa i obsypce, wystepuje konieczno$é
zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem si¢ po placu budowy: mozliwo$cig
potracenia, uderzenia tyzkg na wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a w przypadku powazniejszych
obrazen Smierc.

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem sie po placu budowy

Miejsce wystgpienia:
o teren budowy sieci wodociggowej;
e teren budowy sieci kanalizacji sanitarnej;
o teren budowy sieci kanalizacji deszczowe;.

Czas wystapienia:
e prace montazowe.

Zagrozenie to wystepuje do zakonczenia prac budowlano - montazowych i zwigzane jest z typowymi czynno$ciami
wykonywanymi przez pracownikéw, ktore nalezg do zakresu ich obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas
takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.



6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikow  przed przystapieniem do

realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Kazdy z pracownikéw przystepujacych do wykonywania prac powinien przej$¢ przeszkolenie przeprowadzone przez
Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

-Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Rob6t Budowlano- Montazowych MBiPMB wyd. 1977 .

-BN 83/8836 -02 Roboty ziemne, wykopy otwarte

- warunki techniczne wykonania. Przy wykonywaniu wykopoéw oraz prowadzeniu robét montazowych i rozbidrkowych
zachowac ostrozno$¢

-Normy PN i branzowe odpowiednie Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury

-Rozbiorki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szczegblng uwage winno sie zwrdcié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie sie do nich pracownikéw.

7. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonania robdt budowlanych w strefach szczeqolneqo zagrozenia zdrowia lub w

ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

7.1. Plac budowy zostanie wydzielony tasmg ostrzegawczg i oznakowany za pomocq tablic  ostrzegawczych  oraz
informacyjnych oraz szczeg6t owymi tablicami o zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac postoju maszyn.

7.4. Kazdy z pracownikéw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej —kaski przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez
ochronng zimowg

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy np.: 15 min co 2 godz. W ogrzewanym
zapleczu socjalnym (barak).

Sporzadzita
mgr inz. Anita Olejnik
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