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OKK.7131.7132-2422012/12 Wroclaw, dnia 17 grudnia 2012 r

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architaktow,
Inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdén. zm.), ert. 13 ust. 1 pkt 112
iust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustewy 2 dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowdane (Dz U, 2 2010v. Nr 243, poz. 1623,
zpozn. zm.j | § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006¢,
wsprawie samodzielnych funkcy techmicznyeh w budownictwie (Dz.U. Nr83. poz 578, z pdién. zm),
wzwiazku zan. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego  (Dz.U. 2 2000r. Nr98  poz. 1071,
z pbin. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Pani:
Anita Barbara Olejnik
magister inzynier z klerunku inzynieria srodowiska

magister inzynéar z kierunku budewnictwo
urodzona dnis 4 grudnia 1283 r. w Glogowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 368/D0$/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer

Pani Anita Barbara Olejnik jest uprawniona:

W specjainoici  instalacyjne] w zakresle sleci, instalacji i urzadzen clepinych, wentylacyjnych,

gazowych, wodocisgowych i kanalizacyjnych - na podstawie art 12 ust. 1 pkt4,2 iar. 13 ust. 3 i4

ustawy Prawo budowtane, w zwiazku z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2005r. w sprawie samodzielnych funkejl tachniczrych w budownictwia - do:

1) projektowania cbiektu budowianego i kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi
z obseklem budowlanym, takim jak: siecl | Instalecje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodocigoowe
i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
W procasie budewy lub remontu,

2) sprawdzania projeklow budowlanych i sprawowania nadzoru aulorskisgo,

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budewianych oraz nadzoru i kontroll technicznej
wytwarzania lych elementow,

4} wykonywania nadzery inwestorskiego,

§) sprawowania konlroli technicznej utrzymania cbiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust 5
ustawy,

bez ograniczen w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawle § 156 wiw rozporzadzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwielnia 2006r,
wsprawie samodzielnych funkci technicznych w budownictwie - uprawnienia ninlgjsze uprawniaiy
do sporzadzania projekiow zagospodarowania dzieti lub terenu w zakresie specjainoéel instalacyjne]
wzakresie sieci, instalacji | urzadzen cepinych. wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
| kanaizacyjnych
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalfikacyjna Doh_oonskiej Okregowe| lzby Inzynierow Budownictwa we Wroclawiu
3 podstawie protokoidw 2 pestepowania kwallikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwisrdza,
ze Pani Anita Barbara Ofejnik posiada wymagane prawem; wyksziekenie iprakiyke zawodows oraz
uzz:l;? pozytywnk: wynik sgzaminy -‘l:oniuzne do uzyskana uprawnien budowlanych w spacjalnosei
n yjney w zakrasie sieci, instalacji | wzadzen cisplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalzacyjnych do projektowania | do kierowania robotami budowtanymi bez ograniczen.

Pouczenis

1. Zgodnie zan. 12 usl. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podsiawg do wykcnywanla samodzieinych funkch
lechnicznych w budowniciaie stancwi wpis, w drodze dacyzji, do cantrainggo rejestru Gitwnego Inspekiora Nedzoeu
Budowianege orsz wpis na Istg czlonkdw wissciwej izoy samorzadu zawodowego, potwierdzony zaéwiadczeniem
wydanym przez te zbg, 2 okraglonym w nim terminem wa2nosc.

2. Od ninlefsze) decyz|l sluzy odwotanie do Krajows] Komisji Kwaldkacyine) Poiskiej lzby Inzyrierow Budownictwa
w meo z8 pofrednictwem Okragowe] Kemisii Kwalificacyjne] DOIB we Wrockawiu w terminie 14 dni od dria Jej
doreczenia.

Sklag orzekajacy OKK
YL e A
Otrzymujy; . ™
1. Pani Anita Barbara Olejnik Prgbeye . Kagimiarl Crapiina
UL Powstancow Sigskich 116/5 L
S o 1. prot. drinz. m&z Czaphiski
2. Okragowa Rada lzby ,

3. Gigwny Inspektor

 Nadzon Budowianego e a
' 3. mgr inz. M olajewska-
Janiaczyk
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-FDL-IFR-C7W *

Pani Anita Barbara Olejnik o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0043/14

adres zamieszkania ul. Oliwkowa 2, 55-330 Lutynia

jest cztonkiem Dolnoslagskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-11 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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IIl. CZESC OPISOWA




1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny dla projektowanej sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej na osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu.

2 INWESTOR

Gmina Miejska Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig;

Umowa ze zleceniodawcg

Mapa do celéw projektowych

Dokumentacja stanu prawnego nieruchomosci ( wypisy z rejestrow gruntow)

Wizja Lokalna w terenie oraz pomiary uzupetniajace

Obowigzujace normy, przepisy i katalogi branzowe

Uzgodnienia z Gming Miejska Zgorzelec w sprawie przebiegu sieci w pasie drogowym
Inne uzgodnienia, ustalenia i zgody wiascicieli

Warunki techniczne

4 CEL OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej branzy wodno-kanalizacyjnej dla
prac budowlanych zwigzanych z budowg sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Stonecznym
w Zgorzelcu.

5 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt:
e sieci wodociggowej na osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu
o kanalizacji sanitarnej wraz z przytagczami dla osiedla stonecznego w Zgorzelcu

6 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, powiecie zgorzeleckim, na osiedlu
Stonecznym w Zgorzelcu:

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 35,

- obreb 0009, AM-2, dz. nr 26/104,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 17,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 13,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 20,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 31,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 32,

- obreb 0009, AM-3, dz. nr 4,



- obreb 0009, AM-3, dz. nr 5,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 33,
- obreb 0009, AM-3, dz. nr 23.

7  STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Na terenie objetym projektem znajdujg sie dziatki budowlane. Na obszarze planowanej inwestycji zostata
zaprojektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna. Dziatki nr 35, 26/104, 17, 13, 20, 31, 32, 4, 5, 33, 23 sg wiasno$cig
Gminy Miejskiej Zgorzelec. W decyzji nr WI.7230.3.49.2023 z dnia 21.07.2023 r. Burmistrz Miasta Zgorzelec wyrazit
zgode na lokalizacje sieci wodociggowej, sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci kanalizacji deszczowe.

Zgodnie z powyzszg decyzjg przedmiotowa inwestycja moze zostaé zrealizowana pod warunkiem
przywrécenia nawierzchni po szerokoSci i dtugo$ci inwestycji do stanu pierwotnego wraz z okazaniem protokotu
zageszczenia gruntu w miejscach wykopu otwartego.

8 SIEC WODOCIAGOWA

Na osiedlu Stonecznym zaprojektowano sie¢ wodociggowg z rur 125x7,4mm oraz 90x5,4 mm PE100 SDR17
PN10 zgrzewanych elektrooporowo, zgodnie z ustaleniami z inwestorem, na trasach terenéw przeznaczonych pod
drogi oraz przeznaczeniem miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Budowe wodociggéw zaprojektowano w oparciu o wydane przez PWiK Zgorzelec warunki techniczne z dnia
19.09.2022 r, nr TT/3343/2022/3877.

Przedmiotowa sie¢ potaczona zostanie z istniejacymi sieciami w ul. Okulickiego i w ul. Stonecznej za pomocg
tréjnika PEHD i zasuw (szczeg6towy sposob wigczenia przedstawiono na schematach weztow).

Na projektowanej sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty famane z podwéjnym zamknieciem DN80 na

cele eksploatacji sieci zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i profilami podiuznymi. Odgatezienia hydrantu
wykona¢ poprzez zastosowanie tréjnika redukcyjnego dn125/90 zgodnie z zatgczonym schematem (rys.5).
Nad wodociggiem na wysoko$ci 0.4 m utozy¢ taSme ostrzegawczo-lokalizacyjng. Konce tasmy trwale przymocowac
do elementéw dostepnych z terenu. W weztach i na odgatezieniach zastosowaé zasuwy z zeliwa sferoidainego
kotnierzowe i ksztattki Zeliwne taczone na Sruby nierdzewne i uszczelki gumowe . Przewidziano armature na cisnienie
1.0 Mpa . Zasuwy i hydranty nalezy posadowi¢ na podporach betonowych np. plytce chodnikowej lub na elementach
betonowych o wym. 60x60x15cm. Zasuwy zaopatrzy¢ w typowe sztangi z obudowg teleskopowg i na powierzchni
trenu przykry¢ zeliwnymi skrzynkami do zasuw. Armature nalezy oznakowac¢ tabliczkami informacyjnymi.

Sie¢ wodociggowg nalezy utozy¢ na podsypce z piasku o grubosci 10 cm. Do wysokosci 30 cm powyzej
wierzchu rury obsypke wykona¢ z piasku zageszczonego w dwéch etapach: - wykonaé warstwe ochronng z
wytaczeniem odcinkdw potaczen rur - po probie szczelnosci nalezy wykona¢ warstwe na pozostatych odcinkach
Podsypke i obsypke wykonaé piaskiem drobnym lub Srednim z odpowiednim jej zageszczeniem tj. w pasie drogowym
do gtebokosci 1.2 m wskaznik zageszczenia ma wynosi¢ 1.0 a ponizej 1.2 m - 0.97 . Piasek musi by¢ wolny od grud i
kamieni. Wykop wyzej nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym z zageszczeniem do poziomu terenu o ile jest to piasek
drobny lub $redni. Jesli grunt jest inny nalezy wykop zasypa¢ piaskiem drobnym lub $rednim . Sieci wodociggowe
nalezy podda¢ prébie szczelnoSci na ciSnienie 1.0 Mpa, nastepnie wyptuka¢ i podda¢ dezynfekcji za pomocq
roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu . Czas dezynfekcji 4 powinien wynosic¢ 24 h.
Przed zasypaniem rurociggi nalezy zgtosi¢ do odbioru w PWiK w Zgorzelcu.

Zasuwy

Zaprojektowano zasuwy (typoszereg F5) odcinajace bezdtawikowe z elastycznym zamknigciem, do
zabudowy podziemnej, na ci$nienie nominalne minimum PN 16, z obudowq i skrzynkg uliczng do zasuw. Skrzynki
uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed osiadaniem krazkami betonowymi zgodnie z rysunkiem nr 5.



Typy obudowy do zasuw i przediuzenie trzpienia nalezy dostosowa¢ w trakcie realizacji, po ostatecznym
usytuowaniu projektowanych sieci.

Zasuwy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

= ci$nienie nominalne: min. PN16;

= dwustronna szczelno$¢ zasuwy;

= gladki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda (cylindryczny, nie zwezony);

= miekko uszczelniajacy klin wykonany z zeliwa sferoidalnego pokryty elastomerem (na catej powierzchni),
dopuszczony do kontaktu z wodg pitng;

= korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG - 40 ;

= Sruby taczace pokrywe z korpusem wykonane ze stali nierdzewnej A4 wpuszczone i zabezpieczone masg
zalewowa, dopuszcza sig inne rozwigzania gwarantujgce 100% szczelno$é;

= wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w cze$ci uszczelniajgcej wrzeciono
polerowane;

= uszczelnienie wrzeciona minimum 2 uszczelkami typu o-ring zlokalizowanymi w tulei uszczelniajacej
(nakretce, wkretce) wykonanymi z gumy EPDM lub réwnorzednej;

= uszczelnienie o-ringami wrzeciona umiejscowione w mosieznej tulei uszczelniajacej (nakretce, wkretce)
wspotpracujace z polerowang czescig wrzeciona. Wrzeciono (trzpien zasuwy) o jednakowej srednicy;

= W czesci uszczelniajacej (polerowanej). Niedopuszczalne sg rozwigzania z karbami przeznaczonymi do
umocowania uszczelnien o-ringowych;

= uszczelnienie zabezpieczajace tuleje uszczelniajaca (nakretke, wkretke) wrzeciona w korpusie zasuwy przed
zanieczyszczeniami z zewnatrz;

= wrzeciono powinno posiadac¢ niskotarciowe podktadki lub fozysko;

= wymienna mosiezna nakretka klina;

= prowadzenie klina w prowadnicach stanowigcych czes¢ korpusu zasuwy;

= mozliwo$¢ wymiany uszczelnienia wrzeciona zasuwy bez konieczno$ci wytaczania z eksploatacji przewodu
wodociggowego, na ktérym zabudowana jest zasuwa;

= petna ochrona antykorozyjna (na zewnatrz i wewnatrz) poprzez pokrycie powlokg na bazie Zzywic
epoksydowych metoda elektrostatyczna lub fluidyzacyjng zapewniajacg minimalng grubos¢ warstwy 250 pm;

= konstrukcja obudowy - teleskopowa umozliwiajgca skrocenie obudowy na budowie;

= owiercenie kotnierzy PN16;

= montowane zasuwy powinny posiadac karte katalogowa oraz atest PZH.

Hydranty

Na sieci wodociggowej zaprojektowano hydranty nadziemne stuzace do eksploatacji sieci, famane z
podwojnym zamknigciem DN8O.

Za trojnikiem odgateznym PEHD dn125/90 do hydrantu zbudowa¢ ziemna, kotnierzowg zasuwe klinowa,
zabudowa dituga F5 z migkkouszczelnionym klinem o rozmiarze DN80. Odlegto$¢ zasuwy od hydrantu wynosi
min. 1 m. PodejScia od zasuw do hydrantow wykona¢ przy uzyciu prostki Zeliwnej kotnierzowej DN80. Hydrant
montowa¢ na kotnierzowym kolanie 90° ze stopkg typ N wykonanym z Zeliwa sferoidalnego. Pod kolanem
zamontowac blok podporowy.

Wysoko$¢ hydrantu nalezy dostosowaC w trakcie realizacji, po ostatecznym usytuowaniu projektowanych
sieci.

Pod skrzynki zasuw nalezy zastosowaC krazki betonowe. Hydrant zlokalizowany w terenie zielonym
obrukowac lub obetonowaé ptytg o rozmiarze 0,5x0,5 m.
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Dokumentacja uzupetniajaca:
= atest Panstwowego Zaktadu Higieny;

= karta katalogowa w jezyku polskim z doktadnym opisem poszczegdlnych elementow sktadowych hydrantu;
= deklaracja zgodno$ci wydana przez producenta.

Oznakowanie armatury:
=  Armatura zabudowana na sieci (zasuwy moga by¢ oznakowane zgodnie z normg PN-86/B-09700).

= Trase wodociggu z rur PEHD oznakowa¢ tadmag lokalizacyjng o szerokosci 200mm koloru niebieskiego lub
biato — niebieskiego z wtopionym drutem miedzianym.

= Tasme nalezy prowadzi¢ na wysoko$ci 30 cm nad grzbietem rury z odpowiednim wprowadzeniem koficéwek
tasmy do skrzynek zasuw i hydrantow.

Bloki podporowe:
We wszystkich weztach na sieci, w ktorych zastosowano armature zeliwng nalezy wykonac¢ bloki podporowe.

Bloki nalezy wykona¢ z betonu C20/25. Bloki nalezy oprze¢ o grunt rodzimy. Wykonanie blokéw musi umozliwia¢
swobodny dostep do kotnierzy i $rub montazowych. Powierzchnie blokow zaizolowaé dwukrotnie folig PE (rys.5).

9 SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Zaprojektowano budowe sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzajacej $cieki sanitarne z osiedla Stonecznego w
Zgorzelcu. Do granic dziatek zostaty zaprojektowane siggacze o $rednicy @160 zakoriczone korkiem zamykajacym.
Trase instalacji wraz ze spadkami nalezy prowadzi¢ zgodnie z planem zagospodarowania terenu oraz profilem
podtuznym.

Sie¢ kanalizacyjng projektuje sie o Srednicy @200. Do budowy kanalizacji nalezy zastosowaé rury PVC-U lite, z
wydtuzonym kielichem  ktory w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na goraco wokdt uszczelki z
pierscieniem PP. Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pier§cieniem stabilizujgcym z polipropylenu
(PP) z wtdknem szklanym. Rury wytwarzane sg z jednorodnego materiatu produkowane zgodnie z normg PN-
EN1401-1i posiadajace sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m2, w zakresie Srednic dn160-400.

Rury musza posiada¢ odporno$¢ na $cieranie na poziomie minimalnym wynoszacym : po 100 ty$. Cykli 064
mm, a po 200 tys. cykli 0,131 mm. Powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012 przez
niezalezny Instytut.

Kazda rura przeznaczona do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna posiada¢ wewnetrzne cechowanie
okre$lajace jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajace identyfikacje materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury do kanalizacji sanitarnej muszg by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100 °C i
posiada¢ znakowanie krysztatem lodu [ co oznacza, ze mogq by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa sieci jest
prowadzona w temperaturach do - 10°C.

Dodatkowo rury PVC-U do kanalizacji sanitarnej powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajacym
mozliwos¢ uktadania w obszarze zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie rur i ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z PN-EN
1401-1,dostarczanych przez jednego Producenta .

Ksztattki wiryskowe PVC-U SDR 34 muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na state w
procesie termoformowania. Ksztattki wiryskowe PVC-U musza by¢ wyposazone w uszczelki wargowe olejoodporne z
elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP) zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub z
uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu bez pierScienia zgodng z normg PN-EN 681-1.

Wigczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy realizowa¢ poprzez wigczenie do istniejacej studni

znajdujacej sie w ul. Konwaliowej oraz na terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej za pomocg przejs¢ szczelnych zgodnie z
rys. 4. W celu wigczenia projektowanej sieci do istn. studzienki Si nalezy wykona¢ otwory wiertnicg i zamontowac
uszczelki, rury wciska¢ centrycznie.

UWAGA: RZEDNE TERENU WLAZOW STUDZIENEK ZOSTALY PRZYJETE NA PODSTAWIE
INTERPOLACJI LINIOWEJ ISTNIEJACYCH RZEDNYCH NA MAPACH

PRZYLACZA KANALIZACYJNE PODDAC PROBIE SZCZELNOSCI ZGODNIE Z NORMA
PN EN 1610.
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10 STUDNIE | ZBIORNIKI
Na projektowanej sieci wybudowane zostanie wybudowane 19 studni betonowych o $rednicy DN1000,

3 studnie betonowe o srednicy DN1200 oraz 5 studni kaskadowych o $rednicy DN1200.

Studnie zaprojektowano jako betonowe z elementéw prefabrykowanych z pierScieniami odcigzajacymi.
Wszystkie poszczegolne elementy studni, taczy¢ na uszczelki elastomerowe, wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub
SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2. Studzienke wykonaé z betonu o minimalnej klasie wytrzymato$ci C40/50,
wodoszczelnego (min. W8), nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 < 4%, z zamontowanymi fabrycznie przejéciami
szczelnymi. Odpornos¢ betonu na SO4 wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i < 6000 mg/l. Klasa ekspozycji betonu dlia
elementdéw zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA3. Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementow
studzienek wg PN-EN 206: XC1, XA3. Wewnetrzne powierzchnie betonu studni nalezy zabezpieczy¢ powtokami
antykorozyjnymi, catkowicie odcinajacymi dostep Srodowiska agresywnego.

Studzienka zwienczona wtazem kanatowym DN625 klasy D400. Wiaz zabezpieczony przed obrotem z
uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknieé ruchomych jak $ruby, rygle. Zaprojektowany zgodnie z normg PN-EN
124-2:2015-07.

Studzienke nalezy wewnafrz wyposazy¢ w stopnie wtazowe w powtoce z PE z elementami odblaskowymi
zgodnie z normg PN-EN 13101.

UWAGA: WLAZY STUDNI LOKALIZOWAC POZA PASEM NAJAZDU PRZEZ SAMOCHODY
OSOBOWE.

11 PRZEJSCIA SZCZELNE

Przej$cia przez $ciany studni nalezy wykonywac jako szczelne w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje wody
do wnetrza lub eksfiltracje na zewnatrz. Nalezy stosowaC przejScia szczelne wg rozwigzan systemowych
odpowiednich dla projektowanego typu rury.

UWAGA: RZEDNE TERENU WLAZOW STUDNI ZOSTALY PRZYJETE NA PODSTAWIE
INTERPOLACJI LINIOWEJ ISTNIEJACYCH RZEDNYCH NA MAPACH.

12 INFORMACJE | DANE O CHARAKTERYSTYCE | CECHACH ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany obiekt nie stwarza:

- zagrozenia dla $rodowiska

- zagrozenia dla bezpieczenstwa

- zagrozenia dla higieny

- zagrozenia zdrowia uzytkownikow

Jednakze, ze wzgledu na zachowanie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac wymaga si¢ sporzadzenia planu BIOZ

przez kierownika budowy przed rozpoczeciem inwestycji.

Warunki BHP

Prace nalezy prowadzi¢ ze Scistym zachowaniem warunkow BHP. Podstawowe przepisy w tej dziedzinie podaja;

1) Rozporzadzenie MI w sprawie BHP podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401)

2) PN-B-10736: 1999 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i kanalizacyjnych - Warunki
techniczne wykonania”

3) PN-B-06050: 1999 ,Roboty ziemne budowlane”
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Proponowane materialy i urzadzenia sg przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen innych producentéw o
analogicznych parametrach technicznych.

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzace w zakres artykutu 36a ust. 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo
budowlane ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepisow oraz zasad wiedzy technicznej.

13  UWAGI KONCOWE

14
1

Konieczne zgtoszenie PWiK Zgorzelec gotowosci do odbioru czeSciowego przed zasypaniem
wszystkich odcinkdw wybudowanej infrastruktury wod.kan

Proby szczelnosSci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci pracownikéw PWiK Zgorzelec.

Wszystkie prace na czynnej sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej (wiaczenia projektowanych
odcinkdw oraz zamkniecie dostaw wody) moga byé wykonywane wylaczenie przez pracownikow
PWiK Zgorzelec.

W trakcie wykonywania sieci nalezy przestrzegaC zalecen zawartych w uzgodnieniach z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego oraz instytuciji opiniujgcych projekt;

Roboty zimne w rejonie uzbrojenia winne by¢ obowiazkowo wykonane recznie.

Odkryte rurociagi podlegajg geodezyjnym pomiarom inwentaryzacyjnym;

Na 14 dni przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy zawiadomi¢ uzytkownikéw, ktorych przewody
znajdujq sie w ziemi, w poblizu trasy sieci, o terminie rozpoczecia rob6t;

Wszelkie prace zwigzane z budowg sieci winna by¢ wykonywana i nadzorowana przez osoby posiadajace
wymagane kwalifikacje i uprawnienia specjalistyczne;

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych urzadzen podziemnych, ktére nie byty zgtoszone do
inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych;

Zgodnie z wymogiem zawartym w art. 36a ust. 6 — ustawy Prawo Budowlane, dopuszcza sie odstgpienia od
projektu budowlanego, o ktorym mowa w art. 36a ust. 5 prawa budowlanego, po uzgodnieniu z projektantem;
Wykonawca jest zobowigzany do postepowania z odpadami powstatymi na terenie budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami tj. ustawy o ochronie $rodowiska i ustawy o odpadach z dnia 27 lipca 2001 r.
Dz.U.100 Poz. 1085 z pdzniejszymi zmianami

Teren objety robotami nalezy zabezpieczy¢ przez ogrodzenie o$wietlenie i wywieszenie tablic
ostrzegawczych dla ruchu pieszego i kolowego

W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia nalezy wykonaé przekopy kontrolne.

Miejsce sktadowania czasowego urobku z wykopow wskaze Inwestor

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegto$ci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia

Wszystkie prace nalezy rozpocza¢ od inwentaryzacii istniejacego uzbrojenia w terenie.

INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania

1.1. Projekt budowlany sieci wodociggowej oraz przytaczy
1.2. Art. 20 ust.1 pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2003 R. Nr 207, poz 2016
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej —tekst jednolity)

2

Zakres robdt dla caleqo zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych

obiektow

Na catos¢ zamierzenia budowlanego skfadajq sie prace, ktére opisane zostaly w czesciach projektu
budowlanego.

Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow i zwigzanych z nimi prac:

1.Budowlano-montazowe —polegajace na:

a)wykonaniu wykopu;

b)wykonanie sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej wraz z siggaczami
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c)montazu hydrantéw oraz zasuw;

d)wykonanie studni;

e)wykonaniu prac ziemnych

—podsypki, obsypki rurociggu, studni rewizyjnych,

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Na terenie przeznaczonym pod budowe sieci wodociggowych oraz przytaczy wystepujg media. Teren, na ktdrym
Zlokalizowana jest sie¢ wodociggowa oraz przytacza uzbrojony jest w:

* sieci wodociggowe;

* sieci elektroenergetyczne kablowe;

* sieci teletechniczne;

* sie¢ kanalizacyjng;

* sie¢ gazowa.

4, Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Przewidziane w projekcie zagospodarowanie terenu oraz jego elementy
wykluczajg ewentualne zagrozenia wynikajace z charakteru inwestycji. Ewentualne zagrozenia zostaty
wyeliminowane poprzez:

-szczelnos$¢ potaczen rur;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgc ich skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia

5.1. Upadek do wykopu
Miejsce wystgpienia

o teren budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacji sanitarnej
Czas wystapienia

o wykopy oraz prace montazowe

Podczas prac ziemnych oraz montazowych wystepuje niebezpieczenstwo upadku pracownika do:
-otwartego wykopu po wykonaniu wykopow pod sie¢ wodociggowg oraz przytacza,

Upadek taki moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a nawet Smierc.

W zwigzku z przewidywanymi wykopami o bezpiecznym nachyleniu Scian i gteboko$ci powyzej 3,0 m, wystapi
szczegdlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5.2 Przysypanie ziemig
Miejsce wystapienia
o teren budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Czas wystgpienia
e prace budowlano -montazowe —faza posadowienia i obsypywania urzadzen

W celu posadowienia urzadzeni ich obsypki, konieczne jest zgromadzenie pewnejiloSci materiatu ziemnego w
poblizu wykopu. Nieprawidtowe zgromadzenie tego materialu moze spowodowac zasypanie pracownika,
moga powodowac trwate uszkodzenie ciata lub $mierc.

5.3 Zagrozenie zwigzane z pracg koparki i spychacza

Miejsce wystapienia
o teren budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej
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Czas wystapienia.

W czasie prac ziemnych tj. prowadzenia wykopéw pod sieci wodociggowe i przytacza wystepuje konieczno$é
zastosowania koparki. Praca koparki generuje zagrozenia zwigzane z jej poruszaniem sie po placu budowy:
mozliwo$cig potracenia, uderzenia tyzka na wysiegniku, co moze spowodowac trwate uszkodzenie ciata, a w
przypadku powazniejszych obrazen $mieré

5.4 Zagrozenie zwigzane z przemieszczeniem sie po placu budowy
Miejsce wystgpienia
o :teren budowy sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej

Czas wystapienia

: prace montazowe

.Zagrozenie to wystepuje do zakoriczenia prac budowlano

-montazowych i zwigzane jest z typowymi czynnosciami wykonywanymi przez pracownikow, ktore nalezg do zakresu
ich obowigzkéw. Zagrozenia, jakie identyfikuje sie podczas takich prac to: skaleczenia, urazy, sttuczenia.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy z pracownikdw przystepujgcych do wykonywania prac powinien przej$¢

przeszkolenie przeprowadzone przez Kierownika Budowy w oparciu o nastepujace akty:

-Warunki Techniczne Wykonawstwa i Odbioru Robdt Budowlano- Montazowych MBiPMB wyd. 1977 .

-BN 83/8836 -02 Roboty ziemne, wykopy otwarte

”- warunki techniczne wykonania. Przy wykonywaniu wykopow oraz prowadzeniu robét montazowych i
rozbiérkowych zachowa¢ ostroznosé

.-Normy PN i branzowe odpowiednie Rozporzadzenie Ministra

Rozbiorki oraz zmiana sposobu uzytkowania obiektow budowlanych (Dz.U.95.10.47)

Szczegblng uwage winno sie zwrdcié na instrukcje stanowiskowe bhp i stosowanie si¢ do nich pracownikdw.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zabezpieczajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonania rob6t budowlanych w strefach

szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje umozZliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

7.1. Plac budowy zostanie wydzielony tadma ostrzegawczq

i oznakowany za pomocg tablic ostrzegawczych oraz informacyjnych oraz szczegdt owymi tablicamio
zagrozeniach w trakcie realizacji budowy.

7.2. Wyznaczona zostanie strefa niebezpieczna podczas pracy koparki i spychaczy.

7.3. Zostanie wyznaczona droga technologiczna oraz prace sktadowanie oraz plac

postoju maszyn.

7.4. Kazdy z pracownikdw winien posiada¢ $rodki ochrony osobistej —kaski przeciwuderzeniowe, rekawice oraz odziez
ochronng zimowg

7.5. W przypadku pracy w niskich temp. nalezy przewidzie¢ czestsze przerwy w pracy

np.: 15 min co 2 godz. W ogrzewanym zapleczu socjalnym (barak).

Sporzadzita
mgr inz. Anita Olejnik

i,
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Sie¢ wodociggowa

Srednica

Lp. Wyszczegblnienie Materiat [mm] Ilos¢
1. Rura cisnieniowa do wody | PE100 SDR17 PN10 125x7,4 | 804,90 m
2. Rura cisnieniowa do wody | PE100 SDR17 PN10 90x5,4 11,50 m
3. Trojnik redukeyjny PE100 SDR17 PN10 | 125/90 5 szt.
4, Troéjnik Rownoprzelotowy | PE100 SDR17 PN10 | 100/100 4 szt.
5. Trojnik Rownoprzelotowy | PE100 SDR17 PN10 | 125/125 4 szt.
6. tuk PE100 SDR17 PN10 125 13 szt.
7. Zasuwa zeliwo sferoidalne 100 13 szt.
8. Zasuwa zeliwo sferoidalne 80 5 szt.
9. Hydrant nadziemny zeliwo sferoidalne 80 5 szt.
10. Tuleja z kotnierzem PE/STAL 125/100 | 8szt.

stalowym
11. Tuleja z kotnierzem PE/STAL 110/100 | 28 szt.
stalowym
1p. |  Tuleiazkoinierzem PE/STAL 90/80 | 18szt.
stalowym
13. Tuleja z kofnierzem PE/STAL 125 3 szt
stalowym
14, tacznik R-K Zeliwo/PEHD 110/100 | 4 szt.
15. Mufa elektrooporowa PE100 90 33
16. Mufa elektrooporowa PE100 110 4
17. | Redukcja elektrooporowa PE100 125/110 4
Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Lp. Wyszczegdlnienie Materiat R e
[mm] [m]
1. Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 200 864,70 m
2. Rura kanalizacyjna PVC-U SN8 160 105,90 m
3 Studnia kanalizacyjna Beton 1200 5 ot
kaskadowa
4, Studnia kanalizacyjna Beton 1200 3 szt.
5. Studnia kanalizacyjna Beton 1000 19 szt.
6. Korek zamykajgcy PVC SN8 125/125 | 21 szt.
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BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

. CZESC RYSUNKOWA
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BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZECU

IV. ZALACZNIKI
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TAB. 1 ZESTAWIENIE STUDNI

B Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Rzedna Srednica Reedna | Kat o o Kat Kat Kat
. " ) Rzedna Rzedna dna | Wysoko$¢ | kanatu kanatu kanatu kanatu kanatu kanatu .. |Kat wpiecia|Kat wpiecia o o o .
LP. Nazwa studni Srednica DN terenu Rzt Rd studni H ot dna wylotu ot dna wlotu ot dna wiotu ot dna wlotu ot dna wlotu ot dna wlotu|wpiecia ) 3 wpiecia | wpiecia | wpiecia Rodzaj Typ
t wylotoweg wlotowegon wlotowego wlotoweg wlotoweg wlotoweg a a
Rw1 Rw2 Rw3 Rw4 Rw5 Rw6 al o4 a5 a6
oD1 D2 D3 oD4 oD5 oD6
mm mn.p.m. mn.p.m. m mm mn.p.m. mm mn.p.m. mm mn.p.m. mm_[mnpm. | mm |mnpm.| mm _ |mnpm.| st st. st. st. st.
KANAL KS-1
SK1.1 1000 205,37 203,36 2,01 200 203,36 200 203,36 41,3 138,7 Studnia betonowa | 1
SK1.2 1000 206,00 203,54 2,46 200 203,54 200 203,54 100,2| 79,8 Studnia betonowa | 1
SK1.3 1000 206,11 203,68 2,43 200 203,68 200 203,68 14,3 165,7 Studnia betonowa | 1
SK1.4 1200 206,44 204,10 2,34 200 204,10 200 204,10 160 204,79 160 | 204,77 6,0 174,0 268,6 2371 Studnia | kaskadowa| 2
SK1.5 1200 206,74 204,49 2,25 200 204,49 200 204,49 0,7 180,7 Studnia betonowa | 1
SK1.6 1200 207,06 204,89 2,17 200 204,89 200 204,89 160 204,99 342 | 214,2 2771 Studnia | kaskadowa| 2
SK1.7 1000 207,13 204,94 2,19 200 204,94 200 204,94 85,8 265,8 Studnia betonowa | 1
SK1.8 1000 207,47 205,14 2,33 200 205,14 200 205,14 1,0 181,0 Studnia betonowa | 1
SK1.9 1000 207,87 205,38 2,49 200 205,38 200 205,38 160 206,27 160 205,88 1,2 178,8 212,2 2571 Studnia betonowa | 1
SK1.10 1000 208,58 205,81 2,77 200 205,81 200 205,81 0,9 180,9 Studnia betonowa | 1
SK1.11 1000 209,26 206,22 3,04 200 206,22 200 206,42 1,3 180,7 Studnia betonowa | 1
SK1.12 1000 209,80 207,77 2,03 200 207,77 160 207,87 160 207,95 46,2 226,2 266,8 Studnia betonowa | 1
KANAL KS-2
SK2.1 1000 204,20 202,50 1,70 202,50 200 202,5 0 Studnia | betonowa | 1
SK2.2 1000 204,93 203,13 1,80 200 203,13 200 203,13 0,5 179,5 Studnia | betonowa | 1
SK2.3 1000 205,72 203,82 1,90 200 203,82 200 203,82 0,8 179,2 Studnia | betonowa | 1
SK2.4 1200 206,40 204,40 2,00 200 204,40 200 204,8 200 204,40 1,1 178,9 276,7 Studnia | betonowa | 1
SK2.5 1200 207,22 205,37 1,85 200 205,37 200 205,37 160 205,42 160 205,42 160 205,47 160 205,42 1,7 178,3 231,7 153,6 103,0 273,2 | Studnia |kaskadowa| 2
SK2.6 1200 208,16 206,03 2,13 200 206,03 200 206,03 200 206,05 200 206,03 1,8 181,7 93,6 273,9 Studnia | kaskadowa| 2
SK2.7 1200 209,00 206,88 2,12 200 206,88 160 207,20 160 207,30 160 207,18 160 207,30 271,5 102,0 239,6 150,7 | Studnia | betonowa | 1
SK2.4.1 1000 207,14 205,29 1,85 200 205,29 160 205,44 160 205,39 53,9 126,1 86,5 Studnia | betonowa | 1
SK2.6.1 1000 208,52 206,52 2,00 200 206,52 160 206,67 160 206,97 62,0 118,0 252,6 Studnia | betonowa | 1
SK2.6.2 1000 207,90 206,25 1,65 200 206,25 160 206,52 160 206,25 55,6 124,4 217,5 Studnia | betonowa | 1
KANAL KS-3
SK3.1 1000 204,55 202,00 2,55 200 202,00 0 Studnia | betonowa | 1
SK3.2 1000 204,55 202,21 2,34 200 202,21 200 202,35 5,3 174,9 Studnia | betonowa | 1
SK3.3 1000 205,46 203,46 2,00 200 203,46 200 203,26 1,1 178,9 Studnia | betonowa | 1
SK3.4 1000 206,20 204,49 1,71 200 204,49 200 204,00 1,6 181,6 Studnia | betonowa | 1
SK3.5 1000 207,40 205,42 1,98 200 205,42 Studnia | betonowa | 1
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5. Tuleja kotnierzowa PE/Stal dn110/dn100
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4. Zasuwa kotnierzowa dn100
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7. Redukcja elektrooporowa dn125/110
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5. Tuleja kotnierzowa PE/Stal dn110/100
6. Redukcja elektrooporowa dn125/110
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Opis terenu
Numer dziafki

RZEDNATERENU ISTN.
RZEDNA DNA KANALU
ZAGLEBIENIE DNAKANALU
SPADKI, DLUGOSCI
SREDNICA, MATERIAL
ODLEGLOSCI

I3
DGSI/EP!-GraffPSI, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM POROWNAWCZY
HEKTOMETRY

Nazwa pliku: 40_2022 v15 2023.05.19 Projekt: sie€ k sanitama




SCHEMAT POSADOWIENIA, OBSYPKI | ZASYPKI KANALU

OpIS terenu J .|ast. zielen AL B NAWIERZCHNIA DO ODTWORZENIA
N umer d Zl a+k| |23a=90§;;c§|2n|i-(|azz1ir:ﬁ

[ | | ZASYPKA
zaggszezenie min. T

1s=0,95 dla Hz>1m
N
I

N | .|| RURAPRZEWODOWA

~ / OBSYPKA
-

— _—1|Popsyrka
N S

S

5501789.16
5667299.31

X=
Y=

Rep g Ini i 3
£8 S !mm. 40cm|_Dz_| min. 40cm !
§§ %é e Nie wyklucza sig istnienia na terenie projektowanego przewodu innych urzadzen
ki i podziemnych, ktére nie zostaty odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjne;.
Doktadne rzedne istniejacego uzbrojenia ustali¢ po odkopaniu i ewentualnie
przeprowadzi¢ korekte pod nadzorem projektanta. Wykonawca powinien
zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji przed
N rozpoczeciem prac mogacych mie¢ na nie wptyw.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.
4
1:500 = ] ] ] ]
:| "TAQUA-SOL PROJEKT SP. Z O.0.
g UL. MIODOWA 35/4, 54-007 WROCLAW \ /
(+48) 514 029-132  BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL
g g g g g Gmina Miejska Zgorzelec
S S Y S S s P o
gy . E g g ; ul. Domarnskiego 7
=g = 3 E E = = 59-900 Zgorzelec
OZNACZENIE PROFILU: Ks3 Sfg = =z < < <
POZIOM POROWNAWCZY 195.00mnpm. ;5,) s (;E,) E § g § _ BRANZA:
18 18 g g g & IS
RZEDNA TERENU ISTN. 2 2 g g 5 = BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
_ < NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZELCU STADIUM:
RZEDNA DNA KANALU =R S g Z 5 2 PT
ola < SKALA:
S 2 < = z ZGORZELEC, OSIEDLE SLONECZNE
ZAGLEBIENIE DNA KANALU 33| 022502_1.0009.AR_3.35, 022502_1.0009.AR_2.26/104, 022502_1.0009.AR _3.17, 1:100/500
. 26% S| 022502 1.0009.AR 3.13, 022502_1.0009.AR_3.20, 022502_1.0009.AR_3.31,
SPADKI, DLUGOSCI 52 022502_1.0009.AR_3.32, 022502_1.0009.AR_3.4, 022502_1.0009.AR_3.5, | DATA:
131.65m 022502_1.0009.AR_3.33, 022502_1.0009.AR 3.23 01.2023 1
SREDNICA, MATERIAL @200 PVC-U SN8 L=131.65m 3 PROFIL PODtUZNY SIECI | PRZYLACZY NR RYS.:
ODLEGLOSCI g = 5 2 & z KANALIZACJI SANITARNE)J
8.10 4815 3955 35.85 N KANAtL KS-3 n3 . 5
PROJEKTANT: mgr inz. Anita Olejnik poDRS:/ /" (
SK3. SK3.2 SK3.3 SK34 SK3. ,
HEKTOMETRY | s o o S6BIBOSIT5 T,
¢0 451 at specjalnos¢: instalacyjna
% o | ASYSTENT s PODPIS: Y
N £ | PROJEKTANTA: Mgr inz. Aleksandra Mozgata




STUDNIATYP 1
STUDZIENKA &1000/21200

STUDNIATYP 2
STUDNIA KASKADOWA

A-A

Wyréwnanie kostkg betonowg 8x10x10 cm
poza nawierzchnig asfaltowg

Zestawienie studzien zgodnie z tabela nr 1
Schematy wlaczeniowe do poszczegdlnych studni zostaty przedstawione na profilach
podiuznych poszczegélnych sieci kanalizacyjnych.
Studzienke zaprojektowano jako betonowa z elementow prefabrykowanych z pierécieniem

odcigzajacym. Wszystkie poszczegdlne elementy studzienek, taczyé na uszczelki elastomerowe,

wg EN 681-1 z materiatu EPDM lub SBR, o stopniu twardo$¢ wg IRHD: 40 +-/ 2

Rt onstrukcja nawierzchni Studzienke wykona¢ z betonu o minimalnej klasie wytrzymato$ci C40/50, wodoszczelnego (min. W8),
DN625mm /&g cz. drogowe nasigkliwosci betonu wg PN-88/B-06250 < 4%, z zamontowanymi fabrycznie przej$ciami szczelnymi.
Odpornos¢ betonu na SO4 wg EN 196-2, w wodzie: >3000i <6000 mgl/l.
o T RN \ c eyl Klasa ekspozycji betonu dla elementow zwiericzajacych wg PN-EN 206: XC4, XA3
DEESSERANN el : yCl Jacych wg : s AR
1 5 Wyrownanie kzst_ka b?t?tnowa 8x10x10 cm | - - IN //IZa%yglga piaskowa SCHEMAT WLACZEN IA DO ISTNI EJACEJ STUDZIENKI Si Klasa ekspozycji betonu dla pozostatych elementow studzienek wg PN-EN 206: XC1, XA3.
0Za nawilerzchnig astalto Lo \ T =U, . . . . . , . . .
| Rt poza nawlerzehnia va \ \ | I . ® MONTAZ NA BUDOWIE Wewnetrzne powierzchnie betonowe studni nalezy zabezpieczy¢ powtokami antykorozyjnymi,
. DN62bmm o N | e e //Grunt rodzimy catkowicie odcinajacymi dostep Srodowiska agresywnego.
R I IR OGOGD L S = o . o : L . .
2 2 3 RN il ] : Wiazy Zeliwne klasy D400, wentylowane, zabezpieczone przed obrotem, zgodnie z normg PN-EN
BRI Y N \\ T L siL /9 ; 2 124-2:2015-07 z uszczelka montowang fabrycznie, bez zamknigé ruchomych jak ruby, rygle.
2 R | f // '\fvznitzr“';‘:(i)z S;V;’Jierzcmi o ’/ / — // Uwaga: W przypadku wystapienia w wykopie gruntéw stabono$nych w poziomie posadowienia
—=__fili g8 o ) . R 1. Studzienki z elementéw prefabrykowanych, w tym kregéw zelbetowych tgczonych w systemie "U" na 7 7 studni nalezy je wymieni¢ na grunt no$ny na gt. 40 cm ponizej planowanego posadowienia.
Al 75 Przy wykonaniu zwiericzenia studni 1. Studzienki z elementow prefabrykowanych, w tym kregéw elbetowych B e uszczelke gumowa, odporng na srodowisko $ciekowe, wykonane z betonu klasy min. C40/50, vz 0
s /( =/ zastosowac pierscienie wyrownawcze (odcigzajace) taczonych w systemie "U" na uszczelke gumowg, odporng na srodowisko : 7 wodoszczelnego (min. W8), nasigkliwo$é <5%, z zamontowanymi fabrycznie przejéciami szczelnymi 7 7 Wiazy zeli lez i zliwosci lokali . i hni asfaltoweij
o _ owac plerocienie Hyrow! sciekowe, wykonane z betonu klasy C40/50, wodoszczelnego (min. W8) S / e Zgowe tyr-Ju cie,z kiegz i, ;,N Zamonte, y ry przej y! - Z azy zeliwne nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza pasem nawierzchni asfaltowej.
e | . 0 Wyso PKOWE, W! ), C 3o (min. ) . 7 . - I . . . . .
C ) 7 5 E _% nasiakliwos¢ ponizej 5%, z zamontowanymi fabrycznie przejsciami R 7 3. Posadowienie studni wg cz. konstrukcyjnej. /’/ /// W przypadku wystapienia studni w terenach zielonych zaleca sie wypuszczenie wlazéw
3 R = s 9 sSztczeIIny:m , PE el tami odblask ) PN-EN 13101 R // 4. Do potgczenia pierscieni dystansowych z innymi elementami nalezy zastosowac¢ mase polimerowag // 77, min. 5 cm ponad teren.
. o //// / // % 3.. Pos?apdn;ewi‘z:izo:l.ledvr\:i’\);gv coz(.:ignstruzkzyej}:;??vax;gznyzwsi ;XZUmcI’emg.normy - 4 o N ////E g?\:\%zzz?/nzi?elfxinl:;styg%g é;:)uuczBrgét) dwu lub czterootworowych, zabezpieczone przed obrotem 4 /:: P RO J E KT TEC H N ICZNY
g 7,; E// N 4. S;ifnﬁff;:";?;if::\?;'b‘l);zfu"ﬁwwx;% g‘zfxgn‘?g:e”tam' nalezy zastosowac mase Y\ 7, zgodnie z normg PN-EN 124:2000 z uszczelkg montowang fabrycznie, bez zamknieé ruchomych jak :/
. : (@] . . . /] Srub le. 4
+ BRI 7 /// = 5. Wiazy zeliwne klasy D400 (typu BEGU) dwu lub czterootworowych, zabezpieczone przed v S STuby. rygle L/ 77777 777 Y
i SRR =" Zasypka piaskowa S obrotem, zgodnie z norma PN-EN 124:2000 z uszczelka montowana fabrycznie, bez L _ S N S
N 4 1s=0,98 S zamknie¢ ruchomych jak $ruby, rygle. ; % :_/7 ]
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Zabudowa zasuwy Zabudowa hydrantu nadziemnego

Skrzynka uliczna

Hydrant DN80 (2 x dn75) z podwojnym zamknieciem , famany"

W przypadku braku nawierzchni utwardzonej wykona¢
opaske betonowa kI.C25/30-0,6x0,6 m i gr. 15 cm

A

TP L W przypadku braku nawierzchni utwardzonej wykonaé opaske
% // Pierscied betonowy pod skrzynks betonowa k1.C25/30-0,6x0,6 miigr. 15 cm
Obudowa teleskopowa
Obsypka zwirowa 50x50x50 cm lub geowtdknina drenazowa PROJEKT TECHNICZNY
Korpus zasuwy odizolowa¢ od betuno folig PE gr. 0,5 m Zasuwa DN80 typ F5 N |
Krdciec dwukotnierzowy DN80 Zel. L=10-30 cm

"AQUA-SOL PROJEKT SP. Z 0.0."
PEHD90 UL. MIODOWA 35/4, 54-007 WROCLAW \ ﬁ /

\. ) (+48) 514 029-132 BIURO@AQUAPROJEKT.COM.PL

Kolano dwukotnierzowe DN80 Zel. ze stopka typ N

&
0,25xDN
o

| Bloczek betonowy C12/15 38x24x14 cm - .
:CC) / [m \\ / H;E g/ Gmina Miejska Zgorzelec
~< Tuleja kotnierzowa PE90/80 : ul. Domanskiego 7
‘ = 59-900 Zgorzelec
€I
£ IS
. A _ B . 2 BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNE.
i . . = NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZELCU :
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Krawedziak 12x12 cm L=B+50cm
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Gmina Miejska Zgorzelec
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. . =
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PRZEKROJ PIONOWY

obc. naziomu min. 1 m od krawedzi wykopu
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Alternatywa: Szalunki systemowe.
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Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji ,NYSA” Sp. z 0.0.
ul. Bohaterow Getta 1a, 59-900 Zgorzelec

www.pwik.zgorzelec.pl

5’1‘ WO !
TT/3343/2022 \%qu 26 @9 2007 Zgorzelec, 19.09.2022r.
Biuro Projektow i Nadzorow ,,AQUA PROJEKT?”
Anita Olejnik .
ul. Miodowa 35 lok. 4
54-002 Wroclaw (Z 3 G

Inwestor: Urzad Miasta Zgorzelec
ul. Domanskiego 7
59-900 Zgorzelec

dot: warunki techniczne dla projektowanych sieci wod.-kan. w zwiazku z realizacjg zadania pod nazwa:
»Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu Stonecznym — dokumentacja projektowa”

W zwigzku z planowang budowa sieci wod.-kan. w rejonie ulic Okulickiego i Stonecznej w Zgorzelcu,
PWiK , Nysa” Sp. z 0.0. w Zgorzelcu podaje ponizej techniczne warunki przytgczenia dla w/w sieci:
woda:
Zapewnia si¢ dostawe wody z sieci wodociagowej @110 przebiegajacej po terenie dz. nr 26/104 w ul.
Okulickiego w Zgorzelcu oraz sieci wodociggowej @100 przebiegajacej po terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej w
Zgorzelcu (przebieg sieci wodociggowych zaznaczono na zataczonym planie).

Whpigcie zaprojektowaé nalezy do obydwu sieci wodociagowych w ul. Okulickiego i w ul. Slonecznej, co
zwigkszy wydajno$¢ projektowanej sieci oraz zapewni bezpieczenstwo dostaw wody w razie awarii
jednego z odcinkéw. Sie¢ wodociagowa nalezy zaprojektowaé o $rednicy min. @125 (planowana
modernizacja istniejacych sieci) z rur PE100 SDR11 lub SDR17 PN16/PN10. Na nowo projektowanych
odcinkach sieci wodociggowej nalezy zaprojektowa¢ hydranty zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
na wlaczeniach do istniejacych sieci zasuwy odcinajace.

Glebokos¢ posadowienia przewodéw — ok.1,6m.

Cisnienie w sieci — 2,0 do 2,5 bar.

kanalizacja sanitarna:

Zapewnia si¢ odbidr $ciekéw do- kanatu sanitarnego @ 200 biegnacego w ul. Konwaliowej w Zgorzelcu oraz
0200 przebiegajacego po terenie dz. nr 5 w ul. Stonecznej w Zgorzelcu (przebieg zaznaczono na mapie).
Dodatkowe warunki:

v’ projekt budowlany, skladajacy si¢ z projektu zagospodarowania terenu i projektu technicznego sieci
wod.-kan. nalezy uzgodni¢ w PWiK ,Nysa” Sp. z 0.0. przed uzyskaniem decyzji pozwolenia na
budoweg/ zaswiadczenia przyjecia zgltoszenia budowy z projektem,

v’ projekt sieci wykona¢ zgodnie z wytycznymi do projektowania i wykonawstwa sieci i przytaczy wod.-
kan. obowigzujagcymi w naszym przedsigbiorstwie (dokument dostgpny na stronie internetowe;:
www.pwik.zgorzelec.pl ).

Niniejsze warunki techniczne dla projektowanej sieci wod.- kan. s3 wazne dwa lata od daty ich wydania.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat + mapa syt.-wysoko$§ciowa
2. TT a/a.

sprawe prowadzi: Gabriel Wojciechowski
tel. 756456 867

Pogotowie Wodociagowe tel. 75 6480768  NIP 615-002-42-70 Zarzad:
Tel. 75 6456860, Fax 75 6469090 Regon 230443140 Prezes: mgr Zbigniew Kozlowski
e-mail: poczta@pwik.zgorzelec.pl Nr KRS: 0000076200 Wiceprezes: mgr Zbigniew Zdanowicz

Kapitat zaktadowy 60 520 000 zt.
Sad Rejonowy dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroclawiu, IX Wydziat Gospodarczy

Konto bankowe: Santander Bank Polska S.A. I/O Zgorzelec 83 1090 1968 0000 0005 2200 6968
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‘ GEOLOGIA INZYNIERSKA

Zleceniodawca: Biuro Projektow i Nadzorow AQUA PROJEKT
Anita Olejnik
ul. Miodowa 35/4
54-007 Wroctaw

Wykonawca: DGI PROJEKT Wojciech Szablewski
ul. Swieradowska 51-57
50-559 Wroclaw

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podloza
gruntowego okreslajaca warunki gruntowo-wodne podloza
terenu pod projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng na

Osiedlu Slonecznym w Zgorzelcu

Lokalizacja:

Miejscowos¢: Zgorzelec
Gmina: Zgorzelec
Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Opracowatl:
mgr inz. Wojciech Szablewski
geolog inzynierski
upr. nr X1/24/2015
X11/25/2015
VII-1860

Wroclaw — Grudzien 2022 r.
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= DGI Projekt

‘ GEOLOGIA INZYNIERSKA

1 Wstep

1.1 Literatura

1.
2.

10.
11.
12.

13.

Zarys geotechniki — Z. Witun, Warszawa 1987 r.

Warunki geologiczno-inZynierskie na terenie Polski — R.R. Kaczynski, Panstwowy
Instytut Geologiczny, Warszawa 2017 r.

PN-B-03020:1981. Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie. Warszawa 1981 r.

PN-B-04481:1988. Grunty budowlane — Badania probek gruntu. Warszawa 1988 r.
PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady
ogolne. Warszawa 2008 r.

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego. Warszawa 2009 .

PN-EN  ISO  14688-2:2006.  Badania  geotechniczne -  Oznaczanie
gruntow klasyfikowanie gruntow. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania. Warszawa 2012 r.
Katalog  typowych  konstrukcji  nawierzchni  podatnych i  potsztywnych.
GDDKIA, Warszawa 2014 r.

Projektowanie  geotechniczne wedtug FEurokodu 7. L. Wysokinski, W. Kotlicki,
T. Godlewski, ITB Warszawa 2011 r.

Geotechnika. Badania polowe (PN-B-04452:2002).

Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogolne. (PN-B-02479:1998).
Geotechnika — terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. (PN-B-
02481:1998).

Gruntoznawstwo inzynierskie. Stanistaw Pisarczyk, Warszawa 2014 r.

1.2 Podstawy formalne

Niniejsza opinia zostata wykonana na podstawie nast¢pujacych przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z dnia 2 grudnia
2021 r., Dz. U. 2021, poz. 2351 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463).
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1.3 Celi zakres

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu okreslenie warunkow gruntowo —
wodnych podloza terenu pod planowang budowe sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowosci
Zgorzelec. Zleceniodawca jest Biuro Projektow i Nadzorow AQUA PROJEKT Anita Olejnik
z siedzibg przy ul. Miodowej 35/4 we Wroctawiu. Zakres prac zostal uzgodniony ze
zleceniodawcg.

Niniejsza opinia geotechniczna opracowana zostata na potrzeby budowy sieci wodno-
kanalizacyjnej, dlatego tez zostala wykonana wedtug Eurokodow 7 - PN-EN 1997-1:2008 [5]
i PN-EN 1997-2:2009 [6]. Nazewnictwo gruntéw przedstawione w niniejszej opinii zostalo
réwniez dostosowane do norm europejskich i okreslone na podstawie normy PN-EN ISO
14688-2:2006 [7]. W nawiasach zostatlo podane nazewnictwo oraz symbole wg starej normy
PN-B-02481:1998 jezeli r6znig si¢ od stosowanych w Eurokodach 7.

Parametry gruntow przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej oparte zostaly na
wykonanych w terenie geotechnicznych otworach badawczych, badaniach sonda dynamiczng
DPL oraz badaniach obrotowa sondg krzyzakowa SLVT.

Zestawienie parametrow warstw geotechnicznych, wydzielonych w oparciu
o parametry wiodace Ip oraz Iy zgodnie z normg PN-B-03020:1981, przedstawiono w tabeli
na Zal nr 8, a warto$ci oszacowanych parametrow charakterystycznych — w tabeli na
Zal. nr 9.

Wykonano:

1) prace terenowe:

. wytyczenie i niwelacja 10 geotechnicznych otworéw badawczych,
. wykonanie 10 geotechnicznych otworéw badawczych do glgbokosci 3,0 m p.p.t.,
. wykonanie 2 sondowan DPL,
. wykonanie 1 sondowania SLVT,
. badania makroskopowe gruntow.
2) prace kameralne:
. mapa lokalizacyjna,
. mapa dokumentacyjna,
« karty dokumentacyjne otworéw badawczych,
 karty dokumentacyjne sondowan DPL,
 karta dokumentacyjna sondowania SLVT,

« przekroje geotechniczne,
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. tekst opracowania z wnioskami.

2 Opis zastosowanych metod badawczych

2.1 Otwory badawcze

Otwory badawcze zostaly wykonane za pomocg wiertnicy mechanicznej GBU-24L.
Byly to wiercenia mechaniczno — obrotowe o $rednicy Y90 mm. Wykonano w sumie
10 otworéw badawczych o glebokosci 3,0 m p.p.t.

W trakcie prowadzenia robdt badawczych na biezaco prowadzono opis geotechniczny
gruntdw 1 wykonywano ich makroskopowe badania. Po wykonaniu, otwory zostaty
zlikwidowane z zachowaniem kolejnos$ci przewiercanych warstw.

Lokalizacj¢ otworow badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej
(Zat. nr 2), a ich profile geotechniczne zamieszczono na Zat nr 3. Na podstawie profili
otworow badawczych (Zal. nr 3) oraz sondowan geotechnicznych (Zat. nr 6, 7) wykre§lono
przekroje geotechniczne (Zat nr 4), okre§lono budowe geologiczng (p. 3.1), warunki
hydrogeologiczne (p. 3.2) i geotechniczne (p. 3.3) podloza terenu badan.

2.2 Sondowanie geotechniczne sonda dynamiczna DPL

Po wykonaniu otworow badawczych, w poblizu otworéw O-4 i O-9 wykonano
sondowania sonda dynamiczng DPL w celu okreslenia stopnia zageszczenia gruntéw
niespoistych Ip oraz efektywnego kata tarcia wewnetrznego ¢°. Numer sondowania
odpowiada numerowi otworu. Lokalizacj¢ sondowania przedstawiono na Zat. nr 2, a karta

sondowania stanowi Zat. nr 6.
2.3 Sondowanie geotechniczne obrotowa sonda krzyzakowa SLVT

Podczas wykonywania wiercen w otworze O-4 wykonano badanie sonda krzyzakowa
SLVT w celu okreslenia wytrzymalosci gruntu spoistego na $cinanie Tp oraz stopnia
plastyczno$ci gruntu Ip. Numer sondowania odpowiada numerowi otworu. Lokalizacje

sondowania przedstawiono na Zal. nr 2, a karta sondowania stanowi Zal. nr 7.
2.4 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne polegaly na wyznaczeniu w terenie projektowanych otworoéw
badawczych oraz ich pomiarze wysokosciowym w dowigzaniu do repera roboczego —

rzednych wysokosciowych, odczytanych z mapy dostarczonej przez zleceniodawce.
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2.5 Wydzielenie warstw geotechnicznych

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych oraz sondowan geotechnicznych
wydzielono warstwy geotechniczne w rodzimych i antropogenicznych gruntach podloza.
Wydzielenie warstw, jednorodnych pod wzgledem cech fizycznych i mechanicznych,
przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi normami. Parametry geotechniczne
poszczegolnych warstw okre§lono na podstawie badan polowych oraz na podstawie normy

PN-81/B-03020 [3] oraz normy EN-1997-2:2009 [6].

3 Wyniki prac terenowych

3.1 Budowa geologiczna

Na podstawie wiercen wykonanych dla potrzeb niniejszej opinii rozpoznano budowe
geologiczng obszaru badan do maksymalnej glebokosci 3,0 m p.p.t. W budowie podloza
udziat biorg czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz czwartorzgdowe grunty
gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwa humusu (gleby) lub warstwa gruntow
antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).

Na catym badanym terenie, bezposrednio od powierzchni terenu, wystgpuje warstwa
humusu (gleby) lub warstwa gruntoéw antropogenicznych (nasypéw niebudowlanych)
0 migzszosci 0,5 ~ 1,5 m.

Ponizej stwierdzono  wystgpowanie  gruntow  drobnoziarnistych  (spoistych)
reprezentowanych przez piaski zailone z domieszka zwiru i kamieni (zwietrzeling gliniasta)
i gliny pylaste z domieszkg zwiru oraz gruntdw gruboziarnistych (niespoistych) w postaci
piaskow $rednich z domieszka zwiru. Spagu tych gruntéw nie nawiercono w zadnym

Z OtWOrow.

3.2 Warunki hydrogeologiczne

Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym terenie nie stwierdzono

wystgpowania zwierciadta wod podziemnych do glebokosci 3,0 m p.p.t.
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3.3 Warunki geotechniczne

3.3.1 Ustalenie rodzaju warunkow gruntowych oraz kategorii geotechnicznej

Po  analizie  warunkéw  geotechnicznych  stwierdzi¢  nalezy, zgodnie
z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, ze badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi warunkami gruntowymi.

Projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng proponuje si¢ wstepnie zaliczy¢ do 1

kategorii geotechnicznej. Decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie projektant.
3.3.2 Charakterystyka wydzielonych warstw geotechnicznych

W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych
(nasypach niebudowlanych) — N, 1 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych) — C
oraz 1 w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) — L.

Charakterystyczne wartosci obliczeniowe parametrow geotechnicznych, wyznaczone
na podstawie prac terenowych, norm EN-1997-2:2009 [6] i PN-81/B-03020 [3] oraz
doswiadczen lokalnych przedstawiono w tabeli - Zat. nr 9. Ponizej w sposodb syntetyczny

scharakteryzowano kazda z wydzielonych warstw geotechnicznych:

e Warstwa N — grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) w postaci
mieszaniny humusu, gliny, fragmentow cegiel oraz gruzu. Ze wzgledu na
niejednorodny sklad, dla tej warstwy nie wyznaczono parametrow

geotechnicznych;

e Warstwa C — piaski zailone z domieszka zwiru i kamieni (zwietrzeliny

gliniaste) oraz gliny pylaste z domieszka zwiru w stanie zwartym;
e Warstwa I — piaski Srednie z domieszka Zwiru w stanie zageszczonym.

3.3.3 Wysadzinowos$¢ gruntow

Na podstawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
[8], okreslono wysadzinowos$¢ gruntéw.

Stwierdzono, iz na badanym terenie, do glebokosci przemarzania (ok. 0,8 m p.p.t.),
wystepuja grunty niewysadzinowe — piaski $rednie z domieszka zwiru, watpliwe — grunty
antropogeniczne oraz bardzo wysadzinowe — piaski zailone z domieszka zwiru (zwietrzeliny

gliniaste) lub gliny pylaste z domieszkg zwiru.
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3.3.4 Ocena jakosci podloza gruntowego

Przyblizona, przyjeta dla typowych konstrukcji sieci wodno-kanalizacyjnych,

klasyfikacje¢ gruntéw i ich przydatno$é do budowy podano na podstawie uziarnienia i cech

fizyko — mechanicznych [1]:

o  Warstwa N — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako stabonos$ne i $cisliwe;
o  Warstwa C — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako no$ne i matoscisliwe;

o Warstwa I — grunty tej warstwy nalezy traktowac jako no$ne i maloS$cisliwe;

Podsumowanie i wnioski

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podfoza gruntowego okreslajqca
warunki gruntowo-wodne podtoza terenu pod projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng na
Osiedlu Stonecznym w Zgorzelcu zostata wykonana na zlecenie Biura Projektow
i Nadzoréw AQUA PROJEKT Anita Olejnik z siedzibg przy ul. Miodowej 35/4 we

Wroclawiu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, badany obszar charakteryzuje si¢ prostymi

warunkami gruntowymi.

Projektowang sie¢ wodno-kanalizacyjng proponuje si¢ wstgpnie zaliczy¢ do 1 kategorii

geotechnicznej. Decyzje dotyczaca kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

W budowie podioza udzial biorag czwartorzedowe grunty drobnoziarniste (spoiste) oraz
czwartorzgdowe grunty gruboziarniste (niespoiste), przykryte warstwa humusu (gleby)

lub warstwg gruntow antropogenicznych (nasypow niebudowlanych).

Podczas prowadzonych w grudniu 2022 r. prac, na badanym terenie nie stwierdzono

wystepowania zwierciadta wod podziemnych do glebokosci 3,0 m p.p.t.
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W podlozu wydzielono 3 warstwy geotechniczne: 1 w gruntach antropogenicznych
(nasypach niebudowlanych) — N, 1 w rodzimych gruntach drobnoziarnistych (spoistych)

— C oraz 1 w rodzimych gruntach gruboziarnistych (niespoistych) —I.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodno-kanalizacyjnej nadaja si¢
drobnoziarniste (spoiste) i gruboziarniste (niespoiste) grunty rodzime wystgpujace na
obszarze badan w obrgbie warstw C 1 . Warstwy te nalezy traktowac jako nos$ne

1 maloscisliwe.

Do bezposredniego posadowienia projektowanej sieci wodociggowej nie nadaja si¢
grunty antropogeniczne (nasypy niebudowlane) nalezace do warstwy N. Grunty te nalezy
wybra¢ na etapie prac ziemnych, i w miar¢ potrzeb zastapi¢ gruntami o dobrej

zageszczalno$ci, np. piaskami roznoziarnistymi.

W podlozu stwierdzono wystgpowanie gruntow bardzo wrazliwych na dziatanie wody
(warstwa C). Prowadzenie prac budowlanych w tych gruntach wigze si¢ z ich
zabezpieczeniem przed kontaktem z wodg (rowniez deszczowg), ktora moze doprowadzi¢
do uplastycznienia gruntow, a tym samym do pogorszenia ich parametrow
geotechnicznych. W przypadku zalania dna wykopu, nalezy usuna¢ wode¢ z dna wykopu
oraz usung¢ uplastyczniong warstwe gruntow drobnoziarnistych o obnizonych

parametrach geotechnicznych.

Ze wzgledu na punktowy charakter przeprowadzonego rozpoznania, warunki geologiczne

moga si¢ r6zni¢ od tych przedstawionych w niniejszej opinii.
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0.50 glina pylasta, brgzowa z domieszka zwiru
grsaclSi Gn+Z zw C
B8
g g 1.60 piasek $redni, brgzowy z domieszka zwiru W
©| ©
RIR
0|0
grMSa Ps+Z 79
3.00




=F DGI Projekt KARTA OTWORU BADAWCZEGO Zal.Nr: 3

GEOLOGIA INZYNIERSKA Profil numer O-7 Wiertnica: GBU-24L

Miejscowos¢: Zgorzelec Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGl PROJEKT Rzgdna: 209.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

3= 2o @ © 5 g

o ® 3 . =] N
o| B3O . & _ Profil Przelot e 528 53 g s £
£ 8‘% 3 g litologiczny Opis litologiczny 552 N © ° 1 £5
°| Ok = 2 auy S 2 c 3
5| °%F |8 EET| BT 58 %%
=] imppd | @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

humus

°
@
o

7,

0.50 piasek $redni, brgzowy z domieszka zwiru

1.0 |

grMSa Ps+Z w 79

Czwartorzed
Czwartorzed

30 3.00




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

Profil numer O-8

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

Wiertnica: GBU-24L

Miejscowos¢: Zgorzelec
Gmina: Zgorzelec

Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

Zleceniodawca: AQUA PROJEKT

Wiercenie: DGI PROJEKT

Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 207.40 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

9 S 25 m 5 S
o ] = . B = © N
0| 3° . % _ Profi Przelot o 52 g3 S R
£ 8‘% 3 g litologiczny Opis litologiczny 552 N © ° 1 £5
L v k=) c
g| °N% |8 Ez7| £ | £ 8|53
2 %)
=] imppd | @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
humus
Or Gb
0.50 glina pylasta, brgzowa z domieszka zwiru
rsaclSi Gn+Z w C
1.0 9
1.30 piasek $redni, brgzowy z domieszka zwiru
BB
3| g w
88120
grMSa Ps+Z 79 I
30 3.00




=F DGI Projekt KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZaiNr:3

GEOLOGIA INZYNIERSKA Profil numer O-9 Wiertnica: GBU-24L
Miejscowos¢: Zgorzelec Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGl PROJEKT Rzgdna: 204.60 m n.p.m.
Wojewodztwo: dolnoslaskie Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
:8 % g (@] B-J QO =] g
o ® 1 N = N
o| B3O . & _ Profil Przelot e 528 53 g s £
£ %% 3 g litologiczny Opis litologiczny 5 & @ 3 N 3 ) % £
ol 0 > Qo o =2 < Q
5| °FF |8 EET | &7 | 5| § %%
=] imppd | @ | [m] [m] o >
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2o J— grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany
S > —
218 - Mg nN N
Zz|Z2
0.50 glina pylasta, brgzowa z domieszka zwiru
grsaclSi Gn+Z zw C
B8
g g 1.60 piasek $redni, brgzowy z domieszka zwiru W
©| ©
RIR
0|0
grMSa Ps+Z 79
3.00
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GEOLOGIA INZYNIERSKA

Profil numer O-10

KARTA OTWORU BADAWCZEGO ZakNr: 3

Wiertnica: GBU-24L

Miejscowos¢: Zgorzelec
Gmina: Zgorzelec

Powiat: zgorzelecki
Wojewodztwo: dolnoslaskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

Zleceniodawca: AQUA PROJEKT

Wiercenie: DGI PROJEKT

Nadzor geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 205.50 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

85 25 @ 5 g
o ] = . B = N
v| B8 b _ Profil Przelot e 528 53 2 s £
£ %% .§\ g litologiczny Opis litologiczny 5 & @ 5y 3 ) o £
ol B > a3 20 k=2 c S 9
5/ °8% | € ¥ S =4 %%
n [9) 0 =)
=] imppd | @ | [m] [m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
—_— grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany
g g e
2 g Z Mg nN N
Zz|Z2
—1.0
P 1.50 piasek zailony, brazowy z domieszka zwiru z
e domieszkg kamieni
glE
S| g
£ g cogrclSa KWg w w C
RIR
0|0
3.0 3.00
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BADAWCZYCH | PRZEKROJOW ZALACZNIK nr 5
GEOTECHNICZNYCH

GEOLOGIA INZYNIERSKA

=" DGI Ptojekt OBJASNIENIA DO KART OTWOROW

SYMBOLE GRUNTOW WG PN-EN ISO 14688 SYMBOLE GRUNTOW WG PN-B-02481:1998
Grunty antropogeniczne (nasypowe): Grunty nasypowe: Grunty drobnoziarniste (spoiste):
Mg - grunty antropogeniczne nB - nasypy budowlane Ip - it piaszczysty
(nasypy budowlane | niebudowlane) nN - nasypy niebudowlane Pg - piasek gliniasty
Grunty gruboziarniste (niespoiste): Grunty drobnoziarniste (niespoiste):  Gp - glina piaszczysta
FSa - piasek drobny Pd - piasek drobny G - glina
siSa - piasek zapylony Pr - piasek pylasty Gn - glina pylasta
MSa - piasek $redni Ps - piasek $redni Gz - glina zwiezta
CSa - piasek gruby Pr - piasek gruby Gnz - glina pylasta zwigzta
Sa - piasek Grunty gruboziarniste: Grunty organiczne:
Gr - Zwir Po - pospotka Gb - gleba
Co - kamienie Pog - pospotka gliniasta H - grunt préchniczy 2%<lom<5%
Grunty drobnoziarniste (spoiste): z - 2wir Nm - namut 5%<lom<30%
Si - pyt 29 - zwir gliniasty T - torf 30%<lom
clSi - pytilasty R - rumosz
saSi - pyt piaszczysty Rg - rumosz gliniasty (+..) - domieszki
Cl - it w - zwietrzelina " - przewarstwienia
siCl - it pylasty Wg - zwietrzelina gliniasta / - pogranicze gruntow
saCl - it piaszczysty Grunty kamieniste: (...) - okre$lenia uzupetniajace
saclSi - glina pylasta KW - kamienista zwietrzelina
sasiCl - glina ilasta KWg - kamienista zwietrzelina gliniasta
clSa - piasek zailony KR - kamienisty rumosz
Grunty organiczne: KRg - kamienisty rumosz gliniasty
Or - grunt niskoorganiczny 2%-6% KO - kamienie
Or - grunt organiczny 6%-20%
Or - grunt wysokoorganiczny >20%
gruntGRUNT - domieszka gruntu w przedrostku
GRUNTgrunt - przewarstwienia gruntem podkreslonym
INNE OZNACZENIA:
@ - numer warstwy geotechnicznej DPSH - sondowania sondg DPSH
0-1 - numer otworu badawczego SLVT - sondowania sondg SLVT
115,18 - rzedna otworu w m npm CPTU - sondowania sondg CPTU

Gt 3,0 - gtebokos¢ otworu - grupa nos$nosci podtoza

A(2,5) - probka gruntu o kat. A (nienaruszonej strukturze) (gt. pobrania m ppt) - napiete zwierciadto wdéd podziemnych (gt. w m ppt)

B(2,5) - probka gruntu o kat. B (naturalnej wilgotno$ci) (gt. pobrania m ppt) % - swobodne zwierciadto wod podziemnych (gt. w m ppt)
C(2,5) - probka gruntu o kat. C (naturalnym uziarnieniu) (gt. pobrania m ppt) 2’;— - sgczenia wod podziemnych (gt. w m ppt)
DPL - sondowania sondg DPL cmmmmmnaneaane - ZWierciadto wod podziemnych

DPM - sondowania sondg DPM

STAN GRUNTU:

grunty drobnoziarniste (spoiste)

WILGOTNOSC GRUNTU:

2w /@ - zwarty grunty gruboziarniste (niespoiste) o wilgotny
tpl ° - twardoplastyczny In oo - luzny

pl @ - plastyczny szg (9 - S$redniozageszczony ‘ - wilgotny
mpl —@ - migkkoplastyczny zg () - zageszczony - mokry

- nawodniony

pt —@— -pltynny ‘




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 6

Profil numer O-4

Miejscowos$¢: Zgorzelec

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGI PROJEKT Rzgdna: 209.50 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
Glgbokost | _ Profil Interpretacija
zwierciadta| % litologiczny
wody § s . .
E llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy Nio | Neor | Ip/(10) Is
mppq | P | [m] 10 15 20 25 30 35 40 45 50
1 2 3 4 5 \\H‘\\\\‘H\\‘\\H‘\\\\‘\\\\‘H\\‘HH‘\\H‘H\\‘HH‘HH 7 8 9 10
,7 : : : : : : : : : : :
i Or
7§> AN J 28 | 28 | 0.69

e
T

Czwartorzed
Czwartorzed
I T Y |

N
T

3.0




=F DGI Projekt

GEOLOGIA INZYNIERSKA

WYNIKI BADAN SONDA DPL

Zat.Nr: 6

Profil numer O-9

Gmina: Zgorzelec
Powiat: zgorzelecki

Miejscowos$¢: Zgorzelec

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna
Zleceniodawca: AQUA PROJEKT
Wiercenie: DGI PROJEKT

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 204.60 m n.p.m.

Nadzér geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1l:50 | Data wiercenia: 2022-12-20

Gtebokos¢
zwierciadta
wody

Profil
litologiczny

[m.p.p.]

[m]

N | Stratygrafia

1

Interpretacja

llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy

Nkor

In/(1L)

10 15 20 25 30 35 40 45 50

10

Nasypy
Nasyp

Mg

Czwartorzed
Czwartorzed

saclSi

MSa

24

24

0.66

3.0




=F DGI Projekt WYNIKI BADAN SONDA SLVT ZalNr. 7

GEOLOGIA INZYNIERSKA -
Profil numer O-2
Miejscowos$¢: Zgorzelec Obiekt: Sie¢ wodno-kanalizacyjna System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Zgorzelec Zleceniodawca: AQUA PROJEKT ]
Powiat: zgorzelecki Wiercenie: DGI PROJEKT Rzgdna: 206.00 m n.p.m.
Wojewddztwo: dolnoslgskie Nadz6r geologiczny: mgr inz. Wojciech Szablewski Skala1:50 | Data wiercenia: 2022-12-20
Glgbokost | _ Profil Interpretacija
zwierciadta| % litologiczny
wody g Wytrzymato$¢ gruntu na $cinanie tmax [MPa]
< llo$¢ udaréw na 10 cm wbicia sondy tmax | Nio | Io/(l) | Stan
[m.p.p.] n [m] 0.025 0.050 0.075 0.100 0.125 0.150 0.175 0.200 0.225 0.250 0.275
1 > 3 4 5 5 10 15 30 5 40 5 50 55 7 8 9 10
\\HY\\\\YH\\M\HY\\\\Y\\\\YH\\YHHM\HYH\\YHHYHH
x| o | — - . . . . . . . . . . .
% @ I Mg
2|z 4

saclSi

0.200 (0.00)

Ly
(=)

0.256 (0.00)

Czwartorzed
Czwartorzed

N
T

clSa

3.0
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TABELA WYPROWADZONYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

Zal. nr 8

‘ GEOLOGIA INZYNIERSKA
WYPROWADZONE WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH ZGODNIE Z EC-7 POStUZA DO OSZACOWANIA PARAMETROW CHARAKTERYSTYCZNYCH
Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE W ZGORZELCU
© o
o o 3 2 32 g 0N
c 12} . ] ®© c _ . [0)
- 9 © 8 2 ‘§ e ‘§ 9 H 2 ) _g © .§ 385
ST 26 ERS Q N 23 . 3. 2 -2 S . Kat tarcia wewnetrznego % . L2558 ,
% N c 3 € v 2 a = B 5= o @ ®'8 @ @ O gz= ceslES
G 2 2 2 = [ 0 e o5 B § o -0 ~£c3
S € 23 2% | 2| K- &7 s g g 2 ge | £9§8°
g8 N> NS | E 5 5 & ° & S -
N o S S o 7] a 5 [’
g 9 € 2 € 2 @ 53 &
=° g g n n 0 3 3 Efektywny | Catkowity
[%] [g/cm?] [g/cm?] [kPa] o o [MPa] [KPa]
u
S S M N L N L N L N S N N S
N Mg nN - - - - - - - - - - - - - - -
c grsaclSi, | o 17 kwg | Q - <0 | <0 | 20 ; 2,68 ; 2.10 ; 30 ; 18,0 48 228
cogrclSa
| grMSa Ps+Z Q 0,68 - - 12** 14** 2,65 2,65 1,90 | 1,85** - 34,5 34,0 128 -
S - sondowania geotechniczne M - badania makroskopowe L - literatura N - norma PN-B-03020:1981
OBJASNIENIA * - grunt mato wilgotny ** - grunt wilgotny *** - grunt mokry i nawodniony

Q - czwartorzed Tr, - neogen




=W DGI Projekt
14 )

GEOLOGIA INZYNIERSKA

TABELA CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
WYDZIELONYCH WARSTW

WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE WYDZIELONYCH WARSTW ZOSTALY OSZACOWANE NA PODSTAWIE PARAMETROW WYPROWADZONYCH,
DOSWIADCZENIA LOKALNEGO ORAZ ZRODEL LITERATUROWYCH

Zatl. nr 9

Temat: OPINIA GEOTECHNICZNA OKRESLAJACA WARUNKI GRUNTOWO - WODNE PODLOZA TERENU POD PROJEKTOWANA INWESTYCJE W ZGORZELCU
® o~
© 3 2 2 S g N
[oo] [oe) c 17} %) 51 © c o .. O [}
> = 9] > 9] o 3 © e E ] ) Q2o
% % g § g = 3 § ﬁ 2 % g § 3 o Kat tarcia wewnetrznego 5 s S 0f s
o S5 < 3o S g S5 ¢ 59 a Q& 5 2 gs8= 8
S 50 S ® S & 2 9353 o < e} @ © 2= ESSES
> < =@ N 2 = g = = S oo < 52 RS
g3 N> RS | E N o = 2 3 g g 27§
N5 3 i 3a 7] & 3 & @ o = =z
Zo o z o z =3 =3 [’
) n Efekt Catkowit
» @ [%] [g/om?] [g/em’] [kPa] o o | MPal [KPa]
u
N Mg nN - - - - - - - - - - -
c grsaclSi, | o .7 kwg | @ - <0 20 2,68 2,10 30 . 18,0 50 230
cogrclSa
| grMSa Ps+Z Q 0,68 - 12** 2,65 1,90** - 34,5 34,0 130 -
OBJASNIENIA * - grunt mato wilgotny ** - grunt wilgotny *** - grunt mokry i nawodniony
Q - czwartorzed Tr, - neogen
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