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WSTEP

llekro¢ w tek$cie bedzie mowa o ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) lub szczegdtowej specyfikacji
technicznej (SST) nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wszelkimi pracami dotyczacymi budowy kanalizacji sanitarnej w ramach zadania pn:
,BUDOWA SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA OSIEDLU SLONECZNYM W ZGORZELCU”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument umowy przy realizacji robo6t okreslonych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa
kanalizacji deszczowej w punkcie 1.1 i dotycza:
¢ Budowy kanatéw grawitacyjnych w zakresie srednic @160, 500 mm
e Budowy studni betonowych DN1000-DN2500,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw
sanitarnych.

1.4.2. Kanaly:

1.4.2.1. Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzania $ciekéw sanitarnych.
1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony do potfgczenia budynku z siecig kanalizacji sanitarne;.

1.4.2.3. Drenaz - rurocigg perforowany uktadany w miejscu zasypania rowu lub wzdtuz nasypu drogowego
w celu obnizenia poziomu wod gruntowych.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci:

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidfowej eksploatacji kanatow

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwéch
kanatow doptywowych w jeden kanat odpfywowy.

1.4.3.4. Osadnik — studnia kanalizacyjna posiadajgca osadnik oraz aprobate techniczng na urzgdzenia
redukujgce zawiesiny zawarte w Sciekach.

1.4.3.5. Kaskada rurowa — przewdd pionowy przy studni potgczeniowej umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru
energii Sciekow sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.4. Elementy studzienek i komor:

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki Ilub komory przeznaczona do czynnoSci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni piyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejScia obstugi do komory robocze;.

1.4.4.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.

1.4.4.4. Wtaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg oraz ST.
OgodIine wymagania dotyczace robot podano w ST- 00 - ,Wymagania ogolne”.

W ramach zadania ” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu stonecznym w Zgorzelcu”
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2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty zastosowane do budowy kanalizacji sanitarnej
powinny odpowiada¢ normom krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub

technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub technicznych aprobat
europejskich elementy i materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich specyfikac;ji.

2.2. Rury

Metoda wykopowa — kanalizacja grawitacyjna

e rury w zakresie srednic J160-500mm zastosowac jako rury PVC-U lite, z wydtuzonym kielichem
ktéry w czasie procesu produkcyjnego formowany jest na gorgco wokot uszczelki z pierscieniem PP.
Uszczelka wykonana jest z materiatu TPE-V klasy 60 z pierscieniem stabilizujgcym z polipropylenu
(PP) z witdknem szklanym. Rury wytwarzane sg z jednorodnego materialu produkowane zgodnie z
normg PN-EN1401-1 posiadajgce sztywno$¢ nominalna SN8 kN/m2. Rury musza posiadac
odpornos$é na Scieranie na poziomie minimalnym wynoszgcym : po 100 tys. Cykli 064 mm, a po 200
tys. cykli 0,131 mm. Powyzsze dane muszg by¢ potwierdzone badaniem wg Normy 295-3:2012
przez niezalezny Instytut.

Kazda rura przeznaczona do kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna posiada¢ wewnetrzne
cechowanie okreslajgce jej podstawowe parametry techniczne i umozliwiajgce identyfikacje
materiatu podczas inspekcji CCTV.

Rury muszg by¢ odporne na uderzenie w metodzie schodkowej w temp. -100° C i posiadac
znakowanie krysztatem lodu # co oznacza, ze mogg by¢ stosowane w obszarach, gdzie budowa
sieci jest prowadzona w temperaturach do - 10°C. Dodatkowo rury PVC-U do kanalizacji sanitarnej
powinny by¢ cechowane znakiem ,UD” potwierdzajgcym mozliwos¢é uktadania w obszarze
zastosowania poza i pod konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.

Przy budowie kanalizacji wymagane jest stosowanie rur i ksztattek wtryskowych z PVC-U zgodnie z
PN-EN 1401-1,dostarczanych przez jednego Producenta .

Ksztattki wtryskowe PVC-U SDR 34 muszg by¢ wyposazone w uszczelki zamocowane w kielichu na
state w procesie termoformowania. Ksztattki wiryskowe PVC-U muszg by¢ wyposazone w uszczelki
wargowe olejoodporne z elastomeru termoplastycznego TPE-V z pierscieniem z polipropylenu (PP)
zgodng z normg PN-EN 681-2 WH lub z uszczelkg EPDM na state mocowang w kielichu bez
pierscienia zgodng z normg PN-EN 681-1.

2.3. Studnie

2.3.1. Studnie rewizyjne betonowe
Studzienki rewizyjne wykonaé¢ z betonowych elementéw prefabrykowanych o srednicy 1000-2500
mm w sktad ktérych wchodza:

o Kregi betonowe z betonu min. C40/50 kl. ekspozycji min. XC4, XA3 o $srednicy DN1000-2500 mm
odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 1917 a od $rednicy DN1500 studnie muszg posiadaé
deklaracje na zgodnos¢ z Krajowg Oceng Techniczng IBDIM 2018/0195. Studnie musza by¢ ze
stopniami zZtazowymi montowanymi fabrycznie zgodnymi z PN-EN 13101,

e Dno studzienki kanalizacyjnej z betonu min. C40/50 nalezy wykona¢ jako betonowa, monolityczna,
prefabrykowang komore studzienng z odsadzkami (jesli potrzeba), z zamontowanymi przej$ciami
gwarantujgcymi szczelnosé potgczen z rurami i kinetg betonowg — wszystkie elementy komory studni
(Sciana, dennica i kineta) nalezy wykona¢ w jednym cyklu produkcyjnym. W przypadku koniecznosci
dostarczenia studni bez kinety - uzaleznione od systemu potaczenia wg projektu lub dla studni
zapuszczanych dopuszcza sie wykonanie kinety na budowie z betonu C40/50 o wodoszczelnosci
min. W8 i nasigkliwosci nie wigkszej niz 4%. Przed wykonaniem kinety $ciany dennicy studni nalezy
pokry¢ warstwg bentonitowo-zywicowg lub polimocznika.

Studnie do DN1200 muszg by¢ wykonane wg normy PN-EN1917

W goérnej czesci studzienek od DN1200 stosowaé zwezki i kominy ztazowe DN1000 (dotyczy studni
bez wkiadek PEHD) a w przypadku studzienek ptytkich lub wymagajgcych wkiadke PEHD ptyty
pokrywowe. Wszystkie elementy betonowe studni musza by¢ wykonane z betonu min.C40/50 muszg
spetnia¢ nastepujgce parametry: wodoszczelnos¢ nie mniejsza niz W8, nasigkliwos¢ nie wieksza niz

W ramach zadania ” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu stonecznym w Zgorzelcu”
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4%, mrozoodporno$¢ F150, klasa ekspozycji betonu XA31, wg PN-EN 206-1. Nie dopuszcza sie
wklejania przejs¢ szczelnych w dennicy studni (wszystkie przejscia szczelne powinny byé
monolityczne). Wyjatek stanowig studnie z rozwigzaniem indywidualnym (studnie z otworem bez
przej$¢ szczelnych, studnie bez kinet) gdzie po wykonaniu odcinka przestrzen miedzy rurg a
otworem studni wykona¢ za pomocg tancucha.

¢ Na studniach stosowac pierscienie dystansowe betonowe tgczone za pomocg zaprawy betonowej o
grubosci potaczeniowej do 10mm.

e Studnie posadawia¢ na warstwie wyrdwnawczej z betonu C12/15 o grubosci 10 cm.

Rozrdznia sie nastepujgce typy studzienek:
a) kineta z wbetonowang w dennicy wktadkg z poliuretanu PU + zabezpieczenie kregow i piyty
pokrywowych wktadkg PEHD tzw. typ 2

b) kineta z wbetonowang w dennicy wktadkg z poliuretanu PU tzw. typ 2
c) bez wkiadki tzw. typ 1
d) studnie tworzywowe tzw. typ 3

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych typ 1:

e dennica studzienki tj. $ciana, dno i kineta nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden
etap produkcji),

e szerokosc¢ $cian dennic (odsadzka w przypadku takiej potrzeby), w miejscu wigczenia kolektora
gtdwnego:

o studzienki DN1000: szerokos¢ scian min. 920mm +/- 20mm

e studzienki DN1200: szerokos¢ scian min. 1020mm +/- 20mm

e wigczenia boczne do kinety gtéwnej, wykonac¢ systemem linii gérnej, tj. rownajac doloty gérng
krawedzia, z kolektorem gtéwnym,

o wysokos¢ kinety rowna wysokosci kanatu gtéwnego,

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna w przypadku
braku mozliwosci stosowania zwezek, zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej wytrzymato$ci
na obcigzenia pionowe 400 kN,

e stopien wtazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN
13101,

e Szczelnos$é potgczeh na uszczelki, zapewniona przy cisnieniu: =1bar

o wytrzymatos¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 260kN/mb,

Wymagania techniczne do elementéw studzienek kanalizacyjnych typ 2:

e dennica studzienki tj. Sciana, dno i kineta nalezy wykona¢ jako jeden fabrycznych odlew (jeden
etap produkciji),

e szerokosc¢ $cian dennic (odsadzka w przypadku takiej potrzeby), w miejscu wtgczenia kolektora
gtéwnego:

e studzienki DN1000: szerokos$¢ $cian min. 920mm +/- 20mm

e studzienki DN1200: szerokos¢ scian min. 1020mm +/- 20mm

e dennice studzienek kaskadowych (na kanale gtbwnym gdzie h — réznica miedzy dnami 20,8m)),
rozpreznych lub studzienek kohcowych czy na skrzyzowaniach zlewni nalezy wykona¢ jako
monolityczng (jeden etap produkcji), prefabrykowana, z fabrycznie zabetonowang wkiadkg z
tworzywa z poliuretanu jako kinetg gtéwng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi,
potgczong z przejsciami szczelnymi wyposazonymi w uszczelki dla przytgczenia rur w $cianie
studni, oraz spocznikiem. PrzejScia przez Sciany studni kanalizacyjnych muszg by¢ szczelne
i elastyczne. Kineta gtéwna i doptywdw, spocznik i przejscia szczelne stanowi¢ muszg jeden
monolityczny i bezspoinowy element tworzywowy. Nie dopuszcza sie wykonania powtoki z kilku
elementéw, spawanie/zgrzewanie tworzywa,
minimalna grubos$¢ wktadki poliuretanu w catym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 4mm,
gestos¢ wkiadki poliuretanu powinna wynosi¢ = 1,10g/cm?®, koncowych zlewni, na
skrzyzowaniach kolektoréw i kaskadowych gdzie h — r6znica miedzy dnami =0,8m (wktadka PU
w dennicy studni az do flelca w studniach kaskadowych),

e w studzienkach rozpreznych, koncowych zlewni, na skrzyzowaniach kolektoréw i kaskadowych
(h — réznica miedzy dnami 20,8m) kregi i ptyty pokrywowe zabezpieczyé wyktadzing z PEHD,

e minimalna grubos¢ wyktadziny PEHD w catym swoim przekroju powinna wynosi¢ min. 3mm,

¢ minimalna sita zespojenia wkfadki z betonem 700kN/m2,

W ramach zadania ” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu stonecznym w Zgorzelcu”
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e wigczenia boczne do kinety gtdéwnej, wykonac¢ systemem linii gornej, tj. rownajgc doloty gérng
krawedzig, z kolektorem gtéwnym,

o wysokos$¢ kinety rowna wysokosci kanatu gtéwnego,

e przykrycie studzienek kanalizacyjnych — w pierwszej kolejnosci zwezka redukcyjna (dotyczy
studni bez wktadek PEHD), w przypadku braku mozliwosci stosowania zwezek lub w przypadku
wymaganego zabezpieczenia wkiadkami PEHD - Zelbetowa ptyta pokrywowa o minimalnej
wytrzymatos$ci na obcigzenia pionowe 400 kN,

o stopien wlazowy szeroki, w powtoce z PE, z elementami odblaskowymi, wg normy PN-EN
13101,

e Szczelnosé potgczeh na uszczelki, zapewniona przy ci$nieniu: 21bar

o wytrzymato$¢ na zgniatanie komory roboczej studzienki: 260kN/mb,

Parametry techniczne betonu dla wszystkich typéw studni betonowych:

Beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na sciskanie w elementach: 2C40/50

Produkcja beton z uzyciem kruszyw wg PN — EN 12620

Odpornos¢ betonu na dziatanie SO4 2- wg EN 196-2, w wodzie: >3000 i <6000mg/I
Nasigkliwos¢ betonu wg PN-88/B-06250: < 4%

Klasa ekspozyciji betonu dla elementéw zwienczajgcych wg PN-EN 206: XC4, XA3

Klasa ekspozycji beton dla pozostatych elementéw studzienek, wg PN-EN 206: XC1, XA3

2.4 Kruszywo na podsypke
Podsypka moze by¢ wykonana z piasku lub pospotki. Uzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-EN 13242.

2.5 Beton
Beton klasy C8/10, C12/15, C20/25, C35/45, C40/50 powinien odpowiadaé wymaganiom normy
PN-EN 206-1.

2.6 Rury kanatowe

Rury mozna skiadowaé na otwartej przestrzeni, ukladajgc je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej oraz wg wytycznych producenta rur. Powierzchnia skfadowania
powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod opadowych.
Wykonawca jest zobowigzany ukfada¢ rury wedtug poszczegdlnych grup, wielko$ci i gatunkéw w sposdb
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdinych stoséw lub pojedynczych rur.

2.7 Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji
wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwiaé
dostep do poszczegdlnych stoséw wyrobdw lub pojedynczych kregdéw.

2.8 Wiazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.
Witazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona
i odwodniona.

2.9 Kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarédwno w miejscu tych robodt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu
itp.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz ST w terminie przewidzianym kontraktem.

3.2 Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e koparek przedsiebiernych,

e spycharek kotowych lub ggsienicowych,

W ramach zadania ” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu stonecznym w Zgorzelcu”
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dzwigow do opuszczania ciezkich elementéw do wykopu,
sprzetu do zageszczania gruntu,

wciggarek mechanicznych,

zestawow pompowych.

koparko fadowarki

maszyny do przecisku i mikrotunelowania

4, TRANSPORT

4.1 Transport rur kanatowych

Materiaty nalezy ustawia¢ rbwnomiernie na catej powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczyé
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Rury powinny byé uktadane w pozycji poziomej
wzdiuz srodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ scian $rodka transportu
0 wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.
Wytadunek rur powinien odbywaé sie z zachowaniem wszelkich srodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ z $rodkdéw transportowych, lecz roztadowywaé po pochytych
legarach lub przy pomocy koparko-tadowarki. Przy wytadowywaniu rur o powtokach chronigcych przed
korozjg nie nalezy nakfadaé bezposrednio na nie tarncuchoéw lub lin stalowych.
Ponadto przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
aktualnie obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

4.2 Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw iklinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 2,0 m nalezy wykonywaé za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3 Transport wtazéw kanatowych

Witazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przemieszczaniem iuszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach Transport wpustéw zeliwnych.
Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczony
przed przesuwaniem sie podczas transportu.

4.4 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie sSrodki transportowe, ktdre nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany skfadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki iobnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.5 Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.6 Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢é zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robé6t zgodnie zumowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatébw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ =z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peilng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i trwale
oznaczy je w terenie za pomocg kotkdw osiowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe.

W ramach zadania ” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu stonecznym w Zgorzelcu”
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Wykonawca zgtosi pisemnie zamiar rozpoczecia robét do wszystkich wiascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia
nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych
urzadzen.

5.3 Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykonaé jako wykopy otwarte lub szalowane zgodnie z czes$cig konstrukcyjng.
Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢é wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie
obustronnie min. 0,5 m, ewentualne szalowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty
grunt z wykopu powinien by¢ odktadany w odlegtosci minimum 1,0 m od krawedzi wykopu lub wywieziony na
odktad.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce
réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone
w sposo6b zapewniajgcy ich eksploatacje.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;.
Sposéb wykonywania robo6t ziemnych pod zarurowania rowu powinien by¢ dostosowany do wielko$ci
zastosowanych materiatéw, gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736, instrukcjg producenta rur oraz
z normg PN-EN 1610 a takze z obowigzujagcym w Polsce prawem.

W przypadku prowadzenia robot w sgsiedztwie drzew nalezy zadbac o ich zabezpieczenie zgodnie ze
specyfikacjg branzy dendrologiczne;.

Wszelkie wykopy w obrebie korony nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu technologii "air spade”.

Nie nalezy sktadowac¢ w obrebie korony drzewa materiatéw budowlanych ani ziemi z wykopow.

Ewentualne odnowy trawnikéw wykonywac zgodnie ze specyfikacjami branzy dendrologicznej i drogowe;j.

5.4 Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych podtozem jest
grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac¢ z warstwy
ttucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 10 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami odwadniajgcymi.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki,
zwiru lub ttucznia o grubosci od 10 do 20 cm.

5.5 Roboty montazowe

5.5.1 Obstuga geodezyjna obiektu

Po wykonaniu sieci wraz z przykanalikami nalezy dokona¢ pomiaréw powykonawczych. Prace
pomiarowe muszg by¢ wykonane przez uprawnione stuzby geodezyjne. Po zrealizowaniu sieci dokonac
wymaganych badan i préb szczelno$ci, a nastepnie zasypki wykopéw. Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia Inwestorowi dokumentacji powykonawczej zgodnie z obowigzujgcym Prawem Budowlanym
i Wytycznymi ZUK.

5.5.2 Warunki wykonania kanatéw

Roboty prowadzi¢ i odebraé zgodnie z normg PN-EN 1610.

Kanaty nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o gr. 15 cm uformowanej na kat 90-120°.Wskaznik
zageszczenia poditoza istniejgcego powinien wynosi¢ co najmniej Is = 0,97.

W przypadku natrafienia w wykopie na grunty nasypowe niekontrolowane nalezy je wymieni¢ na catej
szerokos$ci wykopu na grunty niewysadzinowe z grupy nosnosci G1. Grunty niekontrolowane nalezy
zutylizowac.

Po przeprowadzeniu montazu, préb i odbioru nalezy wykona¢ zasypke wykopdéw, stosujgc grunty
sypkie. Do wysokosci ok. 0,30 m ponad gérng krawedz przewodu powinny to by¢ grunty nie zawierajgce
kamieni. Zasypywanie prowadzi¢ rownoczesnie z obu stron kanatu, aby nie dopusci¢ do jego poziomego
przemieszczenia. Wykop zasypywaé warstwami grubosci ok. 0,20-0,30 m z jednoczesnym zageszczaniem
gruntu do uzyskania wskaznika zageszczenia 1,0 wg Proctora w obrebie pasa drogowego na gtebokosci do
1,0 m oraz 1s=0,97 ponizej tej gtebokosci. W obrebie poza nawierzchnig drogowg warstwe gruntu do
gtebokosci 1,0m nalezy zageszczaé do uzyskania 1s=0,97 a ponizej tej gtebokosci do 1s=0,95. Podtoza pod
kanaty nalezy zagesci¢ do wskaznika zageszczenia 0,97.

W trakcie wykonywania robot scisle przestrzegaé obowigzujgcych przepiséw BHP.

5.5.3 Warunki wykonania pompowni lub pozostatych studni

Dla wykonania pompowni, komory pomiarowe;j i innych studni towarzyszgcych nalezy wykonaé¢ wykopy
zabezpieczone systemowymi obudowami skrzynkowymi lub grodzicami stalowymi z odwodnieniem za
pomocsy igtofiltrow. Na czas zabudowy studzienek wykop nalezy utrzymywaé w stanie odwodnionym. Przed
utozeniem elementéw prefabrykowanych studzienek, pompowni czy komory nalezy wykona¢ odpowiednig
podbudowe z betonu lub ptyte fundamentowg zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej. W dalszym
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etapie studnie nalezy ukifada¢ odpowiednio kolejno uktadajgc ich elementy z uszczelnieniem wraz
kotwieniem a takze niezbedng armaturg. Po ich wykonaniu i odbiorze czesciowym nalezy je zasypac
zageszczajgc dokfadnie gruntem piaszczystym rownomiernie warstwami 20cm dookota zgodnie z opisem
technicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Badania materiatéw uzytych do budowy kanalizacji
Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdbw z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
ST i odpowiednich norm materiatowych podanych w punkcie 2 niniejszej ST.

6.2 Kontrola jakosci robot
Kontroli jakosci wykonanych robét nalezy dokona¢ wg PN-EN 1610. Kontrola jakosci wykonanych robét
w szczegolnosci dotyczy zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg projektowa.

6.3 Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Wykonawca jest zobowigzany do statej isystematycznej kontroli prowadzonych roboét w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

e badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podtoza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
badanie odchylenia osi kanatu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa utozenia przewoddw i studzienek,
badanie odchylenia spadku przewodu,
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelniania przewodow,
badanie wskaznikdw zageszczenia poszczegoélnych warstw zasypu,
sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
e sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg i agresjg chemiczng (klasa ekspozycji),

Wykonawca udostepni ZUK wykonany kanat do przegladu kamerg video na koszt wykonawcy. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek wyczyszczenia kanatu (np. metodg hydrodynamiczng) i zapewnienia
mozliwosci dojazdu dla samochodu o masie do 3,5 t bezposrednio nad studnie rewizyjng. W przypadku
wykrytych wad wykonawstwa, koszt ponownego przeglgdu kamerg video i przygotowania kanatu obcigza
Wykonawce. Sposob usuniecia wad musi by¢ uzgodniony z Uzytkownikiem ZUK. Pozytywny wynik inspekciji
wideo jest jedng z podstaw do odbioru kanatu.

6.4 Kontrola wykonania elementéw prefabrykowanych i betonowych
Elementy prefabrykowane nalezy sprawdza¢ w zakresie:
o ksztaltu i wymiaréw (dtugosc¢, wymiary wewnetrzne, grubo$¢ scianki - wg dokumentaciji projektowej),
¢ wygladu zewnetrznego (zgodnie z wymaganiami punktu 2),

6.5 Kontrola potaczenia prefabrykatéw
Potgczenie prefabrykatéow powinno byé sprawdzone wizualnie wcelu poréwnania zgodnosci
zmontowanego przepustu z dokumentacjg projektowg oraz ustaleniami punktu 5.

6.6 Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 1 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac

-10% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +20% projektowanego spadku (przy

zwiekszonym spadku),

e wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w dwdch miejscach powinien byé zgodny
z pkt 5.5,

e rzedne kratek Sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢é wykonane z doktadnoscig do £ 10 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogoine”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest dla:

- Studni —szt. / kpl.,

- kanatu — mb

W ramach zadania ” Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na osiedlu stonecznym w Zgorzelcu”
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- odwodnienie terenu — kpl.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.
Odbiér robét ziemnych i montazowych dokonywany jest na zasadach:
- odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbioru koncowego,

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST oraz dokumentacjg projektowg, jezeli wszystkie pomiary
i badania, z zachowaniem tolerancji daty wynik pozytywny.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Obejmuje sprawdzenie:
- sposobu wykonania wykopéw dla rurociggow,
- sposobu wykonania studni, komér, pompowni,
- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
- utozenia rurociggdw w ww. wykopach, w tym zageszczenia zasypek az do spodu nawierzchni,
- jakosci materiatdw wbudowanych,
- jakosci zakrycia roboét sieciowych,

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw iwpisane do Dziennika
Budowy. Inwentaryzacje geodezyjng i branzowg nalezy wykonac przed zgtoszeniem do przedmiotowego
odbioru. Odbidér robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robdét.

Obowigzki wykonawcy:

1) Na biezaco przekazywac Inspektorowi Nadzoru PWIK w Zgorzelcu szkice geodezyjne wyznaczajgce
przebieg sieci w poziomie i w pionie. Szkice muszg byé czytelne i zawieraé oznaczenia punktow
sieci zgodnie z projektem.

2) Ulozone sieci nalezy zgtasza¢ do pomiaru branzowego PWIK w Zgorzelcu

3) Przed zgtoszeniem sieci do préby szczelnosci / préby cisnieniowej nalezy przedstawié¢ inspektorowi
nadzoru PWIK w Zgorzelcu kompletne i spdjne szkice geodezyjne Wykonawcy i branzowe PWIK w
Zgorzelcu

4) Na biezgco kompletowa¢ i przekazywaé inspektorowi PWIK w Zgorzelcu dokumenty i protokoty prob
i sprawdzen (podtoze, préba, obsypka, zasypka, dokumentacja geodezyjna Wykonawcy i branzowa
PWIK, badania nosnosci podtoza, zageszczenia zasypu itp.)

5) Bezposrednio po wykonaniu catej sieci nalezy przekaza¢ inspektorowi nadzoru PWIK w Zgorzelcu
catosciowy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanej sieci z naniesieniem dtugosci, gtebokosci,
armatury, obiektéw, tréjnikbw oraz domiaréw do punktéw statych itp. oraz charakterystyke
wykonanej sieci (obejmujgcej metraz sieci obiekty, trojniki / ilosci poszczegdinej armatury) w rozbiciu
na lokalizacje (ulice) i Srednice sieci, zgodnie z zaleceniami inspektora nadzoru PWIK w Zgorzelcu.

8.3. Odbidr czesciowy i konhcowy

Przy odbiorze czesciowym ( o ile wystepuje w umowie) i koncowym (wykonane wg ST-00 ,Wymagania
ogolne”), nalezy sprawdzic:

. zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;

. protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia usterek; aktualnosé
Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

. protokoty badanh szczelnosci catego przewodu.

8.4. Wymagana dokumentacja
Przy odbiorze robé6t powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét
oraz schemat weztéw z domiarem do punktéw statych,
b) powykonawcza dokumentacja projektowa,
c) Dziennik Budowy,
d) dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
e) dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
f) oswiadczenie kierownika robo6t o zgodnosci uzytych materiatdbw pomocniczych z obowigzujgcymi
normami,
g) dokumenty pomiarowe,
h) protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robét (roboty przygotowawcze i ziemne itp.),
i) protokét z odbioru czesciowego tj. dla robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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ST-01 Budowa kanalizacji deszczowej

i) protokét przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu,

k) sSwiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatdw,

l) inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonana przez
uprawniong jednostke geodezyjna.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania szt. obejmuje wszelkie prace niezbedne do wykonania rob6t w tym m.in.:

e prace przygotowawcze,

e oznakowanie robot i wytyczenie,

e zakup, transport i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robot,

e wykonanie robot przygotowawczych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie, zabezpieczenie Scian wykopu i jego ew. odwodnienie,

e zabezpieczenie lub/i podwieszenie istniejgcych kabli lub rurociggéw,

e zaladunek i odtransportowanie gruntu z wykopéw (nadmiaru gruntu),

e przygotowanie dna wykopu do utozenia podsypki/podbudowy w tym kruszywowej/betonowej,

e przeprowadzenie badan i kontroli,

e Uutozenie podsypki,

e ulozenie studni, pompowni, komoér wraz z ksztattkami oraz armatura,
i innym montazem podzespotéw,

e regulacja wtazu do wysokosci nawierzchni,

e obsypanie rur piaskiem a potem gruntem rodzimym do spodu konstrukcji nawierzchni jezdni lub
odbudowy humusu,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatow,

¢ wykonanie préby szczelnosci ora poprawnosci dziatania,

e badania zageszczenia podsypki i obsypki oraz innych podanych w ST.

Cena 1 mb wykonanego i odebranego kanatu obejmuje:

e prace przygotowawcze,

e oznakowanie robot i wytyczenie,

e zakup, transport i sktadowanie materiatdw niezbednych do wykonania robot,

e wykonanie robét przygotowawczych,

¢ wykonanie wykopu w gruncie, zabezpieczenie Scian wykopu i jego ew. odwodnienie,

e zabezpieczenie lub/i podwieszenie istniejgcych kabli lub rurociggéw,

e zaladunek i odtransportowanie gruntu z wykopow (nadmiaru gruntu),

e przygotowanie dna wykopu do utozenia podsypki/podbudowy w tym kruszywowej/betonowej,

e przeprowadzenie badan i kontroli,

e ulozenie podsypki,

o ulozenie przewodow kanalizacyjnych wraz z ksztattkami,

e obsypanie rur piaskiem a potem gruntem rodzimym do spodu konstrukcji nawierzchni jezdni lub
odbudowy humusu,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu kanatéw,

¢ wykonanie préby szczelnosci,

e badania zageszczenia podsypki i obsypki oraz innych podanych w ST.

Cena 1 szt. wykonanej i odebranej studni kanalizacyjnej rewizyjnej obejmuje:
e zakup, transport i sktadowanie elementéw studni / wpustu / wylotu,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie wykopu w gruncie, zabezpieczenie $cian wykopu i jego ew. odwodnienie,

przygotowanie podtoza i fundamentéw,

ustawienie studni kanalizacyjnych wraz z wtazem lub kompletnego wylotu,

montaz niezbednej armatury z montazem podzespotéw,

regulacja wtazu do wysokosci nawierzchni,

utozenie warstw podsypkowych i obsypkowych z piasku oraz zasypanie gruntem rodzimym do spodu

konstrukcji nawierzchni,

badania zageszczenia podsypki i obsypki oraz innych podanych w ST,

e uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robot,

e wykonanie geodezyjnych inwentaryzacji powykonawczej usytuowania studni, wykonanie prob
szczelnosci
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Cena 1 kpl. odwodnienie terenu:

e oznakowanie robot,

zakup, transport i sktadowanie materiatéw niezbednych do wykonania robat,

wykonanie robét przygotowawczych np. wykop, zabezpieczenie wykopu,

dostarczenie i montaz elementéw tymczasowego pompowania wod,

prowadzenie przepompowywania / odwadniania terenu na czas budowy sieci kanalizacyjnej,
demontaz tymczasowego do przepompowywania wod,

uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdét,

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206-1

PN-EN 1610

PN-EN 124-2:2015-07
PN-EN 13101
PN-B-10736

PN-EN 998-2
BN-83/8836-02
PN-EN 13242

PN-EN 13476-2

PN-EN 476

PN-EN 13598-2

PN-EN 1917:2004

PN-EN 998-2

PN-EN 1852-1:2018-02
— wersja angielska

DIN 30678

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego ikotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

Stopnie do studzienek wtazowych -- Wymagania, znakowanie, badania
i ocena zgodnosci.

Roboty ziemne -- Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych -- Warunki techniczne wykonania.

Wymagania dotyczgce zapraw do murow -- Czes$é 2: Zaprawa murarska.
Przewody podziemne. Roboty ziemne wykonanie i badanie przy odbiorze.
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych
o Sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-
U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czes¢ 2: Specyfikacje rur
i ksztattek o gtadkich powierzchniach wewnetrzych i zewnetrznych oraz
systemu, typ A.

Wymagania ogoélne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) -- Czes¢ 2:
Specyfikacje studzienek wtazowych i inspekcyjnych.

Studzienki wtazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wtdknem stalowym i zelbetowe.

Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes$¢ 2: Zaprawa murarska

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polipropylen (PP)
— Czesc¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

English translation of DIN 30678:2013. Polyethylene coatings on steel pipes
and fittings - Requirements and testing
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