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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ jom. |

Poszcz,

Razem

Termomodernizacja elewacji budynku stotéwki oraz lagcznika Uniwersytetu Slaskiego w Katowicach na terenie kampusu cie-

szynskieqo.
1 Wymiana stolarkie okiennej
1|KNR 4-01 Demoentaz stolarki okiennej PCV zewngtrznej m?
d.1|0354-08
analogia
fasada jadal- |28*3 m? 84.000
ni
okna éwietli- (2.75%1.3*9+1,35*1.3*3 m? 37.440
ka
RAZEM 121.440
2IKNR-W 4-01 |Uzupelnienie cian lub zamurowanie otwordw w $cianach na zaprawie cemen- (m3
d.1:0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komarkowega
zamurowania | 2.75%1.3*3*0.24+1.35*1.3*3*0.24 m3 8.985
okien $wiatli-
ka
RAZEM 8.936
3iKNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- [m2
d.1i1023-11 robka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - analogia fasada okienna PCV
okna jadaini_|28*3 m2 84.000
RAZEM 84.000
4{KNR 0-19 Mantaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- [m2
d.1]1023-09 robkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
okna swietli- [1.35%1.3%6 m? 10.530
ka
RAZEM 10.530
5|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. 11 wykonywane recznie na $cianach i slupach m2
d.1/0803-02
poz,2/0.24 m2 37.442
RAZEM 37.442
8 wyczyszczenie rolet zewnegtrznych z graffiti m2
d.1|analiza indy-
widualina
2.5%2.5*8 m2 50.000
RAZEM 50.000
2 Docieplenie $cian zewnetrznych
2.1 Demontaze, rozbidrki
7IKNR 13-25 |Demontaz tabliczki informacyjnej (tablice informacyjna, znamionowe) szt.
d.2.|1101-04
1|kalk. witasna
1 szt 1.000
RAZEM 1,000
8|KNNR 8 Demaontaz opraw oéwietlenia zewnetrznego, analogia kpl.
d.2,|1005-04
1
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
9iKNR 4-01 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.50354-07
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
10 Demontaz i ponowny montaz jednostki zewnetrznej klimatyzacji. Ewakuacja  [kpl.
d.2.]kalk. wiasha |czynnika i ponowne napeinienie instalacji. Przediuzenie wspornikow Sciennych
1 umozliwiajace montaz w izolacji.
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
11|KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt
d.2.|0354-13
1|analogia
28 szt. 28.000
RAZEM 23.000
12[KNR-W 4-01 [Rozebranie abrébek muréw ogniowych, okapéw, kolnierzy, gzymsow itp. z bla- [m?2
d.2.|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku, analogia - stare parapely zewnetrzne
1
{14*2,6+10%0.9+8*0.9+1.1*44+16*1.5+2*0.9+2*1.2)*0.2+(2.6 5" 8+1.3"4)*0.2 m2 30.840
RAZEM 30.840
13 demontaz zadaszenia nad wejsciem m
d.2.janaliza indy-
1{widualna
10.8 m 10.800
RAZEM 10.800
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszez, Razem
14]KNR 4-01 Demontaz drabiny stalowej m
d.2.11301-09
1
2.4 m 2.400
RAZEM 2.400
2.2 Izolacja cieplna $cian
15(KNR-W 2-02 |Oslony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2.[0923-01
2
tacznik 2.85%*7+1.3"1.772+1.3*2*2+2 65" 2.6 90.710
A (obliczenia pomocnicze) =======5
90.710
stolowka po- [1.1%1.7*39+28*3+2.4*3+2.4*2 5*1*2,5+1.35%1,3*5 189.660
wyzej cokolu
B {obliczenia pomocnicze) ========
189.660
stoléwka po- [5*1.1*1.7+0.9°0.5*8+0.9*1.2*10+2.5*2.2*14 100.750
nizej cokolu
C {obliczenia pamocnicze) mmmss===
100.750
poz.15A+poz.15B+poz,15C m? 381,120
RAZEM 381,120
161 KNR ¢-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metoda lekkg-mokrg - oczyszezenie m2
d.2.|2608-01 mechaniczne i zmycie
2
facznik (1.02*13.62+1,38*4,3+4*0.35"4+1,32*0.3+0.1*4)*2 52,445
A (obliczenia pomacnicze) s====ss=
52,445
tacznik cokét j1.2*15+0.7%15 28,500
B (obliczenia pomacnicze) ========
28,500
stoféwka 1.88%5.62*2+1,5*24.24+1.88*24.24 103,062
Swietlik
stolowka ele- |5.3%15.38+5.0%15,38+4.65*42.38*2-3.68*3.5 540,018
wacja powy-
zej stropu
niskiego par-
teru
C (obliczenia pomocnicze) s======c=
643.080
stolowka ele- | 3.85*15.24+108.46+79,32+21.07+1.5+0.8 269.824
wacja ponizej
stropu nisie-
go parteru
{cokoh)
O (obliczenia pomocnicze) ========
260.824
stoldwka -poz.15B-poz.15C -290.410
akna ‘
E (obliczenia pomocnicze) zz======
-290.410
poz.16A+poz.16B+poz.16C+poz, 16D+poz.16E m?2 703.439
RAZEM 703.439
17jKNR 0-17 Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie - grunt gleboko pe-  [m2
d.2.|2608-03 netrujacy
2
poz.16 m2 703.439
RAZEM 703.439
18|KNR 017 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejace] do podioza m2
d.2.12608-05
2
poz.16 m2 703.439
‘ RAZEM 703.439
19|1ZKNR C-2  [Montaz listew cokolowych do podioza z cegly - aluminiowy profil startowy (co- 'm
d.2.|0107-02 kolowy)
2
2*15+1*15.38+2%42.38-3.51+2*24.3+2*5.75 m 186.730
RAZEM 186.730]
20|ZKNR C-2  |Przykiejenie piyt styropianowyeh o gr. 12 cm na elewac]i - powyze] stropu nis- |m?
d.2.[0104-05 kiego parteru
2
facznik poz.16A m2 52.445
stoldwka poz.16C-poz. 158 m2 453.420
RAZEM 505.865
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211ZKNR C-2 Przyklajanie phyt ze styropianu hydrofobizowanege gr. 10 om - warstwa coke- |mZ2
d.2.10104-05 jowa
2lanalogia
stoldwka poz.160-poz.15C m2 169.074
tgczhik poz.168 m2 28.500
RAZEM 197.574
22|ZKNR C-2  |Przyklejenie plyt styropianowych o gr. 3 cm na odclezach m2
d.2.10104-01
2
tacznik {(2.65+2*4)*7+(1.342*1. 7y 2+(1.3+2*2)*2+(2.65+2*4.B)) 106.400
A (obliczenia pomocnicze) ========
106.400
stotowka ((2.5+22.2)*14+(0.9+2*1.2)*10+(0.9+2*0.5)*8+(1.1+2*1.7)*44+6*(1.35+1.3*2) 428.300
+(2,4+2*3)+(2.4+2*2.5)+(1+2*2.5)+3%4+28)
B {obliczenia pomocnicze) ========
428.300
p0z.22A*0.2+poz.22B*0.2 m2 106.940
RAZEM 106.940
23[ZKNR C-2  |Mocowanie piyt styropianowych za pornocg kolkow plastikowych do podloza z |m2
d.2.[0105-03 betonu - 5 szt/m2 (kotki fasadowe wkrecane do montazu zaglebionego w ter-
2 moizolacii wraz z zatyczkami styropianowymi)
poz.20+poz.21 m2 703.439
RAZEM 703.439
24(ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuklych katownikiem PCV z siatkg m
d.2.|0107-05
2|analogia
lgcznik {(2.65+2*4)*7+(1.342%1 .7y 2+ (1.3+2*2)*24(2.65+2*4.6)) m 106.400
stoléwka {(2.5+2*2.2y*14+{0.8+2%1 .2)*10+(0.9+2*0.5)*8+(1.1+2*1.7)*44+3*4+28+(2,75+ |m 510.220
241,3)12+(1,3542%1 . 3)*3+{2.44+2*3)+(2.442*2.5)+ (1+2*2.5))+8.07+0.12+6,17+
5,31
RAZEM 616.620
25(ZKNR C-2  |Montaz listew dylatacyjnych m
d.2,|0107-04
2
3.51*2 m 7.020
RAZEM 7.020
26|KNR 2-02 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy (parapety zewnetrzne) m2
d.2./0923-04
2
tgcznik {2.65"7+1.374+0.8*2) 25.350
A (ohliczenia pomochicze) ========
25.350
stoldwka {14*2.5+10%0,9+8*0.9+1.1*44+8%1.35) 107.700
B (cobliczenia pomocnicze) ========
107.700
poz.26A*0.25+p02.26B*0.25 m2 33.263
RAZEM 33.263
27|KNR 2-02 Ohbrabki przy szerokodel w rozwinigciu ponad 25 cm (parapety zewnetrzne) - [m?2
d.2.|0506-02 blacha stalowa powlekana gr. 0,7 mm
2
poz.26AM.35+p02.26B*0.35 m? 46.568
RAZEM 46.568
28|ZKNR C-2  {Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - siatka z wiokna szklanego gr.  |m?
d.2,|0105-07 145 g/m2
2
poz.16 m2 703.439
RAZEM 703.439]
206|ZKNR C-2  [Dodatkowa warstwa - siatka z widkna szklanego gr. 145 g/m2 m2
d.2.;0105-13
2
acznik 2.95+13.2+2.4+15.63 m?2 34.180
stoldwka 28.87+91.77+13.0+8.77+4.52+17.70+20.7-0.4*5-0.96*4 m2 188.490; -
RAZEM 222,670
30[ZKNR C-2  [Zataplente jedne] warstwy siatki na odciezach - siatka z widkna szklanego gr. im2
d.2.|0105-09 145 g/im2
2
poz.22 m2 106.8940
RAZEM 106.940
31[ZKNR C-2  |Gruntowanie podloza pod tynki ciertkowarstwowe- pierwsza warstwa m2
d.2.|0110-01
2
p0z.16 m2 703.439
RAZEM 703.439
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32|KNR AT-31  |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na $cianach  m2
d.2.|0503-03
2
poz.20 m?2 505.865
RAZEM 505.865
33|ZKNR G2 [Wykonywanie reczne tynkdw cienkowarstwowyeh mozaikowych na gotowym  [m2
d.2.(0118-04 podiozu, uziarnienie 1,0-1,6mm
2
poz.21 m2 197.574
RAZEM 197.574
J4|KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy- wykonany recznie na osciezach Im2
d.2,10503-04
2
((2.65+2%4)*7+(1,3+2%1,7) 2+(1.3+2*2)* 24(2.65+2%4 B))*0. 2+ (1. 1+21.7)*44+ |m2 77.980
65(1.35+1.3°2)+28+3*4+(2.4+2*3)+{2.442*2 B)+(1+2*2 5Y)*0.2
RAZEM 77.980
3BIZKNR C-2  {Wykonywanie reczne tynkdw clenkowarstwowych mozaikowych na gotowym  |m?2
d.2.|10118-07 podtozu, uziarnienie 1,0-1,6 mm - oécicza
2
{(2.5+2*2.2)*14+(0.9+2*1.2)*10+(0.9+2*0.5)*8)*0.2 m2 28,960
RAZEM 28.960
36|KNR AT-08  |Wykonanie zabezpieczenia przed graffiti, recznie na powierzchniach gladkich [m2
d.2.(0105-02 matowych - powdoka antygraffiti
2
stoldwka 28.87491.77+13.0+8.77+4.52+17.70+29,7-0.4*5-0.96*4 m2 188.490
1gcznik 2.85+13.242.4+15.63 m2 34.180
RAZEM 222,670
37 [KNR 2-02 Kraty stale stalowe pretowe osadzone w §clanach o powierzehni do 1 m2 m2
d.2.11210-01
2
0.5*0.8*8 m2 3.200
RAZEM 3.200
38/KNR 5-08 Montaz z podlgczeniem na gotowym podiozu zdemontowanych opraw oswiet- [szt.
4.2.;0511-10 leniowych - analogia
2|analogia
G szt. 6.000
RAZEM 6.000
39KNR 2-02 Montaz nowych kratek wentylacyjnych szt
d.2.[1215-01
2
28 szt, 28.000
RAZEM 23.000
40iKNR 13-25  [Montaz tabliczki informacyjnej - {materiat z demontazu) szt,
d.2.|1101-04
2
poz.7 szt 1.000
RAZEM 1,000
41IKNR 2-25 Dostawa | montaz zadzaszenia szklanego m2 :
d.2.]0202-01
2|analogia
3.5*.5 m2 5.250
RAZEM 5.250
AZIKNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do frzeciego stopnia ezystosci kons- [m?
d.2.;0101-02 trakeiji kratowych - analagia drabinka stalowa pionowa
2
2,406 m# 1.440
RAZEM 1.440
43[KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejna krat | balustrad z pretow prostych - analogialm?
d.2.{1212-05 drabinka stalowa pionowa
2
2.4*0.6 m2 1.440
RAZEM 1.440
44|KNR 2-02 Montaz pionowe] drabiny zewnetrznej m
d.2.]1213-03
2
2.4 m 2.400
RAZEM 2.400
3 Wymiana obrébek blacharskich i systemu rynnowego
45[KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich murdw ogniowych, okapow, kolnierzy, gzym-|m2
d.3|0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgce] sie do uzytku
tacznik (2*13.80)*0.35+2*3.10*0.25 m2 11.070
stolowka 2*16.18%0.35+5.620.256*2+24.24*0.25+5.75%0.25+23.760.25 m2 27.571
RAZEM 38.641
46|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich murdw agniowych, okapow, kolnierzy, gzym-|ma2
d.3|0535-08 s6w Hip. z blachy nie nadajace] sie do uzytku - pasy pedrynnowe i nadrynnowe
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stotowka poz.48*0.45+poz.48°0.20 m? 70.850
RAZEM 70,850
47|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowege z papy - przy demontazu obrébek blachars-  [m?2
d.3|0808-01 kich
poz.45*0.3+p0z.48*0.3-5.756*0.25-23.75%0.25 m2 36.917
RAZEM 36.917
48|KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sig do uzylku m
d.3|0545-04
siotdwka 24.24+2*42 .38 m 109.000
RAZEM 109.000
49[KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sig do uzytku m
d.3|0545-06
4.7+7.5+8.5+5.5+8+8.3+2%1.8 m 46.100
RAZEM 46.100
50[KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciui ponad 25 e¢m z blachy ocynkowanej, gr. [m2
d.3|0506-02 0,7mm
P0z.45+poz.46 m2 108.491
RAZEM 109.491
51(KNR 2-02 Rynny dachowe pélokragle o ér. 15 cm z blachy ocynkowanej m
d.3|0508-04
poz.48 m 109.000
RAZEM 109.000
52[KNR 2-02 Rury spustowe okragle o 4r. 12 cm z blachy ocynkowanej
d.3|0510-03
poz.49 456.100
RAZEM 46.100
53[KNR-W 2-02 [Pokrycie dachdw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe - obrdbki pe wymianie|m2
d.3|0504-02 paséw dorynnowych
analogia
poz.47*0.5 m2 18.459
RAZEM 18,459
54|KNR-W 2-02 [Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - obrobka $wietlika pojm?
d.3|0504-02 dociepleniu
analogia
{24.24*2+5.62*2y0.9 m2 53.748
RAZEM 53.748
4 Instalacja ocdgromowa
4.1 Prace demontazowe
55|KNNR 9 Demontaz zwod6w poziomych nienaprgzanych instalacji odgromowej m
d.4.|0601-05
1
188 m 188.000
RAZEM 188.000
56|KNNR @ Demontaz zwodéw pionowych naprezanych instalacji odgromowej m
d.4.|0801-08
1
a0 m 90.000
RAZEM 80.000
4.2 Prace montazowe instalacji odgromowej
57[KNNR & Przewody instalagfi adgromowej nienaprezane poziome mocowane na wspor- jm
d.4.10601-02 nikach klejonych
2
188 m 188.000
RAZEM 188,000
58|KNNR 5 Przewody instatacfi odgromowej nienaprgzane pionowe mocowane ha wspor- (m
d.4.|0601-04 nikach wstrzeliwanych
2
29 m 29.000
RAZEM 29.000
B9(KNR 5-08 tgczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomocy ztgczy skrecanych uni- szt
d.4.|10648-01 wersalnych krzyzowych
2
24 szb. 24.000
RAZEM 24,000
BOiIKNNR 5 Zigcza do rynny okapowej w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnaw- |szt.
d.4.10612-01 czych montowane na dachu
2
9 gzt 9.000
RAZEM 9.000
61|KNNR & Rury winidurowe o $r.do 28 mm ulladane n.t. na padiozu innym niz beton - ru- |m
d.4.|0103-06 ra nieplana PCV Fl 18
2
a0 m 90.000
RAZEM 90.000
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62iKNNR & Analogia - weigganie do rur pret FeZe Fi 8 m
d.4.|0201-05
2
90 m 90.000
RAZEM 90.000
B3|KNNR 5 Obudowy o powierzehni do 0.5 m2 - obudowa PCV zfacza kontrolnego szt
d.4.]0404-07
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
G4|KNNR 5 Zigeza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyréwnawczych - |szt.
d.4.|0612-06 potgczenie pret-plaskownik
2
9 szi, 9.000
RAZEM 9.000
66/KNR 5-08 Ukdadanie bednarki uziemiajace] w budynkach w ciagach plonowych na wspar- |m
d.4.|10603-04 nikach mocowanych na cegle z kuciem mechaniczrnym- przekréj bednarki do
2 200 mm2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
66]KNNR 5 Montaz uziomdw poziemych w wykopie ¢ glebokaéct do 0.8 m; kat.gruntu V- |m
d.4.]0605-06
2
18 m 18.000
RAZEM 18.000
67|KNR 5-08 Montaz uziomu rurowego lub ze stali profilowes} wykonanego przez whijanie szt
d.4.(0613-10 mechaniczne - dlugosé uziemiacza do 3m - grunt kat. 1]
2
6 j:¥48 6.000
RAZEM 6.000
68|KNR 5-08 Laczenie przewoddw uziemiajgoych przez spawanie w wykopie - bednarka 200|szl,
d.4.10617-02 mm?2
2
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
69iKNNR 5 Badania i pomiary instalacjl piorunochronnej (pierwszy pomiar) szt
d.4.|1304-03
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
7O[KNNR 5 Badania I pormiary instalacii piorunochronne] {kazdy nastepny pomiar) szt.
d.4.|1304-04
2
8 52t 8.000
RAZEM 8.000
71[KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajgeej (pierwszy pomiar) szt,
d.4.[1304-01
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNNR & Badania i pamiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt
d.4.|1304-02
2
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
5 Strefy wejsciowe
73|KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych w poziomle | kondygnacii m
d.5{0804-01
1.78+3.26+3.9+0.9 m 9.840
RAZEM 9.840
74|KNR 4-01 Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w écianach na zaprawie cemen- |m3
d.5:0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego - wneka pod schodami
pow. wneki  {4.02 4.020
pod schoda-
mi
A (obliczenia pomaocnicze) mmmme===
4.020
poz.74A*0.24 m3 0.965
RAZEM 0.965
75(KNR 4-01 Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowej - analogia, skucie okla-im2
d.5|0811-07 dziny schoddw zewnetrznych i rampy
analogia
pow. sche-  |7*0.3*0.9+0.9*0.8+0.9°2.0+7*1.5 m2 14.910
déw | rampy
RAZEM 14.910

Norma STD Wersja 4.49 Nr seryjny: 11795 Uzytkovmik: Uniwersytet Slaski




elewacjaa KST

PRZEDMIAR

ip. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
76{ZKNR C-2  |Skucie mechaniczne na gh. 1 cm, powierzchnie poziome i pionowy - skucie luz-|m?
d.510803-02 nych i niezwiazanych fragmentow betonu
pow. pionowa|3.5 m? 3.500
konstrukcji
schodow
poz.75 m?2 14.910
A (sumaczesciowa) |
m? 18.410
RAZEM 18.410
77|ZKNR C-2  [Przygotowanie podioza, Skucie mechaniczne - dodatek za kazdy 1 cm gigho- [m2
d.5(0803-06 ko$ci skucia - wykonanie otworu pod montaz wycieraczki systemowej
0.75%0,5*2 m? 0.750
RAZEM 0.750
78|KNR BC-02  |Reczna reprofilacja (wypetnianie ubytkéw) powierzchni pionowej konstrukeli m2
d.5|0211-02 hetonowych zaprawa cementowo-polimerowq; wielkos¢ ubytkéw & mm
5 m2 5.000
RAZEM 5.000
79[KNR 4-01 Obsadzenie ram wycieraczek wraz z wycieraczkami systemowymi, o powierz- |szi.
d.5|0322-05 chni do 1.0 m2 w podiozach betonowych
analogia .
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
80[KNR 2-02 Balustrady schodowe 2 pretéw stalowych przymocowane do policzkow m
d.5|1207-01
9.84 m 9.840
RAZEM 9.840
81|ZKNR C-2  [Przygotowanie podloza - aczyszczenie | zmycie podioza m2
d.5|0101-02
poz. 76 m2 18.410
RAZEM 18.410
82[ZKNR C-2  [Przygotowanie podioza poprzez jednokrotne gruntowanie - grunt gleboko pe-  [m2
d.5|0101-07 netrujgey
poz.74A+18.41 m2 22.430
RAZEM 22,430
83[NNRNKB (z.V1) Posadzki jadnobarwne z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm [m?
d.5(202 2805-05 |na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
poz.75 m? 14.910
RAZEM 14.910
84|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z plytek kamionkowych GRES o wym. 30x15 cm na zaprawie  [m
d.5|202 2809-01 |kiejowe] w pomieszezeniach o pow.do 10 m2
8*0.14+70.3+8.83+2*0.7 14.450
RAZEM 14.450
85|ZKNR C-2  |Ochrona naroznikéw wypuklych prostych - katownik PCV prosty z siatkg m
d.510107-05
13.05 m 13.0560
RAZEM 13.050
86i1ZKNR C-2  [Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach - siatka z wiokna szklanego gr.  |m2
d.5{0105-07 145 gfm2
poz.82 m2 22.430
RAZEM 22,430
87|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne lynkéw clenkowarstwowych mozaikowych na gotowym  |m2
d.5|0118-01 podiozu. Gruntowanie podloza
poz.82 m2 22.430
RAZEM 22,430
88|ZKNR C-2  [Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym  |m?2
d.5|0118-04 podiozu, dciany paskie i powierzchnie poziome; uziarmienie 1,0-1,6 mm
p0z.82 m2 22,430
RAZEM 22.430
6 Opaska wokol budynku
89|KMNR 2-31 Zerwanie nawierzchni z piyt chodnikowych - rozebranie opaski z plyt chodniko- [m2
d.6{0815-02 wych
2%15+15.24+42.24+15.24+23.87+14.87 141.460
A (obliczenia pomochicze) FEREES==
141.460
poz.89A*0.5 m2 70.730
RAZEM 70,730
90|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.6(0814-01
141.46 m 141.460
RAZEM 141.460
91[KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni | chodnikéw w gruncie m2
d.6:0101-07 kat. Ti-V glebokosci 20 em
poz.89 m2 70.730
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RAZEM 70.730
92{KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszeze- [m2
d.6{0114-05 niu 5 cm
poz.89 m2 70.730
RAZEM 70.730
93|KNR 2-31 Pedsypka cementowo-piaskowa z zaggszezeniem recznym - 3 o grubosei  |[m2
4.6:0105-05 warstwy po zageszczeniu
poz.89 m2 70.730
RAZEM 70.730
94 [KNR 2-31 Podsypka cementawo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dajszy jm?
d.6{0105-06 1 cm grubosdci warstwy po zageszczeniu
poz.89 m2 70.730
RAZEM 70.730
95|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonawej o grubosci 6 om na podsypce pias- [m2
d.6]0511-01 kowe]
poz.89 m2 70.730
RAZEM 70.730
96|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypece piaskows] z wypelnie- [m
d.6|0407-01 niem spoin zaprawag cemantowg
poz.90 m 141.460
RAZEM 141.460
7 Rusztowania
97|KNR AT-05  |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, [mz2
d.7|1851a-01 07 mawys. do10m
2" 5%6+(2*42,38+2%16.18)*{((8.2+5.25)/2) m? 1026.192
RAZEM 1626.192
98[NNRNKB Ostlony z siatki na rusztowantach zewnetrznych m2
d.7(202 1622a-
0
poz.97 m? 1026.192
RAZEM 1026,192
99(KNR 2-02 Czas pracy rusziowan
d.7|r.16 z.52.5.15 |(p02..7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,
33,34,35,36,38,39,40,41,44,46,47 48,49,50,51,52,53)
8 Utylizacja
100|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglo$é do 1 km grunt kat. I [m3
d.8|0108-02
p02.89*0.20 m3 14.146
RAZEM 14.146
101{KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.8{0108-04 Krotnodé = 19
poz.88*0.20 m3 14.146
RAZEM 14.146
102[KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmawanego samochodami skezyniowymi na odleglodé [m3
¢.8|0108-09 do 1km
materal z de- }poz.89*0.06+0.06*0.2*poz.80 m? 5.941
montazu
opaski beto-
nowej
demontowa- |3"28%0.04+2,75*1.3*3*0.04+1.35*1.3*3*0.04+10.4*1.5*0.03 m3 5.326
ne okna +
daszek
RAZEM 11.267
103|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochadami skrzyniowymi - za kazdy  [m3
d.8|0108-10 nastepny 1 km
Krotnose = 19
materat z de- |poz.89*0.06+0.06*0.2*poz.90 m3 5.941
montazu
opaski beto-
nowaj
demontowa- ;3*28%0.05+2.751.3*9*0.05+1.35*1.3%3*0.05+10.4*1.5*0.03 m3 6,540
ne okna +
daszek
RAZEM 12.481
104 Kaszt utylizagji gruzu m3
d.8]kalk. wlasna
poz.102 m3 11.267
RAZEM 11.267
105 utylizacja materialdw - pozostate rozbidrki, gruz z odbicta starych tynkéw itp.  [kpl.
d.8|kalk. wiasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Dokumentacja projektowa
106 Whykonanie charakterystyki energetycznej budynku po wykonanej termomader-|kpl.
d.9jkalk. wtasna |nizagi
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kpl. 2.000
RAZEM 2,000
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