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ZAŁĄCZNIKI (STANOWIĄCE INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA):

1. Mapa ogólna, obrazująca istniejące zagospodarowanie terenu z zaznaczonym zakresem robót
2. Dokumentacja zdjęciowa
3. Dokumentacja rysunkowa

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi dokumentacja projektowa termomodernizacji elewacji budynku stołówki studenckiej wraz z przylegającym łącznikiem, zlokalizowanych na terenie kampusu cieszyńskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. 
Celem przedmiotowego zamierzenia jest termomodernizacja elewacji ww. obiektów co znacznie poprawi izolacyjność przegród, spowoduje oszczędności w zużyciu energii cieplnej oraz wpłynie 
na poprawę stanu technicznego i estetyki obiektu.
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację projektową służącą do opisu przedmiotu zamówienia
na wykonanie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, zgodnie z §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

2. Lokalizacja

Działka oznaczona nr ew. 4/2 (obręb 39), na której planowana jest przedmiotowa inwestycja położona jest w Cieszynie, na terenie Kampusu Uniwersytetu Śląskiego, przy ul. Bielskiej 66.
Działka jest zagospodarowana, porośnięta niską zielenią i w pełni uzbrojona. Do budynku doprowadzone są wszystkie media: woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, prąd, gaz, ciepłociąg i teletechnika. Obsługa komunikacyjna odbywa się istniejącym zjazdem z ul. Niemcewicza. Działka nie znajduje się w granicach szkód górniczych oraz nie jest objęta żadną z form ochrony przyrody. 
3. Charakterystyka przedmiotowego budynku

Roboty budowlane planowane są na budynku stołówki studenckiej oraz łącznika z Domem Studenta „Uśka” ze stołówką. Zakres opracowania nie obejmuje domu studenckiego. W budynku stołówki 
na niższym parterze znajdują się pomieszczenia dydaktyczne. Na kondygnacji wysokiego parteru znajduje się jadalnia wraz z zapleczem kuchennym stołówki. 
Budynek posadowiony został za pośrednictwem monolitycznych ław fundamentowych. Stropy prefabrykowane typu DZ-3, nad świetlikiem stropodach z płyt korytkowych na podciągach żelbetowych. Tynki zewnętrzne cementowo-wapienne. Dach budynku płaski, kryty papą termozgrzewalną. Wody opadowe odprowadzone za pośrednictwem systemów rynnowych 
do kanalizacji deszczowej. Rok budowy 1971. Budynek nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Charakterystyczne parametry obiektu - stołówka:

- powierzchnia zabudowy: 
651,80 m2
- powierzchnia użytkowa:
1071 m2
- ilość kondygnacji:

2

- kubatura budynku:

4845 m3
- wysokość budynku:

11,15 m

-długość budynku:

42,38 m
-szerokość budynku:

15,38 m
Charakterystyczne parametry obiektu - łącznik:

- powierzchnia zabudowy: 
52,65 m2
- ilość kondygnacji:

1

- kubatura budynku:

247,46 m3
- wysokość budynku:

5,6 m
-długość budynku:

15 m

-szerokość budynku:

3,51 m
4. Opis stanu istniejącego

Istniejące zagospodarowanie terenu przedstawiono na fragmencie mapy ogólnej (Załącznik nr 1), natomiast stan istniejący obiektu przedstawiono na dokumentacji zdjęciowej (Załącznik nr 2). 
5. Podstawa prawna

Przedmiot opracowania obejmuje wykonanie docieplenia istniejącego obiektu budowlanego – budynku o wysokości nie przekraczającej 12 m. Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt. 1 oraz 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, pozwolenia na budowę nie wymaga zarówno wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie obiektów budowlanych, jak również docieplenie budynków 
o wysokości do 25 m. Ponadto, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 c zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga docieplenie budynków o wysokości powyżej 12 i nie wyższych niż 25 m. W związku z powyższym, tj. z uwagi na planowany zakres prac oraz podstawowe parametry budynku - wysokość, nie przekraczającą 12 metrów, brak jest konieczności uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz konieczności dokonania zgłoszenia wykonania ww. robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej. 
6. Przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:
a) W zakresie ścian zewnętrznych - przewiduje się wykonanie docieplenia elewacji budynku metodą lekko-mokrą (bezspoinowym systemem ociepleń), po wcześniejszym wykonaniu naprawy uszkodzonych fragmentów elewacji poprzez uzupełnienie ubytków. 
W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
•
montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną, wraz 
z wykonaniem zadaszeń ochronnych nad strefami wejściowymi;

· roboty demontażowe, w tym m.in: demontaż istniejących tablic informacyjnych, krat okiennych, opraw oświetleniowych, kratek wentylacyjnych, obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, pasów nadrynnowych, rur spustowych, drabiny pionowej itp.;
· demontaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji, ewakuacja czynnika;

· zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej;

· usunięcie graffiti z rolet okiennych 

· skucie luźnych, niezwiązanych z podłożem tynków wraz z ich odtworzeniem oraz uzupełnienie ubytków;
· przygotowanie podłoża elewacji do wykonania docieplenia w bezspoinowym systemie ociepleń poprzez jego oczyszczenie, zmycie, oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym. Wszelkie powłoki słabo związane z podłożem należy usunąć;
· sprawdzenie przyczepności poliuretanowego kleju do styropianu poprzez wykonanie badania pull-off (badanie wykonane w co najmniej 8 punktach);

· sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian poprzez wykonanie badania nośności na wyrywania łączników;

· trasowanie linii cokołu oraz montaż aluminiowych listew początkowych (startowych);

· ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych (ściany od wysokości dołu stropu nad niskim parterem) styropianem gr. 12cm (wsp. przewodzenia ciepła min. 0,038 W/(mK), naprężenia ściskające min. 70 kPa , wytrzymałość na zginanie min. 115 kPa , wytrzymałość na rozciąganie min. 100 kPa). Przyklejenie płyt do powierzchni ścian za pośrednictwem kleju do styropianu;
· ocieplenie ścian zewnętrznych od poziomu gruntu do stropu wysokiego parteru - styropianem hydrofobizowanym gr. 10cm (wsp. przewodzenia ciepła min. 0,038 W/(mK), gęstość pozorna min. 30 kg/m3 , naprężenia ściskające min. 150kPa. Przyklejenie płyt do powierzchni ścian za pośrednictwem kleju do styropianu;
· ocieplenie ościeży okiennych i drzwiowych. Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy stosować płyty styropianowe o grubości niepowodującej zakrycia skrzydeł stolarki okiennej i drzwiowej. W budynku ościeża należy ocieplić styropianem o gr. od 2cm do 4cm 
i wykonać wszystkie warstwy jak na elewacji. Dodatkowo należy narożniki wzmocnić kątownikiem aluminiowym z siatką. W miejsce styku styropianu z ościeżnicą należy zastosować profil dylatacyjny przyokienny z listwą PCW;
· montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bezspoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych 
z siatką do elewacji, listew okapnikowych z siatką, kątowników z siatką, ochrony naroży wypukłych, itp.;

· mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pośrednictwem łączników, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnymi redukującymi przenikalność termiczną - długość łączników dostosowana do grubości termoizolacji oraz wymaganej efektywnej głębokości zakotwienia;
· osiatkowanie powierzchni ścian siatką impregnowaną przeciwalkalicznie z włókna szklanego 
o gramaturze min. 145 g/m2 i siły zrywającej w roztworze cementowym min. 600N. 
Do wysokości 2m zastosować drugą warstwę siatki jw. Ponadto przy wszystkich narożach okien i drzwi należy stosować dodatkowe siatki ukośne (diagonalne), których wymiary będą nie mniejsze niż 0,25 x 0,40 m. Tynk powyżej cokołu mineralny silikonowy lub silikatowo-silikonowy, cienkowarstwowy. Tynk cokołu żywiczno-mineralny dekoracyjny (tynk mozaikowy) o uziarnieniu 1,0–1,6 mm;
· wykonanie spadków pod obróbki blacharskie – parapety zewnętrzne;

· montaż obróbek blacharskich – parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej
gr. min. 0,7 mm, o grub. powłoki min. 35 mikrometra, zakończonych systemowymi zatyczkami parapetowymi o dostosowanej długości, spoinowane na połączeniu z tynkiem silikonem dekarskim, szerokość parapetów zapewniająca okap min. 5cm poza lico elewacji po ociepleniu.
· zabezpieczenie elewacji przed graffiti do wysokości 2m od poziomu terenu poprzez wykonanie dedykowanej powłoki ochronnej;
· montaż nowych elementów obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych. Nowe rury spustowe należy wykonać z blachy ocynkowanej gr. min. 0,7mm powlekanej poliestrem o gr. min. 35 mikrometra. Wszystkie elementy odwodnienia dachu powinny pochodzić z jednego systemu danego producenta;
· uzupełnienie papy termozgrzewalnej po obwodzie budynku po wymianie obróbek blacharskich oraz po dociepleniu świetlika; papa podkładowa gr. min. 4,0 mm, klasy reakcji na ogień min. E, wytrzymałości na rozciągnie wzdłuż/poprzek min. 1500±500N/50mm /2500±700/50mm, wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem wzdłuż/ poprzek min. 150±50/150±50 N; papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. min. 5,2 mm 
o wodoszczelności min. 200 kPa, wytrzymałości na rozciągnie wzdłuż/poprzek min. 950N/50mm / 750N/50mm, giętkości w niskiej temperaturze min. – 20°C;
· montaż zwodów poziomych i pionowych instalacji odgromowej;  
· montaż istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych;
· montaż jednostek klimatyzacyjnych z napełnieniem instalacji; przedłużenie wsporników ściennych umożliwiających montaż w izolacji;

· oczyszczenie do stopnia Sa 2 ½, zabezpieczenie antykorozyjne i wymalowanie dekoracyjne farbą ftalową na kolor jasno szary oraz ponowny montaż drabiny pionowej;
· montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji, ze stali ocynkowanej, (wentylacja pomieszczeń oraz stropodachu); 
· montaż nowych krat zabezpieczających stolarkę okienną wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (w miejscu istniejących krat). Kraty zamontowane tylko w oknach piwnicy (niskiego parteru).
b) Stolarka okienna - przewiduje się wymianę istniejącej stolarki okiennej pomieszczenia jadalni oraz świetlika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:
- Pomieszczenie jadalni:

· demontaż istniejącej, przeznaczonej do wymiany stolarki;
· pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury;
· przygotowanie otworów montażowych;

· montaż fasady okiennej PCV (podział wg. stanu istniejącego), w kolorze białym, 
o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m2K

· obróbkę tynkarską ościeży po wykonanym montażu stolarki (od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej) z wykonaniem nowych powłok malarskich wewnętrznych w kolorystyce dostosowanej do istniejących powłok malarskich.
- Świetlik (nadbudowa)
· demontaż istniejącej stolarki okiennej;

· zamurowanie otworów okiennych bloczkami z betonu komórkowego gr. 18cm 

· pomiar stolarki przeznaczonej do wymiany z natury;
· przygotowanie otworów montażowych;

· montaż stolarki okiennej PCV uchylnej oraz uchylno-rozwieralnej, w kolorze białym, 
o współczynniku przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/m2K, 

· obróbkę tynkarską ościeży po wykonanym montażu stolarki (od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej) oraz  po zamurowanych otworach.
c) Modernizacja strefy wejściowej obejmujący min. roboty demontażowe i rozbiórkowe, naprawcze, montaż wycieraczki systemowej, wymianę balustrady oraz wykonanie nowych okładzin, 
w tym m.in.:

· demontaż balustrady oraz istniejącego daszka nad wejściem;
· skucie istniejących okładzin oraz luźnych i niezwiązanych z podłożem fragmentów betonowych schodów oraz rampy wejściowej, 

· wykonanie otworu pod nowoprojektowaną wycieraczkę systemową;
· montaż nowej wycieraczki systemowej aluminiowej z wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych;
· naprawę ubytków i uszkodzeń elementów betonowych schodów przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych;
· montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania wyprawy cienkowarstwowej w tym kątowników PCV z siatką;
· wykonanie okładziny schodów i rampy z płytek gresowych, nieszkliwionych, antypoślizgowe minimum klasy R10; kolor beżowy, wymiary 30x30cm. Fuga elastyczna 
na bazie mieszanki cementów z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi, wodoodporna, odporna na grzyby i pleśnie, do stosowania na zewnątrz budynku; zaprawa klejąca do gresu uelastyczniona, na bazie mieszanki cementów 
z wypełniaczami i modyfikatorami, wodo- i mrozoodporna. Warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosować wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed przystąpieniem do klejenia płytek podłoże należy zagruntować emulsją gruntującą.
· uzupełnienie bloczkami z betonu komórkowego wnęki pod schodami;
· przygotowanie podłoża (boki schodów) pod wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej poprzez ich oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym;
· wykonanie warstwy zbrojonej przez zatopienie siatki z włókna szklanego gr. min. 145g/m2 przy pomocy zaprawy klejąco-szpachlowej o przyczepności do betonu min. 0,25 MPa oraz wytrzymałości na zginanie min. 5,5 N/mm2;
· wykonanie wyprawy tynkarskiej – cienkowarstwowy żywiczno-mineralny dekoracyjny tynk mozaikowy o uziarnieniu 1,0–1,6 mm ;
· montaż nowych balustrad schodowych stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo.
· montaż nowego daszka systemowego ze szkła hartowanego gr. 13mm, dodatkowo wzmocnionego folią, montowanego za pomocą wsporników ze stali nierdzewnej, szerokość 3,5m, wysięg 1,5m. 
d) Opaska wokół budynku – przewiduje się wykonanie nowej opaski z kostki brukowej wokół budynku stołówki oraz  łącznika. W ramach w/w prac należy wykonać m.in.:

· rozbiórkę istniejącej opaski wraz z warstwami konstrukcyjnymi;
· korytowanie wraz z wykonaniem rowków pod obrzeża;
· profilowanie oraz zagęszczenie podłoża gruntowego;
· wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm pod nową opaskę;
· ułożenie  obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
· ułożenie nowej opaski budynku z betonowej kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm;

· wykonanie/odtworzenie nawierzchni trawiastych (w tym rozścielenie warstwy humusu, wykonania trawnika z siewu).
e) Roboty towarzyszące - w ramach realizacji przedmiotowego zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót oraz czynności mających charakter pomocniczy oraz towarzyszący, w tym m.in.:
· roboty przygotowawcze, w tym m.in.: wygrodzenie terenu budowy, montaż tablic informacyjnych oraz tablic ostrzegawczych;

· załadunek, wywóz i utylizację materiałów pochodzących z prac demontażowych oraz rozbiórkowych, w tym m.in.: gruzu, ziemi;
· uporządkowanie terenu budowy
· sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku po zakończeniu prac związanych z termomodernizacją budynku, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.20014r, o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U.2021.497) – 2 kpl. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w niniejszej dokumentacji projektowej wraz z załącznikami, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, przedmiar robót oraz STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w dokumentacji projektowej, oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarze robót, winny być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty wyżej wymienione należy traktować jako wzajemnie wyjaśniające i uzupełniające się. W przypadku, gdy jakaś część prac lub robót wynika choćby z jednego z tych dokumentów – Wykonawca zobowiązany jest do jej wykonania. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności lub sprzeczności pomiędzy wskazanymi dokumentami, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zgodnej z wyższym standardem lub większą ilością, wynikającą z jednego z tych dokumentów.
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