Poziom poréwnawczy: #0.00 = 89,35 m n.p.m.
Poziom posadowienia zbiornika: -1,90 = 87,45 m n.p.m.
Poziom pos. rzgpie zbiornika: -2,90 = 86,45 m n.p.m.

Obrobki blacharskie z blachy
aluminiowej gr.0,7mm, powlekane,

poziom3 Kolor RAL 9005
——

+ 7,37 N *

Wykonczenie z deski $wierkowej opalanej,
szczotkowanej, kolor czarny, gr.30 mm

Lamele drewniane
taty gr. 40mm

poziom 2
———
Drewno $wierkowe

Lamele zacieniajqce strefy inhalacyjnej tworzgce
azurowq strefe wokot tezni z drewna swierkowego.
taty wym. 40x120mm

Drewno strugane z matq ilosciq sekow,
Krawedzie deski wykoriczone mikrofaz

Pokrycie dachu
Hydroizolacja z membrany EPDM
(etyleno-propyleno-dienowomonomerowej)

o gr. 114 mm uktadanej w systemie petnego klejenia

do deskowania z zachowaniem rezimow
technologicznych i montazowych producenta systemu
Kolor: ciemno-szary

poziom 3

- Rynna rozprowadzajgca solanke
- Drewniane zawory
- Koryta rozsgczajgce solanke

+ 5,23
- montaz do podkonstrukcji stalowej za pomocg
$rub z stali kwasoodpornej M12 LH
|

Wypetnienie konstrukcji drewnianej gradierni tezni - il B H
wigzanki sliwy tarniny (Prunus spinosa) o $rednicy Dn 200mm
oraz diugosci od 90-120cm i pniach o $rednicy ok. 20mm.
Tarning wycina¢ w okresie od 1listopada do konca

lutego. W powierzchnie Tm2 elewacji woudowac (utozyc)
$rednio 30-35 wigzanek tarniny o $rednicy ok. 20 cm. Tarning
ukiada¢ na fatach drewnianych o przekroju 60x80mm,
montowanych do stupow ram w rozstawie poziomym co 50cm

poziom 1
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+ 2,40 il Al H
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Elewacja z drewnianych
desek modrzewiowych
gr.4cm. Montaz pidro-wpust

+/-10,00 = 89,35m h.
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L1 - Oprawa oé/wnet\emo
iluminacyjnego/dekoracyjnego. i
LED RGE. DI528mm - 14W. _ _poziom2
Kqt rozproszenia éwiatta - 15°x45°

Stezenie - rura @ 76,1x3,2
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I
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Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego.
Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych:
drewno klasy C24 - wg konstrukcii

Wszystkie widoczne elementy konstrukciji
strugane czterostronnie z fazowang krawedzig.
Elementy potgczen: - wg konstrukcji

poziom:l
— — e

Podkonstrukcja stalowa z profili
zamknigtych kwadratowych gietych
po tuku o promieniu wew. R= 732cm
pod montaz lameli zacieniejgcych
zgodnie z rys. Detali

WST1 - Wspormiki stupa

ze stalh Ocynkowane) ogniowo:

= osadzic wiarakcie '
betonowarnid fundamentu

g projektukonstrukaii )
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Nieckg zbiornikar solankowego ~

plyta funddmentowa o zmienne] grubosei w spadky;

beton B4S(C35/CL5] W8 ]

3xfalic poslizgowa PE
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isko wykonane z szczeblin dréewnianych
Swistkowyehw ramie ze stali ocynkowane|
MaloWane) proszkowo, SHUKIUfa matowa:
Kolor poszezegolnych ram tawek zdefiniowone
el rercwe‘ Montaz dobelkikonstrukeyjnej

(Beton Klasy C35/45,

wodoszczelny W8;

klasa ekspozycji XS2

Stal zbrojeniowa klasy A-llIN gat. B500SP
\ Otulina C=45mm

/Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (teznia)
Potaczenia srubowe:
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
\kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A
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pozionm:0

tawy z wysokim oparciem ea |

Drewniany ruszt potgczony z stalowg
konstrukcjg za pomocq nierdzewnych $rub.
Konstrukcja stalowa ocynkowana pokryta
piecowym lakierem proszkowym o strukturze
matowej. Szczebliny prostokgtne

- drewno modrzewiowe
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UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzednej 89,35m.npm.
2.Rysunek rozpatrywac tgcznie z projektami branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

3.Rysunek rozpatrywa¢ tgcznie z opisem technicznym projektu.

4. Wystepujace w tekscie nazwy i znaki towarowe uzyto jedynie w

celu okreslenia preferowanych standardéw technicznych i
materialowych  i/lub  wygtadu oraz  estetyki  materiatow
wykoriczeniowych.

5.Preferowane w dokumentacji projektowej rozwigzania w

zakresie  zaprojektowanych i zastosowanych materiatéw i
technologii, nalezy traktowa¢ jako wzorcowe, ktére mozna
zamieni¢ i zastgpi¢ innymi, wykazujgcymi réwnowazne parametry
techniczne, w tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.

Kazda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji

musi  obligatoryjnie uzyska¢ akceptacje inwestora i
projektantow.
6.Wszystkie uzyte materialy, urzadzenia i technologie powinny

posiada¢ przewidziane prawem i
dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.

odpowiednimi  przepisami

Generalny projektant:

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCEAW

NIP 894 31310 91

REGON 241691664

TELEFON +48 71368 45 36

MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

Monumentum

www.monumentum wroe.pl

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE

NIP 634 260 90 49

REGON 241691664

| TELEFON 660712264

0go MAIL biuro logorytm@gmail pl

rytm

Branza konstrukcyjna

WKW PROJEKT Katarzyna Wilczek

ul.Jasna 24
44-178 Przyszowice

Branza sanitarna:

BIURO PROJEKTOWO-USLUGOWE GRAF
Grzegorz Gtodzik

ul. Szpitalna 19D

44194 Knurow

Branza elektryczna

PUH STANISLAW HALGAS
ul. Piastow 9/174
40-868 Katowice

Inwestor:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BEONIE

Projekt:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BEONIE

Faza projektu:

PROJEKT BUDOWLANY -
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Skala

1.75

Branza:

ARCHITEKTONICZNA

Data:

02.2024

Zespot projektowy:

PROJEKTANT:

mar inz. arch. Aleksandra Matyszczak
Nr upr.: 6/SLOKK/2016

SPRAWDZAJACY:
mar inz. arch. DOrota LUtOgrﬂeWSkO
Nr upr.: 74/SLOKK/2016/11

OPRACOWANIE | KOORDYNACJA:
inzarch. Patryk Gruszka

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI

DOKUMENTACJA ZOSTAEA OPRACOWANA W PROGRAMIE ARCHICAD START EDITION

Rysunek:

ELEWACJA 2

Numer:

PAB/67A/010



