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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Lp. | Temat rysunku Skala Numer rysunku Nr str.
1. | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 PZT 67A 001 29
2. | PZT —= NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 1:25 PZT 67A 002 30
3. | PZT — NAWIERZCHNIE 1:25 PZT 67A 003 31
4. | PZT - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY: TABLICA 1:20 PZT 67A 004 32
INFORMACYJNA Ti
5. | PZT - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY: tAWA £2 1:20, 1:25 PZT 67A 005 33
6. | PZT - ELEMENTY MAtEJ ARCHITEKTURY: LEZAK PARKOWY 1:20 PZT 67A 006 34




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oéwiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

05-870 BEONIE , UL. NORWIDA

JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK:

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE

INWESTOR:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

IMIE | NAZWISKO:

ALEKSANDRA MATYSZCZAK

BRANZA:

ARCHITEKTURA

DATA

LUTY 2024

NUMER UPRAWNIEN!

6/SLOKK/2016

NUMER CZEONKOWSKIEJ IZBY ZAWODOWEJ;

SL-1768

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

PODPIS

Os$wiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pozn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

05-870 BLONIE , UL. NORWIDA

JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK:

DZ. NR EW.:10/2, OBREB 0023, BLONIE

INWESTOR:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

IMIE | NAZWISKO:

DOROTA LUTOGNIEWSKA

BRANZA:

ARCHITEKTURA

DATA:

LUTY 2024

NUMER UPRAWNIEN:

74/SLOKK/2016/ Il

NUMER CZEONKOWSKIEJ 1ZBY ZAWODOWE J:

SL-1805



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO. INWESTOR
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU 05-870 BLONIE , UL. NORWIDA GMINA BLONIE
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ UL. RYNEK 6
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK: 05-870 BEONIE
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE
IMIE | NAZWISKO: BRANZA: DATA:
LUTY 2024
GRZEGORZ GLODZIK SANITARNA

NUMER UPRAWNIEN:

SLK/8964/PWBS/19

NUMER CZtONKOWSKIEJ IZBY ZAWODOWEJ:

SLK/1S/1431/20

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO! ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: INWESTOR
BUDOWA TEiNI SOLANKOWEJ NA PLACU 05-870 BLONIE , UL. NORWIDA GMINA BLONIE
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ UL. RYNEK 6
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK 05-870 BLONIE
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE
IMIE | NAZWISKO: BRANZA: DATA:

LUTY 2024
ARKADIUSZ WOLAK SANITARNA

NUMER UPRAWNIEN:

SLK/9321/PWBS/20

NUMER CZLONKOWSKIEJ IZBY ZAWODOWE.J:

SLK/1S/1550/20



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Os$wiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO INWESTOR:
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU 05-870 BEONIE , UL. NORWIDA GMINA BLONIE
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ UL. RYNEK 6

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK 05-870 BLONIE

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BEONIE

JANUSZ KRASZYNA ELEKTRYCZNA SRiEes
53/89 SLK/IE/7399/02

PODPIS

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: INWESTOR:
BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU 05-870 BLONIE , UL. NORWIDA GMINA BLONIE
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ UL. RYNEK 6

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ JEDNOSTKA EWID. / OBRES EWID. / NUMERY DZIALEK: 05-870 BLONIE

ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE

JADWIGA KRASZYNA ELEKTRYCZNA AR
531/89 SLK/IE/7398/02

PODPIS



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/9/16 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 6/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Aleksandra Emilia Matyszczak
urodzona w dniu 25 wrzesnia 1987 roku w Chorzowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczer.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej
w budownictwie, obejmuijacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

QOd powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrébel

Otrzymuja: =

Whioskodawca: Aleksandra Matyszczak

Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajgcych uprawnienia budowlane
Rada Slgskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

b



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALEKSANDRA EMILIA MATYSZCZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/SLOKK/2016,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1768.

Czionek czynny od: 01-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1768-75C4-A3E7-1639-DD26

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



[ZBA ARCHITRKTOW

RZECZYIOSPOLILE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/3/16 Katowice, dnia 10 stycznia 2017 roku
DECYZJA nr 74/SLOKKJ/2016/11

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynierow budownictwa
(Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z p6ézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz.23 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
urodzona w dniu 28 lipca 1988 roku w Gliwicach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.
Po ze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji techniczne

w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowalnych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw;

4) wykonanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel y ':

arch. Walenty Wrobel

Otrzymuja:

Whioskodawca: Dorota Lutogniewska

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia budowlane
Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektéow RP

ala

PO N b



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. DOROTA BEATA LUTOGNIEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/SLOKK/2016/11,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1805.

Cztonek czynny od: 05-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1805-DADY-BF9E-E48Y-55C4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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SLASKA

\ OKREGOWA

NI Z B A
‘%// INZYNIEROW
= /Tr BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8964/19 DECYZJA Katowice, dnia 18 grudnia 2019 .

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019r., poz. 1186, z pézn.
zm.) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektoéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117), po ustaleniu, ze zostaty spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan Grzegorz Glodzik

mgr inz. inzynierii Srodowiska

ur. dnia 18 pazdziernika 1990 r. w Knurowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8964/PWBS/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

—  sprawdzanie projektow budowlanych w zakresie uzyskanej specjalnosci i sprawowanie nadzoru
autorskiego,

-  sporzgdzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje (ti. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadto, ze jezeli w wyniku ztozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnoéci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymuja: ekajacy OKK

1. Pan Grzegorz Glodzik &'é\’

2. Okregowa Rada Izby [ 1

3. Gtéwny Inspektor mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego < A

4. ala. 2. S A e

mgrinz. Jan Spychat

3‘%%&1 (\M ég&i‘ 3‘.4(/(/\:

inZ. Hieronim Spize'
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4FE-FCW-GSP *

Pan Grzegorz Gtodzik o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1431/20

adres zamieszkania ul. Lotnikéw 4 B/6, 44-196 Knuréw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowe]j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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SLASKA
.| OKREGOWA
KR! z B A
~ INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9321/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U, z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r,, poz. 471) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Arkadiusz Wolak
mgr inz. inzynierii $rodowiska
ur. dnia 1 czerwca 1990 r. w Dgbrowie Tarnowskiej

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9321/PWBS/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnier:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci | instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne,

— sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej
specjalnosci oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

—  sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnosci,

— kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

— wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62
ustawy Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwaliflkacyjnej Polskiej izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w lrakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej. ktéry wydat decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadio, ze jezeli w wyniku zfoZenia oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢
odwolania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnosci — zamyka to rowniez droge do zaskarzenia jef

do sgdu administracyjnego.
Otrzymuja: _— jacy OKK
1. Pan Arkadiusz Wolak T i ( i =777
2 Okregowa Rada Izby i EX N S = [
3. Gtowny Inspektor 2\ mgr inZ. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego \z 7\
4 ala. g 2. @’7’4‘4—4

mgr inz. Jan Spychata

3.
inz. Zbigniew Herisz
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-N7J-LK7-6CM *

Pan Arkadiusz Wolak o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1550/20

adres zamieszkania ul. Lotnikéw 15C/8, 44-196 Knuréw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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Katowice dnw 22 lutego = 1489
URZAD WOJEWODZKI :
. w KATOWICACH
Yydziol Urbonisiyki, rchitektury
i Nod:zoru Budowianego
40-032 KATOWICE
ul. Jagiellonska 25

Nr ewid. 53/89

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKC]I TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 5 ust. 1, § 7 1 § 13 usi. 1 pkt. 4 lit. d
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 -.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwic -~
dza sie, ze:

Qbyatal . JANUSZ. KRASZYNA

magister inzynier elektryk

urodzony dnis ... 2 kwieinis 1948 v, W Chorzowie

-

- posiada przygotowanie zawodowe upowazniajyce do wykonywania samodzielnej funkcji pro-
jektanta oraz kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej w z.-
kresie instalacji elektrycznych.

Qi CJANUSZ KEKASZYNA

jest upowainiony cu:
1) sporzgdzania projektdw instalacji elektrycznych,
2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt, kierowania i kontrclowar.:a

wytwarzania elementdw konstrukeyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu teci:-
nicznego w zakresie instalacji elektrycznych.

\ DYREET R WYDZIALY
o 0WM MHITEKT WOIBWODZAL

e$ Urbcm
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2F9-NMP-DW2 *

Pan Janusz Kraszyna o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7399/02

adres zamieszkania ul. Franciszkaniska 24 E/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw

Budownictwa.
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SEZRL i{ztowica, dnis D.grudnia 19 89 r.

iC:';C'd ;
-4 —"1U."l

Nr ew:d 5J1/89

_ STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO-
: DO PEU\!EN!A SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawte § oo B %
I 5 13 ust 1 pkt ff...?:}}“rmporzadzama Ministra Gospodariu Terenowej { Ochrony )
'Srodow:ska z dnis 20 Iute 0 1975r w sprawie s od jelnych keji techpi h-
. a Sraz /0z. U Ri L8y 3gysEy

W budownictwie / Dz. U Nr8 poz, 46/ s'twmrdza qu,

Obywatel /%8 JAD‘aIIg_A KRASZYN A

..................

urodzony dnia ... ) Wrznsnia 1948 r. w Opolu

.........................................

,;osxada przygotowama zawodowe upowaima;qce do wykonywama samodzielnej funkcii

--------------------------------------------------------------------

--------------

JADWIGA KRASZYNA .~ -
................................ Jost upowaimony do:

b 7 sporzqdzania projektdw instelacii elektrycznych, napowietrznych
¥ kablowych linii. energetycznych stacji i urzqdzen clektroenerget)
]cznych,

2/ W budownictwie 0s6b. flzycznych - do kierowania, nadzorowania
'i‘kontrolowania budowy, kierowania - kontrolowania wytwarzanis
;konstrakcyjnych elemen+6w s;eci 1 .instalac3i elektrycznych oraz
_occniania i badania stanu technicznego instalacji elektrycznwvch, 5
:napowietrznych i kablowycb 1inii energetycznych, staci i urzqdzen
eloktroenergetycznych

foids, 8 f 2ot Uriwa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-4L9-YH5-TXU *

Pani Jadwiga Kraszyna o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7398/02

adres zamieszkania ul. Franciszkanska 24 E/6, 41-819 Zabrze

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-07 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.
1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tezni solankowej wraz z infrastrukturg techniczng oraz
zagospodarowaniem terenu na terenie dziatki o nr ewid.: 10/2, obreb 0023 Btonie, zlokalizowanej w parku ,Bajka”
w Btoniu, gmina Btonie, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie. Teren przewidziany pod
inwestycje lezy w bliskim sgsiedztwie Centrum Rekreacji i Sportu w Btoniu.

W ramach zagospodarowania terenu zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonych wokot obiektu,
stykajagcych sie z istniejgcym ciggiem komunikacyjnym w ramach istniejgcego parku, pergole zintegrowang
z konstrukcjg tezni solankowej, montaz elementéw matej architektury (tawek, lezakow, tablicy informacyjnej)
i oswietlenia iluminacyjnego tezni (oprawy LED RGB oswietlajgce tarnine oraz oprawy LED montowane do
konstrukcji pergoli) oraz wykonanie przytacza wodociggowego, zewnetrznej instalacji wodociggowej, instalaciji
kanalizacji deszczowej, instalacji drenazowej, przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, kolidujgcej z
inwestycjg oraz wykonanie instalacji elektroenergetycznej.

Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbioérki

Dziatka nr ewid.: 10/2, na ktorej zlokalizowana bedzie inwestycja, jest potozona w obrebie Parku ,Bajka” i stuzy do
celow rekreacyjno — wypoczynkowych.

Dla dziatki nr ewid.: 10/2 obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata Rady Miejskiej
w Btoniu nr XXXVII/290/13 z dnia 22 pazdziernika 2013r. — zgodnie z Uchwatg, fragment dziatki objety
opracowaniem znajduje sie na obszarze oznaczonym symbolem 1ZPUS (Tereny zieleni urzadzonej z
dopuszczeniem ustug sportu i rekreacji)

Istniejace obiekty budowlane

W pétnocnej czesci dziatki nr 10/2, w ramach ktérej zlokalizowana bedzie przedmiotowa teznia solankowa, znajduje
sie budynek spetniajacy funkcje publicznej, ogélnodostepnej toalety i zaplecza technicznego fontanny posadzkowej
oraz tymczasowe obiekty budowlane — niewielkie obiekty gastronomiczne. Na dziaice zlokalizowany jest réwniez
wodny plac zabaw dla dzieci z urzadzeniami tryskajgcymi, lejgcymi i przelewajgcymi wode oraz ogélnodostepny
plac zabaw. Na terenie parku znajdujg sie rowniez inne elementy matej architektury, takie jak: tawki, lezaki, stoty
piknikowe, kosze na $mieci, stojaki na rowery, stoty do gry w tenis stotowy oraz ,pitkarzyki”, kurtyna wodna, domek
dla owadow oraz elementy dekoracyjne typu rzezby terenowe — betonowe, drewniane, wiklinowe. Teren parku
doswietlony jest za pomocg zewnetrznych opraw oswietleniowych, rozmieszczonych wzdtuz istniejgcych alejek.
Na fragmencie dziatki, przeznaczonym pod inwestycje, nie wystepujg zadne obiekty budowlane.

Uzbrojenie terenu

Na fragmencie dziatki objetym opracowaniem zlokalizowana jest sie¢ kanalizacji sanitarnej ks200, przewidzianej
do przebudowy na odcinku kolidujgcym z planowana inwestycjg. Fragment kanalizacji przeznaczony do
przebudowy oznaczono na rysunku zagospodarowania terenu.

W bezposrednim sasiedztwie planowanej inwestycji przebiega rowniez sie¢ elektroenergetyczna niskiego napiecia
eN (sie¢ oswietlenia parkowego) oraz sie¢ wodociggowa wo110.

Uksztaltowanie terenu
Teren ptaski, rzedne terenu ksztattujg sie na poziomie 88,70 — 88,90 m n.p.m.

Zielen

Obszar opracowania stanowi fragment przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, zlokalizowanej w ramach Parku
.Bajka” w Btoniu. Zastana szata roslinna na fragmencie objetym opracowaniem sktada sie z duzego drzewa z
gatunku wierzba biata (fac. Salix alba L.) oraz trzech niewielkich drzew z gatunku brzoza brodawkowa (tac. betula
pendula)

Na obszarze opracowania i w strefie oddziatywania inwestycji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw roslin
i grzybow chronionych w Swietle ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz siedlisk przyrodniczych
podlegajgcych ochronie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r w sprawie
siedlisk przyrodniczych oraz gatunkéw bedgcych przedmiotem zainteresowania Wspdinoty, a takze kryteriow
wyboru obszardw kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia, jako obszary Natura 2000.

Uktad komunikacyjny

Teren przewidziany pod inwestycje posiada dostep do drogi publicznej — park ,Bajka” przylega do alei Norwida.
Fragment terenu przewidziany pod inwestycje skomunikowany jest za pomocg gtéwnego traktu komunikacyjnego
o nawierzchni asfaltowej i szerokosci 4m, stanowigcy gtéwng o$ komunikacyjng parku. W ramach parku istnieje
ukfad Sciezek utwardzonych, o nawierzchni zwirowej oraz utwardzone place.

Projektowane zagospodarowanie terenu

W zakresie opracowania zaprojektowano teznie solankowg na planie kota z okalajgcg jg pergolg, przylgcze
wodociggowe, zewnetrzng instalacje wodociggows, instalacje kanalizacji deszczowej, instalacje drenazowa,
przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (kolidujgcej z inwestycjg), instalacje elektroenergetyczng oraz
zagospodarowanie terenu, w ramach ktérego zaplanowano wykonanie nawierzchni utwardzonych z kostki
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granitowej wokoét obiektu, opaski zwirowej z grysu, nasadzen traw ozdobnych, wykonanie oswietlenia
iluminacyjnego tezni i montaz elementéw matej architektury (fawy z oparciem, fawki zintegrowane z pergolg, lezaki,
tablica informacyjna).

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe, zewnetrzng instalacje wodociggowa, instalacje kanalizacji deszczowej,
instalacje drenazowa, przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej (kolidujacej z inwestycjg), instalacje
elektroenergetyczng

Sposob odprowadzania lub oczyszczania sciekow
Technologia tezni zaktada wywdz zuzytej solanki za pomocag wozu asenizacyjnego, a nastepnie jej utylizacje.

Uktad komunikacyjny

Na obszarze objetym opracowaniem zaprojektowano utwardzong nawierzchnie z kostki granitowej tupanej
w formacie 6-8cm i grubosci 8cm w uktadzie koncentrycznym w formie dwdch kregdw komunikacyjnych wokat tezni.
Pierwszy z nich stanowi obejscie wewnetrzne, wyznaczone przez rzut poziomy okalajgcej pergoli i granice zbiornika
monolitycznego, drugi krag komunikacyjny stanowi obejscie zewnetrzne miedzy krawedzig pergoli a pierscieniem
z opaski zwirowej. Nowoprojektowane obejscie tezni bedzie przylegato do istniejgcego, utwardzonego ciagu
pieszego. Szczegdtowe parametry nawierzchni utwardzonych zaprezentowano na rysunku nr PZT 67A 002.

Zestawienie projektowanych nawierzchni
Typ Rodzaj nawierzchni Pow.
N1 Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary, format 6-8cm 101,8 m?
N2 Nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny, format 6-8cm 136,4 m?
N3 Nawierzchnia — opaska zwirowa z grysu typu ,Biata Marianna”, frakcja 8-16 33,9 m?
N4 Nawierzchnia — kora ogrodowa — $ciétkowanie rabat 18,0 m?
N5 Trawnik z rolki lub siewu 528,2 m?

W ramach projektowanych nawierzchni przewidziano obrzeze z tworzywa ekologicznego montowanego do gruntu
za pomoca systemowych szpilek.

Zestawienie obrzezy chodnikowych
Typ Rodzaj obrzeza Dtugos¢é
Ob 1 | Obrzeze z tworzywa ekologicznego typu ekoboard 154,4 mb

Sposéb dostepu do drogi publicznej

Teren przewidziany pod inwestycje posiada dostep do drogi publicznej — park ,Bajka” przylega do alei Norwida.
W ramach Parku ,Bajka” istnieje uktad sciezek utwardzonych, o nawierzchni zwirowej oraz utwardzone place.
Gtéwng o$ komunikacji, taczaca park z alejg Norwida stanowi szeroki na 4m chodnik o nawierzchni asfaltowe;j.

Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

Przytacze wodociggowe i zewnetrzna instalacja wodociggowa

Projektowane przytgcze wodociggowe nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci wodociggowej 110mm zgodnie z czescig
rysunkowg opracowania. Wigczenia do istniejgcego wodociggu dokona¢ poprzez elektrooporowg opaske do
nawiercania rur tworzywowych 110mm, z frezem i z odejsciem bocznym obrotowym PE40mmw punkcie ,W1".
Rodzaj opaski dostosowaé do rodzaju i wielkosci materiatu z jakiego wykonana jest sie¢, po dokonaniu przekopu
kontrolnego. Za opaskg nalezy zainstalowa¢ zasuwe odcinajacg, zeliwng, DN32 zabezpieczong antyk orozyjnie
farbg epoksydowg, z kohcédwkami ISO do rur PE4Omm AVK lub rébwnowazng. Zasuwe wyposazy¢ w zeliwng
skrzynke uliczng oraz w obudowe teleskopowg typu E. Zasuwe odcinajgcg wraz z obudowa nalezy zabudowac tak,
by odlegto$¢ od kohca trzpienia zasuwy do pokrywy skrzynki wynosita min. 16cm. Skrzynke do zasuwy nalezy
obrukowac i oznaczy¢ jej potozenie za pomoca tabliczki oznaczeniowej ZD. Skrzynke zasuwy jak i samg zasuwe
nalezy utozy¢ na podktadzie betonowym.

Projektowane przytgcze wodociggowe oraz instalacje wodociggowg zaprojektowano z rur z PEHD lite PE100
SDR11 PN16. Zatamania trasy projektowanych wodociggéw wykona¢ za pomoca tagodnych tukéw lub ksztattek
polietylenowych, elektrooporowych lanych (wtryskowych). Nie dopuszcza sie stosowania ksztattek segmentowych
i szybkozlgczek, potgczenia wykonywaé za pomoca zgrzewania elektrooporowego lub doczotowego.

Wykopy pod rurociggi nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-10736. Dno wykopu starannie oczysci¢ z kamieni i
korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10cm (bez kamieni). Po utozeniu i
wykonaniu préb szczelnosci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody utozy¢ zgodnie z
dokumentacjg rysunkowg i wytycznymi producenta.Nad wodociggiem potozyé tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng
z wkiadkg metalizowang w odlegtosci co najmniej 30cm. Wodocigg utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Przestrzega¢ minimalnej gtebokosci przykrycia gruntem projektowanej wodociggu, tj. min. 1,4m.

W przypadku zblizenia projektowanych rurociggdéw z innymi sieciami uzbrojenia terenu w osi pionowej na odlegtos¢
mniejszg niz 20cm nalezy na wodociggu nalezy zastosowac rure ostonowg o 2 dymensje wiekszg od wodociggu.
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Pomiar zuzycia wody odbywaé sie bedzie poprzez projektowany wodomierz wody zimnej zlokalizowany w
projektowanej studni wodomierzowej. Zestaw wodomierzowy sktada sie z wodomierza DN20 Qsz=4,0m%h
Q4=5,0m3h, zaworéw odcinajgcych DN20 przed i za wodomierzem, a takze zaworu antyskazeniowego typu EA
DN20, zgodnie z cz. rysunkowg opracowania. Nalezy zastosowac studnie prefabrykowang, z betonu klasy min.
C35/45 F150 DN1200. Studnie wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy min. B125 (teren zielony) DN600mm, a takze w
zeliwne klamry ztazowe antyposlizgowe, powlekane PP typu cigzkiego oraz kominek wentylacyjny DN100 o wys.
min. 0,5m nad poziomem terenu. Szerokos$¢ stopni 30cm, odlegtosé miedzy stopniami 30cm. Przej$cie przez Sciane
niecki tezni i Scienny studni wodomierzowej wykonac¢ jako wodo i gazoszczelne poprzez nawiercenie w nich
otwordw i osadzeniu w nich gumowych tahcuchdéw uszczelniajgcych lub innego systemowego przejscia szczelnego.
Studnie posadowi¢ na 10cm zageszczonej podsypce piaskowej oraz zabezpieczyé zewnetrzna izolacjg
przeciwwilgociowg typu ciezkiego wszystkie zewnetrzne powierzchnie studni.

UWAGA: Przed przystgpieniem do prac montazowych wykona¢ wykop kontrolny i ustali¢ doktadne zagtebienie,
rodzaj materiatu i Srednice istniejagcego wodociggu w miejscu wigczenia (w punkcie ,W1”).

Po wykonaniu weztdéw i utozeniu wodociggu wykona¢ probe cisnieniowg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wodocigg przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego dostawcy wody i geodezyjnego w celu wykonania
inwentaryzacji powykonawczej. Trasa wodociagu zostata przedstawiona w czesci rysunkowe;.

Bilans zapotrzebowania wody i dob6ér wodomierza

a) Przeptyw wody na przytgczu

llos¢ wody, jaka bedzie zuzywana na cele technologiczne tezni (uzupetnienia wody w zbiorniku solankowym)
wyznaczono na podstawie wytycznych technologicznych odnos$nie zuzycia wody solankowej, wyznaczonych na
podstawie funkcjonowania istniejgcych tezni solankowych.

Maksymalne odparowanie wody solankowej w czasie okresu letniego dla projektowanej tezni:

Q = 5,0 m3/dobe - iloé¢ wody jaka nalezy zapewni¢ z istniejgcego zrodta wody

W tezni zainstalowano zawory czerpalne wody zimnej DN25 do ktérych mozliwe bedzie podtaczenie myjek
cisnieniowych oraz bezposredni pobdr wody z zawordow. Biorgc pod uwage jednoczesnos¢ dziatania tylko jednego
z punktéw poboru przeptyw wody zimnej na przytgczu wyniesie gz = 1,0dm3s = 3,6m3h.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano rozliczenie zuzycia wody poprzez wodomierz wody zimnej Qz=4,0m?%h
Q4=5,0m3h DN20 klasy C, gwintowany lub rownowazny. Wodomierz nalezy zabudowac¢ w studni wodomierzowej
zgodnie z czescig rysunkowg opracowania.

Dla ww. max. przeptywu dobrano rure na przytacze PE-HD lite @40x3,7mm SDR11 PN16

Instalacja kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachu tezni bedg odprowadzane poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie inwestyciji.

Instalacje kanalizacji deszczowej w terenie zewnetrznym nalezy wykonac¢ z rur PVC-U lite, klasy SN8 SDR34.
Nalezy zastosowac rury kielichowe z uszczelkg gumowg tgczone na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze
spadkiem zgodnym z cz. rysunkowg opracowania.

Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu
starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10cm (bez
kamieni). Po utozeniu i wykonaniu préb szczelnosci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody
utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowg i wytycznymi producenta.

Do zmiany kierunku prowadzenia sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000, z betonu klasy min. C35/45
F150. Studnie wyposazy¢ w prefabrykowang kinete, we wtaz zeliwny klasy min. B125 (teren zielony) DN600mm, a
takze w zeliwne klamry ztazowe antyposlizgowe, powlekane PP typu ciezkiego. Szerokos¢ stopni 30cm, odlegtosé
miedzy stopniami 30cm. Przejécie przez Sciane studni prefabrykowane wodo i gazoszczelne systemowe
wyposazone w uszczelki gumowe. Studnie posadowi¢ na 10cm zageszczonej podsypce piaskowej oraz
zabezpieczy¢ zewnetrzna izolacjg przeciwwilgociowg typu ciezkiego wszystkie zewnetrzne powierzchnie studni.
Wiaczenie przylacza do istniejgcej studni kanalizacyjnej zrealizowa¢ poprzez wykonanie w kinecie wiertnicg
nawiertu i osadzeniu przejscia szczelnego, wktadki ,in-situ”. Zastosowac¢ systemowe przejscie wodo i gazoszczelne
wyposazone w uszczelke gumowa. Kinete wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.

Przewiduje sie drenaz opaskowy w $ladzie opaski zwirowej wokdt nawierzchni utwardzonych z rur PVC $rednicy
113/126 mm. Drenaz zostanie ujety w jeden system z projektowang kanalizacjg deszczowg odprowadzajgcg wode
opadowg z dachu tezni solankowe;.

Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

W zwigzku z kolizjg projektowanej tezni z istniejgca siecig kanalizacji sanitarnej DN200, sie¢ nalezy przebudowac
w zakresie wskazanym w czesci rysunkowej opracowania.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U lite, klasy SN8 SDR34. Nalezy zastosowac rury kielichowe
z uszczelkg gumowg fgczone na wcisk. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zgodnym z cz. rysunkowg
opracowania.

Wykopy pod rurociagi i przewody nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-EN-1610. Dno wykopu
starannie oczysci¢ z kamieni i korzeni, a nastepnie nalezy wykona¢ podsypke piaskowg grubosci min. 10cm (bez
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kamieni). Po utozeniu i wykonaniu prob szczelnosci rury zasypa¢ 30cm warstwg zasypki piaskowej. Przewody
utozy¢ zgodnie z dokumentacjg rysunkowa i wytycznymi producenta.

Do zmiany kierunku prowadzenia sieci zaprojektowano studnie betonowe DN1000, z betonu klasy min. C35/45
F150. Studnie wyposazy¢ w prefabrykowang kinete, we wtaz zeliwny klasy min. B125 (teren zielony) DN600mm, a
takze w zeliwne klamry ztazowe antyposlizgowe, powlekane PP typu ciezkiego. Szerokos¢ stopni 30cm, odlegtos¢
miedzy stopniami 30cm. PrzejScie przez $ciane studni prefabrykowane wodo i gazoszczelne systemowe
wyposazone w uszczelki gumowe. Studnie posadowi¢ na 10cm zageszczonej podsypce piaskowej oraz
zabezpieczy¢ zewnetrzna izolacjg przeciwwilgociowg typu cigzkiego wszystkie zewnetrzne powierzchnie studni.
Wiaczenie przebudowywanej sieci do istniejgcej studni kanalizacyjnej zrealizowac poprzez wykonanie w w kinecie
wiertnicg nawiertu i osadzeniu przejscia szczelnego, wktadki ,in-situ”. Zastosowac¢ systemowe przejscie wodo i
gazoszczelne wyposazone w uszczelke gumowg. Wysoko$¢ wiazu istniejgcej studni dostosowalé do
projektowanego poziomu terenu. Istniejgce podigczenie zlikwidowaé poprzez jego trwate i szczelne zaklejenie
zaprawg betonowa. Kinete wyprofilowaé zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekow.

Instalacja elektroenergetyczna zewnetrzna, zasilajgca obiekt

Dla pokrycia zapotrzebowania mocy dla potrzeb: o$wietlenia wewnetrznego obiektu tezni wraz z urzgdzeniami
technicznymi obiegu solanki w warunkach normalnych obiekt wymaga zapewnienia dostawy mocy w wysokosci
5,00 kW. Zgodnie z otrzymanymi warunkami technicznymi wydanymi przez Wydziat Drég i Mostéw Urzedu
Miejskiego w Btoniu dla potrzeb technologicznych obiegu solanki w tezni oraz oswietlenia nalezy zabudowac
tablice rozdzielczg TRE zasilong z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego znajdujgcego sie na terenie i we
wiadaniu UM w Btoniu. Zasilanie tablicy TRE wyprowadzone ze ztgcza ZKP nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS
4x25 mm2 prowadzonym na catej dtugosci w rurze ochronne;j fi 75 mm. Z tablicy rozdzielczej TRE zostang
wyprowadzone zasilania:

zasilanie technologii obiegu solanki NKOXS 5x2,5 mm2
zasilanie zbiornika wody deszczowej NKOXS 5x2,5 mm2
oswietlenie terenu wokét obiektu tezni NKOXS 5x2,5 mm2.

Typy przewodow i przekroje zyt podano na rysunku zagospodarowania. Tablice rozdzielczg nalezy zabudowacé w
termoutwardzalnej obudowie odpornej na dziatanie promieni stonecznych. W tablicy rozdzielczej TRE
zlokalizowanej obok projektowanej tezni nalezy zabudowac gtéwny wytgcznik pradu dla obiektu; na obudowie
tablicy TRE nalezy umiescié trwatg informacje ,,WYLACZNIK GLOWNY PRADU”. W tablicy rozdzielczej TRE
nalezy wykonac¢ uziemienie przewodu PEN oraz dokonac¢ podziatu na PE oraz N; zabrania sie taczenia
przewoddéw PE oraz N.

Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni
Uksztaltowanie terenu
Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie skutkowata zmiang uksztattowania terenu.

Kolizja inwestycji z istniejacym drzewostanem

Projektowana inwestycja nie koliduje z istniejagcym drzewostanem.

Zblizenie prac budowlanych do istniejgcego drzewostanu — niekolidujgcego bezposrednio z planowang inwestycjg
Istniejgcy na terenie dz. o nr ew. 10/2 drzewostan, zostanie zabezpieczony (w miare mozliwosci technicznych)
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody (Art. 82 ust.1) oraz Art. 22 ustawy Prawo Budowlane.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego i urzadzen technicznych, wykonywane
w obrebie bryty korzeniowej drzew i krzewdw, nalezy zaplanowac i przeprowadzi¢ w sposob jak najmniej szkodzacy
drzewom.

Elementy matej architektury

W celu zapewnienia dogodnych warunkéw korzystania z obiektu (sesji inhalacyjnych) oraz otaczajgcego terenu,
zwiekszenia funkcjonalnosci i atrakcyjnosci projektowanej inwestycji, na jej terenie zaprojektowano elementy matej
architektury.

Zestawienie elementéw matej architektury

Poz. Nazwa elementu llos¢
1. £ 1 — tawka zintegrowana z konstrukcjg pergoli 8 szt.
2. ¥ 2 — tawa z oparciem (zgodnie z dokumentacjg projektowg — rys. PZT 67A 004) 10 szt.
3. LZ — lezak parkowy (zgodnie z dokumentacjg projektowg — rys. PZT 67A 005) 4 szt.
4 T1 - Tablica informacyjna (zgodnie z dokumentacjg projektowg — rys. PZT 67A 003) 1 szt.
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3.8.

3.9.

4.

Oswietlenie terenu inwestycji, w tym tezni solankowej

Zestawienie opraw oswietlenia podstawowego i iluminacyjnego
Poz. | Nazwa elementu llos¢
1. L1 (o$wietlenie strefy inhalacyjnej) — oprawa LED o mocy 18W typu natynkowego, 8 szt.
montowana dostropowo do elementdw konstrukcyjnych zadaszenia pergoli
2. L2 (o$wietlenie iluminacyjne gradierni tezni solankowej) — oprawa LED RGB o mocy 16 szt.
14W z mozliwoscig regulacji kgta swiecenia, dtugos¢ oprawy 528mm
3. L3 (doswietlenie wnetrza obiektu) — oprawa o$wietlenia technicznego 12 szt.
Zielen projektowana
W ramach inwestycji zaprojektowano nasadzenia traw ozdobnych
Zestawienie gatunkéw projektowanych traw ozdobnych
Poz. | Gatunek llos¢
Z1. Trzcinnik krotkowtosy fac. calamagrostis brachytricha 9 szt.
Z2. Trzcinnik ostrokwiatowy ,Overdam” fac. calamagrostis acutiflora 42 szt.
Z3. | Rozplenica japonska ,Hameln” fac. pennisetum alopecduroides 16 szt.
Zestawienie powierzchni:
Zestawienie powierzchni istniejagcych
1. Powierzchnia zabudowy pawilonu 116,8 m?
2. Powierzchnia fontanny 1 449,4 m2
3. Powierzchnia placu zabaw 552,8 m?
4. Powierzchnia alei parkowej o nawierzchni asfaltowej 963,0 m?
5. Powierzchnia chodnika o nawierzchni z kostki betonowe;j 726,0 m?
6. Powierzchnia $ciezek mineralnych 1 370,0 m2
7. Powierzchnia nawierzchni mineralno-zywicznych 325,0 m?
8. Powierzchnia murka interaktywnego 302,3 m?
9. Powierzchnia sitowni terenowe;j 386,0 m?
10. | Powierzchnia nawierzchni poliuretanowych 683,4 m?
11. | Powierzchnia placu z ptyt granitowych 269,2 m?
12. | Powierzchnia nawierzchni zwirowych 1915,0 m?
13. | Powierzchnia bulodromoéw 180,0 m?
14. | Powierzchnia z ptyt betonowych 316,6 m?
15. | Powierzchnia plazy 268,0 m?
16. | Powierzchnia nawierzchni piaszczystych 234,2 m?
17. | Powierzchnia pomostu 158,8 m?
Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu
1. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje 1073,9 m?
2. Powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycje w ramach dziatki 10/2 1073,9 m?
3. Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni solankowej 67,9 m?
4. Powierzchnia zabudowy projektowanej pergoli 108,7 m?
5. Powierzchnia terenu utwardzonego, w tym: 238,2 m?
N1 — nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor szary, format 6-8cm 101,8 m?
N2 — nawierzchnia z kostki granitowej tupanej, kolor czarny, format 6-8cm 136,4 m?
6. N3 — nawierzchnia z grysu typu ,Biata Marianna” frakcja 8-16mm 33,9 m?
7. N4 — kora ogrodowa — $cidtkowanie rabat 18,0 m?
8. Trawnik z rolki lub siewu 528,2 m?
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Zestawienie powierzchni biologicznie czynnych
1. Powierzchnia trawiasta istniejgca 9720,1 m?
2. Powierzchnia rabat istniejacych 3381,2 m?
3. Powierzchnia pagorkéw istniejgcych 632,0 m?
4. Powierzchnia kory $ciotkujgcej projektowanej 18,0 m?
5. Powierzchnia trawiasta projektowana 528,2 m?
RAZEM — POWIERZCHNIA BIOLOGICZNIE CZYNNA dla dziatki 10/2 14212,4 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: 58,2%

Zestawienie powierzchni zabudowy
1. Powierzchnia zabudowy istniejacego pawilonu 116,8 m?
2. Powierzchnia zabudowy projektowanej tezni wraz z pergolg 176,6 m?
RAZEM — POWIERZCHNIA ZABUDOWY dla dziatki 10/2 293,4 m?

Powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: 1,2%
Wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,012

Informacje i dane:

Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu, wynikajacy z aktow prawa
miejscowego

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony
Uchwatg Rady Miejskiej w Btoniu nr XXXVII/290/13 z dnia 22 pazdziernika 2013r. Zgodnie z uchwatg, fragment
dziatki, na ktorym zlokalizowana bedzie inwestycja, znajduje si¢ na obszarze oznaczonym symbolem 1ZPUS —
teren zieleni urzgdzonej z dopuszczeniem ustug sportu i rekreacji.

Zgodnie z §13. Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, w obszarze objetym planem nie ustala sie
szczeg&towych warunkoéw zagospodarowania terendw oraz ograniczen w ich uzytkowaniu.

Analiza zgodnosci projektu z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

§ 5.1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Bfonie, dla obszaru okre$lonego w § 1
ustala sie tereny o nastepujgcym przeznaczeniu:

(-.)

7) symbol ZPUS - tereny zieleni urzgdzonej z dopuszczeniem ustug sportu i rekreacji - nalezy przez to rozumiec
ogdlnodostepne tereny zieleni, z obiektami matej architektury, alejkami, ciggami komunikacyjnymi, urzgdzeniami
stuzgcymi rekreacji wraz z infrastrukturg techniczng z dopuszczeniem obiektéw sportu i rekreacji oraz obiektow
towarzyszgcych (w tym ustug gastronomii i handlu) z niezbednymi do ich funkcjonowania pomieszczeniami i
urzgdzeniami w tym technicznymi, gospodarczymi, administracyjnymi, socjalnymi, miejscami do parkowania,
dojazdami, zielenig i infrastruktura, przy spetnieniu pozostatych warunkéw planu;

Teznia jest obiektem rekreacji wpisujgcym sie w definicje urzadzenia technicznego stuzgcego rekreacji
i wypoczynku — warunek spetniono.

§ 10. Parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

2. Ustalenia szczegotowe dla terendbw o réznym przeznaczeniu lub réznych zasadach | warunkach
zagospodarowania:

(...)

14) tereny o symbolu 1ZPUS, 2ZPUS:

a) przeznaczenie — tereny zieleni urzgdzonej z dopuszczeniem ustug sportu i rekreacji,

b) zasady i warunki zagospodarowania:

- dopuszcza sig wprowadzenie obiektow matej architektury z alejkami i urzgdzeniami terenowymi stuzgcymi
rekreaciji,

- ustala sie zachowanie istniejgcego wartosciowego drzewostanu,

- maksymalna wysoko$c¢ budynkéw 10,0 m,

- powierzchnia zabudowy max 30% powierzchni dziatki budowlanej,

- powierzchnia biologicznie czynna min 50% powierzchni dziatki budowlanej,

- minimalna intensywno$¢ zabudowy 0.001,

- maksymalna intensywno$¢ zabudowy 0.5,

- dachy jedno, dwu lub wielospadowe o nachyleniu gtownych potaci dachowych od 10° do 30° dopuszcza sie
stosowanie dachow ptaskich lub przekry¢ tukowych
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5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

- czesc terenu o symbolu 1ZPUS potozony jest w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zabytkow
archeologicznych — gdzie obowigzujg ustalenia § 8 pkt 1i 2,

- zagospodarowanie terenu 1ZPUS w sgsiedztwie z kosciotem (teren pomiedzy linig zabudowy a linig
rozgraniczajgca teren 2U) musi zapewni¢ zachowanie ekspozycji kosciota od strony ul. Grodziskiej,

- cze$¢ terenu 1ZPUS pofozona jest w granicach obszaru zabudowy $rédmiegjskiej zgodnie z rysunkiem planu —
gdzie obowigzujg ustalenia § 6 pkt 6;

Wszystkie parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zawarte w § 10 punkt 14
Miejscowego planu Zagospodarowania Przestrzennego zostaty spetnione:

- wysokos¢ projektowanej tezni: 7,76m — warunek spetniono

- powierzchnia zabudowy dziatki 10/2: 1,2% — warunek spetiono

- powierzchnia biologicznie czynna: 58,2% — warunek spetniono

- wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,012 — warunek spetniono

Zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, teren objety
opracowaniem nie lezy w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkow, ani w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej zabytkow archeologicznych, jak rowniez nie lezy w granicach obszaru zabudowy srodmiejskiej.

Informacje o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw i obszarze objetym ochrong
konserwatorska

Teren objety opracowaniem nie lezy w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytkéw, gminnej ewidencji
zabytkow, ani nie jest obszarem objetym ochrong konserwatorska.

Informacje okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego
Na terenie opracowania nie wystepuje eksploatacja gérnicza.

Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrebnymi

Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko, o ktérym
mowa w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. — Dz. U. 2019 poz. 1839, w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé a srodowisko.

Projektowane rozwigzania nie beda mialty negatywnego wptywu na $rodowisko oraz higiene i zdrowie
uzytkownikow. Inwestycja nie spowoduje zanieczyszczenia wod, gleb, nie pogorszy warunkéw krajobrazowych ani
warunkéw klimatycznych; nie pogorszy wartosci uzytkowych terenéw sgsiadujgcych. Obiekt zaprojektowano
w catosci z materiatdéw naturalnych, neutralnych dla zdrowia uzytkownikéw i otoczenia.

Technologia tezni zaktada wywdz zuzytej solanki za pomocag wozu asenizacyjnego, a nastepnie jej utylizacje.
Odprowadzone $cieki nie nalezg do grupy substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego,
wymienionych literalnie w rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Wodnej i Zeglugi Srédigdowej z dnia 28 czerwca
2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego, ktérych wprowadzenie w Sciekach
przemystowych do urzagdzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019,
poz.1220), w zwigzku z powyzszym nie jest wymagane uzyskania wodnoprawnego.

Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane bedg na powierzchnie biologicznie czynng. Wody
opadowe z dachu tezni bedg odprowadzane poprzez projektowane przytacze kanalizacji deszczowej do sieci
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie inwestyciji.

Gospodarka odpadami dla przedmiotowej inwestycji prowadzona bedzie zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz. U. poz. 787.). Usuwanie odpadoéw statych (socjalnych) odbywac sie bedzie poprzez wywozenie
wyspecjalizowang jednostkg wywozowg zgodnie z harmonogramem odbioréw. Odpady szkodliwe i niebezpieczne
dla srodowiska nie bedg wystepowac.

Poziom hatasu na przedmiotowym terenie nie przekroczy wartosci dopuszczalnych okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U.
nr120, poz. 826).

Dane dotyczace warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektowany obiekt tezni solankowej
nie jest budynkiem ani obiektem budowlanym posiadajacym strefe pozarowg w rozumieniu § 226.1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkow technicznych. W zwigzku z powyzszym teznia
solankowa jako urzgdzenie techniczne o charakterze rekreacyjno-uzdrowiskowym nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Warunki ochrony ppoz dotycza obiektu budowlanego nie bedgcego budynkiem i nie posiadajgcego stref
pozarowych
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

Dane podstawowe:

- powierzchnia zabudowy tezni solankowej (bez pergoli): 67,9 m?
- powierzchnia zabudowy tezni solankowej (z pergolg): 176,6m?
- kubatura: nie dotyczy

- wysokosc¢: 7,76m

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe, w tym parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celéw projektowych.

W obiekcie nie przewiduje sie skladowania materiatdbw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw
przeciwpozarowych {j. rozporzadzenia MSWIA z dnia 7 czerwca 2010r. w prawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. z 2009r. Nr 109, poz. 719 z pdzniejszymi zmianami).

Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6éb na kazdej kondygnacji
i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen
Teznia solankowa nie jest budynkiem, w zwigzku z tym nie ustala sie kategorii zagrozenia ludzi.

Przewidywana gestos¢ obciagzenia ogniowego
Nie okresla sie

Ocena zagrozenia wybuchem
Obiekt nie bedzie posiadat pomieszczen zagrozonych wybuchem

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych

Teznia solankowa zostanie wykonana z drewna modrzewiowego klasy C24 a jej wypetnienie stanowi¢ bedg wigzki
tarniny nasgczonej solankg, co nastgpi po uruchomieniu i rozruchu technologicznym.

Z racji na charakter prozdrowotny projektowanego obiektu nie przewiduje sie zadnej dodatkowej impregnaciji

i zabezpieczenia ogniowego elementéw budowlanych.

Drewniana pergola przylegajgca do tezni solankowej zostanie wykonana z elementéw czterostronnie struganych.

Podziat obiektu na strefy pozarowe i dymowe
Nie dotyczy

Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtosci od obiektow
sgsiadujacych.

Projektowany obiekt spetnia wymagania z §12, §271 i §272 warunkoéw technicznych.

Odlegtosé od najblizej granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi 6,27m.

Teznia solankowa nie jest budynkiem. Odlegtos¢ od najblizszego budynku wynosi 32,95m.

Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowaniu w inny sposéb
Nie okresla sie.

Informacja o sposobie zabezpieczenia instalacji uzytkowych
Nie dotyczy

Wyposazenie w gasnice
Nie dotyczy

Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru oraz o sprzecie stuzagcym do gaszenia pozaru

Projektowana teznia solankowa nie jest budynkiem ani obiektem budowlanym w ktérej znajduje sie strefa pozarowa.
W zwigzku z powyzszym nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaréw oraz drogi pozarowej w rozumieniu Rozporzadzenia MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

Najblizsze hydranty znajdujg sie w odlegtosci 43,5m, 91,3m i 96,9m od projektowanego obiektu. Teren jest dobrze
skomunikowany, a dojazd do obiektu zapewniajg istniejace nawierzchnie utwardzone asfaltowe zlokalizowane w
Parku ,Bajka”. Dojazd do obiektu zapewnia réwniez wewnetrzna droga pozarowa zlokalizowana wokéh
sgsiadujgcego z inwestycjg budynku Centrum Rekreacji i Sportu w Bioniu.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego

lub robét budowlanych
Nie dotyczy.
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Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Projektowana inwestycja nie powoduje zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu na dziatki sgsiednie. Obszar
oddziatywania miescie sie w catosci na dziatce przeznaczonej pod inwestycje. W zwigzku z powyzszym mozliwosé
realizacji inwestycji na sasiadujgcych dziatkach nie zmniejsza sie z uwagi na budowe tezni solankowej w Parku
,Bajka” w Btoniu, gmina Btonie, powiat warszawski zachodni, wojewddztwo mazowieckie, dz. nr 10/2, obreb 0023

Btonie

Przestanianie wg § 13.1
Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

Projektowana teznia solankowa zlokalizowana na dziatce nr 10/2 nie
przestania obiektéw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich

Miejsca postojowe dla samochodow
osobowych wg § 18 i §19 warunkéw
technicznych

Nie dotyczy.

Teren rekreacyjny Parku ,Bajka”, na ktérym zlokalizowana jest teznia
przylega bezposrednio do miejsc parkingowych zlokalizowanych wzdtuz
Alei Norwida.

Miejsca gromadzenia odpadow wg
§ 23.1 warunkéw technicznych

Nie dotyczy. Najblizsze miejsca gromadzenia odpadow zlokalizowane
sg w odlegtosci powyzej 10m.

Zbiorniki bezodptywowe na Brak
nieczystosci ciekte lub state
Studnie Brak

Zielen i inne urzgdzenia rekreacyjne

Brak oddziatywania

Bezpieczenstwo pozarowe wg §12,
§271, §272 warunkéw technicznych

Teznia solankowa nie jest budynkiem.
Brak wplywu na dziatki sgsiednie.
Zachowane minimalne odlegtosci od granicy dziatek sasiednich

Prawo budowlane - wymaganie
ogdlne, wg Ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane Dz.U
1994 nr 89 poz. 414

Projektowana teznia solankowa to obiekt rekreacyjny o charakterze
uzdrowiskowym, ktéry nie wptynie negatywnie na warunki uzytkowe
sgsiadujgcych budynkdw, jak i nie bedzie ograniczat mozliwosci
zapewnienia odpowiednich warunkoéw uzytkowych przysztym
inwestycjom lokalizowanym na sgsiednich dziatkach, w zakresie
zaopatrzenia w media, dostepu do ustug telekomunikacyjnych, drég
publicznych, zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony
obiektow zabytkowych i ochrony przeciwpozarowe;j.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni utwardzonych zostang
rozprowadzone po terenie i odprowadzone do gruntu w taki sposéb by
nie sptywaty one na dziatki sgsiednie. Wody opadowe z dachu tezni bedg
odprowadzane poprzez projektowane przytgcze kanalizacji deszczowej
do sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w rejonie inwestyciji.

Oddziatywanie na $rodowisko wg
Ustawy z dn 27 kwietnia 2001 r
Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U.
nr 62 poz. 627 z p6zn. zmianami)

Projektowana inwestycja nie nalezy do grupy inwestycji mogacych
znaczgco wptywac na srodowisko zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady
Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajéw
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Dopuszczalny poziom hatasu

Poziom hatasu od zrédet zwigzanych z funkcjonowaniem
projektowanego obiektu nie przekroczg wartosci dopuszczalnych,
okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca
2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku -
Dziennik ustaw Nr 120 Poz 826 oraz Rozporzadzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r.

zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie

dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku - Dziennik Ustaw 2012
r. Poz. 1109

Ochrona ujecia wody i wéd
podziemnych wg Ustawy z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne. Dz.U.
2001 nr 115 1229

Planowana inwestycja, biorgc pod uwage jej lokalizacje, charakter i
skale, a takze zastosowane rozwigzania projektowe, nie bedzie ujemnie
wptywac na warunki gruntowo-wodne

Ochrona zabytkéw wg Ustawa z
dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami
Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568

Obszar na ktérym projektowana jest teznia nie lezy w granicach
obszaru wpisanego do rejestru zabytkdw, gminnej ewidencji zabytkow,
ani nie jest obszarem objetym ochrong konserwatorska
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Biorac powyzsze pod uwage obszar odzialywania projektowanego obiektu obejmuje jedynie dziatke na
ktorej jest zlokalizowany. Wymagania zawarte w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu zostaly
spetnione.

Opracowata:
mgr inz. arch. Aleksandra Matyszczak
upr. nr 6/SLOKK/2016

Sprawdzita:
mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
upr. nr 74/SLOKK/2016/11
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