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Podkonstrukcja stalowa z profili
zamkniętych kwadratowych giętych
po łuku o promieniu wew. R= 732cm
pod montaż lameli zacieniejących
zgodnie z rys. Detali

Lamele drewniane
Łaty gr. 40mm
Drewno świerkowe

Lamele zacieniające strefy inhalacyjnej tworzące
ażurową strefę wokół tężni z drewna świerkowego.
Łaty wym. 40x120mm
Drewno strugane z małą ilością sęków,
Krawędzie deski wykończone mikrofazą
- montaż do podkonstrukcji stalowej za pomocą
śrub z stali kwasoodpornej M12
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WS1 - Wsporniki słupa
ze stali ocynkowanej ogniowo
- osadzić w trakcie
   betonowania fundamentu
- wg projektu konstrukcji

Elewacja z drewnianych
desek modrzewiowych

gr.4cm. Montaż pióro-wpust

Wypełnienie konstrukcji drewnianej gradierni tężni -
wiązanki śliwy tarniny (Prunus spinosa) o średnicy Dn 200mm
oraz długości od 90-120cm i pniach o średnicy ok. 20mm.
Tarninę wycinać w okresie od 1 listopada do końca
lutego. W powierzchnię 1m2 elewacji wbudować (ułożyć)
średnio 30-35 wiązanek tarniny o średnicy ok. 20 cm. Tarninę
układać na łatach drewnianych o przekroju 60x80mm,
montowanych do słupów ram w rozstawie poziomym co 50cm

Ławy z wysokim oparciem
Drewniany ruszt połączony z stalową
konstrukcją za pomocą nierdzewnych śrub.
Konstrukcja stalowa ocynkowana pokryta
piecowym lakierem proszkowym o strukturze
matowej. Szczebliny prostokątne
- drewno modrzewiowe

- Rynna rozprowadzająca solankę
- Drewniane zawory
- Koryta rozsączające solankę

L1 - Oprawa oświetlenia
iluminacyjnego/dekoracyjnego.
LED RGB. Dł.528mm - 14W.
Kąt rozproszenia światła - 15°x45°

Stężenie - rura Ø 76,1x3,2

Obróbki blacharskie z blachy
aluminiowej gr.0,7mm, powlekane,
Kolor RAL 9005

Konstrukcja pergoli z drewna modrzewiowego.
Wszystkie elementy ram konstrukcyjnych:
drewno klasy C24 - wg konstrukcji.
Wszystkie widoczne elementy konstrukcji
strugane czterostronnie z fazowaną krawędzią.
Elementy połączeń: - wg konstrukcji

Pokrycie dachu
Hydroizolacja z membrany EPDM
(etyleno-propyleno-dienowomonomerowej)
o gr. 1,14 mm układanej w systemie pełnego klejenia
do deskowania z zachowaniem reżimów
technologicznych i montażowych producenta systemu
Kolor: ciemno-szary

Wykończenie z deski świerkowej opalanej,
szczotkowanej, kolor czarny, gr.30 mm

Siedzisko wykonane z szczeblin drewnianych
świerkowych w ramie ze stali ocynkowanej
malowanej proszkowo. Struktura matowa.
Kolor poszczególnych ram ławek zdefiniowane
na rzucie. Montaż do belki konstrukcyjnej

Niecka zbiornika solankowego -
płyta fundamentowa o zmiennej grubości w spadku,
beton B45(C35/C45) W8
3x folia poslizgowa PE
chudy beton B10 gr.10cm
grunt rodzimy - piasek średni dogęszczony do IS=0,98, gr. 30cm

+/-  0,00 = 89,35m n.p.m
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DOKUMENTACJA OBJĘTA PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZĄCE TEGO PROJEKTU I RYSUNKU NALEŻĄ DO
PRACOWNI PROJEKTOWEJ LOGORYTM PATRYK GRUSZKA LUB DO JEJ PARTNERÓW.
RYSUNEK NIE MOŻE BYĆ KOPIOWANY I UDOSTĘPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.
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OPRACOWANIE I KOORDYNACJA:

BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BŁONIU WRAZ
Z  INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

DZ. NR EW.: 10/2, OBRĘB 0023, BŁONIE

Drewno modrzewiowe klasy min. C24 (tężnia)
Połączenia śrubowe:
stal nierdzewna -PN-82101/PN-82105
kwasoodporna (austenityczna) - klasa V4A

Poziom porównawczy: ±0.00 = 89,35 m n.p.m.
Poziom posadowienia zbiornika: -1,90 = 87,45 m n.p.m.
Poziom pos. rząpie zbiornika: -2,90 = 86,45 m n.p.m.

Beton klasy C35/45,
wodoszczelny W8;
klasa ekspozycji XS2
Stal zbrojeniowa klasy A-IIIN gat. B500SP
Otulina C=45mm

UWAGI:

1.Poziom +/- 0,00 odpowiada rzędnej 89,35m.npm.
2.Rysunek  rozpatrywać  łącznie  z  projektami  branży
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.
3.Rysunek  rozpatrywać  łącznie  z  opisem technicznym projektu.
4.Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w
celu okręślenia preferowanych standardów technicznych i
materiałowych i/lub wygłądu oraz estetyki materiałow
wykończeniowych.
5.Preferowane  w  dokumentacji  projektowej  rozwiązania  w
zakresie  zaprojektowanych  i  zastosowanych  materiałów i
technologii, należy  traktować  jako  wzorcowe,  które  można
zamienić  i  zastąpić  innymi,  wykazującymi  równoważne parametry
techniczne, w  tym cechy fizyczne, mechaniczne, estetyczne itp.
Każda propozycja zamiany przed skierowaniem do realizacji
musi obligatoryjnie uzyskać akceptację inwestora i
projektantów.
6.Wszystkie  uzyte materiały, urządzenia i technologie powinny
posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami
dopuszczenia, atesty oraz certyfikaty.
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