JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MONUMENTUM Sp. z 0.0.

UL. TARNOBRZESKA 2/2

53-404 WROCLAW

NIP 894 31310 91

REGON 241691664
Monumentum TELEFON +48 71368 45 36
ac.pl MAIL biuro@monumentum.wroc.pl

OPRACOWANIE:

LOGORYTM PATRYK GRUSZKA
UL. NOWOWIEJSKIEGO 4i/23
40-139 KATOWICE
NIP 634 260 90 49
REGON 241691664
TELEFON 660712264

logo MAIL biuro.logorytma@agmail.p

rytm

INWESTOR:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT BUDOWLANY
- PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PB/PAB

BRANZA ARCHITEKTONICZNA:

PROJE(TA_VT
MGR INZ. ARCH. ALEKSANDRA MATYSZCZAK

Nr upr.: 6/SLOKK/2016

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE
PARKU "BAJKA" W BLONIU WRAZ

Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:
MGR INZ. ARCH. DOROTA LUTOGNIEWSKA

Nr upr.: 74/SLOKK/2016/II

BRANZA KONSTRUKCYJNA:

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

05-870 BLONIE,
UL. NORWIDA

JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIAEEK

DZ.NR EW.:10/2,
OBREB 0023, BLONIE

PROJEKTANT:

MGRINZ. KATARZYNA WILCZEK

Nr upr.: SLK/0585/POOK/04

KATEGORIA OBIEKTU BIDWLANEGO:

VIII - INNE OBIEKTY

DATA:

02.2024

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY:

MGR INZ. WO JCIECH WILCZEK

Nr upr.: SLK/2355/POOK/08

DOKUMENTACJA OBJETA PRAWAMI AUTORSKIMI
W E PRAWA AUTORSKII YCZACE TEGO PROJEKTU | RYSUNKU NALEZA DO
PRy NI PROJEKTOWI RYTM PATRYK GRUSZKA LUB E.J PARTNEROW.
RYSUNEK NIE MOZE BYC KOPIOWANY | UDOSTEPNIANY BEZ ZGODY PRACOWNI.

DOKUMENTACJA ZOSTA

SRAMIE ARCHICAD START EDITION

NUMER PROJEKTU

067



SPIS ZAWARTOSCI — PROJEKT ARCHITEKTONIC ZNO — BUDOWLANY

STRONA TYTULOWIA ..ttt ekt bt ookt ekt e 1k et e b bt o1 h et e e e bt e oa e e ea bt e oAb e e eab et eabe e nab et e nbe e e bt e e nbeeeneeen 1
SPIS ZAWARTOSCI — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY ......ooviviuieiececeieeeeeete e teeeees e e aeeeeeenens 2
Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajgcych o sporzgdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i zasadami WIEAZY tECHNICZNE]........coiiiiiiiiiie et s e e s 3
Kserokopie uprawnierh budowlanych projektantéw i sprawdzajgcych oraz zaswiadczenia o wpisie do wiasciwej Izby
ST Tnalelpa= o (U= 1V oo (o1 =Te o N PP PP PT PP PP PPPPN 5
CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO = BUDOWLANEGO .....cocvovvvereceeeeeeieieseseseseeesaeesesesesenseeenee e, 14
1. Rodzajikategoria ObieKtUu DUAOWIBNEGO. .......cooiiiiiiiiei e e e e e e e e e e 14
2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program UZytkOWyY ODIEKIU ...........cciiiiiiiiiiiiiiii e 14
3. Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego..............occuuiiiiiiiiiiic e, 14
4.  Charakterystyczne parametry obiektu BUOWIANEGO. ..........oiiiiiiiiiii s 15
5.  Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ............cccooiiiiiiiiiiniinnnn. 15
LT B @ o] = W [=To) (=Ted o (074 o - VO PP P PP PP POPPPOTPI 15
5.2. SpPOSODb pOSAAOWIENIA ODIEKIU. ... ..eeiiiiiiiiieiiee e 17
6. Liczba lokali mieszkalnyCh i UZYtKOWYCR.........uuiiiii s 17
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla 0séb niepetnosprawnyCh.............ocuuiiiiiiiiiii e 17
8.  Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej i mieszkalnictwa
wielorodzinnego przez 0SObY NIEPEINOSPIAWNE ........coiiiuiiiiie ettt e e e ettt e e e e e e s et et e e e e e e santbeeeeaaeaeaanes 18
9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem: ..........ccccooviiiiiiiiec e 18
9.1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wod opadowych ........ 18
9.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
(or4 o] pd=Yy 1 p4= a1 F= o E= TS = SRR 18
9.3. Rodzaju i iloSci WytwarzanyCh OAP@AOW ............ueeiiiiiiieiiiiie ettt et e et e e s s e e s e e e nannee s 18
9.4. Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu
(o7 o] =Ty 1 pd= a1 E= a1 T = S PP PTPR PP 18
9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
8100 ZATT 01T a1 T PP PP PP PTPPPPPPRPN 18
10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systeméw
alternatywnych zaopatrzenia W €nergie i CIEPIO ..........ooiuiiiiiiiiie et 18
11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;....................... 18
12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano — instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodNi€ Z PrZEZNACZENIEIM .......coiuuiiiiiiiee ettt e e st e e st e e s nb e e e abneeeens 18
13. Dane dotyczgce warunkOw OChrony PrZeCIWPOZAIOWE] ...........cceieiiiiuuriieieaa e ettt e e e e e e etbee e e e e e e s aainebeeeeeeesanneeneeeaeeas 19

CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO

Lp. | Temat rysunku Skala Numer rysunku Nr str.
1. TEZNIA — ZBIORNIK NA SOLANKE/FUNDAMENT 1:75 PAB 67A 001 20
2 TEZNIA — ZBIORNIK NA SOLANKE/FUNDAMENT — 1:50 PAB 67A 002 21
PRZEKROJE
3. TEZNIA — RZUT POZIOMU 0 WRAZ Z NAJBLIZSZYM 1:75 PAB 67A 003 22
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
4. TEZNIA — RZUT POZIOMU 1, +2,32 1:75 PAB 67A 004 23
5. TEZNIA — RZUT POZIOMU 2 1:75 PAB 67A 005 24
6. TEZNIA — RZUT POZIOMU 3 — DACH 1:75 PAB 67A 006 25
7. | TEZNIA — PRZEKROJ A 1:75 PAB 67A 007 26
8. TEZNIA — PRZEKROJ B 1.75 PAB 67A 008 27
9. TEZNIA — ELEWACJA 1 1.75 PAB 67A 009 28
10. | TEZNIA — ELEWACJA 2 1.75 PAB 67A 010 29
11. | WIZUALIZACJA - PAB 67A 011 30




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),

ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

05-870 BLONIE , UL. NORWIDA

JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK:

DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE

NWESTOR:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

0

IMIE | NAZWISKO:

ALEKSANDRA MATYSZCZAK

BRANZA:

ARCHITEKTURA

DATA:

LUTY 2024

NUMER UPRAWNIEN:

6/SLOKK/2016

NUMER CZEONKOWSKIEJ 1ZBY ZAWODOWEJ:

SL-1768

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

PODPIS

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),

ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

05-870 BLONIE , UL. NORWIDA

JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK:

DZ. NR EW.:10/2, OBREB 0023, BLONIE

INWESTOR:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

0

IMIE | NAZWISKO:

DOROTA LUTOGNIEWSKA

BRANZA

ARCHITEKTURA

DATA

LUTY 2024

NUMER UPRAWNIEN:

74/SLOKK/2016/11

NUMER CZEONKOWSKIEJ IZBY ZAWODOWE.J:

SL-1805

PODPIS



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO! NWESTOR:
BUDOWA TEiNI SOLANKOWEJ NA PLACU 05-870 BLONIE , UL. NORWIDA GMINA BLONIE
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ UL. RYNEK 6
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK: 05-870 BLONIE
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DZ. NR EW.: 10/2, OBREB 0023, BLONIE
IMIE | NAZWISKO BRANZA DATA:

LUTY 2024

KATARZYNA WILCZEK

KONSTRUKCJA

NUMER UPRAWNIEN:

SLK/0585/POOK/04

NUMER CZEONKOWSKIEJ iZBY ZAWODOWEJ;

SLK/BO/2868/05

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

PODPIS

Oswiadczam, na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz.1333 z pdzn. zm.),
ze niniejszy projekt budowlany zostat sporzgdzony, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA PLACU
IGNACEGO PADEREWSKIEGO W NYSIE WRAZ
Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA ORAZ
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

05-870 BLONIE , UL. NORWIDA

JEDNOSTKA EWID. / OBREB EWID. / NUMERY DZIALEK:

DZ. NR EW.:10/2, OBREB 0023, BLONIE

NWESTOR:

GMINA BLONIE
UL. RYNEK 6
05-870 BLONIE

WOJCIECH WILCZEK KONSTRUKCJA LY 202
SLK/2335/POOK/08 SLK/BO/6106/09

PODPIS



[ZBA ARCHITRKTOW
RZECZYPOSPOLILE] POLSKIE]

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: OKK/UP/B/9/16 Katowice, dnia 05 lipca 2016r.

DECYZJA nr 6/SLOKK/2016

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2014r. poz.1946 z pozn. zm.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U.
z 2016r. poz. 23)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Aleksandra Emilia Matyszczak
urodzona w dniu 25 wrzesnia 1987 roku w Chorzowie
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do

projektowania bez ograniczer.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego;
2) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrobel

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca: Aleksandra Matyszczak

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajgcych uprawnienia budowlane
3. Rada Sigskiej Okregowej Izby Architektow RP

4. ala



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ALEKSANDRA EMILIA MATYSZCZAK
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/SLOKK/2016,

jest wpisana na liste czlonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1768.

Cztonek czynny od: 01-10-2020 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-11-2023 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1768-75C4-A3E7-1639-DD26

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektoéw RP.



[ZBA ARCHITREKTOW
RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE)

SLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RP
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA
Znak sprawy: OKK/UP-UW/B/3/16 Katowice, dnia 10 stycznia 2017 roku
DECYZJA nr 74/SLOKK/2016/1

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz. U. z 2016r. poz.1725), w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016r. poz. 290 z pézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz.23 z p6zn. zm.)

stwierdza sie, ze
Pani mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
urodzona w dniu 28 lipca 1988 roku w Gliwicach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowg
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnos$ci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

PowyZsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkciji technicznej
w budownictwie, obejmujacej:

1) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie nadzoru
autorskiego;

2) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowalnych oraz nadzér i kontrole techniczng
wytwarzania tych elementéw;

4) wykonanie nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyzszej decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow RP za posrednictwem
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Sigskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. Wojciech Podleski

arch. Tomasz Studniarek

arch. Maciej Piwowarczyk

arch. Andrzej Grzybowski

arch. Zygmunt Konopka

arch. Michat Tomanek

arch. Jerzy Witeczek

arch. Dorota Wrébel

arch. Walenty Wrobel

Otrzymuija:

Whioskodawca: Dorota Lutogniewska

Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane
Rada Slaskiej Okregowej Izby Architektow RP

ala

PON



IZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. DOROTA BEATA LUTOGNIEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 74/SLOKK/2016/11,

jest wpisana na liste cztonkéw Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-1805.

Cztonek czynny od: 05-04-2017 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-01-2024 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-1805-DADY-BF9E-E48Y-55C4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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© L.BUDOWNICTWA

SLK/OKK/7131/0585/04 Katowice, dnia 29 listopada 2004 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1126 z pézn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1984 r, w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 1885 r. Nr 8 poz 38, z pézn. zm.) w zwiazku z art. 104
Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna $1.011B
nadaje
Panu(i) Katarzynie Gawol

Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 11-04-1976 w Gliwicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/0585/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Sigskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoidw 2z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 14/04 z dnia 29 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan(i) Katarzyna Gawol posiada
wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz uzyskat(a) pozytywny wynik egzaminu

- konieczne dq uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania
bez ograniczer w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej.

Szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na cdwrocie niniejszej decyzj.

: - Pouczenie

1.Zgodr}ie z art. 12 ust. .7 W/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cz}_onkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa

w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej $1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej dorgczenia.

PRZEWODNICZACY
OKREGOWES £CVigs WAL FIKACYJINE)

3 EGOWE. Z5Y INZYESOW BUUOWNICTAA
A

\ 4

mgr inz. Ztigniew Dzierzewi




RZECZPOSPOLITA POLSKA

Wojewodztwo élaskle

Urzad Stanu Cywilnego w _‘Ustronlu .

ODPIS SKROCONY AKTU MALZENSTWA

I. Dane dotyczace osob zawierajacych malzenstwo:

Mezczyzna Kobieta

1. Nazwisko

o

. Imie¢ (imiona)

3. Nazwisko rodowe

4. Data urodzenia

5. Miejsce urodzenia

II. Dane dotyczace daty i miejsca zawarcia mdlzenstwa'
Daia sibédmego pa2d21ern1ka dwa ty81ace széstego—-—-

(07 10.2006) roku==—==——— - .

2% Mlerge UStrOI‘l--"'"'—-'"'-ff--'--"-——---_— --------------

III. Dane dotyczace rodzicow:
OQjciec

Matka

mie Gmiona) ||
Nazwisko rodowe ||

I'V.Nazwisko noszone po zawarciu malzenstwa:
1. Mezczyzny Wilczek"_"'_"_Tf'f'_,""“v','".'v'"—,"v_-7 """"""""
S R OBIERT WAk C B G R e o i o e —
3. Dzieci Wi.l,c.:.zek““"““,."".'T‘,'".'..“"“.'“".7'.".‘ “““““
Vs Adnotacje 0 ustaniu, uniewaznieniu lub separacji matzenstwa:

T

- N

]

Poswiadcza si¢ .2godnos¢ powyzszego odpisu

Miejsce » - z trescia aktu matzenistwa Nr 128/2006
na oplate ’ : ,...Ur‘?‘,‘-mﬁ,.‘ data ,,1.3'10'2006
* 2 %Kkarboa G E : Kierownik
e S ; Urzedu Stanu Cywilnego
OGRS m.p. ~
“M-13"PTH , Technika”, Gliwice 154/U7/06 < / ( (/{ )>

10



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

n\74

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-D6C-9KF-KBN *

Pani Katarzyna Wilczek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/2868/05

adres zamieszkania ul. Jasna 24, 44-178 Przyszowice

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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SLK/OKK/7131/2355/08 Katowice, dnia 17 grudnia 2008 r.

A\ AV

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna S1.0IIB
nadaje
Panu(i) Wojciechowi Wilczek
Mgr inz. budownictwa
ur. dnia 27 marca 1977 w Mystowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/2355/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan(i) Wojciech Wilczek posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke
zawodowg oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno - budowlane;j.

Szczegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na listg cztonkdéw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SI.OIIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sktad orzgkajacy OKK
1. Pan(i) Wojciech Wilczek
Junakoéw 7 1. === ST
43-100 Tychy Mgr inz. Zbigniew Dzielewicz
2 Okregowa Rada Izby 2 o
3. Gtéwny Inspektor Mar inz. Bolest e
Nadzoru Budowlanego gr inz. Bolestaw Jurkiewicz
4. ala.

TS\
Mgr inz. Tadeusz Lipinski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-88B-WNY-6W1 *

Pan Wojciech Wilczek o numerze ewidencyjnym SLK/BO/6106/09

adres zamieszkania ul. Jasna 24, 44-178 Przyszowice

jest cztonkiem Slgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-31 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Przedmiotem inwestycji jest budowa tezni solankowej, zaliczanej do VIII kategorii obiektu budowlanego - inne
budowle.

Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Planowana inwestycja zaktada budowe tezni solankowej, ktdra petnic¢ bedzie funkcje rekreacyjno — wypoczynkowa,
jako ogdlnodostepna atrakcja w skali miasta i regionu. Projektowany obiekt tezni uzupetni szereg atrakcji
rekreacyjnych i wypoczynkowych w ramach istniejgcego parku.

Teznia solankowa jest obiektem o charakterze rekreacyjnym, stanowigcym naturalny leczniczy inhalator,
przeznaczony do wytwarzania ,mgly wodnej” — aerozolu o wtasciwosciach leczniczych (zawierajgcego naturalne
zwigzki soli), wchtanianego podczas sesji inhalacyjnych. Mikroklimat powstaty wokot tezni wykorzystywany jest w
profilaktyce i leczeniu schorzen gérnych drég oddechowych, nadcisnienia tetniczego, alergii, nerwicy wegetatywnej
oraz ogdllnego wyczerpania organizmu. W przesziosci teznie solankowe stuzyly jako obiekty przeznaczone do
pozyskiwania soli kuchennej. Obecnie stanowig obiekty o charakterze rekreacyjnym.

Do projektowanego korpusu tezni solankowej przylega¢ bedzie po obwodzie szkieletowa konstrukcja okragtej
pergoli, stanowigca przestrzen inhalacyjna.

Obiekt posiadaé bedzie zadaszenie oraz jeden poziom techniczno — serwisowy (podest), umozliwiajacy
serwisowanie i konserwacje rynien i koryt solankowych, a takze pozostatych elementéow instalacji
rozprowadzajgcych solanke.

W ramach inwestycji, poza obiektem tezni solankowej planowana jest takze:

- budowa niezbednej infrastruktury technicznej: przytgcza wodociggowego, zewnetrznej instalacji wodociggowej,
instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji drenazowej, instalacji elektroenergetycznej

- przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej, kolidujgcej z inwestycja

- wykonanie ciggéw pieszych wokdt obiektu

- wykonanie nasadzen traw ozdobnych

- montaz o$wietlenia iluminacyjnego, technicznego oraz elementéw matej architektury

- montaz taw z oparciem na zewnetrznym pierécieniu pasazu spacerowego wokot obiektu.

Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt tezni solankowej w Btoniu zaprojektowany zostat na planie kota o promieniu 4,65m (promien
zbiornika/fundamentu monolitycznego tezni) i wysokosci 7,76m. Gléwny uktad konstrukcyjny stanowig drewniane
ramy roztozone promieniscie w rozstawie co 22.5°, potgczone gorg i dotem belkami stezajgcymi.

Teznia sktada sie zasadniczo z dwdch petnych ram prostopadtych wzgledem siebie i potpetnych potaczonych ze
sobg w poziomie dachu.

Na poziomie +5,05 znajduje sie gérny pomost techniczno — serwisowy, umozliwiajgcy serwisowanie i konserwacje
rynien i koryt solankowych, a takze pozostatych elementéw instalacji rozprowadzajacych solanke. Wzdtuz catego
obwodu tezni, do jej korpusu przylega szkieletowa konstrukcja drewniana — pergola o szerokosci 2,64m, ktéra
petni¢ bedzie funkcje przestrzeni inhalacyjnej. W celu polepszenia warunkéw korzystania z obiektu i
zagwarantowania zacienienia, pergola bedzie obudowana od zewnatrz lamelami wykonanymi z drewna
swierkowego o przekroju 4,0 x 12,0 cm. Zewnetrzna azurowa $ciana pergoli dzieli strefg wokot tezni na wewnetrzny
i zewnetrzny pasaz spacerowy wokét obiektu. Wysokosé konstrukcji pergoli wynosi¢ bedzie 5,65m. Z pergolg
zintegrowane bedag drewniane fawki, ktére bedg wypetniaé w co drugim module przestrzen pomiedzy stupami
pergoli.

Projektowana teznia sktada sie z dwdch zasadniczych elementow: monolitycznej niecki zbiomika na solanke, ktora
jednoczesnie stanowi fundament tezni oraz szkieletowej konstrukcji gradierni w postaci ram, wykonanych z drewna
modrzewiowego klasy C24 i wypetnionych wigzkami z tarniny.

Wypetnienie konstrukgji szkieletowej gradierni, zaprojektowano z wigzek tarniny (Sliwa tarniny — Prumus spinosa),
utozonych pod katem ok. 859, tak aby sptywajgca grawitacyjnie solanka ulegata rozbijaniu o poszczegolne gatazki,
tworzgc tzw. mgte wodng. Nastepnie splywajgca grawitacyjnie woda solankowa trafia do niecki zbiornika
solankowego, gdzie jest ponownie tloczona (za pomocg agregatu pompowego oraz instalacji technologicznej) do
drewnianych rynien, znajdujgcych sie na gérnym poziomie techniczno — serwisowym (obieg zamkniety)

14



4.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Parametry tezni solankowej

1. Powierzchnia zabudowy tezni (bez konstrukcji pergoli) 67,9 m?
2. Powierzchnia zabudowy tezni (wraz z konstrukcijg pergoli) 176,6 m?
3. Srednica tezni (wraz z konstrukcjg pergoli) 15,05 m
4, Srednica tezni (bez konstrukgji pergoli) 9,30 m
5. Wysokos$¢ tezni 7,76 m
6. Wysokos$¢ konstrukciji pergoli 5,65m
7. Powierzchnia scian tarniny 105,00 m2
8. Kubatura tarniny 111,00 m3
Parametry zbiornika na wode solankowa

1. Srednica niecki zbiornika na wode solankowg 9,30 m
2. Gtebokosé zbiornika (zlewni) 15-155m
3. Powierzchnia zbiornika wraz ze zlewnig 59,40 m?

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Opinia geotechniczna

Zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, nr 0, poz.
463)™:

Ustalanie geotechnicznych warunkéw posadawiania (wg §3.1) polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlany do | kategorii geotechnicznej;

2) zaprojektowaniu odwodnien budowlanych - nie dotyczy

3) przygotowaniu oceny przydatnosci gruntow stosowanych w budowlach ziemnych — nie dotyczy

4) zaprojektowaniu barier lub ekranéw uszczelniajgcych — nie dotyczy

5) okresleniu no$nosci, przemieszczen i ogolnej statecznosci podtoza gruntowego — zgodnie z pkt.4.3

6) ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych fazach budowy i
eksploatacji a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi — nie dotyczy

7) ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdéw i nasypow — nie dotyczy

8) wyborze metody wzmacniania podioza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypéw — nie dotyczy
9) ocenie wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego — nie dotyczy

10) ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw — nie dotyczy

Ustalanie warunkow gruntowych (wg § 4.1): PROSTE

Warunki gruntowe:

Przypowierzchniowg warstwe o migzszosci do 0,9 m w miejscach wykonanych otworéw stanowity nasypy
niekontrolowane. Bezposrednio pod gruntami antropogenicznymi nawiercono cienkg warstwe piaskéw drobnych, a
nastepnie piaski gliniaste z przewarstwieniami glin piaszczystych. Ponizej gruntéw spoistych nawiercono piaski
$rednie z przewarstwieniami glin piaszczystych, a nastepnie ciggly do gtebokosci rozpoznania pakiet gruntow
spoistych, reprezentowany przez gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Na podstawie wykonanych odwiertdw sporzgdzono karty otworéw geotechnicznych oraz przekroje geotechniczne
i wyznaczono na nich nastepujgce warstwy geotechniczne:
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- grunty stabonosne (nasypy niekontrolowane)

- grunty arganiczne (namuty)

- grunty niespoiste (piaski srednie) srednio-zageszczone, przyjeto Io=0,50

- grunty niespoiste (piaski drobne) srednio-zageszczone, przyjeto Ip=0,50

- grunty spoiste (gliny piaszczyste) twardoplastyczne, przyjeto 1.=0,10

- grunty spoiste (gliny piaszczyste, piaski gliniaste) twardoplastyczne, przyjeto IL.=0,20
- grunty spoiste (piaski gliniaste) plastyczne, przyjeto 1L.=0,40
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5.1.4.

5.1.5.

5.2.

Warunki wodne:

W dniu przeprowadzania prac badawczych, tj. 10 lutego 2024 r., pomiar poziomu wody gruntowej, wykonany po
zakonczonych wierceniach, wykazat obecnos¢ lustra wody w przedziale gtebokosci 0,2-0,3 m p.p.t. w otworach
Otwl, Otw2 i Otw3. Nawiercona woda prawdopodobnie miata pochodzenie opadowe i roztopowe, a jej obecnos¢
oraz poziom moga naturalnie podlega¢ sezonowym zmianom. Zmiany te mogg wynikac z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, a z drugiej z wystepowania dtugotrwatych opaddéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopow.
W okresach z ograniczong iloscig opadéw atmosferycznych i brakiem roztopéw, stwierdzona woda moze zanikacé.
Natomiast w okresach 0 wzmozonych opadach atmosferycznych oraz w trakcie roztopéw, stwierdzona woda moze
gromadzi¢ sie nad stropem stabo przepuszczalnych utwordéw spoistych.

W sytuacji duzych opadéw oraz intensywnych roztopéw, moze nawet stagnowac¢ miejscowo blisko powierzchni
terenu.

W otworze Otw4 gdzie oprdcz przypowierzchniowych nasypdw niekontrolowanych, nawiercono wytacznie grunty
spoiste, pomiar poziomu wody gruntowej wykonany po zakornczonym wierceniu wykazat obecnos¢ lustra wody
gruntowej na gtebokosci 3,2 m p.p.t.

Obserwowane lustro wody gruntowej mogta by¢ w trakcie bardzo powolnej stabilizacji.

Roéznice w gtebokosci wystepowania zwierciadta wody moga wynika¢ z morfologii terenu oraz by¢ efektem ré6znego
tempa stabilizacji wody w poszczegdlnych otworach badawczych.

Zalecenia dotyczace prowadzenia robo6t fundamentowych

a) Napotkane w dnie wykopdéw fundamentowych i pod posadzka budynku nasypy niekontrolowane oraz grunty
organiczne, nalezy wybrac i zastgpi¢ nasypem kontrolowanym lub chudym betonem.

b) Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby
ich nosnos¢.

c) Prace ziemne zaleca sie wykona¢ w porze suchej. Nie nalezy wykonywa¢ prac ziemnych w czasie oraz po
intensywnych opadach atmosferycznych a takze w czasie roztopéw. W przypadku pojawienia sie wody opadowej
w poziomie posadowienia nalezy wykona¢ drenaz powierzchniowy odprowadzajgcy wode. W przypadku
koniecznosci obnizenia zwierciadta wody mozna zastosowaé np. system studni lub igtofiltrow.

d) Nalezy zaznaczy¢, ze parametry wytrzymato$ciowe poditoza spoistego, gdzie w gornych czesciach profilow
otworéw badawczych dominujgcymi utworami byly nieskonsolidowane gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste, w
wyniku nadmiernego zawilgocenia wodg opadowg i penetracjg wodag gruntowg, mogg wskutek drgan
mechanicznych powstatych w wyniku wykonywanych prac budowlanych, uplastyczniac¢ sie, tracgc swoje pierwotne
wiasciwosci fizyczno — mechaniczne i w efekcie obniza¢ przedstawione w niniejszej opinii geotechnicznej,
parametry geotechniczne. Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy mozliwie wyeliminowac niepozgdane
oddziatywania dynamiczne.

e) Zalegajgce w dnie przysztych wykopow fundamentowych, utwory spoiste nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem,
przesuszeniem i przemarzaniem — grunty wysadzinowe. Stan gruntéw spoistych na skutek zmian wilgotno$ciowych
moze ulec pogorszeniu.

Sposéb posadowienia obiektu

Dla konstrukgcji tezni zaprojektowano fundament w formie wanny zelbetowej z obnizonym rzgpiem w czesci
centralnej. Poziom posadowienia fundamentu jednakowy -1,90m. Poziom poréwnawczy ustalono na poziomie
gornej krawedzi niecki +0,00. W $rodkowej czesci niecki zlokalizowana jest studzienka o wymiarach w swietle
1200x1200mm zagtebiona -2,25m wzgledem poziomu poréwnawczego.

Poziom posadowienia ptyty wraz z chudym betonem znajduje sie 160cm ponizej poziomu terenu. Z uwagi na
poziom przemarzania -1.00m p.p.t pod nieckg nalezy wykona¢ poduszke piaskowo — Zwirowg gr.30cm
zageszczona do 1s=0,98. Na warstwie podkiadu z chudego betonu z B10 gr.10cm nalezy utozy¢ warstwe
poslizgowa z 3 warstw folii PE gr.0,50mm.

Fundament tezni jest plytg fundamentowag grubosci 35cm.Zewnetrzne $ciany wysokosci ok.190cm nadajg
fundamentowi ksztatt niecki. Konstrukcja drewniana tezni ustawiona bedzie na podkfadach drewnianych na
$cianach fundamentowych gr.30cm. Niecka ptyty fundamentowej stanowi technologiczny zbiornik na sptywajgca z
tarniny solanke i pozwala na jej przeptyw do studzienki zasilajgcej instalacje nawadniajgca teznie.

Pod stupami zadaszenia pasazu spacerowego zostanie wykonana tawa fundamentowa schodkowa o szerokosci
podstawy 60x40cm z kawatkami $cianki fundamentowej gr.30cm. W czasie betonowania $ciany fundamentowej
nalezy osadzi¢ w betonie tgczniki do mocowania stupkdw drewnianych typu wspornik stupa PISMAXIG Simpson
Strong-Tie o dtugosci preta $70 1I=480mm lub inne rownowazne.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oso6b niepetnosprawnych
Nie dotyczy.
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9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

10.

11.

12.

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej i
mieszkalnictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne

Zagospodarowanie terenu wokét tezni solankowej w Btoniu zaprojektowano jako w petni dostepne dla oséb
niepetnosprawnych (bez barier architektonicznych). Na terenie wokot tezni solankowej nie wystepuja przeszkody
terenowe uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dostep osobom niepetnosprawnym, w tym poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich lub posiadajgcych dysfunkcje ruchowe. Ze wzgledu na funkcje i specyfike obiektu oraz
zaktadajgc zwiekszong jego eksploatacje przez osoby starsze, przewidziano odpowiednig czestotliwo$¢ lokalizacji
na terenie inwestycji elementéw matej architektury (typu tawki), umozliwiajac odpoczynek oraz komfortowe warunki
dla sesji inhalacyjnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw oraz wod
opadowych

llos¢ wody, jaka bedzie zuzywana na cele technologiczne tezni (uzupetnienia wody w zbiorniku solankowym)
wyznaczono na podstawie wytycznych technologicznych odnosnie zuzycia wody solankowej, wyznaczonych na
podstawie funkcjonowania istniejgcych tezni solankowych.

Maksymalne odparowanie wody solankowej w czasie okresu letniego dla projektowanej tezni:

Q = 5,0 m¥/dobe - ilo$¢ wody jakg nalezy zapewnic z istniejgcego zrodta wody

Technologia zaklada wywéz zuzytej solanki za pomocg wozu asenizacyjnego a nastepnie jej utylizacje oraz statg
kontrole poziomu solanki w projektowanym zbiorniku

Wody deszczowe z nawierzchni utwardzonych odprowadzane beda na powierzchnie biologicznie czynng.
Wody deszczowe z dachu zostang ujete w projektowany system kanalizacyjny, a nastepnie odprowadzone do
istniejacej sieci kanalizacji deszczowe;j.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci
i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie dotyczy

Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Gospodarka odpadami dla przedmiotowej inwestycji prowadzona bedzie zgodnie z Ustawg z dnia 14 grudnia 2012
o odpadach (Dz. U. poz. 787.). Usuwanie odpaddw statych (socjalnych) odbywac sie bedzie poprzez wywozenie
wyspecjalizowang jednostkg wywozowg zgodnie z harmonogramem odbioréw. Odpady szkodliwe i niebezpieczne
dla srodowiska nie bedg wystepowac.

Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujacego, pola
elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu rozprzestrzeniania sie

Nie dotyczy

Wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Na etapie projektu nie stwierdzono kolizji inwestycji z istniejgcym drzewostanem.

Wszelkie prace zwigzane z ich wycinkg nalezy wykona¢ w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego tj. poza okresem
legowym ptakéw. Ponadto przy planowaniu wycinki nalezy uwzglednic¢ zapisy ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z p6zniejszymi zmianami) dotyczgce niszczenia gatunkow roslin i zwierzat chronionych
w obrebie linii rozgraniczajgcej inwestycji.

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére automatycznie reguluja
temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Nie dotyczy.

Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajacych
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje: elektryczna, oswietleniowa tezni, wodociggowa, kanalizacji deszczowej, drenazowa, technologiczna
tezni solankowe;.
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13.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektowany obiekt tezni solankowej
nie jest budynkiem ani obiektem budowlanym posiadajacym strefe pozarowg w rozumieniu § 226.1 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2022r. w sprawie warunkéw technicznych. W zwigzku z powyzszym teznia
solankowa jako urzgdzenie techniczne o charakterze rekreacyjno-uzdrowiskowym nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Teznia solankowa nie jest budynkiem w zwigzku z tym nie ustala sie kategorii zagrozenia ludzi.
Projektowana teznia solankowa nie jest budynkiem ani obiektem budowlanym, w ktérej znajduje sie strefa
pozarowa. W zwigzku z powyzszym nie wymaga zapewnienia przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaréw oraz drogi pozarowej w rozumieniu Rozporzgadzenia MSWiA z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

Opracowata:
mgr inz. arch. Aleksandra Matyszczak
upr. nr 6/SLOKK/2016

Sprawdzita:
mgr inz. arch. Dorota Lutogniewska
upr. nr 74/SLOKK/2016/I
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