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PRZEDMIAR ROBOT
DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO
ZMIANA SPOSOBU OBUDOWY SCIAN ORAZ PODSUFITKI
W HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU NR 42
W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM NR 1163 W BYDGOSZCZY

KOD CPV 45216200-6

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien

45216200-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wojskowych obiektéw budowlanych oraz instalacji
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45422000-1 Roboty ciesielskie

45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45321000-3 lIzolacja cieplna

45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45261410-1 Izolowanie dachu

45320000-6 Roboty izolacyjne

45442100-8 Roboty malarskie

45442200-9 Nakfadanie powtok antykorozyjnych

NAZWA INWESTYCJI : ZMIANA SPOSOBU OBUDOWY SCIAN ORAZ PODSUFITKI

W HALI SPORTOWEJ W BUDYNKU NR 42

ADRES INWESTYCJI  :  Budynek nr 42

Kompleks wojskowy 1163
85-915 Bydgoszcz ul.Gdanskia 147

INWESTOR ;11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy
ADRES INWESTORA : 85-915 Bydgoszcz

ul.Gdanska 147

BRANZA :  Budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz.Jarostaw Kotowicz

"JALEX" Jarostaw Kotowicz
Bydgoszcz, Brzozowa 31/13

DATA OPRACOWANIA : styczen 2017 roku
WYKONAWCA INWESTOR
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2017 roku
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Hala sportowa bud nr 32 PRZEDMIAR1.PRD

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT
ZALOZENIA KALKULACYJNE

1. PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU | SPOSOBU WYCENY

1.1 Podstawa formalna
" Zlecenie Inwestora - 11 Wojskowy Oddziat Gospodarczy, ul. Gdanska 147, 85-915 Bydgoszcz,
" Opracowanie zrealizowano na podstawie projektu budowlanego.

1.2 Podstawy prawne
" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku - Dz.U. Nr 130 poz.1389 z dnia 18.05.2004 roku - "W sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego...."

1.3 Podstawy pomocnicze

" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 stycznia 2004 roku - Dz.U. Nr 18 poz.172 z dnia 26.02.2004 roku - "W sprawie metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego" - Zatgcznik .

" Rozporzadzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 roku - Dz.U. Nr 80 poz. 867 z dnia 02.08.2001 roku (z p6z.zm)
- "W sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych" .

" Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - Dz.U. nr 114 Poz.1195 (z dnia 26.09.2000 roku - Dz.U.z dnia 20.12.2000)

" Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - Dz.U. nr 26 P0z.239 (Dz.U. z dnia 30.03.1999 roku )

2. PODSTAWA SPORZADZENIA KOSZTORYSU

2.1 Podstawy sporzadzenia

" Projekt budowlany,

" Jednostkowe naktady rzeczowe,

" Analizy indywidualne lub dane rynkowe.

3.PODSTAWA NORM ORAZ CEN JEDNOSTKOWYCH

3.1. Ustalanie jednostkowych naktadéw rzeczowych

Przy ustalaniu jednostkowych naktadéw rzeczowych zastosowano:

" KNNR oraz katalogi rob6t budowlano montazowych KNR, KNR-W, KNR-W "CNKRB" oraz Kosztorysowe normy Naktadéw rzeczowych okreslone w
Rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - Dz.U. nr 114 Poz.1195 (z dnia 26.09.2000 roku - Dz.U.z dnia 20.12.2000) lub tez
KNP-KNZakt

" W wypadku niemozliwosci ustalenia naktadéw rzeczowych, przy okresleniu cen i kalkulacji wtasnej w przypadku braku takowych na rynku lub w do-
stepnych publikacjach lub KNP, zastosowano analize indywidualng okreslonego toku postepowania w Roz-porzadzeniu Ministra Rozwoju Regional-
nego i Budownictwa - Dz.U. nr 26 P0z.239 (Dz.U. z dnia 30.03.1999 roku)

" Stawki i ceny czynnikéw produkcji oraz wskazniki kosztéw posrednich oraz zysku - zgodnie z rozporzgdzeniem Dz.U. Nr 80 poz. 867 z dnia
02.08.2001r.

3.2. Ustalanie cen Podstawa wyceny materiatéw i sprzetu

Przy ustalaniu cen jednostkowych czynnikéw produkcji postuzono sie:

" Cenami jednostkowymi czynnikéw produkcji zawartymi w publikacjach SEKOCENBUD - Ceny $rednie ogdlnopolskie z IV kwartatu 2017 roku

" Cenami materiatow na podstawie informacji - przy ustalaniu cen zastosowano kalkulacje szczegétowe okreslono wg zasad ujetych w § 8-11 oraz o
informacje cenowe uzyskane od producentéw, wytworcow lub tez hurtowni specjalistycznych.

" Przy ustalaniu cen zastosowano rowniez kalkulacje szczeg6towe okreslono wg zasad ujetych w Rozporzadzeniu z dnia 13 lipca 2001 roku - Dz.U.
Nr 80 poz. 867.

" Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa - Dz.U. nr 114 Poz.1195 (z dnia 26.09.2000 roku - Dz.U.z dnia 20.12.2000)

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy obejmujgcy swoim zakresem wymiane poszycia $cian zewnetrznych i dachu budyn-
ku hali sportowe

Projektowany remont ma na celu wymiane docieplenia budynku hali sportowej, poprawienie estetyki wnetrza i poprawienie warunkéw uzytkowych. W
zakresie opracowania znajduje sie tylko pomieszczenie hali o powierzchni 670,84 m2

ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Zabezpieczenie istniejgcej posadzki

Przed przystgpieniem do prac remontowych nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgca w hali posadzke sportowg na catej jej powierzchni. W/w
zabezpieczenie wykona¢ poprzez roztozenie grubej foli budowlanej, a na niej grubej tektury falistej. Pod przewidywane rusztowania lub ciezki sprzet
nalezy dodatkowo podktada¢ deski lub ptyty np. stolarskie lub OSB.

Roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

- demontaz sprzetu sportowego np. drabinki, kosze - do pdzniejszego zamontowania,

- demontaz elementéw konstrukcyjnych przymocowanych do stupédw nosnych hali - (np. nosne dla drabinek) do p6zniejszego montazu,

- rozbiérka wewnetrznego poszycia $cian - ptyty pilsniowe na deskowaniu na tatach drewnianych,

- rozbiorka wewnetrznej podsufitki - ptyty pilSniowe mocowane bezposrednio do krokwi

- rozbidrka fragmentu $ciany zewnetrznej przewidzianej do ponownego wymurowania - w miejscu wybrzuszenia w/w $ciany, przy narozniku szczyto-
wym,

- demontaz grzejnikéw - do ponownego montazu,

- demontaz oston grzejnikéw i instalacji c.o. (wzdtuz cokotu),

- skucie wewnetrznych tynkéw na catym obwodzie i wysokosci cokotu

Impregnacja drewna:
Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne budynku - elementy konstrukcji dachu, oraz elementy muru pruskiego w zakresie opracowania, nalezy
po odczyszczeniu zaimpregnowac antykorozyjnie i przeciwpozarowo preparatem "HOLZPROF ECQO"

Roboty murarskie i ciesielskie, oraz montazowe

Wymurowanie fragmentu $ciany zewnetrznej w miejscu demontowanego "wybrzuszenia". Cegta klinkierowa ceramiczna petna, klinkierowa kl. 15
MPa na zaprawie cementowej kl. 5 MPa. Do fugowania zewnetrznych spoin stosowac¢ specjalistyczng zaprawe przeciw wykwitom np. "OPTOMUR
VOR FUG" firmy HFGARD OPTOLITH.
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Hala sportowa bud nr 32 PRZEDMIAR1.PRD
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT

Docieplenie $cian

- Przygotowanie podtoza (po demontazu istniejgcych ptyt pilsniowych) poprzez oczyszczenie z kurzu i pytu, usuniecie nieréwnosci, wypetnienie
ubytkéw zaprawg wyrownawcza, zeszlifowanie.

- Montaz dodatkowych stupéw drewnianych do istniejgcych stupéw (pionowych elementéw) muru pruskiego - wg projektu konstrukcji. W/w stupy sta-
nowig dodatkowo podstawe (miejsce) dla mocowania elementéw wyposazenia sportowego (np. drabinek).

- Montaz tat drewnianych 60 x 100 mm obustronnie do istniejgcych stupdw dzwigaréw (dla mocowania ptyt ochronnych multiporu do wysokosci 2,76
m nad posadzka.

- Impregnacja elementéw drewnianych muru pruskiego, oraz projektowanych (patrz pkt. 8.3.).

- Wymurowanie ocieplenia z bloczkéw multipor gr. 12 cm w pasach miedzy dodatkowymi stupami, na petna wysokos$¢ scian. Multipor murowac na
zaprawie klejowej wg systemu producenta - do $ciany istniejgcej, oparcie na odsadzce cokotu 70 cm nad posadzka.

- Montaz ptyt ostonowych, gipsowo-wtéknowych "RIGIDUR H" gr. 10 mm firmy. W/w ptyty mocowaé do dodatkowych stupéw (12 x 12 cm), oraz do
fat przy stupach dzwigaréw, do wysokosci 2,76 m nad posadzka t.j. do poziomy parapetu okien.

- Wykonanie wyprawy tynkarskiej docieplonych scian - powyzej ptyt ostonowych.

W/w wyprawa - tynk systemowy Multipor na siatce.

Montaz podsufitki

- Montaz rusztu z tat drewnianych 38 x 50 mm, prostopadle do krokwi, w rozstawie co 60 cm, oraz tat w osi na co trzeciej krokwi.
- Odczyszczenie i impregnacja drewna konstrukgji i pokrycia dachu (patrz pkt. 9.2.).

- Montaz podsufitki do rusztu - ptyty "RIGIPS PRO Fire typ F" gr. 12,5 mm firmy.

Roboty izolacyjne

Na catym obwodzie i na petng wysoko$¢ cokotu (po skuciu tynkdw)

- wykonac od $rodka izolacje p.wilgociowg w ramach systemu i produktow firmy WEBER (szczego6ty patrz rys. A2). Na cokole $ciany szczytowej bez
osfon instalaciji c.o.

- wykonac¢ petng wyprawe, na pozostatych cokotach - poming¢ malowanie koncowe.

Przedstawione w kosztorysie materiaty ze wskazaniem producenta majg charakter przyktadowy zgodnie z wymaganiami Prawa Zamoéwien Publicz-
nych (Dz. U. 22010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 122). W zwigzku z powyzszym wykonawca rob6t moze zaproponowac wy-
roby innych Producentéw, niz zostaty podane w projekcie z jednoczesnym zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla
osiagniecia oczekiwanej funkcjonalnosci catego uktadu bedacego przedmiotem opracowania oraz zapewnienia nie gorszych parametréw technicz-
nych niz zostaty zaprojektowane.

Wszelkie nazwy wltasne znajdujgce sie w opisie przedmiotu zamdwienia zostaly przywotane jedynie przyktadowo i nie moga by¢ w zaden sposo6b
traktowane jako rekomendacja ich nabycia, uzycia czy promociji.
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Hala sportowa bud nr 32 PRZEDMIAR1.PRD ) )
TABELA POZYCJI | WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Kod wg CPV Pozycje kosztorysowe Nazwa
1 2 3 4
1 45111300-1 1-25 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
11 45111300-1 1-22 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
1.2 45111220-6 23-25 Roboty w zakresie usuniecia materiatow z demontazu oraz gruzu
z utylizacja
2 45262500-6 26 - 27 ROBOTY MUROWE
3 45422000-1 28-34 ROBOTY CIESIELSKIE
3.1 45422000-1 28 -29 Roboty ciesielskie
3.2 45442300-0 30-34 Impregnacja drewna
4 45321000-3 35-40 DOCIEPLENIE SCIAN
5 45223110-0 41-41 WZMOCNIENIE STALA PLATWI KALENICOWEJ
6 45421152-4 42 -44 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
7 45421000-4 45 - 60 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
71 45421132-8 45 - 51 Instalowanie okien
7.2 45421131-1 52 - 60 Instalowanie drzwi
8 45261410-1 61 - 61 IZOLOWANIE DACHU - MONTAZ PODSUFITKI
9 45320000-6 62 - 67 ROBOTY IZOLACYJNE
10 45442100-8 68 - 81 ROBOTY MALARSKIE
10.1 45442200-9 68 - 72 Nakladanie powtok antykorozyjnych
10.2 45442100-8 73 - 81 Roboty malarskie $cian i sufitow
11 45421000-4 82 - 96 ROBOTY MONTAZOWE POZOSTALE
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18319 Uzytkownik: JALEX Jarostaw Kotowicz
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Hala sportowa bud nr 32 PRZEDMIAR1.PRD

PRZEDMIAR

Lp. |

Podstawa

Opis i wyliczenia

| jm. | Poszcz. | Razem

Zmiana sposobu obudowy scian oraz podsufitki w Hali Sportowej w budynku nr 42 w kompleksie wojskowym 1163 przy ul. Gdanskiej 147
w Bydgoszczy

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18319 Uzytkownik: JALEX Jarostaw Kotowicz

1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | WYBURZENIOWE
1.1/45111300-1 Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1|Kalkulacja witasna Demontaz sprzetu sportowego np. drabinki, kosze - do p6zniejszego zamontowania| kpl.
d.1.1
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|Kalkulacja wtasna Demontaz elementéw konstrukcyjnych przymocowanych do stupéw nosnych hali kpl.
d.1.1 do po6zniejszego montazu
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3|KNNR 2 0604-02 + Zabezpieczenie catej powierzchni podtogi w czasie remontu grubg folig (wycigg=0, m?2
d.1.1/KNNR 2 0603-01 Inter- |0)
polacja
analogia
rys.I1 17.42*37.42 651.86
A (obliczenia pomocnicze) ========
651.86
652.00 m2 652.00
RAZEM 652.00
4|KNNR 2 0603-01 Zabezpieczenie folii jak wyzej na catej powierzchni podtogi w czasie remontu grubg | m2
d.1.1|analogia tektura falistg (wyciag=0,0)
rys.|1 poz.3 m2 652.00
RAZEM 652.00
5|KNR-W 4-01 0819-03 |Utozenie desek lub ptyt OSB pod rusztowania i sprzet m?2
d.1.1|Kalkulacja wtasna UWAGA: Z uwzglednieniem % odzysku materiatu
rys.I poz.3*0.30 m?2 195.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 195.60
RAZEM 195.60
6/KNR 9-29 0102-04 Rozbidrka wewnetrznego poszycia $cian - ptyta pilsniowa na tatach drewnianych m?2
d.1.1|analogia UWAGA: Ptyta pil$niowa twarda gr.1cm - od cokotu +0,70 do parapetu okien +2,76
wraz z izolacjg
rys.12
h1 [m] 2.76-0.70 2.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.06
rys.I 37.42*2.06*2 154.17
-2.15*(2.10-0.70)*(1+1) -6.02
-(2.60-0.15)*2.06 -5.05
17.42*2.06*2 71.77
-1.0%(2.10-0.70) -1.40
B (obliczenia pomocnicze) ========
213.47
213.50 m?2 213.50
RAZEM 213.50
7/KNR 9-29 0102-04 Rozbidrka wewnetrznego poszycia $cian - ptyta pilsniowa na tatach drewnianych m?2
d.1.1|analogia UWAGA: Ptyta pil$niowa migkka gr.1,5cm - od parapetéw na catg wys. $ciany wraz
z izolacjg
rys.A2
h1 [m] 5.73-(2.76-0.70) 3.67
h2 [m] 7.90-2.76 5.14
hsr [m] (3.67+5.14)/2 4.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.21
rys.I1 37.42*3.67°2 274.66
-1.0*2.50*8*2 -40.00
-1.0*1.80*2*2 -7.20
17.42*4.40*2 153.30
-1.0*2.50*6 -15.00
B (obliczenia pomocnicze) ========
365.76
365.80 m2 365.80
RAZEM 365.80
8|KNR 4-01 0426-03 Rozebranie obicia $cian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub pétw- | m2
d.1.1 pust
UWAGA: Rozebranie deskowania petnego (do poziomu cokotu) - deski piéro-wpust
gr.3,0cm
poz.6+poz.7 m?2 579.30
A (sumaczesciowa) | e
m?2 579.30
RAZEM 579.30
9|KNNR-W 3 0515-06 Rozebranie stropéw drewnianych - podsufitka z ptyt pilsniowych m2
d.1.1 UWAGA: Ptyta pil$niowa migkka gr.1,5cm mocowana bezposrednio do krokwi, taty
drewniane od spodu na stykach co 1,20m wraz z izolacjg z wetny mineralnej
rys.I 37.65*17.65 664.52
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Hala sportowa bud nr 32 PRZEDMIAR1.PRD

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18319 Uzytkownik: JALEX Jarostaw Kotowicz

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
A (obliczenia pomocnicze) ========
664.52
664.60 m2 664.60
RAZEM 664.60
10/KNR 9-29 0105-04 Rozbiérka obuddéw pionéw instalacyjnych, stupéw i belek z desek gr. 2,5cm m2
d.1.1|analogia
rys.12
h1 [m] 5.73 5.73
h2 [m] 7.90-0.70 7.20
hsr [m] (5.73+7.20)/2 6.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.39
rys.I1 (0.15*2+0.20)*5.73*6 m?2 17.19
(0.15*2+0.20)*5.73*6 m?2 17.19
(0.15*2+0.20)*6.46*2 m?2 6.46
(0.15*2+0.20)*6.46*2 m?2 6.46
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 47.30
RAZEM 47.30
11/KNNR 8 0422-07 Demontaz grzejnika stalowego ptytowego 1 i 2 ptytowego GP-2 i GP-4 o wys. 660- | kpl.
d.1.1 1060 mm
UWAGA: Grzejniki stalowe panelowe: L-1,50 m h-0,80 m, grzejniki do ponownego
montazu
Inwentaryzacja 12.00 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
12|KNNR 3 0301-02 Rozbiérka konstrukcji z ceglty na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1 UWAGA: Rozbiérka fragmentu $ciany zewnetrznej przewidzianej do ponownego
wymurowania
Inwentaryzacja 20.0*0.25 m3 5.00
A (sumaczesciowa) ] e
m3 5.00
RAZEM 5.00
13|KNNR-W 3 0707-01 Demontaz oston grzejnikéw i instalacji c.o. (wzdtuz cokotu) m?2
d.1.1|Demontaz
analogia
rys.I1, rys.A2 (17.42+37.42)*2*(0.70+0.15) 93.23
-(1.40+2.15+1.0+2.45)*(0.70+0.15) -5.95
A (obliczenia pomocnicze) ========
87.28
87.30 m?2 87.30
RAZEM 87.30
14/KNR 4-01 1111-02 Rozszklenie otworéw okiennych o ramach metalowych m?2
d.1.1
rys.I1, rys.I2 1.0"2.50*8*2 m?2 40.00
1.0*1.80*2*2 m?2 7.20
1.0"2.50%6 m?2 15.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 62.20
RAZEM 62.20
15/KNR 4-01 0432-02 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.1 UWAGA: Demontaz ram stalowych istniejgcych okien
rys.I1, rys.I2 2.0"2 szt. 4.00
A (sumaczesciowa) | e
szt. 4.00
RAZEM 4.00
16/KNR 4-01 0432-03 Woyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m?2
d.1.1 UWAGA: Jak wyzej
rys.I1, rys.I12 1.0"2.50*8*2 m?2 40.00
1.0*2.50%6 m?2 15.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 55.00
RAZEM 55.00
17/KNR 2-02 1017-01 Demontaz skrzydet drzwiowych (Rx0,30 S=0,0) m2
d.1.1|Demontaz
rys. 11 1.20"2.10 2.52
2.10*2.10 4.41
0.90*2.10 1.89
0.90*2.05 1.84
A (obliczenia pomocnicze) ========
10.66
10.70 m?2 10.70
RAZEM 10.70
18/KNR 4-01 0432-02 Woyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze $cian drewnianych szt.
d.1.1 UWAGA: Demontaz ram drewnianych istniejgcych drzwi
rys.I1, rys.12 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR 4-01 0432-03 Woyjecie oscieznicy o powierzchni ponad 2 m2 ze $cian drewnianych m?2
d.1.1 UWAGA: Jak wyzej
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18319 Uzytkownik: JALEX Jarostaw Kotowicz

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
rys.I1, rys.I2 1.40*2.10 2.94
2.15*2.10 4.52
1.0*2.10 2.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.56
9.60 m?2 9.60
RAZEM 9.60
20|KNR 4-01 0354-04 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1
rys.l1, rys.12 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR 4-01 0701-06 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pilas- m?2
d.1.1 trach
UWAGA: Skucie wewnetrznych tynkdw na catym obwodzie i wysokos$ci cokotu
rys.I1, rys.A2 (17.42+37.42)*2*(0.70+0.10) 87.74
-(1.40+2.15+1.0+2.45)*(0.70+0.10) -5.60
A (obliczenia pomocnicze) ========
82.14
82.20 m?2 82.20
RAZEM 82.20
22|KNR 4-01 0329-03 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet grub.ponad 1/2 c. na zaprawie cement-wa- ms3
d.1.1 piennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
UWAGA: Powiekszenie otworu $ciany zewnetrznej dla osadzenia nowych drzwi
rys.I1, rys.A1 (2.15-1.40)2.10*0.25 m3 0.39
A (sumaczesciowa) | e
m3 0.39
RAZEM 0.39
1.2/45111220-6 Roboty w zakresie usuniecia materiatéw z demontazu oraz gruzu z utylizacja
23|KNR 4-04 1107-01 Transport samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym t
d.1.2/1107-04 UWAGA: Wywiezienie materiatow drzewnych samochodem skrzyniowym na wysy-
pisko wraz z utylizacjg (sktadowanie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowis-
ka poz.17 02 01), Przyjeto samochéd 5-10 t
taty drewniane na stro- |37.65/1.20 31.38
pie [szt]
17.65/1.20 14.71
taty drewniane na stro- |32.0*17.65+15.0*37.65 1129.55
pie [m]
ostony grzejnikowe [szt [17.42/1.20 14.52
poprz.]
(37.42-2.50)/1.20 29.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
1219.26
ptyta pil$niowa twarda |poz.6*0.01*(800+900)/2/1000 t 1.81
ptyta pilsSniowa migkka |(poz.7+p0z.9)*0.015*(300+350)/2/1000 t 5.02
taty drewniane (KNR 2- |(p0z.6*0.00432+poz.7*0.00432)*550.0/1000 t 1.38
02 2007)
taty drewniane na stro- |1130.0*0.03*0.06*550.0/1000 t 1.12
pie
deski 30nm poz.8*0.03*550/1000 t 9.56
deski 25nm poz.10*0.025*550/1000 t 0.65
ostony grzejnikowe (17.42+37.42)*2*5*0.05*0.02*550/1000+0.70*0.20*0.02*(15+14+30*2)*550/1000 t 0.44
B (sumaczesciowa) ] e
t 19.98
RAZEM 19.98
24/KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na wysypisko wraz z utyliza- | m3
d.1.2/0108-12 cja (sktadowanie gruzu zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska poz.17 01
02)
UWAGA: Odpady z rozbi6rek i remontow - Gruz ceglany - Samochdéd 5-10 t (S=0,
704 an.do KNR 201/214/04)
cegta poz.12+poz.22 m3 5.39
tynk poz.21*0.015 ms3 1.23
A (sumaczesciowa) | e
m3 6.62
RAZEM 6.62
25/KNR 4-01 0108-11 Wywiezienie szkta samochodami samowytadowczymi na wysypisko wraz z utyliza- | m3
d.1.2/0108-12 cjg (sktadowanie zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Srodowiska poz.17 02 02)
UWAGA: Samochéd 5-10 t (S=0,704 an.do KNR 201/214/04)
szkio poz.14*0.005 ms3 0.31
A (sumaczesciowa) | e
m3 0.31
RAZEM 0.31
2/45262500-6 ROBOTY MUROWE
26| KNNR-W 3 0302-01 Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty i betonow lek- m3
d.2 kich cegta
UWAGA: Cegta klinkierowa ceramiczna petna, na zaprawie cementowej kl. 5 MPa
poz.12 m3 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27/KNNR-W 3 0613-01 Spoinowanie muréw z cegty bez wykucia spoin m?2
d.2 UWAGA: Spoinowanie jak wyzej specjalistyczng zaprawe przeciw wykwitom
np.OPTOMUR VOR FUG firmy HFGARD OPTOLITH
poz.26/0.25 m?2 20.00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 20.00
RAZEM 20.00
3145422000-1 ROBOTY CIESIELSKIE
3.1/45422000-1 Roboty ciesielskie
28|KNR 2-02 0407-06 Stupy o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy | m3
d.3.1 nasycone;j drew.
UWAGA: Montaz dodatkowych stupéw 12x12cm drewnianych do istniejacych stu-
péw (pionowych elementéw) muru pruskiego
rys.A2
h1 [m] 5.73 5.73
h2 [m] 7.90-0.70 7.20
hsr [m] (5.73+7.20)/2 6.46
h3 [m] 5.73-0.70 5.03
h4 [m] 6.46-0.70 5.76
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.18
rys.A1, rys.A2 5.73*0.12*0.12*6*2 m3 0.99
drew.
5.03*0.12*0.12%(29-6)*2 m3 3.33
drew.
5.76*0.12*0.12*2*2 m3 0.33
drew.
6.46*0.12*0.12*(11-2)*2 m3 1.67
drew.
-(2.15*2+2.90)*0.12*0.12 m3 -0.10
drew.
B (sumaczesciowa) ] e
m3 6.22
drew.
RAZEM 6.22
29|KNR 2-02 0409-03 Nadbitki, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.3.1 UWAGA: Montaz tat drewnianych 60x100mm obustronnie do istniejgcych stupow
dzwigaréw do wysokosci 2,76 m nad posadzka
rys.A2
h1 [m] 2.76-0.70 2.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.06
rys.A1, rys.A2 2.06"0.1070.06*2*(8*2+2*2+2) m3 0.54
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.54
RAZEM 0.54
3.2|45442300-0 Impregnacija drewna
30| TZKNBK VII -152 + Usuniecie starej farby olejnej, oczyszczanie i szlifowanie powierzchni elementéw m?2
d.3.2|TZKNBK XV 0652-01 + |drewnianych przy zastosowaniu szczotek stalowych i szlifierek
TZKNBK XV 0429-01 |UWAGA: Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne budynku - elementy kons-
Kalkulacja wtasna trukcji dachu, oraz elementy muru pruskiego
rys.12
h1 [m] 5.73 5.73
h2 [m] 7.90-0.70 7.20
hsr [m] (5.73+7.90)/2 6.82
b [m] sqrt((17.65/2)"2+(7.20-5.73)"2) 8.95
dzwigar [szt] 37.65/5.40+1 7.97
krokwie [szt] 37.65/0.90+1 42.83
A (obliczenia pomocnicze) ========
79.50
ptatew 15x15 0.15*4*37.65"5 112.95
krokiew 12x16 (0.12+0.16*2)*8.95*2*43 338.67
dzwigar 15x21+15x15 |[(0.15+0.21)*2+0.15*4]*2*8 21.12
kleszcze 2x10x22 [(0.10+0.22)*2]*2*4.30*8 44.03
podwalina 0.15*2*[17.42-0.20*11]*2-0.15"2*1.0*2 8.53
0.15*2*[37.42-0.0*27]*2-0.15*2*(1.20+2.30) 21.40
B (obliczenia pomocnicze) ========
546.70
547.00 m?2 547.00
RAZEM 547.00
31| TZKNBK VII -152 + Oczyszczanie i szlifowanie powierzchni elementéw drewnianych przy zastosowaniu | m2
d.3.2|TZKNBK XV 0652-01 |szczotek stalowych i szlifierek
Kalkulacja wtasna UWAGA: Wszystkie drewniane elementy konstrukcyjne budynku - elementy kons-
trukcji dachu, oraz elementy muru pruskiego
rys.12
h1 [m] 5.73 5.73
h2 [m] 7.90-0.70 7.20
hsr [m] (5.73+7.90)/2 6.82
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PRZEDMIAR
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b [m] sqrt((17.65/2)"2+(7.20-5.73)"2) 8.95
A (obliczenia pomocnicze) ========
28.70
deski dachowe 37.65*17.65+[(0.15+0.21)*2+0.15*4]*2-0.15*9.10*2*(43-2) 555.23
stup 15x15 0.15*3"29*5.73*2-0.15"3"2.50*(1+2)+0.15*3*6.82*11*2+0.15"2*5.73"6*2 234.32
belki muru 0.15*3*[17.65-0.20*11]*4*2-0.15*3*1.0*2+0.15*3*[5.95-0.15*3]*(4*2+8*2) 114.12
0.15*3*[37.65-0.20*27]*4*2-0.15*3*(1.20+2.30) 114.52
B (obliczenia pomocnicze) ========
1018.19
1018.00 m?2 1018.00
RAZEM 1018.00
32|TZKNBK XX 3003-07 |Bejcowanie elementéw i wyrobow o szerokosci w rozwinieciu powyzej 20 cm m?2
d.3.2
ptatew 15x15 0.15*3*37.65*5 84.71
krokiew 12x16 (0.12+0.16*2)*8.95*2*43 338.67
dzwigar 15x21+15x15 |[(0.15+0.21)*2+0.15*4]*2*8 21.12
kleszcze 2x10x22 [(0.10+0.22)*2]*2*4.30*8 44.03
stup 15x15 0.15*3*29*5.73*2-0.15*3*2.50*(1+2)+0.15*3*6.82*11*2+0.15*2*5.73*6*2 234.32
belki muru 0.15*3*[17.65-0.20*11]*4*2-0.15*3*1.0"2+0.15*3[5.95-0.15"3]*(4*2+8*2) 114.12
0.15*3*[37.65-0.20*27]*4*2-0.15*3*(1.20+2.30) 114.52
A (obliczenia pomocnicze) ========
951.49
952.00 m?2 952.00
RAZEM 952.00
33|KNR 4-01 0631-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.3.2 UWAGA: Impregnacja antykorozyjna i przeciwpozarowa preparatem ,HOLZPROF
ECO” elementéw jak wyzej
poz.30+poz.31 m?2 1 565.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1 565.00
RAZEM 1 565.00
34|KNR 4-01 0631-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.3.2 UWAGA: Impregnacja antykorozyjna i przeciwpozarowa preparatem ,HOLZPROF
ECO” elementéw nowych
rys.A2
h1 [m] 5.73 5.73
h2 [m] 7.90-0.70 7.20
hsr [m] (5.73+7.20)/2 6.46
h3 [m] 5.73-0.70 5.03
h4 [m] 6.46-0.70 5.76
A (obliczenia pomocnicze) ========
30.18
rys.A1, rys.A2 5.73*0.15*2*6"2 20.63
5.03*0.15*2*(29-6)*2 69.41
5.76*0.15*2*2*2 6.91
6.46*0.15*2*(11-2)*2 34.88
-(2.1572+2.90)*0.15*2 -2.16
B (sumaczesciowa) ] e
129.67
rys.A1, rys.A2 2.06"0.06*2*(8*2+2*2) 4.94
C (sumaczesciowa) ] e
4.94
D (obliczenia pomocnicze) ========
134.61
134.70 m?2 134.70
’ RAZEM 134.70
4/45321000-3 DOCIEPLENIE SCIAN
35|ZKNR C-2 0301-01 Przygotowanie podtoza - skucie nieréwnosci i oczyszczenie m2
d.4 UWAGA: Przygotowanie podtoza (po demontazu ptyt pil$niowych) - usuniecie nie-
réwnosci i oczyszczenie z kurzu i pytu,
rys.A2
h1 [m] 5.73 5.73
h2 [m] 7.90-0.70 7.20
hsr [m] (5.73+7.20)/2 6.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
19.39
rys.I1, rys.A1 37.65*5.73*2 431.47
17.65%6.46*2 228.04
-2.15*2.10*2 -9.03
-2.45"2.90 -7.10
-1.0*2.50%(8*2+6) -55.00
-1.0*1.80*2*2 -7.20
-1.0*2.05 -2.05
B (sumaczesciowa) e
579.13
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stupy -[0.15*27*5.73*2-0.15*2.50*(1+2)+0.15*6.46*11*2] -66.61
belki muru -[0.15*[17.65-0.15*11]*4*2-0.15*1.0*2+0.15*[5.73-0.15]*(4*2+8*2)] -38.99
-[0.15*[37.65-0.15*27]*4*2-0.15*(1.20+2.30)] -39.80
C (sumaczesciowa) ] e
-145.40
D (obliczenia pomocnicze) ========
433.73
433.80 m?2 433.80
RAZEM 433.80
36|ZKNR C-2 0301-06 Przygotowanie podtoza - uzupetienie reczne ubytkéw o gtebokosci do 5 mm na m2
d.4 10-30% powierzchni
UWAGA: Wypetnienie ubytkéw zaprawa wyrownawcza, wygtadzenie, wycigg=0,0
poz.35 m2 433.80
RAZEM 433.80
37|KNR-W 2-02 0146-02 + | Przymurowanie $cianek z bloczkéw YTONG gr.11.5cm o powierzchni gtadkiej i wy- | m2
d.4|KNR 4-01 0306-02 sokosci bloczkéw 40cm - reczne przycinanie bloczkow
Interpolacja UWAGA: Wymurowanie ocieplenia z bloczkow Multipor gr.12cm w pasach miedzy
dodatkowymi stupami, na petna wysokos$c¢ scian — do Sciany istniejacej, oparcie na
odsadzce cokotu 70 cm nad posadzkg
poz.36 m2 433.80
RAZEM 433.80
38/ KNR AT-43 0101-06 Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych m2
d.4 UWAGA: Pod montaz ptyt RIGIDUR H
rys.A2
h1 [m] 2.76-0.70 2.06
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.06
rys.Al (17.39+37.39)*2*2.06 225.69
-2.15*(2.10-0.70)*2 -6.02
-1.0*(2.05-0.70) -1.35
-(2.60+0.15)*2.06 -5.66
-0.15*2.06*(6+6+2+2) -4.94
B (obliczenia pomocnicze) ========
207.72
207.80 m?2 207.80
RAZEM 207.80
39/ KNR AT-43 0101-01 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na $cianach m2
d.4 UWAGA: Montaz do dodatkowych stupow (12 x12cm) oraz do tfat przy stupach
dzwigardw, do wysokosci 2,76 m nad posadzka, ptyt gipsowo-wtoknowych RIGI-
DUR H gr.10mm (wyciag=0,0)
poz.38 m2 207.80
RAZEM 207.80
40|KNR 9-24 0301-01 +  |Wykonanie tynku cienkowarstwowego z zaprawy mineralnej na scianach m?2
d.4/KNR AT-26 0101-09 UWAGA: Wykonanie wyprawy tynkarskiej docieplonych $cian — powyzej ptyt osto-
Kalkulacja wtasna nowych — tynk systemowy Multipor na siatce
rys.A2
h1 [m] 5.73-2.06 3.67
h2 [m] 7.90-2.76 5.14
hsr [m] (3.67+5.14)/2 4.40
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.21
rys.I1, rys.At 37.39*3.67*2 274.44
17.65%4.40*2 155.32
-1.0*2.50%(8*2+6) -55.00
-1.0*1.80*2*2 -7.20
-1.0*2.05 -2.05
B (sumaczesciowa) ] e
365.51
stupy -0.15*3.67*6*2 -6.61
-0.15*4.40*2*2 -2.64
C (sumaczesciowa) ] e
-9.25
D (obliczenia pomocnicze) ========
356.26
356.30 m?2 356.30
RAZEM 356.30
5/45223110-0 WZMOCNIENIE STALA PLATWI KALENICOWEJ
41|Kalkulacja indywidual- |Wzmocnienie stalg ptatwi kalenicowej. Rozwigzanie szczeg6towe na budowie (de- kpl.
d.5|na cyzja inspektora nadzoru) po ocenie stanu technicznego po demontazu ptyt podbit-
ki
1.00 kpl. 1.00
) RAZEM 1.00
645421152-4 INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
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42|KNR AT-43 0106-02 Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej m2
d.6 konstrukcji no$nej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym (system 3.40.02) -
wycigg=0,0
rys.A1 [0.60*2+sqrt(2)*(1.60-0.60)]*2.76-0.90*2.05 5.37
A (obliczenia pomocnicze) ========
5.37
5.40 m2 5.40
RAZEM 5.40
43|KNR AT-43 0119-02 Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA pod montaz drzwi - wy-| szt.
d.6 cigg=0,0
rys.A1l 1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
44 |Kalkulacja wtasna Sufit w postaci siatki stalowej np ogrodzeniowe;j m?2
d.6
rys.Al
a[m] 1.60+0.10-0.60 1.10
b [m] sqrt(2)*1.10 1.56
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.66
rys.A1 (1.60+0.10)*(1.60+0.10)-1.56*1.56/2 1.67
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.67
1.70 m2 1.70
RAZEM 1.70
7/45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ
7.1/45421132-8 Instalowanie okien
45|KNR-W 2-02 1018-04 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 m?2
d.7.1 UWAGA: Zestaw okienny, dwa skrzydta 1,0x2,50m (8szt), 1,0x1,80m (2szt) oraz
okna 1,0x2,50m (6szt) - Okna w posiadaniu Inwestora (wycigg=0,0)
rys.I1, rys.I2 1.02.50*2*8 m?2 40.00
1.0*1.80*2*2 m?2 7.20
1.0*2.50%6 m?2 15.00
A (sumaczesciowa) | e
m?2 62.20
RAZEM 62.20
46|KNR 4-01 0321-01 Obsadzenie podokiennikéw do 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.7.1 UWAGA: Parapet wewnetrzny systemowy (2-komorowy z PCV, z laminatem drew-
nopodobnym), wycigg=0,0
[m/szt] 1.0/1 1.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.00
rys.A2 6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
47/KNR 4-01 0321-02 Obsadzenie podokiennikéw ponad 1.5 m w $cianach z cegiet szt.
d.7.1 UWAGA: Jak wyzej
[m/szt] [(1.0+1.0)*8+(1.0+1.0)*2)/10 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.00
rys.A2 10.00 szt. 10.00
RAZEM 10.00
48|KNNR 2 0505-01 Montaz obrébek blacharskich z gotowych elementéw prefabrykowanych z blachy o m?2
d.7.1 szer. w rozwinieciu do 25cm
UWAGA: Montaz parapetéw zewnetrznych - stalowych, drewnopodobnych (np.
prod.Eblachy)
rys.A2 (0.15+0.015*2+0.04)*1.0*2*8 3.52
(0.15+0.015*2+0.04)*1.0*2*2 0.88
A (sumaczesciowa) | e
4.40
(0.15+0.015*2+0.04)*1.0*6 1.32
B (obliczenia pomocnicze) ========
5.72
5.80 m?2 5.80
RAZEM 5.80
49|KNR-W 2-02 1036-06 |Elementy wykonczenia - opaska m
d.7.1|analogia UWAGA: Wewnetrzna obrobka wegarkéw listwami drewnianymi
rys.A2 (1.0+2.50"2)*8*2 m 96.00
(1.0+1.80*2)*2*2 m 18.40
(1.0+2.50"2)*6 m 36.00
A (sumaczesciowa) ] e
m 150.40
RAZEM 150.40
50| TZKNBK XX 3004-04 |Bejcowanie listew o szerokosci w rozwinigciu 5-10 cm m
d.7.1
listwy okienne 0.05+0.02 0.07
bejca 0.0125*0.07*160.0 0.14
A (obliczenia pomocnicze) ========
strona 11



Hala sportowa bud nr 32 PRZEDMIAR1.PRD

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 18319 Uzytkownik: JALEX Jarostaw Kotowicz

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
0.21
listwy okienne poz.49 m 150.40
RAZEM 150.40
51|KNR 4-01 0631-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m?2
d.7.1 UWAGA: Impregnacja antykorozyjna i przeciwpozarowa preparatem ,HOLZPROF
ECO” elementéw jak wyzej
listwy okienne (0.05+0.02)*2 0.14
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.14
rys.A2 poz.50*0.14 21.06
B (obliczenia pomocnicze) ========
21.06
21.10 m?2 21.10
RAZEM 21.10
7.2/45421131-1 Instalowanie drzwi
52|KNNR 2 1104-02 Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.7.2 UWAGA: Dla drzwi zewnetrznych na zaméwienie indywidualne - oscieznica w cenie
drzwi jak nizej (wycigg=0,0)
rys.A6
D1 2.15*2.10*2 9.03
A (obliczenia pomocnicze) ========
9.03
9.10 m?2 9.10
RAZEM 9.10
53|KNNR 2 1104-04 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m?2
d.7.2 UWAGA: Drzwi zewnetrzne drewniane na zamoéwienie indywidualne, ocieplane,
petne, 2-skrzydtowe o skrzydtach symetrycznych, w kolorze ciemny orzech (wy-
ciag=0,0)
rys.A6
D1 2.05*2.05*2 m?2 8.40
A (sumaczesciowa) | e
m?2 8.40
RAZEM 8.40
54| KNNR 7 0503-08 Drzwi przymykowe aluminiowe m?2
d.7.2|Kalkulacja wtasna UWAGA: Drzwi wewnetrzne aluminiowe, 1-skrzydtowe, w kolorze ciemny braz, cat-
kowicie przeszklone szkiem bezpiecznym (wycigg=0,0)
rys.A6
D2 1.0*2.05 2.05
A (obliczenia pomocnicze) ========
2.05
2.10 m2 2.10
RAZEM 2.10
55|KNNR 2 1104-02 Montaz oscieznic drewnianych m?2
d.7.2 UWAGA: Dla drzwi wewnetrznych na zaméwienie indywidualne - o$cieznica w ce-
nie drzwi jak nizej (wycigg=0,0)
rys.A6
D3 1.0*1.90 m?2 1.90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1.90
RAZEM 1.90
56|KNNR 2 1103-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykornczonych m?2
d.7.2 UWAGA: Drzwi na zamoéwienie indywidualne, Ramiak z ptyt "MDF", Skrzydta
drzwiowe petne, pokrycie z ptyt HDF w kolorze ciemny orzech, wypetnienie stabili-
zujgce "plaster miodu", z okuciami i zamkiem
rys.A6
D3 1.0*1.90 m?2 1.90
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1.90
RAZEM 1.90
57|KNNR 2 1104-02 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.7.2 UWAGA: Dla drzwi wewnetrznych (wyciag=0,0)
rys.A6
D4 0.90*2.05 1.84
A (obliczenia pomocnicze) ========
1.84
1.90 m?2 1.90
RAZEM 1.90
58/ KNNR 2 1103-01 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych m2
d.7.2 UWAGA: Drzwi - Ramiak z ptyt "MDF", Skrzydta petne, pokrycie z ptyt HDF w kolo-
rze ciemny orzech, wypetnienie stabilizujgce "plaster miodu”, z okuciami i zamkiem
rys.A6
D3 1.0*1.90 m?2 1.90
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1.90
RAZEM 1.90
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59|KNR 4-01 0920-20 Zatozenie klamek z szyldami - Robocizna szt.
d.7.2
rys.A6 zestaw.stolarki |[5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
60|KNR 4-01 0920-24 Zatozenie wkiadek do zamkéw - Robocizna (0,5) szt.
d.7.2|analogia
poz.59 szt. 5.00
. RAZEM 5.00
845261410-1 IZOLOWANIE DACHU - MONTAZ PODSUFITKI
61|KNR AT-43 0201-03 - |Zabudowa z ptyt G-K RIGIPS na tatach drewnianych mocowanych bezposrednio do| m2
d.8|KNR 9-12 0203-03 - wiezby dachowe;j
KNR 9-12 0301-08 UWAGA: Montaz podsufitki do rusztu — ptyty RIGIPS PRO Fire typ F gr. 12,5mm,
taty drewniane 38x50 mm, prostopadle do krokwi, w rozstawie co 60 cm oraz w osi
na co trzeciej krokwi (ze zminusowaniem naktadéw na wetne i folie)
rys.A2
h [m] 7.90-0.70-5.73 1.47
rys.Al
S [m] 17.39/2 8.70
L [m] sqri(1.47"2+8.70"2) 8.82
A (obliczenia pomocnicze) ========
18.99
rys.A2, rys.Al 8.32"2"37.39 622.17
-0.15*37.39*3 -16.83
-8.32"270.15"6 -14.98
B (obliczenia pomocnicze) ========
590.36
590.40 m2 590.40
RAZEM 590.40
9/45320000-6 ROBOTY IZOLACYJNE
62 KNR AT-40 0106-02 Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.9 UWAGA: Dla izolacji p.wilgociowej cokotu na catym obwodzie i na petng wysokos¢,
w ramach systemu firmy WEBER
rys.A2
h [m] 0.70 0.70
a[m] 0.10 0.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.80
rys.I1 (17.42+37.42)*2*(0.70+0.10) 87.74
B (sumaczesciowa) ] e
87.74
rys.A1 -(2.15+0.15"2)*(0.70+0.10)*2 -3.92
-(2.60+0.15*2)*(0.70+0.10) -2.32
-(1.0+0.15*2)*(0.70+0.10) -1.04
C (sumaczesciowa) ] e
-7.28
D (obliczenia pomocnicze) ========
80.46
80.50 m2 80.50
RAZEM 80.50
63 KNR AT-40 0106-03 Reczne gruntowanie podtoza m2
d.9 UWAGA: Grunt i warstwa sczepna na bazie dyspersji tworzywa sztucznego
weber.prim 803
rys.A2 poz.62 m2 80.50
RAZEM 80.50
64|KNR 0-39 0117-05 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw uszczel- m?2
d.9 niajgcych - powierzchnie pionowe
UWAGA: Dwusktadnikowa mikrozaprawa uszczelniajgca weber.tec Superflex D2
rys.A2 poz.63 m2 80.50
RAZEM 80.50
65|KNR AT-40 0301-02 Obrzutka na $cianach catopowierzchniowa naktadana recznie m?2
d.9 UWAGA: Obrzutka pod tynki renowacyjne weber.san 950
rys.A2 poz.64 m2 80.50
RAZEM 80.50
66|KNR AT-40 0302-01 Tynki renowacyjne WTA na $cianach wykonywane recznie, warstwa 2 cm m2
d.9 UWAGA: Tynk renowacyjny z certyfikatem WTA weber.san 953 (DEITERMANN
SP)
rys.A2 poz.65 m?2 80.50
RAZEM 80.50
67|KNR AT-40 0307-01 Dyfuzyjne wymalowania farbg silikatowa naktadana recznie m2
d.9 UWAGA: Wysokoparoprzepuszczalna farba silikatowa weber.san Silikatfarbe (Eu-
rolan Silikat) - Na cokole Sciany szczytowej bez oston instalaciji c.o.
rys.A2
h [m] 0.70 0.70
a[m] 0.10 0.10
A (obliczenia pomocnicze) ========
0.80
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rys.I 17.42%(0.70+0.10) 13.94
B (obliczenia pomocnicze) ========
13.94
14.00 m?2 14.00
RAZEM 14.00
1045442100-8 ROBOTY MALARSKIE
10.1/45442200-9 Naktadanie powtok antykorozyjnych
68|KNR 0-25 0104-01 + |Oczyszczenie z farby istniejacych $ciggdw stalowych konstrukcji dzwigaréw m2
d.10.|KNNR-W 3 1008-07 +
1/KNR 4-01 1214-02
Kalkulacja wtasna
rys.A2 3.14*0.06*(4.70+8.50+5.05+0.20)*2 6.95
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.95
41.80 m?2 41.80
RAZEM 41.80
69|KNR 0-25 0103-01 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m?2
d.10. UWAGA: Odttuszczanie jak wyzej
1
poz.68 m?2 41.80
RAZEM 41.80
70|KNR 0-25 0202-01 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji wyrobami dwusktadnikowymi - farby m?2
d.10./0201 F 02 przeciwkorozyjne
1 UWAGA: Zabezpieczenie konstrukcji farbg gruntowania elementéw konstrukcji sta-
lowych (przyjeto np.KARBOKOR MIOX) przed malowaniem farbg ognioodporng
poz.69 m2 41.80
RAZEM 41.80
71|KNR 0-25 0202-01 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji wyrobami jednosktadnikowymi - mie- m?2
d.10./0201 J 02 dzywarstwy i emalie tiksotropowe
1 UWAGA: Powtoka ognioochronna z farby p.poz.peczniejgcej (przyjeto np.FLAME
STAL FIRE PROOF SOLVENT)
poz.70 m?2 41.80
RAZEM 41.80
72|KNR 0-25 0202-01 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji wyrobami dwusktadnikowymi - miedzy-| m?2
d.10./0201 K 02 warstwy i emalie
1 UWAGA: Malowanie nawierzchniowe elementéw konstrukcji stalowych (przyjeto
np.KARBOPUR)
ciezar [kg] 11824+10422+671 22 917.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
22 917.00
poz.71 m?2 41.80
RAZEM 41.80
10.2/45442100-8 Roboty malarskie $cian i sufitow
73|NNRNKB 202 1134-01 |Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie poziome m?2
d.10. UWAGA: Podsufitka
2
poz.61 m?2 590.40
RAZEM 590.40
74/ KNNR 2 1402-05 z.sz. |Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowa- m?2
d.10.|5.1. nych
2 UWAGA: Plyty podsufitki — farba emulsyjna zmywalna w kolorze biatym
p0z.73 m?2 590.40
RAZEM 590.40
75|NNRNKB 202 1134-02 |Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe m?2
d.10. UWAGA: Sciany powyzej cokotu
2
poz.39+p0z.40 m?2 564.10
poz.42*2 m?2 10.80
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 574.90
RAZEM 574.90
76| KNNR 2 1401-05 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farba emulsyjng dwukrotnie bez grunto- m?2
d.10. wania
2 UWAGA: Malowanie $cian powyzej ptyt ostonowych — farba emulsyjna zmywalna w
kolorze biatym
p0z.40 m?2 356.30
RAZEM 356.30
77/KNNR 2 1402-05 Malowanie farbg emulsyjng dwukrotnie z gruntowaniem ptyt gipsowych spoinowa- m2
d.10. nych
2 UWAGA: Ptyty ostonowe RIGIDUR H oraz $cianka G-K — farba emulsyjna zmywal-
na w kolorze jasny bez
p0z.39+p0z.42*2 m2 218.60
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 218.60
RAZEM 218.60
78 KNNR-W 3 1003-07 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m?2
d.10. poszpachlowaniem nieréwnosci
2
rys.A1 (1.30"2+2.60-0.15)*2.90 14.64
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1.30%(2.60-0.15) 3.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.82
17.90 m?2 17.90
RAZEM 17.90
79/NNRNKB 202 1134-01 |Gruntowanie podtozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie poziome m?2
d.10. UWAGA: Wneka wejscia gtownego
2
rys.A1 1.30%(2.60-0.15) 3.18
A (obliczenia pomocnicze) ========
3.18
3.20 m?2 3.20
RAZEM 3.20
80|NNRNKB 202 1134-02 |Gruntowanie podfozy preparatami UNI GRUNT - powierzchnie pionowe m?2
d.10. UWAGA: Wneka wejscia gtownego
2
rys.A1 (1.30*2+2.60-0.15)*2.90 14.64
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.64
14.70 m?2 14.70
RAZEM 14.70
81/KNNR-W 3 1003-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian i m?2
d.10. sufitow
2 UWAGA: Wneka wejscia gtownego — farba emulsyjna zmywalna w kolorze jasny
bez
rys.A1l poz.78 m2 17.90
. RAZEM 17.90
11/45421000-4 ROBOTY MONTAZOWE POZOSTALE
82|KNNR 4 0418-07 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.11 UWAGA: Grzejniki stalowe panelowe: L-1,50 m h-0,80 m, grzejniki z demontazu
Inwentaryzacja 12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
83|KNNR 7 0208-03 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji spawanych kg
d.11 UWAGA: Dostawa materiatu i wykonanie konstrukcji oston grzejnikowych
rys.A4, rys.A1
RK 40x40x3 [3,33 kg/ |(37.39*2-1.60-0.10-1.40*2-0.20*2-2.60-0.22)*5*3.33*1.05 1172.38
m]
(17.39-1.60-0.10-1.10-0.22)*5*3.33*1.05 251.22
(0.57+0.30)*(36+36+17)*3.331.05 270.73
A (obliczenia pomocnicze) ========
1694.33
RK 40x40x3 [3,33 kg/ {(37.39*2-1.60-0.10-1.40*2-0.20*2-2.60-0.22)*5*3.331.018 1136.65
m]
(17.39-1.60-0.10-1.10-0.22)*5*3.33*1.018 243.57
(0.57+0.30)*(36+36+17)*3.33*1.018 262.48
B (obliczenia pomocnicze) ========
1642.70
1643.00 kg 1 643.00
RAZEM 1 643.00
84|KNR 4-06 0311-05 Dostawa materiatu i wykonanie podstawek wspornika oraz wspornikéw - $ciana co- | szt.
d.11 kotu, o grubosci 6 mm
rys.A4
blacha 6mm [48 kg/m2]|0.14*0.14*48.0*1.15*(36+36+17) 96.29
0.1470.10*48.0*1.15*(36+36+17) 68.78
A (obliczenia pomocnicze) ========
165.07
(36+36+17)*2 szt. 178.00
RAZEM 178.00
85/KNR 4-03 1009-04 Mechaniczne wykonanie slepych otwordéw o gtebokosci do 8 cm i $r.do 20 mm w otw.
d.11 podfozu ceglanym
UWAGA: Dla osadzenia kotkéw do mocowania wspornikéw do $ciany
rys.A4 (36+36+17)*3 otw. 267.00
A (sumaczesciowa) ] e
otw. 267.00
RAZEM 267.00
86/ KNR 4-03 1016-03 Osadzanie kotkéw rozporowych w $cianie szt.
d.11
rys.A4 poz.85 szt. 267.00
RAZEM 267.00
87|KNR 4-03 1015-04 Przykrecanie elementéw konstrukcji oston - wspornikéw - na gotowym podfozu na szt.
d.11]|analogia Scianie
rys.A4 36+36+17 szt. 89.00
A (sumaczesciowa) ] e
szt. 89.00
RAZEM 89.00
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88|KNR 4-06 0201-01 Spawanie tukowe spoing pachwinowg jednostronng ciagtg przy grubosci materiatu | m spo-
d.11 do 4 mm iny
UWAGA: Spawanie konstrukcji oston do wspornikéw i podstaw
rys.A4, rys.Al 0.40*4*(36+36+17) m spo- 142.40
iny
0.40*4*(36+36+17) m spo- 142.40
iny
A (sumaczesciowa) | e
m spo- 284.80
iny
RAZEM 284.80
89|KNR 0-25 0104-01 Czyszczenie konstrukcji petnosciennych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierz- m?2
d.11 chni B
rys.A4, rys.A1
(37.3972-1.60-0.10-1.40"2-0.20*2-2.60-0.22)*5*0.04*4 53.65
(17.39-1.60-0.10-1.10-0.22)*5*0.04*4 11.50
(0.57+0.30)*(36+36+17)*0.04*4 12.39
(3.14*0.142/4-0.04*0.04)*(36+36+17)*2-(3.14*0.142/4)/3*(36+36+17) 2.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
79.54
79.60 m?2 79.60
RAZEM 79.60
90|KNR 0-25 0103-01 Odttuszczanie rozpuszczalnikami konstrukcji petnosciennych m?2
d.11 UWAGA: Odtluszczanie jak wyzej
poz.89 m2 79.60
RAZEM 79.60
91|KNR 0-25 0202-01 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- m?2
d.11(0201 B 02 nikowymi - farby przeciwkorozyjne
poz.89 m2 79.60
RAZEM 79.60
92|KNR 0-25 0202-01 Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petnosciennych wyrobami jednosktad- m?2
d.11/0201 H 02 nikowymi - emalie cienkopowtokowe
poz.69 m2 41.80
RAZEM 41.80
93|KNR-W 2-02 20205-01 |Dostawa i montaz oston instalaciji c.o. m?2
d.11|Kalkulacja wtasna UWAGA: Ptyty "MDF seria C" gr. 12 mm perforowane firmy "RAFALO" styk wyob-
lony, kolor RAL8011
1 m?2 1.00
RAZEM 1.00
94|Kalkulacja wlasna Dostawa i montaz drabinek z pochwytami przy drzwiach kpl.
d.11
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
95|Kalkulacja witasna Ponowny mmontaz sprzetu sportowego np. drabinki, kosze kpl.
d.11
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
96| Kalkulacja wlasna Ponowny montaz elementéw konstrukcyjnych przymocowanych do stupédw nosnych| kpl.
d.11 hali
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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