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BOO. Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robét

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Przedmiot specyfikaciji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikaciji Technicznej (ST) sg warunki i wymagania techniczne dotyczqgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z inwestycjg: budowa hali widowiskowo - sportowej w
Granowie.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji technicznej
Szczegotowa ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Okreslenia podstawowe

m Adaptacja przystosowanie  obiektu  budowlanego do  petnienia
odmiennej funkcji od tej, dla ktdrej zostat zaprojektowany i
zbudowany lub do eksploatacji w nowych warunkach

2) Antykorozja Zabezpieczenie przed korozjg elementdéw konstrukcyjnych i
wykonhczeniowych obiektu budowlanego

3) Aprobata pozytywna ocena techniczna materiatu Ilub wyrobu,

techniczna dopuszczajgca do stosowania w budownictwie, wymagana

dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i
tryb  udzielania aprobat technicznych oraz  jednostki
upowaznione do tej czynnosci okreSlane sg w drodze
Rozporzgdzen wtasciwych Ministrow

4) Atest Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem
jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placdwki
naukowo-badawcze

(5) Badania betonu ogdt badan wytrzymatosciowych i chemicznych elementow
betonowych, okreslajgcych sktad mieszanki betonowej, jakosc
betonu, odporno$¢ na dziatanie czynnikdw zewnetrznych, itp.
w celu stwierdzenia zgodnosci wykonania betonu (elementow
betonowych) z normami i zatozeniami projektowymi

6) Badania gruntowe ogdt badan (chemicznych, mechanicznych, fizycznych i
geologicznych) okredlajgcych stan fizyczny i sktad chemiczny
gruntu w celu okredlenia jego przydatnosci dla potrzeb

budowlanych
7) Bezpieczenstwo zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robdét
realizaciji robét | budowlanych, ale takze prawidtowa organizacja placu
budowlanych budowy i prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie

wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w zwigzku z
ryzykiem zawodowym

8) Budowa wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
modernizacja obiektu budowlanego

9) Budowla kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe,
instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu

(10) Budynek obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocqg przegréd budowlanych
oraz posiada fundament i dach

aamn Certyfikat znak bezpieczehstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawczg
lub urzgd panstwowy, wskazujgcy, ze zapewniona jest
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okre$lonymi na




podstawie Polskich  Norm, aprobat fechnicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych

(12)

Doktadnosé
wymiaréw

zgodnos¢ wymiardw wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng

(13)

Dokumentacja
budowy

ogdt  dokumentébw  formalno-prawnych i technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja
budowy obejmuje:

pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem

budowlanym

dziennik budowy

protokoty odbioréw cze$ciowych i kohcowych

projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzgce realizacji

obiektu

operaty geodezyjne

ksigzki obmiaréow

(14)

Dziennik budowy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robdt. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ
nadzoru budowlanego

(15)

Elementy robét

wyodrebnione z catosci planowanych robét ich rodzaje, bgdz
stany wznoszonego obiektu, stuzgce planowaniu,
organizowaniu, kosztorysowaniud i rozliczaniu inwestyciji

(16)

Geodezyjna
obstuga budowy

tyczenie i wykonywanie pomiardw kontrolnych tych
elementow obiektu, ktdérych doktadno$¢ usytuowania bez
pomiaréw  geodezyjnych nie zapewni prawidtowego
wykonania obiektdw

(17)

Impregnacja

powierzchniowe Ilub wgtebne zabezpieczenia materiatu
budowlanego (betonu, drewna itp.) preparatami
chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewnetrznego (np. agresjig chemiczng), szkodnikdw
biologicznych i ognia

(18)

Inspektor nadzoru
budowlanego

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami
budowlanymi, ktérg moze sprawowal osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budownictwa

(19)

Inwestor

osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu
inwestycyjnego, angazujgca swoje $rodki  finansowe na
realizacje zamierzonego zadanida

(20)

Kierownik budowy

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i
procesem redlizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca
odpowiednie uprawnienia budowlane i bedgca cztonkiem
Izby Inzynieréw Budowlanych

(21)

Klasa betonu

liczbowy symbol okreslajgcy wytrzymatosé betonu na $ciskanie
w warunkach normowych

(22)

Kontrola techniczna

ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kgtem
jego zgodnosci z Polskimi  Normami, przeznaczenie i
przydatnoscig uzytkowg

(23)

Kosztorys

dokument okreslajgcy ilos¢ i wartos¢ robdt budowlanych
sporzgdzany na podstawie: dokumentacji projektowej,
przedmiaru roboét, cen jednostkowych robocizny, materiatu,
narzutéw kosztdw posrednich i zysku

(24)

Kosztorys ofertowy

wyceniony kompletny kosztorys Slepy

(25)

Kosztorys slepy

opis roboét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawienie materiatdéw podstawowych




(26)

Kosztorys
powykonawczy

sporzgdzone przez wykonawce robdét zestawienie ilosciowo-
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian
technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie
realizacji robdt

(27)

Materiat
budowlany

ogdt materiatdbw naturainych i sztucznych, stanowigcych
prefabrykaty lub pdtprefabrykaty stuzgce do budowy i
remontdw wszelkiego rodzaju obiektéw budowlanych oraz ich
czesci sktadowych

(28)

Nadzér autorski

forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu
budowlanego inwestycji, w toku realizacji robdét budowlanych,
polegajgca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami
projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych

(29)

Nadzor inwestorski

forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztdw realizowanej inwestyciji

(30)

Norma zuzycia

okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkose
(ilos¢) jakiego$ sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu
o okre$lonych cechach jako$ciowych

(€2}

Obiekt budowlany

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
budowla stanowigca cato$¢ techniczno-uzytkowq wraz z
instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury

(32)

Obiekt
architektury

matej

niewielki obiekt uzytkowy stuzqcy rekreacji i utrzymaniu
porzadku (ogrodzenia, piaskownice, Smietniki, place zabaw
dla dzieci, elementy architektury ogrodowej)

33)

Obiekty liniowe

drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu

(34)

Obmiar

wymierzenia, obliczenia ilosciowo-wartosciowe
wykonanych robét

faktycznie

(35)

Podstemplowanie

konstrukcja  stuzgca  do  okresowego  podtrzymania
redlizowanych elementéw budowli i budynkdw do czasu
osiggniecia przez nie wymaganej wytrzymatosci, a takze do
wzmochienia uszkodzonych czesci obiektu

(36)

Polska Norma (PN)

dokument  okreslajgcy jednoznacznie pod  wzgledem
technicznym i ekonomicznym  nagjistotniejsze  cechy
przedmiotdéw. Normy w budownictwie stosowane sg m.in. do
materiatdw budowlanych, metod, technik i technologii
budowania obiektéw budowlanych

(37)

Powykonawcze
pomiary
geodezyjne

zespot czynnosci geodezyjnych, majgce na celu zebranie
odpowiednich  danych  geodezyjnych do  okredlenia
potozenia, wymiardw i ksztatty zrealizowanych lub bedgcych
w toku realizacji obiektéw budowlanych

(38)

Pozwolenie na
budowe

decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robdt
budowlanych, okre$la czas uzytkowania i terminy rozbidrki
obiektéw tymczasowych, okredla szczegdtowe wymagania
dotyczgce nadzoru na budowie

(39)

Projektant

samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
opracowaniem projektu budowlanego inwestycji, osoba
posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca
cztonkiem Izby Architektéw lub Inzynierdw Budowlanych

(40)

Projekt organizaciji
budowy

zbiér informacji pisemnych, wykresdw, obliczen i rysunkdw
niezbednych dla zagospodarowania placu budowy, ustalenia
niezbednych  §rodkdw  redlizacyjnych  oraz  terminéw
czgstkowych i zakohczenia budowy. Projekt organizacji
budowy sporzgdza Wykonawca robét. Projekt organizaciji
budowy zatwierdza Inwestor

41

Protok 6t
robét

odbioru

dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe zgdania zaptaty




42)

Przedmiar

obliczenie ilosci robdt na podstawie
projektowej, ewentualnie z natury  (przy
remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu

dokumentaciji
robotach

(43)

Przepisy
techniczno-
wykonawcze

warunki tfechniczne, jaokim powinny odpowiadac¢ obiekty
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania
obiektéw budowlanych

(44)

Roboty budowlano-
montazowe

budowa, a ftakze prace polegajgce na montazu,
modernizacji, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego

(45)

Roboty
zabezpieczajqgce

roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedgcych w trakcie realizacji robdt
inwestycyjnych. Koniecznos¢ wykonania robdot
zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji placu
budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych
lub wjazddw, zadaszen lub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sq to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w
celu zapobiezenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty
zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robdt na czas
dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania
tych robdét  dla  ochrony obiektu przed wptywami
atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom osdb
postronnych

(46)

Roboty zanikajgce

roboty budowlane, ktérych efekty sq zakrywane w frakcie
wykonywania kolejnych etapdw budowy

47)

Rusztowanie

konstrukcja jednorazowa (na ogdét drewniana), systemowa
wielokrotnego uzytku (z rur stalowych lub aluminiowych) lub
specjalna (np. wiszgca), stuzgca jako pomost roboczy do
wykonywania robdt na poziomie przekraczajgcym
dopuszczalng przepisami, bezpieczng prace na wysokosci

(48)

Sieci
terenu

uzbrojenia

wszelkiego rodzaoju nadziemne, naziemne | podziemne
przewody i urzgdzenia

(49)

Srodek transportu/-
owy

srodek fransportu technologicznego uzywany na placu
budowy do przemieszczania w poziomie (Np. z migjsca
sktadowania na tym placu budowy) do migjsca wbudowania
lub Srodka transportu pionowego (wyciggu, dzwigu lub 1p.) -
anonimowego rodzaju (najczesciej pojazd spalinowy o nosn.
ok.1-3,51)

(50)

Wada techniczna

efekt niezachowania przez wykonawce rezimdéw w procesie
technologicznym powodujgcy ograniczenie lub
uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawcda

(51)

Zadanie
budowlane

cze$C przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng
catos¢  konstrukcyjng lub  fechnologiczng, zdoing do
samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno-uzytkowych. Zadanie budowlane moze
polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowgq,
modernizacjq, utrzymaniem obiektu budowlanego

(52)

Ztqgcze kablowe

miejsce potgczenia linii kablowych nn. oraz wyprowadzenie
linii kablowej stuzgcej do zasilania odbiorcow

(53)

Znak
bezpieczenstwa

prawnie okreSlone oznakowanie nadawane towarom i
wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat

1.4. Opis zadania inwestycyjnego
Przedmiotem opracowania jest ,BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W GRANOWIE”

1.4.1. Lokalizacja




62-066 Granowo, Dziatka Nr 978
1.4.2. Uktad funkcjonalny

Przedmiotem inwestycji projektowanej na terenie dziatki jest budowa hali widowiskowo-
sportowej stanowigcej samodzielny obiekt spetniajgcy funkcje sportowo-kulturalng. Projektowany
obiekt zlokalizowany jest na terenie dziatki nr 978. Gtdwna czesciq obiektu jest hala sportowa o
wysokosci w najnizszym miejscu wewngtrz budynku 720 cm nad poziom posadzki oraz rozpietosci
29,15 x 44,45m. Uzupetnienie stanowiq boczne bryty w kiérych usytuowano pomieszczenia
towarzyszgce.

Budynek nowo projektowany hali widowiskowo-sportowej zostat zlokalizowany na terenie
niezabudowanej dziatki. Bryta budynku oraz uktad funkcjonalny podyktowane sg urbanistycznym
usytuowaniem obiektu na dziatce. Projektowany budynek zlokalizowano wzdtuz istniejgcej ulicy.
Zatozenie wkomponowano w istniejgce granice i komunikacje drogowq. Wjazd na teren dziatki
znajduje sie od strony pdtnocnej, tam gdzie znajduje sie istniejgca ulica. W sktad zatozenia
wchodzqg nowo projektowany parking oraz plac utwardzony wraz z dojsciem dla pieszych.

Budynek zostat maksymalnie oddalony od ulicy, aby jego gabaryty stanowity tto dia perspektywy
dziatki od strony komunikacji, dzieki czemu skala obiektu zostata dostosowana do obserwatordw i
lepiej komponuje sie z otoczeniem. Projekt zaktada wkomponowanie w architekture istniejgcych
budynkdéw. Architektura budynku bazuje na wykorzystaniu prostych bryt, dzieki czemu forma
budynku jest czytelna i uporzgdkowana.

Nizsza rozcztonkowana nawa od strony ulicy (pétnoc) ostania gtdwng czes¢ hali z boiskiem
sportowym. Kottownia znajduje sie we wschodnim skrzydle, tam gdzie pobdr wody i ciepta jest
najwiekszy.

Projektowany budynek zlokalizowano od strony istniejgcej ulicy. Gtdwng czescig obiektu jest hala
sportowa, ktéra w najnizszym miejscu wewngtrz budynku ma wysoko$¢ 720 cm nad poziomem
posadzki. Rozpietos¢ hali to 29,15 m x 44,45 m. Hala moze pomiesci¢ 297 widzéw. Dach bryty
gtébwnej o konstrukcji z prefabrykowanych wigzaréw drewnianych, dwuspadowy o kgcie
nachylenia potaci dachowej 5 0.
W bryle gtéwnej, wysokiej zaprojektowano boisko o wymiarach 20,0 m x 40,0 m oraz widownie
statg. Pod widownig usytuowano magazyn sprzetu gimnastycznego, wc dla widowni oraz
pomieszczenie techniczne.
Od strony poétnocnej zaprojektowano nawe o nizszej wysokosci, w ktoérej znajdujg sie: hol
reprezentacyjny wraz z pomieszczeniem ochrony oraz administracii.
W czesci wschodniej rowniez zlokalizowano bryte jednokodygnacyjng, Znajdujq sie w niej: zaplecze
higieniczno-sanitarne, magazyn sprzetu sporfowego, szatnie, pokdj nauczycielski z tazienkg oraz
kottownia.
Obiekt posiada trzy niezalezne wejscia, ktdre spetniqjq tez role ewakuacyjnag:

e wejscie gtéwne do uzytku podczas wydarzen sportowych,

e wejscie boczne uzywane na co dzien,

e wyjscia dodatkowe, bezposrednio na hale, przewidziane dla widowni, stanowigce réwniez

wyjscie ewakuacyjne.

Obiekt wyposazony w podjazd dla oséb niepetnosprawnych zlokalizowany przy wejsciu gtdéwnym.
Dla niepetnosprawnych zaprojektowano odrebng tazienke oraz przewidziano miejsca na widowni,
W przyziemiu.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
readlizacje budynku w zakresie objetym zadaniem.

1.5.Wykaz dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego

1.5.1.Dokumentacja projekiowa opracowana celem uzyskania pozwolenia na budowe




1.6.1.1. Projekt architektoniczno-konstrukcyjny z planem zagospodarowania
1.5.1.2, Projekt instalacji sanitarne: wod-kan, ogrzewanie, wentylacja
1.5.1.3. Projekt elektryczny

1.56.1.4. Przedmiary robdét budowlanych

1.6.1.5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

2.1.Wymagania dotyczgce Wykonawcy Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
Dokumentacjg Projektowq, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do
obowigzkdw Wykonawcy Robdét nalezy przed przystgpieniem do robdt opracowanie i
przedstawienie do aprobaty Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktdrym
przedstawia sie zamierzony sposdb wykonania robdét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z projektem, specyfikacjami technicznymi
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robét

1. Kierownik budowy musi posiadac¢ uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji
technicznej w budownictwie — kierownika budowy i robét w specjalnosci  konstrukcyjno-
budowlanej oraz by¢ cztonkiem Izby Inzynieréw Budowlanych

2.  Kierownicy poszczegdlnych rodzajéw roboét (sanitarnych i elektrycznych) muszg posiadad
uprawnienia do petnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika
budowy i robét w odpowiednigj specjalnosci i by¢ cztonkami Izby Inzynierdw Budowlanych.

3. Wymagany jest ciggty nadzér kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-
montazowymi remontu i modernizacii.

2.2. Materiaty

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych ninigjszg specyfikacja muszg spetniac
wymogi odnosnych przepisdw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wtasciwych przepisdow i dokumentdw technicznych (dla wyrobdéw wymienionych w Zarzgdzeniu
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikaciji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216)

b) certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobdw wymienionych w
Rozporzgdzeniu MSWIA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobdw stuzqgcych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére mogqg by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wytgcznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci Dz U.. 55/98 poz. 362 lub wyrobdw, dia ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktérym dokonywana jest ocena zgodnosci)

c) certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobate techniczng zgodnosci dla
materiatdw nie wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzgdzenia MSWIA z 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyroboéw
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98
poz. 728).

Dopuszcza sie stosowanie wyrobdéw przeznaczonych do jednostkowego zastosowania w
przedmiotowym obiekcie. Wyroby te muszg posiadac¢ oswiadczenia dostawcy wyrobu, w ktérym
zapewnia sie zgodnos¢ wyrobu z indywidualng dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi
normami. Oswiadczenia dostawcy wyrobu powinno by¢ wydane zgodnie z warunkami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu MSWIA z 24 lipca 1998 r. w sprawie okreslenia wykazu wyrobdw budowlanych nie
majgcych wptywu na spetnienie wymagan podstawowych oraz wyrobdw wytwarzanych i
stosowanych wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. 99/98 poz. 637).




Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ witasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.2.1.
1.

irédto uzyskania materiatéw

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatdw przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje
dotyczgcego proponowanego zrédta  zakupu, wytwarzania, zamdwienia lub
wydobywania tych materiatdéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenia pewnych materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z tego zrédta uzyskajg zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetnicjg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu roboét,

2.2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

1.

2.2.3.
1.

Wykonawca odpowiada za uzyskiwanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek Zrédet miejscowych, wigczajgc w to zrédta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii.

Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jokiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot,

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg sktadowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu
po ukonczeniu robot,

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie bedqg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazanh Inspektora Nadzoru.

Z wyjgtkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopdéw na Terenie Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja 7zrédet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujgcymi na danym terenie.

Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatdéw mogg by okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci zastosowanych metod produkcyjnych z wymaganymi. Probki
materiatdw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli
bedqg podstawq akceptacji poszczegdlnych partii materiatdw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrmni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniona wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatdéw w czasie inspekdiji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytwoérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, bqdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli
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Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te
do ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdéw zostanie przewartosciowany przez
Inspektora Nadzoru.

2. Kazdy rodzqj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.2.,5. Przechowywanie i skifadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robo6t, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jokosE i
wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.2.6. Wariantowe zastosowanie materiatéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzajéw materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jezeli to
bedzie wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.5przet

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustalenh w dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenia Robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniem Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedqgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt, ma byd
utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4.  Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptaciji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkdw
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
Robot,

2.4.Transport

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ Roboét | wiasciwosci przewozonych towardw.

2. Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzionym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki fransportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na
polecenia Inspektora Nadzoru bedqg usuniete z terenu budowy.

4, Wykonawca bedzie na biezgco usuwadé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojozdach do terenu
Budowy.
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2.5.Wykonanie robét

2.5.1.
1.

Ogodlne zasady wykonania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz jakose
zastosowanych materiatdw i wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci, projektu organizacji Robdt
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw Roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robdt zostang, jesli wymagac bedzie tego Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacii lub odrzucenia materiatdw i elementdw
Robdt bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacii
Projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Roboét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang decyzje.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.6.Kontrola jakosci

2.6.1.
1.

Program Zapewnienia Jakosci
Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania Robét, mozZliwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowq, ST oraz polecenia i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujgca:

e organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robot

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Roboét,

e metody zapewnienia bezpieczenhstwa pracy pracownikom i osolbom postronnym,

e wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw Robdt,

e system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywania Robédt,

e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenia
badan),

e sposdb i forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow,
nastaw mechanizmdéw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru.

b) czes$c szczegdtowq opisujgcq dla kazdego asortymentu Robdt:

ewykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazenie w mechanizmmy sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu i urzgdzeh do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

¢ sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdw przed utratq ich wtasciwosci podczas
tfransportu,
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¢ sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaqj i czestotliwose, pobieranie proébek,
legalizacja i sprawdzenia urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatdéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robot,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

2.6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

1.

2.

2.6.3.

A

2.6.4.

1.

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnqg¢ zatozong jakos¢ Robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Roboét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenia
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw i Robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu konftroli Inspektor Nadzoru moze zazgdac¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalagjgey.

Wykonawca bedzie prowadzi¢ pomiary i badania materiatdw i Robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentaciji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czestotliwosci sqg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres konftroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdt zgodnie z Kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczenh laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedq tak
powazne, ze mogqg wptyng¢ ujemnie na rzetelnos¢ wynikdw badan Inspektor Nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogqg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunieta lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
wypadku koszty te ponosi Zamawiagjgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru Robdt. Prébki dostarczane przez Wykonawce do badan wykonanych
przez Inspektora Nadzoru bedqg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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2. Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.

2.6.5. Raporty z badan
1. Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
uzgodnionymi z Inspektorem Nadzoru.
2. Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych przez niego zaakceptowanych.

2.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatdbw i prowadzi¢ niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty sg niewiarygodne,
to Inspektor poleci wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium prowadzenia
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
przy ocenia zgodnosci materiatdbw Robdt z ST i Dokumentacjg Projektowq. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

2.6.7. Atesty jakosci materiatéw

1. Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopuscic do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng
zgodnos¢ z odpowiednimi normami i ST.

2. W przypadku materiatdow, dla ktérych atesty wymagane sqg przez ST, kazda partia
dostarczana do Robdt bedzie posiadac atest okreslajgcy jednoznacznie jej cechy.

3.  Produkty przemystowe bedq posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan bedq
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

2.6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy.

1.  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym  obowigzujgcym
Zamawiagjgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do
kohca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenia Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedqg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

3. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedqg czytelne, dokonane trwatg technikq, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

4, Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdinosci:

e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jokosci i
harmonogramu Robot,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlinych elementéw Robdt,
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e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,
euwagi i polecenia Inspektora Nadzoru i Projektanta (w ramach nadzoru

autorskiego)
e daty wstrzymania Robét z podaniem powodu
e zgtoszenia | daty odbiordw Robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu,

czesciowych i kohcowych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

estan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania Roboét
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robdt,

e dane dotyczgce materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedq
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnieh do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego
elementu Robdt. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie Oferfowym i wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze |
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem
Nadzoru. Dokumenty te stanowiqg zatgczniki do odbioru Robdt. Winne by¢ udostepniane na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentdw budowy zalicza sie oprdcz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
e protokoty przekazania Terenu Budowy

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne
protokoty odbioru Rob ot

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawigjgcego.

1.

2.

3.

2.7.Obmiar robét
Ogdine zasady obmiaru robét
Obmiar robdt bedzie okreSlac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z

2.7.1.
1.

Dokumentacjg Projektowq i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie Ofertowym.
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Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie olbbomiaru, co najmniej 3 dni przed terminem.

Wyniki obmiaru bedqg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze
Robdt nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich Robdt. Btedne dane
zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar gotowych Roboét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2.7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

1.

2.7.4.

p—

2.7.5.

hown

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlinionymi punktami skrajnymi bedq obmierzane
poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robdt nie wymagajg inaczej, objetosci
bedg wyliczone w m3 jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedqg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac¢ wazne
Swiadectwa kwalifikacyjne.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym staniu,
w catym okresie trwania Roboét.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac 1o wyposazenie zapewniajgc zachowanie
doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedqg przeprowadzane przed czesciowym lub kohcowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy
Robot,

Obmiary robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich trwania.

Obmiary robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedqg wykonywane w sposéb
zZrozumiaty i jednoznaczny.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedqg odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogq byc
dotgczone w formie osobnego zatqcznika do Ksiego Obmiaru, kitérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.8.0dbior robdot

2.8.1.

Rodzaje odbioréow

W zaleznoéci od ustalen odpowiadajgcych ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

2.8.2.

1.

a)  odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu

c)  odbiorowi kohcowemu,

d)  odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlinego
postepu Robdt,

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie , nie podzniej jednak niz w ciggu frzech dni roboczych od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i iloS¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjinych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowq, ST i uprzednimi
ustaleniami.

2.8.3. Odbidr czesciowy
Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
cze$ciowego Robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robdt.

2.8.4. Odbidr koncowy Robot

1.

2.

Odbidr kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu
do ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Roboét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbiér koncowy Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczgc od dnia potwierdzenia zakohczenia Robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 2.8.5.

Odbioru kohcowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowq
i ST.

W toku odbioru kohcowego Robdét komisja zapozna sie z readlizacjg ustalen przyjetych w
tfrakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych Robdt w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowq i ST z
uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong warto$e
wykonanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

2.8.5. Dokumenty do odbioru koncowego

1.

2.

Podstawowym dokumentem do odbioru kohcowego Robdt jest protokdt kohcowego
odbioru Robét sporzgdzony wg ustalonego przez Zamawiagjgcego wzoru.
Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

eDokumentacje Projektowq z naniesionymi zmianami

eSpecyfikacje Techniczne warunkdw zamdwienia i wykonana i odbioru robét

eHarmonogram rzeczowo - finansowy,

eFormularz cenowy,

ePrzedmiary robdt ,

e Kosztorys inwestorski,

*\Wykaz urzgdzen,

¢ Odpowiedzi na zapytanie oferentow ifp.

eUwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robdt Zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu,
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eRecepty i ustalenia technologiczne,
e Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiardéw,
eWyniki pomiardw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i
PZJ
¢ Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw
*Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i
pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i
PZJ.
eSprawozdanie techniczne
eInne dokumenty wymagane przez Zomawigjgcego
Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie :
ezakres i lokalizacje wykonanych Robét,
ewykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajgcego,
euwagi dotyczgce warunkdw realizacji Robét,
edate rozpoczecia i zakonczenia Robdt,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq
wyznaczy ponowny tfermin odbioru kohcowego Robdt,
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob o6t poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.6. Odbiér ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.

2.9.Podstawa ptatnosci

29.1.

Ustalenia ogdlne

Podstawq ptatnosci jest Umowa oparta o cene ryczattowq

2.10.Przepisy zwigzane
2.10.1. Normy

Podstawowe normy lub ich 7zrédta, dotyczgcego wykonania poszczegdlnych asortymentdw

Robdt, podano na kohcu kazdego rozdziatu Specyfikacji technicznej.

3. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY
3.1. Wstep

w
Wymagania dotyczqgce elementéw placu budowy, ktére opisano w rozdziale nalezy fraktowac
jako wymagania minimalne. Zagospodarowanie placu budowy obejmuije:

1

2
3
4
5.
6
7
8
9
1

0.

rozdziale opisano wymagania ogoélne dotyczgce zagospodarowania placu budowy.

. Ogrodzenie placu budowy.

. Obiekty kubaturowe (barakowozy lub kontenery).
. Obiekty sanitarno-higieniczne.

. Punkt poboru wody.

Punkt poboru energii elektryczne;j.

. Wytwdrnie i warsztaty.

. Place sktadowe.

. Drogi.

Oswietlenie placu budowy.

Wyposazenie przeciwpozarowe.

3.2. Plan zagospodarowania budowy
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Rozpoczecie budowy i zagospodarowania placu budowy poprzedzi¢ nalezy opracowaniem

.Planu zagospodarowania placu budowy”. Plan ten powinien opracowaé wykonawca robét, ktéry

uwzglednia wtasne mozliwosci techniczne w zakresie posiadanych elementdw zaplecza budowy,

wymagania niniejszej specyfikacji oraz przepisdw szczegdlnych. Plan wymaga uzgodnienia z

Inwestoremm  w  zakresie zgodnos$ci z wymaganiami okreslonymi  w  specyfikacji. Plan

zagospodarowania placu budowy powinien zawierac:

1) opis techniczny obejmujgcy zestawienie elementdw zagospodarowania placu budowy, ich
powierzchni uzytkowych i krétkiej charakterystyki. Opis techniczny powinien takze zawierac
sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego placu budowy.

2) plan zagospodarowania sporzgdzony na kopii projektu zagospodarowania terenu (mapie); na
planie nalezy zaznaczy< wszystkie elementy zaplecza budowy tgcznie z projektowanymi
przytgczami energii elektrycznej, wody i kanalizaciji.

3) schemat podtgczenia rozdzielni budowlanej i licznika energii elekirycznej.

4) schemat punktu poboru wody z wodomierzem.

3.3. Wymagania dotyczgce elementéw zaplecza budowy

3.3.1. Ogrodzenie placu budowy.

Plac budowy wymaga ogrodzenia na powierzchni, na ktérej prowadzona bedg roboty
budowlane, a takze na powierzchni, na ktérej znajdg sie elementy zaplecza budowy. Ogrodzenie
powinno byc¢ trwate i szczelne. Wysokos$¢ ogrodzenia nie powinna by¢ mniegjsza niz 1,5 m. Od strony
drég i innych miejsc publicznych ogrodzenie powinno by¢ petne, a od strony laséw lub terendw
przemystowych dopuszcza sie stosowanie ogrodzenia azurowego, w tym z siatki. W ogrodzeniu
nalezy zamontowac¢ bramy wjazdowe i furtki. Miejsce lokalizacji bram i furtek powinno wynikac z
uktadu komunikacyjnego drég i chodnikdw znajdujgcych sie poza placem budowy oraz
planowanego uktadu komunikacyjnego w obrebie placu budowy. Bramy i furtki powinny otwierac¢
sie do wewngtrz placu budowy, a ich konstrukcja powinna zapewniaé bezpieczehstwo
uzytkowania.

3.3.2. Obiekty kubaturowe.

Obiekty kubaturowe obejmujg barakowozy lub obiekty kontenerowe przeznaczone na:

1) biuro budowy (1 obiekt lub pomieszczenie),

2) szatnie i jadalnie (2 obiekty lub pomieszczenia),

3) magazyn narzedziowy i materiatdw drobnych (1 obiekt lub pomieszczenie),

4) magazyn ogdiny (obudowana wiata).

Obiekty przeznaczone na biuro budowy, szatnie i jadalnie powinny by¢ wyposazone w instalacje
elekiryczng, a w okresie zimowym dodatkowo w instalacje grzewczq. Liczba i wielko$¢ obiektdw
kubaturowych powinna wynika¢ z przewidywanej liczby zatrudnionych pracownikdw umystowych i
fizycznych w przypadku biura, szatni i jadalni, a w przypadku magazynéw z planowanej liczby i
wielko$ci sktadowanych materiatdw, narzedzi i urzqgdzen.

3.3.3. Obiekty sanitarno-higieniczne.

Obiekty sanitarno-higieniczne, ktére koniecznie nalezy urzgdzi¢ na zapleczu budowy obejmujq:
1) ustepy (1 oczko i 1 pisuar na 30 robotnikdw),

2) umywalnie (1 umywalka lub 1 punkt mycia na 15 robotnikow).

3.3.4. Punkt poboru wody.

Punkt poboru wody dla potrzeb budowy powinien by¢ zlokalizowany co najmniej 10 m od
budynku. Punkt poboru wody powinien by¢ wyposazony w armature umozliwiagjgcq podtgczenie
weza oraz pobdr wody do wiader i pojemnikdw. Teren przy punkcie poboru wody nalezy utwardzi¢
i wyprofilowaé w strone od budynku. Odprowadzenie wody z utwardzonego placu nalezy
zorganizowa¢ do kanalizacji lub studzienki chtonnej. Pobdr wody dla potrzeb budowy nalezy
opomiarowac. Instalacje wodociggowqg stanowigcq punkt poboru wody nalezy zabezpieczyE w
okresie zimowym przed zamarznieciem. Miejsce poboru wody do picia nalezy odpowiednio
oznakowac.

3.3.5. Punkt poboru energii elektryczne;j.
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Punktem poboru energii elektrycznej na potrzeby budowy powinna by¢ rozdzielnia budowlana
wyposazona w licznik energii elektrycznej.

3.3.6. Wytwornie i warsztaty.

Wytwdrie betondw i zapraw, ciesielnie, zorojarnie i inne warsztaty tymczasowe, ktére majqg byé
urzgdzone na placu budowy wymagajg wtasciwego zabezpieczenia podtoza gruntowego od
zanieczyszczen. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt urodzajny i wody gruntowe. Wytwornie i
warsztaty wymagajg zadaszenia oraz doprowadzenia energii elektrycznej.

3.3.7. Place sktadowe.

Place sktadowe przeznaczone do sktadowania materiatdw budowlanych przeznaczonych do
wbudowania, a takze materiatéw i urzgdzen uzyskanych z demontazu nalezy lokalizowaé zgodnie z
ogdinymi zasadami sktadowania tych materiatdw oraz w zaleznosci od planowanej organizacii
robdt budowlanych. Miejsca, gdzie wyznaczono place sktadowe wymagajg wtasciwego
zabezpieczenia podtoza gruntowego od zanieczyszczeh. Chroni¢ nalezy w szczegdlnosci grunt
urodzajny i wody gruntowe. Place sktadowe wymagajg przygotowania powierzchni przez utozenie
tymczasowych nawierzchni lub wykorzystania nawierzchni istniejgcych. Nawierzchnie tymczasowe
mogg by¢ wykonane z ptyt lub elementéw prefabrykowanych. Podtoze gruntowe moze tez byc¢
zabezpieczone warstwg zwiru lub pospotki.

3.3.8. Drogi.

Na placu budowy nalezy wytyczy¢ i odpowiednio utwardzi¢ drogi stuzgce do transportu
materiatdw budowlanych na plac budowy i w obrebie placu budowy. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykorzystywac¢ drogi istniejgce, ale nie mogqg one by¢ przecigzane przez dopuszczenie
wjazdu na nie pojazddw, ktdrych nacisk osi przekracza no$nos¢ nawierzchni drogi. Trase drég w
obrebie placu budowy zaleca sie tak wytyczy¢, aby mozna byto wyjechac z placu budowy bez
zawracania i bez cofania (frasa przelotowa). Nawierzchnie drég nalezy utwardzi¢ w zaleznosci od
wielkosci przewidywanego obcigzenia pojazdami. Nawierzchnie drég mozna wykonac z ptyt lub
elementdw prefabrykowanych, ttucznia lub zuzlu.

3.3.9. Oswietlenie placu budowy.
Plac budowy nalezy oswietli¢ stypizowanym sprzetem do oswietlenia placéw buddw. Na placu
budowy nalezy zainstalowac co najmniej 3 oprawy rteciowe.

3.3.10. Wyposazenie przeciwpozarowe.

Kazdy obiekt kubaturowy powinien by¢ wyposazony w gasnice o masie 2 kg srodka gasniczego.
Niezaleznie od tego nalezy urzgdzi¢ punkt przeciwpozarowy wyposazony w nastepujgcy sprzet
gasniczy:

1) agregat proszkowy 25 kg - 1 szt,

2) gasnice proszkowe lub $niegowe - 2 szt,

3) koce gasnicze - 2 szt,

4) beczke z wodg o pojemnosci 200 dm3 - 1 szt,

5) wiadra - 2 szt,

6) topaty - 2 szt.

Sprzet gasniczy powinien by¢ poddawany badaniom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym
zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach szczegdinych.

3.4. Odbiér zagospodarowania placu budowy

Obiér zagospodarowania placu budowy stanowi warunek konieczny do rozpoczecia
wykonywania robdét budowlanych. Z odbioru elementéw placu budowy nalezy sporzgdzic
protokdt. Odbidr urzgdzen i instalacji elektrycznych musi by¢ poprzedzony wykonaniem pomiardw
wraz z protokotami w zakresie skutecznosci zerowania oraz rezystancji izolacji. Odbidr instalaciji
wodociggowej zabezpieczajgcq w wode dla potrzeb budowy wymaga wczesniejszego pobrania
prébki wody i sprawdzenia w odpowiednim laboratorium, czy woda jest zdatna do picia.

3.5. Ochrona isthiejgcego zagospodarowania terenu
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Istniejgce zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzen,
zanieczyszczen i skazen. Koszty zwigzane z przywrdceniem terenu do stanu zastanego przy
rozpoczynaniu budowy ponosi wykonawca robdt. Wyjgtek stanowiq tereny, na ktdrych
zaprojektowano nowe zagospodarowanie. Jezeli istniejgce zagospodarowanie terenu, 1j. drogi,
chodniki, zieleh i inne elementy matej architektury sq uszkodzone to wykonawca roboét
zobowigzany jest w czasie przekazywania placu budowy sporzqgdzi¢ inwentaryzacje uszkodzen
wraz z dokumentacjg fotograficzng i 1 egzemplarz tej dokumentacji przekazac dla Inwestora.
Naprawa tych, zinwentaryzowanych uszkodzenh nie wchodzi w zakres zamdwienia.
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BO1 Roboty ziemne

1.WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wykopdw pod fundamenty
WIQz Z zasypaniem oraz z zageszczeniem pod posadzki.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3 Okrestenia podstawowe

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
Wzoru:

Is = Pd/Pds
gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (mg/m3)

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia grunfu w
robotach ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$S¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

U=deo/d10
gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm)
dio - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm)
Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4 Zakres objety specyfikacia

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem:
- Usuniecie warstwy humusu,
Wykopy pod fundamenty,
Wykonanie koryt pod utwardzenia - nawierzchnie z kostki betonowej,
Podktad pod posadzkowy z piasku zwyktego,
Warstwa odsgczajgca w korycie,
Zasypki z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPaq,
Wywiezienie urobku,
- Wytyczenie geodezyjne obiektu, medidéw i zagospodarowania terenu,

1.5 Ogdine wymagania dotyczace robét.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakohczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Wykopdw nie nalezy prowadzi¢ recznie w okresie zimowym, a odstoniete grunty nalezy chroni¢ przed
doptywem wody. Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem wykopdw przed zawilgoceniem ponosi
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Wykonawca. Koszty te nalezy oszacowac¢ na podstawie wizji w terenie, Dokumentaciji Projektowej i
przewidzie¢ w cenie ofertowe;.

2. MATERIALY

2.1. Piasek

Do wykonania podktaddw pod posadzki nalezy stosowac piasek zwykty (kruszywo naturalne o
wielko$ci ziaren do 2mm o nienormowanym sktadzie ziarnowym).

Do wykonania warstwy odsqgczajgcej nalezy stosowad piasek lub pospdtke zwirowo-piaskowq
(uziarnienie do 50 mm tgczna zawartosé frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartosé frakcji
pytowej do 2%).zawartos¢ czgstek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

2.2. Zwir

Do wykonania podktaddw pod posadzki nalezy stosowac zwir zwykty (kruszywo naturalne o
wielkosci ziaren od 2 mm do 4 mmiod 16 mm do 31,5 mm o normowanym sktadzie ziarnowym).
Do wykonania warstwy odsgczajgcej nalezy stosowad piasek lub pospodtke zwirowo-piaskowq
(uziarnienie do 50 mm, tgczna zawartod¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%, zawartos¢ frakcji
pytowej do 2%).

zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

Do zasypywania wykopdw moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarzniety
i bez zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna. odpadki materiatéw budowlanych itp.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu zardwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Stosowad nalezy sprzet reczny: topaty, kilofy itp. Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet
okreslony przez Wykonawce w PZJ i zaakceptowany przez Inspektora np. ubijata mechaniczne .

4. TRANSPORT

1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, kiére nie
wptynq niekorzystnie na jakos¢ Roboét i wiasciwosci przewozonych towardw.

2. liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniad¢ prowadzenia Robdt zgodnie z zasadami
okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszqg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenia Inspektora
Nadzoru bedqg usuniete z terenu budowy.

4, Wykonawca bedzie na biezgco usuwac, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami ha drogach publicznych oraz dojazdach do terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT ZIEMNYCH.

5.1. Usuniecie warstwy humusu

Usuniecie ziemi roélinnej poza granice robdt i reczne lub mechaniczne podgarniecie humusu na
hatdzie

5.2 Wykonanie wykopu
Wykopy pod stopy i tawy fundamentowe bedg wykonywane przy uzyciu sprzetu oraz narzedzi
recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$¢ wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa.
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Goérna warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostaé o strukturze nienaruszone;.
Dopuszczalne odchytki wymiardw wykopu wynoszg dla rzednej dna wykopu : £ 5 cm. Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia .Nadmiar gruntu z wykopu nalezy
odwiez¢ na miejsce odktadu.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych usungé grunty nasypowe i glebowe po catym obrysie
obiektu, a takze w obrebie projektowanych fundamentéw i pod posadzkami. Z uwagi na
niejednorodny sktad i niskie parametry wytrzymatosciowe, nasypy niekontrolowane nie mogg
stanowi¢ podtoza obiektéw budowlanych (zardbwno posadzek jaki i fundamentow obiekiow
kubaturowych). . Najwiekszg migzszo$¢ nasypdw stwierdzono w otworze nr 2 okoto 1,0 m, na
pozostatym terenie migzszos¢ wynosi 0,4+0,7m

Wykop na zewngtrz istniejgcych budynkéw - waskoprzestrzenne wykonywaé maszynami
ustawionymi poza obrysem wykopu do gtebokosci 20,0 cm powyzej posadowienia. Ostatni
odcinek z wyréwnaniem wykopu wykonac recznie.

Wykopy chroni¢ przed naptywem wod opadowych i powierzchniowych. Wykopy nalezy
chroni¢ przed przemarzaniem. Wyréwnanie dna wykopu powinno odbywad sie recznie i
bezposrednio przed betonowaniem. Ewentualne nieréwnosci wyréwnac¢ chudym betonem
C8/10 (B10).

Wszystkie roboty ziemne zaleca sie prowadzic w okresie niskich standw wod gruntowych 1j.
okres poznowiosenny i letni. W trakcie prowadzenia prac moze pojawic sie woda gruntowa na
innym poziomie niz od 74,13 do 74,89 m n.o.m (woda moze wystepowac okresowo w postaci
wody zawieszonej na gruntach spoistych, woda gruntowa w gtebszym podtozu wystepuje w
postaci sqczeh w piaszczystych przewarstwieniach osadéw spoistych. Nalezy przewidzie¢
konieczno$¢ odwodnienia rejonu robdt,

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wymogdw zabezpieczenia gruntéw w dnie
wykopu przed negatywnym wptywem czynnikbw atmosferycznych (zawilgocenie lub
przemarzanie). Grunty spoiste w dnie wykopu nalezy, niezwtocznie po wykonaniu wykopu do
projektowanej rzednej, zabezpieczyé warstwq betonu podktadowego.

Wszystkie obsypki do wysokosci stropu glin nalezy wykonywad¢ z gruntu stabilizowanego
cementem Rm=15 MPa Ilub dgling ubijang warstwami. Nie nalezy stosowac obsypek
piaszczystych w glinach z uwagi na mozliwos¢ gromadzenia sie woéd opadowych przy
fundamentach i powodowac¢ dtugotrwate ich zawilgacania. W przypadku stosowania
piaszczystych obsypek nalezy zaprojektowac ptytki drenaz obowodowy.

Utrudnienia przy wykonywaniu wymiany gruntéw stanowi¢ bedqg nasypy niekontrolowane i
piaski zalegajgce w gdrnej strefie. Wymiane gruntéw nalezy wykonywaé mozliwie krotkimi
odcinkami w zabezpieczonym wykopie. Wykopy niezwtocznie nalezy wypetnic¢ stabilizacjg. Nie
nalezy wykonywac zbyt dtugich wykopdw z uwagi na tworzenie sie obrywow skarp i
niebezpieczenstwo niedoktadnego usuniecia nasypdw niekontrolowanych, piaskdow i
plastycznych glin z wykopu.

5.3 Odwodnienie wykopdw

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ wykopy przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Jesli wskutek

zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdére spowoduje ich dtugotrwatg
nieprzydatnos¢ Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami
przydatnymi - na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te

czynnosci, jak rébwniez za dowieziony grunt,
Wykop nalezy przez caty czas trwania prac fundamentowych chroni¢ przed zalaniem wodami

opadowymi. Sposdb zabezpieczenia ustala Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem, na wtasny

koszt i wtasnym staraniem.

5.4 Podktad pod posadzki

Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.
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Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkdw materiatdw
budowlanych.

Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rGwnomiernie jedng warstwa.
Catkowita grubos$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej
powierzchni rzutu obiektu.

5.5 Podtoze- warstwa odsgczajgca w korytach

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,10 m.

Niedopuszczalne jest wyrdwnanie podtoza ziemiq z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu.

Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmochionego od ustalonego
na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie
powinno by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidzianych w Dokumentacii
Projektowej nie powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie 1 cm.

Badania podtoza naturalnego i umocnionego — zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735 (6).

5.6 Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy wykonywac warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczania gruntu, ktéra to grubos¢ nie powinna przekraczac:

- przy zageszczaniu recznym - 20 cm,

- przy zageszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratorami - 40 cm,

- przy stosowaniu ciezkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

5.7 Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniac
wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w
wykopach i migjscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed
wykonaniem konstrukcji fundamentéw nalezy je dogescic do ww. wartosci Is. Jezeli wartosci
wskaznika zageszczenia okreSlone powyzej nie mogg by<¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podjg¢ $rodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza,
umozliwigjgce uzyskanie wymaganych warto$ci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdine kontroli jakosci robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania
robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
dostarczajgc kopie ich wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z
czestotliwoscig

gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robdt,

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

Dokumenty kontrolne

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac do:

e dziennika budowy

e protokotéw odbiordw robét zanikajgeych lub ulegajgcych zakryciu.

6.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdow i koryt

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w ninigjszej specyfikacji oraz w dokumentaciji projektowej. W czasie kontroli szczegdling
uwage nalezy zwrdcic¢ na:

a.) odspajanie gruntdéw w sposdb nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
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b) prawidtowos$¢ wytyczenia robdt w terenie,
C) przygotowanie terenu,

d) rodzqgjistan gruntu w podtozu,

e) wymiary wykopdw,

f) zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.4 Sprawdzenie jakosci wykonania podktaddw

Sprawdzeniu podlega:

a) przygotowanie podtoza,

b) materiat uzyty na podktad,

C) grubos¢ i rownomiernos$¢ warstw podktadu,
d) sposob i jakose zageszczenia.

6.5 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikéw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co
do wtasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robét zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr szescienny (m3).

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie choc¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowqg i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami iprzedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacii nie podlegajqg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 metra szesciennego (m3) wykonania wykopdw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowq,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych,

- odwodnienie wykopu nha czas jego wykonania,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych
wskaznikéw zageszczenia

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

*PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

=PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

*PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
i jednostki miary.

*BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntdow.

*PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne
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BO2 Roboty murowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie prac murarskich.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania scian z pustakéw ceramicznych szczelinowych i cegiet petnych.

W zakres rob6t wchodzg nastepujgce prace:

- wykonanie $cian z pustakéw ceramicznych szczelinowych klasy 15 MPagr.24 cm.

- wykonanie $cian z pustakéw ceramicznych szczelinowych klasy 10 MPagr. 12 cm

- zmurowania $cian istniejgcych z cegty ceramicznej petnej klasy 20 MPa gr. 25cmii 12 cm.
- wykonanie otworéw okiennych i drzwiowych;

- utozenie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych o wym. 12x12cm

- utozenie nadprozy stalowych

- zaprawa cementowo-wapienna marki M10 i M5

- bloczki betonowe gr. 24 cm M4-M6 kl. C16/20 (B-20)

- utozenie izolacyjna poziomej z papy podktadowej termozgrzewalnej gr. min .3,5 mm

- wykonanie rolki murkdw z cegty klinkierowej kl. 25 MPa gr. 25 cm na zaprawie do klinkieru

e Sciany fundamentowe wewnetrzne i zewnetrzne obiektu gr. 25 cm z bloczkéw betonowych M4-
M6 klasy C16/20 (B-20) na zaprawie cementowej marki M10.

e W migjscu dylatacji nalezy wzmocni¢ sciany fundamentowe z bloczkédw wprowadzajgce 2 prety
@8 L=80cm w kazdej spoinie

e Sciany ostonowe powyzej izolacji przeciwwilgociowej murowane z murowane z pustakow
szczelinowych ceramicznych gr. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennegj
marki M10. Pod nadprozami utozy¢ 3 warstwy z cegty petnej klasy 20 MPa.

e Sciany wewnetrzne powyzej izolacji przeciwwilgociowej murowane z pustakéw szczelinowych
ceramicznych gr. 25 cm klasy 15 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki M10. Pod
nadprozami utozy¢ 3 warstwy z cegty petnej klasy 20 MPa.

o Filarki z cegty petnej ceramicznej klasy 20 MPa na zaprawie cementowo — wapiennej marki
M10 - zgodnie z rysunkiem rzut przyziemia.

e Sciany no$ne murowane w miejscu skrzyzowania, narozniki nalezy wzajemnie potgczy¢ ze sobg
w sposdb zapewnigjgcy spetnienie wymagan izolacyjnosci cieplnej, akustycznej pomiedzy
pomieszczeniami, odpornosci ogniowej oraz szczelnosci.

e Wszystkie murowane S$ciany nalezy potgczyé ze Scianami, stupami, rdzeniomi w sposéb
zapewniajgcymi ich wspodtprace bez mozliwosci peknie¢. Proponuje sie w miejscach dylataciji
budynkdw wzmocni¢ $ciane pretami 2 pretami 11 6 w co drugiej spoinie. Natomiast w miejscu
potgczenia Sciany murowanej z stupami i rdzeniami zelbetowymi proponuje sie potgczy¢ sciane
z stupami i rdzeniami za pomocg 2 pretdéw [0 6 w co drugiej spoinie o odpowiedniej dtugosci
ok. L=150cm.
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e Scianki dziatowe powyzej izolacji przeciwwilgociowe] oraz na pietrze murowane z pustakow
szczelinowych ceramicznych gr. 11,5 cm klasy 10 MPa na zaprawie cementowo - wapiennegj
marki M5.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sqg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjqg
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Woda do zaprawy wg PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Woda do zapraw powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Woda nie
powinna wydzielac¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac zawiesiny, np.grudki.

2.2, Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a szczegdlnosci:

- nie zawiera domieszek organicznych;

- miec frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty

0.25-0,5 mm, piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5
mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002
Cement powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej PN-EN-197-1:2002.

2.4. Cegta budowlana petna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiadaé normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze cegty
na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegty petnej wynoszg odpowiednio +7mm dla dtugosci,+5mm
dla szerokosci, + 4mm dla grubosci.

2.5. Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne wypalane z gliny powinny odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy odbiorze
pustakdw na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty powinna by¢ dobrana
odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z wymogami normy PN-87/B-03002.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe  wynoszg odpowiednio +6mm dla dtugosci,+4mm dia
szerokosci, + 4mm dla grubosci.

2.6. Zaprawa

Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzgce, dobrg przyczepno$é do podtoza
oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne powinny
spetniac wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe wymagania normy PN-65/B-
14504.

Warunki przygotowania zapraw do murdw omowiono w p-kt. 5.1
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2.7. Materiat zelbetowy

- nadproza zelbetowe strunobetonowe sprezone o wym. 11,5/12cm systemowe, zbrojone splotami
2 lub 3 11 6,85. Sploty wykonane sg ze stali o charakterystycznej wytrzymatosci na rozcigganie
réownej 2060 MPa. Klasa betonu C40/50. Odporno$¢ ogniowa R30.

2.8. Materiat stalowe
- nadproza stalowe ze stali St3S

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robdt, jok takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatdw, sprzet itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robét murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, topata;

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski;

- kgtowniki murarskie;

- betoniarka do wytwarzania zapraw;

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany
srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie zapraw

Przygotowanie zapraw do robdt murowych z zasady powinno by¢ wykonane mechanicznie, w
takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczednie po jej przygotowaniu.

Zaprawa cementowo-wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin, a zaprawa cementowa w
ciggu 2 godzin.

Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to jest dostatecznie urabialna.

Do zaprawy nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany, woda do zapraw powinna
odpowiadac¢ wymaganiom podanym w p-kt. 2.1.

5.2. Zaprawy cementowe

Nadajg sie w szczegdlnosci do mocno obcigzonych murdw i cienkich $cian dziatowych oraz
murdw pozostajgcych w statym ofoczeniu wilgoci. Z dodatkiem $rodkéw uszczelnigjgcych
nabierajg wtasnoéci wodoszczelnych. Do zapraw cementowych nalezy stosowac¢ cement
portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw lotnych 25 35.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkdw uplastycznigjgcych Iub
uszczelniajgcych i przy$pieszajgcych wigzanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatkdw
powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.

Przy mechanicznym lub recznym mieszaniu nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie, az do
uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i miesza¢ w dalszym ciggu, az do
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uzyskania jednolitej masy zaprawy. Marki i konsystencje zaprawy przyjmowac w zaleznosci od
przeznaczenia.

5.3. Zaprawy cementowo-wapienne

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, obojetnie czy mieszanie odbywac sie
bedzie recznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac sktadniki sypkie, a nastepnie dolac¢
wode i catos¢ wymieszac do chwili uzyskania jednolitej masy.

Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatkéw uplastyczniajgcych,
Odpowiadajgcych wymaganiom obowigzujgcym norm i instrukcii.
Miarki i konsystencje zapraw nalezy przyjmowad w zaleznosci od przeznaczenia.

5.4. Wykonanie muréw

5.4.1. Ogdlne zasady wykonania muréw

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg projektowo-
kosztorysowaq.

Materiaty uzywane do robdét murowych powinny odpowiadaé warunkom technicznym
omowionym w p-kt.2.

Cegta i pustaki oraz elementy zelbetowe na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i
kurzu. Cegte i pustaki oraz elementy porowate suche nalezy przed wbudowaniem nawilzy¢ wodg.
Mury nalezy uktadac¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidet wigzania, grubosci spoiny oraz
zachowanie pionu i poziomu.

Kotwie, §ciggi, belki i elementy konstrukcji stalowych nalezy obmurowac¢ na zaprawie cementowej.
Stosunek cegty, blokdw lub pustakéw kilku rodzajdw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty, blokéw lub pustakdw
jednego wymiaru i jednej klasy.

5.4.2. Mury z cegty petnej (zamurowanie)

W murach zwyktych grubos¢ spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm i nie moze by¢ wieksza niz
17mm i mniejsza niz 10 mm. Spoiny powinny mie¢ grubosci 10mm i nie mogg by¢ grubsze niz 15mm
i ciensze niz 5mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawqg. W $cianach przewidzianych do tynkowania
nie nalezy wypetnia¢ zaprawq spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5-10mm.

Nie wolno zastepowa catych cegiet potdwkami w filara i stupach. Potdwki i cegty utamkowe
mogg by¢ stosowane w tych konstrukcjach w iloéciach niezbednych do uzyskania prawidtowego
rozwigzania. Rodzaj i marke zaprawy nalezy stosowal zgodnie z postanowieniami projektu.
Odchytki w grubosci muru dla muréw petnych o grubosci ¢wieré, pdt i jednej nie mogg
przekracza¢ wielko$ci dopuszczalnych odchytek od odpowiednich wymiaréw cegty uzytej do
danego muru.

5.5. Drobne roboty murarskie

5.5.1. Opieranie i omurowanie belek

Zelbetowe belki nadprozowe nalezy opiera¢ na murach z cegty petnej klasy co najmniej 20 MPa
lub przy wiekszym nacisku na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na murze ceglanym
ostatnie trzy warstwy cegiet powinny by¢ utozone na zaprawie cementowej lub cementowo-
wapiennej marki co najmniej 10. Na murach z pustakéw belki zelbetowe mozna opierac tylko za
pomocg wiencdw lub poduszek betonowych. Kohce belek powinny by¢é omurowane cegtq
utozong na zaprawie cementowe;.

5.5.2. Osadzenie podokiennikéw, krat wentylacyjnych i innych elementéw w murze

Przy osadzaniu podokiennikdw wewnetrznych o matych wysiegu nalezy wykué¢ w osciezach
niewielki bruzdy, nastepnie wyréwnac zaprawg mur podokienny, dajgc mu maty spadek do srodka
pomieszczenia, a nastepnie osadzi¢ podokiennik na zaprawie cementowej z dodatkiem mleka
wapiennego. W przypadku podokiennikdw o wiekszym wysiegu nalezy uprzednio osadzi¢ w murze
wsporniczki stalowe w ostepach co najmnigj 1,0 m.
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Osadzenie kratek wentylacyjnych, klapy dymowej, drzwiczek wycierowych itp. W uprzednio
pozostawionych otworach nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Mury z cegty i pustakéw oraz elementy zelbetowe powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, wymogami aktualnych norm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest m3 i m2. llos¢ robdt okredla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Z obmiaru
odlicza sie:

- objetos¢ otwordw okiennych, drzwiowych i innych oraz wnek.

Nie odlicza sie z objetosci muru:

- nadprozy i przesklepien ptaskich z cegty i prefabrykatdw;

- bruzd na instalacje, gniazd i bruzd oporowych pozostawionych w czasie murowania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robdét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiardw
wyrywkowych zgodnos$ci wykonania muréw z technicznymi  warunkami  wykonania i
obowigzujgcymi zasadami wigzania.

Odbiér robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki (oscieznic). W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnosci ksztattu i gtdwnych wymiardw muru z dokumentacja techniczng;

- grubos¢ muru;

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych;

- pionowos¢ powierzchni i krawedszi;

- poziomych warstw cegiet;

- grubosc spoin i ich wypetnienie;

Zgodnos$¢ uzytych materiatdéw z wymaganiami projektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy:;

- wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw.

10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdw i technologii
*PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe z cegty. Obliczenia statyczne i projektowe;
*PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
*PN-B-12051:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty modularne
*PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki
*PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
*PN-B-12055:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki scienne modularne.
*PN-B-12006:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddéw wentylacyjnych
*PN-B-12007:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddw dymowych.
*PN-B-12069:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty, pustaki, elementy poryzowane.
*PN-B-82034:2002 Elementy nadprozy ceramiczno - zelbetowych. Belki
=PN-EN 845-1:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia muréw
Czes¢ 1: Kotwy, listwy kotwigce, wieszaki, wsporniki
=PN-EN 845-2:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia muréw
=Cze$¢ 2: Nadproza
»PN-EN 845-3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobdw dodatkowych do wznoszenia muréw
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=Cze$¢ 3: Stalowe zbrojenie do spoin wspornych

*PN-EN 10088-1:1998 Stale odporne na korozje Gatunki

*PN-B-197-1:1997 Cement Cze$c 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementdw
powszechnego uzytku.

*PN-EN 206-1:2002 Beton Czes¢ 1 Wymagania wtasciwosci produkcja i zgodnos$é

*PN-EN 12620:2002 Kruszywa do betonu.

*PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badania i
oceny przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej z
procesdw produkcji betonu.

*PN-B 19306:1999 Prefebrykaty budowlane Elementy §cienne drobnowymiarowe Bloczki

*PN-EN 998-2 Wymagania dotyczgce zapraw do murdow. Czes¢ 2 Zaprawa murarska

*PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe (PS-E)

=PN-B-03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone Projektowanie i obliczanie

=PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone Projektowanie i obliczanie

*PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty Wymagania i badania przy odbiorze

*PN-69/B-10023 Roboty murowe Konstrukcje zespolone ceglano - zelbetowe wykonywane
na budowie Wymagania i badania przy odbiorze.

*PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

=PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie Kontrola wymiarowa rob ot

*PN-ISO 7976-1:1997 Tolerancje w budownictwie Metodypomiaru budynkdw i elementow
budowlanych. Metody i przyrzgdy

*PN-ISO 7976-2:1997 Tolerancje w budownictwie Metodypomiaru budynkdw i elementow

=sbudowlanych. Usytuowanie punktdw pomiarowych

s|nstrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych ITB
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BO3 Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie konstrukcji zelbetowych.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania elementéw Zelbetowych: taw, murdw oporowych, rdzeni, wiencow, nadprozy
zelbetowych, stropdw i wylewek zelbetowych.

W zakres rob6t wchodzg nastepujgce prace:

o Wykonanie taw i stép fundamentowych podpierajgce konstrukcje nosne $cian
o Wykonanie elementdw konstrukcyjnych stropodachu, wylewek zelbetowych, wiehcow.
J Podktad betonowy pod posadzke o grubosci 10 cm, z betonu kl. B20, utozony na

warstwie podbudowy piaskowo-zwirowej o grubosci §r.45-75 cm i grunt stabilizowany

cementem o Rm=2,5MPa.

Wykonanie rdzeni i stupdw zelbetowych

Wykonanie schoddw monolitycznych

Montaz stropu z ptyt kanatowych sprezonych gr. 201 26,5 cm,

Montaz stropu gestozebrowego.

Wykonanie stropu z ptyty zelbetowej gr. 20 cm

Wykonanie zadaszenia ptyty zelbetowej gr. 15 cm

Wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe jakie wystepujqg przy
realizacji umowy

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sg przedstawione na
rysunkach szczegotowych.,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sqg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty

Beton konstrukcyjny klasy B 25 (C20/25); B20 (C16/20); B10 (C8/10)stal zbrojeniowa klasy A-lll , A-
0, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY- musi ona spetniac wymagania norm PN-82/H-
93215, PN-84/B-03264 oraz WIWO, drewno do szalunkéw: deski i sklejki, elektrody spawalnicze
powinny spetnia¢ warunki normy PN-84/B-03264

Drut do wigzania pretéw musi by¢ typu czarnego, o Srednicy 1,6mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadad celom jakim majq stuzy<.

2.2 Sktadniki mieszanki betonowej
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2.3.Cement

Do stosowania dopuszczone sg tylko cementy podane ponizej. Nie wolno stosowa¢ zadnych
materiatéw zamiennych.

1.Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30005.

2.Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normg PN-88/B-30000.

2.4.Woda
Czysta woda, nie zawierajgca oleju, kwasu, zasad, zwigzkdw organicznych i innych substanciji
zabronionych w normie PN-88/B-32250.

2.5 Kruszywo

A. Zatozenia ogdine: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeh zgodnie z WTWO rozdziat
6, z wyjgtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie powinno wchodzi¢ w
reakcje chemiczne. Przed uzyciem powinno by¢é w catosci i doktadnie przeptukane.
Zawartos$¢ siarczandw powinna by¢ mniejsza od 1%.

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniegjszym niz 0,063 mm nie
powinny przekracza¢ 4%. Nalezy uzywac tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych
krawedziach.

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Nalezy uzywac zwiru naturalnego, mieszanki zwiru i tamanego

zwiru, tamanych kamieni lub mieszanki tych materiatdéw, zawierajgcej nie wiecej niz 15%
ptaskich bgdz wydtuzonych ziaren (dtugo$¢ 5 razy wieksza od szerokosci) . Frakcje o
uziarnieniu mniejszym niz 0,063 mm nie powinny przekraczac 2%.

D. Mrozoodpornos¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczac 5%.

2.6 Domieszki do betonu

W miare potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie domieszek,
srodkéw i dodatkdw do betonu: uplastycznigjgcych, opdzniajgcych lub przyspieszajgcych
twardnienie betonu, uszczelniajgcych i przeciwmrozowych, srodkdw do pielegnaciji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami laboratorium. Domieszki
powinny spetnia¢ wymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt 6.4.1.4. Od producenta
nalezy uzyskac¢ gwarancje zgodnosci z powyzszymi wymaganiami. Domieszki powinny by¢
zatwierdzane przez Inzyniera. Warunkiem dopuszczenia do stosowania  domieszki - jest
przedstawienie zardwno przez dostawce jak i laboratorium dokumentacji potwierdzajgcej
zachowanie wymaganych parametréw oraz pozostatych wymagan przez betony w ktérych
zastosowano domieszke.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdine

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje
niekorzysthnego wptywu na jako$s¢ wykonanych robdt, jok takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzet itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje inzyniera.

Liczba i wydagjnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu.

3.2. Narzedzia i sprzet do robét murowych

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet uzywany w robotach murowych:
- kielnia, mtotek murarski, topata;

- czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa;

- pion, poziomica, tata murarska, sznur murarski;

- kgtowniki murarskie;

- betoniarka elektryczna

- skrzynia narzedziowa,

- rusztowania systemowe,

- wciggniki,
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4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych.

Wszelkie materiaty przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gérna warstwa nie powinna wystawac poza sciany
srodka fransportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety. Transport za pomocq: samochoddw
ciezarowych, pomp na samochodzie, dzwig pionowy, transport reczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét

Elementy  konstrukcji  zeloetowej, nalezy wykonywa¢ ze szczegdlng  ostroznosciq,
zabezpieczeniami i zachowaniem przepisdw bhp. Roboty wskazane w pkt. 4.2.1. nalezg do
najbardziej odpowiedzialnych robdt objetych zamodwieniem. Nalezy zwrdci¢ uwage na wtasciwe
podstemplowanie stropu z ustawianiem stempli na belkach drewnianych przenoszgcych
obcigzenia na wiekszg powierzchnie stropu lub posadzek. Nalezy rdwniez wtasciwie przygotowad
podtoze pod oparcie ptyt stropowych . Nalezy rdwniez zwrécic uwage na wtasciwe
przygotowanie i utozenia zbrojenia stropdw ptytowych - szczegdlnie krzyzowo zbrojonego. Beton
konstrukcji zelbetowych nalezy doktadnie zagesci¢, najlepiej wibratorami wgtebnymi. Strop na
Scianach zakotwi¢ w wiencu zelbetowym. Nalezy zwrdci¢ uwage na doktadne wypetnienie
powierzchni mieszankg betonowq, prawidtowe zageszczenie oraz pielegnacje betonu zwtaszcza
w dni stoneczne. Prace kontynuowacé w koordynacji z robotami branzowymi.

5.1.2.Strop z ptyt kanatowych gr.20cm:

Zaprojektowany stropy z ptyt sprezonych. Stropy opierajg sie na belkach, nadprozach oraz na
scianach murowanych z pustakdw ceramicznych. Przyjeto ptyty sprezone SPK 20/6 zgodnie z
zestawieniem. Wszystkie ptyty posiadajg klase odpornos¢ ogniowa R60. Przy prawidtowym
wypetnieniu podtuznych stykdw miedzy ptytami stropy posiadajg rowniez szczelno$s¢ ogniowq E60.
Kwestie izolacyjnosci ogniowej stropdw nalezy w kazdym przypadku rozwazac indywidualnie,
uwzgledniagjgc warstwy wykohczeniowe stropu. Wszystkie ptyty wytwarzane sq z betonu zwyktego
klasy B60. Ptyty posiadajg wytgcznie podtuzne zbrojenie sprezajgce. Z ptyt podstawowych o
szeroko$ci modularnej 120 cm mozna wykonywac elementy o mniegjszej szerokosci poprzez
podtuzne jej rozciecie wzdtuz jednego z kanatdéw. Schemat statyczny ptyty jest jako belki
podpartej. Ptyta SPK mogg by¢ stosowane w miejscach, w ktérych warunki  Srodowiskowe,
oddziatywujgce bezposrednio na ptyty, odpowiadajg klasom ekspozycji:X0, XC1, XC2 lub XC3,
natomiast ptyty SPK mozna stosowac w warunkach odpowiadajgcych klasom ekspozyciji: X0, XCT,
XC2, XC3 lub XC4.

Kazde z wyciecie nalezy wykonac¢ zgodnie z zasadami: stosujgc jednoczesnie kilka wyciec
bocznych nalezy wszystkie lokalizowac przy tej samej bocznej krawedzi ptyty; nie dopuszcza sie
ostabiania wycieciami bocznymi obydwu zewnetrznych zeber ptyty, przy jednej podporze mozna
wykona¢ najwyzej jedno wyciecie, mozna stosowac jednoczes$nie wyciecia przestowe pod
warunkiem, ze odstep miedzy tymi wycieciami, mierzony wzdtuz z ptyty bedzie nie mniejszy niz 120
cm, mozna stosowacd jednoczesdnie wszystkie wyciecia V pod warunkiem, ze odstep miedzy tymi
wycieciami, mierzony wzdtuz ptyty bedzie nie mniejszy niz 120 cm, jezeli przy jednej podporze ptyty
wystepuje wyciecie srodkowe podporowe to przy drugiej podporze nie mozna wykonac¢ wyciecia
bocznego podporowego.

Kazdy otwdr nalezy lokalizowac w taki sposdb, by jego 0§ pionowa znajdowata sie w ptaszczyznie
osi jednego z kanatéw ptyty. Otwory nalezy wykonywac na budowie lub w wytwdmi. Jedyng
technikg wykonania jest wiercenie. Nie dopuszcza sie przebijania otwordw.

Na skutek podtuznego rozciecia elementdw podstawowych, mozna uzyskac elementy o szerokosci
mniejszej niz 120 cm. Ptyty SP20 mozna docina¢ doktadnie wzdtuz osi jednego z kanatdw.

Po podtuznym rozcieciu elementéw podstawowych otfrzymuje sie ptyty o nastepujgcych
szerokosciach:

1) plyty SPK20: 700, 880, 1070 i 1200 mm.

Technologia produkciji ptyt SPK daje mozliwo$¢ wykonania elementéw, ktérych krawedzie czotowe
nie sq prostopadte do podtuinej osi prefabrykatdw. Tego typu ptyty majg zastosowanie w
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sytuacjach, gdy jedna z krawedzi podpdr, lub obydwie, nie sq prostopadte do kierunku rozpiecia
stropdw. W ptytach z ukosnymi krawedziami podparcia nie mozna projektowac zadnych wyciec.
Styki podtuzne miedzy ptytami nalezy wypetnia¢ betonem drobnoziarnistym o maksymalnym
wymiarze ziaren kruszywa dg < 8 mm, klasy co najmniej C25/30, o konsystencji plastyczne;.
Wypetnianie styku betonem powinno sie odbywacé w sposdb ciggty na catej wysokosci stropu i
najlepiej na catej ditugosci styku. Jezeli wypetnianie styku wykonywane jest warstwami, to kolejne
warstwg betonu nalezy utozy¢ przed uptywem czasu poczgtku wigzania cementu w betonie
utozonym wczesniej, tak by byta zachowana zasada ciggtosci betonowania. Tylko doktadnie
wypetniony styk zapewnia wtasciwg wspdtprace poprzeczng ptyt w przenoszeniu obcigzen
liniowych i skupionych oraz zapobiega klawiszowaniu stropu.

Styk poprzeczny (wieniec) powinien miec¢ szerokos$¢ nie mniejszg niz 4 cm. Nalezy go wykonac z
betonu klasy nie nizszej niz B30.

Gtebokos¢ oparcia ptyt na podporach nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) dia ptyt SPK20-7 cm,

Ptyty muszg by¢ oparte rownomiernie na catej dtugosci krawedzi podporowych (po potrgceni
wycieé przypodporowych). Nalezy je uktada¢ na warstwie zaprawy cementowej o odpowiedniej
wytrzymatosci, co najmniej marki M5. Grubos¢ warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm.
Zaleca sie stosowac w tym celu zaprawe o konsystencji plastycznej. Alternatywnie, w celu
réGwnomiernego roztozenia nacisku ptyt na podpory, stosowac mozna ciggte podktadki (tasmy) z
elastycznych materiatéow dopuszczone do stosowania w budownictwie.

Strop z ptyt SPK musi by¢ potgczony konstrukcyjnie z podporami. W tym celu w kazdym podtuznym
styku ptyt, przy podporach, umieszcza¢ nalezy pret o srednicy (114 mm ze stali zebrowanej klasy A-
llIN, tagczgcey strop z zelbetowym wiencem. Pret powinien miec¢ ksztatt klamry, z kohcami odgietymi
w dét, w taki sposdb by opierac sie na dolnych wrebach bocznych powierzchni ptyt

Uwaga:Montaz stropu wykonaé scisle wg instrukcji producenta.
5.1.2. Strop zelbetowy :

Ptyta zelbetowa gr. 22 i 20 cm, wylewana, na budowie z betonu C25/30 (B-30) zbrojonych
krzyzowo stalg pretami @ 10, 12 co 12/15 cm A-llIN (wg rysunkdéw szczegdtowych). Zagiecia
pretéw zgodnie z wymogami PN-B-03264. Deskowanie do stropdw mozna uktadacé bezposrednio
na powierzchni podpdr. Podczas uktadania profili na podporach skrajnych nalezy zaopatrzy¢ w
uszczelki poliuretanowe mocowane na kohcach desek w celu zabezpieczenia przed
wyciekaniem Swiezej mieszanki betonowej. Obrzeza wykonywanych ptyt wykancza sie
specjalnymi obrébkami i ksztattownikami mocowanymi do brzegéw profili blach (obrdbki
czotowe i boczne), zapobiegajgcymi wyciekaniu mieszanki betonowej. Obrébki czotowe i
boczne sg mocowane do przy zamocowaniu profili na podporach skrajnych. Deski mocuje sie
do podpdr statych za pomocqg sworzni, kotkdw, wkretdéw samogwintujgcych o srednicy @= 6
mm, zgrzewania lub spawania punktowego @ 20 mm, kotkéw wstrzeliwanych lub drgzonych
?>3,5 mm w kazdej fali, a nastepnie tgczy sie miedzy sobg na stykach podtuznych za pomocqg
nitdw jednostronnych @24 mm lub blachowkretdéw - co 25cm . Profile stalowe uktada sie na
podporach montazowych, ktére chroniq konstrukcje przed nadmiernym ugieciem podczas
montazu blach, uktadania zbrojenia, betonowania i dojrzewania betonu ptyty. Betonowanie
nalezy rozpoczynac¢ przy podporze. Mieszanka betonowa powinna by¢ rozprowadzana
robwnomiernie (nie nalezy dopuszcza¢ do tworzenia migjscowego zwatowania mieszanki
betonowe)), prostopadle do stojow desek, podawana z matej wysokosci i zageszczana tak, aby
nie dopusci¢ do deformaciji. Sprzet i materiaty budowlane nalezy sktadowac¢ w stadium
montazu nad podporami statymi konstrukcii.

5.1.3. Strop z ptyt kanatowych sprezonych gr.20cm :

Lekki strop panelowy wys. 20 cm i szerokosci 60 cm charakteryzuje sie wysokoscig odpowiednio 20
cm i szeroko$cig panelu 60 cm o zbrojeniu dolnym z sprezanym 4x 9.3. W panelach zastosowano
sprezenie gorne 2x6.85, ktére stwarza dodatkowe mozliwosci konstrukcyjne, 1j. budowanie tzw.
wspornikdw np. balkondw i klatek schodowych, poprzez wysuniecie panelu poza podpory state,
oraz minimalizuje ryzyko powstania peknie¢ gdrnej krawedzi stropu w strefie przypodporowej w
uktadach Sciennych w panelach docisnietych murami. Panele posiadajg pie¢ podtuznych
kanatéw o wymiarach 60mm x 140mm. Boczne Sciany paneli sg tak uksztattowane, aby po
wypetnieniu ich betonem nastgpito trwate potgczenie, ktdre zapewni wtasciwg wspodtprace
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miedzy panelami przy przenoszeniu obcigzen skupionych np. obcigzenia od $cianek dziatowych
pod warunkiem wtasciwego wypetnienia zamkdw najlepiej betonem o ograniczonym skurczu np.
na cemencie ekspansywnym. Zapobiega to klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys. Panele sqg
produkowane z betonu zwyktego klasy C40/50. W panelach istnieje mozliwos¢ wykonania
otwordw, ktére nie naruszajg zeber noSnych i nie majg wptywu na wartos¢ dopuszczalnych
obcigzen stropu. Mogg by¢ wykonywane w wytwoérni lub na budowie. Maksymalna $rednica
otworéow 80 mm. Panele sq zbrojone splotami siedmiodrutowymi ze stali o charakterystyczne;j
wytrzymatosci na rozcigganie réwnej 1860 MPa i Srednicach @ 9.3 mm, zbrojenie gérne 6.85.
Poczgtkowe naprezenia strun wynoszg okoto 1300MPa.

Uwaga:

Wspotpraca poprzeczna prefabrykatdw w stropach ztozonych z ptyt zaktada sie, iz niezaleznie od
rozpietosci ptyt i miejsca przytozenia sity skupionej na dtugosci przesta, 50% obcigzenia lokalnego
(skupionego lub liniowego) przejmuje ptyta bezposrednio obcigzona, za$ kazda z dwdch ptyt
sqgsiednich po 25% catkowitego obcigzenia.

Ptyty mozna cig¢ wzdtuznie otrzymujgc szerokos¢ 30, 40 i 50 cm.

W stropach z paneli mozna wykonac¢ otwory prostokgtne (wyciecia), wykonywane sq w
nastepujgcy sposdb:

- Otwory o szerokosci do 130mm, przez wyciecie boczne w ptycie,

- Otwory o szerokosci od 130 do 260 mm (np. kominy wentylacyjne), przez ztozenie dwodch ptyt z
bocznymi wycieciami,

- Od 260 mm do 1200 mm —przez zastosowanie wymiandw zelbetowych lub stalowych (wymiany
stalowe wystepujg w standardowych szerokoséciach 600 i 1200 mm, inne tylko na zamdwienie).
Sposdb utozenia -Z boku otworu uktadamy panele cate o szerokos$ci 600 mm, bez cie¢ lub wycied,
a pomiedzy nimi uktadamy panel skrécony (jeden lub dwa) o szerokosci wymaganej do uzyskania
otworu, max. 1200 mm.

Lekki strop panelowy uktada¢ na murach lub innych podporach statych przy pomocy lekkiego
dzwigu np.: HDS, wyposazonego w trawers ze specjalnymi uchwytami szczekowymi lub zaczepami
linowymi. Przy przenoszeniu panelu nalezy bezwzglednie zapigé¢ tancuch zabezpieczajgcy
asekuracyjny pod spodem na wypadek wysuniecia sie elementu z kleszczy. W przypadku nierdwnej
powierzchni oparcia panele uktadamy na warstwie zaprawy cementowej o grubosci min. 1T cm.
Minimalna gteboko$¢ oparcia paneli na podporach wynosi 7 cm. Minimalna szeroko$¢ wienca
wynosi 4 cm, zbrojone min. 20112 z A-llIN. Po utozeniu paneli nalezy je wypoziomowac, podpierajgc
od dotu w Srodku rozpietoSci np. przez podstemplowanie. Podpora poziomujgca powinnad
pozosta¢ do czasu zwigzania betonu w zebrach miedzy panelami oraz betonu wiehca. Wience i
styki miedzy panelami wypetni¢ betonem o wytrzymatos$ci min. C25/30 (B-30) i dobrze go zagescic
np. wibrujgc butawg. Beton w stykach powinien mie¢ maksymalne uziarnienie nie wieksze niz 8mm.
W stykach podtuznych nalezy umiesci¢ zbrojenie tgczgce panel z wiencem o srednicy min. 8mm z
A-lIN. Prawidtowe wykonanie potgczen bocznych miedzy panelami umozliwi  wtasciwg
wspodiprace elementdw 1. przenoszenie obcigzeh liniowych i skupionych, zapobieganie
klawiszowaniu stropu i powstawaniu rys pod warunkiem wtasciwego wypetnienia zamkoéw, najlepiej
betonem o ograniczonym skurczu np. na cemencie ekspansywnym.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania szalunkéw, konstrukcji zelbetowej, zbrojenia, przewigzek,
mocowan w trakcie odbiordéw cze$ciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci materiatdw i
elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnia stropoéw zelbetonowych (m3), Objetosci stupdw podciggdw schodow w m3

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowaq.

Cena obejmuje :

- dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy:;

- wykonanie $cian, narozy, przewoddéw dymowych i wentylacyjnych;

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan;

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
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10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdw i technologii:
=  PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
=  PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
= BN-73/6736-01- Beton zwykty. Metody badan.
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BO4 Sufity podwieszane

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie wykonania sufitdw podwieszanych.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania:

- wykonanie zabudowy rur wentylacyjnych z ptytami typu GK na ruszcie stalowym;

- wykonanie zabudowy rur wentylacyjnych ptytami typu GK wodoodpornych na ruszcie stalowym
w pomieszczeniach mokrych;

- wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu z ptyty typu GK wodoodpornych na ruszcie
stalowym w pomieszczeniach mokrych

- wykonanie sufitu dekoracyjnego akustycznego o wymiarze 60x60 cm na ruszcie schowanym
-wykonanie sufitu akustycznego wzdtuz potaci dachu,

Zakres rob6t obejmuje rowniez przygotowanie i demontaz postéw roboczych oraz innych urzgdzen
pomocniczych stuzgcych do wykonania robét,

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okredleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijq
Projektowq, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
Do wykonania robdt okreSlonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw;
e Profile cienkoscienne z blachy stalowej, ocynkowanej ;wg instrukcji dostawcy sytemu, profil
CDogr.06 mm
e Ptyty gipsowo-kartonowe GK (wg PN-B79406:1997 i PN-B-79405:1997) dla pomieszczen
mokrych - ptyty GKI, w $cianach z wymaganiami p.poz. — ptyty GKF a takze ptyty GKFI -
spetniajgce wszystkie te wymagania;
e Ptyty sufitdbw podwieszonych gtadkie GK na konstrukcji krzyzowej jednopoziomowe;j z profili
CD60;
Wieszaki systemnowe proste ES 125
Materiaty pomocnicze: zaprawa gipsowa, tgczniki wg instrukcji producenta, tasmy do
Ptyty akustyczne o wymiarze 60x60 cm i grubosci ok.3 cm w kolorze
Profile ze stali galwanizowanej o wysokiej odpornosci na korozie, a jej widoczna
powierzchnia jest pomalowana na matowq biel

2.1. Warunki ogdine

Oprécz powyzszego wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiadac
polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Sqg to:
- wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami

dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatg techniczng,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wg fradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j,
- wyroby budowlane oznakowane CE, dla kiérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg do zbioru Polskich Norm, z europejskg
aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,
- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehnstwa, dla ktdérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami. Materiaty przed
wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacije
dotyczqce zrédta wytwarzania materiatdéw oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera

2.2. Oktadzina sufitéw z ptyt GK

Oktadzine wykonywac¢ za pomocg pionowo ustawionych ptyt z zachowaniem odstepu od
podtoza ok. 1 cm.

Nie wykonywac stykéw ptyt miedzy profilami, rozstaw blachowkretéow 25 cm

Styki podtuzne rozmieszczac na mijanke.

2.3. Oktadzina sufitéw z ptyt dekoracyjnych akustycznych:
Profile z ksztattownikow stalowych,
Nalezy stosowacd systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu.
Do montazu sufitéw stosuje sie nastepujgce typy profili stalowych:
1) Profil CD 60 o grubosci 0,6 mm
Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, oktadzinach sufitowych i sciennych oraz w
poddaszach.
tgczniki,
Do montazu i sufitdw stosuje sie nastepujgce typy tgcznikow:
1 tgceznik wzdtuzny - do tgczenia (przedtuzania) profil CD 60.
2) Wieszaki proste ES 125
Wkrety
Wkrety systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wetny drzewnej nalezy uzywac tylko
specjalnych, systemowych blachowkretéw oraz wkretéw do drewna w kolorze ptyty.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z montazem sufitdw podwieszonych przewiduje sie wykorzystanie
sprzetu do systemowego montazu (wiertaki, wkretaki, poziomice, taty) oraz rusztowania ramowe,
przesuwne lub przestawne.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Warunki ogélne stosowania transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Przed przystgpieniem do prac montazowych pomieszczenia powinny by< oczyszczone z gruzu i
odpaddw po robotach budowlano-montazowych.
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Prace z ptytami gipsowo-kartonowymi nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach:60 — 80%.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonania montazu sufitdbw podwieszonych powinny by¢ zakohczone
wszystkie roboty stanu surowego, podtynkowe roboty instalacyjne, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe w istniejgcych otworach.

Zaleca sie przystgpienie do wykonania prac z ptytami gipsowo-kartonowymi po okresie.

5.2.Zakres wykonania prac dla sufitdw podwieszonych z ptyt GK
e  Wytrasowanie miejsc montazu;,
e Zamocowanie profili oraz elementéw mocowania;
e Montaz do wykonanych elementdw wypetnienia systemowego;
e Wykonczenie powierzchni (oklejenie ztgcz ptyt tasmami, szpachlowanie).

5.3. Montaz sufitdw powieszonych.

Ptyty GK montuje sie przykrecajgc blachowkretami do profili.
e Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-karfonowych
- Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku
podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu.
Kazdy ze stosdw jest spiety tasmq stalowq dla usztywnienia w miejscach
usytuowania podktadek.
- Pakiety nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rGwnym i
mocnym a zarazem ptaskim podtozem.
- Wysokos$¢ sktadowania — do 5-ciu pakietdéw o jednakowej dtugosci, naktadanych
o Wszystkie materiaty i elementy konstrukcji podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem lub utratq statecznosci.
Ptyty mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposdb zapewniajgcy unikniecia
tfrwatych odksztatcen czy uszkodzen, zgodnie z przepisami BHP i ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI
Poszczegdélne etapy wykonania montazu  sufitdbw podwieszonych powinny by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrole elementéw sktadowych (elementy systemowe);

e Kontrole wykonania sufitbw podwieszonych zgodnie z przedmiotowymi normami i

przepisami;
e Kontrole wykonania sufitdw podwieszonych zgodnie z Dokumentacjq projektowq.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu
materiatdw oraz udokumentowaniu je wpisem do Dziennika Budowy.

Przestrzegac¢ nalezy wymagan stanowionych przez Polskie Normy, Aprobaty Techniczne, instrukcje
producenta.

Odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nie wieksze niz

2 mm i w liczbie nie wieksze niz 2 na catej dtugosci laty kontrolnej 2mb.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wiekszej niz 1,5 mmna 1 mb i nie
wieksze niz 3 mm na wysokosci pomieszczenia do 3,5 m wysokosci (4 mm dla pomieszczen
pow.3,5m wysokosci).

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na Tmb i nie
wieksze niz 3mm na catej powierzchni ograniczonej sciankami.
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Strony licowa ptyt nie powinna miec¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce do obmiaru podano w ST ,Wymagania ogdine”.

Jednostkg obmiaru sq:
- m2 wykonania sufitu podwieszonego;

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”
Sprawdzeniu podlegaja:

- zgodno$¢ wykonania robdt z projektem;

- jako$¢ wykonanych roboét (uksztattowanie powierzchni, krawedszi);

- poprawnos¢ wykonania robdt zanikowych;

- poprawnosé wykonania potgczen;

- poprawnos¢ wykonania montazu ew. urzgdzen w stropie podwieszonym:;

Odbidér robdét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru.
Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jedli wszystkie Badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy
uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i Dokumentacjg Projektowq i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.
Cena obejmuje:
- dostarczenia materiatdw i sprzetu;
- wytrasowanie miejsc montazu i przygotowanie podtoza;
- zamocowanie ptyt z oklejaniem spoin i szpachlowanie;
- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPISY | NORMY
Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdw i technologii
=BN-86/6743-02 Ptyty gipsowo-kartonowe;
*PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia;
=PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane;
*PN-B-30042:1997 Spoiwo gipsowe;
*PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki ,Wymagania i Badania przy odbiorze”;
*PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowych-kartonowych.
Aprobata Techniczna ITB-AT-15-43 08/2000 - Profile z blachy stalowej ocynkowanej. Warunki
technicznie wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Roboty ogdinobudowlane
(aktualnie obowigzujgce).
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BO5 Stolarka otworowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie roboét stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania:

- montaz okien z PVC, kolor biaty, o wspdtczynniku max. U=0,2 W/m2K, niektére okna z szklone
szybq bezpieczng obustronnie, otwieralnie i nieotwieralne - wg zestawienia stolarki okiennej

- montaz drzwi zewnetrznych z aluminium, kolor biaty, szklone szybqg bezpieczng obustronnie z
samozamykaczem o wspotczynniku max. U=0,9 W/m2K - wg zestawienia stolarki drzwiowej

- montaz drzwi wewnetrznych z PCV i aluminium w kolorze biatym, szklone szybg bezpieczng
obustronnie- wg zestawienia stolarki drzwiowej

- parapety wewnetrzne - z PCV w kolorze biatym

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okredleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogdine
Materiaty do wykonania robdt nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjq Projektowqg — opisem
technicznym i zestawieniem stolarki otworowe;.
Wbudowac nalezy stolarke otworowq kompletng wykohczong wraz z okuciami.
Oprécz powyzszego wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania muszg odpowiadac
polskim normom, $wiadectwom oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania
wydanym przez odpowiednie instytucje badawcze.
Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.
Sqg to:
- wyroby budowlane wtasciwie oznaczone, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg
Normg lub aprobatqg techniczng,
- wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wg fradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlane;j,
- wyroby budowlane oznakowane CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano
oceny zgodnie ze zharmonizowang normg europejskg do zbioru Polskich Norm, z europejskqg
aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczna panstwa cztonkowskiego UE uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymogami podstawowymi,
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- wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi zasadami sztuki budowlane;.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mogg by¢ wyroby
wykonane wg indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca wydal oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono
zgodnos$¢ wyrobu z tg dokumentacjg oraz z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Materiaty przed wbudowaniem, kazdorazowo powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inzyniera.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje
dotyczqce zrédta wytwarzania materiatdw oraz prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyrdb stolarski budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce
tgczgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe;

2.2.2. Okucia powinny odpowiadac¢ wymaganiom norm panstwowych, a przypadku braku takich
norm - wymaganiom okreslonym w Swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania
wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona;

2.2.3. Ukucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi  powtokami
antykorozyjnymi;

2.3. Materiaty pomocnicze:

- kotwy mocujgce,

- gips.

- uszczelnigjgca masa silikonowa lub akrylowa,
- zaprawa murarska,

- pianka montazowa,

- tasma malarska.

- farba olejna do gruntowania

2.4. Sktadowanie elementéw

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtoéci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzgdzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki przewiduje sie wykorzystanie dowolnego
sprzetu. Sprzet stosowany do robdt montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdéw przewidziana do wysytki powinna zawierac wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. /Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
tfransportowac w odrebnych opakowaniach.

Elementy do fransportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem odpowiednie opakowanie .
Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementy przewodzi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
inzyniera, ale muszqg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg
statecznosci.

Zatadunek i wytadunek materiatdbw musi sie odbywac z zachowaniem wszelkich Srodkéw
ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujgcych przy tego typu robotach.
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Warunki przechowywania stolarki i Slusarki otworowej oraz tgczonych elementdw pomocniczych
powinny zapewnia¢ statg gotowo$¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pétotwartych z
ostonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenia przed korozjq i wptywami atmosferycznymi). Nalezy
rébwniez odizolowac¢ je od materiatdw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale i
tworzywa sztuczne np.: wapnia, zapraw budowlanych, kwasdw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne
Wymagania przy montazu drzwi stalowych, aluminiowych. Przed przystgpieniemm do robdt
zwigzanych z montazem drzwi stalowych, aluminiowych oraz okien z tworzyw sztucznych nalezy
oceni¢ mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac, poprzez:
- ocene miejsca wbudowania, w szczegdlinosci stanu i wyglgdu osciezy

wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania;
- sprawdzenie odpowiedniej jakosci elementdw przewidzianych do wbudowania;
- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku;
Wbudowywanie elementéw mozna rozpoczgé dopiero wiedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowywania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy
ich wymiarami a wymiarami o$nieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci
wieksze niz dopuszczalne odchytki wymiarowe.
Mozliwe jest mocowanie oscieznic drzwi i bram za pomoca:
- zakotwienia w konstrukcji budynku;
- kotkdw rozporowych;
- kotkdw lub gwozdzi wstrzeliwanych;
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w $cianach;
- o ile tym sposobom nie sprzeciwigjq sie inne wymagania techniczne;
Zamocowania oscieznic powinny zapewniac¢ przenoszenie sit, wywotanych  ciezarem
wbudowanego elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku.
Potgczenia elementdw metalowych nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy mozliwose
swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian temperatury.
Wykonanie robdt powinno by¢ jak okreSlono w specyfikaciji, bgdz inne, o ile zatwierdzone zostanie
przez Inzyniera.

5.2. Przygotowanie osciezy
5.2.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oénieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oénieza lub
zabrudzenia jego powierzchni, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
5.2.2. Skrzydta drzwiowe i o$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia,
5.2.3. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w instrukcji montazu producenta stolarki okienne;.

5.3. Osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej
5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej.
e (Oscieznice mocowac za pomocq kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
e Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczalnym do
tego celu $wiadectwem ITB.
e Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie.
¢ Po zamontowaniu drzwi doktadnie zamkng¢ i sprawdzic¢ luzy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci
Redalizacja kontroli jakosci na budowie powinna odbywaé sie w postaci kontroli  biezgce;j
(wykonywanej zespotowo lub jednoosobowo zawsze z udziatem Inzyniera) lub odbioru, ktory
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powinien by¢ dokonany zawsze komisyjnie, z obowigzkiem sporzgdzenia odpowiedniego protokotu
i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie préoby, atesty, deklaracje
zgodnosci producenta dla stosowanych materiatdw, o$wiadczenie, ze zastosowane materiaty
spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw
Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentacji
projektowej i Specyfikacji tfechnicznej oraz muszqg posiadac Swiadectwo jakosci producentow i
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
a) Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu,

wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inspektorowi nadzoru do akceptacii.
b) Badania te powinny obejmowacd wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa.
c) Czestotliwo$¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegdlnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynikac¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”.
d) Wyniki badahn materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i

akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola jakosci wykonania robét
Kontrola jakosci wykonania robot polega na zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg
techniczng i poleceniami Inzyniera. Kontroli joko$ciowej podlega wykonanie:

Ocena jakosci robét, majgcych na celu montaz drzwi aluminiowych, powinna obejmowaé:
odbidr elementdw przeznaczonych do wmontowania pod wzgledem:
Zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producentq,
Zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producentq,
Podstawowych wymiaréw

Standw powierzchni — bez pecherzy, odpryskow, peknied, ztuszczen,
Stanu oszklen - bez pekniec i innych uszkodze mechanicznych,
Zabezpieczenia antykorozyjnego

Rodzajéw, liczby i wielkosci okué, oraz ich zamocowania i dziatania
Potgczen konstrukcyjnych,

Prawidtowego dziatania czesci ruchomych

Odbidr konhcowy robdt;

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 wbudowane;j stolarki otworowe;j

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, SST i

wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji

daty wyniki pozytywne.

Odbiér robdét polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z projektemn budowlano-

wykonawczym i specyfikacjami technicznymi odbieranych elementdw.

Zgodno$¢ wykonania robdt stwierdza sie na podstawie zgodnosci wynikdw badan kontrolnych

wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach

technicznych, normach i warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych.

Przy odbiorze montazu drzwi i bram stalowych powinny zosta¢ sprawdzone:

e zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem;

e prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i
rozmieszczenia miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglgdu zamontowanych drzwi i bram;

e doktadnos¢ uszczelniania oscieznic z osciezami otwordw budowlanych, zapewniajgca ochrone
przed infiltfracjq powietrza i przenikaniem woéd opadowych przez element;

e prawidtowos$¢ dziatania wszystkich czesci ruchomych i zamykajgcych;

e drzwi i bramy powinny sie lekko otwierac¢ i zamykac;
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e skrzydta rozwierane nie mogg sie ociera¢ w zadnym miegjscu, a zamkniete powinny S$cisle
przylega¢ do oscieznicy;
e wszystkie elementy powinny posiadac zabezpieczenie przed korozjg;

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.
Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki;

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami;

- dopasowanie i wyregulowanie;

- ewentualng naprawqg powstatych uszkodzen

10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdw i technologii

PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania;

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat;

PN-B-06086 .Metody badan drzwi. Badanie odksztatcenia skrzydet drzwiowych przy
zwichrowaniu”

PN-B06087 ,Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie”

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdinego

Stolarka budowlana. Poradnik — informator. BISPROL 2000;

Obowigzujgce warunki techniczne wykonania i odbioru robdt.
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BO6 Roboty tynkarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru w
zakresie robdt tynkarskich scian wewnetrznych i sufitw.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania:

- tynki cementowo-wapienne na scianach i sufitow;

- szpachlowanie $cian i sufitdw gipsem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sqg zgodne z okredleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacii Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wiasciwosci materiatéw i wyrobow.

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanq przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na
WYSYpPIisko

2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ftuszcze organiczne, oleje i mut. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko
wodociggowa woda pitna.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
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e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

¢ Przygotowanie zaprawy do robdt murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawy nalezy przygotowac w takiej, aby mogta by¢é wbudowana mozliwie wczednie po jej
przygotowaniu t.0k.3 godzin.

¢ Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotdw
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, kiére powinno tworzy<
jednolita jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Wykonawca zobowigzany jest do uzytkowania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
negatywnych skutkdw dla prowadzonych robét.

Wykaz sprzetu przewidywanego do uzycia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do tynkéw zwyktych powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania ze
sprzetu:

- mieszarki do zapraw.

- agregatu tynkarskiego,

- przenos$nych zbiornikéw na wode

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jozdy na srodku
tfransportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

4.1. Transport materiatéw

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic¢
sprzetem mechanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wdzki.

Srodki transportu do przewozu wyrobdéw workowanych powinny umozliwiaé zabezpieczenie tych
wyroboéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

4.2 Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robét tynkowych

Wyroby do robét tynkowych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce

warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej,

- sg wtasciwie oznakowane i opakowane,

- spetnigjg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
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powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie
przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobdw lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobdw.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych
mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatdw i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy

4.3. Warunki przechowywania wyrobéw do robét tynkowych

Wszystkie wyroby do robdt tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjqg producenta oraz wymaganiomi odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie
przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych
opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw
nie wiekszej niz 10.Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac¢ w zasobnikach
(zbiornikach) do cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami
kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogdlne warunki wykonania Robét podano w ST , Wymagania ogdlina”

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcy harmonogram rzeczowo-finansowy robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonane roboty i uzgodni¢ nadzér nad ich
przebiegiem. Prace powinny by¢ prowadzone z harmonogramem.

5.2.Warunki przystgpienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonania robdt tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podktady przewidziane w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie nalezg do tzw. stolarki konfekcjonowane;.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw
murdw 1j. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

- Bez specjalnych srodkéw zabezpieczajgcych prace tynkarskie w warunkach zimowych

5.4. Wykonanie tynkéw
Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-70/B-10100.
- sposdb wykonania tynkdw zwyktych jedno i wielowarstwowych powinno by¢ zgodne z
danymi w tab.4 normy PN-70/B-10100.
- Grubosc tynkdw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.
- Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standartowych.
- Do wykonywania tynkéw nalezy stosowac zaprawe cementowo-wapenne. Tynki narazone
na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, oraz narazonych na zawilgocenie tynki zewnetrzne w
proporcji 1:1:2.
- Na sufitfach zaczyn nalezy naktadac pasami w kierunku od okien w gtgb pomieszczenia.
- Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej O°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywad tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkdw zabezpieczajgcych zgodnie z ,Wytycznymi
wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
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- Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

6. KONTROLA JAKOSCI

- Przed przystgpieniem wtasciwych robét montazowych nalezy sprawdzi¢ czy roboty
pomocnicze i towarzyszgce zgodnie z dokumentacjq.

- Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowac pod wzgledem ich
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby sq
dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych
dostarczonych wyrobu na podstawie tzw. Badan doraznych.

- Badania tynkdw i gtadzi gipsowych powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w
normie PN-70/B-10100 i powinny umozliwia¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowq i zmianami w dokumentacji wykonawczej,

jakosci stosowanych materiatdéw i wyrobow,
mrozoodpornosci tynkdéw zewnetrznych,
przyczepnosc¢ tynkdw do podtoza,

grubosci tynku,
wyglgdu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku, wykonczenie tynku na narozach,

stykach i szczelinach dylatacyjnych.

Wyniki odbiory materiatdw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 potozenia tynkow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpienie do robdt tynkowych
Podtodze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbidr podtoza
odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér podtoza

8.2.1. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do roboty
tynkowych. Jezeli odbidér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania nalezy
podtoze oczysci¢ i my¢ wodq .

8.2.2. Roboty uznagje sie za zgodne, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.
Jezeli chociaz jeden wynik badan daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzanh:
- tynk i gtadz poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrozq bezpieczenstwu uzytkowania i frwatosci
tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,
- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwiania, usungc¢ tynk i ponownie
wykonania tynkowe.

8.3. Odbiér tynkow
8.3.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz kgty dwuscienne
powinny by¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng.

8.3.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. lll od ptaszczyzny i odchyle krawedz od linii

prostej — nie wiekszej niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci lata kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu
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- poziomo - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (§ciany, belkami itp.)

8.3.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajgcych z podtoza, piléni itp.

- trwate Slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3.4. Podczas odbioru powinny by¢ sprawdzone:

- protokoty i dokumenty wszystkich odbioréw cze$ciowych;

- zestawienie dokumentéw poswiadczajgcych zgodnose zastosowanych materiatdw z
normami (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp.)

- protokdty z odbioru cze$ciowych oraz realizacje postanowien dotyczgcg usuniecia
usterek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane i odebrang ilos¢ m2 powierzchni tynku lub gtadzi wedtug ceny jednostkowe;j,
ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- ustawienie i rozbidrke rusztowan;

- ustawienie i rozbidrke przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m;
- przygotowanie podtoza;

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich;

- osiatkowanie bruzd;

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow;

- wykonanie tynkow

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow;

10. PRZEPISY | NORMY

10.1. Przepisy

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdéw i technologii

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatos$ciowych;
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek;

PN-EN 459-1:2008 Wapno budowlane;

PN-B-30020:1999 Wapno

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne

PN-B30041:1997 Spoiny gipsowe. Gips budowlany

PN-B30042:1997 Spoiny gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

10.1. Normy

- Dziennik Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. - Prawo Budowlane(z pdzniejszymi
zZmianami).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych.

- Dz. Unr109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich
usytuowanie” - Polskie norm
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BO7 Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie rob6t malarskich.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3 Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego:

e Zabezpieczenie folig

eMalowanie farbg emulsyjng $cian i stropow;

e Malowanie farbg akrylowq lub lateksowq $cian — zmywalna do szatni, komunikacji -hol;

¢ Malowanie farbg emulsyjng sufitdbw na ptytach gipsowo-kartonowych;

¢ Malowanie farbqg olejng $cian do wysokosci 2,05 m,

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sqg zgodne z okredleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach

1.5 Ogdlne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robdt podano w Ogdinej Specyfikacii
Techniczne;j.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacii Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Materiaty stosowane do wykonania malowania powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowq specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z  wymaganiami
podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydanq przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskqg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sqg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na
wysypisko.

Farby objete aprobatg powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta oraz
przechowywane i tfransportowane zgodnie z instrukcjg producenta, w sposdb zapewnigjgcy
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niezmienno$¢ ich wtasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢ dotgczona

etykieta zawierajgcg co najmniej dane:.

- nazwe i adres producenta;

- nazwe wyrobu;

- data produkciji i termin przydatnosci do uzycia;

- mase netto;

- oznakowanie wymagane przez Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie oznakowan
opakowan substanciji niebezpiecznych i preparatdw niebezpiecznych (Dz.U.Nr 140/2002,
poz. 1173);

- podstawowe zasady i warunki stosowania z uwzglednieniem zapisdw Atestu Higienicznego,
Aprobaty Technicznej Nr ITB AT-15-5074/2003 oraz AT-15-3347/2003;

- nrdokumentu dopuszczajgcego do obrotfu i stosowania w budownictwie;

znak budowlany;

Kolor farby — wg projektu architektury

Sposéb oznakowania wyrobdéw znakiem budowlany powinien by¢ zgodny z Rozporzgdzeniem
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobdw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, poz.728).

2.2. Podtoza

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by<&, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw szpachldéwkqg gipsowqg z dodatkiem farby emulsyjnej. Powierzchnie powinny
by¢ oczyszczone z kurzu i brudu.

Z powierzchnie Scian i sufitbw nalezy zeskrobac stare powtoki farb, zmy<é wodq, zaprawic rysy i
drobne uszkodzenia tynku.

Na przygotowang powierzchnie natozy¢ warstwe gtadzi gipsowej i zatrze packg,.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy
PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Powierzchnie drewniane powinny by¢, oczyszczone ze starych powtok, odttuszczone.

2.3.8rodki gruntujgce

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podagje inaczej - na chtodnych podtozach
nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg w stosunku 1:3 - 5 z tego
samego rodzaju farby z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej

2.4. Farby akrylowe wytwarzane fabrycznie PN-C-81914:2002

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
do ITB.

2.5. Farby emulsyjne

Farby akrylowe i emulsyjne ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002
Farby akrylowe wg PN-C-81914:2002

e wydajnosc¢ 16 m2/dcms;

e Czas schniecia 2-4h

Farby lateksowe wg PN-C-81914:2002
e wydajnoscé 14 m2/dcms;
e Czas schniecia 2-4h

2.7. Woda PN-75/C-04630 (1)
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Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie
wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych, oraz wéd zawierajgce ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

2.8. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzajéw farb nalezy stosowad: - terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dia poszczegdlinych rodzajow farb

powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

2.9.Emadlia olejno-ftalowa

Stosowana jest do dekoracyjnego i ochronnego malowania powierzchni  drewnianych,
drewnopochodnych: okien, drzwi, mebili, itp. tynkéw i metalu: bram, ogrodzen itp. uzytkowanych
wewngtrz i na zewnagtrz pomieszczen. Emalia polecana jest do stosowania w pomieszczeniach
mieszkalnych, budynkach stuzby zdrowia przeznaczonych na staty pobyt chorych, salach
lekcyjnych a takze pomieszczenioch do magazynowania produkidw zywnosciowych (bez
bezposredniego kontaktu z zywnosciq).Odpornos¢ na srodki dezynfekcyjne*, czynniki mechaniczne
oraz atmosferyczne, spetnia wymagania pomieszczen uzytecznosci publicznej i stuzby zdrowia,
tfrudno zapalna powtoka - klasa palnosci Ds1,d0,doskonata wydajnose i krycie,

tfrwate i zywe kolory, kolor matowy

3. SPRZET

Roboty malarskie mozna wykonywac przy uzyciu pedzli, watka lub aparatéw natryskowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt malarskich powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i watki

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycii
sktadnikoéw farb

- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujgcymi w
fransporcie kolejowym lub drogowym. Farby chroni¢ przez zamarzaniem i promieniowaniem
stonecznym. Przechowywac i fransportowac w szczelnie zamknietych opakowaniach w
temperaturze od 0° do 25°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdlne

Zasady ogodlne, ktdére powinny by¢ przestrzegane przy wykonywaniu robét malarskich:

a) Witasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na ktérg ma
by¢ natozona powtoka malarska, tzn. jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem oraz
zagruntowaniem, ewentualne ubytki powinny by¢ wypetnione przez szpachlowanie;

b) Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temp. Nie nizszej niz +5stC z tym, ze do
naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temp. +10st - +25stC

c) Przy robotach malarskich z zastosowaniem materiatdéw o wiasciwosciach toksycznych
nalezy scisle przestrzegacd przepiséw BHP

d) W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh grzewczych

e) Gruntowanie i dwukrothne malowanie $cian mozna wykonac po:

e Catkowitym kohczeniu robdt instalacyjnych(z wyjgtkiemn montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych)
e Catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych
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o Catkowitym utozeniu posadzek
e Usunieciu usterek na stropach i tynkach

5.2. Przygotowanie podtozy

5.1.1 Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by<&, naprawione przez
wypetnienie ubytkdbw zaprawqg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu,
wystajgcych drutéw, naciekdw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbié, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng.

5.1.2 Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-70/H-97080 (19), dla danego typy farby podktadowe;.

5.3.Gruntowanie

5.2.1 Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowanie stosowac farbe emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienhczong wodg w stosunku

1:3-5 lub gotowymi ptynami do gruntowania.

5.4.Wykonanie powtok malarskich
Przy powierzchniach niemalowanych wczesniej nalezy je najpierw oczyscic¢ z kurzu, brudu u luznego
pytu, wysuszy¢ i zagruntowac odpowiednimi farbami gruntujgcymi. Farby naktadac pedzlem,
watkiem lub natryskiem. Dla uzyskania powtok o wymaganych parametrach zaleca sie 2-krotne
malowanie. Do malowania farbg nie nalezy uzywac tego samego watka czy pedzla, ktdry
wczesniej zostat uzyty do farby gruntujgcej. Nawet jej niewielkie ilosci mogq farbe nawierzchniowqg
.zabrudzi¢”. Z polewaniem wodg powierzchni, wykonanej tq farbg, nalezy odczekac 1 tydzien.
Pomieszczenia zamkniete po zastosowaniu farby nalezy wywietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym
czasie nadajq sie one do uzytkowania.
Powtoki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
a) Powtoka powinna catkowicie pokrywac bez prze$witdw podtoze lub podktad, nie wykazujgc
zaciekéw, zmarszczen, pecherzy, plam, smug, i Sladdw pedzia
b) Powtoka powinna by¢ jednolitej barwy i nie wykazywacé zmian odcienia, barwa powtoki
powinna
by¢ zgodna z wzorem miedzy Wykonawcq a Inwestorem
c) Powtoka powinna wytrzymywac probe wsigkliwosci i przyczepnosci oraz odpornosci na
wycieranie, zarysowania i zmywanie.

5.5.Wykonanie powtok malarskich

Powierzchnia musi by¢ odpowiednio przygotowana do malowania. Na $liskim podtozu produkty
malarskie nie bedq sie dobrze trzymac. Dlatego $ciany pokryte lamperig nalezy najpierw zmatowic.
W tym celu szlifuiemy powierzchnie drobnoziarnistym papierem Sciernym. Nastepnie Sciany nalezy
odpyli¢ iodttuicic — myjgc je wodqg z dodatkiemm mydta. W ten sposdb usuniemy wszystkie
zanieczyszczenia i poprawimy przyczepnos¢ podtoza. Jezeli na powierzchni znajdujg sie ubytki —
wypethiamy je odpowiednig masg naprawczg. W przypadku podtozy odstonietych nalezy je
zagruntowac., Po wyschnieciu sciany e gotowe do malowania.
Przed aplikacjg farbe olejno-ftalowq nalezy doktadnie wymieszac. Jezeli jest to konieczne mozna jg
rozcienczy¢ rozpuszczalnikiem do wyroboéw olejno-ffalowych lub benzyng bezaromatyczng do
lepkosci roboczej. Jezeli kupilismy farby zréznych partii produkcyjnych powinnismy zla¢ je do
wiekszego naczynia zbiorczego i wymieszac.

Malowanie przeprowadzamy w warunkach optymalnych: temperaturze powyzej 10°C oraz
wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Naktadamy dwie warstwy produktu w odstepie 24 godzin.
Produkt aplikujemy za pomocq ptaskiego pedzia z miekkim witosiem, watka ggbkowego
(flokowego) lub poprzez natrysk. Po skonczeniu prac myjemy narzedzia rozpuszczalnikiem olejno-
ftalowym, uniwersalnym lub w benzynie bezaromatycznej. Pomalowane pomieszczenia nalezy
wietrzy¢ do catkowitego zaniku zapachu - po tym czasie sg gotowe do uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Powierzchnia do malowania
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Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
e  Sprawdzenie wyglgdu powierzchni

Sprawdzenie wsigkliwosci

Sprawdzenie wyschniecia podtoza

Sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilkkoma kroplami wody. Ciemnigjsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic
nie wczesniej niz po 3s.

6.2.Roboty malarskie
Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania, nie
wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizej niz od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mnigjszej od 65%
Badania powinny obejmowacd:
e  Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
e  Sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorem
o Dla farb syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenie, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci, zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznac¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujiemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki cze$ciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtoérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowq robét jest m2 powierzchni zamalowane] wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozbieraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzgdkowania stanowiska pracy. llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

8.1.0dbidr podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze powinno by¢ przygotowane z obowigzujgcymi wymaganiami.

Jedli odbidér podtoza odbywa sie po dituzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntfowaniem oczyscic.

8.2.0dbiér robét malarskich
e  Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu
rGwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniacza, braku plam, smug. zaciekdw, pecherzy i odstajgcych ptatdw powtoki,
widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang od
powtok o dobrej jakosci wykonania.
e  Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekkqg, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie
Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polega na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.
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e Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polega na zwilzaniu badanej
powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatkg. Wyniki odbioréow
materiatdw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonanie roboty zgodnie z zawartg Umowa.

Cena obejmuje:

e  Przygotowanie farb

e  Przygotowaniem do malowania podtoza
¢ Wykonanie robét malarskich

e Uporzgdkowanie stanowiska pracy.

llo$¢ robodt okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przeez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PZEPISY ZWIAZANE

10.1. Przepisy

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewngtrz

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowane. Pakowanie przechowywanie transport.

PN-EN ISO 2409-199 Farby lakiery. Metoda siatki ciec.

PN-EN 13300-2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowane i systemy
powtokowe na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Normy dotyczgce systemdw zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakosci.

Warunki tfechniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes$¢ B - Roboty wykohczeniowe,
zeszyt 4 "Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne .wydanie ITB - 2003 rok.
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BO8 Roboty posadzkowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie robdt posadzkowych.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania posadzek.
W Zakres robét wechodzg nastepujgce prace:

- wykonanie podktaddw betonowych
- wykonanie warstw izolacyjnych
- utozenie wtasciwych posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w ninigjszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogdinej Specyfikacii
Technicznej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z dokumentacjqg
projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzone jakich odstepstw od tych
dokumentéw, wymaga akceptacii Projektanta i Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Nawierzchnia posadzek
Wierzchnia warstwa podtogi wyktadziny sportowej, paneli podtogowych.

2.2 PODLOGA SPORTOWA

2.2.1. WSTEP
W podrozdziale opisano wymagania fechniczne i warunki odbioru podtogi sportowe;.

2.2.2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania podtdég muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byc¢
wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania posadzek i warstw
podposadzkowych, izolacji i klejenia majg spetniac¢ nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

Ruszt drewniany w uktadzie podwadjnych legardw spoczywajgcych na odpowiednio
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dopasowanych klinach zapewnigjgcy sprezystos¢ w kazdym kierunku. Spetniajgcy normy
DIN

Ptyta z 256 mm lezgca na modutowych legarach

Wylewka sportowa gr. 3 mm na piance gr. 5 mm

e Wylewka sportowa winna spetniac¢ nastepujgce warunki:
redukcja sity 13% DIN 18032

Obicie pitki 99% DIN 18032

Twardosc¢ Shore A=84 DIN 53505

wytrzymatos¢ na uderzenie 8Nm DIN 18032

Max obcigzenie statyczne 15 kg/cm?2

palnos¢ klasa |

Wytrzymatos¢ na rozcigganie 7N/mm2 DIN 54455
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie 20 N/mm DIN 53515

. Wytrzymatos¢ na scieranie 0,08 mm DIN 54004

10. Wspotczynnik tarcia 0,46 DIN 18032

11. Potysk 3-6 promili

12. Stopien odbicia swiatta 0,1-0,3 DIN 5033

VXN AWN—

e Systemowe listwy dylatacyjne
e Listwy wykanczajgce.
e Systemowe listwy mosiezne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki.

2.2.3. TECHNOLOGIA | OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA

Warstwa wierzchnia posadzki, ktéra stanowi podtoze pod posadzke sportowg musi by¢ rowna,
mocna i wystarczajgco gtadka.. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2 m
nie powinno wykazywac przeswitdw wiekszych niz 1 mm, a odchylenie od poziomu lub
projektowanego nachylenia nie powinno przekraczac 0,2% i mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia. Na posadzke betonowq utozy¢ ruszt drewniany z klinami poziomujgcymi. Do rusztu
zamocowac ptyty gr 25 mm . Wykonac linie boisk za pomocg farby.

Wszystkie potgczenia z innymi rodzajami posadzki (progi) nalezy zabezpieczy<¢ odpowiednimi,
metalowymi profilami.

2.2.4. ODBIOR ROBOT
2.2.4.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatdéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdbw powinien obejmowad sprawdzenie ich witasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi byé potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sg:
certyfikat na znak bezpieczenstwa,

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.

2.2.4.2. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu):
odbidr miedzy fazowy powinien obejmowac wydzielone czesci posadzek i dotyczy<E wszystkich
elementdw posadzki w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowad:
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

sprawdzenie wytrzymatosci podtoza sprawdzenie rownosci podtoza przez przyktadanie w
dowolnych miejscach i kierunkach taty o dtugosci 2m,

sprawdzenie odchyleh od ptaszczyzny poziomej lub okreslonej wyznaczonym spadkiem za
pomocg dwumetrowej taty i poziomicy,
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sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie réznych elementdw (ptaskownikow lub
kgtownikéw itp.), badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,
sprawdzenie warunkdw przystgpienia do robdt posadzkowych:
temperature powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podktadu, w miejscu
najdalej oddalonym od zrédta ciepta,
wilgotnos¢ powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podktadu),
wilgotnos$¢ podktadu (aparatem elekirycznym lub karbidowym, pomiaru nalezy
dokona¢ co najmniegj po 1 na kazde 50 m2 powierzchni i nie mniej niz 3 pomiary na
odbieranej czesci podtogi),
Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy, ponatto z czynnosci tych nalezy sporzqdzi¢ protokot.

2.2.4.3. Odbidr kohcowy

Odbidér konhcowy robdt posadzkowych obejmuje:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowq, umowaq, niniejszg specyfikacjq itp. sprawdzenia
nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiardw a w odniesieniu do konstrukcji podtogi na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy,

sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatéw na podstawie protokotdw odbioru

materiatdw

sprawdzenie dotrzymania warunkdéw ogdlnych wykonania robdt (cieplnych i

wilgotnosciowych) na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotéw odbiorow

miedzyfazowych,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez

posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych i powinno obejmowac:

e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowq,

e sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badania nalezy
przeprowadzi¢ analogicznie jak badania podktadu,

e sprawdzenie potgczenia posadzki z podtozem; badania nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

e sprawdzenie grubosci podktadu lub posadzki monolitycznej nalezy przeprowadzic na
podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotdw odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenie wytrzymatosci podtoza nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy i protokotéw odbiordw miedzyfazowych,

e sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce wktadek dylatacyjnych, itp.; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdw materiatdw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocq naciggnietego drutu lub sznurka i pomiaru
odchylen z doktadnoscig do 1 mm, a szerokosci spoin za pomocgq szczelinomierza lub
suwmiarki,

e sprawdzenia wykohczenia posadzki i prawidtowosici wykonania cokotdw; badania
nalezy wykonac przez ogledziny,

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajgca lub ulegajgca

zakryciu. Z kazdego odbioru i préby ma by¢ sporzgdzony protokdt, ktdry jest ewidencjonowany i

przechowywany wraz z dokumentacjg budowy. Odbidr koncowy dokonywany jest miedzy innymi

na podstawie protokotdw odbioréw czesciowych elementdw zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu oraz préb.

2.3.1 Sprzet
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

2.3.2 Transport

-Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu . Podczas transportu materialy i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci

2.3.3 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
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Warstwa wyréwnawcza wykonana z zaprawy cementowej marki 8Mpa z wktadka stalowq —
siatka stalowa o @ 4 mm zatopiona w warstwie zaprawy- z oczyszczeniem podtoza utozeniem
zaprawy z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowq
szczelin dylatacyjnych

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktdry okresla
wymagana wytrzymatose i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mMnigjsza na sciskanie-12mPa na zginanie 3 Mpa

Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrdbwnawczej powinno by¢ wolne
od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone wodg

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktaddw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5 °C

Zaprawe cementowa nalezy przygotowaé mechanicznie , zaprawa powinna miec¢
konsystencje gestg- 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego

llo§¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej powinna przekraczac¢ niz 400 kg/m?3

Zaprawe cementowq nalezy uktadac¢ niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami
kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub
mechanicznego zageszczenia z rtGwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwna stanowigcg ptaszczyzne lub pochylona
zgodnie z ustalonym spadkiem

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tatg w dowolnym miegjscu nie
powinna wykazywac wiekszych przeswitdw niz 5 mm. Odchylenie powierzchnio
podktadu od ptaszczyzny (poziomej —pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/ mi5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym np.
Przez przykrycie folia polietylowqg albo spryskiwanie powierzchni wodg

3. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdine”

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ przewozone dowolnymi srodkami tfransportu, w sposéb
zapewniajgcy zabezpieczenie przed przesuwaniem czy uszkodzeniem w czasie jazdy na srodku
tfransportowym oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego

4. KONTROLA JAKOSCI

4.1. Kontrola robot

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i
zatgczonych atestéw w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatéw z wymaganiami
dokumentaciji technicznej oraz z normami. Nie mozna uzywac materiatdw nie majgcych
dokumentoéw stwierdzajgcych ich jakose.

Sprawdzenie podtozy.

Podtoze powinno odpowiadac¢ warunkom okreslonym w zasadach prowadzenia robdt i zgodnie
Z normami.

4.2 Badania jokosci robét w czasie budowy
Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi
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oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dlia materiatdw i systemow
technologicznych.

5. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 potozenia podtogi .

6. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST, Warunki Ogdine”.

Poszczegolne etapy w/w prac muszg by<¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Odbidr roboét (stwierdzenie wykonania zakresu robét przewidzianego w dokumentacji) dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robdt do odbioru.

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robdt. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny
koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu nalezy prowadzi¢ w miare postepu roboét, kontrolujgc ich jakose .

6.1. Odbioru robét posadzkowych

W ramach odbioru robdt posadzkowych nalezy odebrad:

- materiaty - bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe przez sprawdzenie zgodnosci z normami
przedmiotowymi lub $wiadectwami ITB oraz przy odbiorze robdt zakohczeniowych.

Odbidér kohcowy robdt podtogowych

- wykonang podtoge poréwnac z projektem i wytycznymi producenta,

- sprawdzi¢ jakos¢ uzytych materiatow,

- sprawdzi¢ dotrzymanie warunkdw ogoélnych wykonania robét (cieplne, wilgotnosciowe)

7. PODSTAWA PLATNOSCI

7.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okre$la umowa zawarta pomiedzy
Zamawiagjgcym a Wykonawca.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmujqg:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,

8. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdw i technologii
art.10 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. O wyrobach budowlanych Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz.881,
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BO9 Oktadziny scian i posadzek

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie robdt oktadzinowe Scian i posadzek

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktdre dotyczy specyfikacja obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania rob o6t oktadzinowych.

W zakres rob6t wchodzg nastepujgce prace:

- wykonanie oktadzin z ptytek ceramicznych na scianach;

- utozenie ptytek gres na posadzkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

ceramicznych powinny miec:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

2.2. Plyiki ceramiczne

Plytki ceramiczne do scian wewnatrz pomieszczen i ptytek gres, czesciowo wg PN-EN 177:1999 i
PN-EN 178:1998

Wymagania:

Typ i barwa- okreslona w projekcie i wg wzorca producenta;
Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10 — 20%;

Wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa;

Odpornos¢ szkliwa na pekniecia wtoskowate nie mniej niz 160°C;
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2.3. Zaprawa klejgca

Zaprawa klejgca - elastyczna, ulepszona dodatkami tworzyw sztucznych,

hydraulicznie wigzgca zaprawa klejgca naktadana w postaci cienkiej lub srednio

grubej warstwy, do mocowania ptytek ceramicznych — przeznaczona do klejenia ptytek
ceramicznych o matej nasigkliwosci. Podczas uktadania nalezy kierowac sie Scisle

do zalecen producenta. Zaleca sie uktadac ptytki z fuga o szerokosci 3mm .Zaleca sie zastosowad
fugi znanych producentdw w kolorze uzgodnionym na budowie z Inspektorem Nadzoru
Kompozycje klejgce muszg odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych. Natomiast ptytki ceramiczne — wymaganiom

jednej z wymienionych norm: PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997,

PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub odpowiednim aprobatom technicznym.

2.4. Zaprawa fugujgca

Zaprawa fugujgca do oktadzin z ptytek ceramicznych wodoodpornych, po zwigzaniu nie
pekajgca, twarda, frudna do zarysowania i odpowiednio mocno przylegajgca do podtoza, kolor
zaprawy fugujgcej do uzgodnienia z projektantem.

Zaprawa fugujgca stosowana do fugowania ptytek w pomieszczeniach narazonych

na agresywne dziatanie srodkéw chemicznych powinna by¢ na nie odporna.

2.5. Materiaty pomochnicze

Materiaty pomochicze do wykonywania wyktadzin i oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony ptytek i spoin,

- §rodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty musza mieé wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.6. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode do picia oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.7. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.7.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowej, a
szczegolnosci:
- nie zawiera domieszek organicznych;
- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarmisty 0,25-0,5 mm,
piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.7.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
Srednioziarnisty.

2.7.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
2.4. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo-wapienne

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
e Przygotowanie zaprawy do robdt murowanych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
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Zaprawy nalezy przygotowad w takiej, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po
jej przygotowaniu t.ok.3 godzin.

e Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotdw lotnych 25 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C

¢ Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub gaszone
w postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy<
jednolita jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobierac doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonanych robét, jak takze przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie fransportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzet itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac wykonanie rob 6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera projektu

4. TRANSPORT

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisdw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzehn na osie i innych parametrow
technicznych.

4.1.Transport i sktadowanie ptytek ceramicznych ptytek gres.

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1m2 ptytek.

Na opakowaniu umieszcza sie: nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk

w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ftukgceych sie
oraz napis , Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB”.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wyscidtkowymi grubosci ok. 5ecm. Opakowania uktadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo ttukgcych

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

Wysokos¢ sktadowania do 1,8m.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. $ciany z ptytek ceramicznych

Oktadziny powinny by¢ wykonywane po zakonczeniu wszystkich robdt stanu surowego budynku.
Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogqg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkdéw, robdt
instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu o$cieznic i stolarki budowlanej, a takze innych robdt,
ktérych wykonanie w pdzniejszym terminie mogtoby spowodowac uszkodzenie lub frwate
zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5 °C i nie powinna
przekraczac¢ +25 0C. Temperature te nalezy zapewnic¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem
robdt oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej — przez okres co najmnigj 5 dni

Przy wykonywaniu oktadzin scian z ptytek nalezy stosowac¢ norme - PN-75/B-10121 Oktadziny z
ptytek sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonanie oktadzin z ptytek obejmuje:
- sprawdzenie podtozy
- utozenie ptytek na klej
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- spoinowanie ptytek
- oczyszczenie ptytek

Podtoze pod ptytki powinno by¢ no$ne a wytrzymatosé na odrywanie powinna by¢ zgodna z
PN/B -10107 lub DIN 18 156 nie mniejsza ni0 0,5 MPa.

Przed przystgpieniemn do oktadzinowania powierzchni scian nalezy sprawdzi¢ joko$¢ podtoza
zardwno pod wzgledem wytrzymatosciowym jak i geometrii.

Dla podtozy w pomieszczeniach mokrych nalezy sprawdzi¢ jakos¢ wykonania izolacji, usytuowanie i
poziomy osadzenia elementdw armatury i uzbrojenia.

Spoiny na styku $ciana - $ciana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinowac fuga silikonowa.

Ptytki nalezy rozmieszczac tak, aby docinki ptytek przy krawedziach (korcach $cian) miaty wymiar
wiekszy niz potowa ptytki.

Spoiny podziatdw Sciennych powinny by¢ skomponowane w jednej linii lub w réwnych odstepach
ze spoinami podtogowymi.

Oktadziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych uktada¢ na wodoodpornej zaprawie klejowe;;
warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohczeniach oktadziny stosowac profile narozne

i wykonhczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w obu
kierunkach.

Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgc dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktdrej utozono
ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocq pacy lub szpachelki
gumowej.

Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac¢ uzywajac wilgotnych ggbek o wiekszych
porach lub pacy z ggbka. W kohcowym etapie prac nalezy stosowacé odpowiednie sciereczki lub
drobnoporowate ggbki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”.

Na krawedziach zewnetrznych oraz przy zakohczeniach oktadziny stosowac profile narozne

i wykohczeniowe PVC. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytka w
obu kierunkach. W naroznikach stosowac elementy naroOne systemowe

5.2. Posadzki z ptytek gres
Posadzki z ptytek gres uktadac¢ na przygotowanym wczesniej suchym i

czystym podktadzie betonowym..

Do uktadania stosowac klej, ktérego rodzaj dobrac zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz
rodzaju ptytek.

Roboty posadzkowe rozpoczgé od utozenia spoziomowanych ptytek-reperéow, ktérych
powierzchnia wyznacza potozenie ptaszczyzny posadzki. Nastepnie utozy¢ w odstepach
bedgcych wielokrotnoscig wymiaru ptytek pasy kierunkowe, ktérych ptaszczyzne

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie nalezy natozy¢ odpowiednig zaprawe,

Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej
+5°C,

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢
wieksze niz 2mm/m, odchylenia powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowej.

6. KONTROLA JAKOSCI

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych
stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatéw,

- badanie podtozy i podktaddw,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii | technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
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- ocene estetyki wykonanych robét.

- sprawdzenie podtozy. Podtoze powinno odpowiadac warunkom okreslonym w zasadach
prowadzenia rob ot

- badanie prawidtowosci utozenia ptytek i przebiegu stykdw i spoin. Sprawdzenie tej
prawidtowosci nalezy przeprowadzi¢ przez naciggniecie cienkiego sznura lub drutu wzdtuz
dowolnie wybranych poziomych stykdw lub spoin na cata ich dtugos¢ i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1T mm.
ROwnNoczesnie nalezy sprawdzi¢ poziomnicg zachowanie kierunku poziomego a pionem
murarskim zachowanie kierunku pionowego.

Przy odbiorze posadzki sprawdzeniu podlegajg: wyglgd zewnetrzny, zwigzanie posadzki z

podktadem, prawidtowos¢ powierzchni, grubos¢ posadzki, szerokosc¢ i prostoliniowose

spoin oraz ich wypetnienia, wykohczenie posadzki.

Wykonana posadzka powinna by¢ réwna, gtadka i pozioma lub wykazywadé odpowiedni

spadek, jesli zostato to przewidziane projekcie.

Spoiny pomiedzy ptytkami powinny by¢ réwne, prostoliniowe i jednakowej szerokosci.

Szerokos¢ spoin powinna wynosi¢ 2mm.

Wykonane posadzki powinny posiada¢ odchylenie powierzchni od powierzchni poziomu lub

zatozonego spadku na catej dtugosci i szerokosci posadzki nie przekraczajgce £5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2. oktadzin ceramicznych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odbyc¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt

wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robdt oktadzin ceramicznych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobéw dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegdinych etapdw roboét zanikajgeych,

- protokdty odbioru materiatéw i wyrobow,

- sprawdzenie wygtadu ptaszczyzny, pionowos$¢ wykonania, krawedzie przeciecia sie
ptaszczyzn, narozniki, styki z oscieznicami..

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze
niz2 mm na 1m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci laty dwumetrowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

- przygotowanie zaprawy;

- przygotowanie podtoza;

- dostarczenie materiatéw i sprzetu;

- moczenie ptytek, docinanie ptytek;

- ustawienie i rozbidrke rusztowan;

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem;

- oczyszczenia miejsca pracy z pozostatosci materiatdw.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg sprawy te muszqg zostac szczegdtowo ustalone w umowie
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10. PRZEPISY | NORMY

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,

wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiardw i sprawdzanie jakosci
powierzchni,

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci
catkowitej.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatos$ci na zginanie i sity
tamiqgcej.

PN-EN ISO 105645-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia
metoda pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wtoskowate ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 105645-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych ré2nic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci

chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
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BO10 Ocieplenie scian zewnetrznych, stropodachu

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST
W niniejszym punkcie opisano specyfikacje dla wykonania i odbioru izolacji termicznej $cian
dwuwarstwowych oraz styropianowych.

1.2.Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3.Zakres robét objetych ST
Roboty, ktdre dotyczy specyfikacja obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania:
sPosadzka przyziemia — gr. 15 cm styropianu EPS200 o wspt. max. A=0,037 W/mK
sStropodach czesci niskich - styropapa min. gr. 25 cm ze styropianu EPS100 do
wysokosci 3% spadku na bryle o wspt. max. A=0,037 W/mK.
=Sciany fundamentowe i cokét sali sportowej - gr. 14 cm polistyren
ekstradowany XPS lub styroduru lub styropian hydrofobizowany o wspt. max. A=0,031 W/mK.
«Stupy zelbetowe - gr. 10 cm poliuretan o wspt. max. A=0,025 W/mK
=Sciany zewnetrzne sali sportowej - gr. 15 cm styropianu EPS 070 o wspt.
max. A=0,031 W/mK.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w ninigjszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5.0gdlne wymagania dotyczqgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowq, st i poleceniami inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania ocieplenie $cian zewn. muszg mie¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie,
ponadfo muszg by¢ wiasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdt
opisanych w niniejszym elemencie powinny spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i
estetyczne:

eocieplenie $cian styropianem EPSO70 gr .15 cm o max. A=0,040 W/mK
etgczniki mechaniczne do mocowania ptyt styropianowych
ekleje systemowe do ocieplen

3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Metoda polega na ociepleniu scian od zewngtrz warstwq izolacji fermicznej, ktéra mocowana jest
bezposrednio do powierzchni elewacji. Nastepnie powierzchnie izolacji gruntuje sie, pokrywa sie
cienkg warstwg zaprawy z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza wytrzymatose
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catego uktadu ociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie drugg cienkg warstwg zaprawy. W
miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne wtapia sie dwie warstwy siatki a
narozniki wzmacnia specjalnymi kgtownikami. Tak przygotowane podtoze pokrywa sie warstwg
wyprawy elewacyjnej, sktadajgcej sie z podktadu gruntujgcego i tynku cienkowarstwowego, ktéry
stanowi wykonhczenie kolorystyczne i ochronne $cian zabezpieczajgce przed wptywem czynnikow
atmosferycznych, erozyjnych i starzenia naturalnego.

Przewiduje sie mechaniczne umocowanie izolacji cieplnej do powierzchni $ciany, za pomocq
tgcznikdw z dodatkowym zastosowaniem zaprawy klejgcej, ktéra spetnia w tym wypadku réwniez
funkcje mocowania montazowego. Listwy cokotowe aluminiowe.

Nastepnie wykonaé¢ tynk elewacyjny barwiony w masie lub malowany farbami
paroprzepuszczalnymi na bazie spoiw silikatowych - farby silikatowe.

Zaleca sie zastosowanie materiatdéw do docieplenia $cian, posiadajgcych atesty, deklaracje
zgodnosci i certyfikaty zgodnosci z aprobatami technicznymi.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét,

5. TRANSPORT

Transport materiatdw odbywa sie w sposdb zabezpieczajgcey je przed przesuwaniem Podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w instrukcji
producenta i dostosowanej do polskich przepisdw przewozowych.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty systemow suchej zabudowy powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowal sie Etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkciji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,

Na poziomym i mochym podktadzie.

6. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie ocieplenia i malowanie elewacji i montowania podokiennikdw sprawdzenie polega
wykonanie robdt zgodnie z projektem i PN;

sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z

instrukcjqg producenta;

Kontrola jakosci robdét i wymagania dotyczgce powierzchni tynku - niedopuszczalne sg
nastepujgce wady:

-pecherze i pekniecia,

-plamy i ubytki, przebarwienia,

- odspojenia wyprawy od podtoza

sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatéw i ich wbudowanie -
podokienniki zgodnie z projektem
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W przydatku gdy zaprawa wytwarza jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 tynkowania budynku.
llo§¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje:

=odbiér materiatdw,
sodbiory czesciowe i miedzyfazowe,
=0dbidr kohcowy

8.1.0dbidér materiatéw

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbidr
materiatdbw powinien obejmowac sprawdzenie ich witasciwosci ftechnicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i
innych dokumentéw odniesienia. Jakos¢ materiatdw musi by< potwierdzona wtasciwymi
dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

8.2.0dbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu):
Odbiér miedzyfazowy robdt powinien, odbidr miedzyfazowy powinien obejmowac:

e sprawdzenie przygotowania podtoza Scian istniejgcych w tym: czystosci, gtadkosci,
wytrzymatosci, rownosci i stanu zawilgocenia,

e sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy budynku oraz naroznikdw wokdt otwordw
okiennych i drzwiowych,

e sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej,

e sprawdzenie jakosci wykonania izolaciji,

e sprawdzenie wykonania grubosci, barwy, jakosci tynkdw, w tym dopuszczalnego odchylenia
powierzchni tynkdw,

e sprawdzenie przygotowania podtoza pod oktadziny zewnetrzne,

e sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacji cieplnej

Z wszystkich czynnosci wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiordw fazowych nalezy

sporzgdzi¢ protokoét .

8.3.0dbiér koncowy

Odbidér konhcowy robdt elewacyjnych obejmuje:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowq, umowq, niniejszg specyfikacjg
itp., sprawdzenia nalezy dokonac¢ na podstawie ogledzin i pomiardw oraz na podstawie
protokotdéw odbioréw miedzyfazowych i zapisdw w dzienniku budowy,

e sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdbw na podstawie protokotdw odbioru
materiatdw

e sprawdzenie dotfrzymania warunkéw ogoélnych wykonania robdt na podstawie zapisdw w
dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

e sprawdzenia prawidtowosci wykonania podktadéw i warstw termoizolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢c na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw
miedzyfazowych,

sprawdzenia prawidtowosci wykonania wypraw elewacyjnych i oktadzin nalezy dokonac po
uzyskaniu przez fasade petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowaq.

10.

=0czyszczenie podtoza scian, ;

sutozenie ocieplenia na $cianach zewnetrznych;

sotworzenie gzymsow;

sotynkowanie $cian zewnetrznych;

=zamontowanie podokiennikdw;

suporzgdkowanie terenu wykonywania prac;

=yUsuniecie pozostatosci, resztek i odpadow w sposéb Uzgodniony z Inwestorem.

PRZEPISY | NORMY

s|nstrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatéw i technologii
=PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;
*PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;
*PN-72/B-10122 Tynki szZlachetne. Wymagania i Badania przy odbiorze;

»Aktualne obowigzujgce warunki wykonania i odbioru robdt,
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BO11 Roboty elewacyjne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie robdt elewacyjnych.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno — budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania:

- natozenie podktadu masy tynkarskiej na §cianach i oéciezach;

- wykonanie tynku zewnetrznego;

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w ninigjszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne dotyczqce wtasciwosci materiatéw i wyrobow.

Materiaty stosowane do wykonania tynkdw powinny miec:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowq specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang
przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producentaq, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa okreslonym przez Komisje
Europejskg, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza sqg sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Normq lub aprobatqg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Materiaty budowlane nie nadajgce sie do uzytku, wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na

WYSYpisko.

2.2 Tynkowanie scian zewnetrznych

Do wykonania robdt okreSlonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatow:

- wapno suchogaszone (hydratyzowane) ;

- Qips szpachlowy;

- piasek do zapraw;

- wodaq;

- podktadowa masa tynkarska;

- silikonowy tynk dekoracyjny
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Materiaty sq okre$lone w instrukcji technicznej wykonania robdt podanej przez producentéw
materiatdw. Wszystkie materiaty powinny posiadac swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do
stosowania.

2.3 Wymagania
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-90/B-14501
LZaprawy budowlane zwykte” lub aprobatom technicznym

- Przygotowanie zaprawy do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowad w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac cement portlandzki wedtug
normyPN-B-19701;1997 ,Cementy powszechnego uzytku”.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy<
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obecnych. Sktad objetosciowych sktadnikdw zapraw oraz rodzaju cementu i wapna.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw”.
Nalezy uzy¢ wodg wodociggowq z przytgcza na terenie obiektu .

Piasek

Piasek powinien spetni¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Pisaki do
zapraw budowlanych”, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek ograniczonych,

- miec frakcje réznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - Srednioziarnisty odmiany 2.

Tynk akrylowy
Stosowac tynk , zgodnie z zaleceniami producenta systemu .

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, odpowiedniego dia danego rodzaju
robdt zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratqg statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

- Przed wykonaniem robét elewacyjnych zakohczy¢ prace przy wszelkich otworach drzwiowych i
okiennych:

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0°C;
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- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed
nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie;

- W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodqg.

5.2. Przygotowanie podtoza

e Podtoza tynkéw zwyktych powinny odpowiadac wymaganiom normy PN-70/B-10100

P.3.3.2.

¢ W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

¢ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych. Plamy z substanciji tftustych mozna usungé
10-proc. Roztworem szarego mydta lub wypetnigjgc je lampg benzynowgq.

¢ Nadmiernie suchqg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ wodg.

5.3. Wykonywanie tynkéw silikonowych
Zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta systemu .

6. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie ocieplenia i malowanie elewacji i montowanie podokiennikdw

a) sprawdzenie polega wykonanie robdt zgodnie z projektem i PN;

b) sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatdw i ich wbudowanie zgodnie z
instrukcjg producenta;

c) Kontrola jakosci robét i wymagania dotyczgce powierzchni tynku — niedopuszczalne sq
nastepujgce wady:
- pecherze i pekniecia,
- plamy i ubytki, przebarwienia,
- odspojenia wyprawy od podtoza

d) sprawdzeniu podlega zastosowanie wtasciwych materiatdw i ich wbudowanie -
podokienniki zgodnie z projektem

W przydatku gdy zaprawa wytwarza jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m2 tynkowania budynku.
llo$¢ rob &t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
- po przygotowaniu podtoza;
- tynkowanie scian zewnetrznych;

Odbidér koncowy powinien polegac¢ na sprawdzeniu wynikdw miedzyfazowych.

Odbidér powinien by¢ zakohczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy< wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.
- oczyszczenie podtoza scian, ;
- utozenie ocieplenia na scianach zewnetrznych;
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- otworzenie gzymsdw;

- otynkowanie scian zewnetrznych;

- zamontowanie podokiennikdw;

- uporzgdkowanie terenu wykonywania prac;

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw w sposdb Uzgodniony z Inwestorem.

10. PRZEPISY | NORMY

Instrukcje techniczne producentdw zastosowanych materiatdw i technologii

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych;
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i Badania przy odbiorze;
PN-72/B-10122 Tynki szlachetne. Wymagania i Badania przy odbiorze;

Aktualne obowigzujgce warunki wykonania i odbioru robdt.
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BO12 Roboty pokrywcze dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie robét pokrywczych dachu.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktdre dotyczy specyfikacja obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania pokry¢ dachowych.
W Zakres robdt wechodzg nastepujgce prace:

- pokrycie dachu ptytami warstwowymi

- pokrycie stropodachu papg termozgrzewalng;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w ninigjszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.
Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub swiadectwach ITB, dopuszczalnych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2. Papa termozgrzewalna na papie posladowej np. Swiadectwa ITB nr 674/93

2.3. Preparat bitumiczny do gruntowania
24. Ptyty warstwowe

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu..
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4. TRANSPORT

Materiaty i elementy mogqg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami i utratqg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje papowe

5.1.1. Pokrycie dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej

a) Przy wykonaniu pokrycia z pap asfaltowych zgrzewalnych na pierwszg warstwe nalezy
stosowac pape zgrzewalng posladowq, a na warstwe wierzchnig (drugqg)

- pape wierzchniego krycia.

b) W pokrycie dwuwarstwowym uktadanym réwnolegle do okapu, szerokos¢ pasma papy
wzdtuz okapu w pierwszej warstwie pokrycia powinna wynosi¢ 2 szerokosci pasma papy..

c) Papa asfaltowa zgrzewana jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania
miedzy sobg metodq zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy
ptomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy powtokowe;.

d) Przy przyklejeniu pap zgrzewalnych za pomocq zestawu palnikowego na gaz ptynny
propan-butan nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewaty
podtoze i wstege papy przektadki antyadhezyjnej (po jej usunieciu);

- ptomien wszystkich palnikdw byc¢ silny i rownomierny na catej dtugosci nagrzewania (1j. na

catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopcic;

- dlaunikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien
palnika powinien ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej;

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia;

- palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy.
ptomienie palnikdw powinny by¢ tak skierowane, aby rdGwnoczesnie podgrzewaty powtoke
asfaltowqg do jej nadtapiania (pasem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) |
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijana papa);

- fragment wsteg papy z natopiong powtoka asfaltowq nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podtoza watkiem o dtugosci rownej szerokosci pasma papy.

W podobny sposdb nalezy postepowac przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

5.1.2. Potgczenia pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajgcymi z dachu
elementami powinno by¢ wykonane w taki sposdb, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu
odksztatcen dachu na tynk.

5.1.3. Szerokos¢ zaktaddw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie
powinna by¢ nie mnigjsza niz 10 cm.
Zaktady podtuzne sgsiadujgcych ze sobqg arkuszy powinny by¢ przesuniete wzgledem
siebie 0 co najmniej 50 cm.

5.2. Podktady pod pokrycia z papy

Wymagania ogdlne:

a) réwnos¢ powierzchni powinna by¢ taka, aby przeswit miedzy nig a tatg kontrolng o
dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszym
niz 10 mm w kierunku réwnolegtym;

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji;

c) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

79



5.2. Pokrycie dachu ptytami warstwowymi
= Ptyty warstwowe z rdzeniem z poliuretanu gr 12/16 cm o wspotczynniku U=0,20W/m2K
» Ptyty mocowad za pomocqg wkretdw samo wiercgcych zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagania jakos¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym réwnorzednym dokumentem potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajgcych przez
producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytwaorey.

W przypadku zastrzezeh co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniem
normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rédwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

f)  Wyniki odbioréw materiatdéw i wyboréw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa roboét jest:

- m2 pokrywy powierzchni dachu

llo$¢ rob &t okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podioza

* Badania podtoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych

» sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomocg taty kontrolnej o
dtugosci 2 m lub za pomocq szablonu z podziatkg milimetrowq.
Przeswit miedzy spawang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy<¢ 5 mm

8.2. Odbiér robét pokrywczych

= roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw cze$ciowych.
Badania w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzi¢ dla tych robdt, do ktdrych
dostep pdzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie :

- jakosci wykonania podtoza;

- jakosci zastosowania materiatdw;

- doktadnosci wykonania poszczegdinych warstw pokrycia.
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Dokonanie odbioru powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
» Badania kohcowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robdt, po deszczu.

Podstawe do odbioru robdt pokrywczych stanowig dokumenty

- dokumentacja techniczna;

- dziennik budowy z napisem stwierdzajgcym odbior czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
warstw lub fragmentdw pokrycia;

- zapisy dotyczgce wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatdw;

- protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw.

Odbidér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia.

Dopuszczalne odchylenia krawedzi ptytek od kierunku poziomego nie powinno by¢ wieksze
niz 2 mm na 1m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci laty dwumetrowe;.

8.2.1. Odbidér pokrycia z papy
» sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i odrywanie
paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacigé nad
miejscem przyklejenia papy:
»  sprawdzenie szerokosci zaktadéw papy nalezy dokonaé w trakcie odbiordw czesciowych i
kohcowego przez pomiar szerokosci zaktaddw w trzech dowolnych miejscach na kazde
100m?2 . Doktadnos$¢ pomiardw powinna wynosi¢ do 2 cm.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowaq.

10. PRZEPISY | NORMY

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i Badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27610:1998  Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.
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BO13 Obrobka blacharska, rury i rynny spustowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie roboét blacharskich rur i rynien spustowych.

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno — budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania:

- montaz obrébek blacharskich

- montaz rynien;

- montaz rur spustowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w ninigjszej specyfikacji technicznej sq zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczqce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdine.
Wszystkie materiaty do wykonywania izolacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach ITB, dopuszczalnych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2 Blacha stalowa ocynkowana

» Blachy stalowe ocynkowane, grubosci 0,5 do 0,65 mm, arkusze o wym. 1000x2000xmm lub
12502000 mm i powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-10245 oraz PN-73/H-92122.

2.3 Obrébki blacharskie

W sktad systemu wchodzi:

=  Waqsy systemowe z blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obrdbki i wyrobienia
odpowiedniego spadku przewidzianego projektem nim. 1%

=  Kgtowniki wzmacniajqgce

Wykonane na budowie - wymagania.
- materiat - blacha stalowa ocynkowana grubosci 0,8 mm
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= Kit bitumiczny (D.01.KLE.003)

przeznaczenie - Klej bitumiczny przeznaczony do klejenia oraz uszczelniania profili
metalowych i obrébek blacharskich z blach ocynkowanych i do typowych
podtozy stosowanych w budownictwie;

wytrzymatos¢ - spoina ma spetnia¢ wymagania normy Din 1055;
wytrzymatos¢ na oddzieranie  >0,32kN/m;

wytrzymatos¢ na odrywanie > 33kN/mz2;

wytrzymatos¢ na scinanie > 0,2kN/m2;

stabilnos¢ 110 °C;

Klej bitumiczny jako plastyczna masa klejgco uszczelniojgca dodatkowo zabezpiecza spodnie
powierzchnie blach przed korozjg. Jest odporny na oddziatywanie spalin przemystowych, glonéw,
wod stonych i opadowych. Ma wtasciwosci grzybobdjcze i antykorozyjne.

2.4 Rynny z blachy ocynkowanej kwadratowe

Produkt nie powinien sie odksztatcac, tamac ani pekac. System odprowadzania wody deszczowe;j
powinien odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych i certyfikatow.

2.5 Rury spustowe z blachy ocynkowanej kwadratowe

Rury spustowe z blachy ocynkowanej kwadratowe o wym. 120x120 mm a pozostate elementy wg
systemu wybranego producenta.

Produkt nie powinien sie odksztatcaé, tamac ani pekad. System odprowadzania wody deszczowe;j
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm i aprobat technicznych i certyfikatéw.

2.6 Obejmy

Obejmy z blachy ocynkowanej do rur spustowych , o wymiarach stosowanych w systemie.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu..

3,1. Sprzet do wykonania robét blacharskich

Przy wykonaniu obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystac z:
- elektronarzedszi;
- rusztowan

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych mozna przewozi¢ dowolnymi
Srodkami fransportu w odpowiedni sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Blacha ocynkowana powinna by¢ transportowana i sktadowana zwojow lub prefabrykowanych
pasdw na placu budowy w stanie suchym i przy zapewnieniu statego dostepu powietrza. W
przypadku sktadowania zwojéw lub prefabrykowanych pasdw na placu budowy nalezy unikac
bezposredniego kontaktu ptaszczyzn materiatu np. z mokrg folig, zapewnic réwniez przykrycie
odporne na dziatanie wiatru.
Unika¢ nalezy:

- przykrywania zwojéw lub prefabrykatéw w sposdb uniemozliwiajgcy doptyw powietrza;
przekroczenia punktu rosy;
sktadowanie na wilgotnym podtozu;
tfransport lub sktadowanie na wilgotnych panelach;
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- zbyt ciasnego uktadania materiatu w trakcie transportu i sktadania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonania robét blacharskich nalezy zakonczyE wszystkie roboty stanu
surowego.

Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia dachu oraz do wielkosci
pochylania.

Przy wykonywania obrébek blacharskich nalezy pamietac o koniecznosci wykonywania dylatacii

5.2. Montaz systemu rynien i rur spustowych

Rynny powinny by¢ zamontowane w taki sposéb by spadki byty nie mniejsze niz 0,5%.
Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10mm nizej w stosunku do brzegu
wewnetrznego. Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25
mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci.

Rura spustowa:

Dtugosc¢ rur spustowych mozna regulowac przed wstawienie tgcznika pomiedzy kolanka. tgczy sie
je z wpustem. Nastepnie wsuwa sie do gory rure spustowq, ktéra bedzie prawdopodobnie
wymagata regulacji dolnym elementem — wylewka. Wszystkie tgczenia rur wykonac przez tgczenie
na lut. Wylewke wktadac sie na rure spustowq i mocowac lutem.

Obejma:

Obejmy mocuje sie, co najmniej dwie na kazdq rure spustowq, w prostej linii, na sruby nierdzewne.
Zalecane jest montowanie obejm maksymalnie w odlegtosci 2 metréw. Sg one wyposazone w
zamkniecia sztyftem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu.

6.2. Badania w czasie odbioru

Badania obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinny by¢ przeprowadzone w sposdb
podany w nhormie PN-61/10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowane;.
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze” i umozliwiac¢ ocene wszystkich wymagan a w
szczegolnosci:

zgodnos¢ z dokumentacjq projektowq i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,
prawidtowos¢ wykonania

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdét jest:

- m2 wykonanie obrébek blacharskich;

- mb wykonania rynien, rur spustowych, przyjmujgc dla rynien ich dtugosci po zewnetrznej
krawedzi, a dla rur spustowych — Najwiekszg dtugo$¢ od wierzchu rury kanalizacji deszczowej lub —
W razie jej braku — od spodu kolana do wierzchu rynny
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llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaprojektowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robét rynien spustowych
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w zakresie:

- wymiaréw;

- rozstawu i wykonanie rynien;

- potgczen ich poszczegdlnych odcinkdw i przy rurach spustowych;

- rozmieszczenie uchwytdw i sposéb wyrobienia w nich spadku podtuznego;

- usytuowanie krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii stanowiqcej przedtuzenie powierzchni
pokrycia;

- spadku i szczelnosci rynien;

- zbieranie wody deszczowej z potaci dachowej przez rynny (woda nie moze przelewac sie
przez rynny);

- wymiary;

- rozstaw i wykonania rur spustowych;

- potgczen ich w ztgczach pionowych i poziomych;

- umocowania ich w uchwytach;

- prostoliniowos¢e,

Odbidér gotowych obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien potwierdzi¢ protokétem,
ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan;

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia;

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

10. PRZEPISY | NORMY

PN-61/B-10245 .Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i Badania techniczne przy odbiorze”.
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BO 14 Utwardzenia

1. WSTEP

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt w zakresie utwardzenia
terenu.

1.2.Zakres zastosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3.Zakres robét objetych ST

Roboty, ktére dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania:

sWykorytowanie terenu pod utwardzenia i podesty

»Wyprofilowanie podtoza

=Podsypka z piasku gr. 15-20 cm

"Podbudowa betonowa gr. 15cm

=Ustawienie obrzezy 156x30x100, 8x30x100 na tawie betonowej

sUtozenie utwardzenia z kostki brukowej betonowej gr. 6i 8 cm

sUtwardzenie z nawierzchni zwirowej gr. 10cm - opaska wokot budynku

="\Wykonanie podestu wejsciowego z kostki betonowe;j

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnoé¢ z Dokumentacjq
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania utwardzeh muszg mie¢ dokumenty potwierdzajgce ich

dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszg byc¢

wtasciwie oznakowane. Materiaty zastosowane do wykonania robdét opisanych w ninigjszym

elemencie powinny spetniac nizej okreslone wymagania techniczne i estetyczne:

e Kostka betonowa 20x10x6 i 20x10x8 cm, kolor szary i kolor

e Woda

e Podsypka piaskowo z piasku grubego, grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 4
cm, o frakcji od 0 do 8 mm,

e Podbudowa - kruszywo naturalne — zwirowe grubosci 15120 cm o wskazniku zageszczenia

1s=0,94

Beton B-10

Kraweznik 15x30x100cm, kolor szary

Obrzeze 8x30x100cm, kolor szary

Otoczaki ptukane grubosci 10-15 cm

Geowtdknina separacyjna

Piasek stabilizowany cementem Rm=1,5MPa grubosci 20 cm

Plastikowe obrzeze z recyklingu wysokos¢ ok. 8 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZEN:
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Podest wejsciowy do budynku i chodniki

- Kostka betonowa, szara, kolor, gr. 6cm

- Podsypka piaskowo cementowa, gr. 4cm o frakcji od 0 do 8 mm, zmieszana z cementem w
stosunku 1:4,

- Warstwa odsqgczajgca z piasku i zwiru gr. 20cm, grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna
wynosi¢ 20 cm piasek i zwir zageszczony do wskaznika 150,94,

- Obrzeze betonowe 8x30x100 w tawie betonowej

Opaska wokét z budynkéw

- kostka betonowa gr 6 cm,

- geowtdknina separacyjna,

- piasek stabilizowany cementem,

- grunt rodzimy odhumusowany.

3. SPRZET

Spycharki , walce, rowniarka , wibrator powierzchniowy, pita do ciecia kostki, topaty.
4. TRANSPORT

Samochéd ciezarowy, roztadunek mechaniczny i reczny, tfransport reczny
5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do prac nalezy najpierw wykorytowaé podtoze pod utwardzenie na
gtebokos¢ 30-45 cm. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed
skutkami przemarzania. Projektowane utwardzenia zostato obramowane obrzezem betonowym
10x30x100cm lub kraweznikiem 15x30x100 cm  w wykopanym rowku o wymiarze 30x40 i 20x20 cm
na tawie betonowej z betonu B-10, pdziniej wypetni¢ spoiny zaprawg, nastepnie pomiedzy
obrzezami lub kraweznikami utozy¢ podbudowe z kruszywa naturalnego grubosci 20 lub 15 cm i
zagescic o wskazniku zageszczenia 1s>094. Podtoze moze by¢ przygotowane recznie lub
mechanicznie w sposéb nie naruszajgcy struktury naturalnej gruntu, podtoze powinno by¢ réwne i
w miare potrzeby dogeszczane, na tak przygotowanej podbudowie mozna przystgpié do utozenia
kostki lub ptytki na podsypce piaskowej. Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczonad i
wyprofilowana. Kostke lub ptytke uktada sie w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami/ptytkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostke/ ptytke nalezy uktadac ok 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu
kostki/ptytki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania utozonej nawierzchni z kostki/ptytki stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym
ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamie$S¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacii.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania utwardzenia pod wzgledem zachowanych spadkdw oraz
rownosci powierzchni zgodnie z projektem i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
utwardzenia.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania schoddw zewnetrznych oraz murka zabezpieczajgcego

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Powierzchnia utwardzenia, korytowania , podsypki , warstwy podktadowej (m2), krawezniki (mb),

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr materiatow.

Odbiér materiatéw: odbiér materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu
na budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowacd sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych
zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych,
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dokumentaciji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatdw musi by¢ potwierdzona
wtasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie,
ktérymi sq:
Dcertyfikat na znak bezpieczenstwa,
2certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).
Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okre$lajgca zakres
stosowania i sposdb stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrécic na termin przydatnosci.
Sprawdzi¢ nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu.
Niezaleznie od posiadanego atestu, nalezy sprawdzi¢ od producenta wynikdw biezgcych badan
wyrobu na Sciskanie.
Kostka uzyta do utozenia powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rdwne i proste,
wklesdniecia nie powinny przekraczad:
— 2mm, dla kostek o grubosci < 80 mm,
— 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
Dopuszczalne odchylenia wymiardw wynoszg:

- na dtugosci i szerokosci 3 mm
- na wysokosci £5 mm.

Wytrzymatosé na $ciskanie okreslona na 5 kostkach powinna wynosi¢ srednio 50 MPa. Zaden z
pojedynczych wynikdw nie moze by¢ mniejszy niz 50 MPa. Nasigkliwos$¢ kostki powinna by¢ nie
wieksza niz 50%.

Piasek stosowany na podsypke powinien spetnia¢ wymagania normy BN-87/ 6774-04
Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek”.

8.2. Odbidr nawierzchni z kostki betonowej.

Zgodnos$¢ wykonania nawierzchni z dokumentacjg projektowq stwierdza sie na podstawie
porédwnania wynikbw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi
ustaleniami podanymi w projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami
zawartymi w specyfikacji technicznej.

Odbidér kohcowy obejmuje:

e sprawdzenie zapisdw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zalecen,

sprawdzenie odbioru materiatéw,

sprawdzenie odbioréw cze$ciowych i miedzyfazowych,

sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt z projektem budowlanym i dokumentacjqg techniczng,
sprawdzenie przygotowanego podtoza i podbudowy

sprawdzenie grubosci i zageszczenie podbudowy

sprawdzenie grubosci i wymaganych spadkéw podsypki

sprawdzenie szerokosci spoin

sprawdzenie prawidtowosci ubijania

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin

sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robdt wg wymagan opisanych powyzej,
sporzgdzenie protokotu odbioru elementu z oceng jakosci.

Nierdbwnosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekracza¢ 0,8 cm. Spadki poprzeczne
nawierzchni nie powinny przekracza¢ +0,5% spadkdw w dokumentacji projektowej. Réznice
pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinna przekraczac +1
cm. Szeroko$¢ nawierzchni nie moze przekraczac szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm.
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac £1 cm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisdw w dokumentacji budowy
10. PRZEPISY | NORMY
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PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-86/B-06712 Kruszywo mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometr.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég i ulic parkingdw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

Aktualne obowigzujgce warunki wykonania i odbioru robot.
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BO 15 Zielen i mata architektura

1. WSTEP.

1.1  Przedmiot Specyfikaciji.
Przedmiotem ninigjszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonywania i odbioru rob ot
zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni oraz wykonaniem elementdw matej architektury .

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno — budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
zatozeniem, modernizacjq i pielegnacjq zieleni i obejmujg
-wykonanie nowych trawnikow
-pielegnacija roslin
-sadzenie roslin (drzew i krzewdw)
-wykonanie elementdw matej architektury (montaz tawek ogrodowych i koszy na  $mieci)
1.4. Okreslenia podstawowe.
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewnigjgce roslinom prawidtowy
rozwoj.
1.4.2. Materiat roslinny — sadzonki drzew i roslin wieloletnich.
1.4.3. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewienh zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
1.4.4. Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o
wysokosci 1,6 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong,.
1.4.5. Forma krzewiasta — forma wtasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkétce
przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

2. MATERIALY.

2.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.2. Ziemia urodzajna.

Ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych. W miejscach,
gdzie zaprojektowano zieleh nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej) do rozestania w
miejscu sadzenia roslin oraz zaktadania tfrawnikow,

2.3. Nasiona traw.

Nalezy stosowac wytgcznie gotowe mieszanki fraw w zaleznosci od lokalnych warunkdw.,
Gotowa mieszanka traw powinna miec oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy, wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.

2.4. Nawozy mineralne.

Nawozy mineralne, konfekcjonowane do nawozenia tfrawnikéw powinny by¢ w opakowane, z
podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ NPK). Nalezy je zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i
Zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

2.5. Drzewaikrzewy.

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-87/R-67023 i PN-87/R-67022, wtasciwie
oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa tacinska i polska, forma,
wybdr, wysoko$¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewdw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac nastepujgce cechy:
- pgk szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,
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- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzac przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u roélin sadzonych z brytg korzeniowq, np. drzew i krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony powinny by¢ przyciete - ciecie formujgce u form kulistych,

- rbwnomiernie rozmieszczone pedy boczne korony drzewaq,

- praktycznie prosty przewodnik,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarodniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zaro$niete
blizny na przewodniku w wyborze |l, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- siine uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepieniq,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,

- Zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.6. Elementy matej architektury

tawki ogrodowe, kosze na $Smieci, winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym i
odpowiadac¢ wymaganiom dotyczgcym w/w urzgdzen. Dostarczane gotowe elementy
wykonywane przez firmy specjalistyczne winny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
przed dostawq i montazem.

3. SPRZET.

3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.2. Sprzet stosowany do wykonywania zieleni drogowe;j.
Wykonawca przystepujgcy do prac powinien wykazac sie mozliwosciqg korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
- watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
- pit mechanicznych i recznych

4. TRANSPORT.

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen.

Transport materiatéw moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy
jakosci transportowanych materiatow.

W czasie fransportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej oraz czesci nadziemnych. Rosliny sadzone z brytg korzeniowg muszg miec
zabezpieczone bryty korzeniowe (folia, worki jutowe) lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli
jest to niemozliwe, nalezy je zadotowac w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy
podlewacd.

Sadzonki winny by¢ przewozone pojedynczo w pojemnikach (produkcje kontenerowa)

Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
5.2. Trawniki.

5.2.1. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZWIAZANYCH Z TRAWNIKAMI

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- po roztozeniu ziemi urodzajnej teren powinien by¢ obnizony w stosunku do nawierzchni drogi o
ok.2-3cm,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- Zziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion ziemie nalezy watowac watem gtadkim

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem,

- w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadagje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajng,

- wysiew nasion i zaktadanie trawnikdw nalezy prowadzi¢ w okresie od 1 maja do 15 wrzeénia oraz
w innych okresach zaakceptowanych przez Inzynieraq,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

- nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion frawnikowych,

- nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbycydoéw zatwierdzonych przez Panstwowq Inspekcje
Ochrony Roélin, przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

- W przypadku rozktadania gotowej darni z rolki glebe przygotowac tak samo jak do wysiewu
nasion, zwiekszy¢ ilos¢ nawadniania.

5.2.2. Pielegnacja trawnikéw
Pielegnacja trawnikéw obejmuje okres do wytworzenia zwartej murawy

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy frawa osiggnie wysokos¢ okoto10 cm,

- nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10— 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie tfrawnikéw powinno by¢ wykonane w pierwszej potowie
pazdziernika,

- koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ i wysokosc¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty frwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, srodki chwastobdjcze o
selektywnym dziataniu mozna stosowac po uptywie 6 miesiecy od zatozenia trawnika
Nawozenie mineralne — okoto 4 kg NPK na 1 ar w sezonie wegetacyjnym nalezy wysiewac
dzielgc dawke na cztery partie, ostatnie nawozenie z poczgtkiem wrzesnia.

Mieszanki nawozéw nalezy przygotowac tak, aby tfrawom zapewnic¢ sktadniki wymagane w
poszczegodlnych porach roku:
- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagq azotu,
- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,
- przewiduje sie dosiewy uzupetnigjgce dla frawnikdw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku wzrostow,
- wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze przekraczac 5 cm,
- konieczne jest utrzymywanie odpowiedniej wilgotnosci gleby. Nalezy przewidzie¢ w zaleznosci
od warunkdw atmosferycznych - podlewanie trawnikow.

5.3. Drzewa i krzewy.

5.3.1. Wymagania dotyczgce sadzenia drzew i krizewow:

- pora sadzenia - jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by<¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektowq,
dotki pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemig urodzajng,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gtebiej niz rosta w szkdtce,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc -
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- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu drewniany palik,

- korzenie roélin zasypywac sypkg ziemiq, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowad miske i
podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika tuz pod korong,

- wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatrow.,

5.3.2. Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja po posadzeniu polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- hawozeniu

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujgce).

5.3.Elementy matej architektury

Wymagania dotyczgce dostawy elementdw :

- tawki winny by¢ wykonane zgodnie ze wzorem zalecanym w projekcie

- materiaty uzyte do wykonania w/w elementéw winny by¢ zgodne z projektem

- przed zakupem bqdz wytworzeniem warsztatowym w/w elementéw nalezy uzyskac akceptacje
Inzyniera

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

6.2. Trawniki.

Kontrola w czasie wykonywania tfrawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- grubosci warstwy rozscielonej ziemi,

- prawidtowego uwatowania terenu,

-gestosci zasiewu nasion

- w przypadku tfrawnikéw z darni rolowanej wielkos¢ ukorzenienia i przyjecia sie darni.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikdw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (frawniki bez ,tysin”),

- obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewaikrzewy.

Kontrola jakosci robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,

- zaprawienia ich ziemiqg urodzajng,

- zgodnosci readlizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq w zakresie migjsc sadzenia,
gatunkéw i odmian,

- materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normg PN-87/R-67023,

- opakowania, przechowywania i fransportu materiatu roslinnego,

- prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do
nich drzew,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podianiu,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy:

- zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjq projektowq,

- zgodnosci posadzonych gatunkdw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw z dokumentacjg
projektowq,

- jakos$ci posadzonego materiatu.

6.4. Elementy matej architektury

Kontrola przy odbiorze dotyczy:
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- zgodnoéci realizacji z dokumentacjq projektowq,
- jakosci zastosowanego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji jest dotgczony do Dokumentaciji Przetargowej przedmiar robét.
Jednostka obmiarowa dla zieleni i elementéw matej architektury: 1 szt (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Specyfikaciji 5.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”, pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, Specyfikacjami i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie okreSlone wymagania zostaty spetnione.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-G-980 11 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkdtkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych

BN-73/0522-0 | Kompost fekaliowo-torfowy
BN-76/9 125-01. Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie
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BO 16 Konstrukcja drewna klejonego

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
w zakresie wykonania dzwigaréw z drewna klejonego

1.2. Zakres zastosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamdwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét zawartych w ,Projekcie architektoniczno - budowlanym:
budowa hali widowiskowo - sportowej w Granowie”.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonania ,montazu i konserwaciji konstrukcji z drewna klejonego.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenie podstawowe w niniejszej specyfikacji technicznej sqg zgodne z okredleniami
wystepujgcymi w obowigzujgcych Polskich Normach.

1.5. Ogdéine wymagania dotyczqce robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowq, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Elementy konstrukcyjne drewna klejonego i drewnopodobnego

2.2.1. Drewno klejone: definicje

Elementy z drewna klejonego powstajg przez obrdbke i sklejanie tarcicy - desek nazywanych
lamelami o wysokosci 40 mmm (belki tukowe) i 40 mm (belki proste), tgczonych na dtugosci na tzw.
potgczenia klinowe (palcowe) tworzgc dtugie kilkudziesieciometrowe wstegi. Nie wptywa to w
zaden sposdb na naturalne walory drewna (spoiny klejone sq niemal niewidoczne), jednak w
znaczny sposdb podnosi parametry  wytrzymatosciowe. Mozliwe jest zwiekszenie wielkosci
elementdw, co pozwala na pokonywanie rozpietosci nawet 200 m. Warstwowe klejenie drewna
daje mozliwos¢ ksztattowania belek w tuki, bez dodatkowych kosztéw, a belkom prostym przy
duzych obcigzeniach nadawania niewielkiego tuku -odwrotnej strzatki ugiecia. Wtdkna sg klejone
rbwnolegle. To odréznia drewno klejone od innych klejonych materiatéw z drewna. Gdérne
powierzchnie smarowane sg klejem, uktadane jedna na drugg do zadanej wysokosci. Nastepnie
elementy w specjalnych sciskach (prasie) sq formowane w zadane ksztatty i wymiary, potem sg
obrabiane i szlifowane. Drewno klejone jest bardziej wytrzymate niz drewno lite o takim samym
przekroju. Wskazniki przeliczeniowe dla drewna klejonego warstwowo sqg o 20% wyzsze od
wskaznikdéw dla drewna litego. Problemy takie jak pekania, wyboczenie i skrecanie drewna zostajg
niemal wyeliminowane. Mozliwe jest jedynie pekanie drewna juz podczas eksploatacji lub montazu
pod wptywem zmieniajgcych sie gwattownie czynnikdw atmosferycznych, takich jak zbyt szybkie
wysuszenie.

2.2.3.0dchytki wymiarow:
Zaden wymiar skorygowany nie moze sie rézni¢ od wymiaru docelowego o wiecej niz:
> Szeroko$¢ przekroju poprzecznego: +/- 2 mm
> Wysoko$¢ przekroju poprzecznego:
h <400 mm: +4/-2 mm h > 400 mm: +1/-0,5 %

> dtugosc¢ prostej dla elementow:

o dtugoscii<2m: +/-2 mm

o dtugosci2 - 20 m: +/-0,1%

o dtugoscii>20 m: +/- 20 mm
> kgty przekroju poprze, nie powinny mie¢ odchytki od kgta prostego wiekszej niz 1:50

95



POMIARY: pomiar nalezy wykona¢ w punkcie nie blizszym niz 1 m od ktéregokolwiek z czét lub w
srodku sztuki, jezeli jej dtugos¢ jest mniejsza niz2 m
Wspotczynnik odksztatcenia wilgotnosciowego K dla 1% réznicy wilgotnosci:

W poprzek wtdkien: k= 0, 0025

Wzdtuz wtdkien: k=0, 0001
(dla drzew iglastych dla zakresu wilgotnosci 6% do 25%)
Pomiedzy elementami z drewna klejonego mozna stosowac dylatacje montazowg 0,1 do 1,5 cm w
zaleznosci od dtugosci podparcia na tgczniku.

2.2.4. DREWNO KLEJONE: Podstawowe parametry

wilgotnosc: ~12%

zabezpieczanie drewna: impregnacja przeciw Kkorozji biologicznej, lakierowanie lub
bejcowanie.

wykonczenie: powierzchnie strugane, krawedzie fazowane

klasa odpornosci ogniowe;j: NRO - nie rozprzestrzenigjgce ognia od 12 cm szerokosci
elementu.

2.5. DREWNO KLEJONE: Etapy produkcji

Wykonawca wykona lub zleci wykonanie konstrukcji wyspecjalizowanej firmie, jednoczesnie
zapewni dostep Inspektora Nadzoru do wykonywanych elementéw na etapie produkcii,
przedstawi do akceptacji wyniki badan i konfroli wykonanych przez wytwornie konstrukcii.
Gtéownymi etapami produkcji drewna klejonego sg: suszenie, badanie wytrzymatosci tarcicy,
klejenie desek na dtugosci za pomocqg ztgcz klinowych i badanie nosnosci ztqgczy klinowych,
szlifowanie lameli, klejenie, formowanie ,nadawanie ksztattdw - obrébka, wykanczanie powierzchni
i pakowanie w folie. Sortowanie drewna wedtug wytrzymatosci i operacja klejenia dajg
niezawodne i trwate spoiny. W procesie produkcyjnym nie stosuje sie zadnych mechanicznych
tgcznikdw takich jak gwizdzie, bolce. Skohczone elementy majg réznorodne ksztatty od prostych
do tukowych

2.2.6. DREWNO KLEJONE: Surowiec

W przeciwienstwie do stali i betonu, ktére sg kosztowne i frudne w formowaniu, ale réwniez
optymalne i bardziej podatne standaryzacji i globalizacji, drewno jest materiatem organicznym.
Jest tez materiatem duzo bardziej wymagajgcym i réznorodnym gatunkowo, w zaleznosci od
warunkdw lokalnych, zwigzanych z klimatem, lesistosciq i uksztattowaniem terenu.

Wytrzymatos¢ drewna jest nie tylko zaleznosciq jego natury fizycznej, ale réwniez organiczne;.
Rozmiar i wytrzymato$¢ komédrek drewna i ich jako$¢ zalezg od warunkdw, w jakich drewno
wzrastato, wilgoci, temperatury, wystepowania szkodnikdw. Rodzaj drewna takze ma znaczenie,
mniej wytrzymate sg drzewa ktdére majg ,wrodzone defekty", takie jak np. geste ustojenie. Sg
drzewa miekkie i twarde. Uzywanie twardszych gatunkéw drzew w znaczny sposéb podnosi
parametry konstrukcyjne, jednak przy produkcji drewna konstrukcyjnego znaczenie majqg takze
takie parametry jak ogdlna dostepnose, koszt surowca i ekologia. W Europie do produkcji drewna
klejonego najczesciej stosuje sie tarcice drzew iglastych. Swierku (fzw. drewno biate, tac. Picea
abies, Abies aiba, Poi: Swierk pospolity, niem.: Fichte ang. Whitewood) i sosny, (fzw. drewno
czerwone tac. Pinus syivestris, Poi. Sosna pospolita: niem:Fohre, Kiefer ang. Redwood, Scots pine).
Oba gatunki posiadajg bardzo podobne podstawowe wtasciwosci, sq bardzo mocne, tgczqg niski
ciezar z duzg wytrzymatoscia. W zwigzku z podobiehstwami biologicznymi, ktdére sg niemal
identyczne, oba gatunki sg razem ujmowane w polskich i europejskich normach. Drewno powinno
by¢ sorfowane wytrzymatosciowo zgodnie z EN 518 lub EN 519,
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Tabela przedstawia niektore cechy sos | swierku: prz wilgotnosci 12%)
Gatunek Swierk Sosna
Gestosc [kg/m3] 450 510
Wytrzymatos¢ na  sciskanie 33-50-79 35-50-94
Wytrzymatos¢ na zginanie [MPa] 49-78-136 41-100-205
Modut sprezystosci 7300-4000-24400 6900-12000-8000
przy zginaniu statycznym [MPa]

Twardos¢ rownolegle do wiokien

Okoto 32

25-40-72

[MPa]

Srednio sosna jest stabsza od swierku okoto 10%. Wynika to z faktu, ze swierk jako gatunek lzejszy
uzyskuje wyzsze parametry. Drewno sosny jest bardziej odporne na grzyby i owady, cechuje je
takze wieksza nasycalnose.

2.2.7 Kleje
Produkcja na podstawie: PN-EN 301. Do produkcji uzywa sie zywic melaminowych i rezorcynowych.

2.2.8. Odpornos¢ ogniowa

Drewno klejone ma bardzo wysokg odporno$¢ ogniowq i bez problemu spetnia wymogi normowe
w kazdej klasie odpornosci ogniowej, co czyni je szczegolnie przydatne przy projektowaniu
budynkéw uzytecznosci publicznej, gdzie czesto wymagana jest nawet godzinna odpornosé
ogniowa. Projektujgc z drewna klejonego trzeba pamietac, ze jest ono bezpiecznym materiatem,
co przeczy stereotypom o tatwopalnych wtasciwosciach samego drewna. Drewno pali sie powali.
Podczas pozaru, o ile przekroje sq wtasciwie dobrane i jedli elementy nie znajdujg sie bezposrednio
w oghiu, ptomien gasnie niemal samoczynnie. Ptomienie nie majg sie czego .uchwyci¢". Wokot
nienaruszonego rdzenia elementu nosnego tworzy sie zweglona warstwa zmniejszajgca doptyw
tlenu i ciepta do rdzenia, co znacznie spowalnia dalsze spalanie. Zweglona powtoka chroni przed
zniszczeniem struktury wewnetrznej elementu konstrukcyjnego, dzieki czemu moze dtugo zachowaé
no$nos¢. Wiele innych materiatdw osigga stan plastycznosci, gdy temperatura sie podnosi do
pewnego poziomu i konstrukcja zawala sie pod wtasnym ciezarem Zgodnie z europejskimi normami
klasa odpornosci FO,5 jest zazwyczaj osiggana w przekroju wynikajgcym z obliczen statycznych, bez
zadnej warstwy ochronnej, joka wymagana jest dla elementéw stalowych. Niemnigj jednak na
takg klase odpornosci ogniowej kazdorazowo sg sporzgdzane obliczenia statyczne wg
odpowiednich instrukcji ITB. Obliczenia obejmujg sprawdzenie przekroju noSnego po danym czasie
tfrwania pozaru. Podobnie, bardzo ekonomicznie wypada drewno klejone przy wymogu klasy Fl. W
duzym uproszczeniu przyjmuje sie, ze odporno$¢ ogniowqg mozna zwieksza¢ dodajgc do szerokosci
12 cm (NRO) po okoto 2 cm z kazdej strony na 30 min. Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na
projektowanie elementdéw potgczen, ktére czesto w przypadku ztgczy stalowych umieszczane sg w
drewnie. Palgce sie drewno nie wydziela toksycznych zwigzkdw, w przeciwienstwie do innych
materiatdbw. Elementy z drewna, niezaleznie od przyjetego przekroju, mozna impregnowad
preparatami ogniochronnymi.

Elementy klejone sklasyfikowane sq przez Instytut Techniki Budowlanej jako:
¢ SRO (Stabo Rozprzestrzeniajgce Ogien) przy grubosciach ponizejl2cm, i jako
¢ NRO (Nie Rozprzestrzeniajgce Ognia) przy grubosciach powyzej 12cm, lub ponizej
12cm w wypadku zabezpieczenia srodkiem ogniochronnym.

Elementy posiadajg klasy odpornosci ogniowej elementdw nosnych nie petnigcych funkciji
oddzielajgcych F 0,5 (R30) i F 1 (R 60) w zaleznosci od przyjetych wymiardw. Odporno$¢ ogniowqg
mozna zwieksza¢ dodajgc do szerokosci 12 cm (NRO) po okoto 2 cm z kazdej strony na 30 min.

2.2.9.Parametry elementow konstrukcyjnych
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Zmiany uktadu statycznego, obcigzen lub spowodowanie ostabienia przekrojdw (np. wiercenie
dodatkowych otworéw) sq dozwolone tylko i wytgcznie po ustaleniach i uzyskaniu zgody
odpowiedzialnego za konstrukcje projektanta.
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn
30 m - dla grubosci do 38 mm
10 mm - dla grubosci do 75 mm
b) bokdw
10 mm - dla szerokosci do 75 mm
5 mm - dla szerokosci > 250 mm
Wichrowatos$¢ 6% szerokosci
Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci
Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu.
Nierdwnos¢
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rdwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek.
Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.
Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem - 20%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wieksze:
- w dtugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci
- w szerokosci: do +3 mm lub do -Imm
- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jok dla desek
c) odchytki wymiarowe tat nie powinny by<¢ wieksze:
> dla tat o grubosci do 50 mm:
- w grubosci: +1 mmi-1 mm dia 20% ilosci

- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dia 20% ilosci
> dla tat o grubosci powyzej 50 mm:
- w szerokosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w grubosci: +2 mm i -1 mm dla 20% ilosci
d) odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by<¢ wieksze
niz+3 mm -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3
mm -2 mm.

2.2.10.tgczniki
Gwozdzie
Nalezy stosowac: gwozdzie okrggte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z tbem szesciokgtnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121
KI. minimum 5.8.

Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.
Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010
Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
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Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.11. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia
powinny by¢ stosowane wytgcznie Ssrodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB- ITD/87 z
05.08.1989 .

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami,

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem,
c) Srodki zabezpieczajgce przed dziataniem ognia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru i Projektantowi wykaz $rodkdw uzytych przez
wytwadrnie do impregnaciji konstrukciji w zakresie a,b.c.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Do fransportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac dowolnego sprzetu wynikajgcego z rodzaju
prowadzonych robét i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

> sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

> stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi,
zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

Montaz konstrukcji powinien by¢ wykonany z zastosowaniem Ssrodkdw i sprzetu zapewniajgcych
stateczno$¢  konstrukcji w kazdej fazie montazu oraz osiggniecie projektowanej sztywnosci i
no$nosci po ukonczeniu robot,

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu, ktére nie wptywajg negatywnie
na jako$¢ wykonywanych robét i stwarzajg techniczne mozliwosci do przewozu specjalistycznego
sprzetu niezbednego do redlizacji prac odwodnieniowych. Przewozone materiaty powinny byc¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi
przez ich wytworce.,

4.2. Szczegdlne wymagania dotyczgce transportu

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu. Podczas transportu
materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg
statecznosci. Transport elementdw do 30 m i szerokosci transportowej do 3,5 nie stanowi problemu.
Gdy te wielkosci zostajg przekroczone mamy do czynienia z fransportem specjalnym

ik,
4 0m
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Elementy hali nie przekraczajg wartosci skrajnych. Trzeba precyzyjnie zaplanowad trase a
bezposrednio przed przejazdem usungcé wszystkie przeszkody zwigzane z wjazdem i migjscem
sktadowania w obrebie placu budowy.

"

i

. F

T Srerokesi i

Z powodu duzych wymiardw i stosunkowo smuktej formy elementdw nalezy podczas transportu,
sktadowania i montazu szczegding uwage zwroci¢ na ich prawidtowe utozenie, zabezpieczenie
pionowej

statecznosci (przed wywréceniem sie elementdw) oraz stezanie. Elementy, ktére dostarczono w
ciasnym opakowaniu folig nalezy zaraz po dostawie rozfoliowac i nakry¢ folig budowlang lub
plandekg tak by zabezpieczata przed opadami atmosferycznymi a jednoczesnie zapewniata
wentylacje drewna klejonego (folia powinna luzno zwisa¢ po bokach i od czota az do dolnej
krawedzi zabezpieczanego elementu). Jesli elementy nie zostaty zabezpieczone folig lub plandekg
wowczas nalezy je przed zamontowaniem oczysci¢ np. papierem $ciernym, usuwajqgc zabrudzenia
i/lub wierzchnig warstwe podniesionych od wilgoci wtdkien drewna.

Do roztadunku i montazu wskazane jest zastosowanie takich zawiesi, ktére bedq chronity przede
wszystkim (ale nie tylko) pas dolny podnoszonego elementu z drewna klejonego: najlepiej zawiesia
pasowe o szer. minimum 100 mm. Dodatkowo przy przenoszeniu ciezkich elementdw np. powyzej
500 kg zawiesia nalezy zaktada¢ dodatkowo na przektadki z desek, aby unikngé odciskdw na
krawedziach belek z drewna klejonego. Podczas montazu nalezy poprzez fachowe wykonawstwo
unikng¢ mimosrodu, w przeciwnym razie nalezy liczy¢ sie z tym, ze pojawig sie nie brane w
obliczeniach statycznych pod uwage dodatkowe wymagania co do statyki.

4.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podtozu utwardzonym lub
odizolowanym od elementéw warstwq folii.

Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki
sposéb aby nie powodowac ich deformacji. Odlegtos¢ sktadowanych elementdw od podtoza nie
powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

tgczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy sktadowac¢ w oryginalnych opakowaniach w
zamknietych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca zamontuje elementy konstrukcji drewnianej po uzyskaniu wymaganej nosnosci
podpdr i zakotwien. Wykonawca uzyska wczesniejszg zgode Inzyniera na montaz konstrukcji po
dokonaniu ogledzin miejsca montazu. Elementy drewniane osadzone w $cianie nalezy
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impregnowac przed montazem.

5.2. Potgczenia
Belki z drewna litego oparte na wiehcach i belkach zelbetowych tgczone za pomocgqg szpilek
gwintowanych M12 z podktadkami i nakretkami, oraz tgcznika systemowego.

Szczegoty konstrukeyjne i wykonawcze wg Projektu Konstrukcyjnego Wykonawczego.

5.3.Impregnacja

Dzwigary z drewna klejonego, ptyty OSB impregnowane w zaktadach produkcyjnych zgodnie z
technologig producenta. Belki i krokwie zdrewna litego a takze elementy docinane nalezy
zaimpregnowa¢ do uzyskania stopnia frudnozapalnego oraz impregnowac drewnochronem.
Impregnacje i poprawki nalezy wykonywac¢ na elementach oczyszczonych, osuszonych, w dzien
bez opaddw. Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schniecia impregnatéw pod
zadaszeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania w czasie robét

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowac pod wzgledem ich jakosci.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majqg zaswiadczenie o
jakosci  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu.

6.2. Szczegodlne zasady kontroli jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 2,3,5

Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ Akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Odbiér materiatéw z ewentualnymi zaleceniami szczegdtowymi potwierdza Inspektor wpisem do
dziennika budowy. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowqg jest 1m3 (metr sze$cienny) wykonanych konstrukcji zgodnie z
dokumentacjqg projektowq i obmiarem

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér zasadniczy

Do odbioru robét powinny by¢ przedtozone dokumenty wykonawcze, dziennik budowy oraz
dokumentacja powykonawcza wraz z naniesionymi na projekcie zmianami dokonanymi w frakcie
wykonywania konstrukcii.

8.2. Szczegodlne zasady odbioru robét

Inspektor nadzoru, w porozumieniu z Wykonawcqg, wykonuje nadzér nad wykonaniem konstrukciji
jako catosci.

Odbidr konstrukcji po roztadunku i uszkodzen powstatych w transporcie winien by¢ wykonany w
obecnosci Inspektora i powinien by¢ przez niego zaakceptowany. Wytwérca powinien dostarczy¢
wszystkie elementy konstrukcji oraz komplet dokumentdw dotyczgcych wykonanej konstrukcji i jej
impregnacii.

Odbidér konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w Wytwoérni wraz z oSwiadczeniem Wytwdmi, ze usterki w czasie odbiordw
miedzy operacyjnych zostaty usuniete.

Wykonane i zamontowane konstrukcje drewniane jako cato$¢ oraz elementy konstrukcji stalowych
przeznaczone do wbudowania w istniejgcq konstrukcje uznaje sie za wykonane i zamontowane
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zgodni z dokumentacjq projektowq, niniejszg SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji podanych w przywotanych normach lub w punktach 2, 51 6
niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za wykonane roboty zgodnie z zawartg Umowa.

10. PRZEPISY | NORMY

Jezeli szczegdine warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej,
Wykonawca zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisdw. Wykonawca nie
bedzie roécit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych dokumentdw.

1.
2,

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdlne
zasady okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.

PN-EN 13271:2002 tgczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci
ztgczy.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.

PN-B-03150:2000, Konstrukcje drewniane, obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1194: Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci i
okreslenie warto$ci charakterystycznych.

PN-EN 386: Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne
wymagania produkcyjne.

PN-EN 519: Drewno konstrukcyjne. Sortowanie. Wymagania dla tarcicy sorfowanej
wytrzymatosciowo metodg maszynowq oraz dla maszyn sortujgcych.
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