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1.TRAWA

Festuca arundinacea ,Astrbc” 25%

Festuca rubra rubra ,Bargena” 20%

Lolium perenne ,Barbair’ 20%

Lolium perenne , Barrage” 15%

Poa pratensis ,, Balin” 20%

2. WARSTWA WEGETACYJNA

Torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w
proporcjach -20%-20%-60%.

3. WARSTWA ZWIROWO-PIASKOWA fr. 0-8 mm

4. GRUNT RODZIMY

OBRZEZE 8X30X100
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2. Tuleja
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- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm i k w2
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm 1 A~ Yy
- kruszywo famane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm o al :
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr.10 cm . :
A

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu
(Uwaga: do poziomu terenu po zerwaniu humusu)

-Podtoze gruntowe stabilizowane cementem

Rm=2,5 MPa, Is=1,0 ; gr. 10 cm
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PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: Zespot Szkot Publicznych w Skarszewach,83-250
Skarszewy, ul.Kopernika 3

Adres:  Skarszewy, dz. Nr 130/5, 131/1, 132/1,133/1, 134/1, 131/3, 132/3, 133/3,
134/3 obreb 6 Skarszewy
83-250 Skarszewy ,gmina Skarszewy, Powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

Nazwa zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego - zmiana nawierzchni, remont boiska trwaistego, remont biezni, budowa toru
skoku w dal, budowa rzutni pchnigcia kula, budowa utwardzen, remont istniejacych trybun, wraz z infrastruktura

Obiekt: KOMPLEKS SPORTOWY

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

Arch. Projektowat: Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczen

Branza:
Opracowat: inz. Dawid Motdrzyk - Arch.
BUD.
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