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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 BOISKO WIELOFUNKCYJNE
1.1 Warstwy
1|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- m?2
d.1./0803- nych o grubosci 5 cm
1/030803-04
1687,620 m?2 1687,620
RAZEM 1 687,620
2|KNR 2-31  |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m2
d.1.|0802-07 15cm
1
1687,620 m?2 1687,620
RAZEM 1 687,620
3|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl. |m3
d.1./0108-09 do 1 km
1
1687,62*0,25 m3 421,905
RAZEM 421,905
4|KNR 2-31  |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na catej szerokosci|m?2
d.1./0101-01 w gruncie kategorii I-IV
1
1333,000 m?2 1 333,000
RAZEM 1 333,000
5/KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci w gruncie kat.I-IV - za |m2
d.1./0101-02 kazde dalsze 5 cm gtebok.
1 Krotnos¢ = 5
1333,000 m?2 1 333,000
RAZEM 1 333,000
6/KNR 2-31  |Warstwy odsgczajgce z pospotki na poszerzeniach, wykonanie reczne, m2
d.1./0104- zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1/030104-04
1333,000 m?2 1 333,000
RAZEM 1 333,000
7/KNR 2-31  |Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 mm - warstwa dolna o m2
d.1.|0114-05 + |grubosci po zageszczeniu 10 cm
1|KNR 2-31
0114-06
1333,000 m?2 1.333,000
RAZEM 1.333,000
8/KNR 2-31 |Podbudowa z betonu jamistego gr 15 cm m3
d.1.|0107-06
1
1333,000*0,15 m3 199,950
RAZEM 199,950
9 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm m2
d.1.|kalk. wtasna
1
1333,000+19,50 m?2 1.352,500
RAZEM 1 352,500
10/KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii llI-1V o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i fa- |m
d.1./0401-04 wy kraweznikowe
1
43,08*2+31,0*2 m 148,160
RAZEM 148,160
11/KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki m3
d.1.|0402-04
1
poz.10*0,065 m3 9,630
RAZEM 9,630
12|KNK 2-06 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm z wypetnieniem spoin piaskiem m
d.1.|0405-03
1
150,000 m 150,000
RAZEM 150,000
1.2 Wyposazenie
13|/KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe m3
d.1.|0302-02
2
0,6%0,6*1*4 m3 1,440
RAZEM 1,440
14|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1./02 1103-01 |uzytecznos$ci publicznej na podtozu gruntowym
2
0,6%0,6*0,1*4 m3 0,144
RAZEM 0,144

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 36700 Uzytkownik: UM Skarszewy




OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 36700 Uzytkownik: UM Skarszewy

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.1./0236-02 z. |V Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2|sz. 2.5.2.
9907
0,6%0,6*0,1*4 m3 0,144
RAZEM 0,144
16|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1./02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym
2
poz.14 m3 0,144
RAZEM 0,144
17|KNR 0-20 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o obj. ponad 2.5 m3 w de- m3
d.1./0266-05 skowaniu PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
2
0,5¥0,5*0,8*4 m3 0,800
RAZEM 0,800
18 Tuleja do stojaka koszykowki dwustupowego szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
19 Stojak do koszykowki dwustupowy regulowany szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20 Tablica do koszykéwki laminowana 105x180 cm szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
21 Obrecz wzmocniona, lakierowana proszkowo + siatka szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
22|KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe m3
d.1.|0302-02
2
0,9%0,9*1*4 m3 3,240
RAZEM 3,240
23|KNR-W 2- |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1./02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
2
0,8¥0,8*0,1*4 m3 0,256
RAZEM 0,256
24/KNR 2-01 |Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill- |m3
d.1./0236-02 z. |IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2|sz.2.5.2.
9907
0,8*0,8*0,1*4 m3 0,256
RAZEM 0,256
25|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1.|02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
poz.23 m3 0,256
RAZEM 0,256
26|KNR 0-20 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. ponad 2.5 m3 wde- |m3
d.1./0266-05 skowaniu PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
2
0,8*0,8*0,9*4 m3 2,304
RAZEM 2,304
27 Tuleja do stupkéw stalowych szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
28 Stupki do siatkdwki stalowe, lakierowane z naciagiem szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
29 Siatka do siatkéwki profesjonalna szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
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4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
30 Stanowisko dla sedziego siatkowki stalowe z regulacjg wysokosci szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe m3
d.1.|0302-02
2
0,7¥0,7*0,9*4 m3 1,764
RAZEM 1,764
32|KNR-W 2- |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.1./02 1103-01 |uzytecznos$ci publicznej na podtozu gruntowym
2
0,6%0,6*0,1*4 m3 0,144
RAZEM 0,144
33|KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll- |m3
d.1./0236-02 z. |V Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
2|sz.2.5.2.
9907
0,6%0,6*0,1*4 m3 0,144
RAZEM 0,144
34/KNR-W 2- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.1.|02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podtozu gruntowym
2
poz.32 m3 0,144
RAZEM 0,144
35|KNR 0-20 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o obj. ponad 2.5 m3 wde- |m3
d.1.|0266-05 skowaniu PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
2
0,6*0,6*0,6*4 m3 0,864
RAZEM 0,864
36 Tuleja do bramki szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
37 Bramka stalowa lakierowana 3x2m szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38 Siatka do bramki szt.
d.1.|kalk. wtasna
2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 BOISKO TRAWIASTE
39|KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spy- |m?2
d.2|0126-01 charki
1308,000 m?2 1.308,000
RAZEM 1.308,000
40|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m?2
d.2|0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
1308,000 m?2 1 308,000
RAZEM 1 308,000
41/KNR 2-21  |Mechaniczne rozscielenie spycharkg ziemi urodzajnej na terenie ptaskim |m3
d.2|0218-03
1308*0,15 m3 196,200
RAZEM 196,200
42|KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoze- |m?2
d.2|0401-05 niem
1308,000 m?2 1.308,000
RAZEM 1.308,000
43|KNR 2-01  |Reczne wykopy fundamentowe m3
d.2|0302-02
0,7¥0,7*0,9*4 m3 1,764
RAZEM 1,764
44|KNR-W 2-  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i |m3
d.2{02 1103-01 |uzytecznosci publicznej na podtozu gruntowym
0,6%0,6*0,1*4 m3 0,144
RAZEM 0,144
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45|KNR 2-01  |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI- |m3
d.2|0236-02 z. |V Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
sz.2.5.2.
9907
0,6%0,6*0,1*4 m3 0,144
RAZEM 0,144
46|KNR-W 2- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- |m3
d.2{02 1101-03 |licznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podfozu gruntowym
poz.44 m3 0,144
RAZEM 0,144
47/KNR 0-20  [Stopy fundamentowe zelbetowe prostokgtne o obj. ponad 2.5 m3 wde- |m3
d.2|0266-05 skowaniu PERI wariant | (transport betonu zurawiem)
0,6%0,6*0,6"4 m3 0,864
RAZEM 0,864
48 Tuleja do bramki szt.
d.2|kalk. wtasna
4,000 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49 Bramka do pitki noznej JUNIOR stalowa 5 x 2 m szt.
d.2|kalk. wtasna
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50 Siatka do bramki szt.
d.2|kalk. wtasna
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3 ZIELEN NISKA - TRWANIKI
51|KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocg spy- |m?2
d.3|0126-01 charki
705,300 m?2 705,300
RAZEM 705,300
52|KNR 2-01  |Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 |m?2
d.3(0233-02 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l
705,300 m?2 705,300
RAZEM 705,300
53|KNR 2-21  |Mechaniczne rozscielenie spycharka ziemi urodzajnej na terenie ptaskim |m3
d.3/0218-03
705,3%0,15 m3 105,795
RAZEM 105,795
54/KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawoze- |m?2
d.3|0401-05 niem
705,300 m?2 705,300
RAZEM 705,300
4 ODWODNIENIE
4.1 roboty ziemne
55|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 |m3
d.4.|01 0212-02 |na odkfad w gruncie kat. 11l
1
(31,3*9+52,2*2+27,05)*0,5*1 m3 206,575
RAZEM 206,575
56|KNR-W 2- |Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.4.|01 0215-06 |ktad w gruncie kat. Il
1
(54,91+10,26+41+10,84)*0,5*1 m3 58,505
RAZEM 58,505
57|KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.4.|01 0212-08 |na odkfad w gruncie kat. 11l
1
1,2*2,18*11,5 m3 30,084
RAZEM 30,084
58/KNR 2-01 |Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z go- |m3
d.4.|/0610-06 towego kruszywa
1
12,395 <(31,3*9+52,2*2+27,05)*0,1*0,3> m3 12,395
RAZEM 12,395
59|KNR 9-07 |Drenaze liniowe w gruncie, z obsypka keramzytowg - utozenie geotkaniny |m?2
d.4./0105-01 na dnie i $ciankach wykopu
1
(31,3*9+52,2*2+27,05)*1,2 m?2 495,780
RAZEM 495,780
60|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 10 cm m3
d.4.|/18 0511-01
1
(54,91+10,26+41+10,84)*0,1*0,4 m3 4,680
RAZEM 4,680
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61|KNR-W 2- |Obsypka nad kanaty rurowe z materiatéw sypkich grub. 30 cm m3
d.4./18 0511-04/
1|03
analogia
(15,5+148,5+27,5)*0,3*1,2 m3 68,940
RAZEM 68,940
62|KNR-W 2- |Zasypywanie wykopdéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleg-|m3
d.4./01 0222-01 |to$¢ do 10 m w gruncie kat. I-l1I
1
143,15+35,28 m3 178,430
RAZEM 178,430
4.2 roboty montazowe
63|KNR 2-11  |Rurociagi drenarskie o $r. 8.0 cm uktadane recznie w wykopach umocnio- |m
d.4./0143-02 nych o gtebokosci ponad 2 m, wraz z zaslepkami
2
31,3*9+52,2*2+27,05 m 413,150
RAZEM 413,150
64| KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.|18 0408-03
2
54,91+10,26+41+10,84 m 117,010
RAZEM 117,010
65/KNR-W 2- |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej szt.
d.4.|18 0421-01
2|analogia
12,000 szt. 12,000
RAZEM 12,000
66|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o potgczeniach wcis- |pode;.
d.4./150211-03 |kowych
2
12,000 podej. 12,000
RAZEM 12,000
67|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 315-425 mm - za- szt.
d.4.{18 0517-02 |mkniecie rurg teleskopowg
2
10,000 szt. 10,000
RAZEM 10,000
68|KNR-W 2- |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o $r. 600 mm - zamknigcie |szt.
d.4.{18 0517-02 |rurg teleskopowg
2
2,000 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69|KNR-W 2- |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie - podstawa |m3
d.4.|/18 0513-08 |studni betonowa
2
1,450 m3 1,450
RAZEM 1,450
70|KNR-W 2-  |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200mm w gotowym wyko- |stud.
d.4./18 0513-01 |pie o gtebok. 3m - komplet z wlazem oraz pokrywg
2
2,000 stud. 2,000
RAZEM 2,000
5 TABLICA STOJAKI
71 Tablica informacyjna szt.
d.5|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
72 Stojaki rowerowe szt.
d.5|kalk. wtasna
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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