Wymiary: szerokos¢ 42cm, dtugos¢ 36cm, oparcie o wysokosci
11cm;

Wykonane z wysokiej jakosci stabilizowanego polipropylenu;
Prosty sposdb mocowania do podtoza przy uzyciu dwoch kotkdw
rozporowych lub $rub, miejsca mocowan maskujg zaslepki;
Krzesto nadaje sie do zamontowania wewnatrz jak i na zewnatrz
budynkow, jest odporne na niskie i wysokie temperatury oraz
promieniowanie UV;

W srodkowej czesci siedziska znajduje sie odptyw dla wody; - nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm

- warstwa betonu jamistego gr.15 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr.10 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

— - zywica zatarta na szorstko P5 (Uwagz_a: do poziomu ter.e.nu po zerwaniu humusu)
- zaprawa naprawcza do betonu, -PO?J(OZS gruntovl/e st§b|l|zowane cementem

grubosé 40 mm 1 . 25 Rm=2,5 MPa, I1s=1,0 ; gr. 10 cm

ATLAS FILER S - :

ZIELEN NISKA RODZIMA
-TRAWA

lub réwnowazna

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie
fazowana gr. 6 cm - czerwona,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa
tamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm

- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm

ZIELEN NISKA RODZIMA KRAWEZNIK BET. 12X30X100 —
-TRAWA —
67 V&VOBRZEZE 8X30X100 371 8 236
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— PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm - PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm : PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

‘II

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm
- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr.10 cm
M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: Zespot Szkot Publicznych w Skarszewach,83-250
Skarszewy, ul.Kopernika 3

Adres:  Skarszewy, dz. Nr 130/5, 131/1, 132/1,133/1, 134/1, 131/3, 132/3, 133/3,
134/3 obreb 6 Skarszewy
83-250 Skarszewy ,gmina Skarszewy, Powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

Nazwa zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego - zmiana nawierzchni, remont boiska trwaistego, remont biezni, budowa toru
skoku w dal, budowa rzutni pchnigcia kula, budowa utwardzen, remont istniejacych trybun, wraz z infrastruktura

Obiekt: KOMPLEKS SPORTOWY

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

Arch. Projektowat: Nr upr. NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczen

Branza:
Opracowat: inz. Dawid Motdrzyk - Arch.
BUD.
Skala:‘I . 25
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