
KRAWĘŻNIK BET. 12X30X100

ŁAWA BET. gr. 15cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

ŁAWA gr. 15cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

OBRZEŻE 8X30X100

ŁAWA gr. 15cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm

- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsączająca  z pospółki gr.10 cm

ZIELEŃ NISKA RODZIMA
-TRAWA

67 8 371 8 236 8
0,5%

- warstwa wierzchnia – kostka betonowa nie
fazowana gr. 6 cm - czerwona,
- podsypka cementowo – piaskowa 3 – 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa
łamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm
- piaskowa warstwa odcinająca 10 cm

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsączająca  z pospółki gr.10 cm
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
(Uwaga: do poziomu terenu po zerwaniu humusu)
-Podłoże gruntowe stabilizowane cementem
Rm=2,5 MPa, Is=1,0 ; gr. 10 cm

- żywica zatarta na szorstko
- zaprawa naprawcza do betonu,
grubość 40 mm
ATLAS FILER S - lub równoważna

ZIELEŃ NISKA RODZIMA
-TRAWA

Wymiary: szerokość 42cm, długość 36cm, oparcie o wysokości
11cm;
Wykonane z wysokiej jakości stabilizowanego polipropylenu;
Prosty sposób mocowania do podłoża przy użyciu dwóch kołków
rozporowych lub śrub, miejsca mocowań maskują zaślepki;
Krzesło nadaje się do zamontowania wewnątrz jak i na zewnątrz
budynków, jest odporne na niskie i wysokie temperatury oraz
promieniowanie UV;
W środkowej części siedziska znajduje się odpływ dla wody;

siedzisko
elementy istniejące
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Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach,83-250
Skarszewy, ul.Kopernika 3

Skarszewy, dz. Nr 130/5, 131/1, 132/1,133/1, 134/1, 131/3, 132/3, 133/3,
134/3 obręb 6 Skarszewy

83-250 Skarszewy ,gmina Skarszewy, Powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

06.2020PRZEKRÓJ P5

Budowa boiska wielofunkcyjnego - zmiana nawierzchni, remont boiska trwaistego, remont bieżni, budowa toru
skoku w dal, budowa rzutni pchnięcia kulą, budowa utwardzeń, remont istniejących trybun, wraz z infrastrukturą

A-7

KOMPLEKS SPORTOWY
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