BELKA DO SKOKU W DAL —
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- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm
- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr.10 cm

—— DESKA 10X30 Z DREWNA
/ IPREGNOWANEGO

1.PIASEK PLUKANY fr. 0-2 mm

2.PLYTKI CHODNIKOWE 35x35 (przerwa miedzy ptytkami 5¢cm)
3.PODSYPKA PIASKOWA

DESKA 10X30 Z DREWNA
IPREGNOWANEGO ——
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M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor:

Zespot Szkot Publicznych w Skarszewach,83-250
Skarszewy, ul.Kopernika 3

Adres:  Skarszewy, dz. Nr 130/5, 131/1, 132/1,133/1, 134/1, 131/3, 132/3, 133/3,

134/3 obreb 6 Skarszewy
83-250 Skarszewy ,gmina Skarszewy, Powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

Nazwa zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego - zmiana nawierzchni, remont boiska trwaistego, remont biezni, budowa toru
skoku w dal, budowa rzutni pchnigcia kula, budowa utwardzen, remont istniejacych trybun, wraz z infrastruktura

Obiekt: KOMPLEKS SPORTOWY

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

Arch. Projektowat: Nr upr.: NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczen

Branza:
Opracowat: inz. Dawid Motdrzyk - Arch.
BUD.
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