- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotkigr.10cm| |

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)
(Uwaga: do poziomu terenu po zerwaniu humusu)

-Podtoze gruntowe stabilizowane cementem
Rm=2,5 MPa, Is=1,0 ; gr. 10 cm
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—— ZIELEN NISKA RODZIMA

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie
fazowana gr. 6 cm - czerwona,

- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa
tamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm

- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm
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AR

o

VA
Y

PEAR NES v -4

~

4

o
~
AR
DRI
T

‘l- a

=

||
N — 11
PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

- warstwa wierzchnia — kostka betonowa nie
fazowana gr. 6 cm - czerwona,
- podsypka cementowo — piaskowa 3 — 5 cm
- jednowarstwowa podbudowa z kruszywa
tamanego niesortowanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 12 cm

- piaskowa warstwa odcinajgca 10 cm

——— ZIELEN NISKA RODZIMA
-TRAWA

EAWA gr. 15cm-|-H1

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm —/
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Koto rzutowe
- pierscien stalowy Prég do pchniecia
- wyrob gotowy -wyréb gotowy

Warstwy sektora rzutow:

- Maczka ceglana z gling 20% gr.5cm

- Kliniec tamany o 0-5mm gr 5cm

- Kruszywo kamienne stabizowane mech. o
5-40mm gr. 15cm

- Zageszczona podsypka piaskowa gr. 25cm

RURKA DRENARSKA —

—— POWIERZCHNIA BETONOWA

ZATARTA NA OSTRO gr. 8,0 cm
PODBUDOWA BETONOWA

Z grub.30 cm

- Zageszczona podsypka piaskowa gr. 15cm
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PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm —/

- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr.10 cm
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M-K Projekt Dawid Motdrzyk, ul. Mickiewicza 8, 77-430 Krajenka

Inwestor: Zespot Szkot Publicznych w Skarszewach,83-250
Skarszewy, ul.Kopernika 3

Adres:  Skarszewy, dz. Nr 130/5, 131/1, 132/1,133/1, 134/1, 131/3, 132/3, 133/3,
134/3 obreb 6 Skarszewy
83-250 Skarszewy ,gmina Skarszewy, Powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

Nazwa zadania:
Budowa boiska wielofunkcyjnego - zmiana nawierzchni, remont boiska trwaistego, remont biezni, budowa toru
skoku w dal, budowa rzutni pchnigcia kula, budowa utwardzen, remont istniejacych trybun, wraz z infrastruktura

Obiekt: KOMPLEKS SPORTOWY

mgr inz. arch. Tadeusz Tylka

Arch. Projektowat: Nr upr.. NN-8345/474/81 - upr. Arch. bez ograniczef

Branza:
Opracowat: inz. Dawid Motdrzyk - Arch.
BUD.
Skala:‘I . 20
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