
OBRZEŻE 8X30X100

ŁAWA gr. 15cm

PODSYPKA PIASKOWA gr. 10cm

1.TRAWA 2,5 - 4,0 cm
Festuca arundinacea „Astrbc” 25%
Festuca rubra rubra „Bargena” 20%
Lolium perenne „Barbair” 20%
Lolium perenne „ Barrage” 15%
Poa pratensis „ Balin” 20%
2. WARSTWA WEGETACYJNA 20,0 cm
Torf ogrodniczy + ziemia urodzajna oraz gleba rodzima w
proporcjach -20%-20%-60%.
3. WARSTWA ŻWIROWO-PIASKOWA fr. 0-8 mm 15,0 cm
4. GRUNT RODZIMY
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- nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13,0 mm
- warstwa betonu jamistego gr.15 cm
- kruszywo łamane (kruszone) stabilizowane mech. 0-31,5 mm gr. 10 cm
- warstwa odsączająca  z pospółki gr.10 cm
(podane grubości warstw odnoszą się do grubości po zagęszczeniu)
(Uwaga: do poziomu terenu po zerwaniu humusu)
-Podłoże gruntowe stabilizowane cementem
Rm=2,5 MPa, Is=1,0 ; gr. 10 cm
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Zespół Szkół Publicznych w Skarszewach,83-250
Skarszewy, ul.Kopernika 3

Skarszewy, dz. Nr 130/5, 131/1, 132/1,133/1, 134/1, 131/3, 132/3, 133/3,
134/3 obręb 6 Skarszewy

83-250 Skarszewy ,gmina Skarszewy, Powiat Starogardzki, woj. Pomorskie

06.2020PRZEKRÓJ P3

Budowa boiska wielofunkcyjnego - zmiana nawierzchni, remont boiska trwaistego, remont bieżni, budowa toru
skoku w dal, budowa rzutni pchnięcia kulą, budowa utwardzeń, remont istniejących trybun, wraz z infrastrukturą
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KOMPLEKS SPORTOWY
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