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Podłączenie węża

p.poż.

1

0

,

1

1

1

,

2

1

0

,

5

7

,

5

3

1

4

,

7

1

R
7

R
1
0

R
8

R
6

8

1

5

,

3

4

,

4

4

,

6

7

,

5

1

0

,

1

1

8

4

,

9

5

,

4

4

d

r

o

g

a

 

p

.

p

o

ż

.

z

b

i

o

r

n

i

k

 

p

.

p

o

ż

.

 

1

0

0

 

m

³

Istniejąca szafka gazowa wolnostojąca
w linii ogrodzenia
z reduktorem ciśnienia
oraz kurkiem głównym
(poza zakresem opracowania)

Istniejąca zewnętrzna instalacja gazowa
PE Ø63

Istniejąca przekładka
kanalizacji deszczowej

Komora wodomierzowa
Przyłącze wodociągowe
(poza zakresem opracowania)

PE Ø63

Rurociąg ssawny PE Ø160
Lmin=1,5m

PE Ø50

Istniejące przyłącze
kanalizacji sanitarnej

PVC Ø200, i=1,0%

Włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej

Komora pompowni p.poż.
Zbiornik podziemny Øwew 2500mm

posadowiony na płycie fundamentowej
wraz z odwodnieniem posadzki

Pel-3x5,0 kW/400V(pompy)
+osuszacz powietrza( 1,0 kW/230V)

+pompka odwadniająca(0,5kW/230V)

Hydrant ppoż. DN80

PE Ø125

A01

1:500

m2 Udział%

Powierzchnia działki 2686,00 100,00%

Powierzchnia zabudowy 621,44 23,14%

w tym: zabudowa istniejąca 346,71 -

w tym: zabudowa projektowana 274,73 -

Powierzchnia utwardzona 693,09 25,80%

w tym: ciągi pieszo-jezdne 570,44 -

w tym: parkingi 93,00 -

w tym: chodniki 29,65 -

Powierzchnia biologicznie czynna 1371,47 51,06%


