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1. Podstawa opracowania
Opis:

Zlecenie Inwestora

2. Dane ogdlne
Inwestor
Nazwa: Urzagd Gminy Debowa taka

Adres: Wielkie Radowiska

Projektant
Nazwa: mgr inz. Andrzej Spionek
Adres:

Nazwisko i nr uprawnieri: Andrzej Spionek, 34/89/Wt

Opis projektu

Rozbudowa i przebudowa SUW

Data opracowania: 2022-06-10

Opis: Budynek technologiczny, konstrukcja budynku zelbetowa prefabrykowana.

Dwa budynki - technologiczny i pomocniczy potaczone tacznikiem.

Informacja o budynku
Rodzaj budynku: budynek technologiczny do uzdatniania wody

Przeznaczenie budynku: budynek technologiczny



Adres budynku: Wielkie Radowiska
Stacja meteorologiczna: Toruh
Rok budowy: 1980

Rok budowy instalacji: 2022

3. Charakterystyka techniczno - uzytkowa budynku

Liczba kondygnacji: 1

Rodzaj konstrukcji budynku: prefabrykowana zelbetowa

Geometria
Kubatura budynku V 1399,2 [m3]
Kubatura pomieszczen Ve 1399,2 [m3]
ogrzewanych
Powierzchnia uzytkowa Au 254,9 [m?]
Powierzchnia uzytkowa Af 254,9 [m?]
pomieszczen ogrzewanych

Ostlona budynku

Opis: nieostoniete budynki na otwartej przestrzeni

4. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie dotyczy charakterystyki energetycznej budynku odpowiadajacej
podanym ponizej opisom przegrdd i instalacji projektowanych lub istniejgcych

4.1 Charakterystyka instalacji
Wentylacja
Rodzaj instalacji wentylacji:
tacznik - Wentylacja grawitacyjna,

pom. gospodarcze - Wentylacja grawitacyjna,
hala technologiczna - Wentylacja mechaniczna wywiewna dziatajgca okresowo,



Ogrzewanie

Rodzaj instalacji ogrzewania:
tacznik - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;
pom. gospodarcze - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;

hala technologiczna - Energia elektryczna z sieci systemowej, Udziat 100,00%;

Ciepta woda

Rodzaj instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej :
pom. gospodarcze - Energia stoneczna, Udziat 100,00%;

hala technologiczna - Energia stoneczna, Udziat 100,00%;

4.2 Charakterystyka przegroéd

Lista zdefiniowanych przegrod

Rodzaj przegrody Strefa Typ przegrody A U btr | Orientacja
[m?] | [W/m*K] | []
Sciana zewnetrzna A 3-hala Ptyta $cienna WPS 71,46 0,18 N
technologiczna
Sciana zewnetrzna A3-hala Piyta $cienna WPS 45,82 0,18 E
technologiczna
Sciana zewnetrzna A 3-hala Ptyta scienna WPS 17,40 0,18 E
technologiczna
Sciana zewnetrzna A 3-hala Ptyta scienna WPS 65,37 0,18 w
technologiczna
Sciana zewnetrzna A 3-hala Ptyta $cienna WPS 71,46 0,18 S
technologiczna
Sciana zewnetrzna A 3-hala Ptyta $cienna WPS 2,07 0,18 E
technologiczna
Sciana zewnetrzna B 1-tacznik Sciana 2warst. 8,37 0,22 N
Bl.kom.+styrl5
Sciana zewnetrzna B 1-tacznik Sciana 2warst. 8,37 0,22 S
Bl.kom.+styrl5
Sciana wewnetrzna B 2-pom. Sciana no$na beton 9,00 0,91
gospodarcze/B 2-pom.| komdrkowy 600 24cm
gospodarcze




Sciana zewnetrzna B 2-pom. gospodarcze | plyta_kanalprefabr+styrl5 36,90 0,21 w
Sciana zewnetrzna B 2-pom. gospodarcze | plyta_kanalprefabr+styrl5 28,44 0,21 S
Sciana zewnetrzna B 2-pom. gospodarcze| plyta_kanalprefabr+styrl5 49,89 0,21 E
Sciana zewnetrzna B 2-pom. gospodarcze | plyta_kanalprefabr+styrl5 28,44 0,21 N
Sciana zewnetrzna B 2-pom. gospodarcze| plyta_kanalprefabr+styrl5 3,99 0,21 w
Podtoga na gruncie A 3-hala Podtoga na gruncie S3 131,58 0,93
technologiczna
Stropodach B 2-pom. gospodarcze| stropodach_pt.dach+15 143,80 0,18
Podtoga na gruncie |B 2-pom. gospodarcze Podtoga na gruncieS5 124,19 0,69
Stropodach B 1-facznik Stropodach 157,65 0,17
docieplony_styrl5
Podtoga na gruncie B 1-facznik Podtoga na gruncie S3 5,90 0,93
Stropodach B 1-facznik stropod_dociepl_styrl5 8,10 0,23
A [m?] — Powierzchnia
U [W/m?K] - Wspbtczynnik przenikania ciepta
btr [-] - Wspdtczynnik redukcyjny obliczeniowej réznicy temperatur
Typy przegrod
Nazwa typu przegrody
Opis materiatu Grubosc ) Co
d [m] [kg/m?] [kd/kgK]
Ptyta Scienna WPS
Ptyta warstwowa PIR 0,10 1000 1500
Beton zwykty, gestos¢ 2500 0,05 2500 1000
Styropian 0,07 12 1450
Beton zwykty, gestos¢ 2500 0,05 2500 1000
Sciana 2warst. Bl.kom.+styr15
ATLAS SILKON N - Silikonowy tynk dekoracyjny 0,01 1900 1000
Austrotherm EPS 042 SCIANA 0,15 12 1450
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Mur z betonu komdrkowego (600) na zaprawie cementowo - 0,24 600 1000
wapiennej
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
Sciana no$na beton komérkowy 600 24cm
Tynk cementowo - wapienny 0,02 0 0
Mur z betonu komdrkowego (600) na zaprawie cementowo - 0,24 600 1000
wapiennej
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
plyta_kanalprefabr+styrl5
ATLAS SILKAT N - Silikatowy tynk dekoracyjny 0,01 1900 1000
Styropian EPS 70 - 040 Fasada 0,15 15 1450
Mur z betonu komdrkowego (400) na zaprawie ciernkowarstwowej 0,13 400 1000
Beton zwykty z kruszywa kamiennego, gestos¢ 2400 0,10 2400 840
Tynk cementowo - wapienny 0,02 1000 1500
Podtoga na gruncie S3
Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,05 1900 1000




Styropian, gestos¢ 12 0,03 12 1460
Podktfaz z chudego betonu 0,15 1900 1000
stropodach_pt.dach+15
Papa SBS MAX PYE PV160 S28 0,01 1000 1450
Austrotherm EPS 037 DACH/PODtOGA 0,15 30 1450
Papa (asfaltowa) 0,01 1000 1460
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,03 1900 1000
Styropian 0,05 12 1450
Zelbet 0,04 2500 840
Podtoga na gruncieS5
Ptyty oktadzinowe ceramiczne, terakota 0,02 2000 920
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,06 1900 1000
Styropian EPS 100 - 038 Dach - podtoga 0,04 20 1450
Folia PCV 0,00 1450 900
Podktaz z chudego betonu 0,15 1900 1000
Stropodach docieplony_styrl5
Papa SBS MAX PYE PV160 S28 0,01 1000 1450
Austrotherm EPS 037 DACH/PODLOGA 0,15 30 1450
Papa (asfaltowa) 0,01 1000 1460
Beton zwykty, gestos¢ 1900 0,03 1900 1000
Styropian 0,05 12 1450
Strop z ptyty zeranskiej, 24 cm 0,24 1200 1000
Tynk cementowo-wapienny 0,02 1850 1000
stropod_dociepl_styrl5
Papa SBS MAX PYE PV160 S42H 0,01 1000 1450
Austrotherm EPS 037 DACH/PODLOGA 0,15 30 1450
Folia PCV 0,00 1450 900
Zelbet 0,16 2500 1000
Tynk cementowo-piaskowy 0,02 1800 1000
p [kg/m3] — gesto$é materiatu
Cp [kJ/kgK] — ciepto wlasciwe materiatu
Lista zdefiniowanych okien i drzwi
Nazwa Liczba | Szerokos$¢ | Wysoko$¢ | Powierzchnia | U [W/m3K] C g
[-] [m] [m] [m?] [-] [-]
01 2 1,4 1,2 1,68 1,1 0,7 0,75
D 1 1 2,1 2,2 4,62 1,3 0 0
D2 1 2,5 2,4 6 1,3 0 0
0_2 2 1,4 1,2 1,68 1,1 0,7 0,75
D_3 2 1 2,1 2,1 1,3 0 0
0.3 1 1,5 1,2 1,8 1,1 0,7 0,75
D 4 1 1 2,1 2,1 1,3 0 0
D 5 1 1 2,1 2,1 1,3 0 0
0_4 1 0,9 0,9 0,81 1,1 0,7 0,75
0_5 1 1,2 1,5 1,8 1,3 0,7 0,75
D_6 1 0,9 2,1 1,89 1,3 0 0




wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego

0_6 3 1,2 1,5 1,8 1,1 0,7 0,75
0_7 2 1,2 1,5 1,8 1,1 0,7 0,75
D 7 1 0,9 2,1 1,89 1,3 0 0
0_8 2 0,9 0,9 0,81 1,1 0,7 0,75
U [W/m?K] - Wspotczynnik przenikania ciepta
C [-] — udziat pola powierzchni ptaszczyzny szklonej do catkowitego pola powierzchni okna
g [-] — wspdtczynnik przepuszczalnosci promieniowania stonecznego przez oszklenie
5. Zapotrzebowanie na energie dla potrzeb ogrzewania i wentylacji
Strefa: tacznik
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 5,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 5 [m?]
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 24527188 [J/K]
Stata czasowa T 176,23 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,08 [-]
Parametr numeryczny aH 12,75 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: BusinessLogicLayer.ComboBoxObject 2[System.String,Core.VentilationType]
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 1,58 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 4,94 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréw Vx 0 [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspétczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]
Strefa: pom. gospodarcze
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 12,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 124 [m?]
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna Cm 64755690 [J/K]
Stata czasowa T 136,14 [h]
Udgziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,10 [-]
Parametr numeryczny aH 10,08 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: BusinessLogicLayer.ComboBoxObject 2[System.String,Core.VentilationType]
Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 35,77 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 0 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 0 [m3/h]
Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 100,90 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréw Vx 0 [m3/h]




Wspdtczynnik korekcyjny bve_1 1,00 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve_2 1,00 [-]
Strefa: hala technologiczna
Parametry
Temperatura wewnetrzna Oint 8,00 [°C]
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze Af 125 [m?]
Wewnetrzna pojemnosc cieplna Cm 56724475 /K]
Stata czasowa T 123,84 [h]
Udziat granicznych potrzeb ciepta VH,lim 1,11 [-]
Parametr numeryczny aH 9,26 [°C]
Wentylacja
Rodzaj wentylacji: BusinessLogicLayer.ComboBoxObject 2[System.String,Core.VentilationType]

Strumien powietrza wentylacji naturalnej Vo 0 [m3/h]
Strumien powietrza wywiewanego mechanicznie Vex 36,06 [m3/h]
Strumien powietrza nawiewanego mechanicznie Vsu 12,00 [m3/h]

Strumien powietrza infiltrujgcego przez nieszczelnosci Vinf 152,25 [m3/h]
Dodatkowy strumien powietrza przy pracy wentylatoréw Vx 0 [m3/h]
wywotany wptywem wiatru i wyporu termicznego
Wspdtczynnik korekcyjny bve_1 0,17 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_2 0,17 [-]
Wspotczynnik korekcyjny bve_3 0,08 [-]
Wspdtczynnik korekcyjny bve_4 0,83 [-]
Opis:
Zyski ciepta
Od storica Qsol 8545,64 [kWh/rok]
Wewnetrzne Qint 2791,17 [kWh/rok]
Catkowite zyski ciepta QH,gn 11336,82 [kWh/rok]
Zyski ciepta wewnetrzne i od storica w okresie miesiecznym
Miesiac Od nastonecznienia Wewnetrzne Catkowite
Qsol [kWh/m-c] Qint [kWh/m-c] QH,gn [kWh/m-c]
| 240,77 237,06 477,83
] 310,39 214,11 524,51
1] 621,25 237,06 858,31
v 883,47 229,41 1112,89
\' 1213,00 237,06 1450,06
Vi 1212,72 229,41 1442,12
Vil 1270,17 237,06 1507,24
Vil 1043,38 237,06 1280,42
I1X 743,24 229,41 972,64
X 473,02 237,06 710,08




Xi 308,68 229,41 538,10
Xi 225,55 237,06 462,62
Suma 8545,64 2791,17 11336,82
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Straty ciepta
Straty przez przenikanie Qtr 1761,30 [kWh/rok]
Na wentylacje Que 1386,03 [kWh/rok]
Catkowite straty ciepta QH,ht 3147,35 [kWh/rok]
Wspotczynnik strat ciepta przez przenikanie Htr 200,16 [W/K]
Wspodtczynnik strat ciepta na wentylacje Hve 97,86 [W/K]
Straty ciepta przez przenikanie i wentylacje w okresie miesiecznym
Miesiac | Srednia temp. zew. |Straty przez przenikanie| Straty na wentylacje Catkowite
0e [ °C] Qtr, [kWh/m-c] Qve [kWh/m-c] QH,ht [KWh/m-c]
I -0,70 1471,76 764,17 2235,94
] -0,90 1356,24 703,37 2059,61
]| 3,30 876,10 472,93 1349,02
v 6,80 343,44 211,06 554,50
\" 13,60 -657,74 -277,02 -934,75
\ 17,20 -1155,32 -521,73 -1677,06
Vil 17,00 -1164,06 -524,57 -1688,61
Vil 16,30 -1059,82 -473,59 -1533,41
IX 13,60 -636,52 -268,08 -904,60
X 7,70 220,87 152,56 373,43
Xi 2,40 977,53 521,09 1498,62
Xi 1,20 1188,82 625,84 1814,66
Suma --- 1761,30 1386,03 3147,35




Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ogrzewanie i wentylacja

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji QH,nd 6154,26 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ciepta w ujeciu miesiecznym

Miesiac Wzgledna dtugos¢ |Liczba godzin grzewczych Wspétczynnik Miesieczne
czasu ogrzewania efektywnosci zapotrzebowanie na
fH,n wykorzystania zyskéw energie
ciepta, QH,nd,n [kKWh/m-c]
TH,gn
Strefa: tgcznik
I 1,00 744,00 1,00 143,76
I 1,00 672,00 1,00 126,54
] 1,00 744,00 0,95 5,07
Y 1,00 720,00 0,93 0,00
% 1,00 744,00 1,00 0,00
W 1,00 720,00 0,00 0,00
Vil 1,00 744,00 0,00 0,00
Vi 1,00 744,00 0,00 0,00
IX 1,00 720,00 1,00 0,00
X 1,00 744,00 1,00 0,00
Xl 1,00 720,00 1,00 49,19
Xl 1,00 744,00 1,00 89,10
Suma - 8760,00 - 413,65
Strefa: pom. gospodarcze
[ 1,00 744,00 1,00 984,27
Il 1,00 672,00 1,00 849,97
1] 1,00 744,00 1,00 353,49
v 1,00 720,00 0,73 6,52
% 0,42 312,05 -0,17 0,00
U 0,42 303,65 0,00 0,00
Vil 0,42 313,20 0,00 0,00
Vil 0,45 335,75 0,00 0,00
IX 0,00 0,00 -0,25 0,00
X 0,84 628,17 0,92 44,65
Xl 1,00 720,00 1,00 609,86
Xl 1,00 744,00 1,00 807,78
Suma 6236,83 3656,53
Strefa: hala technologiczna
[ 1,00 744,00 1,00 630,07
Il 1,00 672,00 1,00 558,59
1] 0,65 482,70 0,99 138,73
v 0,00 0,00 0,29 0,00
\Y 0,00 0,00 0,90 0,00
U 0,00 0,00 0,00 0,00
Vi 0,00 0,00 0,00 0,00
VI 0,00 0,00 0,00 0,00




IX 0,00 0,00 0,90 0,00

X 0,00 0,00 0,11 0,00

Xl 0,58 416,27 1,00 301,53

Xl 1,00 744,00 1,00 455,16
Suma --- 3058,97 --- 2084,08
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Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb ogrzewania i wentylacji

Nosnik energii NH.g TH,s MH,d NH,e TH, tot

[-] [-] [-] [-] [-]
Strefa: tgcznik

Energia 0,99 1,00 1,00 0,91 0,90
elektryczna z sieci
systemowej

Strefa: pom. gospodarcze

Energia 0,99 1,00 1,00 0,91 0,90
elektryczna z sieci
systemowej

3,00

Strefa: hala technologiczna

Energia 0,99 1,00 1,00 0,91 0,90
elektryczna z sieci
systemowej

3,00

nHegl-1— Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koncowej)

nH,s[-]— Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu
grzewczego budynku ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nia)

nHd[-] - Srednia sezonowa sprawno$¢ transportu (dystrybucji) no$nika ciepla w obrgbie budynku (w
obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

NHel-]1— Srednia sezonowa sprawno$¢ regulacji i wykorzystania ciepta w budynku ( w obrebie ostony
bilansowania lub poza nia)

NH,tot [-] — Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu grzewczego budynku — od wytwarzania
(konwers;ji) ciepta do przekazania w pomieszczeniach

Wi [-] — Wspoditczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nos$nika




energii do budynku na potrzeby ogrzewania

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb QxH 6831,23 [kWh/rok]
ogrzewania i wentylacji

6. Zapotrzebowanie na energie na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowe;j

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Parametry
Strefa: pom. gospodarcze
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 0,10 [dm3/m2edoba]
Czas uzytkowania tuz 255,50 [doby]
Strefa: hala technologiczna
Jednostkowe dobowe zuzycie wody Vew 0,10 [dm3/m?2edoba]
Czas uzytkowania tuz 255,50 [doby]

Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego — ciepta woda

Roczne zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania Qw,nd 332,38 [kWh/rok]
cieplej wody

Zapotrzebowanie na energie koricowg dla potrzeb cieptej wody uzytkowej

Nosnik energii nw,g nw,s nw,d nw,e NW,tot Ww

[-] [-] -] [-] [l [-]

Strefa: pom. gospodarcze

Energia stoneczna | 0,99 \ 1,00 \ 1,00 \ 1 \ 0,99 ] 0,00
Strefa: hala technologiczna
Energia stoneczna | 0,99 1,00 1,00 1 0,99 ] 0,00

nw.e [-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczonej do granicy
bilansowania budynku (energii koncowej)

nw,s[-] — Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu
cieptej wody ( w obrebie ostony bilansowania lub poza nig)

nw, [-] = Srednia sezonowa sprawnosc transportu (dystrybucji) cieptej wody w obrebie budynku ( w obrebie
ostony bilansowania lub poza nig)

nwe [-] — Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacji i wykorzystania

Nw,tot [-] = Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania cieptej wody

ww [-] = Wspodtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na wytworzenie i dostarczenie nosnika
energii do budynku na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla potrzeb cieptej Qxw 335,73 [kWh/rok]
wody uzytkowej




7. Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczq

Rodzaj urzagdzenia pomocniczego gel tel
[W/m?] [h/rok]
gel [W/m?] - Zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napedu urzadzenia pomocniczego
tei[h/rok] - Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system wentylacji Eel,pom,v 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system ogrzewania Eel,pom,H 0,00 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie pomocnicza- system przygotowania Eel,pom,w 0,00 [kWh/rok]
cieptej wody uzytkowe;j
8. Roczne zapotrzebowanie na energie dla budynku
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 20493,70 80,40 100,00
System do podgrzania cieptej wody 0,00 0,00 0,00
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 20493,70 80,40 100,00




. Oarzewanie - 100,00%
. Ciepla woda - 0,00%

Urz. pomocnicze - 0,00%

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowq

Zapotrzebowanie na energie koncowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 6831,24 26,80 95,32
System do podgrzania cieptej wody 335,73 1,32 4,68
Urzadzenia pomocnicze 0,00 0,00 0,00
Suma 7166,97 28,12 100,00

. Oagrzewanie - 95,32%
. Ciepla woda - 4,68%

Urz. pomocnicze - 0,00%




Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowq

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa: Catkowite Jednostkowe Udziat
[kWh/rok] [kWh/(m?2-rok)] [%]
System grzewczy i wentylacyjny 6154,26 24,14 94,88
System do podgrzania cieptej wody 332,38 1,30 5,12
Suma 6486,64 25,45 100,00

. Oarzewanie - 24,88%
. Cizpia woda - 5,12%

9. Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng dla budynku

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EK 28,12 [kWh/(m?rok)]
energie korncowa dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Wskaznik rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na EP 80,40 [kWh/(m?rok)]
energie pierwotng dla budynku dla ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego 110,00 [kWh/(m?rok)]
zapotrzebowania na energie pierwotna dla budynku EP




