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OPIS TECHNICZNY
do projektu technicznego rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody

Wielkich Radowiskach
DANE OGOLNE
Inwestor: Gmina D¢bowa Laka
Adres: Wielkie Radowiska gm. Dgbowa tgka, pow. wabrzeski,

woj. kujawsko-pomorskie

PODSTAWA OPRACOWANIA

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Przepisy prawa budowlanego oraz warunki techniczne.
Wytyczne oraz uwagi Inwestora.

Wizja lokalna 1 inwentaryzacja.

ZAKRES OPRACOWANIA
Opracowanie dotyczy projektu przebudowy stacji uzdatniania wody.
Inwestycja znajduje si¢ na terenie SUW Wielkie Radowiska

STAN ISTNIEJACY

Budynek stacji uzdatniania wody jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym.

Budynek ztozony jest z dwoch obiektéw potaczonych tacznikiem:

- czg$¢ przeznaczona na halg technologiczng wykonana w technologii
prefabrykowanej zelbetowe;.

- czg$¢ pomocnicza wykonana w technologii prefabrykowanej zelbetowe;.

Wejscie glowne do budynku realizowane jest poprzez tacznik.

Konstrukcja budynku:
Czes¢ technologiczna, wyzsza — uktad trzech ram zelbetowych prefabrykowanych,
w rozstawie 6,0m, ze shupami utwierdzonymi w stopach zelbetowych.

Na podciggach ram oparte ptyty dachowe zelbetowe zebrowe ( 1,50x6,0m).

Sciany prefabrykowane z ptyt WPS i czg$¢ murowanych z cegly ceramicznej petne;.
Cze$¢ nizsza, pomocnicza - $ciany z prefabrykowanych blokéw $ciennych kanatowych
ocieplonych i nie ocielonych $ciana no$na wewnetrzna, strop nad parterem

z prefabrykowanych ptyt kanatowych, kominy z cegty ceramicznej petnej gr. 38cm..
Fundamenty — tawy zelbetowe posadowione na glgbokos$ci

1,0m ponizej terenu.

Lacznik taczacy obie cze$ci budynku — §ciany murowane z bloczkow z betonu
komorkowego, stropodach zelbetowy,

fundamenty betonowe monolityczne.

Pokrycie dachow stanowi papa asfaltowa zgrzewalna.



W elewacji poludniowej wykonano wrota do hali technologicznej — cz¢s$ci

wyzszej budynku,

a do czg$ci pomocniczej istnieje wejscie do kottowni od potudnia i do chlorowni od
péinocy.

Do tacznika wejscie wykonano od strony wschodniej budynku.

Ponadto od wschodu przy budynku zlokalizowano stalowy komin ustawiony

na fundamencie zelbetowym 1 polaczony stalowym czopuchem z piecem w kotlowni
budynku.

Budynek wyposazono w instalacje elektryczng i wod.-kan.

S.

OCENA TECHNICZNA BUDYNKU

5.1.__Aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu.

Aktualne warunki gruntowe rozpoznano na podstawie odwiertow.
Pod warstwa gleby o gr. 0,50m wystepuje glina zwatowa, piaszczysta.
Wody gruntowa wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

Warunki gruntowe okresla sie jako proste.
Obiekt zaliczono do I kategorii geotechnicznej.

5.2. Ekspertyza techniczna elementoéw konstrukcyjnych budynku.

5.2.1. Konstrukcje budynku sprawdzono w oparciu o obowigzujace
normy i przepisy prawne:
PN-EN 1990: Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji.
PN-EN 1991-1-1: Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje¢. Oddzialywania ogdlne.
Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenie uzytkowe w budynkach.
PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-80/B-02010/Az1:2006 — Obcigzenie klimatyczne.
PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

5.2.2. Uklad konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy.

5.2.2.1. Czes$¢ wyzsza — objeta przebudowa.
Konstrukcja budynku to uktad ram dwunawowych w rozstawie 6,0m.
Kazda rama sktada si¢ z trzech stupoéw prefabrykowanych zelbetowych
(25x25cm), utwierdzonych w stopach fundamentowych.
Na stupach utozono podciagi stropowe (25x35¢m) rozpigtosci
4,50m i 6,00m — utworzono ram¢ dwunawowa niesymetryczng.
Na podciggach utozono ptyty dachowe zelbetowe zebrowe,
o wymiarach 150x600cm.
Sciany zewnetrzne budynku wykonano z ptyt éciennych
prefabrykowanych WPS-300/60, WPS-300/90, WPS-300/120
spawanych do marek stalowych stupéw zelbetowych.



Czesciowo $ciany zewngtrzne wykonano jako murowane z cegly ceramicznej
pelnej na zaprawie cem.-wap. Murowane sg tez narozniki budynku.
Ocieplenie stropodachu styropianem gr.5cm, pokrycie dachu 2 x papa
asfaltowa na lepiku.

5.2.2.2. Cze¢s$¢ pomocnicza — nie podlegajaca przebudowie ale objeta
termomodernizacj3.
Czes¢ nizsza budynku - $ciany z prefabrykowanych blokow $ciennych kanatowych
ocieplonych i nieocielonych $ciana no$na wewngetrzna.
Lawy fundamentowe i $ciany fundamentowe betonowe.
Stropodach z ptyt prefabrykowanych zelbetowych kanatowych opartych przegubowo
na $cianach zewnetrznych 1 $cianie srodkowe;.
Rozpigtos$¢ ptyt dachowych —4,50m .
Ocieplenie stropodachu styropian 3cm i zuzel utozony ze spadkiem 0+25cm.
Pokrycie 2x papa asfaltowa na lepiku.
Lacznik wykonany w technologii tradycyjnej murowane;.
Fundamenty betonowe monolityczne, Sciany murowane z bloczkow
z betonu komoérkowego. Stropodach ptyta zelbetowa monolityczna.
Ocieplenie stropodachu styropianem gr. Scm, pokrycie 2x papa asfaltowa.
W obliczeniach sprawdzajacych przyjeto:
obcigzenia cigzarem wlasnym i warstwami pokrycia dachu
obcigzenia $niegiem - II strefa
obcigzenia wiatrem — I strefa

5.2.3. Ocena elementoéw konstrukcji

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej i wykonaniu miejscowych odkrywek
dokonano oceny poszczegdlnych elementéw konstrukcji budynku.

Stopu fundamentowe zelbetowe, fawy fundamentowe betonowe — w stanie
technicznym dobrym.

Elementy zelbetowe prefabrykowane :

Stupy zelbetowe — w stanie technicznym dobrym ( nie ma ubytkéw otuliny
zbrojenia)

Podciagi zelbetowe — stan techniczny dobry ( nie stwierdzono nadmiernych ugig¢,
ani ubytkow otuliny zbrojenia)

Plyty dachowe zebrowe — bez nadmiernych ugie¢ —

stan techniczny dobry.

Sciany nadziemia ( zewnetrzne i wewnetrzne ) i nadproza — bez zarysowan, w stanie
technicznym dostatecznym — miejscowe ubytki tynku zewngtrznego

Strop z prefabrykowanych plyt kanatowych gr. 24cm, o rozpigtosci 4,50m

bez zarysowan 1 ugie¢ w stanie technicznym dobrym.

Pokrycie dachu z papy asfaltowej — stan techniczny dobry,

rynny dachowe, rury spustowe i obrobki blacharskie — stan techniczny
dostatecznym.

Stolarka okienna i1 drzwiowa i §lusarka - w stanie technicznym dostatecznym.

Opinia techniczna o stanie budynku okre$lajaca mozliwo$¢ przebudowy.




Dokonane ogledziny i ocena techniczna poszczegdlnych istniejacych elementéw
konstrukcyjnych budynku pozwalaja na stwierdzenie, ze konstrukcja budynku znajduje si¢ w
ogélnym stanie technicznym dostatecznym i dobrym 1 po wykonaniu projektowanej
przebudowy i dociepleniu S$cian zewnetrznych i stropodachéw budynek ( czesé
technologiczna, cz¢$¢ uslugowa i lacznik)bedzie nadawal sie do dalszej eksploatacji.

Z dokonanej analizy technicznej wynika, zZe nie stwierdzono przekroczenia standéw
granicznych no$nosci konstrukcji. Stan podtoza gruntowego okresla si¢ jako stabilny.

6. STAN PROJEKTOWANY

Projektowanej przebudowie podlega czgs¢ wyzsza budynku tj. hala technologiczna,
czes$¢ nizsza-ustugowa poddana zostanie termomodernizacji.

W tym celu projektuje sie:

- zamurowanie wejscia do czesci wyzszej budynku od strony tgcznika

- wygrodzenie w przebudowywanej czesci 4 pomieszczen — chlorowni,
pomieszczenia elektrycznego, pom. Garazowego na agregat pragdotworczy i wc.

- wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniach nr 2,3,4,5

- wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach zewngtrznych do chlorowni,
pomieszczenia garazowego na agregat pradotworczy 1 hali technologicznej z

wykonaniem nadprozy

- demontaz istniejacych okien, czgs§ciowe zamurowanie otwordw i montaz
nowej stolarki okennej.

- wykonanie nadbetonu na istniejagcych fundamentach pod filtry w hali technologiczne;j

- wykonanie nadbetonu na istniejacym fundamencie pod zestaw hydroforowy

- wykonaniu posadzki z gresu antyposlizgowego tacznie z warstwami
podposadzkowymi

- obtozeniu $cian budynku glazurg do wysokosci 2,0m

- wykonaniu wewnatrz budynku robo6t malarskich.

- wymiang wrét wejsciowych do hali technologicznej

- wykonanie docieplenia §cian zewnetrznych styropianem (10cm)

- wykonanie docieplenia dachu styropianem laminowanym (15cm)

- wykonanie nowych obrobek blacharskich, rynien dachowych i rur spustowych

- wykonanie opaski z kostki betonowej wokot budynku
wykonanie 2 fundamentoéw po zbiorniki retencyjne



6.1. Zestawienie powierzchni i kubatury:

1. powierzchnia zabudowy 309,17 m®
w tym: cze$¢ przebudowywana 143,66 m*
cze$¢ pozostala 165,51 m*

2. powierzchnia uzytkowa 255,90 m*
w tym: cz¢$¢ przebudowywana 125,22 m*
cze$¢ pozostala 130,68 m?

3. kubatura 1475,6 m*
wtym:  cze$¢ przebudowywana 899,3 m’

czes$¢ nie objeta przebudowsa —
cze$¢ pomocnicza  552,7 m’
tacznik 23,6 m’

6.2. Program uzytkowy — wykaz pomieszczen po przebudowie:

- czes$¢ objeta przebudowa:

1. Hala technologiczna 95,62 m?
2. WC 2,42 m?
3. Chlorownia 5,29 m?
4. Pomieszczenie elektrycz. 9,12 m?
5. Pomieszczenie agregatu pradotworczego 12,77 m?
razem: 125,22 m*
- cze$¢ nie objeta przebudowa:
6. Lacznik 6,49 m*
7. Korytarz 11,86 m?
8. Rozdzielnia elektryczna 10,56 m?
9. Pom. magazynowe 12,85 m?
10. Pom. warsztatowe 10,30 m?
11. Pom. warsztatowe 13,21 m?
12. Pom. warsztatowe 26,69 m*
B Kottownia — nieczynna 19,42 m?
% Pom. pomocnicze 5,27 m?
- Wezet sanitarny 491 m?
' Pom. obstugi 9,12 m?
razem: 130.68 m*

Lacznie: 255,90 m’




7. Opis robot budowlanych:

7.1. Wygrodzenie pomieszczen w istniejacej hali technologiczne;j.
Pod $ciany murowane grubosci 25 (24)cm z pustaka ceramicznego ( bloczkow wapienno-
piaskowych) na zaprawie cementowo-wap. nalezy wykonac¢ tawe
fundamentowg zelbetowg szerokosci 30cm wysokosci 40cm, posadowiong na poziomie
-0,60m ponizej posadzki, na warstwie chudego betonu C8/10 gr. 10cm,
z betonu C20/25, zbrojong stalg A-IIIN ( RB 500 W) 4012 i strzemiona @6 co 30cm.

Scianki dziatowe gr. 12cm z pustaka ceramicznego ( bloczka wapienno-
piaskowego) murowac na posadzce istniejgcej na izolacji poziomej

z foli PCW.

Sciany wymurowaé do wysokosci 3,00m

7.2 Wykonanie otworéw drzwiowych w §cianach zewng¢trznych.
Projektuje si¢ zdemontowanie ostonowych $cian zewnetrznych budynku
WPS-300/90 i WPS-300/120, spawanych do stupow.
Wykona¢ tawe fundamentowg ( 40x30cm)
posadowiong na poziomie 1,00m ponizej terenu, z betonu C20/25, zbrojong
stalg A-IIIN ( RB 500 W) 4012 i strzemiona @6 co 30cm.
Na tawie wymurowac $cian¢ fundamentowa z bloczkow betonowych B20 gr. 24cm.
Nastepnie wymurowac fragmenty $cian zewnetrznych z osciezami
pod projektowane otwory, z pustaka ceramicznego gr 25c¢m ( Porotherm)
na zaprawie cem.-wap., z montazem belek nadprozowych H+H 115/120.

7.2 Wykonanie sufitu podwieszonego
Projektuje si¢ wykonanie sufitu podwieszonego w projektowanych
pomieszczeniach nr 2,3,4,5, na wys. 3,0m.
Na $cianie podtuznej projektowanej utozy¢ belki drewniane 6x18cm w rozstawie
1,0m, belki mocowac na przeciwlegtej $cianie do belki 6x18 usytuowanej wzdtuz
$ciany. Poprzeczne taty 4x6cm mocowac do belek od spodu w rozstawie 0,33m.
Sufit wykona¢ z ptyt fermacell mocowanych do tat drewnianych wkretami 93,0x30mm
w rozstawie 250mm.
Miedzy belkami ulozy¢ welng mineralng gr. na paroizolacji z folii PE 0,3mm.
Na wierzchu belek utozy¢ ptyty OSB wodoodporne gr. 20mm.

7.3 Docieplenie §cian zewnetrznych
Sciany hali technologicznej projektuje si¢ ociepli¢ plytami warstwowymi
z rdzeniem PIR gr. 100mm na podkonstrukcji stalowe;.
Czesc¢ ustugowa - projektuje si¢ docieplenie §cian zewnetrznych styropianem EPS70
grubosci 15¢m i1 wykonanie tynku cienkowarstwowego silikatowego na siatce
z wiokna szklanego ( np. system Atlas)
7.4 Docieplenie dachu
Projektuje si¢ wykonanie docieplenia dachu poprzez przyklejenie na istniejace podloze
styropapy ( plyt styropianowych gr. 15cm laminowanych papa).
Jako warstwe wierzchnig przewiduje si¢ pape nawierzchniowg zgrzewalng
SBS na widkninie poliestrowej ( np. PYE PV250 S 5,2).
Powierzchnie dachu nalezy wentylowac.

7.5 Obrébki blacharskie



Projektuje si¢ rozebranie starych i wykonanie nowych obrobek
blacharskich z blachy stalowej powlekanej grafitowe;,
rynny dachowe i rury spustowe PCW w kolorze obrébek z blachy.

7.7. Malowanie wnetrz — farbg emulsyjng w kolorze biatym.
Istniejace stare powloki malarskie nalezy usung¢.

7.8. Posadzki — ptytki z gresu.
W pomieszczeniach projektuje si¢ wykonanie posadzki z gresu.
Istniejaca posadzke nalezy sku¢ do glgbokosci takiej by projektowane
warstwy nie stanowily ostatecznego poziomu posadzki powyzej istniejacej poziomej
izolacji $cian.
Na warstwie wyrdwnawczej z zaprawy cementowej nalezy utozy¢ foli¢ PVC 0,3mm,
a na folii styropian gr. 3cm.
Nastepnie wykona¢ wylewke cementowa gr. Scm i utozy¢ ptytki z gresu.
Gres techniczny antyposlizgowy wg. normy PN-EN 14411 ( kolor wg. Inwestora),
na zaprawie klejowej.

7.9.0ktadziny $cian .
Wykona¢ w pomieszczeniach oktadzing z glazury glazury do wysokosci 2,0m, wyzej
malowanie farbg emulsyna.
Przed uktadaniem glazury (kolor wg. Inwestora) usung¢ nalezy ze $cian stare
powtoki malarskie 1 Sciany zagruntowac.

7.10.Wokot budynku wykonaé opaske szerokosci 50cm kostki betonowej na posypce
piaskowej.

7.11. Przed wejsciami do budynku wykona¢ podjazd z kostki betonowe;.

8. Wyposazenie budynku.
- w instalacj¢ wodng — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- w instalacj¢ elektryczng - przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- odprowadzenie $ciekéw — przewidziana do wymiany ( wg. proj. instal.)
- w instalacj¢ grzewcza —  ( wg. proj. instal.)

9. Dane p.poz.
Zagrozenie wybuchem w budynku — nie wystepuje.
Obcigzenie ogniowe - <500MJ/m?
Klasa odpornosci pozarowej dla budynku PM — ,,E”



Odpornos¢ ogniowa elementéow budynku.

Klasa
odp OMNOSCL 1 K lasa odpornosci ogniowej elementow budynku
pozarowej
budynku
gtowna . konstrukcja n sclana $ciana przekrycie
konstrukcja strop zewngtrzna ) 3
. dachu 12) wewnetrzna dachu
nosna :
"E" () () () () () ()
Warunki ewakuacyjne:
- droga - <20m

- dojazd do budynku - utwardzony
Wyposazenie budynku w podreczny sprzet gasniczy — w postaci gasnicy
proszkowe;j.

10. Charakterystyka energetyczna.
Bilans mocy zainstalowanych urzadzen elektrycznych wedtug projektu
branzowego.

Wrtasciwosci cieplne przegrod (bez mostkow cieplnych) [W/m*K].
- Sciany zewn. nadziemia - U=0,35 - wymagane 0,90

- Dach - U=0,43 - wymagane 0,70
- Podloga na gruncie -U=1,10 - wymagane 1,50
- Okna -U=1,20 - wymagane 1,40

- Drzwi wejsciowe (profil stalowy. cieply) -U=1,30 - wymagane 1,30

11. Fundamenty pod urzadzenia.
Wewnatrz budynku w hali technologiczne;j
projektuje si¢ fundamenty pod filtry i zestaw pomp
z wykorzystaniem istniejgcych fundamentéw, przewiduje si¢ wykonanie
warstw nadbetonu na istniejacych fundamentach (z betonu C25/30) do
projektowanych poziomow. Fundamenty nalezy obramowac¢ katownikiem
L50x50x5 ocynkowanym ze stali S235.

12. Fundamenty pod zbiorniki retencyjne.
Fundament zbiornika retencyjnego zaliczono do kategorii geotechnicznej ,,pierwszej”
Warunki gruntowo-wodne zaklasyfikowane jako ,proste”. Warstwy geotechniczne
stwierdzone na terenie stacji wynikaja z wykonanych odwiertow .
Analiza warunkow pozwala na bezpieczne i1 racjonalne posadowienie fundamentu pod
zbiornik wyr6wnawczy w terenie.




Fundamenty pod zbiorniki retencyjne o poj. 100m3 kazdy zaprojektowano o S$rednicy
D=4,60m grubosci 90 cm z betonu C25/30, zbrojonego stalg AIIIN.
Fundament posadowiony na podktadzie z chudego betonu C8/10 o $r. D=5,0m i grub. 30cm,

Izolacja przeciwwilgociowa pionowa fundamentu — wg. rys.

W/w pltyte nalezy wykona¢ na podsypce z piasku drobnoziarnistego o grub. 20cm
zageszczanego warstwowo do Js=0,98.

Wierzch fundamentéw wyniesiono w stosunku do terenu — 20cm ( poziom wierzchu

—98,20m n.p.pm) .
Wykonanie fundamentu — wg. zatagczonego rysunku.
Izolacja pionowa:
- zagruntowac¢ powierzchni¢ srodkiem gruntujagcym na bazie asfaltu
SBS.

- wykona¢ wiasciwg izolacje z powlokowej masy bitumicznej na bazie
asfaltu SBS — dwukrotnie.
- wykonac¢ izolacje termiczng czota fundamentu ze styropianu wodoodpornego
EPS100 (np. Wodostyr)
- utozy¢ izolacje z folii kubetkowej 1 obsypa¢ fundament gruntem.

Uwagi: Realizacja projektowanej przebudowie budynku SUW nie stwarza
szczegblnego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Roboty budowlane
wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnionej, zgodnie z projektem budowlanym,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych” i
sztuka budowlang oraz przestrzegajac warunkoéw BHP.



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ROZBUDOWY i PRZEBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY
w m. WIELKIE RADOWISKA

Inwestor: Gmina D¢bowa L.aka
powiat wabrzeski

Projektant: mgr inz. Andrzej Spionek
95-200 Pabianice
ul. Zgoda 12



Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robot.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcej stacji uzdatniania wody.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy budynku
1 wykonanie fundamentu zelbetowego dla projektowanych zbiornikéw wody.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Wedhug oznaczenia na projekcie zagospodarowania terenu:
- Budynek przebudowywany - w konstrukcji prefabrykowanej zelbetowe;
1 tradycyjnej murowanej.

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.

4.1. Wykopy wewnatrz i na zewnatrz budynku pod fundamenty

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdblnie niebezpiecznych.

Kierownik budowy obowigzany jest dba¢ o to, aby pracownicy ktérym powierza si¢
prac¢ mial niezbedne kwalifikacje do jej wykonania, byt zapoznany z zagrozeniami, jakie
moga przy tym wystapi¢. Ponadto musi by¢ sprawowany staty nadzor w zakresie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy na odcinkach robot szczegdlnie niebezpiecznych.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania rob6t budowlanych.

6.1. Podczas prowadzenia robot wewnatrz budynku nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukc;ji.
Wykona¢ wygrodzenia i oznakowania terenu.
Prace na wysokosci musza odbywac si¢ przy uzyciu rusztowania statego,
wykonywanie robot z drabin przystawnych jest zabronione.
Wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatow budowlanych przeznaczonych do
wbudowania.






