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1 CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO — BRANZA SANITARNA

1. Podstawa opracowania

— Umowa - zlecenie Inwestora

— Wytyczne ustalenia z Inwestorem
— Obowigzujgce przepisy i normy
— Wizja lokalna

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt techniczny branzy sanitarnej dla: Zabezpieczenie prze-
ciwwilgociowe budynku przedszkola w Zernikach Wroctawskie

3. Zakres opracowania

Projekt swym zakresem obejmuje roboty budowlane w sali 014 bedacej tematem niniejszego opra-
cowania - roboty branzy sanitarnych:

- instalacji kanalizacji deszczowe;j

- instalacji kanalizacji drenazu

- instalacja kanalizacji posadzki

4. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj budynku Budynek oswiaty

Kategoria obiektu Kat. obiektu IX

5. Instalacja deszczowa
Podstawa - obliczenia

- powierzchnia dachéw —258,2m2, wsp. sptywu 1,0
- powierzchnia oddziatywania na drenaz -490,02m2, wsp. sptywu 0,05

Obliczenia wykonano dla nastepujgcych danych i wzoru Blaszcyka:

- natezenie deszczu —210,7 dm3/(s*ha)

- czas trwania deszczu —15min, 6,7% prawdopodobierstwo (1 na 15 lat)
- opady roczne na poziomie —700 mm/rok

- ilos¢ deszczu —5,44 dm/s

- ilos¢ wéd drenazowych —0,52 dm3/s

Wody deszczowe i drenazowe odprowadza sie do kolektora w pasie drogowym ul. Kolejowej 2
poprzez dwa istniejgce przytgcza Dn160, obcigzone po ok 3,0 dm3/s wdd deszczowych kazde.

W miejscu podtaczenia nowo projektowanej instalacji do przytaczy projektuje sie studnie beto-
nowe rewizyjne

Kanaty sanitarne wod deszczowych odprowadzajgce deszczéwke z terenu inwestycji zaprojekto-
wano z rur PVC-U @160 klasy SN8 kielichowych tgczonych na uszczelki.




Kanaty zbiorcze zbierajgce wode z rur spustowych zaprojektowano jako PVC-U @160 klasy SNS;
rury spustowe witgczane do kanatéw za pomocg ksztattek redukcyjnych 110/160 z czyszczakami.

Przy realizacji robdt zachowad szczegdlng uwage i starannos$¢ wykonania, oraz unika¢ ruchu ko-
towego pojazddow nad rura.

Wszystkie studnie systemowe nie wtazowe z PCV @315 SDe 1, 2, 4, 6, 7, 8, St. rozp.

sktadajg sie nastepujgcych elementow sktadowych:

a) kinety: przeptywowej lub potgczeniowej z doptywem lub doptywami oraz odptywem, wykona-
nej z polipropylenu (PP), formowanej metodg wtrysku lub wykonanej z polietylenu (PE), formo-
wanej metodg odlewania rotacyjnego, albo

bezodptywowej (dennicy), wykonanej z polipropylenu (PP) lub polichlorku winylu) (PVC-U), for-
mowanej metodg wtrysku.

b) rury trzonowej bez krdéca lub rury trzonowej z kroécem - wktadkag "in situ", wykonanej z
poli(chlorku winylu) (PVC-U) lub polipropylenu (PP),

c) uszczelek: pierscienia uszczelniajgcego lub uszczelki ksztattowo - manszetowej, stosowanej na
potaczeniu rury trzonowej z rurg teleskopowa, pierscieni uszczelniajacych, stosowanych: na do-
ptywach i odptywie, na potaczeniu podstawy z rurg trzonowg, na potfaczeniu krééca - wktadki "in
situ", wykonanych z gumy lub elastomerdéw termoplastycznych,

d) zwienczenia z wtazem dostosowanym do wymagan wynikajgcych z lokalizacji: dla powierzchni
ruchu kofowego B125.

Kompletne studnie betonowe — studnie Sde3 i 5 Pomp, wykonac¢ z prefabrykowanych elemen-
téw betonowych i zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, zapewniajgce catkowity szczel-
nos¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji chemicznej), wykonane z betonu o
odpowiedniej wytrzymatosci klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) i o nasigkliwosci po-
nizej 5%, z zamontowanymi przejsciami szczelnymi , kinete studni wykona¢ wedtug normy PN-
EN 1917. Gérny krag studzienek wykonac jako stozkowy i osadzi¢ wtaz zeliwny kl.D400 z wypet-
nieniem betonowym wentylowany, z zamknieciem samoblokujgcym. z wyjatkiem studni St1 —
wykonanej z ptytg odcigzajgcg, W nawierzchni, wtaz studzienki obtozy¢ dookota kostkg brukowg
na zaprawie cementowej w pasie o szerokosci 15 cm. W terenie gdzie nie bedzie jeszcze wyko-
nywana nawierzchnia utwardzona wtaz nalezy zabezpieczy¢ obudowa betonowg o wymiarach
2,0 x 2,0 x 0,3 m. Prefabrykowane dno studzienki posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej gr. 10
cm B 7,5 wylanej na podsypce piaskowej o grubosci 15cm. Wszystkie otwory wlotowe i wyloto-
we ze studzienek muszg posiadac¢ osadzone fabrycznie krdéce studzienne. Studnie wykona¢ wg
normy PN-92B/-10729.

Nad prowadzonymi rurami kanalizacji deszczowej ktas¢ tasme ostrzegawczg z wktadka metalicz-
ng w kolorze bragzowym ,uwaga kanalizacja”

Dtugos¢ instalacji wynosi 91,58 mb

gtebokos¢ studni i wpustow potwierdzi¢ przy pomiarach geodezyjnych i kontroli rzednej tere-
nu




Srednica
Nazwa wewn. Rz. T Rz. Dna H
studni mm mnpm mnpm m
SDef 315 12980 128,59 1,22
SDe2 315 129,80 12551 1,29
SDe4 315 12980 128,29 1,51
SDe6 315 13023 128,98 1,25
SDe7 315 130,16 129,00 116
SDe8 315 130,06 129,04 1,02
SDe3 1000 129,80 128,24 1,57
SDe5 1000 130,12 128,92 1,20
Pomp 500 12980 12831/127,81 091 |
St. rozp. 315 12980 128,30 150 |

6. Instalacja drenazowa

Wody drenazowe odprowadza sie z drenazu opaskowego umiejscowionego wokét budynku.

Zmiana kierunku realizowana jest poprzez prowadzenie tukowate przewodow, ksztattek syste-
mowych i studni drenazowych — systemowych.

Kanaty sanitarne wod drenazowych zaprojektowano z rur PVC-U @125/115 z filtrem PP700,
uktadane w zwirze gruboziarnistym o ws. infiltracji >10* m/s, oddzielonego od gruntu i budynku
geowtdkning — wedtug projektu budowlanego.

Rury uktadac¢ zgodnie z profilem , ponad dolng krawedzig fawy fundamentowej.

Woda drenazowa ze studni zbiorczej z osadnikiem Dr6 transportowana jest do studni z pompa
zatapialng KP150 sterowang ptywakiem. Nastepnie woda drenazowa sptywa do studni
rozpreznej i deszczowej SDe4.

Rzedne studni DR6, Pomp, St. rozp i SDe4sa tak dobrane ze umozliwiajg sptyw grawitacyjny

Przy realizacji robdt zachowacd szczegdlng uwage i starannos$¢ wykonania, oraz unika¢ ruchu ko-
towego pojazddow nad rura.

Wszystkie studnie systemowe nie wtazowe z PP-B #400Dr 1, 2, 3,4, 5,6, 7

sktadajg sie nastepujgcych elementdow sktadowych:

a) kinety i rury trzonowej : przeptywowej lub potgczeniowej z doptywem lub doptywami oraz od-
ptywem, wykonanej z polipropylenu (PP), formowanej metodg wtrysku, formowanej metodg od-
lewania rotacyjnego, z bezodptywowg dennica.

b) na doptywach i odptywie, na potaczeniu podstawy z rurg trzonowg, na potgczeniu krééca -
wkfadki "in situ", wykonanych z gumy lub elastomeréw termoplastycznych,




c) zwienczenia z wtazem dostosowanym do wymagan wynikajacych z lokalizacji: dla powierzchni
ruchu kotowego z betonowym stozkiem i pokrywa zeliwng D400.

gtebokos¢ studni i wpustow potwierdzi¢ przy pomiarach geodezyjnych i kontroli rzednej tere-
nu

Srednica

Nazwa wewn. Rz. T Rz. Dna H

studni mm mnpm mnpm m

Dr1 400 129,90 128,40 1,50
Dr2 400 130,05 128,43 1,62
Dr3 400 130,05 128,39 1,66
Dr4 400 130,05 128,37 1,68
Dr5 400 130,05 128,33 1,72
Dr6 400 130,05 [128,04/128,31 1,74
Dr7 400 130,05 128,34 1,71

7. Instalacja kanalizacji posadzki

Instalacja kanalizacji sanitarnej posadzki odprowadza Scieki w ilosci QS byt gosp- = 1,12 dm>/s = 4,0
m3/h z wpustéw i $cieki z dwdch piondw oznaczonych na rysunku

Dla tej ilo$ci $ciekdw prawidtowg prace zapewnia przykanalik sanitarny @160 prowadzony ze
spadkiem i=1,5% do studni usytuowanej poza budynkiem.

Podejscia wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych firmy np. Poliplast (lub
innej rdwnowaznej), w zakresie $rednic 75-160mm. Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowa
gumowa.

Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej @160 prowadzi¢ pod posadzka ze spadkiem 1,5% i od-
powiednio dla 110 2,0%.

Projektowane wpusty podtogowe wykonaé z podwdjnym kotnierzem zaciskowym/uszczelniajg-
cy, pierwszy na poziomie papy termozgrzewalnej i drugi na poziomie wpustu.
Wpusty bezzapachowe z rusztem z blachy nierdzewne;j.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac prébie szczelnosci.
Istniejacy instalacje po wykonaniu préby szczelnosci wykorzysta¢ w dostepnym zakresie.

8. Roboty przygotowawcze i ziemne

Roboty przygotowawcze

W ramach prac przygotowawczych planuje sie geodezyjne wyznaczenie tras przytgczy
wody, kanalizacji deszczowej.
Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe i kanalizacyjne, wykonawca jest zobo-
wigzany do okreslenia bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej
sieci i sposobu wykonania tych robot. Wykonawca ustala bezpieczng odlegtos¢ w porozu-
mieniu z wlasciwg jednostka, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje. Miej-
sca tych robdt nalezy oznakowad napisami ostrzegawczymi i ogrodzié.




Towarzyszgce roboty ziemne i drogowe

Podczas wykonywania robdt ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia
instalacji niezwtocznie przerywa sie prace i ustala z wtasciwg jednostky zarzadzajgcg dang insta-
lacjg dalszy sposob wykonywania robot. Jezeli podczas wykonywania robot ziemnych zostang
odkryte przedmioty trudne do identyfikacji, przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe
nadzorujgcy roboty ziemne.

W czasie wykonywania robdt ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzic¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze. Prowadzenie robdét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopow poszukiwawczych powinny odbywac sie recznie.

Roboty ziemne, w zaleznosci od potrzeb, mozna prowadzi¢ nastepujgcymi metodami:

- mechaniczng, polegajacg na wykonaniu czynnosci zasadniczych i pomocniczych z zasto-

sowaniem réznego rodzaju sprzetu,

- reczno-mechaniczng, w ktdrej odspojenie i zatadowanie gruntu do Srodkow wydobyw-
czych nastepuje recznie, transport za$ na odktad lub srodki transportowe mechaniczne,
za pomoca np. lekkich zurawi itp.

- reczng w ktorej wszystkie czynnosci s wykonane sitg miesni ludzkich i za pomoca narze-

dzi recznych.

Dobdr metody lub wykonanie robét jednoczesnie kilkoma metodami zalezy od ilosci ro-

bot i warunkdw, w jakich majg by¢ prowadzone.

W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wy-
kopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady sktadajgce sie z deski kra-
weznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m oraz w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Wolng przestrzen miedzy deskg krawezni-
kowa a poreczg wypetnia sie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysoko-
Sci.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami bezpie-
czenstwa, wykop nalezy szczelnie przykry¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie do niego. W
przypadku przykrycia wykopu zamiast balustrad teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balu-
strad z lin lub tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,1 miw
odlegtosci 1 m od krawedzi wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1 m, ale nie wiekszej niz 2 m, mozna wy-
konywad, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Zabezpieczenie azurowe $cian wykopow mozna stosowac tylko w gruntach zwartych.

W czasie wykonywania koparka wykopow waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obu-
dowe wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z
uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych. Jezeli wykop osiggnie gtebokosc
wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejscie (wejscie) do wykopu. Odlegtosc
mmu gruntu. Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka jest zabronione nawet w
czasie postoju.

Jezeli roboty odbywaja sie w wykopie waskoprzestrzennym jednoczesnie z transportem
urobku, wykop musi zostaé przykryty szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem. Pojemniki do
transportu urobku powinny by¢ zatadowane ponizej goérnej krawedzi.

Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobdw jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowa-
ne oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy;

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie s3 obudowaiedzy zejsciami

(wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie

po rozporach oraz przemieszczanie 0sdb urzadzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest




zabronione.

Przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w te-
renie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowad. Koparka w czasie pracy powinna by¢
ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicg klina naturalnego odtane.

W czasie zasypywania obudowanych wykopéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo je usuwacé, w miare zasypywania wykopu.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach piono-
wych i na gtebokosci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostono-
wymi lub obudowg prefabrykowana.

Przy robotach ziemnych, niezaleznie od przestrzegania danych zawartych w projekcie,
nalezy takze przestrzegac nastepujgcych ogdlnych zasad i warunkéw technicznych:

e przy wykonywaniu wykopow sposobem zmechanizowanym pod fundamenty lub instala-
cje podziemne zatrzymuje sie kopanie na poziomie ok. 20 cm powyzej zadanej rzednej;
warstwe te usuwa sie recznie przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazo-
wych, aby uchronié¢ grunt w poziomie posadowienia przed wptywem warunkdw atmosfe-
rycznych oraz grozbg nieumysinego spulchnienia przez osprzet maszyn budowlanych,

e spody wykopow pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie mogg byc¢
zasypane gruzem, lecz powinny by¢ wypetnione np. betonem lub piaskiem stabilizowa-
nym cementem; dotyczy to rowniez wykopdw do wszystkich rodzajow instalacji, ktére
muszg zachowac szczelnosg,

e wykopy powinny by¢ wykonywane w jak najkrotszym czasie i mozliwie szybko wykorzy-
stane, aby unikng¢ osuwania sie skarp,

e do zasypania wykopow i fundamentéw mozna uzywac gruntdow rodzimych z tych wyko-
pow, odpowiednio je zageszczajac, w przypadku stwierdzenia nasypow gruzowych nalezy
zastosowac piasek rzeczny,

e przy zasypywaniu wykopdw grunt trzeba zageszcza¢ warstwami grubosci nie przekracza-
jacej 20 cm- przy zageszczeniu recznym i 50 cm — przy zageszczeniu mechanicznym,

e nie wolno uzywa¢ do zasypania wykopow gruntéw zamarznietych, torféw, darniny itp.,

e nachylenie skarp wykopdéw tymczasowych nalezy uksztattowac zgodnie z danymi za-
mieszczonymi w tablicach w zaleznosci od rodzaju gruntu, gtebokos$ci wykopu i obcigze-
nia naziomu,

e nie nalezy wykonywac wykopow bez skarp lub rozparcia Sciankami przy gtebokosciach:

h> od 1,0 m- w gruntach piaszczystych i zwirach,
h>od 1,25 m- w gruntach gliniasto-piaszczystych,
h>od 1,50 m- w gruntach gliniastych i itach,

Rurociagi nalezy uktada¢ na gtebokosci dna rurociggu okreslonej na profilach, po uprzed-
nim wykonaniu podsypki piaskowej o grubosci 20cm. Po utozeniu rurociggu i dokonaniu odbioru
technicznego mozna rozpoczg¢ zasypywanie poczynajgc od réwnomiernego obsypania rur z bo-
kow, z doktadnym ubiciem ziemi warstwami grubosci 10 -20 cm, ubijakami. Kanaty z rur PVC na-
lezy obsypac piaskiem (obsypka zwirowo-piaskowa) do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Po-
zostaty wykop do poziomu terenu nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci 20 -30 ¢cm sposo-
bem recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

Nalezy podjac szczegodle starania, aby w czasie zasypywania wykopow nie przemiescic lub
uszkodzi¢ rur. Nie wolno uzywac zageszczarek w odlegtosci mniejszej niz 300 mm od rur i ztg-
czek.




9. Wytyczne budowlane i uwagi korncowe

wytyczne budowlane:
Branza budowlano architektoniczna okresla materiat i technologie dotyczgca zabudowy, obudo-
wy instalacji prowadzonych w przestrzeni obiektu.

Sposéb mocowania, zawieszen oraz konstrukcje wsporcze pod urzadzenia stosowac¢ wedtug
technologii firmy specjalistycznej Warlaven, SMAY lub innej

uwagi koncowe

— Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z PT, technologig wykonawstwa, przepisami BHP
oraz prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz "Wa-
runkami technicznymi wykonania robét budowlano-montazowych" cz.ll. "Instalacje sani-
tarne i przemystowe".

— Urzadzenia montowac zgodnie z DTR.

— Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa i
spetniac przepisy i normy obowigzujgce w Polsce a urzadzenia muszg by¢ zgodne z nor-
mami europejskimi.

Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez Wykonawce innych
materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i
urzgdzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz Autorami opra-
cowania projektowego.

Wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo.
/ Dz. U. Nr 24, poz. 83 z dnia 04.02.1994r. Tekst jednolity Dz. U. z 2022r poz.2509/

Projektant:
mgr inz. Ireneusz Grodz




2 CZESC RYSUNKOWA

1.  PROJEKT TECHNICZNY, Plan zagospodarowania terenu — kanalizacja
deszczowa i drenazowa, nr 1S-1, Skala 1:200

2. PROIJEKT TECHNICZNY, Profil kanalizacji deszczowej—|, nrIS-2, Skala 1:100
3.  PROIJEKT TECHNICZNY,Profil kanalizacji deszczowej — I, nr IS-3, Skala 1:100
4. PROJEKT TECHNICZNY,Profil kanalizacji drenazu, nr IS-4, Skala 1:100
5.  PROJEKT TECHNICZNY, Rzut piwnicy, kanalizacja posadzki, nr1S-5, Skala 1:100

6. PROJEKT TECHNICZNY, Profil kanalizacji posadzki, nr I1S-6, Skala 1:100
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4 ZAtACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta branzy sanitarnej

Raciborz dn. 2024.03.16.r

mgr inz. Ireneusz Grodz

nr uprawnien 171/91/0P

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy sanitarnej pt.:

Zabezpieczenie przeciwwilgociowe budynku przedszkola w Zernikach Wroctawskie
Siechnice, 022308 _5
obreb Zerniki Wroctawskie, 0021, dziatka nr 149/6 AR_2

wykonany dla inwestora:

Gmina Siechnice

ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy tech-
nicznej. (art. 34, ust. 3d pkt 3 wraz z ust.3e ustawy Prawo Budowlane)

projektant branzy sanitarnej : mgr inz. Ireneusz Grodz nr upr.133/D0S/09
Projektant:
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2.

Wpis do izby - projektant branzy sanitarnej

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-WUE-8CW-WH]I *

Pan Ireneusz Grodz o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0633/07

adres zamieszkania ul. Ztotnicka 10B/9, 54-029 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-16 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélagskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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Uprawnienia- projektanta projektant branzy sanitarnej

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW

b ! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-162/2008/09 Wroctaw, dnia 01 czerwca 2009 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z p6Zn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
zpoZn. zm) i § 11 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pbéZn. zm.)
wzwigzku zart. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071,
z pbZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Ireneusz Grodz
magister inzynier z kierunku inzynieria $rodowiska
urodzony dnia 17 kwietnia 1976 r. w Legnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 133/D0OS/09

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotdw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan lreneusz Grodz posiada wymagane prawem: wyksztaicenie ipraktyke zawodowg oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczen.

Szczegodtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigjszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbg, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiyt w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzeKajacy OKK
LNDA .

W}

VA% NIERL]W BUDOWNICTWA
Otrzymujg: s o ‘ L A

Pan Ireneusz Grodz

Ul. Ziotnicka 10B/9 Anei

54-029 Wroctaw 1. mgripz. njstaw Wosiek
2 Okregowa Rada lzby P ¢ y
3. Gidwny Inspektor “ 2. ref. dr inz. Kazimierz Czaplinski

Nadzoru Budowlanego
4. ala

a Mikotajewska-

19



Pan ireneusz Grodz jest uprawniony:

W specjalnosci  instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,

gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust 1 pkt1 iart 13 ust 4 ustawy

Prawo budowlane, wzwigzku z § 23 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do;

1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje ciepine, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 ustawy

hez ograniczen w zakresie w/w specjalnoéci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg,
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych. )

N b

Skiad or?e ajgcy OKK
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