UMOWA nr TE........ccccueeee. 2020

(wzor)

zawarta wdniu .............ooeeieen.nn. r. we Wioctawku pomigdzy :

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociaggéw 1 Kanalizacji Spotka z 0.0. we Wioctawku 87-800 Wioctawek,
ul. Torunska 146; wpisanym do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego KRS w Sadzie
Rejonowym w Toruniu VII Wydzial Gospodarczy pod nr 0000031648; o kapitale zaktadowym
w wysokosci 46 678 462,60 zt; NIP: 888-000-14-20; REGON 910510751, zwanym w dalszej czgsci
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

Mariusza Marciniaka -Prezesa Zarzadu

zwanym w dalszej cze¢sci ,,Zamawiajacym”

wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego KRS w ......................
podnr .......ooooeiiiiiiiiiiiiin.. ; 0 kapitale zakladowym w wysokoS$ci ..........c.ooeiiiiiiiintL, ;
NIP: oo ;REGON ..o

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”
0 nastgpujacej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie polegajace na:

1. Renowacji kolektora sanitarnego w ul. Stowackiego 1 Dn200 o dt. ok. 34,74 mb za pomocg
rekawa termoutwardzalnego;

2. Renowacji przykanalika sanitarnego w ul. Wolnos¢ 9a Dnl150 o dt. ok. 7 mb za pomocg
rekawa termoutwardzalnego inwersyjnego;

3. Renowacja przykanalika sanitarnego w ul. Zapiecek 7/9DN 200 o dt. ok. 17,5 za pomocg
rekawa termoutwardzalnego;

4. Renowacji przykanalika sanitarnego w ul. Paderewskiego 7 Dnl50 o dt. ok.13 mb za pomocq
rekawa termoutwardzalnego inwersyjnego oraz ksztattki kapeluszowej.

2. Zakres robot i lokalizacja infrastruktury podlegajacej renowacji oraz parametry rekawa

zostaly przedstawione w zataczniku nr 1 do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannos$ci, zasad
bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wilasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy technicznej,
obowigzujacych Polskich Norm, oraz przepiséw prawa, w szczeg6lnosci Prawa Budowlanego
na warunkach ustalonych niniejszg umowa.

§2

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w pelnym zakresie w terminie
2 miesiecy od daty podpisania umowy, tj. do dnia.................. r. Przez wykonanie przedmiotu
umowy nalezy rozumie¢ ukonczenie catosci robdt objetych zamodwieniem, wiacznie z
zaliczeniem prob koncowych oraz podpisaniem protokolu odbioru koncowego catkowicie
zrealizowanych robot.

§3



1. Za wykonane roboty wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wynosi:

Nr Opis Cena(zt)
zadania netto
] Renowacja kolektora sanitarnego w ul. Stowackiego 1 Dn200 o df. ok.
34,74 mb za pomocq rekawa termoutwardzalnego. | T
Renowacja przykanalika sanitarnego w ul. Wolnosé¢ 9a Dn150 o dt. ok.
2 7 mb za pomocq rekawa termoutwardzalnego inwersyjnego
Renowacja przykanalika sanitarnego w ul. Zapiecek 7/9 Dn200 o dt.
3 ok. 17,5 mb za pomocq rekawa termoutwardzalnego.
Renowacja przykanalika sanitarnego w ul. Paderewskiego 7 Dn150 o
4 dt. ok. 13 mb za pomocq rekawa termoutwardzalnego inwersyjnego + |
ksztattka kapeluszowa
W Sumie Netto ..................... zh (stowmie: ..o o ),

plus podatek VAT wg stawki zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towaréw i ustug, Strony

obowigzywac bedzie cena z uwzglednieniem obowiazujacej stawki podatku VAT.

§4

1. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

a)

b)
c)

d)

e)

g)
h)
7

k)
D

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, zasadami wiedzy technicznej
1 przepisami prawa,

zakup i zabezpieczenie materialéw koniecznych do realizacji przedmiotu umowy,
uzyskanie wszelkich niezbednych zezwolen, wykonanie projektu organizacji ruchu oraz
dokonanie ptatnosci za zaj¢cie pasa drogowego,

organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie na wilasny koszt terenu budowy z zapleczem
socjalnym i technicznym, w tym zapewnienie oznakowania prowadzonych robét,
organizacja ochrony mienia na terenie budowy na witasny koszt, do czasu przekazania
go do uzytkowania, utrzymanie czystosci na terenach przylegajacych do terenu budowy
(w tym dojazdy),

wykonanie inspekcji TV kanaléw przed montazem i po montazu r¢kawa,

czyszczenie kanaléw bezposrednio przed renowacja,

przepompowywanie $ciekOw na czas prowadzenia robdét,

zagospodarowanie powstalych odpadéw w wyniku czyszczenia kanaléw zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa,

zawiadomienie inwestora o wykonaniu robo6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
z wyprzedzeniem ustalonym z osobg petnigcg nadzor,

wykonanie ewentualnych rob6t dodatkowych na odrebne zlecenie i koszt Zamawiajacego,
usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji przedmiotu umowy oraz
ujawnionych w okresie gwarancji, zgtoszenie przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych,

m) wykonanie prob szczelnosci po montazu rekawa.

a)
b)

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

zapewnienie nadzoru nad realizacjg zadania,
0odbidr robot,



c) zaptata uméwionego wynagrodzenia za wykonane roboty zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.

§5

Rozliczanie robdt nastgpi w formie odbioru koncowego robét, przy czym:

— Zamawiajacy dokona odbioru koncowego catkowicie zrealizowanych robdt w terminie
7 dni roboczych od daty dorgczenia pisemnego powiadomienia Zamawiajacego przez
Wykonawceg o osiggnigciu gotowosci do odbioru,

— Kierownik budowy przekaze protokolarnie dokumentacj¢ odbiorowg przedstawicielowi
Zamawiajacego. Zgloszenie gotowosci do odbioru koncowego nastepuje po pozytywnym
potwierdzeniu przez przedstawiciela Zamawiajacego kompletnosci dokumentacji
odbiorowej,

— dokumentacja odbiorowa powinna zawiera¢ wymagane prawem dokumenty, a takze
dokumenty wskazane w § 14.

Ustala sig, ze terminem wykonania rob6t i uznania przez Zamawiajacego roboty za nalezycie

wykonane jest data odbioru koncowego ostatniego z wykonywanych odcinkéw robot.

§6

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za sktadniki majatkowe Wykonawcy,
wykorzystywane w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

het

§7

Rozliczenie finansowe przedmiotu umowy bedzie dokonane na podstawie faktury
wystawionej po zakonczeniu robot i protokolarnym ich odebraniu (protokét odbioru
podpisany przez obie strony: Zamawiajacego i Wykonawce) 1 zalgczeniu innych niezb¢dnych
dokumentéw (dokumentacja odbiorowa, protokoty zagospodarowania powstatych odpaddéw,
kopie faktur itp.).

Naleznosci Wykonawcy, beda uregulowane przelewami z rachunku Zamawiajacego
na rachunek bankowy Wykonawcy po dorgczeniu prawidlowo wystawionej faktury
z zalagczonymi odpowiednimi dokumentami potwierdzonymi przez inspektora nadzoru.
Zamawiajacy zrealizuje fakture, w terminie 30 dni od dnia jej dorgczenia.

Btednie wystawiona faktura VAT lub brak ktéregokolwiek z wymaganych dokumentéw
spowoduje naliczenie ponownego 30-dniowego terminu platnosci liczonego od daty
doreczenia poprawionych lub brakujagcych dokumentow.

Za dzien zaptaty wynagrodzenia Strony przyjmuja dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego kwotg ptatnosci.

§8

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 10 dni roboczych od daty przekazania terenu
budowy, o ile wynika to z winy Wykonawcy,

b) Wykonawca przerwal wykonanie robdét i udokumentowana, a nieusprawiedliwiona
przerwa trwa dtuzej niz 3 dni,

¢) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji
Zamawiajacego 1 mimo wezwania nie przystepuje do wlasciwego ich wykonania,

d) nastgpita istotna zmiana okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
w tym przypadku Wykonawca moze zgda¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania cz¢$ci umowy.

3



. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, w przypadku, gdy Zamawiajacy, bez uzasadnionej
na pismie przyczyny, odmawia dokonania odbioru robot.

Odstgpienia od umowy mozna dokona¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci
0 wystapieniu podstawy odstgpienia.

§9
. Wykonawca udziela gwarancji na:

— roboty budowlane - okres 36 miesiecy od daty protokotu odbioru koncowego.
Okres rekojmi okreslaja obowigzujace przepisy.

§ 10

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowna z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych wytacznie od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w § 8 ust 1 lit.
d, w wysokosci 10 % ceny catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust 1.

§11

. Wykonawca zaptaci kary umowne:

a) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokos$ci 10 %
ceny calkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust 1,

b) z tytulu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % ceny
catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust 1 za kazdy dzien zwloki
liczony od dnia wyznaczonego na wykonanie rob6t do dnia faktycznego odbioru,

¢) z tytutu zwloki w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji - w wysokosci 0,1 % ceny
catkowitej (cena oferty tacznie z VAT) okreslonej w § 3 ust 1 za kazdy dzien zwloki
w przystapieniu do robot gwarancyjnych, liczony po uptywie 24 godzin od otrzymania
informacji o awarii oraz za kazdy dzien zwloki liczony od dnia wyznaczonego
na wykonanie do dnia faktycznego odbioru.

. Zamawiajacy moze na zasadach ogélnych dochodzi¢ od Wykonawcy odszkodowania

w wysokosci przekraczajacej zastosowane kary umowne.

. Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych z naleznego Wykonawcy

wynagrodzenia.

§12

. W przypadku powierzenia wykonania czes$ci robot podwykonawcom Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo akceptacji wyboru lub zmiany podwykonawcy w trakcie realizacji robot.
. Platnosci w stosunku do podwykonawcé4w muszg by¢ zgodne z przepisami ustawy Kodeks
Cywilny.
. W uzasadnionych okoliczno$ciach Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania
ptatnosci dla Wykonawcy do czasu ztozenia oswiadczen podwykonawcéw o uregulowaniu
ich roszczen przez Wykonawcg.

§13

Wykonawca pokryje wszystkie szkody 1 straty, jakie powstana w wyniku zaniedban
lub niewlasciwego wykonywania zamdwienia.

§ 14

Przedmiotem odbioru koncowego jest przedmiot umowy. Razem z wnioskiem o dokonanie
odbioru koncowego robdt Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu: atesty na materialy lub

4



aprobaty zgodnosci z PN, badania modutu, dokumenty dostawy rekawa, wyniki inspekcji TV i
prob szczelnosci, zdjgcia studni kanalizacyjne;.

1.

§ 15

Zmiany 1 uzupelnienia niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

2. Istotne zmiany i uzupelnienia tresci umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie

aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznos$ci. Istotna zmiana umowy

moze polegac¢ na:

a) ograniczeniu przedmiotu zamdwienia z jednoczesnym zmniejszeniem wynagrodzenia
Wykonawcy, przy czym ograniczenie nie bedzie wigksze niz 20%,

b) zmianie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia w stosunku do warunkéw opisanych
w dokumentacji projektowej jezeli dzigki temu nastgpi obnizenie wynagrodzenia
wykonawcy lub pézniejszych kosztéw eksploatacji obiektu,

¢) ograniczeniu niektérych obowigzkéw wykonawcy jezeli ich niewykonanie przez
wykonawce nie wplynie negatywnie na nalezyte wykonanie obiektu, a przyspieszy
zakonczenie realizacji obiektu i jego uzytkowanie,

d) zmianie zakresu prac powierzonych podwykonawcom lub zmiany podwykonawcéw,

e) zmianie materialow i urzadzen na nie gorsze niz okreslone w dokumentacji,

f) wprowadzeniu robot zamiennych, przy czym wynagrodzenie wykonawcy z tytutu
wykonania rob6t zamiennych nie przekroczy 1acznie 20% wartosci zamdwienia
podstawowego,

g) zmianie terminu zakonczenia wykonania umowy lub ktéregokolwiek z jej etapow
lub czesci w przypadku:

i. zaistnienia sity wyzszej (np. klgski zywiotowe, strajki),

il. odmiennych warunkéw terenowych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
mapach do celéw projektowych, itp., nie ujete (nie zinwentaryzowane) lub btednie
zinwentaryzowane obiekty budowlane,

iii. wstrzymania robot budowlanych przez uprawniony organ z przyczyn nie lezacych
po stronie Wykonawcy,

iv. odkrycia w gruncie przedmiotow niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do robot budowlanych takich jak m.in. glazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony Konserwatora Zabytkéw, poprzez zmian¢ terminu
realizacji zamOwienia,

v. nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami podziemnymi,
powodujace zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy wplywajace na zmiang
terminu realizacji inwestycji,

vi. nieprzewidzianych warunkéw wodno-gruntowych (rzeczywiste poziomy wdéd czy
rodzaje warstw gruntu odbiegajg od zaktadanych),

vii. wystgpienia zamoéwien dodatkowych lub rob6t zamiennych, jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiajag dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

viii. zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych
dziataniem oséb trzecich,

ix. wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno - projektowej co moze
powodowa¢ brak mozliwosci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia
realizacji zawartej umowy,

X. konieczno$ci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,



xi. warunki atmosferyczne uniemozliwiajace realizacj¢ robdt, (powodzie, dlugotrwate
ciggte opady atmosferyczne i inne nietypowe dla danej pory roku anomalie
pogodowe).

h) wprowadzeniu innych zmian jezeli b¢dg one korzystne dla Zamawiajacego, np. spowoduja
obnizenie kosztéw ponoszonych przez Zamawiajacego..

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego oraz ustawy prawo budowlane.
§ 16
1. Wszelkie spory zwigzane z niniejszg umowg Strony poddaja rozstrzygni¢ciu sadu miejscowo
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.

2. Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egz. - po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:



Zalacznik nr 1 do umowy ..............

Stowackiego 1 — Kolektor sanitarny dn 200 bet/kam o dlugosci ok. 34,74
mb. Renowacja od studni w ulicy do studni w drodze osiedlowej.
Renowacja rgkawem termoutwardzalnym o nastepujacych parametrach:

E -

Krétkotermionowy modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz Ek >18 500 N/mm? wg PN-
EN 1228;

Wspétczynnik redukcyjny A po 10 000h nie wigkszy niz 1,3;

Minimalng redukcj¢ przekroju poprzecznego istniejagcych kanatéw - maksymalne
zmniejszenie srednicy wewnetrznej przewodu kotowego po renowacji max. 5%;

Sztywnos¢ obwodowa wyktadziny wedlug PN EN 1228 nie nizszg niz 4 kN/m? dla kanatéw,
dla ktérych okreslono w dokumentacji koniecznoéé uszczelnienia $cian kanatu i/lub 4kN/m?
dla kanatow, dla ktérych okreslono w dokumentacji konieczno$¢ wzmocnienia konstrukcji
$cian kanatu oraz jego uszczelnienia obliczang wedtug wzoru:

S=E/[12x(dw/e)®], gdzie
krétkoterminowy modut sprezystosci [MPa] wg PN-EN ISO 178;

e - grubos¢ scianki rekawa [m];

dm - $rednia $rednica rgkawa [m]

dm =dw +(dz-dw)/2 [m];

d; — $rednica zewnetrzna rekawa [m];
dw — $rednica wewnetrzna rekawa [m];

odpornos$¢ chemiczna w zakresie pH 4-10;

odpornos$¢ na $cieranie;

odpornos$¢ chemiczna na wplyw zalegajacych osadow;

wymiary r¢kawa dobrane do $rednicy kanatu;

grubos¢ nominalna rekawa zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowej;
odpornos¢ na ptukanie eksploatacyjne nie nizsze niz 120 bar;

peing wytrzymato$¢ popartg obliczeniami konstrukcyjnymi zgodnie z wytycznymi ATV -
M127P-czes$¢ 2 bedacymi czescig dokumentacji projektowe;;

Zdolno$¢ zastosowanego materialu do przenoszenia obciazen gruntu, obcigzen
hydrostatycznych oraz obcigzen dynamicznych przy zatozeniu catkowitego zniszczenia
naprawianego przewodu udokumentowana obliczeniami w dokumentacji projektowej;

Zapewnienie wlasciwego stanu kanalu po renowacji w postaci gladkiej powierzchni
wewnetrznej kanatu; odksztalcenia, nieregularno$ci wyktadziny dopuszczalne s3 w
przypadku zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. tuki, zmian kierunku utozenia
przewodu, zmiany S$rednicy naprawianego kanatu wynikajace z korozji, przesuni¢¢ na
ztaczach, peknie¢, uszkodzen materiatu rodzimego itp.).

Wolno$¢ 9a — Przykanalik sanitarny dn. 150 o df. 6,5mb. Studnia rewizyjna umiejscowiona na
kolektorze gléwnym w ulicy, a w granicy nieruchomosci znajduje si¢ studnia $lepa. Renowacja
od studni na kolektorze do studni $lepej znajdujacej si¢ w granicy nieruchomosci w technologii
rekawa z wildkniny poliestrowej o strukturze filcu nasyconego na placu budowy zywica
epoksydowa lub zywica poliestrowa utwardzang promieniami UV, instalowanego metoda
inwersji z uwagi na ograniczony dostep do kanatu.

Rekaw musi spetnia¢ wszystkie z nastepujacych wymagan:



a)

b)

nasgczone zywicami powierzchnie wewngtrzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢
gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci 1 wtracen ciat obcych, konce
rekawa powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi,

sztywnos$¢ obwodowa wyktadziny po renowacji liczona wedlug PN-EN 1228 powinna
by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m?,

Krétkotermionowy modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz. 2100 >N/mm?* wg
PN-EN 1228,
maksymalne zmniejszenie Srednicy przewodu po renowacji 6%

odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 50°C
odpornos¢ na Scieranie min. 0,15mm,
wymiary rgkawa dobrane do $rednicy kanatu,

przyleganie rekawa do powierzchni wewngtrznej kanalu na calej dlugosci
rOwnomiernego utwardzenia rekawa,

szczelnos¢ kanatu po renowacii,

Zapiecek 7/9 — Przykanalik sanitarny kamionka o di. 17,5 mb. Przykanalik studnia — studnia.
Renowacja rgkawem o parametrach jak dla urzadzenia w ul. Stowackiego 1.

Paderewskiego 7 — Przykanalik sanitarny dn. 150 bet. o di. ok. 13mb. Studnia rewizyjna
zlokalizowana w bramie posesji, odcinek studnia — oczko. Renowacja od studni w bramie
nieruchomosci do kolektora gtéwnego w ulicy o $rednicy dn. 250. w technologii rgkawa z
widkniny poliestrowej o strukturze filcu nasyconego na placu budowy zywicg epoksydowa lub
zywicg poliestrowag utwardzang promieniami UV, instalowanego metodg inwersji z uwagi na
ograniczony dostgp do kanatu. Od strony kolektora uszczelni¢ wiaczenie na oczko za pomoca
ksztaltki kapeluszowe;j.
Rekaw musi spetnia¢ wszystkie z nast¢pujacych wymagan:

a)

b)

c)

d)
e)
f)

g
h)

)

nasgczone zywicami powierzchnie wewng¢trzne i zewnetrzne rekawa powinny by¢
gtadkie, pozbawione wad w postaci niejednorodnosci 1 wtracen ciat obcych, konce
rekawa powinny by¢ obcigte réwno i prostopadle do osi,

sztywno$¢ obwodowa wyktadziny po renowacji liczona wedlug PN-EN 1228 powinna
by¢ nie mniejsza niz 2 kN/m?,

Krétkotermionowy modut sprezystosci Younga nie mniejszy niz. 2100 >N/mm?* wg
PN-EN 1228,
maksymalne zmniejszenie Srednicy przewodu po renowacji 6%

odporno$¢ chemiczna w zakresie pH 6-9 i temperatury do 50°C
odpornos$¢ na Scieranie min. 0,15mm,
wymiary r¢kawa dobrane do $rednicy kanatu,

przyleganie rekawa do powierzchni wewng¢trznej kanalu na calej dlugosci
rOwnomiernego utwardzenia rekawa,

szczelnos$¢ kanatu po renowacji,



