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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny

Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Kobierniki, na dziatce ewid.

Samborzec.

Projekt obejmuje:

zasilanie, tablice RG, PWP;

instalacje wewnetrznych linii zasilajacych;

instalacje oswietlenia;

instalacje gniazd wtykowych ogdlnych 230V, 400V AC;
instalacje odgromowa i uziemiajaca;

instalacje pofaczen wyréwnawczych;

instalacje dodatkowej ochrony od porazen;

instalacje ochrony przepieciowej;

instalacje ogrzewania;

PODSTAWA TECHNICZNA OPRACOWANIA.

Podktady architektoniczne dla budynku.
Ustalenia z Inwestorem oraz Uzytkownikiem.
Wytyczne dla instalacji w poszczegdlnych branzach.

Obowigzujace przepisy i normy.

instalacji elektrycznej dla

nr 282 pofoznej w gminie




2.1

2.2

2 OPIS TECHNICZNY

ZASILANIE | PWP.

Miejscem dostarczenia energii i umiejscowienie zabezpieczenia przedlicznikowego dla
bezposredniego uktadu pomiarowego jest istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe zlokalizowane
na dziatce ewid. nr 282, z uwagi na zwiekszenie mocy przytaczeniowej do wartosci 22kW ze ztgcza
nalezy wyprowadzié linie kablowa zalicznikowa- kablem typu YKXS 4 x 16mm? do rozdzielnicy
rozgateznej o nastepnie wprowadzi¢ w rurze ochronnej oraz wejs¢ bezposrednio do tablicy PWP.
Linie kablowe — ze ztgcza do tablicy PWP wykona Inwestor.

Sposdb uktadania kabli na terenie otwartym opisano w rozdziale nr 3.1 opracowania.
Wytaczenie w przypadku pozaru.
Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zostat wyposazony w zdalne wytgczenie napiecia w przypadku

wystgpienia pozaru. Sygnat sterowniczy powodujgcy otwarcie wytgcznika pochodzi od przycisku
ppoz. zainstalowanego przy gtéwnym wejsciu do budynku. Zasilanie przycisku P.poz wykonaé
kablem niepalnym o trwatosci izolacji FE 180 i podtrzymywaniu funkcji elektrycznych E9O,
HDGs 5x1,5mm2/E90. Kable te nalezy uktada¢ na oddzielnych trasach mocujac je do $cian
i stropéw za pomocg atestowanych konstrukgji.

Przejscia wszystkich kabli i przewoddw przez Sciany i stropy budynku stanowigce oddzielenie stref
pozarowych wymagajg odpowiedniego uszczelnienia.

Uktad pomiarowy energii.

Uktad pomiarowy nie jest objety opracowaniem.

TABLICA RG.

W pomieszczeniu nr 1.1 zlokalizowano rozdzielnice gtéwna RG, ktérej schemat ideowy pokazano
na rys. nr E-05. Kabel zasilajagcy do budynku nalezy wprowadzi¢ w rurach ochronnych oraz
uszczelni¢ przed przedostaniem sie wody. Nalezy zastosowal przepusty gazo
i wodoszczelne o odpowiedniej srednicy. W rozdzielnicy RG zainstalowane beda wytgczniki
odptywowe. Jako ochrone od przepiec¢ zastosowacé ograniczniki klasy I+I1.

Ochrona przeciwporazeniowa

- przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) - przez zastosowanie izolacji czesci
czynnych;

- ochrona przed dotykiem posrednim (realizowana za pomocg samoczynnego szybkiego
wyltgczenia zasilania, oraz urzgdzen ochronnych réznicowo-pragdowych).
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2.5

TABLICA ROZDZIELCZA, WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

Z rozdzielnicy RG zasilane beda: oswietlenie w budynku, gniazda ogdlne oraz gniazda
przeznaczone na potrzeby grzejnikéw. Projektowang tablice rozdzielcza wyposazyé zgodnie
z rys. nr: E-04, E-05. Dla rozdzielnicy przewidzie¢ min. 10% rezerwowego miejsca na ewentualng
rozbudowe. Wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano kablami YKXS, N2XH-J, HDGs E90
o przekrojach podanych na rysunku nr. E-05. Projektowane wewnetrzne linie zasilajgce uktadad
podtynkowo. Przejscie kabli i koryt na granicach stref oddzielenia pozarowych zabezpieczyc
systemem ochrony przeciwpozarowe] o klasie odpornosci ogniowej odpowiedniej do danej strefy
pozarowej. Jako system ochrony mozna zastosowac np. uszczelnienie przej$¢ watg ognioodporng,
nastepnie masg i farbg ognioodporna.

INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO.

Natezenie oswietlenia przyjeto wg normy PN-EN 12464. Instalacje zasilajgcg oprawy
nalezy wykonaé przewodami N2XH-J 3,4,5 x1,5 mm?2.
Wymagane natezenie oSwietlenia w poszczegdlnych pomieszczeniach:

300 Ix — pomieszczenie socjalne, sala spotkan;

150 Ix — komunikacja, pomieszczenia magazynowe
200 Ix — tazienka

500 Ix — kuchnia

Przewody nalezy prowadzi¢ pod tynkiem. Stosowal osprzet podtynkowy zwykty (IP20),
W pomieszczeniach sanitariatéw podtynkowy bryzgoszczelny IP44,

taczniki instalowac na wysokosci 1,1m+1,4m (uzgodni¢ na roboczo z Uzytkownikiem). Typy opraw
oswietleniowych podano na rys. nr E-01, E-02.

Do zaciskéw ochronnych opraw oswietleniowych podtaczyé¢ zyty ochronne (nie dotyczy to opraw
oswietleniowych posiadajgcych Il klase ochronnosci).

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO (EWAKUACYJNEGO).

W ciggach komunikacyjnych przewidziano indywidualne oprawy oswietlenia awaryjnego
ze zrédtem LED, umozliwiajgcym ewakuacje w przypadku braku zasilania z sieci.
W przejsciach, korytarzach i nad wejsciem zainstalowaé oprawy kierunkowe z napisem
,Wyjscie Ewakuacyjne” oraz z odpowiednimi piktogramami.
Czas swiecenia : min. 1 h po zaniku napiecia
Wartos$¢ natezenia oSwietlenia: min. 1 Ix — wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacji.
Do opraw tych nalezy doprowadzi¢ dodatkowy przewdd zasilajgcy bezposrednio z tablic
(z pominieciem facznikéw sterujgcych oswietleniem w normalnych warunkach).
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INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH OGOLNYCH 230V | 400V AC.

Instalacje do gniazd wtyczkowych przewidziano przewodami 3-zytowymi (1-fazowg) lub
5-2ytowg (3-fazowg). Stosowaé przewody o przekroju min. 2,5 mm?. Wszystkie obwody gniazd
1- i 3-fazowych zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowymi. Przewody nalezy prowadzic¢
w pod tynkiem. Obwody instalacji sitowej zasila¢ bedg odbiory technologiczne (urzadzenia
i gniazda 3-fazowe). Odbiory podtgczone bedg poprzez gniazda wtyczkowe 400 V (urzgdzenia
technologiczne) lub zasilane bezposrednio na state (dla nich przewidziano wypust zakonczony
puszkg przytgczeniowsq i 1,5m zapasu kabla).

Stosowaé osprzet podtynkowy zwykty (IP20), w pomieszczeniach sanitariatdow podtynkowy
bryzgoszczelny IP44.
Wysokos¢ instalowania osprzetu:

- w pomieszczeniach sanitariatow 1,4 m

- w pomieszczeniach kuchennych 1,1m

- pozostate na wysokosci 0,3 m

- lub uzgodnié na roboczo z Uzytkownikiem
Do zaciskéw ochronnych bolcéw gniazd wtyczkowych podtaczyc¢ zyty ochronne.

INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA.

Zgodnie z normg PN-EN 62305:2008 zaprojektowano instalacje odgromowa
na projektowanym budynku. Do tego celu wykorzystano zbrojenia zelbetowych fundamentéw
budynku jako naturalnych uzioméw odgromowych. W tym celu do zbrojenia fundamentu nalezy
przytaczyé wypusty uziemiajgce StCu 30x4 z bednarki Fe 40x4mm. Przy potgczeniu uziomu
fundamentowego nalezy zwrdéci¢ uwage na wzajemne potgczenia stali zbrojeniowej, aby zapobiec
mechanicznemu roztupywaniu betonu. Preferowang metoda do potgczen przewodzacych prady
piorundéw jest spawanie i faczenie zaciskowe. Potgczenia zewnetrznych obwoddéw ze wzajemnie
potgczonym zbrojeniem powinny by¢ wykonane za pomoca zaciskow lub spawania. Spoiny
w betonie powinny mie¢ dtugosé rdwng co najmniej 30 mm. Krzyzujace sie prety powinny by¢

wygiete przed spawaniem tak, aby na dtugosci co najmniej 50 mm przebiegaty réwnolegle.




Do wypustow nalezy przytaczy¢ przewody odprowadzajgce instalacji odgromowej -
uzywajac ztgcz kontrolnych. Ztgcza kontrolne montowac w puszkach izolacyjnych, ktére mocowacé
we wnekach w elewacji. Dodatkowo metalowe barierki usytuowane na tarasach antresoli

potgczyc¢ przy Scianie z instalacjg odgromowsa.

Korfcdwka
_____przylgczeniowa,

wolny koniec

min, 1,50 m

Gorna warstwa
podlcgi piwnicy

Min. 30 cm

Uziam- "v - '_ /
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-
S

a Min.3¢cm

AR, - Warstwa
wyrownawcza
grub. 5cm

Rys.4 — Schemat uziomu fundamentowego w fundamencie z betonu zbrojonego.

Na dachu zaprojektowano siatke zwoddéw poziomych niskich z drutu FeZn d=8 mm. Decyzje
o wykonaniu zwoddéw jako naprezane lub jako nienaprezane winien na budowie podjgé
wykonawca instalacji w porozumieniu z wykonawcami konstrukcji i pokrycia dachu.
Zaprojektowano utozenie przewoddéw odprowadzajgcych z takiego samego drutu jak zwody.
Przewody odprowadzajgce nalezy uktadaé¢ w izolacyjnej rurce odgromowej, w bruzdzie pod
tynkiem. Bruzde zakry¢ zaprawg cementowo-wapienng. Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na
miejsce wprowadzenia rurki pod tynk - wprowadzenie nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby nie
dopusci¢ do niszczenia tynku przez rurke poruszang wiatrem i przez wode deszczowg Sciekajgca
po rurce. Ewentualne urzadzenia i konstrukcje metalowe na dachu (rynny, itp.) nie pokazane na
planie instalacji odgromowej nalezy rowniez potgczy¢ z siatkg zwoddow poziomych drutem
FeZn-8 mm. W przypadku montazu masztow antenowych nalezy wykonad instalacje odgromowg

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.




2.8 INSTALACJA POtACZEN WYROWNAWCZYCH.

W budynku nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze. Gtdwng szyne wyréwnawczg ,GSW”
projektuje sie przy rozdzielnicy gtdwnej RG. Szyne wyréwnawczg ,GSW” nalezy potaczy¢ linka
HO7V-K 16mm?2 z zytg ochronng (PE) w rozdzielnicy RG.
Do GSW nalezy podtaczyc:

- uziom fundamentowy budynku

- szyne PE tablicy RG, PWP

- czesci przewodzace konstrukcji budynku

- gtédwne rurociaggi wodne wchodzace do budynku

- metalowe czesci instalacji wentylacji
Potagczenia wyréwnawcze gtdwne wykonac przewodami HO7V-K 1x10mm?2 w izolacji z6ttozielonej.
Ponadto przewiduje sie wykonanie lokalnych potgczer wyrdwnawczych. Do szyny PE w tablicy RN
nalezy przytaczyc:

- czesci przewodzace konstrukcji budynku

- dostepne czesci metalowe instalacji sanitarnych, wodnych

- metalowe obudowy aparatéw i urzadzen elektrycznych

- metalowe korpusy i konstrukcje urzadzen technologicznych

- metalowe konstrukcje stropéw podwieszanych

- puszki do miejscowych potaczen wyréwnawczych.

Potfaczenia wyréwnawcze lokalne wykonadé przewodem HO7V-K 1x6mm?2
w izolacji zdttozielonej. Potgczenia wyréwnawcze wykona¢ réwniez w pomieszczeniach
wyposazonych w brodziki i w metalowe zlewozmywaki.

2.9 OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH

W projektowanych instalacjach elektrycznych zastosowano ochrone przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) — przez zastosowanie izolacji przewoddw i czesci czynnych
oraz ochrone przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) przez zastosowanie
samoczynnego szybkiego wytgczenia zasilania, oraz potaczenia wyréwnawcze. Sie¢ zasilania
przyjeto system TN-C, system instalacji zalicznikowej TN-S, przy czym rozdziat przewodu
ochronno-neutralnego PEN, na przewody neutralny N i ochronny PE nastepuje w tablicy PWP.
Wykonanie instalacji w systemie TN-S.
Charakterystyki prgdowo-czasowe dobranych zabezpieczen muszg zapewnié dostatecznie szybkie
wyltaczenie zasilania tj.:

- wewnetrzne linie zasilajace: t <5 sek.

- odbiory instalacyjne: t £ 0,2 sek.(dla U=400V~) i 0,4 sek.(dla U=230V~), odpowiednio do

napiecia zasilania




We wszystkich obwodach gniazdowych zastosowano jako ochrone dodatkowa wytaczniki
réznicowo-prgdowe o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Dodatkowo wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i lokalne.

Nalezy zwrdcié uwage, ze dla prawidtowego dziatania urzadzen ochronnych, niedopuszczalne jest
taczenie przewodu PE z N.

Zaciski PE wykorzystywac nalezy wytacznie do podtgczenia konstrukcji i obudéw metalowych
przytaczanych urzadzen.

Przewody ochronne PE powinny miec izolacje koloru zielono-zéttego, a neutralne N —koloru jasno
niebieskiego.

2.10 INSTALACIJA PRZYZYWOWA W WC /NIEPELNOSPRAWNYCH

W pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych nalezy wykonaé system przyzywowy
W sktad systemu instalacji przyzywowej wchodzi transformator 230/24V do montazu
w puszce podtynkowej, buczek z lampkg mocowany nad drzwiami wejsciowymi do WC, montowany
w poblizu drzwi wewngtrz WC (wspdlna ramka z transformatorem), przycisk pociggowy montowany
w poblizu sedesu i umywalki na wysokosci ~1,5m z linkg zakoriczong na wysokosci 0,6m. Kasowanie
alarmu kasownikiem zamontowanym w poblizu drzwi od strony wewnetrznej. Po wykonaniu instalacji
zworki w przyciskach FAP ustawié¢ w pozycji ,B”, a w kasowniku usungc. Instalacje wykona¢ przewodem

YTKSY4x0,5 uktadanym na $cianach w bruzdach oraz peszlu ochronnym.

2.11 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W celu unikniecia strat wynikajgcych ze zniszczenia urzadzer elektrycznych
i elektronicznych spowodowanych ewentualnymi przepieciami od wytadowan atmosferycznych
i tgczeniowych zastosowano w budynku ochrone przeciwprzepieciowa. Ochrona ta realizowana
bedzie przy pomocy ogranicznikdw przepiec klasy I+l w tablicy RG.

2.12 INSTALACJA ZASILAJACA WENTYLACIE.

Zasilanie wentylatoréw nalezy wykona¢ przewodami N2XH-J z obwoddéw oswietlenia w danym
pomieszczeniu — zatgczane wraz ze Swiattem.




2.13

2.14

INSTALACJA OGRZEWANIA

Do ogrzewania pomieszczen przewidziane sg elektryczne ogrzewacze pomieszczen o mocach
P=0.5kW /tazienka, pom. gospodarcze, korytarz, P=0.75kW / kuchnia, oraz 1,0 kW; / sala spotkan/.
Zasilanie grzejnikdw wykonane bedzie wydzielonymi obwodami bezposrednio z tablicy
rozdzielczej.

W  przypadku grzejnikdw i sterowania centralnym regulatorem grzejniki przytgczane
sg za posrednictwem gniazda wtykowego montowanego przy grzejniku.

Kazdy grzejnik wyposazony jest w termostatem z regulacjg temperatury grzejnika. Stopien
ochrony IP65. Klasa ochronnosci |I. Grzejnik w tazience zamontowac z zachowaniem strefy
dozwolonej.

PROBY MONTAZOWE

Po wykonaniu instalacji, nalezy poddac testom prawidtowego jej dziatania. W czasie préb montazowych
systemu przeprowadzic:

proby zataczenia i proby uktadéw sterujgcych oraz docelowych
ocene zgodnosci dziatania systemu wykonanego z zaprojektowanym.

Protokot z pomiardw i testéw systemu przekazac Inwestorowi wraz z dokumentacjg powykonawcza.
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3 PROJEKTOWANE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE - ZASILAJACE BUDYNEK

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej bedzie ztgcze kablowo-pomiarowe.
Dostosowanie linii kablowej zasilajgcej ztgcze z sieci wykona Zaktad Energetyczny po podpisaniu
umowy z Inwestorem. Niniejsze opracowanie nie obejmuje zakres projektu.

SPOSOB UKLADANIA KABLI.

Projektowany kabel energetyczny nalezy ukfadaé na gtebokosci min. 0,7m, na co najmniej
10 cm podsypce z piasku linig falist3. W miejscach zmiany kierunku prowadzenia kable nalezy
zachowac minimalne promienie zgiecia. Kabel w stanie odkrytym zgtosi¢ do odbioru oraz do
wykonania geodezyjnej inwentaryzacji kabla. Przed zasypaniem nalezy réwniez sprawdzic¢
izolacje gtéwna zyt kabla. Uktadajac klika kabli w jednym rowie kablowym nalezy zachowaé
odlegtosci 0,1m miedzy nimi. Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10
cm, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego grubosci co najmniej 15 cm. Catos¢ przykry¢ folig
ochronng PCV koloru niebieskiego. Wyrédwnac¢ ziemig rodzimg do poziomu gruntu. Po
zageszczeniu gruntu doprowadzi¢ teren do stanu przed robotami. Podczas prac stosowac sie do
uwag i zalecen podanych w uzgodnieniach.

Skrzyzowania projektowanej linii z proj. drogami, wykonac¢ w rurach ochronnych DVK 50, rury
dodatkowo uszczelnic.

W miejscach zblizen i skrzyzowan do istniejgcych urzadzen podziemnych prace ziemne
wykonywac recznie — lokalizacje urzgdzen podziemnych nalezy wykonac za pomoca przekopéw
probnych. Skrzyzowania z tymi urzgdzeniami wykonaé w rurze ochronnej DVK 75. W miejscach
kolizji z obcymi sieciami podziemnymi nalezy zachowaé odlegtosci izolacyjne zgodne
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Na koncach linii oraz na catej trasie linii nalezy mocowacé na kablach oznaczniki w odstepach co
10 m, oraz przy gtowicach i w miejscach skrzyzowan kabli z drogami oraz obcymi sieciami
podziemnymi.

Na oznacznikach nalezy umiescic :

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej

- typ kabla i napiecie izolacji

- rok utozenia kabla

UWAGA:

Wszystkie skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
z zachowaniem odlegtosci izolacyjnych pionowych i poziomych zgodnie z normg N SEP-E-004,
uzgodnieniami branzowymi oraz innymi obowigzujagcymi przepisami w zakresie budowy
i eksploatacji sieci elektroenergetycznych.
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3.2

33

PROBY POMIAROWE

Po zakonczeniu robot budowlanych nalezy przeprowadzic¢ préby i badania instalacji elektrycznych:
- rezystancji uziomoéw

- rezystancji izolacji kabli i przewodow

- natezenia o$wietlenia i oSwietlenia awaryjnego.

- skutecznosci ochrony od porazen

- prawidtowosci dziatania wytgcznikdw przeciwprzepieciowych réznicowo — pragdowych

- koniecznosci dokona przeprojektowania niezbednych elementow.

BILANS MOCY BUDYNKU

e Bilans mocy RG dla projektowanego budynku
Suma mocy zainstalowanej: 3P;= 36 kW
Po uwzglednieniu lokalnych wspdtczynnikdw jednoczesnosci:
Stad moc szczytowa: Ps=22,0 kW
Prad obcigzenia lg:

P 22000

I, = = =
® V3 Up-cosp  V3:400-095

33,42

Przyjeto zabezpieczenie WLZ projektowanego budynku w ztgczu ZK — wktadki bezpiecznikowe
WTN 00/gG 50A.

Ig<I,<Iy 2582<40<1,
ky- I 1,6 - 40

s kel = L > = [, >3342
1,45 1,45

Dobor gtéwnego kabla WLZ pomiedzy ztgczem kablowo-pomiarowym ZK i PWP:

Na podstawie tabeli dtugotrwatej obcigzalnosci pragdowej kabli wielozytowych utozonych w ziemi
(sposéb utozenia D) dobrano kabel:

YKXS 4x16mm?2, dla ktérego: Iz = 60

60 > 33,42A — warunek dtugotrwatej obcigzalnosci kabla spetniony.

Warunek dtugotrwatej obcigzalnosci kabli spetniony.

Uwaga:
Przekroje kabli dobrano tak aby spetniaty warunek obcigzalnosci z uwzglednieniem
wspotczynnikdw poprawkowych: ks, dla wielotorowego utozenia.
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4 UWAGI KONCOWE

Cato$¢ prac nalezy wykonaé zgodnie z niniejszym projektem oraz PBUE, PN-76/E-05125,
N SEP-E-004, PN-HD 60364, PN-EN 12464-1 oraz obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi
wykonania i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych,

Gniazda oraz faczniki oswietleniowe nalezy oznakowac w trwaty i czytelny sposdb poprzez
opisanie numeru obwodu zasilajacego,

Wykonaweca jest zobowigzany do zapoznania sie z kompletng dokumentacjg projektowg
obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami,
np. mechanicznymi, sanitarnymi, itd.

Specyfikacje, zestawienia montazowe, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez
Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen i instalacji. Wykonawca moze zastosowac inne
urzadzenia o jakosci co najmniej takiej samej lub wyzszej jak podane w projekcie, jednak w
takim przypadku musi uzyskaé pisemna zgode Inwestora;

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty powinny odpowiadaé Polskim
Normom i posiada¢ stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje
zgodnosci z normami zharmonizowanymi oraz posiadaé niezbedne atesty tak aby spetniaty
obowigzujgce przepisy;

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji
wg. obowigzujgcych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci przedstawiciela
Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢é Dokumentacje Powykonawcza.
Wyznaczenie trasy projektowanych linii winien dokona¢ uprawniony geodeta.

W trakcie ukfadania kabla w wykopach, przed jego zasypaniem uprawniony geodeta winien
wykonad inwentaryzacje powykonawczg kabla.

Skrzyzowania i zblizenia do istniejgcych urzadzen podziemnych oraz przejscia przez drogi
i rowy wykonaé pod nadzorem Uzytkownika.

Przed zatgczeniem obiektu pod napiecie wykona¢ pomiary techniczne: rezystancji uziemien
i napiecia razenia przy stupach wymagajgcych uziemienia, ciggtosci zyt i rezystancji izolacji
kabli.

W obszarach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wszelkie prace prowadzi¢
recznie tak aby go nie uszkodzié.

Rozwigzania ujete w projekcie przyjeto jako rozwigzania przyktadowe. Dopuszcza sie
(w porozumieniu potwierdzonym pisemng notatka z Inwestorem/Projektantem) stosowanie
przez Wykonawce innych urzadzen o parametrach nie gorszych od projektowanych.

Nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Rejonu Energetycznego w Staszowie o zwiekszeni mocy
przytaczeniowej.
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5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy , Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)
oswiadczam, ze opracowany przeze mnie projekt techniczny branzy:

Elektrycznej
dotyczacy zadania:

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

Adres inwestycji:

KOBIERNIKI, DZ. NR EWID. 282,27-650 SAMBORZE

Inwestor: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec
Adres:

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Michat Koziet Andrzej Wéjtowicz
SWK/0125/PBE/19 28/1976

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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6.1
6.2

6.3
6.4

6 ODPISY

UPRAWNIEN PROJEKTANTA

PRZYNALEZNOSC DO SWIETOKRZYSKIE) OKREGOWE) 1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA

UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

PRZYNALEZNOSC DO PODKARPACKIE) OKREGOWE!J IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA
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SWIETOKRZYSKA Kielce, dnia 2 lipca 2019 r.
OKREGOWA

| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0009(2)/19

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725, z p6zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt
1, ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 1 iart. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 4¢, ust. 3 pkt 1 oraz art. 15a ust.
1, ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z p6zn. zm.), po
ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Michal Koziel

magister inzynier na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieré6w
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. Zgodnie z trescig art. 127a
ustawy-Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, z p6zn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzjg.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
. MQ/I € . /
Otrzymuja: mgr inz. Andrze] Piengzek-

1. Pan Michat Koziet ) , Przewodniczacy skladu orzekajacego
Czermin 57 L
27-620 Dwikozy [0 A7 m
2. Okregowa Rada SOIIB fure/ S5 118 . Stefan Szatkowski
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego z 7| A g ek sktadu orzekajacego
4. ala = o P

N 70w mgr inz. Elzbieta Chofeiaj
ot Cztonek sktadu orzekajacego



Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Koziel

magistrowi inzynierowi na kierunku elektrotechnika
ur. dnia 27 wrzesnia 1984 roku w Sandomierzu

nr ewidencyjny SWK/0125/PBE/19

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg:

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 22 ustawy Prawo budowlane, do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;
projektowania obiektu budowlanego, takim jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i1 tramwajowe sieci trakcyjne, sieci
trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym Kkolejowej,
trolejbusowej 1 tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

{
mgr inz. Andrzej Pienigzek
Przewodniczacy sktadu orzekajacego

. Stefan Szatkowski
Czlonek skfadu orzekajacego

mgr inz. Elzbieta Czociaj

Czlonek sktadu orzekajacego
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-G4B-X1Z-2J6 *

Pan Michat Koziet o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0059/17

adres zamieszkania ul. Czermin 57, 27-620 Dwikozy

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-03-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-12 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



URZAD WOJEWODZKI
W TARNOBRZEGU

Wydziat Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

STWIERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w budowniciwie

Nr  28/1976

> UBET48 7§13 ust. 1 pht, ¥ 116.d

Na podstawie § _ rozporzqdzenia

Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8,

poz. 46) stwierdza sie, ze:

vrodzony dnial paZdziernik 1944 r. , Lublimie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej
kierowania robotami instelacyjno-inZynieryjnej

e peg oo, W SPECiaINOSCI .
oraz projektanta

funkcii

Obywatel 1R4: WOJtOWies Amdrszey @ @ oo iest upowainiony do:
1/ kierowania, radzorowshia i kontrolowanig budowy i robdt, kierows-—
~Ria i1 kontrolowania wybtwarzania komstrukeyjnyeh elementow. imsta—
lacji oraz oceniania i1 badaria stamu teehnicznego w zakresie
imstalaeji elektryg¢zmyebe ... ... ..
2/ do sporzadzahia projektow insga%ﬁgea;j, elektrycznych.

8
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Tarnobrzeg, dnia 30.04.1976 rokfifsows
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-P8J-KQH-1X3 *

Pan Andrzej Wéjtowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/1584/01
adres zamieszkania Dgbrowa 35, 39-400 Tarnobrzeg
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



7 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

zgodna z Dz. U Nr 120/2003 poz. 1126

Dotyczy: PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ] W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI,

Adres Inwestycji: KOBIERNIKI, DZ. NR EWID. 282,27-650 SAMBORZE,

Inwestor: GMINA SAMBORZEC, Samborzec 43, 27-650 Samborzec

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania s3 instalacje elektryczne dla budowy Swietlicy wiejskiej
w miejscowosci KOBIERNIKI.

Zakres robét dla catego zamierzenia technicznego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych
obiektow

Poczatkowym etapem pracy jest wykonanie przepustow rurowych umozliwiajgcych
wprowadzenie kabli zasilajgcych do budynkéw. W nastepnie nalezy zabudowad rozdzielnice
w budynku i wprowadzi¢ gtéwne kable zasilajgce. W nastepnej kolejnosci wykonad trasy
kablowe. W budynku nalezy wykonac instalacje eklektyczng odbiorczy: oswietleniowg, gniazd
wtykowych, odgromowa, uziemien.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
Prac:

e porazenie pradem elektrycznym przy prowadzeniu prac montazowych i pomiarach
elektrycznych.

e uszkodzen ciata przy pracach ziemnych ktére nalezy wykonac recznie,

e mozliwos¢ uszkodzen ciata przy robotach zwigzanych z montazem osprzetu
oswietleniowego, gniazd wtyczkowych oraz rozdzielnicy elektrycznej,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegodlnie niebezpiecznych:

e Roboty budowlane zwigzane z realizacja zadania inwestycyjnego wymagajg stosowania
przyjetych w budownictwie srodkéw ochrony osobistej oraz przepiséw BHP.

Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegawczych:

e Wszystkie prace musza by¢ prowadzone pod statym nadzorem ze strony Inwestora,
e przyjecie i respektowanie placu organizacji budowy
e umieszczenie tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.
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Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy zapewniajgce skuteczna ochrona

przeciwporazeniowa wymaga, aby:

cafta instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wyltgcznikiem ochronnym réznicowoprgdowym selektywnym o znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 500 mA dla zapewnienia selektywnej wspétpracy urzagdzen
zabezpieczajacych.

preferowane byto stosowanie na terenach budowy odbiornikdw, narzedzia oraz urzadzen
o |l klasie ochronnosci,

napiecie dotykowe dopuszczalne dtugotrwale byto ograniczone do wartosci 25 V pradu
przemiennego

sprzet i osprzet instalacyjny byt o stopniu ochrony co najmniej IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43,

gniazda wtyczkowe byty zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi réznicowopradowymi
0 znamionowym pradzie réznicowym nie wiekszym niz 30 mA albo zasilane indywidualnie
z transformatora separacyjnego lub napieciem nie przekraczajgcym napiecia dotykowego
dopuszczalnego dtugotrwale (uktad SELV),

Opracowat projektant:

Sprawdzajacy:
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RZUT PIWNIC SKALA 1:50

%

Sl

s

RG/42

RG/43

WYJSCIE
NE

EWAKUACY

RG/41

% Oprawa oswietleniowa LED o mocy 24W, 2280Im, 4000K montaz
nastropowy, IP 54 z czujnikiem ruchu oraz zmierzchu

Oprawa o$wietleniowa awaryjnego LED 5W o czasie autonomii
576Im, 1h, IP 65 + grzatka;

= Oprawa os$wietleniowa awaryjnego LED 1x3W o czasie autonomii
e 1h, IP 65 opt., mont nastrop.;
Szyna potaczen wyréwnawczych miejscowych LgYzo 6mm | :

B

(\I) Gniazdo wtykowe podtynkowe podwdjne 230, 16A, 2P+Z, IP44

Oprawa os$wietleniowa LED plafon o mocy 19W, 2400Im 4000K
montaz wbudowany, IP 65

UWAGI:

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.

2. Wszelkie zmiany i niejasnosci w projekcie nalezy konsultowac z projektantem.

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystgpienia nieujetej
w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowac sie z projektantem celem wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych i technologicznych.

4. Instalacje nalezy uktadac pod tynkiem.

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES DZ. NR EWID. 282,
KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INWESTYCJI:

INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ — PIWNICA

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)

SPRAWDZAJACY |[inz. Andrzej Woéjtowicz

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976 )

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .

ELEKTRYCZNA | 1Eiimiczny 06.2023r | 1:50 E-01




Rozdzielnica
POZ

Przycisk wytgcznika gtéwnego

p.poz (typowy)PWP/UU, PWP/US

T8

UWAGI:

RZUT PARTERU
SKALA 175

I I I I
b b || \/\ \/\
l& |¥| = 2 || e = 7 ” ”
RG/131 RG/62 RG/63 RG/132 RG/64
RG/151 : :
- RG/112 | a | b | | | a | RG/122
e ] o T i
R i @ Q- RG/111 o (yé_
} RG/H1 RG/H1 : : RG/H1 RG/H1 rels| || LEGENDA:
RG/E ~ 1 HRG/e1 T N e et —|—:
_——— ) [™° RG/101 | e \\re- ol | @\1 Oprawa o$wietleniowa LED plafon o mocy 25W, 2800Im 4000K
| | [ | montaz wbudowany, IP 65
: : : : | @ Oprawa o$wietleniowa LED plafon o mocy 36W, 4679Im 4000K
| | | | % Kk | | montaz wbudowany, IP 65
S e a1 | v | = ) i
RG/AW > %— J J | | J RElAW J | : 1 ggft:’; Vrjks;\:]v(ijit‘llf:ri:;\’/vlapLZ%D plafon o mocy 40W, 4000Im 4000K
| | | Gl [
LRGH2  kZ wd RGIAW Lo [ : B
I RG/H1 RG/H1 RG/H1
| | RG/H1 |
‘ ‘ ‘ ‘ ‘ o ] I rawa o$wietleniowa awaryjni zasi nomii
i EEE a : : b :O% .owk : : : @ gyelam’am’slpeélg +ogrzaaiakaz;a yinego LED 5W o czasie autonol
a
) H EG” 33 : : ?Cé : : : 1Oh;7rla};/vgsojxiftrlﬁgi:mzsxz:gjnego LED 1x3W o czasie autonomii
R&/32 | | _E [ | E' Oprawa oswietleniowa awaryjnego LED 7W 260Im o czasie
RG22 @V d Z : : RG74 [ | autonomii 1h, IP 44 opt. Otwarta, mont nastrop.;
H 7 RG/H2 RG/H2 | a | b | | | a | b RG73 : : I @% Oprawa oswietleniowa LED o mocy 24W, 2280Im, 4000K montaz
.___C$ N0 RGO J J e : : J J (\]— | : nastropowy, IP 54 z czujnikiem ruchu oraz zmierzchu
RG/141 1 RG/M1 RG/AW d | | RG/12L\ % L | Zasilacz systemu przyzywowego
Il K [
}i (BRen 6 |RG/23 ®'rame ®RG/H2 RG/H1 : : RG/H1 RG/H1 (=) Lo :
-KRG/SH 1 RG/31 | | L | Sygnalizator zewnetrzny systemu przyzywowego
~ | RG24 Q@ 3 RGT1 RG72 RG/143 : : |
&\%l o&o L'l '_#_29/142 ¥ _____________ - : Klinkiet wybér inwestora. IP 44;
RG/92 b ) @ |- ___ JJ
| | | | | L e
\}i{\ Wytgcznik schodowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20, IP 20
x Wytgcznik krzyzowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP 20, IP 20
|‘E @ Czujnik ruchu- zmierzchu IP 44
? Wypust 3f, 400V zakornczony w puszce
? Wypust 1f, 230V zakoriczony w puszce
Szyna potaczen wyréwnawczych miejscowych LgYzo 6mm
J Wytgcznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, p/t IP44
d\ Wytacznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, p/t 1P20
IE\.. Przycisk pociggowy
& Kasownik
@ Wentylator
o]— Gniazdo wtykowe podtynkowe podwéjne 230, 16A, 2P+Z, IP20
(9]— Gniazdo wtykowe podtynkowe podwajne 230, 16A, 2P+Z, IP44
1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym.
2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy konsultowac z projektantem. TEMAT OPRACOWANIA:
3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystapienia nieujetej PROJEKT WEWNE TRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
. . S . . . . . . DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI
w projekcie problematyki zaistnietej na etapie prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowac sie z projektantem celem wprowadzenia
zmian konstrukcyjnych i technologicznych. o> voy. DZ- NR EWID. 282, INwesToR: - GMINA SAMBORZEC
4. Instalaci lezv ukladaé pod tvnki " KOBIERNIKI, Samborzec 43
- Inslalacje nalezy Ukiadac pod tynkiem. 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
AZWA :
NAZWA RYSUNKU PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PARTER
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)
SPRAWDZAJACY [inz. Andrzej Wojtowicz
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 26/1976)
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .
ELEKTRYCZNA [ 125hoiony 06.2023r| 1:75 E-02




RZUT PODDASZA
~ SKALA 1:50
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Oprawa oswietleniowa LED plafon o mocy 19W,
2200Im 4000K, IP 44

Wytgcznik 1 biegunowy uniwersalny 10A, 250V, n/t IP 44

"

UWAGE:

1. Rysunki rozpatrywac tgcznie z opisem technicznym

2. Wszelkie zmiany i niejasno$ci w projekcie nalezy konsultowac z projektantem

3. Wszelkie instalacje budynku z robotami towarzyszacymi wykonaé zgodnie z opracowaniami branzowymi. W przypadku wystapienia nieujetej w projekcie problematyki zaistnietej na etapie
prowadzenia prac budowlanych nalezy skonsultowac sie z projektantem celem wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i technologicznych

4. Instalacje prowadzi¢ w rurkach niepalnych

7

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES

DZ.NR EWID. 282,
KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INWESTYCJI:

INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - PODDASZE

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)

SPRAWDZAJACY |[inz. Andrzej Wéjtowicz

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

ELEKTRYCZNA | PROJEKT 06.2023r| 1:50 | E-03
TECHNICZNY . .
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UWAGI - :

1.0pis i rysunek stanowi integralna catos¢ projektu instalacji odgromowe;j.

2. Przed przystapieniem do realizacji nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary na budowie.

3. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi na potaci dachowej projektuje sie zwody poziome FeZn fi 8{mm] na uchwytach instalacyjnych.

4. Uchwyty instalacyjne dostosowac do rodzaju pofaci dachowe;.

5. Dla ochrony przed wytadowaniami atmosferycznymi elementow wyniesionych ponad  dach projektuje sie maszt odgromowy.

6. Przewody odprowadzajace ukfada¢ w grubosciennych rurkach napalnych z tworzywa sztucznego.

7. Potaczenia uziomdw i potaczen wyrdwnawczych z zastosowaniem bednarki wykona¢ poprzez spawanie. Miejsca pofaczen zabezpieczy¢ przed korozja.

8. Wartosc rezystancji uziomu powinna by¢ mniejsza niz 10[ Q] ,w przypadku gdy warto$¢ jest wieksza od podanej nalezy rozbudowac uziom.

9. Cato$¢ prac wykonac zgodnie z szczegdtami zawartymi w normie PN-EN 62305

10. Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztucznego powinny byc zalane betonem w taki sposob, aby byty otulone warstwa betonu o grubosci co najmniej 10 cm i aby beton dobrze do nich przylegat.

11. Nie dopuszcza sie bezposredniego przechodzenia uziomu fundamentowego przez szczeline dylatacyjng budynku. Po obu stronach szczeliny koricdwki uziomu powinny by¢ wyprowadzone do wnetrza budynku
w celu ich potgczenia mostkiem podatnym (elastycznym) w miejscu dostepnym do kontroli

12. Uziom fundamentowy pofaczy¢ z: przewodami odporowadzajacymi instalacji odgromowej, szyng wyrdwnawcza rozdzielnicy gtéwnej oraz kottownia.

13. Wyprowadzenia uzioméw fundamentowych wykonac z zapasem min 1m nad posadzke.

14. Najmniejsze dopuszczalne wymiary poprzeczne uziomow sztucznych wedtug PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

RZUT DACHU

SKALA 1:75

Zwody poziome StCu 30x4 i przewody odprowadzajace drutem
FeZn @ 8 po elewacja w rurkach

Uziom fundamentowy Fe 30x4mm2

Ztgcze kon

___> Polgczenia elementéw przewodzacych drutem FeZn ¢ 8

trolne bednarka-drut

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES
INWESTYCJI:

DZ. NR EWID. 282,
KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

PLAN INSTALACJI OCHRONNEJ | ODGROMOWEJ

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)

SPRAWDZAJACY [inz. Andrzej Wojtowicz

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT .

ELEKTRYCZNA | TEoe L 06.2023r| 1:75 | E-04




UWAGA:

ztacze kablowe, uktad pomiarowy i zabezpieczenie
przedlicznikowe dobiera i dostarcza zakiad energetyczny
(nie jest w zakresie projektu)

ZtACZE LICZNIKOWO-POMIAROWE

Rozdzielnica RG PODTYNKOWA 4x24 MODULY

PWP/UU
typ

PWP1-W01-B-30-2LED7-M

z CNBOP T
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HDGs 5x1,5mm2/ESO
uziemi¢ do PE

w Rozdziel. P.Poz

ZPL—1

[~]

\
L

S303C—40A/S—4

OBW. NR 0.1 0.2 0.3 0.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
EF Ly, Le, Ls, 0,4 /0,23kV~ L1-3 L1-3 L1-3 L1-3 L3 L1 L1-3 L1 L2 L1-3
o
Eo] ilD iID ilD iID ilD iID
5] Fo-Fa I, =40A I, =25A I, =25A I, =25A I, =40A I, =25A
e BEA L,=30mA L,=30mA L.=30mA L,=30mA L,=30mA L,=30mA
g 3P 4P,AC 4P,A 4P,AC 4P,AC 4P,AC 2P,AC
% F5 \ F7 F12 F17 F22 | iteoN F2§§;| Fséﬁl

- g BBA g Qg
%_ Q1 ogranicznik
przepie¢
(O] F1 iskiernikowy
[v's typ B+C Fé F8 F9 F10 F11 F13 F14 F15 F16 F18 F19 F20 F21 | iCG60N £23 F25 F29 F30 F31 F32 F34 F35 F36
@ N C2A ps
el = 1 N N R N N N A A A N . D e DD D D D
£ In= 100A ¥ Trafo CEON 203
‘N I wl iC60N| iCBON| iCBON| iCBON| iCBON| iCBON| iCBON| iCBON| iCBON| IiCBON| iCBON| iC6O0N| iCE0N 230/24V iC60N B16A iCEON| iCEON| iCBON| iCBON| iCEON 76
"’\3‘ ~ - | B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A B16A F24 30VA B10A SM 340 B16A B16A B10A B10A B10A gUA
£ [e] -
mO £ I ;‘j | PL7 4z-230V,
— < 2 Ca2/2-OC fpg 9
ﬂe- ; N | i F27
g e : b . / / / / / / / / / / / / / 7 7 7 / / /
% | 74 vV TV TV v V-V TV TV 4 4 v - 4 e
o~ N
N — 4 N N 1 N N o) p—
£ £
L Lo o 2l el oel ol oy e g ¢ gl ¢ ¢ ¥ Yo ot g &d
5XHO7V-K 1 16mm2 a5 oa0 E Lg g g S S S S g g g g % % © 5 :} :} ? ’3‘ % %
| X X X X N N N N X X X X % * = & ] 5 £ < < €
) & ) ) 3} 3} 2} 2} ) “ “ & 5} 3} < © ) ) Q
= 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 i i 2 2 2 2 2z = 2
S | I T T T T T T T T T T T T T T f B L < % T ; 3
8 pwew | 5| 5 8/ 5| 35 8 5 35 3§ 5§ 3 8 3 5 2 5 5§ ¥ 3 3§ 3 ¢
& onBop l | =z z 4 z =z z z z z z z z z z [¢) e g P <
S| Nross-uws-0426 | 1x 3x 2x 3x 3x 5x 4x 1x 2x 1x 2x 3x 3x 4x T
o | kuchenka | 73 I 7~ [ ™ ~ ~ 7~ 7~ I I pom. [ ~ p—
3 | | elektrycznal czujnik Fotowoltaiczna
IS | temper
L I e e
' S 03
N
‘%- @ I HTKSH 1x2x0,8/E90 . § 2 & o
e I PWP/US £ g z z = e ..
L 23 o 3 F; s 3. 3= <I
/ URUCHOMIONO PWP & § 2 2 e 3 3 zE 3 3 3 3 3 %:)f = ;ET,‘E £ =2 &
B | typ: SO/PWP-230V-C ﬁ?a;: & & N 5~ & & Q&Y & Q & @ T T o R il 2, £ 2
P — £85.. e gd = sd g8 g® pg o2& 2. 27 2o 2o ST 2% ST 8g g E o
_‘ 332 s BT BT gds 3T 8T v B 8T 88  SE 2« 2« 2E 3¢ SE 27 LT g4 S
! I| Fezn3ox4 °%8s - St ¥ &g &g Sg ¥E 8- ¥E 8T 88 2g  eg &2 %8 &8 5% 58 58 5
Rozlgcznik bezpiecznikowy ‘ €£natix «Eé gé = 3a I a 3 g ga g u':;' 3 3 ge £ ] g gy g 2 =3 = 3 ﬁg gg §§ '§§ 'g o 'g IS ; %
GBA/S00V ‘ | ©ON=a JFT [SIN SR o< [SY) So© S~ S [S1) 52 [Sp= o o= SR o =
— i
\ |
SKRZYNKA ROZGALEZNA ‘ '!'
R<S Q

|

L

N
ey

WT—00g/G 40A
RBK—-00 160A
A

Ist. gniazdo 3f 4OIJV

]
LZ-5x35

Ist. gniazdo 1f 23?v

o

Kabel YKXY 4x16mm2,
L=1/4m

‘ Kabel YKXY 4x16mm2,
L=134/145m

OCHRONA OD PORAZEN ELEKTR.

SAMOCZYNNE WYLACZANIE ZASILANIA
WYLACZNIKI ROZNICOWO-PRADOWE
UKLAD "TN-S"

UWAGI :

1. ROZDZIELNICE.
Nalezy zastosowaé rozdzielnice RG jako podtynkowg IP44.

2. WYPOSAZENIE
Aparature mod. mocowa¢ na typowych wspornikach
mont. TH 35, ktére nalezy przystoni¢ ostonami
metalowymi lub PCV.
Tablice wyposazy¢ w aparaturg zgodnie z rysunkiem.

TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES 07 NR EWID. 282,
INWESTYCJI: |« OBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INwesTor: GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

SCHEMAT IDEOWY ROZDZILENICY P.Poz, RG,

FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)

SPRAWDZAJACY (inz. Andrzej W6 jtowicz

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
ELEKTRYCZNA |PROJEKT 06.2023r| ——— | E-05

TECHNICZNY
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TEMAT OPRACOWANIA:
PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

WES . DZ. NR EWID. 262, INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
* KOBIERNIKI, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborze
NAZWA RYSUNKU: - \\IDOK ROZDZIELNICY RG
FUNKCUJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)
SPRAWDZAJACY |[inz. Andrzej Wéjtowicz
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976)
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT
ELEKTRYCZNA  |1odisioony 06.2023r E-06




UKLAD INSTALACJI OCHRONNEJ SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKACH

gmina SAMBORZEC

Ztgcza kontrolne instalacji odgromowej

ZK1
Dy

Plaskownik FeZn 30x4mm

ZK2
X

Plaskownik FeZn 30x4mm

ZK3
B

Plaskownik FeZn 30x4mm

Uziom Fundamentowy Fe 30x5

ZK4
Dy

Plaskownik FeZn 30x4mm

Woda

_@

Igy zo >2,5mm Cu

Kan

_@

Igy zo >2,5mm Cu

Ptaskownik FeZn 30x4mm

G.S.W.

K N
. X
Ptaskownik FeZn 30x4mm (&)

Instalacja PV

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES DZ. NR EWID. 282,
INWESTYCJL:

27-650 SAMBORZEC

INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
KOBIERNIKI, Samborzec 43
27-650 Samborze

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI OCHRONNEJ W BUDYNKU

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)

SPRAWDZAJACY [inz. Andrzej Wojtowicz

(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT

ELEKTRYCZNA  [1ocisioony 06.2023r E-07




ZK1/M1L

Przekroj trasy zalicznikowej wewnetrznej linii zasilania

SKRZYNKA ROZGALEZNA

Wyltgcznik G’fc')wny[w

/)

S/

/|
/

S S

[ee]

o

>

AN
//%

tasma

ostrzegawcza
podsypka

piasku

dno

wykopu

Swietlica wiejska
w miejsc. Kobierniki

Rura ostonowa
DVK 75

Kabel YKXY 4x16mm?2,

Rura ostonowa

DVK 75,

Ptaskownik FeZn 30x4mm

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES DZ. NR EWID. 282,
KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INWESTYCJI:

Samborzec 43
27-650 Samborze

INwesTOR: GMINA SAMBORZEC

NAZWA RYSUNKU: .
PRZEKROJ TRASY ZALICZNIKOWEJ W.L.Z.
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)
SPRAWDZAJACY |inz. Andrzej Wéjtowicz
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976)
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
PROJEKT
ELEKTRYCZNA [ JE0is cony 06.2023r E-08




YTKSY 3x2x0,5 mm’ p/t

L

N2XH-J 3x1,5mm- p/t

SYGNALIZATOR

LanToooo00ane

YTKSY 3x2x0,5 mm’ p/t

| s
<
[ w Z
. 1 =

YTKSY 3x2x0,5 mm” p/t '
it - _L| o
o——o | > [ i
o pd
I 1% §

JINVMZIAM

~
opil | I

230V

z -

~ ZASILACZ

0

S

ZASILACZ

KASOWNIK

U

P.P.

Podtaczy¢ z obwodu 0$. tazienki

TOALETA DLA NP

KORYTARZ

Wezwanie wytgcznikiem podciggowym

Kasowanie przyciskiem z lampka

Sygnalizator i trafo nad drzwiami

Przewody nieoznakowane -0,5mm2.

Montaz w puszkach 60mm Rezystor w zestawie z sygnalizatorem

Zwore w sygnalizatorze roztgczy¢

Zworki w FAP... ustali¢ w pozycji ,,B”

Linke FAP 3002 skrdci¢ aby siegata nad podtoge.

Rezystor w zestawie z kasownikiem - montowac na koncu petli

TEMAT OPRACOWANIA:

PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES D7 NR EWID. 282, INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
INWESTYCJ!: K OBIERNIKI, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT INSTALACJI PRZYZYWOWEJ DO WC
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT mgr inz. Michat Koziet
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)
SPRAWDZAJACY [inz. Andrzej Wojtowicz
(ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976 )
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
ELEKTRYCZNA | PROJEKT 06.2023r | —— E-09

TECHNICZNY




4 <

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Z przeskalowania mapy w skali 1 : 1000

- - - aktualna w oznaczonym zakresie

1:500 Us

Ark.7.139.27.17.1.4
7139.27.07.2.3
7.139.27.17.4.1

WWoj.

Powiar sandomierski

Gmina 260907_2. Samborzec

Obreb 0009 Kobierniki

1ZPG GK.6640.717.2023

Uklad wspéirzedmych 2000

Ukiad wysokosci Kronsztadt 86

Mape wykonal : mgr inz.U Nagdrna —Ustugi

Geodezyjne ;

Niewvklucza sig istnienia w terenie innmych nie

wykazanyvch na niniejszej mapie urzqdzen

podziemnych kiére nie byly zgloszone do

inwentaryzacji

U.Nagérna nr upr.15886

Mykonano 28.04.2023 r

Tel 509868051

Swietokr

Poswiadczam , Ze niniejszy
opracowaiy w wyniku prac

karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

T S
. TEMAT OPRACOWANIA:
=== PROJEKT WEWNETRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
/// . : DLA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI
/! ADRES DZ. NR EWID. 282, INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
b. IIE 4 INWESTYCJE: | OBIERNIKI, Samborzec 43
/ SKRZYNKA 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
%Ij\ ROZGALEZNA NAZWA RYSUNKU: © b| AN WEWNETRZNEJ LINII ZALICZENIOWEJ WLZ
- " Ist. ZL1/1L
\H T\ Rura o'n onnalDVK V5, FUNKCUA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
Bl . l 47| [PROJEKTANT  [mgr inz. Michat Koziet
) % \‘La | N 14 ? § (ELEKTRYCZNA) (upr. bud. SWK/0125/PBE/19)
X 99— \ Silia — Rura ochronna DVK 75, SPRAWDZAJACY |inz. Andrzej Wojtowicz
g I=3m \ (ELEKTRYCZNA) (upr. bud. 28/1976)
= BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
Rura ochronna DVK-75, PROJEKT .
1=3m = == \\ '-, ELEKTRYCZNA TECHNICZNY 062023r 1 -500 E-1 0
- ¢
\ \

\
1 69 ‘\2\ S—FRlla

]
YKXS 5x16mm?

|
|

\
\\\

Rurg ochtonna DVK 75,

L=133/145m

83

\ \
S-RI

Rura ochronna DVK 50, 95
1=34m ’

/ YKXS 5x6mm?
L=34/40m

\ \
% Rodzielnica AC 3

Rozgzielnica DC

1843 /
Rura ochronna DVK 75, W /
[=12m
1833 /

Rl

1823

A

Panele fotowoltaiczne o mocy
500Wp -12 szt.

1804 %

dokument zosta
geodezyjnych i

Identyfikator zgtoszenia
proc geodezyjnych

GK.6640.717.2023

Organ stuzby geodezyjnej,
ktory otrzymat
zgtoszenie

Starosta
Sandomierski

Wykonawca prac
geodezyjnych

Ustugi geodezyjne
Urszula Nagérna

Nr oraz data sporzqdzenia
dokumentu

Zowierajgcy wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokdt weryfikacji
GK.6640.717.2023_2
z dnia 11.05.2023 7=

Imie i nazwisko oraz nr
uprawnieri

Zawodowych kierownika
prac S

T4

)

]
P g

80.9

1796

| 0
| Y e 2 2 ; S5 _
2\ - == ‘__’A‘
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