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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.34 ust. 3D pkt 3 ustawy Prawa Budowlanego (Dz.U. z 2020 r.poz.1333
pdzniejszymi zmianami ) os$wiadczam , ze wykonany przeze mnie projekt techniczny
- temat : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ w msc. na dzialce nr ewid.dz. 282 dla
Gminy Samborzec zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno —

budowlanymi , normami , wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej .

Projektant — branza budowlana :

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83

Sprawdzajacy - konstrukcja

mgr inz. WOJCIECH GUCWA
upraw. PDK/0217/PWOK/17
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Spis tresci :

Opis techniczny do projektu technicznego
BIOZ

Obliczenia statyczne budynku

B. CZESC GRAFICZNA
Rysunki projektu technicznego , w tym:

NR NAZWA RYSUNKU SKALA
RYSUNKU
KONSTRUKCJA

K-01 Rzut fundamentow 1:100
K-02 Elementy konstrukcyjne piwnicy 1: 100
K-03 Strop nad piwnica 1:100
K-04 Elementy konstrukcyjne parteru 1:100
K-05 Strop n/parterem 1:100
K-06a |Wiezba dachowa 1:50
K-06b |Zestawienie drewna wigezby dachowe;j

K-07 Stopa fundamentowa SF 1 1:25
K-08 Stopa fundamentowa SF 2 1:25
K-09 Belka zelbetowa poz. B.1.1. 1:25




OPIS do PROJEKTU TECHNICZNEGO
TEMAT : BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ

w msc. Kobierniki na dziatce nr ewid. dz. 282 dla Gminy Samborzec

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek publiczny - ,Wolnostojgcy budynek ustugowy o funkcji spoteczno-kulturalnej (Swietlica
wiejska)” KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

2. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

2.1. Uktad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu

Budynek jednokondygnacyjny , podpiwniczony pod tarasem z poddaszem nie uzytkowym .
Dach o konstrukcji drewnianej czterospadowy .

2.2. Zakres robo6t budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :

1/ robét budowlanych : zelbetowych fundamentéw , $cian fundamentowych , murowanie
Scian parteru , stropu Teriva ,wiezby dachowej z pokryciem dachu blachg dachoéwkowg ,mon-
taz stolarki drzwiowej i okiennej , robot wykonczeniowych czyli wykonanie tynkow z licowaniem
$cian ptytkami , posadzek z ptytek gres , malowanie farbami lateksowymi ;

2/ instalacji sanitarnych czyli instalacji wod. -kan z osprzetem .

3/ instalacji elektrycznych z osprzetem w tym: wykonanie instalacji oswietlenia , montaz elek-

trycznych grzejnikow

3.0. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
3.1 Parametry projektowanego obiektu

v' Parametry projektowanego obiektu

v Powierzchnia zabudowy ................ 140,47 m?
v Powierzchnia uzytkowa .................. 102,30 m?
v Powierzchnia piwnicy .............ccceve. 12,95 m?
v Kubatura ........cocooveiiiiiiiiiiieeene, 714,00 m®
Wysokos¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ..................... 5,93 m

Wymiar gtéwnej bryty budynku .8,0*15,50 m+ taras nad piwnicg 3,0*8,0 m
WYSOKOSCE DUAYNKU ... 3,54 m

llo§¢ kondygnacji budynku - jedna kondygnacja - parter , czesciowe
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podpiwniczenie pod tarasem , poddasze nie uzytkowe .

v Kat nachylenia potaci dachowych 30 °



3.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

PIWNICA
0.1. Pomieszczenie gospodarcze /12,95 m? /

PARTER

1.1. - Komunikacja /szatnia /gres/ 10,50 m?
1.2. WC dla mezczyzn / gres / 3,25 m?

1.3. WC dla kobiet / gres/ 3,25 m?

1.4. WC dla niepetnosprawnych /gres/ 5,15 m?
1.5. Sala spotkan /gres/ 69,30 m?

1.6. Aneks kuchenny /gres/ 9,35 m?

1.7. Pomieszczenie porzgdkowe /gres/ 1,50 m?

RAZEM powierzchnia uzytkowa PARTERU 102,30 m?

4.0. Rozwigzania projektowo - konstrukcyjne budynku

4.1. Fundamenty .

tawa t1

tawa o przekroju 60x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podituzne tawy skitada sie z 4 pretéw ze-
browanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 2 gbrg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-I ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

tawa t2

tawa o przekroju 70x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretéw ze-
browanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w tym 2 gorg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

tawa t3

tawa o przekroju 40x40cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne tawy sktada sie z 4 pretéw ze-
browanych @12mm ze stali A-1ll ( 34GS ) w tym 2 gbrg i 2 dotem i strzemiona gtadkie @6mm
ze stali A-I ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm.

Stopa fundamentowa SF-1

Stopa o wymiarach w rzucie 130 x 165 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy
dotem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co
15cm. Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia startowe-
go odpowiadajgca zbrojeniu gtdwnemu stupa.

Stopa fundamentowa SF-2

Stopa o wymiarach w rzucie 80 x 80 cm i wysokosci 40cm z betonu C25/30. Zbrojenie stopy do-
tem sktada sie z siatki pretow zebrowanych @12mm ze stali A-lll ( 34GS ) w rozstawie co 15cm.
Ze stopy wyprowadzone prety startowe pod stup. Gatunek stali i ilo$¢ zbrojenia startowego od-
powiadajgca zbrojeniu gtdbwnemu stupa.

4.2. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane gr. 24cm z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j .

4.3. lzolacje fundamentow i $cian fundamentowych .lzolacje poziome fundamentow z folii
PVC lub paskéw z papy , izolacje pionowe z emulsji bitumiczno — kauczukowe;j.

Izolacja scian fundamentowych ze styroduru lub styropianu EPS 036 gr. 12 cm.



4.4. Sciany parteru oraz nadproza .

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne nosne gr. 24cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500
na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

Sciany wewnetrzne dziatowe gr. 12cm z pustakéw z betonu komérkowego odm. 500

na zaprawie cem.-wap. klasy M10.

Otwory okienne i drzwiowe w $cianach nosnych przesklepione nadprozami systemowymi w po-

staci ksztattek ceramicznych o ksztatcie ,U” z wkladkg zelbetowg zbrojong dwoma pretami sred-
nicy 5mm ze stali sprezajgcej o wytrzymatosci nie mniejszej niz 1770 MPa.

Otwory drzwiowe scianek dziatowych przesklepione nadprozami systemowymi gazobetonowymi
o wymiarach przekroju 12x24cm.

4.5. Strop nad poziomem parteru .

Strop nad parterem - projektuje sie strop nad poziomem parteru jako gestozebrowy typu
Teriva 4,0/1 powigzany konstrukcyjnie z wiencami, zebrami rozdzielczymi i belkami stropowymi.
Strop przyjeto typowy dla tych rozpietosci i obcigzen strop Teriva 4,0/1 o catkowitej grubosci
25cm , w tym 21cm pustaki betonowe i 4cm nadbetonu z betonu klasy C25/30 . Rozstaw belek
nosnych stropu co 60cm. W potowie rozpietosci kazdego z przeset stropu wykonane jedno Ze-
bro rozdzielcze zbrojone podtuznie dwoma pretami zebrowanymi @12mm ze stali A-1ll ( 34GS )
i strzemionami w ksztatcie litery ,S” z pretéw gtadkich @6mm ze stali A-1 ( St3SX-b ). Zbrojenie
podporowe stropu Teriva 4,0/1 w postaci siatek z pretow #6 zatopionych w ptycie nadbetonu.
Nad podporami skrajnymi siatki P1 o szerokosci 65cm, natomiast nad podporami srodkowymi
siatki P2 o szerokosci 110cm.

Strop nad piwnica ptyta zelbetowa gr. 12cm zbrojona jak pokazano na rysunkach ,

beton C C25/30 .

4.6.Wience i belki zelbetowe.

Wieniec W1

Wieniec o wymiarach przekroju 24x24cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety zebro-
wane J12mm ze stali A-Ill ( 34GS ) w tym 2 gbrg i 2 dotem i strzemiona gtadkie d6mm ze stali
A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Z wiencoéw na scianach , na ktérych beda opierac sie
murtaty nalezy wyprowadzi¢ prety @ 12. Wience W1 wykonane na poziomie i w potgczeniu z
ptytg tarasu.

Wieniec W2

Wieniec o wymiarach przekroju 24x30cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 4 prety zebro-
wane J12mm ze stali A-Ill ( 34GS ) w tym 2 gbrg i 2 dotem i strzemiona gtadkie d6mm ze stali
A-l ( St3SX-b ) w rozstawie co 20cm. Z wiencoéw na scianach , na ktérych beda opierac sie
murtaty nalezy wyprowadzic prety @ 12. Wience W2 wykonane na poziomie i w potgczeniu ze
stropem Teriva 4,0/1 nad parterem.

4.7. Stupy - trzpienie zelbetowe

Trzpien T-1

Trzpien prostokatny o wymiarach przekroju 40x45 cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne —
10 pretéw zebrowanych #14mm ze stali A-1ll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-I

( St3SX-StOS . Strzemiona w rozstawie 7cm na odcinkach 70cm od podstawy i gtowicy stupa.
Na pozostatym odcinku stupa strzemiona w rozstawie 15cm.W dolnym odcinku zbrojenie gtéw-
ne elementu potgczone z pretami startowymi z fundamentow.



Trzpien T-2

Trzpien okragty o srednicy 25cm z betonu C25/30. Zbrojenie podtuzne — 6 pretdw zebrowanych
#12mm ze stali A-lll ( 34GS ) i strzemiona gtadkie @6mm ze stali A-l ( St3SX-StOS) Strzemiona
w rozstawie 7cm na odcinkach 70cm od podstawy i glowicy stupa. Na pozostatym odcinku stupa
strzemiona w rozstawie 15cm. .W dolnym odcinku zbrojenie gtdwne elementu potgczone z pre-

tami startowymi z fundamentow.

4.8. Tynki i okltadziny wewnetrzne .

W projektowanych pomieszczeniach parteru na scianach murowanych tynk cem.-wap. kat. Ill
szpachlowany z gtadzig gipsow3.

W pomieszczeniach sanitarnych ptytki ceramiczne do wysokosci 2m a w zapleczu kuchennym i
pom. porzgdkowym ptytki do wys . 1,6 m .

4.9. Podlogi i posadzki .
beda sie sktadaly z nastepujgcych warstw , liczgc od géry :

Podloga i posadzka parteru :

o Plytki gres R 9 uktadane na klej

o Wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatkg z pretow @4,5cm
e Folia izolacyjna podposadzkowa

e Styropian typ ,PODLOGA” gr. 10cm

e Folia izolacyjna podposadzkowa

e Beton B20 — gr. 10cm zatarty na ostro.

e Piasek gr. 15cm

Podloga i posadzka tarasu
e Plytki gres R 9 uktadane na klej , mrozoodporne
e Folia w ptynie wodoodporna
o Wylewka cementowa gr.7+9 cm zbrojona siatkg z pretow @ 4,5cm
e Folia izolacyjna podposadzkowa
e Styropian typ ,PODLOGA” gr. 10cm
e Folia izolacyjna podposadzkowa
e Ptlyta stropowa

4.10. Konstrukcja dachowa i pokrycie dachowe

Konstrukcja dachowa nad catym budynkiem drewniana ptatwiowo-kleszczowa o spadku
57,74% ( 30° ). Geometryczny rodzaj dachu — dach kopertowy. Cata konstrukcja dachowa z
drewna klasy C24 zgodnie z zestawieniem drewna .

Pokrycie dachowe projektowanej konstrukcji dachowej z blachy dachéwkowej powlekanej gr.
0.60mm . Rynny dachowe @15cm i rury spustowe &12cm z blachy powlekanej ptaskiej w kolo-
rze pokrycia .

4.11. Malowanie Scian i sufitow .
Malowanie scian farbg akrylowa ( lub inna uzgodniona z Inwestorem ) , 3 krotne z zagruntowa-
niem podtoza . Kolorystyka pomieszczen wg. indywidualnych upodoban Inwestora.



4.12. Projektowana stolarka okienna i drzwiowa

Drzwi zewnetrzne do wejscia gtéwnego i na taras , aluminiowe z szybg BEZPIECZNA 33.1.
klasy 02 ( profil ciepty ) , (z okuciami , zamkami i samozamykaczem ) o wspotczynniku
przenikania ciepta U = 1,3 W/m? K.

Drzwi wewnetrzne do sali spotkann , aluminiowe zszybg BEZPIECZNA 33.1. klasy 02

( profil zimny ) , (z okuciami izamkiem ).

Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewnopodobna w kolorze uzgodnionym z Inwestorem .
Stolarka okienna z PCV z nawietrzakami higrosterowalnymi , o wspotczynniku przenikania cie-
pta U = 0,9 W/m? K, zgodnie z zestawieniem.

Pod oknami parapety typowe z aglomarmuru

4.13. Elewacje

Wszystkie elewacje budynku nalezy dociepli¢ 15cm warstwg styropianu typu ,FASADA” na klej
i kotki montazowe , osiatkowac¢ go i wykona¢ wyprawe elewacyjng w postaci tynku akrylowego
w kolorach uzgodnionych z inwestorem lub innego uzgodnionego z inwestorem .

Cokét docieplony styrodurem lub EPS 36 gr. 12 cm z wyprawg elewacyjng

z tynku mozaikowego .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Temat : BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Adres budowy : DZIALKA nrewid. 282 Kobierniki gm. Samborzec
jednostka ewidencyjna : 260907-2 Samborzec ; obreb : 0009 Kobierniki
Inwestor : GMINA SAMBORZEC Samborzec 43 27-650 Samborzec

W zakres zamierzenia budowlanego wchodzi BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ .

Na dziatce , na ktérej planuje sie budowe w rejonie objetym opracowaniem brak jest zabudowy
kubaturowej .

W trakcie budowy bedg wystepowaty typowe roboty budowlane :

v Roboty ziemne

v' Wykonanie fundamentéw zelbetowych

v" Murowanie scian fundamentowych z bloczkéw betonowych

v" Murowanie scian piwnicy i scian parteru z bloczkéw gazobetonowych na zaprawie sys-
temowej lub cementowo-wapiennej .

v Wykonanie stropu Teriwa nad parterem i stropu zelbetowego nad piwnica .

v" Wykonanie wiezby dachowej drewniane;j .

v Pokrycie dachu blachg dachéwkowg z obrébkami blacharskimi .

v Wykonanie robo6t wykonczeniowych ( poditogi , malowanie , parapety itp. ) .

v' Montazu stolarki okiennej i drzwiowej ,

v" Wykonanie docieplenia budynku

Szczegolne srodki ostroznosci nalezy zachowacé przy wznoszeniu muréw na rusztowaniach
oraz wykonaniu konstrukciji i pokrycia dachu . Pozostate roboty budowlane nalezy prowadzi¢
zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania roboty , oraz og6lnymi zasadami BHP . W
okresie prowadzenia robot , budowa powinna by¢ oznakowana tablicami ostrzegawczymi , oraz
wygrodzona od pozostatego terenu na dziatce .

Na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen dojazd srodkéw komunikacyjnych

moze odbywac sie drogg gminng przylegajaca do dziatki .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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UWAGI:

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

- poziom posadowienia fundamentéw min. -1.1m, ponizej poziomu terenu

- pod fundamentami wyla¢ warstwe chudego betonu B10 gr.10cm

- ze zbrojenia faw, stop wyprowadzic prety startowe do potgczenia z pretami gtownymi

rdzeni i stupow. llo$¢ i $rednica pretow startowych rowna ilosci i $rednicy zbrojenia

gtéwnego rdzeni i stupow,

- pofaczenia pretéw na zaktad wykona¢ na zaktad dt. 70cm

- Zbrojnie narozy faw fundamentowych (taczen taw fundamentowych prostopadtych)

wykona¢ jako zagiete, stosowa¢ wktadki katowe "L" 120cm x 120cm, badz odginanie

zbrojenia gtéwnego min. 50xd;

- Otulina zbrojenia min. 5.0cm;

- Otwory technologiczne pod elementy instalacji wedtug projektéw branzowych;

- W przypadku gdy przewidziana jest instalacja odgromowa nalezy jej fragmenty w
gruncie na etapie wykonywania taw fundamentowych zamontowa¢ zgodnie z
projektem branzy elektrycznej

LEGENDA:

T-nr — Trzpien zelbetowy o kolejnym numerze
SF=nr — stopa fundamentowa o kolejnym numerze
W=nr — wieniec zelbetowy o kolejnym numerze

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES

DZ. NR EWID. 282,
INWESTYCJI:

KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

INWESTOR:

NAZWA RYSUNKU: P
RZUT FUNDAMENTOW

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT [inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) (upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa

(KONSTRUKCJ4) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
KONSTRUKCJA  [PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r | 1:100 | K-01
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNICY

SKALA 1:100

UWAGI (DLA ELEMENTOW KONSTRYKCYJNYCH - BELKI

ZELBET, WIENCE):

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;
- belki, nadproza nieujete na rysunku wedtug rysunkéw

szczegotowych;

- potgczenia pretéw na zaktad wykona¢ na zaktad dt. 70cm

- zbrojnie narozy wiency (faczen wiency prostopadtych) wykonac¢
jako zagiete, stosowa¢ wktadki kagtowe"L" 120cm x 120cm, badz

odginanie zbrojenia gtéwnego min.50xd;

- otwory technologiczne pod elementy instalacji wedtug projektow

branzowych;

- rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na
odcinkach 70cm od gory i dotu trzpienia réowny 7cm. Na pozostatym

odcinku réwny 15cm.
- otulina zbrojenia 3.0cm;

LEGENDA:

T-nr — Trzpien zelbetowy o kolejnym numerze
SF=nr — stopa fundamentowa o kolejnym numerze
W=nr — wieniec zelbetowy o kolejnym numerze

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

\/TW%VREESSTYCJ\' DZ. NR EWID. 282,
" KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INWESTOR: GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIWNICY

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK!): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa
(upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)

(KONSTRUKCJA)

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK./ KONSTR)

BRANZA: STADIUM:

KONSTRUKCJA

PROJEKT BUDOWLANY | 06.2023r

DATA: SKALA:

1:100

NR RYS.:

K-02




STROP NAD PIWNICA
SKALA 1:100

ZBROJENIE DOLEM

| 1
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NI
: Zbrojenie Dodatkowe:
[
I 7D-1 - zbrojenie dolem w narozach z pretow #12
/\ I L /D=2 — zbrojenie stupdw na przebicie siatkq zgrzewanq
/ f TN \ z pretow #10. Schemat siatki na przebicie (1 bok stupa):
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/\ | L %
: "“E§ = iy §
/\ + ‘% i LNgBé#!é - o] Siatka na przebicie (1 bok stupa) — zbrojenie w jednym
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N | /
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| 7 UWAGI (DLA PLYTY ZELBETOWEJ):
=/ Iy, | py—— 2R 11 - Wymiary sprawdzi¢ na budowie;
T I @! LELLEL T N @ - Otulina zbrojenia 2.0cm;
24, 1 271 24, o - Dla pretéw goérnych gtéwnych nie skrzyzowanych
i iy z pretami gtownymi drugiego kierunku
I I stosowacé prety rozdzielcze #10co25cm.
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/\ i ! 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
[ [
\ r [ .
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Ep—— r‘;L ffffffffff 24&::::‘}:?{ —~2 |PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
— - (D) |(ARCHITEK./ KONSTR) |(upr. bud. 701/21/83)
[ [
‘ ‘ SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa
‘ ‘ (KONSTRUKCJA) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)
@ ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
KONSTRUKCJA  |PROJEKT BupowLANY| 06.2023r | 1:100 | K-03
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ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU
SKALA 1:100

UWAGI (DLA ELEMENTOW KONSTRYKCYJNYCH - BELKI
ZELBET, WIENCE):

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie;

- belki, nadproza nieujete na rysunku wedtug rysunkéw
szczegotowych;

- potgczenia pretdw na zaktad wykonaé na zaktad dt. 70cm

- zbrojnie narozy wiency (taczen wiency prostopadtych) wykona¢
jako zagiete, stosowaé¢ wktadki kagtowe"L" 120cm x 120cm, badz
odginanie zbrojenia gtéwnego min.50xd;

- otwory technologiczne pod elementy instalacji wedtug projektow
branzowych;

- rozstaw strzemion w stupach i trzpieniach zelbetowych na
odcinkach 70cm od goéry i dotu trzpienia réowny 7cm. Na pozostatym
odcinku réwny 15cm.

- otulina zbrojenia 3.0cm;

LEGENDA:

T-nr - Trzpien zelbetowy o kolejnym numerze
SF—nr — stopa fundamentowa o kolejnym numerze
W=nr — wieniec zelbetowy o kolejnym numerze

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ﬁ%g?wm DZ. NR EWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
" KOBIERNIKI, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKUS 2| EMENTY KONSTRUKCYJNE PARTERU

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa
(KONSTRUKC.A) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK./ KONSTR) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

KONSTRUKCJA  |PROJEKT BUDOWLANY | 06.2023r | 1:100 | K-04




STROP NAD PARTEREM
SKALA 1:100

£ £ £
= ki = SF = S s
=z =2 =g ¥
=15 == ==
== g 2|2 g =2 g UWAGI:
EZ & Elg & 2l 8 - Wymiary sprawdzi¢ na budowie;
& = @ = @ - Otulina zbrojenia min. 2.0cm;
=) =] S | i - Stropy Teriva typu 4,0/1 grubosci 25cm (21cm - grubo$¢ pustaka stropowego,
1605 ol 15 i 4cm - grubo$¢ nadbetonu);
: Ve [ - Zebra rozdzielcze szerokosci 10cm zbrojone dwoma pretami @12 (gérg i dotem)
‘ ] : pofaczonymi strzemionami z pretow @6 (ksztatt strzemion "S") w rozstawie co 20cm,
********** i 8 et bl i e e« EEt S f::ﬁ’ ittty fo e O) - przy rozpietosci stropu: 4,0 + 6,0m - 1 zebro rozdzielcze w potowie rozpigtosci stropu,
__________________ lL_____ir;v__\r __\} : - przy rozpietosci stropu: >6,0m - 2 Zebra rozdzielcze w rozstawie co 1/3 rozpigtosci
""""""""""" I H stropu
I | | ’
S § S __________H_ _____ § L _L __\} i - Nad podporami prety zbrojone siatkami systemowymi zgrzewanymi z pretow #6.
I A ! I ! Siatki P1 szerokosci 65cm - do zbrojenia nad podporami skrajnymi,
o e e = ::H : Siatki P2 szerokosci 110cm - do zbrojenia nad podporami srodkowymi,
H H ofo } i “L ,,,,,,,,,, ) W siatkach nalezy wykona¢ otwory pod kominy i inne przewody technologiczne,
u 1L A
i T R A=\ B I
! |
_\r |
|
|
4
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|

/EBRO Z-1 WYMIAN W1 WYMIAN W2
SKALA 1:25 SKALA 1:25 SKALA 1:25
\R2 ‘ NR2 06 ‘ NR2 06
2412 W1 w7
st N & 62 1 &
| ) % s TEMAT OPRACOWANIA:
Z! 178 . .
\RI L | 20, e seontem | , o0, 2D BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI
i 7 [=Them " /‘8
3 N2 g6co20crm s ey, DZ-NREWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
2 22 NR2 6c020cm 2 L=02em " KOBIERNIKI, Samborzec 43
L=82em 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
K ZEBRO ROZDZIELCZE NAZWA RYSUNKU-
SKALA 125 " STROP NAD PARTEREM
NR2 96
| | FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWN\EN): PODPIS:
2 |
N g PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
o7 v L (ARCHITEK./ KONSTR) |(upr. bud. 701/21/83)
s s
| 0, & SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa
A s (KONSTRUKCJA) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)
NR? #6co20cm "
7 L3em ASYSTENT PROJ. IMICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
KONSTRUKCJA  |PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r | 1:100 | K-05
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WIEZBA DACHOWA - ZESTAWIENIE DREWNA
SKALA 1:50

L.p. elz (r):ezr{:‘tju eI':umn;':u rreeitol elementy tem) cztflligc])svsi’; eIe:LO:r::téw elzlr:nggw Ob[jf:;éé dl:Iea\;:a
Wysokos¢ | Szerokos¢ elementu [m] [szt.] razem [m]
1 KROKIEW KR-1.1 16,000 7,000 5,950 20,000 119,000 1,333 C24
2 KROKIEW KR-1.2 16,000 7,000 4,900 4,000 19,600 0,220 C24
3 KROKIEW KR-1.3 16,000 7,000 3,750 4,000 15,000 0,168 C24
4 KROKIEW KR-1.4 16,000 7,000 2,650 3,000 7,950 0,089 C24
5 KROKIEW KR-1.5 16,000 7,000 2,950 1,000 2,950 0,033 C24
6 KROKIEW KR-1.6 16,000 7,000 2,300 1,000 2,300 0,026 C24
7 KROKIEW KR-1.7 16,000 7,000 1,650 4,000 6,600 0,074 C24
8 KROKIEW KR-1.8 16,000 7,000 5,350 4,000 21,400 0,240 C24
9 KROKIEW KR-1.9 16,000 7,000 4,250 4,000 17,000 0,190 C24
10 KROKIEW KR-1.10 16,000 7,000 3,150 4,000 12,600 0,141 C24
11 KROKIEW KR-1.11 16,000 7,000 2,050 4,000 8,200 0,092 C24
12 KROKIEW KR-1.12 16,000 7,000 1,900 4,000 7,600 0,085 C24
13 KROKIEW KR-2 16,000 10,000 7,850 4,000 31,400 0,502 C24
14 KLESzZCZ KL-1 15,000 5,000 4,100 20,000 82,000 0,615 C24
15 PLATEW PL-1.1 16,000 14,000 10,550 2,000 21,100 0,473 C24
16 PLATEW PL-1.2 16,000 14,000 2,500 4,000 10,000 0,224 C24
17 StUPEK SL-1 14,000 14,000 1,600 8,000 12,800 0,251 C24
18 PODWALINA PD-1 14,000 10,000 7,850 4,000 31,400 0,440 C24
19 WYMIAN W-1 16,000 7,000 0,800 2,000 1,600 0,018 C24
20 MIECZ MI-1 10,000 10,000 0,900 16,000 14,400 0,144 C24
21 MURLATA MU-1.1 12,000 12,000 7,850 2,000 15,700 0,226 C24
22 MURLATA MU-1.2 12,000 12,000 16,150 2,000 32,300 0,465 C24
23 - 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -
CALKOWITA OBJETOSC DREWNA [m?]: 6,05

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES
INWESTYCJI:

DZ. NR EWID. 282,
KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INWESTOR:

Samborzec 43
27-650 Samborzec

GMINA SAMBORZEC

NAZWA RYSUNKU:

WIEZBA DACHOWA - ZESTAWIENIE DREWNA

FUNKCJA:

IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

PROJEKTANT |[inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR)) (upr. bud. 701/21/83)

PRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa

(KONSTRUKCJA) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)

ALYUTENT PROJ. |MICHAL MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
KONSTRUKCJA | PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r | 1:50 |K-06b




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

(PROJEKT BUDOWLANY)
SKALA 1:25

STOPA FUND. SF-1 .
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L4, W 5 e
A\A
o NR3 #12
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M N
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= » O W — I —— .V A
NR1 #12co1bem
L=159cm

TEMAT OPRACOWANIA: i
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

&%EESSTYCJk DZ. NR EWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
" KOBIERNIKI, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU: STOPA FUNDAMENTOWA SF-1

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK./ KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa

(KONSTRUKCJA) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)
ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA NR RYS.:

KONSTRUKCJA | PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r 1::25 K-07




BETON KONSTRUKCYJNY C25/30
STAL ZBROJENIOWA 34GS, St0S

STOPA FUNDAMENTOWA SF-2
(PROJEKT BUDOWLANY)

S
PRZEKROJ A-A

KALA 1:25
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TEMAT OPRACOWANIA: i i
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI
jRes . DZ.NREWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
" KOBIERNIKI, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
NAZWA RYSUNKU:  STOPA FUNDAMENTOWA SF-2
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIER): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) (upr. bud. 701/21/83)
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa
(KONSTRUKC.4) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)
ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK. / KONSTR.) -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
KONSTRUKCJA  |PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r | 1:25 | K-08




BELKA ZELBETOWA POZ. B.1.1

SKALA 1:25

1 2
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TEMAT OPRACOWANIA:
Beton C25/30 (830) BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI
ADRES DZ. NR EWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
Stal 34GS INWESTYCIE K OBIERNIKI, Samborzec 43
StOS'b 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
. _ _ NAZWA RYSUNKU:  BELKA ZELBETOWA - POZ. B.1.1
Otulina Chom =15+5=20 mm FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK. / KONSTR) | (upr. bud. 701/21/83)
SPRAWDZAJACY |mgr inz. Wojciech Gucwa
(KONSTRUKCJA) (upr. bud. PDK/0217/PWOK/17)
ASYSTENT PROJ. [MICHAL. MROZ
(ARCHITEK./ KONSTR.) -
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
KONSTRUKCJA  |PROJEKT BUDOWLANY | 06.2023r | 1:25 | K-09




