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OPIS do PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANEGO

A.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek publiczny - ,Budynek ustugowy Swietlica wiejska”

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

A.2.Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego.

Budynek przeznaczony bedzie dla spoteczno$ci lokalnej w sotectwie Kobierniki

Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze Swigteczne
a takze spotkania mtodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w
pitkarzyki lub innych grach planszowych

W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osob.

A.3. Uklad przestrzenny i i forma architektoniczna obiektu budowlanego

A.3.1. Ukfad przestrzenny i iforma architektoniczna obiektu

Budynek jednokondygnacyjny z tarasem i piwnicg pod tarasem , gtéwna bryta budynku nie
podpiwniczona z poddaszem nie uzytkowym . Dach czterospadowy .

A.3.2.Wykonczenie zewnetrzne :

- Elewacja budynku - to tynk strukturalny cienkowarstwowy , w kolorze jasnym .

- Drzwi zewnetrzne - aluminiowe przeszklone w catosci ze szktem bezpiecznym , profil
ciepty U =1,30 W/m* K

- Stolarka okienna - okna z profili PCV rozwierno - uchylne U =0,90 W/m?* K ,wg zestawie-

nia stolarki , we wszystkich oknach nalezy wbudowa¢ higrosterowalne nawietrzaki okienne .

- Pokrycie dachu blachg dachéwkowg w kolorze uzgodnionym z inwestorem .

A.3.3. Zakres robdét budowlanych

W trakcie realizacji budynku przewiduje sie wykonanie :

1/ robot budowlanych : zelbetowych fundamentéw , scian fundamentowych , murowanie
Scian parteru , stropu Teriva ,wiezby dachowej z pokryciem dachu blachg dachéwkowg ,mon-
taz stolarki drzwiowej i okiennej , robét wykonczeniowych czyli wykonanie tynkéw z licowaniem
Scian ptytkami , posadzek z ptytek gres , malowanie farbami lateksowymi ;

2/ instalacji sanitarnych czyli instalacji wod. -kan z osprzetem .

3/ instalacji elektrycznych  z osprzetem w tym: wykonanie instalacji oswietlenia , montaz elek-

trycznych grzejnikoéw



A.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
e Parametry projektowanego obiektu
e Powierzchnia zabudowy 140,47 m?
e Powierzchnia uzytkowa 102,30 m?
e Kubatura : 714,00 m®

o Wysokos$¢ budynku od poziomu terenu do kalenicy ................oceeee. 5,93 m
o Wymiar gtéwnej bryty budynku ..., 8,0715,50 m
o WyYSOKOSE budynKu ... ..o 3,54 m
o llo§¢ kondygnacji budynku - jedna kondygnacja - parter , czesSciowe podpiwniczenie

pod tarasem , poddasze nie uzytkowe .

. Kat nachylenia potaci dachowych 30 °

A.5. Opinia geotechniczna
Podstawe do opracowania opinii stanowig :Rozporzgdzenie Ministra transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektoéw budowlanych ( Dz.U. z 2012r. , poz. 463 ) przedmiotowy obszar cha-
rakteryzujg proste warunki gruntowe a istniejgcy obiekt zaliczony zostat do pierwszej kategorii
geotechnicznej .
A.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Liczba lokali uzytkowych ..., 1 lokal
A.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych - nie dotyczy
A.8. Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci pu-
blicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne
Wejscie do projektowanego budynku jest z poziomu terenu dostepne dla oséb niepetnospraw-
nych . Drzwi wejsciowe spetniajg wymogi dostepnosci dla osob niepetnosprawnych . Drzwi do
poszczegdlnych pomieszczernh min. 90 cm w Swietle otworu .Projektowana toaleta dla osob
niepetnosprawnych , przestrzehh manewrowa poruszania sie osoby na wozku inwalidzkim o
wym. 150x 150 cm , na trasie dojazdu oraz w pomieszczeniu tazienki drzwi bez progéw
urzgdzenia higieniczno-sanitarne tj. miska ustepowa i umywalka , przystosowane dla osob
niepetnosprawnych , montaz uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno-sani-
tarnych .
A.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego
na srodowisko i jego wykorzystywanie na zdrowie ludzi i obiekty sg sgsiednie .
A.9.1. Zapotrzebowanie , jakos¢ wody oraz ilos¢ , jakos¢ i sposdb odprowadzenie sciekow i
wod opadowych .Woda do celdéw bytowych zapewniona przez gminng sie¢ wodociggows ,
ilos¢ wody 2m*dobe , $cieki bedg odprowadzane zewnetrzng instalacjg kanalizacji sanitarnej
zrur PVC do gminnegj sieci kanalizacji sanitarnej , wody opadowe odprowadzane na witasny

nieutwardzony teren .



A.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych , wtym zapachow , pytowych i ptynnych .

Brak emisji zanieczyszczen gazowych , wtym zapachdéw , pytowych i ptynnych .

A.9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe — segregowane i czasowo gromadzone w koszach na smieci , wywozone re-
gularnie przez firmy z Gminy Samborzec .

A.9.4. Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan , a takze promieniowania , w szczegodlnosci
jonizujgcego pola elektromagnetycznego .

Brak wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan , a takze promieniowania .

A.9.5. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan , powierzchnie ziemi w tym glebe , wody po-
wierzchniowe i podziemne .

Na przedmiotowych dziatkach jest drzewostan , usytuowanie budynku nie koliduje z drzewa-
mi . Brak wptywu obiektu na powierzchnie ziemi w tym : glebe , wody powierzchniowe i pod-
ziemne .

A.10. Analiza technicznych , sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wy-
soce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepfo, w tym zde-
centralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédef odnawial-
nych , kogeneracje , ogrzewanie Ilub chiodzenie lokalne lub blokowe .

Niniejsze opracowanie obejmuje analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
zrédet energii oraz analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko efektywnych syste-
mow zaopatrzenia w energie i ciepto. Na rozpatrywanym terenie brak sieci cieptowniczej. Pro-
jektowany budynek to $wietlica wiejska, obiekt bedzie uzytkowany czasowo — zaleznie od po-
trzeb lokalnych mieszkancéw.

Z uwagi na wzgledy ekonomiczne a takze zaktadany sposéb uzytkowania budynku nie rozpa-
truje sie wykorzystania jako zrodta ciepta pompy ciepta z gruntowym wymiennikiem.

Do analizy poréwnawczej przyjmuje sie zrédta ciepta: ogrzewanie elektryczne oraz alternatyw-

ne z zastosowaniem powietrznej pompy ciepta.

Podziat zapotrzebowania energii dla celow:

Ogrzewanie i wentylacja Ciepta woda uzytkowa Oswietlenie
Roczne Roczne zapotrzebowanie na| Roczne zapotrzebowanie Roczne
zapotrzebowanie na energie uzytkowg na energie uzytkowg zapotrzebowanie na
energie uzytkowa kWh/(m2*rok) kWh/(m2*rok) energie uzytkowa
kWh/(m2*rok) kWh/(m2*rok)
Elektryczne 69,72 8,20 -

Pompa ciepta

Roczne Roczne zapotrzebowanie na| Roczne zapotrzebowanie Roczne
zapotrzebowanie na energie pierwotng na energie pierwotng zapotrzebowanie na
energie pierwotng kWh/(m2*rok) kWh/(m2*rok) energie pierwotng
kWh/(m2*rok) kWh/(m2*rok)

Elektryczne 0,0 31,04 36,0




Pompa ciepta
Sumaryczne roczne Sumaryczne roczne jedn. Sumaryczne roczne jedn. Sumaryczne roczne
jedn. zapotrzebowanie | zapotrzebowanie na energie zapotrzebowanie na jedn. zapotrzebowanie
na energie pierwotng pierwotng kWh/(m2*rok) energie pierwotng na energie pierwotng
kWh/(m2*rok) kWh/(m2*rok) kWh/(m2*rok)
Elektryczne 67,04 Elektryczne 67,04

Powyzsza analiza wskazuje zastosowanie pompy ciepta jako bardziej korzystne rozwigzanie
zasilenia w energie. Jednak poréwnujgc kazdy wariant pod wzgledem ekonomicznym: pompa
ciepta (zakup pompy ciepta, urzgdzen, grzejnikdw, instalacji, obstuga, serwis) ogrzewanie elek-
tryczne (zakup grzejnikéw elektrycznych) najnizszym kosztem poczgtkowym oraz kosztem eks-
ploatacyjnym charakteryzuje sie wariant z grzejnikami elektrycznymi. Ponadto budynek bedzie
uzytkowany czasowo — zaleznie od potrzeb mieszkancoéw, szacunkowo raz lub dwa razy w ty-
godniu (weekendowo). Poza okresami uzytkowania grzejniki zapewnig dyzurng temperature w
pomieszczeniach ustalong przez uzytkownika obiektu - np. 8°C. Majgc na uwadze powyzsze
zastosowano ogrzewanie elektryczne. Podgrzew cieptej wody uzytkowej dla kazdego wariantu
bedzie realizowany w elektrycznym podgrzewaczu c.w.u.

Dla optymalizacji efektow ekologicznych, dla wybranego wariantu ogrzewania elektrycznego
przewidziano zastosowanie ogniw fotowoltaicznych wg opracowania instalacji elektryczne;j. .

A.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwos$ci wykorzystania urzadzen , ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegélnych pomieszczeniach
lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej .

Niniejsza analiza obejmuje sprawdzenie technicznych i ekonomicznych mozliwosci zastosowa-
nia urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature w poszczegodlnych pomieszczeniach w
budynku zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu i for-
my projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz 1609

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpo-
wiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. 2019 poz 1065 oraz z 2020 poz 1608) w przedmioto-
wym budynku instalacja ogrzewania bedzie umozliwia¢ miejscowg regulacje temperatury po-
wietrza wewnetrznego (§135). System grzewczy powinien zapewni¢ rownomierny rozktad tem-
peratury w pomieszczeniach, umozliwiaC jej regulacje, charakteryzowac sie niskim kosztem
eksploatacji i by¢ mozliwie najmniej ucigzliwy dla srodowiska naturalnego.

W analizowanym budynku zastosowano grzejniki elektryczne. Kazdy grzejnik wyposazony w
termostat pomieszczeniowy zapewniajgcy uzyskanie zadanej temperatury oraz panel sterujacy.
Zastosowanie tego typu urzgdzen umozliwia dodatkowo ustawienie obnizenia nocnego lub ob-
nizenia temperatury w ciggu dnia w zadanych godzinach. To przektada sie na dodatkowe
oszczednosci energii i bardziej elastyczne dostosowanie harmonogramu pracy instalacji do po-
trzeb uzytkownika.



A.12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego ,
zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem .
A.12.1. Przedmiot opracowania :

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
Adres budowy : dziatka nr ewid. 282 w msc. KOBIERNIKI

Inwestor : GMINA SAMBORZEC 27-650 Samborzec

A.12.2. Lokalizacja inwestycji

Projektowany budynek o funkcji spoteczno-kulturalnej usytuowany bedzie na dziatce
nrewid 282 w msc. KOBIERNIKI

A.12.3. Zakres swiadczonych ustug i zatozenia projektowe

Budynek przeznaczony bedzie dla spoteczno$ci lokalnej w sotectwie Kobierniki

Planuje sie , ze odbywac sie tam bedg zebrania wiejskie , spotkania i kiermasze Swigteczne
a takze spotkania mtodziezy w kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , przy grach w
pitkarzyki lub innych grach planszowych .

W budynku o funkcji kulturalnej nie przewiduje sie zatrudnienia zadnych osob.
Wysoko$¢ kondygnacji parteru : 310 cm / od poziomu podtogi do stropu /.

Projektuje sie budynek o funkcji kulturalnej , wtym :

- jedno pomieszczenie — sale , w ktorej odbywac sie bedg powyzsze zajecia |,

sanitariaty , w tym : wc. Damskie , wc. dla mezczyzn , wc dla oso6b niepetnosprawnych

pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem jednokomorowym , montowanym na wysoKoSci
0,5m nad posadzkg z wysuwang wylewkg ; w pomieszczeniu bedzie sprzet do

utrzymania porzadku i czystosci oraz srodki dezynfekcyjne.

aneks kuchenny ze zlewozmywakiem , umywalkg i kuchenkg elektryczng do
przygotowania kawy lub herbaty .

A.12.4.Rozwiazania architektoniczno — budowlane

Podstawowe dane geometryczne budynku .

Planowana inwestycja to budynek , parterowy z tarasem przed budynkiem , pod tarasem po-
mieszczenie porzagdkowe , gtéwna bryta budynku nie podpiwniczona, z poddaszem nieuzyt-
kowym i dachem dwuspadowym
Wysokos$¢ kondygnaciji parteru : 310cm / od poziomu podfogi do stropu /.
Konstrukcja dachu drewniana, Dach dwuspadowy pokryty blachg trapezowa T-35 gr. min.
0,6mm .
Parametry projektowanego obiektu

e Powierzchnia zabudowy 140,47 m? .

e Powierzchnia uzytkowa 102,30 m?

e Powierzchnia piwnicy 12,95 m2

e Kubatura : 714,00 m®



o Wymiar gtéwnej bryty budynku ...... 8,00*15,50 m + taras nad piwnicg 3,0*8,0 m

o WySOKOSE budynKuU ... ..o 3,54 m
o llo§¢ kondygnacji budynku - jedna kondygnacja , parter , poddasze nie uzytkowe
o Kat nachylenia potaci dachowych 30 °

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POWIERZCHNI

PIWNICA

0.1. Pomieszczenie gospodarcze /13,55 m? / 12,95
PARTER

1.1. - Komunikacja /szatnia /gres/ 10,50 m?

1.2. WC dla mezczyzn/ gres/ 3,25 m?

1.3. WC dla kobiet / gres/ 3,25 m?

1.4. WC dla niepetnosprawnych /gres/ 5,15 m?
1.5. Sala spotkan /gres/ 69,30 m?

1.6. Aneks kuchenny /gres/ 9,35 m?

1.7. Pomieszczenie porzgdkowe /gres/ 1,50 m?
RAZEM powierzchnia uzytkowa PARTERU 102,30 m?

A.12.5. Przegrody budowlane
Podtoga na gruncie - U =0, 287 W/m?K
- ptytki gres

- wylewka z zaprawy cementowej gr. 6 cm
- styropian FS 20 gr. 10cm A =0,038
- izolacja przeciwwilgociowa

- beton B20 12 cm

- podsypka z piasku gr. 15 cm

Sciana zewnetrzna U = 0,165 W/m?K
- tynk cementowo-wapienny

- bloczek gazobetonowy 24 cm

- styropian FS 15 gr.155cm A =0,031
- tynk cienkoscienny

Strop nad parterem U = 0,149 W/m?K
- tynk cementowo-wapienny

- strop Teriva gr. 24 cm

- wetna mineralna 20 cm A =0,038

- folia paroprzepuszczalna

Pokrycie dachu

- blacha dachéwkowa

- membrana dachowa

- paroizolacja
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A. 12.6 Instalacje sanitarne

1. Instalacja wody zimnej, cieptej

Budynek zaopatrywany bedzie w wode z sieci wodociggowej poprzez projektowane
przylacze wodociagowe. Zestaw wodomierzowy przewidziano w pomieszczeniu porzgdko-
wym na $cianie zewnetrznej.

Projekt przytgcza wodociggowego wedtug odrebnego opracowania.

Zrédtem cieptej wody bedzie elektryczny zasobnik cieptej wody uzytkowej zlokalizowany w
pomieszczeniu porzadkowym. Instalacja cieptej wody powinna zapewnia¢ uzyskanie w punk-
tach czerpalnych temperatury wody nie nizszej niz 55°C i nie wyzszej niz 60°C — jednakowg we
wszystkich punktach poboru wody, przy czym instalacja ta powinna umozliwiaC przeprowadza-
nie okresowej dezynfekcji termicznej wody przy temperaturze wody nie nizszej niz 70°C i nie
wyzszej niz 80°C.

Podejscia do przyboréw sanitarnych zakonczy¢ odpowiednimi dla danych podej$¢ zaworami
kulowymi. Przed zaworami ze zlgczkg do weza oraz przed podejsciami do odbiornikow kuchen-
nych (np. zmywarki), ktére nie majg wbudowanego fabrycznie zaworu zwrotnego nalezy zainstalo-
wac zawor antyskazeniowy odpowiedniej klasy.

W punktach poboru cieptej wody przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych nalezy sto-
sowac termostatyczne 3-drogowe zawory mieszajgce lub baterie umywalkowe z wbudowanym
mieszaczem zapewniajgcym mozliwosc¢ regulacji temperatury i zablokowanie nastawy za pomo-
cq dodatkowych przyrzadow.

Instalacje wody zimnej i cieptej zostanie wykonana z rur tworzywowych

2. Instalacja kanalizacji sanitarne;

Zebrane $cieki sanitarne z poszczegodlnych przyboréw sanitarnych odprowadzane bedg po-
przez instalacje kanalizacji podposadzkowej do sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowa-
ne przytgcza kanalizacyjne. Projekt przytgcza wedtug odrebnego opracowania.

Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad dach z zakonczeniem wywiewkg ka-
nalizacyjng, zapewniajgc odpowiednig wentylacje. Podejscia do poszczegdlnych przyboréw
oraz podigczenia kanalizacyjne do pionéw prowadzone bedg w zabudowach urzadzen sanitar-
nych, bruzdach sciennych lub w posadzce ze spadkiem grawitacyjnym. Dopuszczalny spadek
podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2%. Przybory zabezpieczy¢ syfonami tak, aby zanie-
czyszczone powietrze nie dostawato sie do pomieszczen. Piony po potgczeniu wspolnymi prze-
wodami odpowietrzajgcymi zakohczy¢é rurg wywiewng, przejscia przez dach wykonac jako
szczelne. Instalacje podposadzkowe dla instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur
PVC-U litych klasy S tgczonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Instalacje kanaliza-
cyjng powyzej posadzki zaprojektowano z rur i ksztattek PVC typ HT (kanalizacja niskoszumo-
wa), przeznaczonych do wykonywania wewnetrznych instalacji kanalizacyjnych o potgczeniach
kielichowych z uszczelkg wargowa.

3. Instalacja ogrzewania

Ogrzewanie budynku realizowane bedzie jako elektryczne za pomocg grzejnikéw elek-
trycznych. Grzejniki montowaé w sposob zapewniajgcy stabilno$¢ konstrukcji montazowej i
sztywnos¢ grzejnikow. W przypadku braku stabilnosci przy uzyciu uchwytéw firmowych nalezy
zastosowaé uchwyty jg zapewniajgce. Grzejniki zamontowaé w fabrycznych foliach zabezpie-
czajgcych. Folie nalezy zdjg¢ przed samym odbiorem robét.

Sterowanie pracg grzejnikdw za pomocg panelu umieszczonego na obudowie grzejnika z
mozliwoscig nastawy zadanej temperatury (panel z pomieszczeniowym czujnikiem temperatu-

ry).
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4. Instalacja wentylaciji

Budynek wentylowany bedzie grawitacyjnie oraz grawitacyjnie ze wspomaganiem mecha-
nicznym za pomocg wentylatorow wyciggowych fazienkowych oraz nasady dachowej hybrydo-
wej wspomaganej silnikiem elektrycznym.

Nawiew Swiezego powietrza do pomieszczen za pomocg nawiewnikow okiennych oraz
nawiewnikow $ciennych z grzatkami elektrycznymi. Nawiewnik scienny zamontowany minimum
2,0m nad poziomem terenu. Przeplyw powietrza miedzy pomieszczeniami przez otwory transfe-
rowe w skrzydfach drzwi. Wywiewy powietrza z poszczegolnych uktadéw wentylacyjnych wy-
prowadzone ponad dach budynku.

A.12. 7. Instalacje elektryczne

1. Zasilanie i pomiar enerqii elektrycznej
Zasilanie budynku realizowane bedzie kablem YDY 5x10mm? z rozdzielni zlokalizowanej

przy altanie .
2. Rozdzielnica elektryczna

W budynku projektuje sie tablice ,RG”, wyposazong w aparaty wg schematu. Rozdzielnica
elektryczna ,RG” bedzie zabudowana jako podtynkowa , wyposazona w wytgczniki réznicowo
- pragdowe oraz aparature zabezpieczajgcg instalacje przed przecigzeniem i zwarciem.
Wewnetrzne linie zasilajgce nalezy wykonywac¢ podtynkowo.

3. Instalacja oSwietlenia

Instalacja oswietlenia wykonana bedzie przewodami N2XH-J 3, 4,5 x 1, 5 mm2 uktadany-
mi pod tynkiem, rozgatezienia instalacji bedg realizowane w gtebokich puszkach aparytowych.
taczniki instalacyjne nalezy montowac¢ na wysokosci 1,1 - 1,3 m od poziomu posadzki. Stero-
wanie oswietleniem reczne lokalnie. Jako zabezpieczenie obwodowe przewidziano bezpieczniki
instalacyjny S301 B10A zainstalowane w tablicy rozdzielczej. Oprawy oswietleniowe wg
wskazan na zatgczonym rysunku .

4. Instalacja oswietlenie awaryjnego

W ciggach komunikacyjnych przewidziano indywidualne oprawy oswietlenia awaryjnego ze
zrodtem LED . W przejsciach , korytarzach i nad wejsciem nalezy zainstalowaé oprawy kie-
runkowe z napisem "Wyjscie ewakuacyjne” .

5 . Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych przewidziano przewodami 3 zytowymi (1- fazowa ) lub 5 -zy-
towa ( 3 fazowg ) ; nalezy stosowaé przewody o przekroju min. 2,5 mmz2. Wszystkie obwody
gniazd nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami roznicowo - prgdowymi . Przewody nalezy prowa-
dzi¢ pod tynkiem . Obwody instalacji sitowej zasila¢ bedg odbiory technologiczne ( urzadzenia i
gniazda 3 - fazowe) . Odbiory podtgczone bedg poprzez gniazda wtyczkowe 400V lub zasilane
bezposrednio na state .Nalezy stosowac osprzet podtynkowy zwykty (IP 20 ) , w pomieszcze-
niach sanitarnych bryzgoszczelny IP 44.

6. Instalacja odgromowa

Do wykonania instalacji odgromowej wykorzystuje sie zbrojenie zelbetowych fundamen-
téw budynku . Do zbrojenia taw fundamentowych nalezy przytagczy¢ wypusty uziemiajgce StCu
30*4 z bednarki Fe 40*4 mm .
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7. Instalacja potgczen wyréwnawczych

Gtéwng szyne wyréwnawczg GSW projektuje sie w tablicy rozdzielczej ,RG” .
W przypadku wystepowania metalowych elementéw nalezy je podtgczyé przewodem
HO7V-K 1x6 mm? do GSW.

8. Instalacja przyzywowa w wc dla niepetnosprawnych
W skfad systemu instalacji przyzywowej wchodzi transformator , buczek z lampg , przycisk po-
ciggowy i kasownik alarmu .

A.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Podstawa opracowania

1/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r . w sprawie warunkow tech-
nicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. 2019
poz. 1065 ) z pézniejszymi zmianami

2/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2011 w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i terenéw ( Dz.U.nr 109 poz. 719 ) z pézniejszymi
zZmianami

3/ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r w spra-
wie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych ( Dz. U.nr 124 poz. 1030)
4/ Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia 2015 r. w
sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U .
2015 r. poz. 2117)

5/ Wtasciwe Normy Polskie

Zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02.grudnia
2015 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U . 2015 r. poz. 2117) niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds.
przeciwpozarowych

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1./ Powierzchnia, wysokos¢ i ilos¢ kondygnaciji.

Budynek o funkcji spoteczno —kulturalnej projektuje sie jako parterowy
bez podpiwniczenia z poddaszem nieuzytkowym — strychem .
Wysokos$¢ kondygnacji parteru : 310 cm / od poziomu podtogi do sufitu / ,
Wymiary budynku w obu kierunkach : bedzie o wymiarach 8,0"18,5 m

. Powierzchnia zabudowy 140,47 m? .
. Powierzchnia uzytkowa 102,30 m?
o Kubatura : 714,00 m®

Wysokos$¢ budynku w najwyzszym punkcie (w kalenicy) : 5,93 m — wysokos¢ liczona od po-
ziomu terenu |, co kwalifikuje obiekt do budynkéw niskich .

2./ Odlegtosé od obiektow sasiadujacych

Budynki mieszkalne znajdujg sie  w znacznej odlegtoéci od projektowanego budynku Swietlicy
3./ Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie wystepowaé bedg typowe materiaty stanowigce wyposazenie sal dla ludzi .

W zwigzku z powyzszym podstawowymi surowcami palnymi sg tworzywa sztuczne , drewno
( ptyty drewnopochodne ) , papier , tkaniny i materiaty obiciowe mebli tapicerskich .

Na terenie projektowanego budynku , nie przewiduje sie skladowania materiatdw mogacych

stwarzac¢ zagrozenie wybuchem.

4/ Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego - nie okresla sie .
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5./ Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w po-
szczegolnych pomieszczeniach

Obiekt ze wzgledu na petniong funkcje klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ZL Il ( parter)
Na parterze budynku znajdowac sie bedzie sala , w ktérej ludzie z sotectwa Kobierniki bedg
mogli organizowac spotkania typu zebrania , zajecia warsztatowe , spotkania mtodziezy w
kotach zainteresowan , przy stole bilardowym , lub przy innych grach np. w pitkarzyki .
llo$¢ 0s6b przebywajgcych jednoczednie w budynku szacuje sie na ok. 20 osob.

6./ Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
Pomieszczania oraz przestrzenie zewnetrzne zagrozone wybuchem nie wystepuja.

7./ Podziat obiektu na strefy pozarowe

Zgodnie z § 227 ust. 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75
poz. 690 z pdzniejszymi zmianami ) dopuszczalna wielkosé powierzchni strefy pozarowej dla
budynkow niskich dla strefy ZL Il nie moze przekracza¢ 8000 m?

W budynku wydziela sie jedng strefe pozarowag na parterze

Max. powierzchnia strefy pozarowej na parterze wyniesie 102,30 m?.

8./ Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia, elementéw budowlanych ;

Zgodnie z § 212 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warun-
koéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami wymagang klasg dla obiektu jest klasa odpor-
nosci pozarowej budynku — ,C” . Zgodnie z § 212 pkt. 3 dopuszcza sie obnizenie wymaganej
odpornosci pozarowej w budynkach w ponizszej tabeli do poziomu nizej okreslonego .

Liczba kondygnacji ZL | ZL I ZL I
nadziemnych
1 ,D” »D” »D”
2x ,C” ,C” ,D”

Wobec powyzszego dla przedmiotowego obiektu , przyjmujemy klase odpornosci
pozarowej "D” . Wszystkie elementy konstrukcyjne budynkéw wykonane z elementéw nieroz-
przestrzeniajgcych ognia (NRO).

Dla klasy ,D” odpornosci pozarowej budynku (§ 212 ) wymagane jest :
- Gtéwna konstrukcja nosna - R 30 ( mury - pustaki z betonu komdrkowego gr. 24 cm )

- Konstrukcja dachu -(-)

- Stropy nad pomieszczeniami  -—-REF30 strop Teriva

- Sciany zewnetrzne - EI 30 ( pustaki z betonu komérkowego gr.24 cm )
- Sciany wewnetrzne - (-)

- Przekrycie dachu - (-)

- schody strychowe o klasie EI30

Wszystkie elementy konstrukcyjne stanowigce gtdéwng konstrukcje nosng budynku sg z pusta-
kow gazobetonowych gr. 24 cm.

Majac na uwadze zastosowane materiaty budowlane , powyzsze warunki w przedmiotowym
budynku zostaty spetnione.

Do wykonczenia wnetrz pomieszczen i na drogach komunikacji ogélnej - ewakuacyjnych sto-
sowanie materiatéw fatwo zapalnych , toksycznych , intensywnie dymigcych - jest zabronio-
ne i nie przewiduje sie .
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9./ Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz

przeszkodowe;

9.1. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono mozliwosé ewakuacji na ze-
wnatrz budynku drogami ewakuacyjnymi , zamykanymi drzwiami gtownymi lub drzwiami
balkonowymi .

9.2. Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku otwierane na zewnatrz.
9.3. Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach ZL jest zapewniona i nie przekra-
cza wielkosci normatywnej 40m ( dlugos¢ ta moze by¢ mierzona max przez 3
pomieszczenia ).
9.4. Szerokosé¢ przejsé ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
jest nie mniejszaniz1,2m .
9.5. Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych gtéwnych w budynku bedzie o
szerokosci 1,2 m i z pomieszczenia gospodarczego 0,90m .
9.6. Drzwi wewnetrzne s3 o szerokosci 0,9 m i wysokosci 2,0m w Swietle oscieznicy .
9.7. Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi 3,00 m czyli nie mnigj niz 2,20m ,
lokalne obnizenie nie wystepuje .
9.8. Maksymalna dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych wynosi : na poziomie parteru 4 m.
9.9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych , a w szczegéino-
$ci: wentylacyjnej , ogrzewczej , elektroenergetycznej, odgromowej i kontroli dostepu .
Budynek wyposazony jest w instalacje : elektroenergetyczng , odgromowsg , wodno - kanali-
zacyjng oraz umieszczony w poblizu gtbwnego wejscia do budynku przeciwpozarowy wy-
tgcznik pradu elektrycznego.
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach wodociggowej , kanalizacji sanitar-
nej i ogrzewczej zabudowane sg w scianach lub w posadzkach .
10./ Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
Instalacja elektroenergetyczna wyposazona jest w przeciwpozarowy wytgcznik pragdu zlokali-
zowany na zewnagtrz budynku w poblizu wejscia do budynku .
Oswietlenie ewakuacyjne drog ewakuacyjnych oswietlanych wytgcznie swiattem sztucznym
Urzadzenia ppoz. bedg wykonane na podstawie projektow uzgodnionych przez rzeczoznawce
ds. zabezpieczen ppoz.
11./ Wyposazenie w gasnice
Zgodnie z § 32 Rozporzadzenia Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw , innych obiektéw budowlanych i te-
renéw ( Dz. U.z 2010 r. Nr 109 poz. 917 ) obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne
spetniajgce wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN) do-
tyczacych gasnic.
Jedna jednostka masy srodka gasniczego 3 kg ( lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach przypadaé
bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku .
Odlegtos¢ z kazdego miejsca w budynku , w ktérym moze przebywac cztowiek , do najbliz-
szej gasnicy nie bedzie przekracza¢ 30 m.
Wyposazenie obiektu powinno by¢é w gasnice , dostosowane do gaszenia pozaréw grup
ABC.

Dla budynku nalezy zapewni¢ 2 kg srodka gasniczego zawartego w gasnicach na kazde 100
m? powierzchni strefy pozarowej .
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12./ Zabezpieczenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych , stuzgca do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla rozpatrywanego budynku wynosi 10 dm3/s .

Wydajnos¢ ta musi by¢ zapewniona z hydrantu naziemnego o srednicy DN80 na gminnej
sieci wodociggowej ; wykonanego przez Inwestora w odlegtosci do 75 m .

od budynku chronionego czyli projektowanego budynku .

13./ Drogi pozarowe

Dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa .

Opracowata:

inz. Maria Bednarz upraw.701/21/83
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN KONDYGNACJI

Nr pom. [Nazwa Pomieszczenia |Rodzaj posadzki | Powierzchn.
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TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES DZ. NR EWID. 282, INwesTor:  GMINA SAMBORZEC

INWESTYCJI:

KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

RZUT PODDASZA

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK!): PODPIS:
PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY [mgrinz. arch. KAMIL DWORACZYK

(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ

(ARCHITEK./ KONSTR) |-

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY | 06.2023r

1:50 | A-03
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(PGT) PODLOCA A GRUNCE

POSADZKA WG.RZUTU

WARSTWA WYROWNAWCZA gr. Sem ZBROJONA
SIATKA PRETOW 4,5; 0CZKO 10x10cm

FOUA PE gr.0,2mm

STYROPIAN TYP "PODLOGA” gr.10cm

FOLIA PE gr.0,2mm

BETON B20 ZATARTY NA OSTRO 10cm

PIASEK ZAGESZCZONY 15cm

GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

(STT) STROP NAD PARTEREM

(D1 oacd

FOLIA PE gr.0,2mm

POKRYCIE — BLACHODACHOWKA

WELNA MINERALNA gr. 20cm

LATY

FOLIA PE gr.0,2mm

KONTRLATY

KONSTRUKCJA STROPU
STROP TERIVA 4,0/1 gr. 24cm

FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
KROKWIE (wg. konstrukeji dachu)

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY

(ST SCIANA ZEWNETRINA

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

(SF 1) SCIANA FUNDAMENT. (NAD GRUNTEM)
SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm

PRZEKROJ A-A

SKALA 1:50

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

SCIANA-BLOCZEK GAZOBET. gr. 24cm

IZOLACJA — IZ0L. BITUM.—KAUCZUK.

ADRES
INWESTYCJL:

DZ. NR EWID. 282,
KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

INWESTOR:

GMINA SAMBORZEC
Samborzec 43
27-650 Samborzec

STYROPIAN TYP "FASADA” gr. 15cm

STYRODUR gr. 12cm

NAZWA RYSUNKU:

PRZEKROJ A-A

TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY

TYNK MOZAIKOWY

(SF17) SCIANA FUNDAVENT. (W GRUNCIE)
SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm

[ZOLACJA — 1ZOL. BITUM.—KAUCZUK.

STYRODUR gr. 12cm

FOLIA' KUBELKOWA

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
PROJEKTANT [inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK. / KONSTR) (upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK

(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR.) -

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
ARCHITEKTURA  |PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r | 1:50 | A-05
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POSADZKA WG.RZUTU ZRSF3 \///\ ~
- NN
WARSTWA WYROWNAWCZA gr. Scm ZBROJONA S /\\\///\\\/// A\
SIATKA PRETOW 64,5; OCZKO 10x10cm (STDSTROP NAD PARTEREN . ETTT T oo IR |9 95
/ / G ~—-305
FOLIA PE gr.0,2mm (D1 DacH (SZT) SCIANA ZEWNETRZNA (SF) SCIANA FUNDAVENT. (NAD GRUNTEM) ; 0
ON
=

FOLA PE gr.0,2mm / <
TR —— . TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm
gL e POKRYCIE — BLACHODACHOWKA SCIANA-BLOCZEK GAZOBET. gr. 24cm IZOLACJA — 1Z0L. BITUM.—KAUCZUK.

STYROPIAN TYP "PODLOGA” gr.10cm
FOUA PE gr.0,2mm

BETON B20 ZATARTY NA OSTRO 10cm
PIASEK ZAGESZCZONY 15cm
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY

FOLIA PE gr.0,2 P—
gr.0,2mm LATY STYROPIAN TYP "FASADA” gr. 15cm STYRODUR qr. 12cm

KONSTRUKGJA STROPU
STROP TERWA 40/ gr. 240 KONTREATY TYNK_ STRUKTURALNY CIENKOWARSTWOWY TYNK_MOZAIKOWY
O/ g FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA

TEMAT OPRACOWANIA:
BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY KROKWIE (wg. konstrukeji dachu)

SF3) SCIANA FUNDAMENT. (NAD GRUNTEM)
SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm

SF2 ) SCIANA FUNDAMENT. (W GRUNCIE) s ¢y, DZ-NR EWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
" KOBIERNIKI, Samborzec 43
27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec

(SF17) SCIANA FUNDAVENT. (W GRUNCIE)
SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm

e}

(G2 ) PODLOGA NA GRUNCIE - PARTER

ST2 FOLIA KUBELKOWA

[ZOLACJA — 1Z0L. BITUM.-KAUCZUK.
STYRODUR gr. 10cm

WARSTWA BETONOWA gr.10cm ZBROJONA [ZOLACJA — BITUM.—KAUCZUK. NAZWA RYSUNKU:

SIATKA PRETOW 96,0; OCZKO 10x10cm

IZOLACJA — IZ0L. BITUM.—KAUCZUK.

PRZEKROJ B-B

POSADZKA — GRES MROZOODPORNY

STYRODUR gr. 12cm SCIANA-BLOCZEK BETONOWY qr. 24cm

FOUA PE gr.0,2mm FOLIA W PLYNIE TYNK_MOZAIKOWY FOLIA KUBELKOWA STYRODUR gr. 12cm FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEK): PODPIS:
PIASER ZACESICZONY Toem WYLEWKA CEMENTOWA gr. 7+3cm ZBROJONA TYNK STRUKTURALNY CIENKOWARSTIOWY PROJEKTANT  [inz. MARIA BEDNARZ
GRUNT RODZIMY ZAGESZCZONY SIATKA PRETOW ¢4,5; OCZKO 10x10cm SF3) SCIANA FUNDAMENT. (W GRUNCIE) (ARCHITEK. / KONSTR,) (upr. bud. 701/21/83)
FOLIA PE gr.0,2 : SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK
SWROP‘ANQ;YE TP’BD[OGA” r5em SCIANA-BLOCZEK BETONOWY gr. 24cm (ARCHITEKTURA) A (Upgl’. bud. 6/PKOKK/2014 )
UL TE 200 & IZOLACJA — IZ0L. BITUM.~KAUCZUK. ASYSTENT PROV. WIGHAL MRO2
STROP (JP[Y)TAerﬂELBET 5 STYRODUR gr. 10cm (ARCHITEK./ KONSTR) |-
N COETOn WAP‘ENQN”Y al FOLIA KUBEY KOWA — STADION: DATA: SKALA NR RYS:
ARCHITEKTURA | PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r | 1:50 A-006




ELEWACJE BUDYNKU
SKALA 1:100

ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA POLNOCNA

TEMAT OPRACOWANIA:

iy alla BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI
| ‘ANDWREESSTW DZ. NR EWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC
- " KOBIERNIKI, Samborzec 43
il i 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
= NAZWA RYSUNKU:
= ] ELEWACJE BUDYNKU

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK
(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )

ASYSTENT PROJ. [MICHAL MROZ
(ARCHITEK./ KONSTR)

BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:

ARCHITEKTURA  |PROJEKT BUDOWLANY | 06.2023r | 1:100 | A-07




ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA

ELEWACJE BUDYNKU
SKALA 1:100

TEMAT OPRACOWANIA:

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI

ADRES DZ. NR EWID. 282, INWESTOR:  GMINA SAMBORZEC

INWESTYCJL:

KOBIERNIKI,
27-650 SAMBORZEC

Samborzec 43
27-650 Samborzec

NAZWA RYSUNKU:

ELEWACJE BUDYNKU

FUNKCJA:

IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN):

PODPIS:

PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ

(ARCHITEK./ KONSTR)  |(upr. bud. 701/21/83)

SPRAWDZAJACY [mgrinz. arch. KAMIL DWORACZYK
(ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )

ASYSTENT PROJ. |MICHAL. MROZ

(ARCHITEK. / KONSTR))

BRANZA:

ARCHITEKTURA

STADIUM: DATA:

PROJEKT BUDOWLANY | 06.2023r

SKALA:

1:100

NR RYS.:

A-08




Rodzaj wyrobu

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

ZESTAWIENIE STOLARKI

SKALA 1:50

Oznaczenie D/1 D/2 Rodzaj wyrobu Okno Okno
Oznaczenie 01 02
A A
N e
/ \
schemat d i Schemat [ [
|2 il FOATINY
Y I NG
L Wym /ewn. Wym{gr So 150 60
[cm] otworu Ho 150 60
llose [szt.]]  PARTER 5 3
Wym.| Wym. w swietle | So 150 100
[em] otworu Ho 215 205 Okna PCV Okna PCV
Wym.|  Wym. zewn. | S7 120 90 Uwagi WVPOSEZW@{ ”G‘WWG“ Wyp“@fmi.’
. igrosterowalne nawietrzaxi
[cm] | drzwi Hz 210 200 higrosterowclne
Rodzaj LEWE / PRAWE L P L P
lose [szt] PARTER - 2 - 1
ZESTAWIENIE STOLARKT OKIENNEJ
Drzwi z cieptego Drzwi z cieptego .
Uwagi aluminium z szybami| aluminium z szybami Rodzaj wyrobu Okno dachowe
bezpiecznymi bezpiecznymi Oznaczenie W1
//
Rodzaj wyrobu Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Schemat
AN
Oznaczenie D1 D1’ D2 D3 -
Wym. | Zewn. wymiar | So 66
] [cm] otworu Ho 98
lose [szt.]] PODDASZE 1
Schemat
. Okno dachowe
1 I I B Uwagi ~ vl
| ylaz
0o0o0oO0 00 O0aQ L]
TEMAT OPRACOWANIA:
Wym. | Wym. w swietle | So 100 100 90 130 BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI KOBIERNIKI
[em] otworu Ho 210 205 205 205 -
DZ. NR EWID. 282, INwesTor:  GMINA SAMBORZEC
Wym. | Wym. zewn. Sz 90 90 80 120 INHESTICS: | SBIERNIK Samborzec 43
[em] drzwi Hz 205 200 200 200 27-650 SAMBORZEC 27-650 Samborzec
Rodzaj | LEWE / PRAWE L P L P L P L P NAZIA RYSUNKUE e STAWIENIE STOLARKI
lose  [szt.] PARTER 1 1 2 1 1 1 - /
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO (NR UPRAWNIEN): PODPIS:
Drzwi drewnopodobne—(w|Drzwi drewnopodobne—(w PROJEKTANT inz. MARIA BEDNARZ
: : drzwiach do tazienki w | drzwiach do fazienki w Drzwi aluminiowe z (ARCHITEK. / KONSTR) (upr. bud. 701/21/83)
Uwagi Drzwi drewnopodobne : - : . : o
dolnej czesci otwory o | dolnej czesci otwory o | profilem nieocieplonym SPRAWDZAJACY |mgr inz. arch. KAMIL DWORACZYK
min. pow. 0,022m?) min. pow. 0,022m?) (ARCHITEKTURA) (upr. bud. 6/PKOKK/2014 )
ASYSTENT PROJ. |MICHAL MROZ
(ARCHITEK./ KONSTR) |
BRANZA: STADIUM: DATA: SKALA: NR RYS.:
ARCHITEKTURA  |PROJEKT BUDOWLANY| 06.2023r | 1:50 | A=-09




