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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Nazwa zamowienia.

Budowa zielono-niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy
Czempin.

Dziatki nr ewidencyjny: 1398 ul. Parkowa — obreb Czempin, 327/5, 327/6 Nowe Borowko —
obreb Borowo, 117/1, 119 ul. Wiatrakowa — obreb Czempin, 722, 873/1, 865, 868, 866, 867 ul.
Kuczmerowicza — obreb Czempin, 111, 110, 920, 943 ul. Kolejowa — obreb Czempin, 1227/5
— obreb Czempin, 1214/26 — obreb Czempin, 320/36 — obrgb Borowo, 714/4 skrzyzowanie ul.
Kolejowa z ul. Kuczmerowicza — obrgb Czempin, 701,705 ul. Kolejowa — obrgb Czempin,
320/15, 320/17 — obrgb Borowo, 617, 618, 619 — obreb Czempin, 236/2 , 236/3 ul. Rynek —
obreb Czempin, 690/2 ul. Nowa — obreb Czempin,132/8 ul. Towarowa obrgb Czempin, 346/3
ul. Koscielna obrgb Czempin, 683, 681 przed Urzedem Gminy, 679, 680/1 - obreb Czempin,
692/4 - obrgb Czempin, 1442 ul. Borowko Stare - obreb Czempin, 918 ul. Kolejowa - obrgb
Czempin, 1020 ul. Czere$niowa - obreb Czempin, 992 ul. Wisniowa - obreb Czempin.

Kod zamowienia wedtug CPV:

71221000-3 Ustugi architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71247000-1 Nadzor nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzoér nad projektem i dokumentacija

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgséci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

41000000-9 Woda zlewnicza i oczyszczona
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Budowa zielono- niebieskiej infrastruktury na terenie Gminy
Czempin

I.  Cze$¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostal w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specytikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2021 poz.2454).
Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na
wykonanie robot budowlanych i dostawy niezbgednych materiatow w ramach przedmiotowego
zadania.
Program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajacego stanowi podstawg do:

» przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien

publicznych,
» przygotowania oferty Wykonawcy,
» zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych i dostawy niezbednych materiatow.

» Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie projektow budowlanych i w oparciu o nie
zrealizowanie robot budowlanych polegajacych na budowie zielono-niebieskiej infrastruktury
na terenie Gminy Czempin.

Przedmiot zamo6wienia sktada si¢ z nastgpujacych czesci:

1. Utworzenie parkéw kieszonkowych przy ul. Parkowej, Kuczmerowicza 1 ul.
Wiatrakowej w Czempiniu oraz w Nowym Boréwku.

2. System automatycznego nawadniania w parku kieszonkowym przy ul. Parkowe;j.

3. Nasadzenia drzew i krzewow wzdtuz i w poblizu ciggéw komunikacyjnych na terenie
miasta, w tym przy: ul. Parkowej, ul. Kolejowej, ul. Kuczmerowicza, Czeresniowe;j,
Wisniowej, Rynku wraz z likwidacja odspojenia gruntu.

4. Nasadzenia drzew nad rzeka Olszynka, w poblizu boisk sportowych i traktu
spacerowego nad Olszynka.

5. lzolacja linii energetycznej przy ul. Kolejowej.

6. Ratunkowe prace przy pomniku przyrody nad Olszynka wraz z zagospodarowaniem
terenu wokot drzewa.

7. Uzupekienie drzewostanu 1 krzewow na terenie parku przy ul. Kasztanowej wraz z
o$wietleniem $ciezek edukacyjnych.

8. Wzbogacenie bioréznorodnosci poprzez umieszczenie uli na face nad Olszynkg oraz w
parku przy ul. Kasztanowe;.

9. Zagospodarowanie zielenig przestrzeni na terenie Szkoty Podstawowej w Czempiniu
przy ul. Kolejowej oraz w Borowie nr 76, z wykorzystaniem wod opadowych poprzez
system automatycznego nawadniania.



10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

Nasadzenia zieleni wokot tezni solankowej na pl. Zielony Rynek.

Nasadzenia zwigkszajace bioroznorodnos¢ stawu na pl. Zielony Rynek w Czempiniu
oraz montaz automatycznej zastawki regulujacej poziom wody.

Zagospodarowanie terenu zielenig przed Urzegdem Gminy wraz z likwidacjg odspojenia
gruntu.

Zagospodarowanie wod opadowych przy Szkole Podstawowej im. Bohateréw
Westerplatte ul. Kolejowa w Czempiniu oraz przy przedszkolu na ul. Borowko Stare 1
w Czempiniu.

Sciana oczyszczajaca powietrze na budynku przy ul. Koscielnej.

Utworzenie pionowych ogrodéow wertykalnych na Rynku, ul. Nowej, ks. Jerzego
Popietuszki.

Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Towarowe;j.

Montaz instalacji fotowoltaicznej podnoszacej efektywno$¢ energetyczng budynkow.
Wymiana energochtonnego o$wietlenia na energooszczedne.

ZamoOwienie obejmuje:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej:

a)
b)
c)

d)

9)

opracowanie dokumentacji projektowej — 5 egzemplarzy projektu (wszystkie
sktadowe),

dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien, pozwolen
1 innych dokumentow wymaganych przepisami,

uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezb¢dnych do podjecia realizacji
rob6t budowlanych,

opracowanie dokumentacji kosztorysowej (przedmiary, kosztorys inwestorski) — 2
egzemplarze,

wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot (STWiOR) — 3 egz,
dokumentacje projektowa na etapie realizacji nalezy przedlozy¢ do akceptacji
Zamawiajacemu,

ponadto opracowana dokumentacj¢ nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w formie
edytowalnej — (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, *.pdf, *.doc, *.xIs) —
na elektronicznym nos$niku danych (CD/pendrive).

2. Wykonanie robot budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji
projektowej:

a)
b)

c)
d)
€)

f)

opracowanie harmonogramu realizacji prac,

wykonanie rob6t budowlanych 1 oznakowania drogowego na podstawie
zatwierdzonych projektéw, po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete,
uporzadkowanie obszaru przylegtego do terenu prowadzonych robot,

prowadzenie dziennika budowy 1 wykonanie obmiarow ilosci zrealizowanych robot,
przeprowadzenie wymaganych badan i pomiardw kontrolnych zgodnie z wymogami
SST; wyniki badan do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,

przygotowanie rozliczenia koncowego 1 sporzadzenie 2 egz. dokumentacji
powykonawczej oraz operatu kolaudacyjnego, ktoéry ma zawierac: protokot przekazania
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terenu budowy, protokoly robdt zakrywanych, badania materiatéw, recepty, wyniki
pomiardw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnos$ci materiatow, aprobaty,
sprawozdania techniczne Wykonawcy, operat geodezyjny wraz z potwierdzeniem
ztozenia do PODGiK, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakonczenia odbioru robot,
o$wiadczenia uprawnionych kierownikdéw roboét i kierownika budowy,

g) odtworzenie trawnikow i terendow zieleni, przylegajacych do miejsc prowadzenia robot
drogowych,

h) sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD
I dostarczenie na no$niku CD oraz w formie papierowe;j,

i) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuka budowlana,

J) w przypadku konieczno$ci uzyskanie decyzji administracyjnych zwigzanych
Z przystapieniem do uzytkowania obiektu,

k) przekazanie zrealizowanych robot Zamawiajgcemu.

3. Nadzor autorski:

a) wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.),

b) wyjasnienie watpliwosci dotyczacych rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej pojawiajacych sie¢ w toku realizacji inwestycji,

C) uzupehienie szczegotdw dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie watpliwosci
w tym zakresie w toku realizacji inwestyciji,

d) wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwigzanych z wykonaniem
robot dodatkowych oraz zamiennych,

e) Scista wspotpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

f) udzial w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

g) wykonywanie czynno$ci zwigzanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego na kazde
wezwanie Zamawiajgcego,

h) biezagce monitorowanie realizowanych rob6t budowlanych, dostawy, montazu
wyposazenia 1 przybywanie na teren budowy badZz do miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na kazde jego wezwanie, celem rozstrzygnigcia wszelkich
pojawiajacych si¢ w toku realizacji inwestycji robdt watpliwosci zwigzanych
z rozwigzaniami przyjetymi w dokumentacji (przyjazd na budow¢ powinien nastapi¢ w
terminie 2 dni od daty zawiadomienia — fax, telefon lub innym umoéwionym
z Zamawiajacym terminie).

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Inwestycja obejmuje dziatki znajdujace si¢ w roznych obszarach Gminy Czempin.

W zwigzku z powyzszym, przedsigwziecie realizowane begdzie na nastepujacych dziatkach:

» 1398 ul. Parkowa — obrgb Czempin,
» 327/5,327/6 Nowe Boroéwko — obreb Borowo,
» 117/1, 119 ul. Wiatrakowa — obrgb Czempin,



873/1, 865, 868, 866, 867 ul. Kuczmerowicza — obrgb Czempin,
722 ul. Strumykowa

111, 110, 920, 943 ul. Kolejowa — obrgb Czempin,
1227/5 — obreb Czempin,

1214/26 — obr¢b Czempin,

320/36 — obr¢b Borowo,

714/4 ul. Kolejowa — obreb Czempin,
701,705 ul. Kolejowa — obreb Czempin,
320/15, 320/17 — obreb Borowo,

617, 618, 619 — obrgb Czempin,

236/2 , 236/3 ul. Rynek — obrgb Czempin,
690/2 ul. Nowa — obreb Czempin,

132/8 ul. Towarowa obreb Czempin,
346/3 ul. Koscielna obrgb Czempin,

683, 681 przed Urzedem Gminy,

679, 680/1 - obrgb Czempin,

692/4 - obreb Czempin,

1442 ul. Boréwko Stare - obreb Czempin,
918 ul. Kolejowa - obrgb Czempin,

1020 ulica Czere$niowa obreb Czempin,
992 ulica Wisniowa obreb Czempin.

VVVVYVYVVYVVVVVYVYYVYYVYYVYVYYYVYY

Uwaga:

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i iloSci okre§lone w niniejszym
programie funkcjonalno-uzytkowym sg ilo§ciami szacunkowymi i mogg ulec zmianie w trakcie
realizacji inwestycji.

1.2 Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamowienia

W chwili obecnej obszary, na ktorych realizowane ma zostaé przedsigwzigcie
w ramach niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego posiadaja nieuporzadkowang
infrastrukturg shuzaca ochronie §rodowiska naturalnego. Miejsca te sg réznorodne pod katem
obecnego zagospodarowania terenu.



1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Planowana inwestycja ma na celu stworzenie infrastruktury przeznaczonej na potrzeby ogotu
spoteczenstwa. Budowa infrastruktury w ramach niniejszego zadania przystuzy si¢ zaréwno
wszystkim mieszkancom, jak i poprawie mikroklimatu. Ma ona rowniez za zadanie chronic¢
przed kurzem, hatasem ulicznym oraz oczyszczaé powietrze i wpltywaé pozytywnie na
srodowisko. Wykonanie przedmiotowego zadania wptynie korzystnie na wizerunek calej
gminy; ponadto planowana inwestycja ma na celu poprawic estetyke i uporzadkowac istniejgce
1 niezagospodarowane tereny zielone wokot obiektéw szkolnych.

Sadzona ro$linno$¢ bedzie chroni¢ glebe przed erozja wietrzng oraz wodng. Roslinnos¢
przyczyni si¢ do zwigkszania retencji wodnej terenu, tj. zdolnosci do pochtaniania
I zatrzymywania wody. Dlatego tak duze znaczenie w ochronie trendw przed erozja wodna
I powodziami majg zadrzewienia istniejgce, jak rowniez wprowadzane celowo. Ograniczajg
one gromadzenie si¢ r6znego rodzaju osadow w wodach plynacych oraz stojacych. Roslinno$¢
drzewiasta, jak rowniez bylinowa jest istotna w ochronie i ksztaltowaniu biocenoz.

Zielen doskonale bedzie chronita przed zapyleniem i $niegiem.

Bardzo istotng funkcjg roslinnosci w miastach oraz terenach przylegtych do zabudowy jest
funkcja spoteczna i1 psychologiczna. Posadzone rosliny wptywaja kojaco i uspokajajaco na
psychik¢ ludzka, sprzyjaja zardbwno biernym, jak i aktywnym formom wypoczynku. Pelnig
funkcje rekreacyjno-uzytkowe, estetyczne i dydaktyczne. Poprawiajac mikroklimat wplywaja
na poprawe samopoczucia 0sob przebywajacych posrod zieleni.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Poprawa mikroklimatu oraz zwigkszenie ochrony §rodowiska w miejscach ogdlnodostepnych
mieszczacych si¢ na nastgpujacych dziatkach:

1398 ul. Parkowa — obrgb Czempin,

327/5, 327/6 Nowe Boréwko — obreb Borowo,
117/1, 119 ul. Wiatrakowa — obrgb Czempin,
873/1, 865, 868, 866, 867 ul. Kuczmerowicza — obr¢gb Czempin,
722 ul. Strumykowa

111, 920, 943 ul. Kolejowa — obreb Czempin,
1227/5 — obreb Czempin,

1214/26 — obreb Czempin,

320/36 — obreb Borowo,

714/4 ul. Kolejowa — obreb Czempin,

701,705 ul. Kolejowa — obrgb Czempin,
320/15, 320/17 — obreb Borowo,

617, 618, 619 — obrgb Czempin,

236/2 , 236/3 ul. Rynek — obrgb Czempin,
690/2 ul. Nowa — obrgb Czempin,

132/8 ul. Towarowa obreb Czempin,

VVVVYVYYVYYVYVVVVVYVYYYYVY



346/3 ul. Koscielna obreb Czempin,

683, 681 przed Urzedem Gminy,

679, 680/1 - obreb Czempin,

692/4 - obreb Czempin,

1442 ul. Boréwko Stare - obreb Czempin,
918 ul. Kolejowa - obrgb Czempin,

1020 ulica Czere$niowa obrgb Czempin,
992 ulica Wisniowa obreb Czempin.

YV VVVYVYYVYY

» Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu Zamoéwienia.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty byly wykonane i mialy trwalo$¢ okreslong zgodnie
z obowigzujacymi przepisami. Na wykonane roboty oraz dostarczony sprzet Zamawiajacy
wymaga aby udzielona zostata minimum 36 miesi¢gczna gwarancja.

Zakres opracowania obejmuje  wykonanie kompletnego projektu  budowlanego
I wykonawczego oraz wszelkich robot budowlanych, niezbgdnych do wykonania
przedsigwzigcia opisanego w niniejszych programie.

2.1 Wytyczne dla przygotowania terenu budowy

Wykonawca ma obowigzek we wlasnym zakresie zagospodarowaé nadmiar ziemi z urobku.
Ponadto Wykonawca ma obowiazek we wlasnym zakresie zagospodarowac materialty powstate
wskutek  oczyszczenia  terenu. Mozliwos¢  urzadzenia  czasowych  placow
i inne szczegdtowe uwarunkowania wykonania robot Wykonawca uzgodni z Urzegdem Gminy
w Czempiniu. Po wykonaniu robot nalezy uporzadkowacé teren przylegty.

2.2 Wytyczne dla rozbiorki

Wykonawca w przypadku demontazu elementéw infrastruktury jest zobowigzany do ich
odtworzenia. Pozyskane materialy rozbidorkowe, nadajace si¢ do ponownego wykorzystania
nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Roboty rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy uszkodzenia pozostalych
obiektow budowlanych.

2.3 Wytyczne dla architektury

Realizacja przedsiewzigcia powinna by¢ oparta na uzyciu materiatdow nowoczesnych
0 wysokiej trwalo$ci oraz parametrach uzytkowych.

W zwigzku z tym, Ze realizacja przedmiotu zamoéwienia obejmuje rézne obszary miasta
I gminy, wytyczne dla architektury wskazano w ponizszych punktach:

1. Utworzenie parkéw kieszonkowych przy ul. Parkowej, Kuczmerowicza 1 ul.
Wiatrakowej w Czempiniu oraz w Nowym Boréwku.



a. Na ul. Parkowej w Czempiniu (dziatka nr 1398 obr¢b Czempin- zmiana nr.
dziatki): w miejscu istniejagcego zadrzewienia nalezy wykonaé park
kieszonkowy. W ramach zadania nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie terenu.
Ponadto nalezy wykona¢ S$ciezki, ktorych nawierzchnia pokryta bedzie
naturalnym kruszywem przepuszczajagcym wodg. Dodatkowo planuje si¢
dokona¢ nowe nasadzenia drzew i1 krzewow oraz zamontowac elementy matle;j
architektury (tawki parkowe, kosze na odpady, pojemniki na odchody
zwierzgcee). Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 12 240,00 m?, powierzchnia
dziatki zwigzana z inwestycja 2000,00 m2.

b. Przy ul. Kuczmerowicza w Czempiniu, dziatki nr 873/1, 865, 868, 866, 867 i
722 - obreb Czempin nalezy wykona¢ §ciezke, ktorej nawierzchnia pokryta
bedzie naturalnym kruszywem przepuszczajagcym wode. Ponadto nalezy
dokona¢ nowych nasadzen drzew i krzewow. Powierzchnia catkowita dziatki
wynosi 8 144,00m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycjg 960,00 m2.

€. Na skrzyzowaniu ul. Wiatrakowej z ul. Steszewska w Czempiniu (dziatki nr
117/1, 119 — obreb Czempin): w miejscu istniejgcej zieleni nalezy wykonac park
kieszonkowy, na ktorym wykona¢ nalezy $ciezke, ktorej nawierzchnia pokryta
bedzie naturalnym kruszywem przepuszczajacym wodg. Dodatkowo nalezy
zamontowac¢ tawke 1 kosz na $mieci. Ponadto nalezy dokona¢ nowych nasadzen
drzew 1 krzewdw. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 884,00 m?
powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 133,00 m?.

d. Przy wjezdzie w droge gminng prowadzaca do m. Nowe Boréwko — dziatki nr
327/5, 327/6 — obreb Borowo miesci si¢ teren, ktory jest dos¢ mocno zaro$niety.
W ramach zadania w niniejszym miejscu nalezy wykona¢ park kieszonkowy.
W przedmiotowej lokalizacji nalezy przeprowadzi¢ oczyszczenie terenu.
Ponadto nalezy wykona¢ $ciezki, ktorych nawierzchnia pokryta bedzie
naturalnym kruszywem przepuszczajacym wodg. Dodatkowo nalezy dokonaé
nowe nasadzenia drzew 1 krzewdéw oraz zamontowad elementy matej
architektury (tawki parkowe, kosze na odpady, pojemnik na odchody
zwierzece). Powierzchnia catkowita dziatek wynosi 1 999,00 m?, powierzchnia
dzialek zwigzana z inwestycja 1542,00 m?.

2. System automatycznego nawadniania w parku kieszonkowym przy ul. Parkowe;j.
Na czesci dziatki nr 1398 nalezy pobudowaé system automatycznego nawadniania,
ktory bedzie nawadnial zieleh mieszczacy si¢ przy $ciezce. System zasilany ma by¢
woda pochodzaca ze zbiornika retencyjnego, ktory budowany bedzie w ramach
oddzielnego zadania oraz przylacza awaryjnego z budynku gminnego. Powierzchnia
calkowita dziatki wynosi 12 240,00 m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja
1000,00 m?.

3. Nasadzenia drzew i krzewéw wzdhiz i w poblizu ciggdw komunikacyjnych na terenie
miasta, w tym przy: ul. Parkowej, ul. Kolejowej, ul. Kuczmerowicza, Czeresniowe;j,
Wisniowej, Rynku wraz z likwidacja odspojenia gruntu.
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a. Przy ul. Parkowej w Czempiniu, dziatka nr 1398 — obr¢gb Czempin nalezy
dokona¢ nasadzen nowych drzew lisciastych. Powierzchnia catkowita dziatki
wynosi 12 440,00 m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycjg 170,00 m?.

b. Przy ul. Kolejowej, dziatka nr 110, 111 — obreb Czempin nalezy dokonac
nasadzenia drzew liSciastych oraz zieleni uzupeiniajacej. Przy ul. Kolejowej,
dziatka nr 920 i 943 — obrgb Czempin nalezy dokona¢ nasadzen drzew
liSciastych oraz krzewow wraz z zagospodarowaniem terendéw zielonych.
Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 14 427,00 m?, powierzchnia dziatki
zwigzana z inwestycja 320,00 m?.

€. Na skrzyzowaniu ul. Kolejowej z ul. Kuczmerowicza, dziatka nr 714/4 - obrgb
Czempin nalezy usunaé¢ krzewy nastepnie dokonaé nasadzen zastgpczych.
Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 462,00 m? powierzchnia dziatki
zwigzana z inwestycja 363,00 m?.

d. Nalezy dokona¢ nasadzenia drzew, krzewow oraz bylin wzdtuz projektowanych
ulic Czeresniowej (dz. 1020 obreb Czempin) i Wisniowej (dz. 992 obreb
Czempin). powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 1010,00 m?.

e. Na czesci dziatki nr 236/3 ul. Rynek - obreb Czempin, wzdtuz chodnika nalezy
dokona¢ nasadzen krzewow po wczesniejszym rozebraniu nawierzchni z kostki.
Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 8 114,00 m?, powierzchnia dziatki
zwigzana z inwestycja 102,00 m?.

. Nasadzenia drzew nad rzeka Olszynka, w poblizu boisk sportowych i traktu

spacerowego nad Olszynka dziatka nr 1227/5. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi

59 019,00 m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 600,00 m?.

Izolacja linii energetycznej przy ul. Kolejowej.

Przy ul. Kolejowej w Czempiniu, dziatka nr 943 oraz czgs¢ dziatki nr 920 nalezy

dokona¢ 1zolacji linii elektroenergetycznej napowietrznej bedacej majatkiem Enea

Operator Sp. z o0.0. Prace nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne

likwidacji kolizji wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. Dlugos¢ przebudowywanej

linii 480 mb.

. Ratunkowe prace przy pomniku przyrody nad Olszynka wraz z zagospodarowaniem

terenu wokot drzewa.

Na dzialce 1214/26 w Czempiniu o obreb Czempin, nalezy wykonaé prace

pielegnacyjne Debu Szyputkowego oraz dodatkowo wykona¢ uzupeiniajace

zagospodarowanie terenu. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 2 139,00 m?,

powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 31,00 m?.

. Uzupehienie drzewostanu i1 krzewdéw na terenie parku przy ul. Kasztanowe] wraz

Z o$wietleniem $ciezek edukacyjnych.

Na dzialce nr 320/36 w Borowie — obreb Borowo nalezy wykona¢ nasadzenia drzew

oraz przeprowadzi¢ oczyszczenie terenu. Dodatkowo nalezy zaprojektowac

I wybudowac oswietlenie wzdluz $ciezek edukacyjnych w Borowie. Powierzchnia

catkowita dziatki wynosi 49 992,00 m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja

1463,00m?.

11



10.

11.

12.

13.

Wzbogacenie bioréznorodnosci poprzez umieszczenie uli na face nad Olszynka oraz
w parku przy ul. Kasztanowej.

Na dziatce nr 320/36 obreb Borowo ul. Kasztanowa nalezy umiesci¢ 3 ule otoczone
ptotem z siatki. Powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycjg 25,00 m?.

Na dzialce nr 1227/5 obreb Czempin nad rzekg Olszynkg nalezy umieSci¢ 3 ule
otoczone ptotem z siatki. Powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 25,00 m?.
Zagospodarowanie zielenig przestrzeni na terenie Szkoly Podstawowej w Czempiniu
przy ul. Kolejowej oraz w Borowie nr 76 z wykorzystaniem wod opadowych poprzez
system automatycznego nawadniania.

a. Przy Szkole Podstawowej mieszczacej si¢ przy ul. Kolejowej w Czempiniu —
(dziatki nr 701, 705 obreb Czempin o tacznej powierzchni 8 965 m?). w
miejscach istniejacych terendw niezagospodarowanych oraz miejsc zielonych
nalezy przeprowadzi¢ rewitalizacje istniejacego terenu. Powierzchnia dziatek
zwigzana z inwestycjg 1605,00 m?.

b. Przy filii Szkoty Podstawowej w Czempiniu mieszczacej si¢ w m. Borowo nr
76 — (dziatki nr 320/15 i 320/17 o tacznej powierzchni 33 104 m?), w miejscach
istniejacych terendw niezagospodarowanych oraz miejsc zielonych nalezy
przeprowadzi¢ rewitalizacje istniejacego terenu. Nalezy takze pobudowad
system automatycznego nawadniania, ktéry bedzie nawadnial zielen
Powierzchnia dziatek zwigzana z inwestycja 1229,00 m?.

Nasadzenia zieleni wokoét tezni solankowej na pl. Zielony Rynek.

Na czgsci dziatek nr 617, 618 — obrgb Czempin nalezy dokona¢ nowych nasadzen
krzewow nieopodal tezni solankowej. Powierzchnia caltkowita dziatki wynosi
4 340,00m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 48,00m?.

Nasadzenia zwigkszajace biordznorodnos¢ stawu na pl. Zielony Rynek w Czempiniu
oraz montaz automatycznej zastawki regulujacej poziom wody.

Na czesci dziatek 617, 618, 619 w Czempiniu — obreb Czempin nalezy dokonad
nasadzen roslinno$ci wodnej w istniejacym stawie. Powierzchnia catkowita dziatki
wynosi 10 833,00m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 100,00 m?.
Zagospodarowanie terenu zielenig przed Urzedem Gminy wraz z likwidacja odspojenia
gruntu.

Przed Urzgdem Gminy w Czempiniu od strony ulicy Kolejowej (dziatki o numerach
ew. 681, 683) nalezy wykona¢ nasadzenia roslinami ozdobnymi oraz doposazy¢ teren
w obiekty matej architektury. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 2 382,00 m?,
powierzchnia dzialki zwigzana z inwestycja 723,00 m?.

Zagospodarowanie wod opadowych przy Szkole Podstawowej im. Bohaterow
Westerplatte ul. Kolejowa w Czempiniu oraz przy przedszkolu na ul. Borowko Stare 1
w Czempiniu.

a. Przy Szkole Podstawowej mieszczacej si¢ przy ul. Kolejowej w Czempiniu —
(dziatki nr 701, 705 obreb Czempin o tacznej powierzchni 8 965 m?). nalezy
zaprojektowac 1 pobudowac zbiornik retencyjny oraz system automatycznego
nawadniania. Powierzchnia dziatek zwigzana z inwestycja 710,00 m?.
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14.

15.

16.

17.

18.

b. Przy przedszkolu na ul. Borowko Stare 1 w Czempiniu (dziatki nr 679, 680/1
0 tacznej powierzchni 1 629 m?) nalezy zaprojektowa¢ i pobudowaé zbiornik
retencyjny oraz system automatycznego nawadniania. Powierzchnia dziatek
zwiazana z inwestycja 455,00 m?.
Sciana oczyszczajaca powietrze na budynku przy ul. Koscielnej.
Na zachodniej $cianie budynku na ul. Kolejowej 7 (dziatka nr 346/3) nalezy wykonaé
pokrycie silikatowym tynkiem fotokatalitycznym (dopuszcza si¢ pokrycie $ciany
tynkiem silikatowym 1 dodatkowo pokrycie farba fotokatalityczng). Powierzchnia
$ciany zwigzana z inwestycja 210,00 m?.
Utworzenie pionowych ogrodéow wertykalnych na Rynku, ul. Nowej, ks. Jerzego
Popietuszki.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ ogrody wertykalne w ponizszych lokalizacjach:
- na Rynku za niskim Zywoptotem (dziatka o nr 236/3 o powierzchni 8 114 m?),
powierzchnia dziatki zwiazana z inwestycja 12,5 m?;
- na Rynku w okolicy Zabki za taweczka (dziatka nr 236/2 o powierzchni 1 421 m?),
powierzchnia dzialki zwigzana z inwestycjg 5 m?;
- wzdhuz $ciany Urzedu Gminy (dzialka nr 683 o powierzchni 515 m?), powierzchnia
dziatki zwigzana z inwestycja 15 m?;
- przy Tlenowni (dziatka nr 690/2 o powierzchni 3 668m?), powierzchnia dziatki
zwigzana z inwestycja 11 m2,
Utworzenie ogrodu deszczowego przy ul. Towarowej.
Na czesci dziatki 132/8, obrgb Czempin, na ulicy Towarowej nalezy utworzy¢ ogrod
deszczowy ul. Towarowa. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 1 933,00 m?
Powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 60,00 m?.
Montaz instalacji fotowoltaicznej podnoszacej efektywnos¢ energetyczng budynkow.
Dla kazdego z budynkéw nalezy wykonac projekt elektryczny oraz wykona¢ instalacje
fotowoltaiczna:
- Budynek przy ulicy Borowko Stare (dziatki nr 679, 680/1 o Iacznej powierzchni
1629 m?) (przedszkole) panele PV o mocy 500 W — 13 szt. powierzchnia dachu
zwigzana z inwestycja 455,00 m?,
- Budynek przy ulicy Nowej (dziatka nr 692/4 o powierzchni 3 895 m?) (przedszkole)
panele PV o mocy 500 W — 43 szt. powierzchnia dachu zwigzana z inwestycja
240,00 m?;
- Budynek przy ulicy Kolejowej (dziatka nr 701 o powierzchni 7 928 m?) (szkota)
panele PV o mocy 500 W — 40 szt. powierzchnia dachu zwigzana z inwestycja
290,00 m2,
Wymiana energochtonnego o$§wietlenia na energooszczedne.
- Wymiana energochtonnego o$wietlenia na o§wietlenie LED. (dz. 1442 -ul. Boréwko
Stare, obrgb Czempin). Nalezy wymieni¢ energochtonne o§wietlenie na oprawy typu
LED w ilosci 6 szt. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 10 179,00 m?, powierzchnia
dziatki zwigzana z inwestycja 5,00 m>.
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- Wymiana energochtonnego o$wietlenia na o$wietlenie LED. (dz. 320/15 i 320/17,
obreb Borowo), teren szkolny Borowo 76. Nalezy wymieni¢ energochtonne o§wietlenie
na oprawy typu LED w ilo$ci 6 szt. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi
33 104,00 m?, powierzchnia dzialki zwigzana z inwestycja 6,00 m?.
- Wymiana energochtonnego o$wietlenia na oswietlenie LED. (dz. 918 - ul. Kolejowa,
obreb Czempin), obiekt sportowy Helios. Nalezy wymieni¢ energochtonne oswietlenie
na oprawy typu LED w iloéci 2 szt. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi
18 453,00 m?, powierzchnia dziatki zwigzana z inwestycja 2,00 m?.
Nalezy réwniez przewidzie¢ wymiang wysiggnikéw (szczeg6lnie dedykowanych do opraw)
oraz przewodow zasilajacych oprawy wraz z zabezpieczeniami.

2.4 Wytyczne dla konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob by spetni¢ wymagania obowigzujacych
norm.

2.5 Wytyczne dla Sciezek pieszych

Ciagi spacerowe:

e mechaniczne usunig¢cie warstwy ziemi o grubosci ok. 40 cm z transportem urobku,

e wykonanie obrzezy z jednego rzedu kostki granitowej 8x11 cm na tawie betonowej
(z wyjatkiem terenu Szkoty Podstawowej w Czempiniu przy ul. Kolejowej gdzie
obrzeze ma by¢ stalowe),
geowtoknina separacyjno-filtrujaca,
warstwa odsaczajaca z piasku 15 cm,
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5: 10 cm,
nawierzchnia mineralna 3-5 cm po zaggszczeniu.

Sktad nawierzchni: frakcja zwirowa 48,6%; frakcja piaskowa 40,8%; frakcja pytowa (gliniasta)
10,4%; frakcja kamienna 0,2%; w przyblizeniu jest to mieszanka gliny, piasku 1 zwiru
W proporcji 1:4:5; Zamawiajacy dopuszcza odstepstwo w ilosci poszczegdlnych frakcji
mieszanki max do 1%, natomiast w zakresie frakcji kamiennej 0,1%).

2.6 Wytyczne dla konstrukcji

Zamawiajacy wymaga wykonania robot w taki sposob by spetni¢ wymagania obowigzujacych
norm.

2.7 Wytyczne dla instalacji

¢ Instalacja systemu automatycznego nawadniania
Instalacja systemu automatycznego nawadniania musi zosta¢ zaprojektowana w sposob
pozwalajacy nawadnia¢ zielen mieszczaca si¢ w projektowanym parku kieszonkowym przy ul.

Parkowe;.
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e Instalacja elektryczna

Nalezy wykona¢ izolacje linii elektroenergetycznej na ul. Kolejowej w Czempiniu zgodnie
z warunkami usunigcia kolizji wydanymi przez Enea Operator Sp. z o. 0.

2.8 Wytyczne dla zagospodarowania terenu

Po wykonaniu robét teren przylegajacy do inwestycji nalezy uporzadkowaé w taki sposéb, aby
w maksymalnym stopniu przywroci¢ stan Sprzed rozpoczgcia robot budowlanych.

2.9 Wytyczne dla zieleni

Projekt wykonawczy powinien zawiera¢ szczegotowe dane dotyczace czyszczenia terenu oraz
nasadzen drzew, krzewow i bylin.

Nalezy przewidzie¢ stabilizowanie drzew przy pomocy palikow badz jesli nie jest to mozliwe
w terenie — stabilizacj¢ pod ziemia.

Wytyczne dla wielkos$ci roslin

1 Aster nowobelgijski Royal Ruby Min. C2

2 Barwinek pospolity Min. C2

3 | Berberys Thunberga Helmond Pillar Min. C2

4 Berberys thunberga ‘maria’ Wysokos¢: 10-30 cm
5 Berberys Thunberga Atropurpurea Min. C3

6 Bergenia "rotblum” Wysokos¢: 20 cm
7 Bergenia Schneekoenigin Min. C2

8 Bluszcz pospolity Min. C3

9 Bodziszek czerwony Min. C2

10 Bodziszek korzeniasty Czakor Min. C2

11 Borowka czarna Min. C3

12 Brzoza brodawkowata Obwod min.14 cm
13 Brzoza Maksymowicza Obwod min.14 cm
14 Brzoza pozyteczna "Doorenbos" Obwadd min.14 cm
15 Budleja davida Min. C3

16 Buk pospolity Wysokos¢: 350-400 cm, obwod: 8-10 cm
17 Cis posredni 'Hicksit' Min. C3

18 Cis posredni "Wojtek" Min. C3

19 Czeresnia ptasia Obwod min.10 cm
20 Czosnek olbrzymi Min. C1

21 Dab szyputkowy Wysokos¢: 350-400 cm, obwod: 10-12 cm
22 Dabréwka roztogowa Min. C3

23 | Deren biaty  IVORY HALO Baihalo’ Wysokos¢: 60-80 cm
24 Deren Kousa Milky Way Min. C3
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25 Deren Kousa var. Chinensis Min. C3

26 Drzaczka $rednia Wysokos¢: 20-40 cm

27 Dzielzan Wysokos¢: 30 cm

28 Dzielzan Moerheim Beauty Min. C2

29 Floks szydlasty Maischnee Min. C2

30 Galezatka kulista Wysokos¢: 3-5 cm

31 Gesidwka wcezesna Wysokos¢: 10 cm

32 Glicynia Amerthyst Min. C2

33 Glicynia Texas White Min. C2

34 Gtog posredni Paul's Scarlet Obwod: 10-12 cm

35 Grab pospolity Wysokosc¢: 200-250 cm, obwod: 8-10 cm

36 Grusza "Chanticleer" Wysokos¢: 450-500 cm, obwod: 18-20 cm

37 Hakonechloa smukta Aureola Min. C2

38 Hortensja bukietowa Limelight Min. C2

39 | Hortensja bukietowa Pink Diamond Min. C3

40 Houstonia bi¢kitna Min. C2

41 Irga Dammera "Major" Min. C2

42 Irga Dammera Mooncreeper Min. C2

43 Irga potozona Little Gem Min. C2

44 Irga rozestana ‘Eichholz’ Min. C3

45 Jabton Coccinella Obwod min.10 cm

46 Jablon ozdobna Ola Obwod: 12-14 cm

47 | Jatowiec chinski Expansa Variegata Min. C3

48 Jatowiec nadbrzezny Blue Pacific Min. C3

49 Jalowiec ptozacy ‘Prince of Wales’ Min. C3

50 Jalowiec ptozacy Andorra Compact Min. C3

51 Jatowiec posredni Gold Star Min. C3

52 | Jatowiec posredni Pfitzeriana Glauca Min. C3

53 Jalowiec sabinski ‘Arcadia’ Min. C3

54 Jarzab Autumn Spire Flanrock Wysokos¢: 160-180 cm

55 Jarzab pospolity Obwod min.10 cm

56 Jarzab pospolity ,,Krasnaja” Wysokosé¢: 120-160 cm

57 Jaskier pltywajacy 1 sadzonka

58 Jasnota plamista Wysokos¢: 10 cm

59 Jasminowiec "Biaty karzel" Min. C2

60 Jasminowiec wonny Variegatus Min. C2

61 Jesion wyniosty Wysokos¢: 200-250 cm, obwod: 10-12 cm

62 Jezowka purpurowa Min. C2

63 Jezowka purpurowa (odmiana Min. C2
pomaranczowa)

64 Jezéwka purpurowa Alba Min. C2
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65

Jodta koreanska

Obwod min.14 cm

66 Kalina koralowa "Roseum"” Min. C3

67 Kasztanowiec biaty Obwod min.14 cm
68 Klon jawor ,,Leopoldii” Wysokos¢: 250-300 cm, obwod: 12-14 cm
69 Klon jawor ‘Prinz Handjery’ Obwad: 8-10 cm
70 Klon palmowy Dissectum Nigrum Obwod min.10 cm
71 Klon palmowy Fireglow Obwod min.10 cm
72 Klon polny Obwadd min.14 cm
73 Klon zwyczajny ‘Golden Globe’ Obwdd: 6-10 cm, wysokos¢: 200-240 cm
74 Kocimig¢tka Fassena Min. P11

75 Kosaciec syberyjski Min. C2

76 Kosaciec z6tty Min. C2

77 Kosmatka $niezna Wysokos¢: 10-20 cm
78 Kostrzewa Elijah Blue Wysokos¢: 10-20 cm
79 Kostrzewa sina Blauglut Min. C2

80 Kostrzewa sina Festina Wysokos¢: 10-20 cm
81 Krwawnik pospolity Wysokos¢: 30 cm
82 Krzewuszka cudowna Alexandra Min. C2

83 Lawenda waskolistna Wysokos¢: 10-20 cm
84 Lilak Meyera Palibin Min. C3

85 Lilak pospolity Krasavitsa Moskvy Min. C3

86 | Lilak pospolity Miss Ellen Willmott Min. C2

87 Lilia Wodna Decor 1 ped

88 Limnobium ptywajace 1 opakowanie

89 Lipa drobnolistna Obwod: 10-12 cm
90 Lubin trwaly Minarette Min. C2

91 Macierzanka Wysokos¢: 10 cm
92 Magnolia Soulange'a Brozzoni Min. C2

93 Malina wtasciwa Min. C3

94 Manna mielec ’variegata' Min. C1

95 Melisa lekarska Min. C2

96 Melisa lekarska Aurea Min. C2

97 Migta pieprzowa Min. C2

98 Migdatek trojklapowy Min. C3

99 Miskant chinski Min. C2

100 Miskant chinski "Memory" Wysokos¢: 30-50 cm
101 Miskant chinski Adagio Min. C3

102 Miskant chinski Morning Light Min. C2

103 Miskant chinski Silberfeder Min. C3

104 Miskant chinski "Yaku Jima' Wysokos¢: 20 cm
105 Moczarka kanadyjska 1 ped

17


https://www.sadowniczy.pl/product-pol-170567-Klon-jawor-Prinz-Handjerry-obw-8-10cm.html

106 Morwa biata Obwod min.10 cm
107 Niezapominajka blotna Min. P9

108 Oczar posredni Jelena Min. C3

109 Oczar posredni Westerstede Min. C3

110 Olsza czarna Obwod: 10-12 cm
111 Ostnica cieniutka Wysokos¢: 20 cm
112 Ostnica cieniutka Ponytails Min. C2

113 Papro¢ Wysokos¢: 20-30 cm
114 Perowskia Wysokos¢: 10-20 cm
115| Perukowiec podolski Royal Purple Min. C3

116 Pecherznica kalinolistna ‘Diablo’ Wysokos¢: 40-50 cm
117 Pigwa pospolita Min. C2

118| Platan klonolistny ‘Alphen’s Globe' Obwod: 10-12 cm
119 Porzeczka czarna Ceres Min. C2

120 Poziomka Frel-PINK PANDA Min. C2

121 Przetacznik ktosowy Erica Min. C2

122 Robinia szceciniasta Crispa Obwod min.14 cm
123 Rogatek sztywny 1 sadzonka

124 Rojnik Wysokos¢: 10 cm
125 Rozchodnik Wysokos¢: 10-20 cm
126 Rozmaryn lekarski Prostratus Min. C2

127 Rozplenica japonska Wysokos¢: 20 cm
128 Rozplenica japonska Hameln Min. C3

129 Rozplenica japonska Moudry Min. C3

130 Réza Marathon Min. C3

131 Ro6za okrywowa rozowa Min. C2

132 Ro6za okrywowa "The Fairy" Wysokos¢: 20 cm
133 Rudbekia btyskotliwa Wysokos¢: 20 cm
134 Runianka japonska Wysokose: 10 cm
135 Rzgsa wodna 1 opakowanie
136 Salwinia 1 opakowanie
137 Skalnica Wysokos¢: 20 cm
138 Smagliczka pagorkowata, skalna Wysokosé: 10-20 cm
139 Smagliczka skalna Summit Min. C2

140 Sosna gestokwiatowa Jane Kluis Obwod min.14 cm
141 Sosna gorska Carsten Obwodd min.14 cm
142 Sosna gorska pumilio Wysokos¢: 20 cm
143 Strzeplica sina Wysokosé: 20 cm
144 Szatwia omszona Wysokos¢: 25 cm
145 Szatwia omszona Adrian Min. C2

146 Szatwia omszona Blauhuegel Min. C2
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147 Szatwia omszona Merleau Blue Min. C2

148 | Sliwa domowa Reine-Claude Doree Obwod min.7 cm

149 Sliwa wisniowa Pissardii Wysokos¢: 50-100 cm

150 Smiatek darniowy Bronzeschleier Min. C2

151 Smiatek darniowy Goldschleier Min. C3

152 Smiatek darniowy Goldtau Min. C2

153 Swierk Engelmana Obwod min.14 cm

154 Swierk pospolity Inversa Obwdd min.14 cm

155| Tawuta japonska "Golden Princess" Wysokos¢: 10 cm

156 Tawuta japonska Goldflame Min. C3

157 Tawuta szara Grefsheim Min. C3

158 Tawuta van Houtte'a Min. C2

159 Tawuta wczesna Wysokos¢: 60 cm

160 Tojes¢ kropkowana Min. C1

161 Truskawka Franor-RED RUBY Min. C2

162 Truskawka Variegata Min. C2

163 | Trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster Min. C3

164 Trzmielina Wysokosé: 20-40 cm

165 Tulipanowiec amerykanski Obwod: 10-12 cm

166 Tulipanowiec amerykanski Edward Obwod mi
Gursziyn wod min.14 cm

167 Turzyca btotna Min. C2

168 Turzyca Buchanana Min. C2

169 Turzyca lesna Min. C1

170 Turzyca Morrowa Min. C3

171 Turzyca owlosiona Min. C1

172 Turzyca pospolita Min. C1

173 Turzyca siwa Min. C1

174 Turzyca zwista Min. C1

175 Wawrzynek gtowkowy Min. C1

176 Wetebik ptywajacy 1 opakowanie

177 Wigz Camperdownii Obwdd min.14 cm

178 Winobluszcz pigciolistkowy Troki Min. C2

179 Wrzosiec Wysokosc¢: 20-30 cm

180 Wydmuchrzyca piaskowa Min. C2

181 Wywlbdcznik 1 sadzonka

182 Zawciag nadmorski Wysokosé: 30 cm

183 Zabisciek ptywajacy 1 sadzonka

184 Zurawka Amber Waves Min. C2

185 Zurawka Marmalade Min. C2

186 | Zurawka ogrodowa "Forewer Purple" Min. C-1,5
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187| Zurawka ogrodowa Plum Pudding Min. C2
188 Zurawka Sparkling Burgundy Min. C2
189 Zywotnik olbrzymi Min. C3
190 Zywotnik zachodni Aureospicata Min. C3
191 Zywotnik zachodni Brabant Min. C3
192 Zywotnik zachodni Globosa Min. C3
2.10 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych

1. Utworzenie parkow kieszonkowych przy ul. Parkowej, Kuczmerowicza i ul. Wiatrakowej

w Czempiniu oraz w Nowym Borowku.

a) Budowa parku kieszonkowego przy ul. Parkowe;j.

Na dziatce nr 1398 obreb Czempin wykonaé nalezy prace przygotowawcze (w tym:
przekopanie gruntu, oczyszczenie terenu (pow. szacunkowa 2000 m?), wywoz

nieczystosci, transport materiatéw roslinnych).

Nalezy wykona¢ $ciezke¢ o nawierzchni mineralnej o dtugosci okoto 200 mb w tym 110
mb szerokosci 2 m, 90 mb $ciezki szeroko$ci 120 cm (ostateczny przebieg zostanie

wskazany na etapie wykonawstwa).

Po obu stronach $ciezki zostang wykonane nasadzenia ponizszych roslin:

o Drzewa:

= lipa drobnolistna 5 szt.;

o Krzewy

sosna gorska pumilio 73 szt.;

cis posredni Wojtek 68 szt.;

ro6za Fairy Dance 160 szt.;

grab pospolity Fastigiata 26 szt.;

glog dwuszyjkowy Paul's Scarlet 13 szt.;
runianka rozestana 29 szt.;

runianka japonska 58 szt.;

kalina koralowa Roseum 19 szt.

bergenia sercowata Rotblum 156 szt.,
turzyca japonska Ice Dance 123 szt.,
liliowiec Satin Glass 97 szt.,

strzgplica sina 44 szt.,

miskant chinski Ferner Osten 73 szt.,
miskant chinski Flamingo 88 szt.,
miskant chinski Grosse Fontaene 63 szt.,

miskant chinski Hermann Mussel 54 szt.,
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» wiesiotek okazaty 69 szt.,
* rozplenica japonska Hameln 85 szt.

Krzewy i byliny nalezy posadzi¢ w rabatach. Rabaty nalezy wyscieli¢ korg sosnowg
przekompostowang. Rabaty ograniczy¢ kostkg granitowa. Wokot rabat nalezy wykonac
trawnik, a fragmentami tgki kwietne.

Sciezka ma zostaé potaczona z ciagiem komunikacyjnym, ktéry zostat zaprojektowany
w ramach odrgbnego zadania (Wykonawca w dniu podpisania Umowy otrzyma projekt
celem prawidtowego zaprojektowania stosownego polaczenia).

Wzdluz $ciezki zamontowane zostang elementy architektoniczne: 8 tawek parkowych
oraz 8 koszy na odpady i 2 pojemniki na psie odchody. Wskazane elementy muszg mie¢
nastgpujace parametry:

» Lawka parkowa

o O O O O

Wymiary tawki wiedenskiej:

dhugo$¢ tawki okoto 180 cm,
wysokos¢ oparcia okoto 70 cm,
glebokos¢ siedziska: okoto 40 cm,
grubos¢ deski: 3 lub 4 cm,
szerokos¢ deski: okoto 8 cm

Cechy techniczne:

@)
@)

Konstrukcja tawki zeliwna malowana proszkowo na czarno,

6  zaimpregnowanych, dwukrotnie lakierowanych
z wytrzymatego drewna olchowego,

Deski pomalowane lakierem w kolorze bursztynowo-ztotym,
2 podlokietniki zeliwne,

Montaz tawki do podtoza betonowego.

» Kaosz na odpady

wysokos¢ catkowita ok. 100 - 120 cm,
srednica pod wktad min. 28 cm, max. 33 cm,
wysokos$¢ pod wktad min 50 cm, max. 55 cm,
wktad w zestawie (z popielnicg),

ksztatt: okragty,

desek

konstrukcja - rama stalowa malowana farbg antykorozyjng na kolor wg

palety RAL,

obudowa - drewno zaimpregnowane i dodatkowo pomalowane lakierem.

» Pojemnik na psie odchody

Pojemnos¢ 30 litrow,
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e  Wysoko$¢ 1900 mm,
e Szerokos¢ 415 mm,

e Glgbokos¢ 220 mm,

e Kolor wg palety RAL.

Uwagi dot. kosza na psie odchody:

Kosz na psie odchody musi by¢ odporny na korozj¢, wykonany z stali ocynkowane;j,
lakierowany proszkowo. Zestaw mocowany w gruncie za posrednictwem
zabetonowanego stelaza. Worki na psie odchody maja by¢ dostepne z dystrybutora, ktory
ma mechanizm, utatwiajacy ich pobranie.

Kosz i dystrybutor workdw na psie odchody wyposazony ma by¢ w 2 zamki dla
dystrybutora i pojemnika zbiorczego osobny, przy czym obstuga zamkéw ma byc
mozliwa za pomocg jednego klucza. Wewnatrz pojemnika zbiorczego znajdowaé ma si¢
kosz wewnetrzny wykonany ze stali ocynkowanej. Dystrybutor workéw miesci¢ ma
1000 woreczkéw na psie odchody.

Doktadna lokalizacja zostanie wskazana na etapie wykonawstwa.

b) Budowa parku kieszonkowego przy ul. Kuczmerowicza w Czempiniu
Na dziatkach nr 722, 873/1, 865, 868, 866, 867 obrgb Czempin, nalezy wykonaé $ciezke

o nawierzchni mineralnej o szerokosci 2,0 m i dlugosci szacunkowej 120 m (ostateczny

przebieg zostanie wskazany na etapie wykonawstwa). Sciezka ograniczona ma zostaé
obrzezami z kostki granitowej o wymiarach 8 x 11cm na tawie betonowej. Po obu
stronach $ciezki zostang wykonane nasadzenia w postaci krzewoéw z gatunku deren
biaty * IVORY HALO Baihalo w ilosci 480 szt., pecherznica kalinolistna ‘Diabolo’
w ilosci 80 szt., irga rozestana ‘Eichholz’ w ilosci 100 szt., trawa gatunku rozplenica
japonska w ilo$ci 40 szt. oraz drzew z gatunku grab pospolity w ilosci 12 szt., jabton
,Ola’ w ilosci 24 szt.

Sciezka ma zosta¢ polaczona z ciggiem komunikacyjnym, ktory zostal zaprojektowany
W ramach odrgbnego zadania (Wykonawca w dniu podpisania Umowy otrzyma projekt celem
prawidtowego zaprojektowania stosownego potaczenia). Na tytach dziatki nr 866 1 867, obrgb
Czempin, (posesja Kuczmerowicza 38), nalezy zdemontowac stare ogrodzenie 1 zamontowac
nowe ogrodzenie, tj. stupki + siatka powlekana PCV w kolorze, o wysoko$ci 180 cm, ok. 46 m.

Wzdluz $ciezki zamontowane zostang elementy architektoniczne: 2 tawki parkowe oraz 1 kosz
na odpady. Wskazane elementy musza mie¢ nastgpujace parametry:

» Lawka parkowa

e  Wymiary tawki wiedenskiej:
dhugo$¢ tawki okoto 180 cm,
wysokos¢ oparcia okoto 70 cm,
glebokos¢ siedziska: okoto 40 cm,
grubos$¢ deski: 3 lub 4 cm,
szeroko$¢ deski: okoto 8 cm

© O O O O
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e Cechy techniczne:
o Konstrukcja tawki zeliwna malowana proszkowo na czarno,
o 6  zaimpregnowanych,  dwukrotnie  lakierowanych  desek
Z wytrzymatego drewna olchowego,
o Deski pomalowane lakierem w kolorze bursztynowo-ztotym,
2 podtokietniki zeliwne,
o Montaz tawki do podtoza betonowego.

» Kaosz na odpady
e wysokos¢ catkowita ok. 100 - 120 cm,
e Srednica pod wktad min. 28 cm, max. 33 cm
e wysokos¢ pod wktad min 50 cm, max. 55 cm
e wktad w zestawie (z popielnicg),
e ksztalt: okragty,
e Kkonstrukcja - rama stalowa malowana farba antykorozyjng na kolor wg
palety RAL,
e obudowa - drewno zaimpregnowane i dodatkowo pomalowane lakierem.
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c) Budowa parku kieszonkowego przy ul. Wiatrakowej

Na dziatkach nr 117/1 ul. Stgszewska oraz dzialce nr 119 ul. Wiatrakowa — obrgb
Czempin wykona¢ nalezy $ciezk¢ o nawierzchni mineralnej o szerokosci 2 m
i dlugosci szacunkowej 18 m (ostateczny przebieg zostanie wskazany na etapie
wykonawstwa). Sciezka ograniczona ma zostaé obrzezami z kostki granitowej
0 wymiarach 8 x 11cm na tawie betonowej. Po obu stronach Sciezki zostang wykonane
nasadzenia w postaci drzew z gatunku: jabton ozdobna Ola w ilo$ci 3szt.; traw z gatunku
miskant chinski 'Yaku Jima' w ilo$ci 14 szt., rozplenica japonska w ilosci 13 szt.; byliny
z gatunku: rudbekia Herbstsonne w ilosci 18 szt., jezoOwka purpurowa (odmiana
pomaranczowa) w ilosci 27 szt., krwawnik pospolity w ilosci 29 szt.

Na ul. Wiatrakowej nalezy usung¢ stalowy stup (pozostatos¢ po reklamie).

Wzdhuz §ciezki zamontowane zostang elementy architektoniczne: 1 tawka parkowa oraz
1 koszy na odpady. Wskazane elementy muszg mie¢ nastgpujace parametry:

» Lawka parkowa

e Wymiary tawki wiedenskiej:
dhugo$¢ tawki okoto 180 cm,
wysokos¢ oparcia okoto 70 cm,
glebokos¢ siedziska: okoto 40 cm,
grubos¢ deski: 3 lub 4 cm,
szeroko$¢ deski: okoto 8 cm

o O O O O

e Cechy techniczne:
o Konstrukcja fawki zeliwna malowana proszkowo na czarno,
o 6 zaimpregnowanych, dwukrotnie lakierowanych desek z
wytrzymalego drewna olchowego,
o Deski pomalowane lakierem w kolorze bursztynowo — ztotym,
o 2 podiokietniki zeliwne,
o Montaz tawki do podtoza betonowego.

» Kosz na odpady
e wysokos¢ catkowita ok. 100 - 120 cm,
e Srednica pod wkiad min. 28 cm, max. 33 cm
e wysoko$¢ pod wktad min 50 cm, max. 55 cm
e wklad w zestawie (z popielnica),
o ksztalt: okragly,
e konstrukcja - rama stalowa malowana farbg antykorozyjng na kolor wg
palety RAL,
e obudowa - drewno zaimpregnowane i dodatkowo pomalowane lakierem.
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Doktadna lokalizacja zostanie wskazana na etapie wykonawstwa.
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d) Budowa parku kieszonkowego w m. Nowe Boréwko

Na dziatkach nr 327/5, 327/6 Nowe Borowko — obreb Borowo wykona¢ nalezy
niwelacj¢ terenu (w tym: przekopanie gruntu, oczyszczenie terenu (pow. szacunkowa
600 m?), transport materiatow ros$linnych). Po zakonczeniu prac przygotowawczych
nalezy wykona¢ $ciezki o nawierzchni mineralnej o szerokosci 2,0 m 1 dlugosci
szacunkowej 100 m (ostateczny przebieg zostanie wskazany na etapie wykonawstwa).
Sciezka ograniczona ma zostaé obrzezami z kostki granitowej o wymiarach 8 x 11 cm
na tawie betonowej. Po obu stronach $ciezki zostang wykonane nasadzenia w postaci
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krzewoOw z gatunku: tawuta wczesna w ilosci 13 szt, budleja Davida w ilosci 10 szt. ,
hortensja bukietowa w ilosci 15 szt., irga Dammera "Major" w ilosci 17 szt., sosnha
gorska pumilio w ilo$ci 7 szt., krzewinka z gatunku runianka japonska w ilo$ci 202 szt.;
traw z gatunku: strzeplica sina w ilo$ci 269 szt., miskant chinski 'Yaku Jima' w ilo$ci
53 szt., trzcinnik ostrokwiatowy "Karl Foerster" w ilosci 87 szt., rozplenica japonska
w iloéci 73 szt., bylin z gatunku Zawcigg nadmorski w ilosci 294 szt., Szatwia omszona
w iloéci 125 szt., Jezowka purpurowa w ilosci 110 szt., Dzielzan w ilo$ci 98 szt. oraz
drzew z gatunku: gldég posredni paul’s scarlet w ilosci 7 szt., brzoza pozyteczna
"Doorenbos" w ilosci 3 szt., tulipanowiec amerykanski w ilo$ci 1 Szt, cis posredni
"Wojtek" w ilosci 10 szt.

Wzdluz $ciezki zamontowane zostang elementy architektoniczne: 6 fawek parkowych
oraz 6 koszy na odpady i 1 pojemnik na psie odchody. Wskazane elementy musza mie¢
nastgpujace parametry:

» Lawka parkowa

e  Wymiary tawki wiedenskiej:
dhugo$¢ tawki okoto 180 cm,
wysokos¢ oparcia okoto 70 cm,
glebokos¢ siedziska: okoto 40 cm,
grubos¢ deski: 3 lub 4 cm,
szeroko$¢ deski: okoto 8 cm

O O O O O

e Cechy techniczne:
o Konstrukcja tawki zeliwna malowana proszkowo na czarno,
o 6  zaimpregnowanych,  dwukrotnie  lakierowanych  desek
z wytrzymatego drewna olchowego,
o Deski pomalowane lakierem w kolorze bursztynowo-ztotym,
o 2 podtokietniki zeliwne,
o Montaz tawki do podtoza betonowego.

» Kosz na odpady
e wysokos¢ catkowita ok. 100 - 120 cm,
e Srednica pod wkiad min. 28 cm, max. 33 cm
e wysokos¢ pod wktad min 50 cm, max. 55 cm
e wkiad w zestawie (z popielnicg),
e ksztalt: okragly,
e konstrukcja - rama stalowa malowana farbg antykorozyjng na kolor wg
palety RAL,
e obudowa - drewno zaimpregnowane i dodatkowo pomalowane lakierem.

26



» Pojemnik na psie odchody
e Pojemnos¢ 30 litrow,
e  Wysoko$¢ 1900 mm,
e Szerokos¢ 415 mm,
e Glgbokos¢ 220 mm,
e Kolor wg palety RAL.

Uwagi dot. kosza na psie odchody:

Kosz na psie odchody musi by¢ odporny na korozj¢, wykonany z stali ocynkowanej,
lakierowany proszkowo. Zestaw mocowany w gruncie za posrednictwem
zabetonowanego stelaza. Worki na psie odchody maja by¢ dostepne z dystrybutora, ktory
ma mechanizm, utatwiajacy ich pobranie.

Kosz i dystrybutor workdw na psie odchody wyposazony ma by¢ w 2 zamki dla
dystrybutora i pojemnika zbiorczego osobny, przy czym obsluga zamkoéw ma byé
mozliwa za pomocg jednego klucza. Wewnatrz pojemnika zbiorczego znajdowa¢ ma si¢
kosz wewnetrzny wykonany ze stali ocynkowanej. Dystrybutor workéw miesci¢ ma
1000 woreczkow na psie odchody.

Doktadna lokalizacja zostanie wskazana na etapie wykonawstwa.
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System automatycznego nawadniania w parku kieszonkowym przy ul. Parkowej

Po obu stronach $ciezki nalezy zaprojektowaé automatyczny system nawadniania
kropelkowego z kompensacja cis$nienia. Nawadnianie ma za zadanie zapewni¢
optymalng wilgotno$¢ posadzonych roslin. System nawadniania zasilany bedzie Zzrodtem
wody pochodzacym ze zbiornika retencyjnego zaprojektowanego
w ramach odregbnego zadania (Wykonawca w dniu podpisania Umowy otrzyma projekt
celem prawidlowego zaprojektowania stosownego podlaczenia). Dodatkowo, na
wypadek braku wody w zbiorniku retencyjnym nalezy zaprojektowaé awaryjne Zrodio
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wody z sieci wodociggowej mieszczacej si¢ w budynku komunalnym przy
ul. Parkowej 2.

Zakres robot dot. systemu automatycznego nawadniania oraz jego parametry:

>
>

>

Y

Wykonanie wykopow pod utozenie rury dystrybuujacej wode,

Utozenie linii kroplujacych z kompensacja ci$nienia na odcinku szacunkowym
500 mb,

Ulozenie rury dystrybuujacej wode na odcinku szacunkowym 50 mb (w tym na
odcinku ok. 5 mb poprzez zastosowanie metod bez wykopowych),

Montaz urzadzen sterujacych ( elektrozawory, ksztattki, itp.),

Podtaczenie systemu do zrédet wody,

Odtworzenie zieleni w miejscu wykopow (trawnik).

Nasadzenia drzew i krzewow wzdluz i w poblizu ciagdow komunikacyjnych na terenie

miasta, w tym przy: ul. Parkowej, ul. Kolejowej, ul. Kuczmerowicza, Czere$niowe],

Wiéniowej, Rynku wraz z likwidacja odspojenia gruntu

a) Dokonanie nasadzen drzew wzdtuz drogi na ul. Parkowej w Czempiniu

Na dziatce nr 1398- zmiana nr. dziatki, obreb Czempin nalezy wykona¢ nasadzen drzew
z gatunku gtog posredni paul’s scarlet w iloSci 7 szt., Jabton Ola’ w ilosci 7 szt., Klon
jawor ‘Prinz Handjery’ w ilosci 8 szt., klon zwyczajny ‘Golden Globe’ w ilosci 8 szt.,
(doktadna lokalizacja wskazana zostanie na etapie wykonawstwa).

b) Dokonanie nasadzen drzew oraz krzewow i bylin wzdtuz ul. Kolejowej

Na dziatce nr 111, ul. Kolejowa obreb Czempin (vis a vis Urzedu Gminy
w Czempiniu) nalezy nasadzi¢ drzewo z gatunku grab pospolity w ilosci 1 szt.
(doktadna lokalizacja wskazana zostanie na etapie wykonawczym).

Ponadto na dalszej czeSci dziatki nr 111 oraz czesci dziatki 110 (vis a vis
Posterunku Policji) nalezy dokona¢ nasadzen ponizszych roslin:

Drzewa
= Jesion wyniosly 3 szt.,
Krzewy
= hortensja bukietowa ‘Limelight’ 20 szt.
= cis posredni ,,Wojtek” — odmiana wolnorosngca kolumnowa 20 szt.
= jatowiec sabinski ‘Arcadia’ 10 szt.
» irga rozestana ‘Eichholz’ 50 szt.
Byliny
= rozplenica japonska 50 szt.
= trzcinnik ostrokwiatowy ‘Karl Foerster’ 20 szt.
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Rosliny nalezy roztozy¢ proporcjonalnie na kazdym z odcinkow. Hortensje maja zostac
posadzone w osi rabaty w odleglo$ci 3 m od siebie. Pomigdzy nimi nalezy zasadzi¢
trzcinnik. Po zewngtrznych stronach hortensji sadzimy cis oddalony o 1,5 m. Od strony
jezdni winna znajdowac si¢ irga, natomiast od strony parkingu rozplenica japonska. Na
szczytowych rabatach (rozpoczynajacych i1 konczacych cigg nalezy posadzi¢ jatowiec)
w ktérym réwniez nalezy posadzi¢ trzcinnik.

10911
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1. Na dziatce nr 920 i 943, ul. Kolejowa obr¢gb Czempin — nasadzenia drzew,
krzewOw oraz bylin (przyjety kierunek w opisie nasadzen — od stacji PKP
W kierunku m. Stonin):

e nasadzenia po lewej stronie jezdni, w pasach pomiedzy posesjami
prywatnymi a chodnikiem (odcinek od sygnalizacji $wietlej do drugiego
skrzyzowania z ulica Wspo6lng): kostrzewa Elijah Blue 774 szt.,

e nasadzenia po lewej stronie jezdni, w pasach pomig¢dzy chodnikiem
a jezdnig (odcinek od sygnalizacji §wietlej do drugiego skrzyzowania
Z ulica Wspo6lng): $liwa wisniowa Pissardii 43 szt., ré6za okrywowa
rozowa 200 szt.

e nasadzenia po prawej stronie je;dni (odcinek od sygnalizacji swietlnej
do nieczynnej linii kolejowej do Sremu): §liwa wisniowa Pissardii 19 szt.
(nalezy uzupetni¢ istniejace zadrzewienie).

Ww. rabaty zaleca si¢ wysScidtkowac przekompostowang korg sosnowa warstwg o grubosci 5
cm. W celu unikni¢cia wywiewania materiatu Scidtkujacego w okresie suszy, mozna na wierzch
zastosowac kore gruba tj. frakcji 10-15 cm, a na spod frakcje drobne. Powierzchnia do
wysciotkowania to okoto 100 m2.

Opcjonalnie powierzchnie ziemi mozna przed wylozeniem kory wylozy¢ agrowtokning.
Poziom wylozonej korg rabaty nie powinien by¢ wyzszy anizeli poziom krawe¢znikéw. Jesli
ziemi jest zbyt duzo, by zapewni¢ odpowiedni poziom, zaleca si¢ zebranie wierzchniej warstwy
gleby na odpowiednia gltebokos¢. Nie mozna jednakze przy tym usuwac z terenu urodzajnej
warstwy ziemi.
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c) Dokonanie nasadzen drzew i krzewdéw przy skrzyzowaniu ul. Kolejowe]
z ul. Kuczmerowicza

Na dziatce nr 714/4 przy skrzyzowaniu ul. Kolejowej z ul. Kuczmerowicza — obrgb
Czempin nalezy oczysci¢ teren 55 m?, ktore posadzono wzdluz szpaleru jatowcow
pospolitych. W zamian niniejsze miejsce nalezy obsadzi¢ ros$linami z gatunku: Cis
posredni 'Hicksii' w ilosci 50 szt., rozplenica japonska w ilosci 3 szt., hortensja
bukietowa Limelight w ilosci 3 szt., jatowiec sabinski ‘Arcadia’ w ilo$ci 2 szt., irga
rozestana ‘Eichholz’ w iloéci 5 szt. Doktadna lokalizacja zostanie wskazana na etapie

wykonawstwa.
/ v

SKRZYZOWANIE UL. KOLEJOWEJ Z UL.
STANISEAWA KUCZMEROWICZA NR DZ. 714/4

4

d) Uzupelnienie nasadzen wzdhuz projektowanego ciggu nawierzchni przy ulicy
Czere$niowej oraz Wisniowe;.

Nalezy dokona¢ nasadzenia wzdtuz projektowanych ulic Czeresniowej i Wisniowej
Ulica Czeresniowa znajduje si¢ na wystawie poludniowej, natomiast ulica Wisniowa
ma wystawe potnocng. Pomimo réznic naslonecznienia nalezy dobra¢ gatunki roslin,
ktore beda na obu ulicach jednakowe. Zastosowanie tych samych roslin ulatwi
pielegnacje a zarazem wniesie w projektowany teren tad 1 porzadek.

Rosliny nie moga by¢ wysokie, gdyz beda sasiadowaé w wyjazdami z poses;ji.
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Proponowane rosliny:

Drzewa: Jarzab Autumn Spire ‘Flanrock’ do 5 m wys. 10 szt.
Krzewy: Jasminowiec ‘Biaty Karzel’ 80 szt.

Irga Dammera ‘Mooncreeper’ 123 szt.
Byliny: Rozplenica japonska 109 szt.

Bergenia ‘Schneekonigin’ 50 szt.

Dokonanie nasadzen krzewow na Rynku w Czempiniu

Na czgs$ci dziatki nr 236/3 ul. Rynek - obreb Czempin, wzdhuz chodnika nalezy dokona¢

nasadzen nastepujacych roslin:
e jatowiec ptozacy ‘Prince of Wales’ 20 szt.
e Kkosmatka $niezna 392 szt.
e drzaczka $rednia 560 szt.
e ro6za okrywowa ‘The Fair’ 448 szt.
e Kkostrzewa popielata 1008 szt.
e wydmuchrzyca piaskowa 392 szt.
e wawrzynek gtéwkowy 336 szt.

Przygotowanie terenu do wykonania nasadzen:

Na wyznaczonym terenie, tj. od wysokosci posesji 22 az do konca posesji 32 nalezy
zdja¢ nawierzchni¢ z kostki brukowej od strony ulicy pozostawiajac kraweznik
drogowy do szeroko$ci 30 cm poza obecne obszary wyznaczone do nasadzen
drzewiastych.

Nawierzchnia ma pozosta¢ w obszarze istniejacych tawek oraz doj$¢ do przejs¢ dla
pieszych.

Od strony chodnika nalezy obrobi¢ pozostala nawierzchni¢ betonowa oraz
ustabilizowa¢ obrzeze betonowe (6 cm x 20 cm x 100 cm),

Podbudowe zdjetej nawierzchni nalezy wybra¢ a nastgpnie oczysci¢ powstate koryto.
Podczas prac nalezy uwazac, by nie uszkodzi¢ korzeni pozostajacych drzew.
Nastepnie nalezy uzupeini¢ wykop ziemia zyzng do wysokos$ci 3 cm ponizej krawedzi
obrzeza.

Dokonujemy nasadzen zaprojektowanych roslin zgodnie ze sztuka ogrodnicza.

Teren nalezy wys$ciotkowac kora.

Powierzchnia chodnika do rozbiorki to ok. 100 m2.

Doktadna lokalizacja zostanie wskazana na etapie wykonawstwa.

4. Dokonanie nasadzen drzew wzdluz cieku wodnego ,.Olszynka”.

Na czesci dziatki nr 1227/5 obreb Czempin wykonaé nalezy nasadzenia drzew
z gatunku Olsza Czarna w ilosci 60 szt., wraz z umieszczeniem 3 drewnianych uli

wielkopolskich - (doktadna lokalizacja wskazana zostanie na etapie wykonawstwa-

realizacja uli w ramach punktu nr 8).
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nasadzenia:drzew

5. Izolacja linii elektroenergetycznej napowietrznej mieszczacej sie na ul. Kolejowej

w Czempiniu

Przy ul. Kolejowej w Czempiniu, dziatka nr 943 oraz czg¢$¢ dziatki nr 920 nalezy
dokona¢ izolacji linii elektroenergetycznej napowietrznej bedacej majatkiem Enea
Operator Sp. z o.0. Prace nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o warunki techniczne
likwidacji kolizji wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0.

Z uwagi na powyzsze planuje si¢ wykonanie nastepujacych robot budowlanych:

e Demontaz linii elektroenergetycznej napowietrznej nieizolowanej (szacunkowy
odcinek — 480 mb),

e Demontaz starych stupoéw (11 szt.),

e Montaz linii elektroenergetycznej napowietrznej izolowanej (szacunkowy
odcinek — 480 mb),

e Montaz nowych stupow (11 szt.),
e Przetozenie opraw o$wietlenia ulicznego (12 szt.).
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6. Pielegnacja Pomnika Przyrody ..Dab Szypulkowy” nad Olszynka - zmiana nr. dzialki

Na dzialce nr ewid. 1214/26 — obreb Czempin znajduje si¢ Pomnik Przyrody — dab
szyputkowy (na obszarze ok. 31 m?, ktéry wymaga szczegdlnej pielegnacji. Celem
ustalenia zabiegdéw, ktorych w niniejszym przypadku nalezy dokonaé, w pierwszej
kolejnosci trzeba wystagpi¢ o wydanie stosownych opinii i decyzji lub innych
niezb¢dnych dokumentow, w tym opinii dendrologicznej oraz entomologicznej.
Ponadto na przedmiotowym obszarze planuje si¢ wykona¢ prace na obrzezu krggu,
ktory obecnie jest wytyczony. Wykona¢ nalezy uzupetnienie warstwy wierzchniej
poprzez utozenie kory sosnowej 640 litrow. Na pozostatym obszarze dosiewamy trawe
Shady Grass 1 kg/15 m.

/‘ \ yly Q,{Z [, ‘gj’f /| 694 § ‘;g]*
i~ S —~—
POMNIK PRZYRODY - DAB p ! i ——
SZYPULKOWY DZ. NR 1214/26 /

7. Zagospodarowanie terenu na obszarze parku w Borowie

Na dzialce 320/36 park w Borowie — obreb Borowo nalezy wykona¢ oczyszczanie
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czesci terenu z nieczystosci. W czgsci parku dosadzamy nastgpujace gatunki drzew:

e 5 szt. brzozy pozytecznej,

e 5 szt. bukow pospolitych,

e 5 szt. grabow pospolitych,

e 5 szt. deboéw Szyputkowych,
e 5szt. lipy drobnolistnej,

(ostateczna lokalizacja zostanie wskazana na etapie wykonawstwa).

Na wybudowanych
z przekopaniem gruntu, a w to miejsce nasadzic:

e 2 szt. drzewa z gatunku grab pospolity,

e 40 szt. kosodrzewina z gatunku Pumilio,

e 16 szt. rozplenica japonska,

I s

.

1
1
v
|
|
s

rozplenicy ~ === __

Nalezy zaprojektowa¢ 1 wybudowaé os$wietlenie
edukacyjnych w Borowie. Na terenie parku zaplanowano o$wietlenie
gltéwnych ciagdéw pieszych za pomoca 45 latarni parkowych
0 wysokosci okoto 4 m. Zapewni to pozadany poziom iluminacji
i estetyczny  wyglad. Oswietlenie ma stwarza¢  poczucie
bezpieczenstwa uzytkownikom, a stylistyka ma nawigzywaé do
o$wietlenia, ktore jest zamontowane na terenie gminy Parking A i B
przy dworcu kolejowym. Stupy musza by¢ fabrycznie przygotowane
do mozliwosci montazu kamer monitoringu. Ponizej wytyczne

Sciezek

dotyczace oswietlenia:

o korpus oprawy — aluminium,

o stup montazowy o konstrukcji stalowej lub aluminiowy, stal
powinna by¢ ocynkowana i w kolorze ciemnografitowym o strukturze
matowej RAL 7024,

e montaz na prefabrykowanym fundamencie betonowym,

e moc i typ zrodta $wiatta — oprawy oswietleniowe LED 0 mocy

do 35 W, skutecznos¢ (min): 120 lm/W, temperatura
barwowa: 4000 K

rondach nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie terenu,

wraz

=~ Miejsce czyszczenie i przekopania otraz teren
S . x .
nasadzenia deba czerwonego oraz kosodrzewiny oraz

S
O

Przyktadowa stylistyka o$wietlenia
37



8. Wzbogacenie bior6znorodnoéci poprzez umieszczenie uli na tace nad Olszynka oraz w

parku przy ul. Kasztanowej.

Zakres prac zwigzanych z zatozeniem pasieki:

» Zakup:

©)

©)
@)
©)

drewnianych uli wielkopolskich (360mm x 260mm) - 6 szt. sktadajacych
si¢ z: dennicy wysokiej; 3 korpuséw 10 ramkowych z ramkami, powatki,
daszku krytego blacha, stotka. Jeden korpus z trzech w kazdym ulu musi
by¢ wyposazony w szybki/plexi z mozliwos$cig odpinania $cianek,

6 rodzin pszczelich wraz z matkami, Rodziny pszczele powinny
charakteryzowac si¢ fagodnym usposobieniem, odpornoscia na choroby,
a takze wykazywac si¢ duza miodnos$cig oraz malg rojliwoscia.

rasa: Krainka, preferowana linia: Celle, Hinderhofer, Sklenar, Kortowka
tabliczki ostrzegawcze 6 szt.,

GPS — u oraz foto putapki w celu zabezpieczenia ich przed kradzieza,
ogrodzenie z siatki 5m x 5m o wysokosci 1,8m wraz furtkg zamykanag
na klucz.

Zatozenie pasieki wymaga rejestru u Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz zakupu

ubezpieczenia.

9. Rewitalizacja terendw zieleni przy Szkole Podstawowej im. Bohateréw Westerplatte ul.

Kolejowa w Czempiniu, przy filii Szkoty Podstawowe] w Czempiniu zlokalizowanej

w m. Borowo nr 76.

a) Szkota Podstawowa przy ul. Kolejowej

Przy Szkole Podstawowej mieszczacej si¢ przy ul. Kolejowej w Czempiniu na czg¢$ci
dziatki nr 701, 705 obreb Czempin w miejscu istniejgcego placu i miejsc zielonych
nalezy przeprowadzi¢ rewitalizacj¢ istniejacego terenu.

W ramach zadania nalezy wykona¢ 6 rabat, drewniane donice, trawnik oraz chodnik
0 nawierzchni mineralnej. Ponadto nalezy rozebra¢ pozostatosci ogrodzenia.

Z uwagi na powyzsze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace:

e Rabaty

Zagospodarowanie rabat o powierzchni catkowitej wynoszacej szacunkowo 421

m?: Na niniejszym obszarze nalez przeprowadzi¢ nastepujace prace:

>
>

>

Nawiezienie ziemi wraz z roztozeniem,

Utozenie agrowldkniny wraz z jej umocowaniem za pomoca
dedykowanych szpilek,

Nawiezienie kory sosnowej w ilo$ci szacunkowej wynoszacej 30 tysiecy
litrow,

Wykonanie obrzezy z kostki wokot rabat (szacunkowa dtugo$¢ 133 mb),
Nasadzenie roslin.
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Donice

Wykonanie dwoéch donic o wymiarach 5m x 0,5 m oraz 37m x 0,5m

1 wysokos$ciach 0,5m przy wykorzystaniu istniejgcego muru.

W ramach zadania przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac:
» Woykonanie donicy o wymiarach wskazanych powyzej,
» Wylozenie kamienia biatlego ozdobnego w donicach na powierzchni

szacunkowej wynoszacej 21 m?,
» Nasadzenie roslin.

Chodnik

Wykonanie chodnika o dtugosci szacunkowej wynoszacej 75 mb 0 nawierzchni

mineralnej

Trawnik

Na obszarze o powierzchni szacunkowej wynoszacej 1163 m? nalezy wykonaé

trawnik z rolki lub siewu wraz z niezbednym przygotowaniem gruntu

(przekopanie 1 wyréwnanie).

Zaktada si¢, ze przy Szkole Podstawowej przy ul. Kolejowej posadzone zostang
nastgpujace rosliny:

AN N N NN N U N VU N U N NN

Kasztanowiec biaty — 15 szt.,
jatowiec ptozacy Andorra Compact — 9 szt.,

jalowiec posredni Pfitzeriana Glauca — 3 szt.,

swierk pospolity Inversa — 1 szt.,

sosna gestokwiatowa Jane Kluis — 3 szt.,
sosna gorska Carsten — 6 szt.,

sosna gorska Pumilio — 22 szt.,

cis posredni Wojtek — 9 szt.,

zywotnik zachodni Aureospicata — 2 Szt.,
brzoza pozyteczna Doorenbos — 1 szt.,
morwa biala — 3 szt.,

czeresnia ptasia — 1 szt.,

klon palmowy Fireglow — 1 szt.,

berberys Thunberga Atropurpurea — 2 szt.,
berberys Thunberga Helmond Pillar — 8 szt.,
budleja Dawida Ile de France — 3 szt.,
deren Kousa Milky Way — 2 szt.,
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perukowiec podolski Royal Purple — 3 szt.,
irga polozona Little Gem — 7 szt.,

pigwa pospolita — 1 szt.,

oczar posredni Jelena — 1 szt.,

oczar posredni Westerstede — 2 szt.,
hortensja bukietowa Pink Diamond — 5 szt.,
jabton Coccinella — 1 szt.,

jasminowiec wonny Variegatus — 3 Szt.,
sliwa domowa Reine-Claude Doree — 1 szt.,
migdalek trojklapowy — 4 szt.,

porzeczka czarna Ceres — 3 szt.,

rozmaryn lekarski Prostratus — 3 szt.,
malina wlasciwa — 3 szt.,

tawuta japonska Goldflame — 8 szt.,

tawula van Houtte'a — 6 szt.,

lilak pospolity Krasavitsa Moskvy — 8 szt.,
lilak pospolity Miss Ellen Willmott — 2 szt.,
boréwka czarna — 5 szt.,

krzewuszka cudowna Alexandra — 10 szt.,
bluszcz pospolity — 3 szt.,

winobluszcz pigciolistkowy Troki — 4 szt.,
aster nowobelgijski Royal Ruby — 40 szt.,
trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster — 10 szt.,
turzyca btotna — 6 szt.,

turzyca Buchanana — 17 szt.,

kostrzewa sina Blauglut — 63 szt.,
poziomka Frel-PINK PANDA — 7 szt.,
truskawka Franor-RED RUBY — 7 szt.,
truskawka Variegata — 7 szt.,

hakonechloa smukta Aureola — 10 szt.,
zurawka ogrodowa Plum Pudding — 30 szt.,
zurawka Sparkling Burgundy — 9 szt.,
tubin trwaly Minarette — 17 szt.,

melisa lekarska — 4 szt.,

melisa lekarska Aurea — 4 szt.,

migta pieprzowa — 17 szt.,

miskant chinski — 12 szt.,

miskant chinski Adagio — 11 szt.,
rozplenica japonska Hameln — 55 szt.,
szatwia omszona Adrian — 17 szt.,

szalwia omszona Blauhuegel — 33 szt.,
ostnica cieniutka Ponytails — 11 szt.,
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V' przetacznik ktosowy Erica — 41 szt.

Doktadna lokalizacja rabat, donic, chodnika, trawnika oraz nasadzen zostanie
wskazana na etapie wykonawstwa.

e Rozbidrka ogrodzenia w postaci betonowego murka

Na terenie szkoty nalezy dokona¢ rozbiorki pozostatosci ogrodzenia w postaci
betonowego murka o wymiarach ok. 42 m x 0,5 m x 0,5 m.
Materialy z rozbidrki Wykonawca musi zagospodarowa¢ we wiasnym zakresie.

Wymienione obiekt znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Nalezy
uzyskacé stosowne pozwolenia (konserwatorskie oraz brak sprzeciwu do zgloszenia
wykonania robot budowlanych).

b) Filia Szkoty Podstawowej w m. Borowo nr 76

Przy filii Szkoly Podstawowej mieszczacej si¢ w m. Borowo nr 76 na czg$ci dziatek nr

320/15 oraz 320/17 — obrgb Borowo nalezy przeprowadzi¢ rewitalizacj¢ czeSci terenu
poprzez wykonanie 7 rabat, wykonanie trawnika oraz utwardzenie gruntu pod
istniejacymi taweczkami.

e Rabaty

Zagospodarowanie rabat o powierzchni catkowitej wynoszacej szacunkowo 305
m?: Na niniejszym obszarze nalez przeprowadzi¢ nastepujace prace:

» Nawiezienie ziemi wraz z roztozeniem,

» Ulozenie agrowldkniny wraz z jej umocowaniem za pomocg
dedykowanych szpilek,

» Nawiezienie i utozenie kory sosnowej w ilosci szacunkowej wynoszacej
22 tysiace litrow,

» Nawiezienie i ulozenie kamienia bialego ozdobnego na powierzchni
szacunkowej wynoszacej 56 m?,

» Wykonanie obrzezy z kostki wokot rabat (szacunkowa dtugos¢ 165 mb),

» Nasadzenie ro$lin.

e Trawnik

Na obszarze o powierzchni szacunkowej wynoszacej 902 m? nalezy wykonaé
trawnik z rolki lub siewu wraz z niezbednym przygotowaniem gruntu
(przekopanie 1 wyréwnanie).

41



Zaktada si¢, ze przy filii Szkoty Podstawowej w Czempiniu mieszczacej si¢

w m. Borowo nr 76 zostang posadzone nastepujace rosliny:

D N N N N N N N N N N N N N N N N N N T N N N N N N N N N N N O N N Y N NN

zywotnik olbrzymi — 15 szt.,

jalowiec chinski Expansa Variegata — 3 szt.,
jalowiec nadbrzezny Blue Pacific — 6 szt.,
zywotnik zachodni Brabant — 17 szt.,
klon polny — 5 szt.,

brzoza Maksymowicza — 13 szt.,

brzoza brodawkowata — 7 szt.,

jarzab pospolity — 24 szt.,

jodta koreanska — 1 szt.,

swierk Engelmana — 2 szt.,

cis posredni Wojtek — 12 szt.,

zywotnik zachodni Globosa — 8 szt.,

klon palmowy Dissectum Nigrum — 1 szt.,
brzoza pozyteczna Doorenbos — 3 szt.,
budleja Dawida lle de France — 7 szt.,
deren Kousa var. chinensis — 1 szt.,

irga Dammera Major — 8 szt.,

hortensja bukietowa Limelight — 5 szt.,
tulipanowiec amerykanski — 2 szt.,
magnolia Soulange’a Brozzoni — 1 szt.,
robinia szczeciniasta Crispa — 11 szt.,
tawula szara Grefsheim — 76 szt.,

lilak Mayera Palibin — 4 szt.,

wigz Camperdownii — 1 szt.,

smagliczka skalna Summit — 13 szt.,
bergenia Schneekoenigin — 35 szt.,
trzcinnik ostrokwiatowy Karl Foerster — 4 szt.,
$miatek darniowy Bronzeschleier — 5 szt.,
$miatek darniowy Goldschleier — 5 szt.,
$miatek darniowy Goldtau — 30 szt.,
jezowka purpurowa Alba — 35 szt.,
bodziszek korzeniasty Czakor — 24 szt.,
dzielzan Moerheim Beauty — 26 szt.,
zurawka Amber Waves — 18 szt.,
zurawka Marmalade — 18 szt.,

tubin trwaly Minarette — 6 Szt.,

miskant chinski — 7 szt.,

miskant chinski Morning Light — 7 szt.,
maskant chinski Silberfeder — 20 szt.,
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rozplenica japonska Moudry — 58 szt.,
floks szydlasty Maischnee — 21 szt.,
szalwia omszona Marleau Blue — 24 szt.,
ostnica cieniutka Ponytails — 28 szt.

ANER NI NERN

Doktadna lokalizacja rabat, trawnika, utwardzenia pod laweczkami oraz
nasadzen zostanie wskazana na etapie wykonawstwa.

Nalezy zaprojektowac automatyczny system nawadniania kropelkowego z kompensacja
ci$nienia. Nawadnianie ma za zadanie zapewni¢ optymalng wilgotno$¢ posadzonych roslin.
System nawadniania zasilany bedzie zrodlem wody pochodzacym ze zbiornika retencyjnego
zaprojektowanego w ramach odrebnego zadania (Wykonawca w dniu podpisania Umowy
otrzyma projekt celem prawidlowego zaprojektowania stosownego podtaczenia). Dodatkowo,
na wypadek braku wody w zbiorniku retencyjnym nalezy zaprojektowaé awaryjne zrodto wody
z sieci wodociggowej mieszczacej si¢ w budynku szkoty.

10. Dokonanie nasadzen w obrebie tezni solankowej

Na cze$ci dziatek nr 617 1 618 — obreb Czempin nalezy dokona¢ nowych nasadzen
krzewow z gatunku glicynia (Texas White — 1 szt., Amerthyst — 1 szt.).

Doktadna lokalizacja wskazana zostanie na etapie wykonawstwa.

11. Zagospodarowanie stawu na Zielonym Rynku w Czempiniu

Na czesci dziatek 617, 618, 619 na placu Zielony Rynek — obrgb Czempin, na obszarze
istniejgcego stawu nasadzamy nastepujaca roslinnos¢ ptywajaca:

e Jaskier Ptywajacy — 6 szt.,

e Rogatek sztywny — 9 szt.,

e Galezatka Kulista — 6 szt.,

e Zabisciek Plywajacy — 12 szt.,
e  Wywldcznik — 30 szt.,

e Moczarka kanadyjska lub Rdestnica Kedzierzawa — 30 szt.,
e Salwinia—1 paczka,

o Wglebik Plywajacy — 3 szt.,

e Limnobium Plywajace — 6 szt.,
e Lilia Wodna Decor — 27 szt.,

e Rzgsa wodna — 10 szt.
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Dodatkowo na odptywie wody ze stawu nalezy zainstalowaé automatyczng zastawke
regulujacg poziom wody w stawie.

12. Zagospodarowanie terenu zielenia przed Urzedem Gminy w Czempiniu.

13.

Nalezy wykona¢ nasadzenia roslinami ozdobnymi oraz doposazy¢ teren w obiekty
malej architektury, tj. trzy donice o wymiarach 100x100x50 oraz dwie tfawki bez opar¢
pomigdzy nimi. Donice wykonane z betonu architektonicznego, siedziska tawek
mocowane na odrgbnych elementach no$nych (bokach) z betonu architektonicznego.
Drzewka posadzi¢ w donicach. Dla wymienionych roslin nalezy przygotowaé projekt

nasadzen.

Drzewka grusza "Chanticleer" wys 450-500 cm, obw pnia 18-

20 cm szt. 3
Kocimigtka Fassena (P-11) szt. 70
Zurawka ogrodowa "Forewer Purple" (C-1,5) Szt. 40
Rdéza Marathon (C3) szt. 168
Trzycinnik ostrokwiatowy "Karl Foester" (P9) szt. 83
Miskant chinski "Memory" (30-50 cm) szt. 16

Wymienione obiekty znajduja si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Nalezy
uzyskaé stosowne pozwolenia (konserwatorskie oraz brak sprzeciwu do zgloszenia
wykonania robot budowlanych).

Zagospodarowanie wod  opadowych przy  Szkole Podstawowej im. Bohateréw
Westerplatte ul. Kolejowa w Czempiniu oraz przy przedszkolu na ul. Borowko Stare 1 w

Czempiniu.

a) Szkota Podstawowa przy ul. Kolejowej

Przy Szkole Podstawowej mieszczacej si¢ przy ul. Kolejowej w Czempiniu na czesci
dziatek nr 701, 705 obreb Czempin nalezy zaprojektowa¢ i pobudowaé zbiornik
retencyjny. Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie. W celu nalezytego odprowadzania
wod opadowych z potaci dachowych nalezy wykona¢ niezbedne przylacza i kanalizacje
deszczowa w celu podiaczenia rur spustowych do planowanego systemu. Zbiornik musi
posiadac przelew, ktory pozwoli na odprowadzenie nadmiaru wody do sieci kanalizacji
deszczowej. W tym celu nalezy zaprojektowac i pobudowaé odpowiednig infrastrukture
kanalizacyjng. W przypadku braku mozliwosci wykonania przelewu wody ze
zbiornikbw w sposob grawitacyjny nalezy zaprojektowaé¢ i1 wykona¢ instalacje
pompow3a. Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe zatapialng i pion tloczny z
wyprowadzeniem do skrzynki ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiescié
zawoOr grzybkowy i zlaczke do podlaczenia weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki
lekka, zamykana na zatrzask. Przed kazda skrzynka umiesci¢ zawdr odcinajacy
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samoodwadniajacy. Pompa powinna posiada¢ wylacznik ci$nieniowy oraz
zintegrowany filtr czastek statych. Pompa powinna spelnia¢ minimalne warunki pracy:
wydajnos¢ Q=0,5 1/s, wysokos¢ podnoszenia H=15,0 m. Zasilanic pomp 1-fazowych,
nalezy doprowadzi¢ z istniejacych szaf rozdzielczych. W miejscu wskazanym przez
Eksploatatora terenu nalezy zamontowac centralke dla wtgczania 1 wylaczania zasilania.
Pompa powinna by¢ wyposazona w plywak, dzieki ktéremu pompa samoczynnie
wylaczy si¢ przy niskim stanie wody w zbiorniku. Nalezy przyja¢ zainstalowanie 2
zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 30 m? kazdy z nich. (razem 60 m®). Nalezy
uwzgledni¢ odtworzenie istniejacej zieleni oraz w przypadku ingerencji w tereny
utwardzone chodnikéw oraz nawierzchni bitumicznych. Powierzchnia dachu z ktorej
zbierana bedzie deszczowka wynosi 710m?,

Nalezy zaprojektowac automatyczny system nawadniania kropelkowego z kompensacja
ci$nienia. Nawadnianie ma za zadanie zapewni¢ optymalng wilgotno$¢ posadzonych
ro$lin. System nawadniania zasilany bedzie Zrédlem wody pochodzacym ze zbiornika
retencyjnego. Dodatkowo, na wypadek braku wody w zbiorniku retencyjnym nalezy
zaprojektowac awaryjne zrodto wody z sieci wodociggowej mieszczacej si¢ w budynku
szkoty.

Wymienione obiekt znajduje si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Nalezy
uzyskaé stosowne pozwolenia (konserwatorskie oraz brak sprzeciwu do zgloszenia
wykonania robot budowlanych).

b) Przedszkole na ul. Boréwko Stare 1 w Czempiniu

Nalezy zaprojektowac i pobudowac zbiornik retencyjny. Zbiornik nalezy posadowi¢ w gruncie.
W celu nalezytego odprowadzania wod opadowych z potaci dachowych nalezy wykona¢
niezbedne przylacza 1 kanalizacje¢ deszczowa w celu podlaczenia rur spustowych do
planowanego systemu. Zbiornik musi posiada¢ przelew, ktéry pozwoli na odprowadzenie
nadmiaru wody do systemu rozsaczajacego. W tym celu nalezy zaprojektowac i pobudowac
odpowiednig infrastrukture kanalizacyjng. W przypadku braku mozliwosci wykonania
przelewu wody ze zbiornikow w sposob grawitacyjny nalezy zaprojektowaé i wykonaé
instalacje pompowa. Zbiorniki nalezy wyposazy¢ w pompe¢ zatapialng i1 pion tloczny z
wyprowadzeniem do skrzynki ogrodowej poza zbiornikiem. W skrzynce umiesci¢ zawor
grzybkowy 1 zlaczke do podlaczenia weza ogrodowego 3/4". Pokrywa skrzynki lekka,
zamykana na zatrzask. Przed kazda skrzynka umiesci¢ zawor odcinajacy samoodwadniajacy.
Pompa powinna posiada¢ wylacznik cisnieniowy oraz zintegrowany filtr czastek statych.
Pompa powinna speilnia¢ minimalne warunki pracy: wydajnos¢ Q=0,5 1/s, wysokos¢
podnoszenia H=15,0 m. Zasilanie pomp 1-fazowych, nalezy doprowadzi¢ z istniejacych szaf
rozdzielczych. W miejscu wskazanym przez Eksploatatora terenu nalezy zamontowac centralke
dla wlaczania i wylaczania zasilania. Pompa powinna by¢ wyposazona w ptywak, dzigki
ktéremu pompa samoczynnie wytaczy si¢ przy niskim stanie wody w zbiorniku. Nalezy przyjaé
zainstalowanie zbiornika retencyjnego o pojemnosci 15 m®. Nalezy uwzgledni¢ odtworzenie
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istniejacej zieleni oraz w przypadku ingerencji w tereny utwardzone chodnikéw oraz
nawierzchni bitumicznych. Powierzchnia dachu z ktérej zbierana bedzie deszczoéwka wynosi
455m?.

Dodatkowo nalezy zaprojektowa¢ automatyczny system nawadniania kropelkowego z

kompensacja ci$nienia. Nawadnianie ma za zadanie zapewni¢ optymalng wilgotnosé

posadzonych roslin. System nawadniania zasilany bedzie zrédtem wody pochodzacym ze
zbiornika retencyjnego. Dodatkowo, na wypadek braku wody w zbiorniku retencyjnym nalezy
zaprojektowac awaryjne zrodto wody z sieci wodociggowej mieszczacej si¢ w budynku szkoty.

14.

15.

Sciana oczyszczajaca powietrze na budynku przy ulicy Ko$cielnei.

Nalezy wykona¢ pokrycie $ciany zachodniej budynku o dlugosci ok. 27 m, silikatowym
tynkiem fotokatalitycznym (dopuszcza si¢ pokrycie $ciany tynkiem silikatowym i
dodatkowo pokrycie farba fotokatalityczng). Obecnie $ciana jest ocieplona. Warstwa
termiczna zostata zabezpieczona siatkg, zaprawa klejowa oraz zagruntowana
preparatem ochronnym. Nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodki gruntujace
dedykowane do technologii i zastosowanych produktéw. Powierzchnia $ciany ok. 210
m2. Kolor zostanie ustalony na etapie wykonawczym. Nalezy uwzgledni¢ konieczno$é
wstepnego pokrycia $ciany dodatkowa warstwa zaprawy klejowej oraz wypetnienie
zaglebienia-bruzdy pozostatej po stupie o§wietleniowym, ktory stat przy Scianie. Na
przedmiotowe] $cianie do wykonania bedzie rowniez kolorowy mural o tematyce
»zlelono-niebieskiej”, nawigzujacej do charakteru dofinansowanego projektu,
malowany farbami fotokatalitycznymi. Projekt do uzgodnienia z Zamawiajacym.
Wymienione obiekty znajduja si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow. Nalezy
uzyska¢ stosowne pozwolenia (konserwatorskie oraz brak sprzeciwu do zgloszenia
wykonania rob6t budowlanych).

Utworzenie pionowych ogrodéw wertykalnych na Rynku, ul. Nowej, ks. Jerzego
Popietuszki:

e na Rynku za niskim zywoptotem: maks. wysokos¢ 2,5 m, natomiast dtugosé
zgodnie z mozliwos$ciami terenowymi 5 m — 12,5 m?,

e na Rynku w okolicy Zabki za laweczka po$wiecong Harcmistrzowi, $ciana
0 maks. wysokosci 2 m i dtugoéci 2,5 m. — 5 m?,

e wzdhiz $ciany Urzedu Gminy: maks. wysoko$¢ 2,5 m, dlugo$é 6 m — 15 m?,

e przy Tlenowni: maks. wysoko$¢ 2,5 m, dlugo$¢ maks. 4,4 m. — 11 m?,

Ogo6lne wytyczne:

kompozycje nalezy przygotowac z gatunkd6w wymienionych ponizej; na kazdej Scianie
nalezy zastosowac inng kompozycje - projekt kompozycji uzgodni¢ z Zamawiajacym,
w doborze kompozycji nie muszg by¢ przewidziane wszystkie nw. gatunki,

wybrane gatunki powinny by¢ w miar¢ mozliwo$ci zastosowane proporcjonalnie,
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nalezy przewidzie¢ zageszczenie ro$lin na $cianie wertykalnej w zakresie 25-33 szt./m?,
(dla jednej strony)

preferowane jest zastosowanie kieszeni filcowych,
do kazdej kieszeni stosuje si¢ jedng sadzonke,

w ramach projektu nalezy przewidzie¢ odpowiednig konstrukcje stelaza oraz
prawidtowe mocowanie konstrukcji do gruntu; szacuje si¢, iz 1 m? konstrukcji
z roslinami moze wazy¢ ponad 30 kg, dla jednej strony,
przyjmuje si¢ nastgpujace rozwigzania dot. doboru gatunkéw:
» na Rynku za zywoplotem: po jednej stronie na catej $cianie gatunki dla strony
stonecznej, na drugiej stronie obsadzenie gatunkami dla strony cieniste;j,
> na Rynku w okolicy Zabki za taweczka poswiecona Harcmistrzowi: obsadzenie
po dwoch stronach, gatunki dla strony cieniste;j,
» wzdhuiz $ciany Urzedu Gminy: obsadzenie po dwoch stronach, gatunki
odpowiednie dla umiejscowienia,
» przy Tlenowni: obsadzenie po dwoch stronach, gatunki dla strony cienistej,
w lokalizacjach przy Tlenowni oraz przy Urze¢dzie Gminy, przy ogrodach wertykalnych
nalezy wkomponowac tawki,
kazdy ogrod ma mie¢ dwustronng aranzacj¢ kwietna,
dla kazdego ogrodu, nalezy zaprojektowac, wykonac¢ i uruchomié automatyczny system
nawadniania,

Proponowane rosliny na strone¢ stoneczna: Proponowane rosliny na strone cienista:

. Lawenda waskolistna . Runianka japonska
. Perowska 60 cm wys. . Barwinek pospolity
. Wrzosy (unikamy mocno . Dabrowka roztogowa
nagrzewajacych si¢ wystaw)
. Kostrzewy . Wrzosiec
. Rozchodniki . Paprocie
. Rojniki . Trzmielina
. Macierzanka . Zurawki
. Smagliczka pagorkowata, . Houstonia btekitn
skalna
. Bodziszek czerwony . Jasnota plamista
. Gesiowka wezesna . Turzyca Morrowa
. Skalnica . Hakonechloa
. Ostnica cieniutka

16.  Utworzenie ogrodu deszczowego przy ulicy Towarowej w Czempiniu

Ogrod deszczowy ul. Towarowa dz. 132/8, obreb Czempin; powierzchnia zwigzana
Z inwestycja 60 m?,

Ogrod deszczowy nalezy wykona¢ jako uszczelniong niecke, do ktorej woda
doprowadzana jest z rynien. Nadmiar wody z ogrodu deszczowego, ktora nie odparuje,
odprowadzi¢ nalezy do zbiornika na deszczowke. Nalezy wykona¢ wykop na gltgbokos¢
130 cm 1 wyprofilowa¢ skarpy. Po uksztaltowaniu i1 oczyszczeniu terenu z kamient,
$mieci ostrych przedmiotow nalezy zagesci¢ grunt rodzimy. Na tak przygotowanym
podtozu nalezy wykona¢ warstwe uszczelniajacg z foli PCV gr 1,1 mm do oczek

47



wodnych wzmocniong wioknami poliestrowymi. Wykop wypetni¢ na wysokos¢ 20 cm
od dna kruszywem dolomitowym o frakcji 2-8 mm. Nast¢pnie nalezy utozyé rury
drenarskie perforowane, w oplocie kokosowym. Rury drenarskie nalezy potaczy¢ z rurg
przelewowa odprowadzajaca nadmiar wody do zbiornika na deszczowke. Rury
drenarskie powinny by¢ potozone z niewielkim spadkiem, wynoszacym 1-2%, w
kierunku odptywu wody poza ogréd deszczowy. Szczyt rury przelewowe] ma si¢
znajdowac na poziomie 5-20 cm od powierzchni gruntu. Po utozeniu rur, nalezy zasypac
wykop tym samym kruszywem co uprzednio, do wysokosci 30 cm od dna. Kolejna
warstwa ma mie¢ wysokos¢ 45 cm. Ztozona ma by¢ z piasku gruboziarnistego,
ptukanego, z dodatkiem dowolnych wyzej wymienionych kruszyw. Proporcja piasku do
pozostatych wypetniaczy powinna wynosi¢ minimum 4:1, ale moze tez rownac si¢ 3:1.
Obrys wokot ogrodu deszczowego nalezy wykonczy¢ za pomoca obrzezy z tworzyw
sztucznych w kolorze czarnym gr i szerokosci 10 cm zamocowanych do gruntu za
pomocy szpilek rozwigzanie systemowe. Do ogrodu deszczowego nalezy doprowadzic¢
wode z jezdni ulicy przebiegajacej przy terenie zielonym. Zaktada si¢ przebudowe sieci
w zakresie istniejacych przykanalikéw/wpustow drogowych 3 szt. i za ich
posrednictwem oraz nowej kanalizacji deszczowej odprowadzenie wody do
planowanego ogrodu deszczowego. Nalezy przyja¢ zmiane wysokosci posadowienia
studzienek wpustowych ,wyptycenie” oraz zastosowanie dodatkowej izolacji
termicznej na odcinkach kanalizacji doprowadzajacych wode¢ do ogrodu. Przelew
nadmiaru wody podiaczy¢ do istniejacej sieci kanalizacji deszczowej przebiegajacej w
obszarze inwestycji. Nalezy uwzgledni¢ usunigcie kolizji, tj. przebudowe sieci
wodociggowej odcinka kolizyjnego o dtugosci ok. 30 m

Wymiary ogrodu deszczowego ok. 60 m2. Planowane nasadzenia:

Ip. Nazwa polska Nazwa facinska wielkos¢ | ilos¢

1. Turzyca owlosiona Carex hirta Cl 32 szt.
2. Turzyca pospolita Carex nigra Cl 36 szt.
3. Turzyca lesna Carex sylvatica Huds Cl 14 szt.
4. Turzyca zwista Carex pendula Cl 5 szt.

5. Turzyca siwa Carex canescens Cl 90 szt.
6. Kosaciec zotty Iris pseudacorus Cl 14 szt.
7. Kosaciec syberyjski Iris sibirica Cl 21 szt.
8. | Manna mielec ’variegata' | Glyceria maxima 'variegata' Cl 25 szt.
9. Tojes¢ kropkowana Lysimachia punctata Cl 37 szt.
10.| Niezapominajka btotna Myosotis scorpioides P9 |400 szt.
11. Czosnek olbrzymi Allium giganteum Cl 16 szt.
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17.

Montaz OZE podnoszace efektywno$¢ energetyczna budynkow.

Dla kazdego z budynkéw nalezy wykonac projekt elektryczny, zamiesci¢ odpowiednie
schematy oraz uzyska¢ uzgodnienie z Rzeczoznawca ds. ppoz. Wymienione obiekty
znajduja si¢ w obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw. Nalezy uzyska¢ stosowne
pozwolenia (konserwatorskie oraz brak sprzeciwu do zgloszenia wykonania robot
budowlanych).

e Budynek przy ulicy Boroéwko Stare (przedszkole)
- moc instalacji 6,5 KWp
- panele PV o0 mocy 500 W — 13 szt.,
- trojfazowy inwerter fotowoltaiczny o mocy dostosowanej do instalacji
- optymalizatory mocy (kazdy modut)
- wymiana instalacji odgromowej oraz rozbudowa z dostosowanie do ochrony instalacji
PV, tacznie z montazem ogranicznikow przepiec.
- montaz na dachu plaskim, ok 5 st. pochylenia, zastosowac system bezinwazyjny
Z wykorzystaniem bloczkow balastowych, szyn montazowych aluminiowych oraz klem
systemowych.

e Budynek przy ulicy Nowej (przedszkole):
- moc instalacji 21,5 KWp,
- panele PV o0 mocy 500 W — 43 szt,
- trojfazowy inwerter fotowoltaiczny o mocy dostosowanej do instalacji,
- optymalizatory mocy (kazdy modut),
- rozbudowa instalacji odgromowej z dostosowanie do ochrony instalacji PV, facznie z
montazem ogranicznikdw przepiec,
- montaz na dachu sko$nym (cze$¢ nowa obiektu), ok 40 st. pochylenia, pokrytym
dachowka ceramiczng. Nalezy zastosowac systemowe rozwigzania montazowe.

e Budynek przy ulicy Kolejowej (szkota):
- moc instalacji 20,0 KWp,
- panele PV 0 mocy 500 W — 40 szt.,
- trojfazowy inwerter fotowoltaiczny o mocy dostosowanej do instalacji,
- optymalizatory mocy (kazdy modut),
- wymiana instalacji odgromowej w wymaganym zakresie oraz rozbudowa
z dostosowaniem do ochrony instalacji PV, lacznie z montazem ogranicznikow
przepigc,
- montaz na dachu sko$nym, ok 45 st. pochylenia, pokrytym dachowka ceramiczng.
Nalezy zastosowac¢ systemowe rozwigzania montazowe.

49



18.

Wymiana energochtonnego o$wietlenia na o$wietlenie LED.

e Wymiana energochlonnego o$wietlenia na oswietlenie LED. (dz. 1442 -ul.
Borowko Stare, obrgb Czempin)

Nalezy wymieni¢ oprawy o$wietleniowe drogowe na typu LED, liczba 6 szt. Nalezy
dobra¢ odpowiednio rodzaj oprawy pod wzgledem strumienia $wietlnego [Im], mocy
i rozsytu §wiatla oraz mocowania do istniejgcych stupow. Nalezy uwzgledni¢ rowniez
wymiane wysiggnikow odpowiednio dobranych do rodzaju opraw, tj. 4 szt. wysiegniki
pojedynczy i1 1 szt. wysiegnik podwojny. O$wietlenie dotyczy drogi kategorii
powiatowej, zaktadane parametry:

- moc oprawy - 52 W,

- skutecznos¢ 125 Im/W

- temperatura barwowa 4000 K

- wyposazone w programowalny obwodd redukcji poboru mocy z funkcjonalno$cia
DALI

e Wymiana energochlonnego o$wietlenia na o$wietlenie LED. (dz. 320/15
i 320/17, obreb Borowo), teren szkolny Borowo 76.

Nalezy wymieni¢ oprawy os$wietleniowe na typu LED, liczba 6 szt. Nalezy dobraé
odpowiednio rodzaj oprawy pod wzgledem strumienia §wietlnego [Im], mocy i rozsytu
Swiatlta oraz mocowania do istniejacych stupéw. Oswietlenie dotyczy terenu
przyszkolnego, o$wietlenie ciaggdw pieszych, zaktadane parametry:

- moc oprawy — 40 W,

- skutecznos$¢ 140 Im/W

- temperatura barwowa 4000 K

- wyposazone w programowalny obwdd redukcji poboru mocy z funkcjonalnoscig
DALI

e Wymiana energochlonnego o$wietlenia na o$wietlenie LED. (dz. 918 - ul.
Kolejowa, obreb Czempin), obiekt sportowy Helios

Nalezy wymieni¢ oprawy oswietleniowe przy obiekcie sportowym na typu LED, liczba
2 szt. Nalezy dobra¢ odpowiednio rodzaj oprawy pod wzgledem strumienia §wietlnego
[Im], mocy i1 rozsylu S$wiatla oraz mocowania do istniejacych stupoéw. Nalezy
uwzgledni¢ rowniez wymian¢ wysiegnikow odpowiednio dobranych do rodzaju opraw,
tj. 2 szt. Oprawy o$wietlajg teren przy stadionie miejskim, zaktadane parametry:

- moc oprawy — 76 W

- skutecznos¢ 125 Im/W

- temperatura barwowa 4000 K.
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2.9 Warunki wykonania i odbioru robét

Zamawiajacy bedzie wymagal, aby organizacja robot, jakos¢ uzytych wyrobow i fachowos¢
wykonania byly na poziomie wyzszym od przecietnego. Zamawiajacy bedzie kontrolowat
w tym zakresie dziatania Wykonawcy. Wykonawca bedzie zobowigzany umowg na czas
realizacji inwestycji do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci
w zakresie:

e organizacji robot budowlanych,

e ochrony srodowiska,

e warunkéw bezpieczenstwa pracy,

e warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowa,

e zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Wyroby 1 instalacje stosowane w trakcie wykonywania robot, maja spelnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
1 instalacyjnych, oraz posiadaja wymagane parametry. Wyroby 1 instalacje wytwarzane wedtug
zasad okreslanych w  dokumentacji  projektowej lub  specyfikacji  technicznej
(np. przewody instalacyjne) beda wymagaty przeprowadzenia badan potwierdzajacych, ze
spelniaja one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzaja
Wykonawce, a potrzeba tych badan i ich czestotliwo$¢ okreslaja specyfikacje techniczne.
Wymagane bedzie usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodéw budowy.

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych
1 instalacyjnych.

Kontroli Zamawiajacego beda w szczegdlnosci poddane:

e rozwigzania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym 1 specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robot budowlanych — przed ich skierowaniem do Wykonawcow
robot — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym oraz
warunkami umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych 1 w specyfikacjach technicznych,

Kontrola bgdzie miedzy innymi dotyczy¢:

e rodzaju 1 jakosci uzywanych materiatow,

e sposobu prowadzenia przewodow instalacji,

e odpowiedniego mocowania i posadowienia urzadzen.

Sposdéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Dla potrzeb zapewnienia wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacjag umowy oraz zespolu specjalistow petnigcych funkcje
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inspektorow nadzoru w zakresie wynikajacym <z ustawy Prawo Budowlane
1 postanowien umowy.
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiory czesciowe,
e odbior koncowy,
e odbidr ostateczny tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli beda podlegaty:
e uzyte wyroby,
¢ jakos$¢ wykonania i doktadno$¢ wszystkich wykonanych prac.

Il.  CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z decyzjami lokalizacji celu publicznego.

2. Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace prawo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane.

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujagcymi przepisami,
w szczegdlnosci:

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 22018 r., poz. 1202 ze
zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.
U. 22012 r., poz. 462).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t..
Dz. U. 22013 r. poz. 1129).
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Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegblowego zakresu informacji zawartych w dokumentacji projektowej (Dz. U. nr
240 poz. 1608).

Ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 1579).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016 ., poz.
1570).

Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
p0z.736).

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz. U. z2017 r., poz.
1226)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz.
1278).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 nr 108 poz. 953).
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., nr 47 poz. 401).

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natgzen czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1348).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 20 czerwca 2007
roku w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia 1 Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002).

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (t.].
Dz. U. 22015 r., poz. 1422 ze zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerweca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U. z 2010 r., nr 109, poz. 719).

Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24 lipca 2009
I. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg¢ oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009, nr 124, poz. 1030).
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e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr
169, poz. 1650 ze zm.).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

e Ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2017 r.,
poz. 2101).

e Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow
jakie nalezy spetic¢, przy wprowadzaniu $ciekow do wéd lub ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz.
1800).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnos$ci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r, nr 25, poz.
133).

e Zarzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen 1 natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materialty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P.1996.19.231).

e Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 10 stycznia 2011
r. w sprawie sposobu utrwalenia przebiegu imprezy masowej (Dz. U. z 2011 r., Nr 16
poz. 73).

4. Inne informacje i dokumenty

Przedmiot zamdwienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie
z przepisami prawa, a w szczegolnosci Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.
U. z 2018 1., poz. 1202) z rozporzadzeniami wykonawczymi wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien, pozwolen 1 decyzji wymaganych przepisami prawa w tym m. in.:

e Sporzadzenie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych
poswiadczonej przez wlasciwy organ, w skali 1:500,

e Uzyskanie stosownych decyzji niezbednych do projektowania,

e Opracowanie planu zagospodarowania terenu,

e Opracowanie Projektu Budowlanego w sposob zgodny z wymaganiami Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202)

e Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, decyzji, zezwolen i pozwolen, ktoérych
obowigzek uzyskania wynika z przepisdw prawa, wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji, pozyskanie 1 przedtozenie do podpisania na rzecz Zamawiajgcego
niezbednych umow,

e Opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiajacego szczegdtowe rozwigzania,
ich parametry wymiarowe i techniczne, szczegdlowa specyfikacje wykonania robot,
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e Opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. 22003 nr 120 poz. 1126),

e Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbednymi opisami w zakresie i
formie jak w dokumentacji projektowej, ktorej tres¢ przedstawiac¢ bedzie roboty tak, jak
zostaly przez Wykonawce zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

e Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania inwestycji.

4.1 Kopia mapy zasadniczej

Stanowi zalacznik do PFU (wersja elektroniczna). Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
aktualizacji mapy do celow projektowych.

4.2 Warunki gruntowo — wodne
Nalezy opracowac na etapie wykonawstwa.
4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Tereny objete inwestycja czeSciowo znajduja si¢ na terenie historycznego uktadu
urbanistycznego Czempinia uznanego za zabytek 1 wpisanego do rejestru zabytkow.

Na prowadzenie prac na terenie historycznego uktadu urbanistycznego Czempinia uznanego za
zabytek wymagane jest uzyskanie uzgodnien i decyzji Wielkopolskiego Urzedu Ochrony
Zabytkow.

4.4 Inwentaryzacja zieleni

Na terenie inwestycji znajduje si¢ zielen. Wykonawca na etapie wykonania projektu
budowlanego zobowigzany jest wykona¢ inwentaryzacje zieleni.

4.5 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektow budowlanych i wskazania dotyczace
urzadzen nadziemnych i podziemnych

Zamawiajacy udostgpni wykonawcy posiadane inwentaryzacje sieci oraz obiektow
budowlanych w obrebie nieruchomosci, gdzie planowane jest przedsiewzigcie.

4.6. Porozumienia, zgody, pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci infrastruktury

55



W przypadku jesli zaistnieja okolicznosci, ktore skutkowatyby konieczno$cig uzyskania
warunkéw technicznych Wykonawca zobowigzany jest wystapi¢ do gestorow sieci.

4.7. Inne elementy wchodzgce w zakres zamowienia

W zakres niniejszego zamowienia wchodzi:
e Ustanowienie kierownika budowy
e Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy
e  Wytyczenie robot w nawigzaniu do obowigzujacych reperéw
e  Wykonanie rob6t budowlanych, instalacyjnych oraz montazowych, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony §rodowiska,
¢ Wykonanie wszystkich przytaczy, sieci i instalacji, ktore zostaly wymienione w
Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wejsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajacego, wykona na wlasny koszt wszystkie badania i analizy
uzupetniajace niezbedne do prawidtowego wykonania zadania.
W szczegdlnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie
1 decyzje administracyjne niezbedne do zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia
1 przekazania obiektu.

4.7.1. Harmonogram prac

Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu szczegdélowy harmonogram rzeczowo-finansowy.
Wymagane jest, aby kolejno nastgpujace po sobie fazy inwestycji obejmujace: projektowanie,
uzyskanie niezbgdnych uzgodnien, opinii i decyzji administracyjnych (uzyskanie ostatecznego
zgloszenia/pozwolenia na budoweg), budowa, odbiory, Czas trwania inwestycji zostanie
okreslony w umowie z Wykonawca.

4.7.2. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

Wykonawca jest calkowicie 1 wylacznie odpowiedzialny za zgodne z umowa, projektami
i poleceniami Inspektora nadzoru reprezentujacego interesy Zamawiajacego prowadzenia robot
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw 1 wykonywanych robot.

4.7.3. Zezwolenia i licencje

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen na
prowadzenie robdt budowlanych. Wykonawca wystapi, a zamawiajacy udzieli Wykonawcy
odpowiednich pelnomocnictw, jezeli bedzie to konieczne.

4.7.4. Przekazanie placu budowy
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Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada peilne prawa do placu budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi wymaganiami oraz, ze w terminie okreslonym
w umowie przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z dziennikiem budowy.

4.7.5. Budowa zaplecza budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze budowy speiniajace wszelkie wymagania polskiego prawa
w tym zakresie.

4.7.6. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca zapewni na swdj koszt wtasciwg ochrong placu budowy.

4.7.7. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i ochrony zdrowia

Obiekty nalezy zrealizowac z takich materiatow 1 wyrobow oraz w taki sposob, aby nie stanowit
zagrozenia dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw. W szczeg6lnosci Wykonawca jest
zobowigzany do przestrzegania przepisow BHP.

4.7.8. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia podczas wykonywania
robdt budowlanych.

4.7.9. Wykonanie robot

Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposazenia oraz
ukonczenia robot okreslonych umowa oraz poleceniami Inspektora nadzoru, a takze do
usunigcia wszelkich ewentualnych usterek czy wad przedmiotu zamdwienia.

4.7.10. Odbior robot

Roboty beda przyjete przez Zamawiajacego, kiedy zostang ukonczone zgodnie z umowa.
Wykonanie zobowigzan Wykonawcy potwierdza Inspektor nadzoru.

4.7.11. Zasady platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczaltowa, skalkulowana przez Wykonawceg. Cena ta bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem zadania. Cena ryczaltowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty.

4.8. Dodatkowe wytyczne inwestorskie
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W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamédwienia wchodzi
wykonanie budowy w aspekcie zgodnosci z ustaleniami Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
1 umowy.

Cena ofertowa powinna, w szczeg6élnosci uwzgledniac:
e koszty zagospodarowania we wiasnym zakresie pozyskanego w trakcie budowy
nadmiaru ziemi z urobku,
e podatek VAT.

Zamawiajacy oczekuje, ze Wykonawca opracuje i przedtozy do oceny propozycje rozwigzan
zamierzenia budowlanego. Zamawiajacy zgtosi swoje uwagi do proponowanych rozwigzan
1 wyda zalecenia do uwzglednienia w projekcie wykonawczym.
Zamawiajacy wymaga réwniez przedtozenia do akceptacji:
e rysunkéw wykonawczych,
e szczegOlowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z ustaleniami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego 1 umowy.

Zalecane jest wykonanie wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt. Wykonawca zapewni nadzor

autorski na czas trwania budowy. Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wlasnym
zakresie.
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