Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

RADAROWY WYSWIETLACZ PREDKOSCI

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania
dotyczace wykonania i odbioru tablicy ostrzegawczej z wbudowanym czujnikiem radarowym
posiadajacym wyswietlacz predkosci

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem,kontrolg

i odbiorem tablicy ostrzegawczej z wbudowanym czujnikiem radarowym.

a) wykonanie tablicy ostrzegawczej z wbudowanym czujnikiem radarowym posiadajacym
wyswietlacz predkos$ci oraz napis ,,ZWOLNIJ”

b) wykonanie konstrukcji wsporczej do tablicy ostrzegawczej i ewentualnie baterii stonecznej
(dopuszcza si¢ umieszczenie baterii stonecznej na oddzielnej konstrukcjiwsporczej)

¢) wykonanie uktadu zasilajacego energig elektryczng z baterii stonecznej oznakowanierobdt na
czas montazu

d) montaz konstrukeji wsporczej, tablicy ostrzegawczej i ewentualnie baterii stonecznej

2. Materialy

2.1 Wymagania ogdlne
Stosowane materialy powinny posiada¢ $wiadectwo jakoSci — atest producenta i posiadaé
parametry techniczne dostosowane do przedmiotowych norm.

2.2 Radarowy czujnik z wyswietlaczem predkosci i napisem ,,ZWOLNIJ”
Urzadzenie musi posiada¢ mozliwo§¢ wyswietlania predkosci poruszajacego si¢ pojazdu, atakze
zaprogramowania predkos$ci, powyzej ktorej wyswietlany jest napis ,,ZWOLNIJ”

2.3 Tablica ostrzegawcza

Kasetonowa tablica o wymiarach 1500x2000mm wykonana z blachy aluminiowej o grubosci
2mm. Rewers pomalowany proszkowo na kolor szary. Lico wyklejane foliafluorescencyjng
I generacji.

2.4 Wyswietlacz diodowy
- diodowy wyswietlacz predkosci wykonany z z6ttych diod LED
- diodowy wyswietlacz ,,ZWOLNIJ” wykonany z czerwonych diod LED

3. Wymagania szczegélowe

3.1 Wymagania dotyczace sposobu pracy tablicy ostrzegawczej

e Precyzyjny pomiar predkosci, wyrazna sygnalizacja zmierzonej predkosci na tablicy LED.

e Przekroczenie ustalonego progu sygnalizowane jest zmiang koloru wy$wietlacza predkosci z
zielonego na czerwony (pulsujacy) oraz wyswietlajagcym si¢ czerwonym napisem ZWOLNIJ.

e Kierowca jadacy zgodnie z przepisami / ustalonymi zasadami nagrodzony zostaje zielonym
komunikatem DZIEKUJE.

e Domyslnie, w czerwonym kole wy$wietlana jest maksymalna, ustalona, dozwolona predko$¢ oraz
wyswietlana informacja o wysoko$ci mandatu i ilo$ci punktur karnych.



¢ System archiwizujacego najwazniejsze statystyki dotyczace predkosci pojazdow oraz natezenia
ruchu.

¢ Odczyt statystyk oraz ich analiz¢ dokonuje dotaczona aplikacja komputerowa a parametry dziatania
urzadzenia jak i $cigganie statystyk przeprowadza si¢ bezprzewodowo wykorzystujac tacze Wi-Fi
lub poprzez komunikacje GSM (GPRS).

e wymiary tablicy: 1375 x 1525 x 35 mm

e napiecie zasilania: 12 V

e $§redni pobdr pradu: 0,45A

e wysokos¢ cyfr predkosci LED: 305 mm

e wysokos$¢ tekstu LED ,,ZWOLNIJ” 1 ,,DZIEKUJE”: 150 mm

e srednica obwodu znaku B-33: 850 mm (zgodna z PN-EN 12966)

e liczba kolorow LED: 3 - bialy, zielony, czerwony

e widoczno$¢ wyswietlacza predkosci LED: 150 m

e widoczno$¢ wyswietlacza tekstu LED: 75 m

e widoczno$¢ znaku B-33 LED: 200 m

e liczba rzedéw diod LED w okrggu: 3

o warunki srodowiskowe (klasa odpornos$ci): IP55 (zgodna z PN-EN 60529) - odporny na warunki
atmosferyczne

e intensywno$¢ $wiecenia: klasa luminancji L3 wg normy PN-EN 12966 - regulowana automatycznie

o zakres mierzonej predkosci: od 2 do 200 km/h

o rozdzielczo$¢ mierzonej predkosci: 1 km/h

e zasigg pomiarowy regulowany: 10-450 m

¢ obudowa aluminium, poliweglan wandalo-odporny, filtr ochronny UV, filtr kontrastowy anty-
refleksyjny

¢ konstrukcja wsporcza wg wymagan producenta tablicy

3.2 Wymagania dotyczace konstrukcji wsporczej

Profil zamkniety, stalowy o przekroju poprzecznym w ksztatcie prostokata lub konstrukcjarurowa
zapewniajgca odpowiednig sztywno$¢ i wytrzymatos¢. Konstrukcja musi by¢ ocynkowana ogniowo i
umozliwia¢ przymocowanie do fundamentu betonowego.

Wysoko$¢ konstrukeji musi pozwoli¢ na umieszczenie tablicy min. 2.2m ponad poziomjezdni.

3.3 Urzadzenia elektryczne na konstrukcji wsporczej.

Przy umieszczaniu na konstrukcji wsporczej urzadzen elektrycznych obowiazuja zasady,oznaczenia
i zabezpieczenia tych urzadzen okreslone w przepisach i zaleceniach dotyczacych urzadzen
elektroenergetycznych.

4. Opis badan

4.1 Ogledziny zewnetrzne

Ogledziny zewnetrzne konstrukcji wsporczej nalezy przeprowadzi¢ okiem nieuzbrojonym przy
$wietle dziennym lub sztucznym rozproszonym. Nalezy zwrdci¢ uwage na jako$¢ powtoki ochronnej
cynkowanej na elementach stalowych, ktéra powinna by¢ jednorodna bez miejscowego braku
pokrycia o jednakowej grubosci bez plam kontrastujacych z ogdlngpowierzchnia pokrycia bez
zhuszcezen i1 peknigé oraz otwory nie mogg by¢ zalane cynkiem. Ostre krawedzie na poszczegolnych
elementach sg niedopuszczalne. Otwory winny by¢ ogradowane. Spawy winny by¢ szlifowane na
roéwno z powierzchnig (dopuszczalna odchyltka zgrubien < 0,5mm).

4.2 Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie materiatbw nalezy przeprowadzi¢ przez pordéwnanie atestOw materialowych z
dokumentacja techniczng.

4.3 Sprawdzenie wymiaréw
Sprawdzenie dokladnos$ci wymiarowo-ksztattowej dokonaé wg. Dokumentacji technicznej przy
pomocy przyrzadow pomiarowych, ktore posiadajg swiadectwo lub potwierdzenie wzorcowania.



5. Iransport

Za prawidtowa organizacje i funkcjonowanie transportu przy realizacji zadania odpowiada
wykonawca robot. Uzywane $rodki transportu muszg by¢ sprawne techniczne, bezpieczne w uzyciu
1 gwarantowa¢ przewo6z materialdw w sposob uniemozliwiajacy obnizeniu ich jako$ci. Na czas
transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone w sposob chronigcy przed przemieszczeniem,
uszkodzeniem i porysowaniem podzespotow.

6. Odbior robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli sg zgodne z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Zamawiajacego oraz wszystkie pomiary, badania i ogledziny wg pkt. 4 datywyniki pozytywne.
Protokot odbioru ostatecznego stanowi¢ bedzie podstawe do rozliczen finansowych.

7. Podstawa platnoSci

Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe zgodnie z ceng oferowang. Wycena za wykonane roboty
powinna zawiera¢ wszystkie elementy wyszczegolnione w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej
oraz okreslone wFormularzu cenowym.






