D -10.10.011

GEOSIATKA KOMORKOWA W KONSTRUKCJACH PODBUDOW,
NAWIERZCHNI I POBOCZY DROGOWYCH ORAZ SKARP I
SCIAN OPOROWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
elementéw budownictwa drogowego z zastosowaniem geosiatek komoérkowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest materialem stosowanym jako dokument przetargowy i
kontraktowyprzy zlecaniu i realizacji robét w ramach zadnia Budowa drogi gminnej w m. Smolice od drogi
wojewodzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym rozbudowa istniejgcych odcinkow drogi wojewodzkiej
nr 708 i drogi powiatowej nr 5104E w skrzyzowaniach z drogg gminng) ETAP Il — od mostu w Smolicach do
drogi powiatowej nr 5104E.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniemi
odbiorem podbudow nawierzchni przy zastosowaniu geosiatki komorkowej, wypetnionej materiatem zasypowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Geosiatka komorkowa — elastyczna struktura trojwymiarowa, ztozona z zespotu taSm polietylenowych,
taczonych zgrzeinami punktowymi, ktorg w konstrukcjach rozciaga si¢ do ksztattu ,,plastra miodu”.

1.4.2. Komorkowy system ograniczajacy — system ztozony z geosiatek komdorkowych, wypetionych materiatem
zasypowym, ktory begdac zamkniety w geosyntetycznych komorkach, jest chroniony przed $cinaniem i
bocznymi przesuni¢ciami, umozliwiajac rozktadanie dziatajacego obcigzenia na wigkszym obszarze.

1.4.3. Material zasypowy — materiat wypehiajacy komorki geosiatki, dostosowany do funkcji konstrukeji,
obejmujacy m.in. kruszywo tamane, zwir, pospotke, piasek.

1.4.4. Geosyntetyk — material o postaci cigglej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkien syntetycznych,
jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujacy si¢ m.in. duzg wytrzymaloScia oraz
wodoprzepuszczalno$cig. Geosyntetyki obejmuja: geosiatki, geokraty, geowltdkniny, geodzianiny, georuszty,
geokompozyty, geomembrany.

1.4.5. GeowlOknina — materiat ptaski, wytworzony metodami widkienniczymi z widkien syntetycznych, ktorych
spojnos¢ jest zapewniona przez igtowanie lub inne procesy taczenia (np. dodatki chemiczne, polgczenie
termiczne) i ktory maszynowo zostaje uformowany w postaci maty.

1.4.6. Geotkanina — materiat tkany, ze splecionymi ze soba cigglymi wtdknami polipropylenowymi we wzajemnie
prostopadtych kierunkach (watek i osnowa). Struktura geotkaniny sprawia, ze materiat ten przyjmuje wlasnosci
tworzacych go witdkien. Mimo, ze widkna utozone sa prostopadle do siebie, dzigki ich spleceniu i wzajemnemu
tarciu, materiat posiada znaczng wytrzymatos¢ na rozciaganie w kierunku uko$nym.

1.4.7. Geosiatka ptaska — geosyntetyczna ptaska struktura w postaci siatki z otworami znacznie wigkszymi niz
elementy sktadowe, z oczkami potaczonymi weztami.

1.4.8. Rama montazowa — lekka przenos$na rama, stuzaca do montazu dostarczonych na budowe geosiatek z
wzajemnie przylegajacymi do siebie ta§mami i zapewniajaca dokladne rozciagnigcie geosiatki i nadanie jej
komoérkom nominalnych wymiarow.

1.4.9. Nawierzchnia gruntowa — wydzielony pas terenu, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych, na ktérym rozlozono geosiatk¢ komorkowa i wypehiono jej komorki materialem zasypowym.

1.4.10. Podbudowa nawierzchni drogowej — dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu
na podtoze.



1.4.11. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi. polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania robot
2.2.1. Zgodnos$¢ materialow z dokumentacja projektowa i aprobatg techniczna

Materiat do wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST oraz
z aprobatg techniczng IBDiM.

2.2.2. Materiaty do wykonania obiektow i elementow drogowych z zastosowaniem geosiatki komdrkowe;j

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu konstrukcji budownictwa drogowego przy uzyciu
geosiatek komorkowych sa:
— geosiatka komorkowa wys. 20cm (rowna szerokos$ci tasm), w zakresie wielkosci komorek —
sredniokomodrkowa, preforowana, w kolorze czarnym
— geosyntetyki,
— materialy wypetniajace geosiatke (materiaty zasypowe) — kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm gr. 20cm,
— materialy do mocowania geosiatki.

2.2.3. Geosiatka komorkowa

Geosiatka komorkowa powinna by¢ wykonana z zespotu tasm z polietylenu duzej gestosci (HDPE),
zabezpieczonego przed dzialaniem promieniowania UV. Tasma jest dwustronnie teksturowana, potaczona seriami
glebokich, ultradzwigkowych zgrzein punktowych rozmieszczonych pasmowo, prostopadle do wzdtuznych osi
tasm. Cechy fizyczne, mechaniczne i geometryczne powinny by¢ okreslone w aprobacie technicznej IBDiM.

Wszystkie taSmy powinny mie¢ obie powierzchnie teksturowane romboidalnymi wglgbieniami, przy
czym teksturowanie powinno stanowi¢ od 22 wglebien do 31 wglebien o amplitudzie 0,5 mm na powierzchni 1
cm? tasmy. Grubo$¢ tasmy przed teksturowaniem wynosi 1,27 mm z tolerancja -5%, +10%, a po teksturowaniu
grubo$¢ tasmy wynosi 1,52 +0,15 mm.

Geosiatka komorkowa jest produkowana w odcinkach, zwanych sekcjami, skladajacych si¢ z
siedemdziesigciu szeSciu taSm. W pozycji zlozonej (transportowej i magazynowej) sekcja stanowi zespot
wzajemnie do siebie przylegajacych taSm. W pozycji roztozonej (rozciagnietej) sekcja stanowi uktad faliscie
wygietych tasm, ztaczonych grzbietami, wyznaczajacych trojwymiarowe struktury komérkowe.

Geosiatki komorkowe produkuje si¢ w rdznych typach i rodzajach, ktorych wyboru dokonuje si¢ w
dokumentacji projektowej. Np. wysoko$¢ geosiatki, rowna szerokosci taSm moze wynosi¢: 50 mm, 75 mm, 100
mm, 150 mm i 200 mm. W zakresie wielkosci komérek mozna stosowac geosiatki z (rys. 1):

— sekcja standardowa (GWS/NWS), o normalnych wielkosciach komorek,
— sekcja sredniokomoérkowsg (GWM/NWM),
— sekcja wielkokomérkowa (GWL/NWL), z komoérkami duzych wymiarow.

W zakresie wypetnienia materiatem powierzchni tasmy geosiatki, mozna uzy¢:

— tasme nieperforowana,
— ta$me perforowana (rys. 3).

Material tasm moze by¢ wytwarzany w kolorach: a) czarnym z uzyciem wagowym 1,5% + 2% sadzy,

bedacej absorberem nadfioletu, zapobiegajacego degradacji polimeru, b) bragzowym, zielonym lub innym,



przy zastosowaniu pigmentow do kolorowania taSm bez zawarto$ci metali cigzkich oraz aminowego stabilizatora
opozniajacego dzialanie §wiatla w ilosci wagowej 1% nosnika.

W siatkach typu GWS pasma zgrzein sg odlegte od siebie 0 330 mm =+ 2,5 mm, a w siatce typu GWL o
660 + 2,5 mm.

Ta$my perforowane powinny mie¢ rozmieszczone otwory o $rednicy 10 mm w sposob przedstawiony na
rysunku 3, z tolerancja §rednicy i rozmieszczenia otworow + 0,5 mm (lub + 2%).

Geosiatki komorkowe moga by¢ tez produkowane na zamowienie w réznych wymiarach sekcji.

Oznaczenie typow geosiatek i odpowiadajace im cigzary, wymiary oraz powierzchni komorek podano w
zatgczniku 1, tab. 1, wymagania dotyczace materiatlu, z ktdorego wykonane sg tasmy podano w zat. 1, tab. 2, a
wymagania dotyczace ta§my podano w zat. 1, tab. 3 14.

Wymiary sekcji powinny by¢ zgodne z podanymi na rysunku 1 i 2; tolerancja wynosi 2%. Sekcje
wykonywane na zamdowienie o innych wymiarach powinny odpowiada¢ wymaganiom i tolerancjom jak sekcje
standardowe.

Sekcja geosiatki komorkowej rozlozona na ptaskiej, poziomej powierzchni powinna mie¢ ksztalt
prostopadtoscianu. Gorna powierzchnia siatki powinna by¢ ptaska bez widocznych sfalowan.

Szeroko$¢ tasmy, mierzona przymiarem z doktadnoscia 1 mm, moze r6zni¢ si¢ o 3%, ale nie wigcej jak
3 mm.

Przechowywanie geosiatki komorkowej powinno si¢ odbywac w stanie ztozonym (rys. 2). Kazda sekcja
powinna mie¢ etykiet¢ zawierajaca jej oznaczenie. Przechowywanie geosiatki w warunkach bezposredniego
dziatania §wiatta nie powinno trwac dtuzej niz dwa miesiace.

2.2.4. Geosyntetyki

Do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej nalezy stosowac geosyntetyki okreslone
w dokumentacji projektowej, np.:

— geotekstylia, w tym geotkaniny (wytwarzane przez przeplatanie prze¢dzy, widkien, filamentow, tasm) i
geowlokniny (warstwa runa lub widkien potaczonych sitami tarcia lub kohezji albo adhezji),
— geosiatke ptaska, w postaci regularnej otwartej siatki wewnetrznie potaczonych elementow.

Kazdy zastosowany geosyntetyk powinien odpowiada¢ wtasciwej normie lub mie¢ aprobate techniczna,
wydang przez uprawniong jednostke, np. IBDiM.

Geosyntetyk powinien mie¢ charakterystyke zgodna z aprobata techniczng oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej i ST. Zaleca si¢, aby geosyntetyki byly odporne na dziatanie wilgoci, promieniowanie
stoneczne, starzenie si¢. Geosyntetyki powinny by¢ dostarczone bez rozdaré, dziur i przerw cigglosci, z
odpowiednig wytrzymatoscia na rozcigganie i rozerwanie oraz z odporno$cig na dziatanie mikroorganizmow
wystepujacych w ziemi.

Geosyntetyki, dostarczane w rolkach opakowanych w folie, moga by¢ sktadowane bez specjalnego
zabezpieczenia. Geosyntetyki nieopakowane nalezy chroni¢ przed zamoczeniem woda, zapyleniem i przed
dziataniem stonca. Przy sktadowaniu geosyntetykow nalezy przestrzegac zalecen producentow.

Rolki geosyntetyko6w mogg by¢ wyladowane r¢cznie lub za pomoca zurawi lub tadowarek.

2.2.5. Materiat wypetniajacy geosiatke

Rodzaj materiatu zasypowego tj. wypehiajacego geosiatk¢ komdrkowa musi by¢ dostosowany do funkcji
konstrukeji, zgodnie z ustaleniem dokumentacji projektowe;:

a) w konstrukcjach wzmacniajacych powierzchni¢ skarp i stozkow i petnigcych funkcje przeciwerozyjng oraz w
$cianach oporowych stosuje si¢ zwykle grunt miejscowy lub ziemig¢ roslinna, z tym ze w $Scianach oporowych
dopuszcza si¢ rowniez wypelnienie betonem,

b) w konstrukcjach nawierzchni drogowych wymagane jest wypetnienie niespoistymi materiatami naturalnymi
jak kruszywo tamane, zwir, pospotka, piasek,

¢) w obrzezach geosiatki, w celu ograniczenia poziomej podatnosci konstrukcji mozna zastosowaé wypetienie
betonem.

Material niespoisty stosowany w konstrukcjach nawierzchni (np. drég tymczasowych, parkingow, drog

o nawierzchni gruntowej, podbudow) zaleca sig, aby miat uziarnienie do 25 mm, z zawartoscig frakcji ilastej nie

przekraczajacej 7% i czg$ci organicznych do 2%.

Kruszywo stosowane do konstrukcji wykonywanych z uzyciem geosiatki komorkowej powinno
odpowiada¢ wymaganiom norm:

1) PN-B-11111:1996 [8] dla zwiru i mieszanki kruszywa naturalnego,

2) PN-B-11112:1996 [9] dla kruszywa tamanego,

3) PN-B-11113:1996 [10] dla piasku.

Sktadowanie kruszyw powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.



Beton do wypehiania komoérek na obrzezach geosiatek moze by¢ chudym betonem, odpowiadajacym
wymaganiom BN-70/8933-03 [11] o wytrzymato$ci na $ciskanie Ry, > 7,5 MPa lub betonem B10.

Beton do wypehienia komorek w geosiatkach uzytych do wykonania $cian oporowych moze by¢
betonem zwyktym wg PN-B-06250:1988 [7].

Grunt miejscowy do wypetniania geosiatek powinien by¢ zaaprobowanym przez Inzyniera materiatem
uzyskanym na miejscu budowy lub w jego sasiedztwie. Ziemia roslinna (grunt urodzajny) powinna mie¢ zawarto$¢
od 3 do 20% sktadnikow organicznych i powinna by¢ pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

Wybdr gatunku roslin powinien by¢ dostosowany do warunkéw miejscowych, tj. do rodzaju gleby i jej
stopnia nawilgocenia. Przy wyborze traw nalezy bra¢ pod uwage specjalne mieszanki traw wieloletnich, majacych
geste i drobne korzonki. Do obsiania gruntu urodzajnego mozna uzy¢ uniwersalnej mieszanki traw.

2.2.6. Materiaty do mocowania geosiatki
2.2.6.1. Kotwy firmowe

Kotwy firmowe stuzace do przymocowania geosiatek komorkowych lub linek napinajacych do podtoza
sktadaja si¢ z preta zbrojeniowego oraz nalozonego na niego zacisku z tworzywa sztucznego, zwykle z polimeru
zbrojonego wtdknem szklanym (rys. Sai Sb). Zacisk ma dwa ramiona umozliwiajace jednoczesne przymocowanie
do podtoza dwoch scian geosiatek, chociaz w wigkszosci przypadkow wystarczy zastosowanie jednego ramienia
(rys. 5¢c, 5d, 7b).

Srednica preta zbrojeniowego zwykle wynosi 10 + 12 mm.

2.2.6.2. Prety i kotki do mocowania

Do przymocowania materialow stosowanych przy budowie urzadzen z zastosowaniem geosiatek moga
stuzy¢ rowniez:
— prety ze stali zbrojeniowej w ksztalcie litery J (rys. 11b) o réznych $rednicach, np. 8, 10, 12, 16 1 20 mm,
— prety proste ze stali zbrojeniowej, Srednicy 8 + 20 mm,
— kolki drewniane, dowolnych przekrojow poprzecznych.

Dhugos¢ pretow i kotkow powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowe;.

Prety i kolki proste moga by¢ stosowane do umocowania elementéw konstrukcji nie wymagajacych
kotwienia miejscowego, tj. najkorzystniej jest uzywaé je np. przy rozcigganiu geosiatek komorkowych,
mocowaniu geotekstyliow, geotkanin, geowldknin itp.

2.2.6.3. Linki napinajace

Linki polimerowe stuza do dodatkowego przymocowania geosiatki komoérkowej do podloza i nadania
wigkszej stabilnoéci przy dziatajacych sitach grawitacyjnych i hydrodynamicznych, zwlaszcza na skarpach i
ciekach wodnych. Stosowanie linek jest tez korzystne, gdy naturalne twarde (np. skalne) podtoze uniemozliwia
czeste przymocowanie do niego geosiatek, np. za pomocg wbijanych kotew.

Linki wprowadza si¢ do geosiatki przy uzyciu fabrycznie wykonanych otwordw (rys. 6), prowadzac je w
linii prostej przez sekcj¢ lub kilka sekcji geosiatek. Linki przymocowuje si¢ do podtoza zwykle za pomoca
whbijanych stalowych kotew, ograniczajac ich liczbg w przypadku podtoza twardego (rys. 5¢).

Standardowe linki s3 wykonane z wysokowytrzymatej poliestrowej, dzianej przedzy wielowtokienkowej,
dostgpne z ré6znymi wytrzymatosciami na rozcigganie. Mozna rowniez uzyskaé linki poliestrowe z powloka
polietylenows, ktore korzystne sa przy specjalnych rozwigzaniach wymagajacych bardzo mocnego
przymocowania geosiatek.

Srednica linek powinna by¢ ustalona w dokumentacji projektowej. Najczesciej stosuje sie nastepujace
linki poliestrowe:
$rednica, mm 13 19
min. wytrzymalos¢ na zerwanie, kN 3,11 6,719,3

2.2.6.4. Inne materiaty mocujace geosiatke

Do innych materialow stosowanych przy mocowaniu geosiatek nalezg:
— metalowe galwanizowane zszywki, np. 12 mm, do taczenia bokow sasiednich sekcji geosiatek,
— ew. tasmy (opaski) samozaciskowe polimerowe lub poliestrowe,
— przenosne ramy montazowe z dostgpnego materiatu, zapewniajace doktadne rozciagnigcie sekcji geokomorki
i nadajace komdérkom nominalne wymiary.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w OST D-M-00 00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 3.



3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb, powinien wykazaé si¢ mozliwosScia
korzystania ze sprzgtu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
—  sprzet do wykonania koryta pod nawierzchnia, np. koparki, rowniarki, spycharki itp.,
—  ukladarki do ukladania geowldkniny o prostej konstrukcji, umozliwiajace rozwijanie materiatu ze szpuli, np.
przez podwieszenie rolki do wysiggnika koparki, ciggnika, tadowarki itp.,
—  ladowarki, réwniarki lub uktadarki do rozktadania kruszywa,
—  walce statyczne, ew. walce ogumione, wibracyjne,
—  zageszczarki ptytowe, ubijaki rgczne i mechaniczne, mate walce wibracyjne,
—  przenosne ramy montazowe do rozciggania geosiatki na budowie i nadania jej komoérkom nominalnych
wymiarow,
—  betoniarki do wykonania betonu,
—  inny drobny sprzet pomocniczy, np. pneumatyczne zszywarki, noze do cigcia geosiatek.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej, ST, instrukcjach
producentow lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materialéw

Materialty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢c w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Transport geosiatek komorkowych powinien odbywac si¢ w stanie ztozonym w opakowaniu fabrycznym.

Geotkaniny w czasie transportu muszg zachowac oryginalne opakowanie bel (rolek). W czasie przewozu
nalezy zabezpieczy¢é opakowane bele przed przemieszczaniem si¢ oraz chroni¢ przed zawilgoceniem i
nadmiernym ogrzaniem.

Drobne przedmioty nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wszystkie materialy mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa i ST. W przypadku braku
wystarczajacych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych
w zatacznikach.

Podstawowe czynnos$ci przy wykonywaniu robot obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty odwodnieniowe,

3. ulozenie geosiatki komorkowej z robotami pomocniczymi i zasypka,
4. wykonanie innych elementéw robot,

5. roboty wykonczeniowe.

5.

3. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan

Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje¢ robot,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbe¢dne do szczegdlowego wytyczenia robot oraz ustalenia
danych wysokosciowych,

— usungé przeszkody, np. humus, grunt nieprzydatny, drzewa, krzaki, obiekty, elementy drog, ogrodzen itd.,

— dokona¢ prac potrzebnych do udostgpnienia terenu robot,

— sprawdzi¢ czy warunki geotechniczne placu budowy odpowiadaja warunkom zawartym w dokumentacji
projektowe;j,

— zgromadzi¢ wszystkie materiaty potrzebne do rozpoczgcia budowy.



Zaleca si¢ korzystanie z ustalen OST D-01.00.00 [2] w zakresie niezbgdnym do wykonania robot
przygotowawczych oraz z ustalen OST D-02.00.00 [3] przy wystgpowaniu robot ziemnych.

5.4. Roboty odwodnieniowe

W przypadkach przewidzianych w dokumentacji projektowej lub na wniosek Wykonawcy
zaakceptowany przez Inzyniera, nalezy wykonac niezbedne roboty odwodnieniowe, np.:
— wykonanie sagczkéw, drenéw lub innych elementéw odwodnienia wgtebnego,
—  obnizenie zbyt wysokiego poziomu wody gruntowe;j,
— ew. wykonanie warstwy filtracyjno-separacyjnej z geotkaniny lub geowldkniny zainstalowanej wg zalecen
producenta.
Przy instalacji systemu odwodnieniowego nalezy:
—  upewniC si¢ czy zachowana jest droznos$¢ rur oraz szczelnos¢ wszystkich potaczen,
—  zabezpieczy¢ wyloty rur odwodnieniowych przez owinigcie ich konca geosyntetykiem,
—  sprawdzi¢ czy woda wypltywajaca z rury nie powoduje lokalnej erozji.

5.5. Rozlozenie geosiatki komorkowej i wypelnienie jej komorek

Sposob roztozenia sekcji geosiatki komorkowej obejmuje:

. wytyczenie obszaru, na ktorym beda rozkladane sekcje geosiatki komorkowe;,

2. rozlozenie (rozciagnigcie) pierwszej sekcji geosiatki komorkowej do wymaganych rozmiardéw i ksztattu
plastra miodu, stosujac kotwy, prety, kotki, ramy montazowe, wypehienie skrajnych komoérek sekcji
materialem zasypowym. Skrajne krawedzie sekcji nalezy zakotwi¢ przez wbicie pionowych elementow
mocujacych geosiatke lub zapelniajac skrajne komorki kruszywem Ilub materialem ziemnym. Przy
stosowaniu ramy montazowej, nacigga si¢ na nig cala sekcje geosiatki, a nastepnie cato$¢ odwraca si¢ i
ustawia w wymaganej pozycji,

. rozlozenie sgsiedniej (kolejnej) sekcji geosiatki komoérkowej z dopasowaniem krawedzi przylegtych sekcji,

4. wykonanie polaczenia sgsiadujacych sekcji za pomoca pneumatycznej zszywarki wbijajacej metalowe
zszywki lub inng metodg (np. za pomocg kotew, pretow w ksztalcie litery J, opasek itp.),

5. rozpoczecie wypelniania komorek materiatem zasypowym po wykonaniu potaczenia wszystkich
sgsiadujacych sekcji geosiatek lub ich czgsci,

6. wypetnianie komorek geosiatki, przy:

— zastosowaniu najlepiej sprzgtu mechanicznego jak: tadowarki (rys. 8), spycharki, rowniarki itp.,

— zakazie zrzucania materiatu zasypowego na roztozona sekcj¢ geosiatki z wysokosci wigkszej niz 1 m,

— zapehianiu komoérek geosiatki metoda ,,0d czota”, z tym ze niedopuszczalny jest ruch maszyn po
niewypetnionych sekcjach,

— zakonczeniu zasypywania komoérek geosiatek, gdy materiat zasypowy znajduje si¢ ok. 5 cm ponad
gornymi krawedziami komorek (po zageszczeniu nie powinny by¢ widoczne na powierzchni komorki
geosiatek),

— wyrownaniu materiatu zasypowego do réwnej powierzchni, r¢cznie lub mechanicznie (np. rowniarka,
spycharka),

7. zagegszczenie materialu zasypowego, walcem, ubijakiem lub wibracyjng zageszczarka ptytowa do uzyskania
wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od 0,95 proby Proctora. Sprzgt cigzszy mozna stosowac w obszarze
wewnatrz sekcji geosiatki, natomiast sprzet lekki (np. zaggszczarke plytows) zaleca si¢ stosowaé do
zageszczenia materiatu znajdujacego si¢ poza sekcja geosiatki,

8. usunigcie nadmiaru materiatu uzupetniajacego do poziomu gornych krawedzi komorek, jesli przewiduje si¢
ulozenie kolejnej, wyzej lezacej warstwy geosiatki komorkowej, tak aby widoczna byla struktura komdrkowa
sekcji,

9. uktadanie kolejnych, wyzej lezacych warstw geosiatek, ktore dokonuje si¢ z przesunigciem, co zabezpiecza
przed utrata materialu zasypowego (wypieranie materialu zasypowego z pomiedzy kolejnych warstw
geosiatek komorkowych oznacza nadmierne zaggszczenie materiatu),

10. wypehianie skrajnych komoérek sekcji, sasiadujacych bezposrednio z dowolnym prefabrykowanym
betonowym elementem drogowym, za pomocg betonu (np. B10) w celu ochrony przed zniszczeniem tej
czescei sekceji w wyniku najezdzania na nig pojazdow,

11. pozostawienie nadktadu z materiatu zasypowego na ostatniej, najwyzszej warstwie geosiatki komorkowej i
wykonczenie powierzchni zgodnie z dokumentacja projektows.

—

W

5.6. Wykonanie podbudowy pod nawierzchnig drogowa

Wykonanie podbudowy pod warstwg wigzaca i §cieralng nawierzchni (rys. 9) obejmuje czynnosci podane
w dalszym ciggu, z uwzglgdnieniem prac zwigzanych z roztozeniem geosiatki komorkowej i jej wypelnieniem
materialem zasypowym, przedstawionych w punkcie 5.5:
1. wykonanie koryta pod nawierzchni¢



Koryto pod nawierzchni¢ zaleca si¢ wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy separacyjno-filtracyjnej, ulozeniem geosiatki komoérkowej i lezacych wyzej warstw
nawierzchni. Koryto mozna wykonywa¢ rgcznie lub mechanicznie, np. przy uzyciu rowniarek, spycharek,
koparek. Grunt odspojony powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej. Po
oczyszczeniu wykonanego dna koryta ze wszelkich zanieczyszczen, nalezy sprawdzié czy istniejace rzedne
umozliwig uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzgdnych podloza. Zaleca si¢ aby rzgdne koryta przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzgdne podloza. Profilowanie podloza zaleca si¢
wykona¢ rowniarka. Scigty grunt powinien byé wykorzystany w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Szerokos$¢ koryta (profilowanego podtoza) nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz
+10 cm i -5 cm. Nierownosci podtuzne i poprzeczne, mierzone tata 4-metrowa, nie moga przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%. Wykonanie koryta
powinno odpowiada¢ wymaganiom OST D-04.01.01 [4].

2. ulozenie warstwy separacyjnej

Warstwa separacyjna (lub separacyjno-filtracyjna) powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej (moze by¢ np. warstwa geowlokniny lub geotkaniny, warstwg geowlokniny i kruszywa
itp.). W przypadku stosowania geotkaniny (patrz rys. 9a), odpowiadajacej wymaganiom pktu 2.2.4, zaleca si¢
uktada¢ ja w korycie pod nawierzchnia na podstawie planu, okreslajacego wymiary pasm, kierunek postepu robot,
kolejnosci uktadania pasm, szerokosci zakladow, sposob taczenia itp. Folig, w ktorg sa zapakowane rolki
geotkaniny, zaleca si¢ zdejmowaé bezposrednio przed ukladaniem. W celu uzyskania mniejszej szerokos$ci rolki
mozna ja przecia¢ pita, tak aby po przycigciu mozliwe byto potaczenie sasiednich pasm z zaktadem.

Geowldkning lub geotkaning mozna rozktadaé bez fatd i wybrzuszen recznie lub za pomoca uktadarki,
umozliwiajacej rozwijanie materiatu ze szpuli podwieszonej np. do wysiggnika koparki. Pasma zaleca si¢ uktadaé
prostopadle do osi drogi, a jesli pokrywana powierzchnia jest wezsza niz dwie szeroko$ci pasma, to pasma mozna
uktada¢ wzdtuz osi drogi, przy czym zaktady sasiednich pasm powinny wynosi¢ 0,2 + 0,3 m. Po ulozeniu, pasma
niezwlocznie mocuje si¢ do podtoza kotwami z odpadowej stali zbrojeniowej $rednicy 6+8 mm, wyksztatconych
w ksztalt litery ,,J” o dtugosci > 250 mm. Kotwy powinny by¢ rozmieszczone na krawedziach pasm i na zaktadach
w odstepach co okoto 2,0 m, a na ptaszczyznie materiatu: 1 szt. kotwy na okoto 8 m? powierzchni.

Tak przygotowana warstwa separacyjna jest gotowa do szybkiego utozenia geosiatki komorkowe;.

3. ulozenie geosiatki komorkowej z zasypka

Sekcje (odcinki) geosiatki komorkowej nalezy uktadaé prostopadle do osi drogi i wypetnia¢ je wedtug
zasad podanych w pkcie 5.5.

Materiat zasypowy powinien odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w dokumentacji projektowej (np.
wedhug pktu 2.2.5: kruszywo tamane, zwir, pospotka, piasek,

Zaggeszczanie materiatu zasypowego wykonuje si¢ jednoczes$nie dla geokomorek i nadsypki jesli aczna
ich grubos¢ nie przekracza 25 + 30 cm. Dla grubszej warstwy zaleca si¢ osobno zageszcza¢ wypelnienie komorek
i osobno warstwe nadsypki. Przy zaggszczaniu nalezy zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ geosiatki komorkowe;.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje utozenie dwodch (rys. 9d) lub wigkszej liczby
warstw geosiatek komorkowych, stanowiacych taczng podbudowe, to nastgpne warstwy siatek nalezy utozy¢ jedna
nad drugg z wypelieniem zasypka i jej zageszczeniem oraz wykonaniem nadsypki tylko nad najwyzszg warstwa
geosiatek komorkowych.

4. ulozenie warstwy wigzacej i/lub $cieralnej nawierzchni na wykonanej podbudowie

Na podbudowie z geosiatek komorkowych wypetnionych zasypka i uzupetionych warstwa pokrywajaca
(nadsypka) mozna uktada¢ warstwe $cieralng i/lub wiazaca nawierzchni, zgodna z dokumentacja projektowa, np.
(rys. 9c¢):

— nawierzchni¢ z betonu asfaltowego,

— nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;j,

— inny rodzaj nawierzchni,

odpowiadajaca osobnym wymaganiom odpowiednich specyfikacji technicznych.
5. ewentualne wykonanie odcinka probnego

Jesli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed

rozpoczgciem robot, Wykonawca powinien wykonac odcinek probny w celu:

— doboru sprzetu i technologii wykonania robét,

— okreslenia grubo$ci warstw materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci warstwy
po zageszczeniu.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdéw oraz sprzetu, jakie beda stosowane
do wykonania robot wiasciwych. Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié¢ co najmniej 400 m? dla
kazdego rodzaju robdt. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania robdt po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.



5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i ST. Do robdt
wykonczeniowych naleza prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do istniejacych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkod czasowo usunigtych, np. parkandéw, ogrodzen, nawierzchni, chodnikow, kraweznikow
itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, tj. zatrawienia, krzewow, ew. drzew,

— roboty porzadkujace otoczenie terenu robot.

1. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do roboét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje zgodnos$ci, ew. badania materialdow wykonane przez
dostawcow itp.),

— ew. wykona¢ wlasne badania wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone przez
Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materialdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykonaé w czasie robot podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

.. totliwos¢ .
Lp. Wyszczegolnienie robot CZ@Z; da:r\;vosc Wartosci dopuszczalne
1 | Lokalizacja i zgodno$¢ granic terenu Wg pktu 5 i dokumentacji
. . . 1 raz . .

robodt z dokumentacja projektowa projektowe;j

2 | Roboty przygotowawcze Biezaco Wg pktu 5.3

3 | Roboty odwodnieniowe Biezaco Wg pktu 5.4

4 Uiozeme_ geosmtk.l komgrkowej z Biezaco We pktow 5.5 = 5.9
robotami pomocniczymi i zasypka

5 | Wykonanie innych elementow robot Biezaco Wg pktow 5.5+ 5.9

6 | Wykonanie robot wykonczeniowych Ocena ciggla Wg pktu 5.10

2. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.



7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:
— m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, nawierzchni gruntowej lub umocnienia przeciwerozyjnego
powierzchni,
— m? (metr szeScienny) wykonanej $ciany oporowe;.
Jednostki obmiarowe robdt towarzyszacych (np. warstw wiazacej lub $cieralnej nawierzchni) sg ustalone
w odpowiednich OST.

3. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty odwodnieniowe,
— wykonanie koryta (wykopu fundamentowego),
— ulozenie geosiatki komorkowej wypelionej materialem zasypowym.
Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] oraz niniejszej OST.

4. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— przygotowanie podtoza,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— roboty przygotowawcze,
— roboty odwodnieniowe,
— ulozenie sekcji geosiatek komorkowych z materiatem wypelniajacym, zageszczeniem i innymi robotami,
wedhug wymagan dokumentacji projektowej, ST i specyfikacji technicznej,
— roboty wykonczeniowe,
— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania rob6ot podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,
— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczane do robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

5. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podloza

(specyfikacja zawarta w zbiorze OST D-04.01.01+04.03.01
,,Dolne warstwy podbudéw oraz oczyszczenie i skropienie”)



5. D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajace (specyfikacja zawarta w
zbiorze OST wg pktu 4)

6. D-04.02.02 Warstwa mrozoochronna (specyfikacja zawarta w zbiorze OST
wg pktu 4)

10.2. Normy

7. PN-B-06250:1988  Beton zwykly

8. PN-B-11111:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

9.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych.

10.  PN-B-11113:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

11.  BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

6. ZALACZNIKI

ZALACZNIK 1

CHARAKTERYSTYKA GEOSIATEK KOMORKOWYCH (wg [13])
1.1. Cechy charakterystyczne geosiatki

1.2. Charakterystyka ogoélna geosiatki

Geosiatka komorkowa zbudowana jest z zespotu elastycznych tasm polimerowych (z polietylenu duzej
gestosci HDPE — high density polyethylene).
Geosiatki komorkowe moga ro6zni¢ si¢ w zakresie:
— szerokosci tasmy, od 50 mm do 200 mm,
— wielkosci sekcji (odcinkdéw), np. 8,0 x 2,5 m, 16,0 X 2,5 m, z tym ze mozna zamawia¢ u dostawcy rozne
wymiary sekcji,
— istnieniem perforacji taSmy, tj. tasmami nieperforowanymi i taSmami perforowanymi,
— barwg tasmy, z tym ze podstawowym kolorem jest brazowy.

1.3. Wielkosci komorek i sekcji geosiatki

Podstawowe wielkosci komorek wynoszg (rys. 1):

GWS GWL Tolerancja
a) gesto$¢ komorek na powierzchni 1 m? 38 9,5 -
geosiatki
b) nominalny wymiar komorki (rzeczywisty
wymiar 16zni si¢ w zaleznoSci od 250 x210 500 x 420 +3%

rozciagnigcia geosiatki), mm
¢) powierzchnia komérki, cm? 262 1050 +2%



Produkowane typy geosiatek, z danymi dotyczacymi wymiarow standardowych sekcji przedstawiono w
tablicy 1.
Tablica 1. Przyktadowe typy geosiatek z danymi dotyczacymi wymiarow standardowych sekcji

Sekcja standardowa Komorki
. . . . \ . glebokosé
Symbol wymiary Cigzar sekeji, N (niutondw) dla tasm mm powierzchnia
geosiatki sekcji, m t;kSMrowanych, teksturowanych, | (=wysokos¢ m?
nieperforowanych | perforowanych tasmy)
GWS 200 lub GWS 200+ 586 494 200
GWS 150 lub GWS 150+ 439 375 150
GWS 100 lub GWS 100+ 8,00 X 2,50 293 247 100 0,0262
GWS 075 lub GWS 075+ 220 188 75
GWS 050 lub GWS 050+ 146 123 50
GWL 200 lub GWL 200+ 586 494 200
GWL 150 Tub GWL 150+ 439 375 150
GWLC A 430 lub GWL | 16,00 x 2,50 293 247 100 0,1050
GWLC A 3-30 lub GWL 220 188 75
075+
GWLC A 2-30 lub GWL 146 123 50
050+

Nominalne wymiary sekcji geosiatki (rzeczywiste wymiary zalezg od sposobu rozciggnigcia geosiatki),
Wynosza:

Typ Szerokos¢ Dhugos¢, m Powierzchnia _sekczji
siatki standardowa,m minimalna standardowa maksymalna standardowej, m
GWS 2,50 0,63 8,00 9,47 20 (+3%)
GWL 2,50 1,26 16,00 18,95 40 (£ 3%)

1.4. Wykonczenie powierzchni tasm geosiatki

Tekstura powierzchniowa tasm sktada si¢ z licznych rombowych wyttoczen na catej powierzchni tasmy
o0 gestosci powierzchniowej 22 + 31 cm?. Perforacja tasm polietylenowych wykonywana jest poziomymi rzedami
w odstgpach osiowych co 19 mm ze §rednicg otworéw 10 mm. Otwory w kolejnych rzedach sg przesunigte o 12
mm w stosunku do $rodkow otworéw rzedu sasiedniego. Srodek otworu skrajnego powinien znajdowaé sie co
najmniej 6 mm od zewngtrznej krawedzi tasmy. Catkowita powierzchnia otworow wynosi 16% (= 10%)
powierzchni $cian komorki.

Wiasciwos$¢ teksturowanej i perforowanej tasmy powinna odpowiada¢ wymaganiu, aby maksymalny kat
tarcia pomiedzy powierzchnig teksturowang i perforowang a luznym piaskiem krzemionkowym przechodzacym
przez sito # 40 mm przy 100% gestosci wzglednej nie powinien by¢ mniejszy od 85% maksymalnego kata tarcia
piasku krzemionkowego izolowanego, badanego metoda bezposredniego $cinania wg ASTM D 5321.

1.5. Wymagania dotyczace materialu

Wymagania dotyczace materialu z ktorego wykonane sa taSmy podano w tablicy 2, a wymagania
dotyczace tasmy podano w tablicach 3 i 4.

Tablica 2. Wymagania dotyczace wlasciwosci materialu, z ktoérego wykonuje si¢ tasmy do geosiatek

komorkowych
e . . Metody badan
Lp. Whasciwosci Jednostki Wymagania wedlug
1 | Gestosé g/em’ od 0,935 do 0,965 wg aprobaty
2 | Wytrzymalosé na rozciaganie kN/m? >21000 technicznej
Odpomo§c na korozje h > 3000
naprezeniowa

Tablica 3. Wymagania dotyczace wlasciwosci tasmy geosiatki komoérkowej o symbolach GWS 050 +~ GWS 200
1 GWL 200, GWL 150, GWLC A430, GWLC A3-30i GWL C A2-30

Metody bada-

Lp. Whasciwosci Jedn. Wysokos¢ geosiatki, mm nia wedlug




1 | Szerokos¢ tasmy mm 50 75 100 150 200 %Lzlﬁr:éir()eérrld :
1 mm
2 | Wytrzymatosé
tasmy na kN >1,10" | >1,65" | >2,20" | >3,30" | >4,40"
rozcigganie wg aprobaty
3 e | N | 2000 | 2135 | 2180 | 2270 | 2360 | MO
4 Wytrzymatos§¢
pofaczenia na kN >0,70 | >1,05 >1,40 | >2,10 | >2,80
oddzieranie
(badanie typu T)
*/ Ta$ma perforowana ma mniejsza wytrzymalo$¢ na rozciaganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej
warto$ci

Tablica 4. Wymagania dotyczace wlasciwosci tasmy geosiatki komoérkowej o symbolach GWS 050+ do GWS
200+ oraz GWL 050+ do GWL 200+

ST . L Metody bada-
Lp. Wiasciwosci Jedn. Wymagania dla geosiatki nia wedlug
56 tas rzymiarem z
1 | Szeroko$¢ tasmy mm 50 75 100 150 200 11:1 0212’1 ot
1 mm
2 | Wytrzymatos¢
ta$my na kN >12" | 218" | =247 | 23,6 | =48
rozciaganie wg aprobaty
3 Wytrzymatosé techniczne;j
Zlacza na $cinanie kN >1,2 > 1.8 >24 >3,6 >4.8
4 | Wytrzymatos¢
pofaczenia na kN >1,1 >1,6 >2,2 >33 >4,5
oddzieranie
(badanie typu T)
*/ Ta$ma perforowana ma mniejsza wytrzymalo$é na rozciaganie; wymagane jest co najmniej 60% podanej
wartosci

Material taSm geosiatki jest materialem palnym. W temperaturze okoto 130°C material ulega
uplastycznieniu, a w temperaturze 360°C zapala sig¢.

1.6. Cechy charakterystyczne taSm nieperforowanych i tasm perforowanych

Tasmy nieperforowane zaleca si¢ stosowac¢ w konstrukcjach, w ktorych:

— stawiane sg wicksze wymagania w stosunku do tasm, w zakresie ich wytrzymatos$ci na rozcigganie,

— istotne sa potrzeby nieprzepuszczalnosci konstrukcji, np. w zbiornikach wodnych, stawach
przeciwpowodziowych, basenach §ciekowych oraz na watach i zaporach.

Tasmy perforowane mozna stosowa¢ w réoznych konstrukcjach, gdzie dopuszczona jest zmniejszona (w
stosunku do tasm nieperforowanych) wytrzymato$¢ na rozciaganie oraz gdy istotne znaczenie majg nastgpujace
cechy systemu perforowanego:

— perforacja zwigksza kat tarcia migdzy wypehieniem z kruszywa a $ciana komorki, przez co materiat zostaje
lepiej ustabilizowany i nastepuje wigksze roztozenie obcigzenia,

— perforacja umozliwia uko$ne odprowadzenie nadmiaru wody powierzchniowej i gruntowej miedzy
komoérkami,

— perforacja, w przypadku wypehienia komoérek betonem, umozliwia jego przeptyw miedzy komoérkami, co
zwicksza opOr tarcia migdzy wypelnieniem a $cianami komorki,

— na skarpach, wigkszy opor tarcia migdzy materialem wypelnienia a perforowana Sciang komorki zapewnia
wigkszy opor przy przemieszczaniu w gore, powodowanym przez cykle zamarzania i rozmarzania oraz proces
usuwania kruszywa z komorek przez wode,

— w systemach z pokrywa roslinng korzenie moga przerastaé przez otwory komorek, tworzac bardziej stabilng
mase ro$linng, trwalszg konstrukcje i ochrong przed krotkotrwalymi niekorzystnymi zjawiskami
hydrologicznymi,

— perforacja tworzy warunki bardziej naturalne dla fauny, gdyz migdzy komoérkami mogg przemieszczaé si¢
drobne organizmy gruntowe (np. robaki, dzdzownice) i przenikac ich sktadniki pokarmowe,

— w $cianach oporowych powstaje wickszy opor tarcia pomigdzy tylng §ciang a gruntem nasypowym.



] ZALACZNIK 2
PRZEZNACZENIE 1 ZAKRES STOSOWANIA GEOSIATEK KOMORKOWYCH (wg [12])

Geosiatki komorkowe o wysokosci co najmniej 100 mm mozna stosowaé w drogownictwie przede
wszystkim do wykonania:
a) podbudowy nawierzchni drogowej,
b) nawierzchni gruntowych, w tym:
— drdg o nawierzchni gruntowej dla ruchu kategorii KR1,
— nawierzchni parkingéw dla samochodow osobowych i dostawczych (do 3,5 Mg) oraz pojazdow
wywotujacych nacisk jednostkowy na podtoze do 350 kPa,
— drog tymczasowych o nawierzchni nieulepszonej dla ruchu kategorii KR1, KR2 i KR3,
¢) umocnienia przeciwerozyjnego powierzchni, w tym:
— powierzchni skarp wykopdw i nasypow drogowych (dopuszcza si¢ wysokos¢ geosiatki < 100 mm),
— powierzchni stozkéw nasypow przy przyczotkach mostowych (dopuszcza si¢ wysokosé geosiatki < 100
mm),
— powierzchni skarp kanatow, ciekow i zbiornikow wodnych,
d) $cian oporowych i utwardzonych poboczy.
Geosiatke komoérkowa mozna uzy¢ do umocnienia przeciwerozyjnego skarp kanatow, ciekow i
zbiornikdw wodnych tylko wtedy, gdy wypetnienie geosiatki stanowi materiat nie ulegajacy wyplukiwaniu.
Stosowanie geosiatki perforowanej jest ograniczone tylko do tych konstrukcji, w ktérych jest
dopuszczalna zmniejszona wytrzymatos$¢ taSmy na rozcigganie.
W konstrukcjach drog i parkingow, budowanych z zastosowaniem geosiatki komorkowej, nalezy
uwzgledni¢ wymagania wynikajace z przemarzania gruntu.

ZALACZNIK 3
RYSUNKI

Rys. 1. Sekcje geosiatki komorkowej z roznymi wielkosciami komorek w stanie roztozonym (wymiary w mm)
a) Sekcja standardowa (GWS), o normalnych wielkosciach komorek
b) Sekcja wielkokomorkowa (GWL), z komorkami duzych wymiaréw
a)
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Rys. 2. Geosiatka komérkowa w stanie ztozonym, stosowanym przy transporcie i sktadowaniu

Rys. 3. Przyktady perforacji taSm geosiatki komorkowej (wymiary w mm)

a) Perforacja tasmy o szerokosci 100 mm, b) Perforacja taSmy o szerokosci 200 mm
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Rys. 4. Materialy stosowane przy wykonywaniu konstrukcji z zastosowaniem geosiatek komorkowych (kotwy,
prety mocujace, linki wzmacniajace, zaciski mocujace)

Rys. 6. Linki poliestrowe wz




Rys. 7. Ulozona i wypelniona geosiatka komoérkowa
a) Geosiatka po utozeniu, b) Geosiatka przymocowana do podtoza kotwami i czeSciowo zasypana, c)
Geosiatka catkowicie zasypana kruszywem




Rys. 9. Podbudowa nawierzchni drogowej wykonana przy uzyciu geosiatki koméorkowe;j

a) Przekroj poprzeczny konstrukcji podbudowy lub nawierzchni

Warstwa scieralna
nawierzchni

- Nadsypka nad siatkg
komorkowa

Siatka komoérkowa
&I wypetniona zageszczong
zasypka

Warstwa separacyjna
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b) Widok z gory
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Dtugosc odcinka
c) Zasada wykonania podbudowy nawierzchni drogowej

(Na podtozu gruntowym utozono kolejno: geotekstylia, dolng warstwe kruszywa, geosiatk¢ komorkowa z
wypelnieniem. Na takiej podbudowie mozna utozy¢ warstwe
d) Scieralng)

WARSTWA SCIERALNA

{kruszywa, asfalt, beton,
mieszanki piasku i glebhy
z roglinnoscia itp.)

AN :pelnienie {piasek, Zwir, thuczen,
IR -~~~ rozkruszony heton, kamienie itp.)
DOLNA WARSTWA KRUSZYWA
GEOTEKSTYLIA
PODt OF7E GRUNTOWE




e) Przykifad przekroju poprzecznego podbudowy (lub nawierzchni) z dwoch warstw geosiatki komorkowe;j

/ § g . !/ Nadsypka z kruszywa famanego

Geosiatka komérkowa wypelniona
kruszywem tamanym

Geosiatka komarkowa wypeiniona
kruszywem famanym

Geotkanina

Padloze gruntowe

Rys. 10. Sciany oporowe wykonane z geosiatek komorkowych
a) Sciana oporowa z komodrkami b) Sciana oporowa, wigkszej wysokosci z
wypetnionymi gruntem zazielenieniem materiatem ro$linnym

c) Przekr6j poprzeczny $ciany oporowej z geosiatki komorkowej z licem $ciany lekko pochylonym

GEOSIATKA

KOMORKI LICOWE

(wypetnione gleba
z roglinnoscia, gruntem
lub betonem)

Ziarnisty material wypelniajacy
komarki {piasek, Zwir lub kruszywao)

d) Przekrdj poprzeczny niskiej Sciany oporowej oraz umocnionej skarpy, wykonanych z geosiatki komorkowe;j
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Rys. 11. Zakotwienie gornej czgsci geosiatki komorkowej na poboczu drogi przy umocnieniu skarpy nasypu
a) Schemat skarpy nasypu z miejscem zakotwienia geosiatki na poboczu drogi
b) Gorna czgsc¢ geosiatki komorkowej jest utozona na szerokosci 80+100 cm pobocza drogi z
przymocowaniem pretami stalowymi w ksztateie litery J
¢) Widok z gory geosiatki na poboczu i czgéci skarpy

a) b)
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Rys. 12. Umocnienie skarpy geosiatka komorkowa
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Geosiatka komarkowa
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Wypetnienie Geotekstylia

Linka kotwowa

g

Stalowa szpilka
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b) Umocnienie skarpy z geosiatka komoérkowg z zazielenieniem

Geosiatka komérkowa
wypetniona ziemig
roslinng z zazielenieniem

Zacisk kotwy

Rys. 13. Droga o nawierzchni gruntowej z zastosowaniem geosiatki komorkowej

Rys. 14. Przyktadowe przekroje poprzeczne utwardzonego pobocza, wykonanego przy uzyciu geosiatki
komoérkowe;j

a) Pobocze utwardzone geosiatka, z zasypka gruntem miejscowym i ziemig ro$linng oraz z zatrawieniem
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b) Pobocze utwardzone geosiatka z zasypka kruszywem
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Scieralna nawierzchni M 3 wypetniona kruszywem
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