D.08.01.02 Krawezniki kamienne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej ST sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw kamiennych przy realizacji zadania pn. Budowa
drogi gminnej w m. Smolice od drogi wojewodzkiej nr 708 do drogi powiatowej nr 5104E (w tym
rozbudowa istniejgcych odcinkow drogi wojewodzkiej nr 708 i drogi powiatowej nr 5104E
w skrzyZowaniach z drogg gminng) ETAP II — od mostu w Smolicach do drogi powiatowej nr 5104E.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia Robot zwigzanych z ustawieniem
kraweznikow kamiennych:

a) 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem

b) trapezowe 15/21x30x100 na tawie betonowej z oporem

1.4. Nazwa i kod wg wspolnego stownika zaméwien (CPV)
CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog.

1.5. Okreslenia podstawowe

Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace
oraz nawierzchnie drogowe.

Lawa — warstwa no$na shuzaca do umocowania kraweznika oraz przenoszgca obcigzenie z kraweznika na grunt.

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.6.

2. Materialy

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,,Wymagania
ogo6lne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Dokumentacja Projektowa przewiduje uzycie nastgpujacych materiatow:

— krawezniki kamienne odpowiadajace wymaganiom PN-B-11213:1997 [6],
— piasek na podsypke i do zapraw,

— cement powszechnego uzyku CEM I wg PN-EN 197-1:2000 [1],

— woda,

— materialy do wykonania tawy pod krawezniki.



Jezeli Dokumentcja Projektowa przewiduje taka mozliwos¢ dopuszcza si¢ zastosowanie kraweznikow

kamiennych z odzsyku.

2.3. Krawezniki kamienne - klasyfikacja

Nalezy stosowa¢ krawezniki:

a) 20x30x100cm na tawie betonowej z oporem

b) trapezowe 15/21x30x100 na tawie betonowej z oporem

2.4. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne

2.4.1. Cechy fizyczne i mechaniczne

Materiat do wyrobu kraweznikow kamiennych powinien spriniac wymagania podane w tabeli 1.

Tabela 1. Cechy fizyczne i mechaniczne kraweznikow kamiennych wg PN-B-11213:1997 [6]

L.p. Wilasciwosci Jedrfostka Klasa II
miary

| Wytr;ymg{osc na $ciskanie w stanie powietrznosuchym, MPa 100
€O najmniej
Scieralno§¢ na  tarczy Boehmego w  stanie

2 . A mm 5,0
powietrznosuchym, nie wigcej niz

3 Nasiakliwo$¢, nie wiecej niz % 1,5

4 Mrozoodporno$¢, ubytek po 25 cyklach % 0

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiaréw

Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych kraweznikéw kamiennych nie powinny przekracza¢ wg PN-B-

11213:1997 [6]:

— wysoko$¢: +20mm,

— szerokos$c: +3mm

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow kamiennych podaje tabela 2.




Tabela 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraw¢znikéw kamiennych wg PN-B-11213:1997 [6]

Rodzaj uszkodzen

Typ kraweznikow

Uliczny, Rodzaj A, Klasa II

skrzywienie (wichrowato$¢)

powierzchni licowych, [mm]

dopuszcza si¢ na dlugosci 1000mm danej powierzchni jedno

licowych wglebieniec wielkosci do 500mm?, nie glebsze niz S5mm, nie
wynikajace z techniki wykonania faktury
wglebienie do 15mm dopuszcza si¢ bez ograniczen, wypuklosé poza
wady obrobki bocznvch lico pasa obrobionego na powierzchni przedniej ( od strony jezdni)
powierzchni Y niedopuszczalne, na powierzchni tylnej (od strony chodnika)
(wglebienia i dopuszcza si¢ wypuktos$¢ poza lico pasa obrobionego do 30mm
wypuklosci) - .
stykowvch w obrgbie pasa dlutowanego wglebienia niedopuszczalne, pozostata
yrowy cz¢$¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu
spodu nie sprawdza si¢
szczerby i ilo§¢ w przeliczeniu na 3 mm
uszkodzenia 1000mm
krawedzi i narozy
dtugose 5 mm
glebokosc¢ 3 mm
odchylki od kata prostego na dtugosci 2 mm

powierzchni

2.4.4. Skladowanie

Krawezniki kamienne mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow,
rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkosci.
Krawezniki kamienne nalezy uktadac¢ na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadkach drewnianych.

Dopuszcza si¢ sktadowanie kraweznikow w dwoch warstwach, przy zastosowaniu drewnianych podktadek
pomigdzy warstwami.

2.5. Materialy na podsypke i do zapraw

Na podsypke cmentowo-piaskowa i do zaprawy nalezy stosowac cement powszechnego uzytku CEM I, klasy
nie mniejszej niz ,,32,5” wg PN-EN 197-1:2000 [1].

Piasek na podsypka cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620:2004 [2], a do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-EN 13139:2003 [3].

Woda zarobowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4].

2.6. Materialy na lawy
Do wykonania lawy betonowej nalezy stosowac beton klasy C12/15 wedtug PN-EN 206-1:2003 [5].




3. Sprzet.

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej,

— wibratorow plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.

4. Transport

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikéw

Krawezniki kamienne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi. Krawezniki nalezy
przewozi¢ na paletach w pozycji poziomej. Palety z kraweznikami powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéow

Transport pozostalych materiatdbw moze odbywaé si¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem, zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Cement i
piasek powinny by¢ zabezpieczone podczas transportu przed wysypaniem i rozpyleniem.

5. Wykonanie Robot

5.1. Ogolne zasady wykonania Rob6t
Ogodlne zasady wykonania Robét podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050[7].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu
ew. konstrukeji szalunku.

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego koryta pod tawe¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law betonowych

Wykonanie taw betonowych powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [9]. Lawy wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrdwnywany warstwami.
Betonowanie faw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 [8].

5.4. Ustawienie kraweznikow kamiennych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegtosé gormej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami Dokumentacji
Projektowej i powinno wynosi¢ 12 cm lub Scm w przypadku kraweznika wystajacego, 4cm w przypadku
wjazdow do bram, 2cm w przypadku przejsé¢ dla pieszych przez jezdnig.



Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony pasa rozdzialu powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana
piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [9].

5.4.2. Ustawienie kraweznik6w na lawie betonowej

Ustawianie kraweznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowe-piaskowej 1:4 o grubosci 5
cm po zaggszczeniu.

5.4.3. Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeti¢ zaprawa cementowe-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.
6. Kontrola jakosci Robét

6.4. Ogolne zasady kontroli jakos$ci Robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.5. Badania przed przystapieniem do Robot

6.5.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow przeznaczonych do
ustawienia kraweznikow kamiennych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania kraweznikow kamiennych obejmuja:
— badania laboratoryjne — wymagania wg pkt 2.4.1.,
— sprawdzenie cech zewngtrznych — wymagania wg pkt 2.4.2.12.4.3.

Sprawdzenie cech zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu. Pomiary dtugos$cei i gtebokosci
uszkodzen oraz sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw kraweznikéw, nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cig do 1mm.

6.5.2. Badania pozostalych materialow

Badania pozostalych materiatow stosowanych przy ustawianiu krawgznikéw kamiennych powinny obejmowaé
wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow w pkt 2.

6.6. Badania w czasie Robot
W czasie Robot nalezy sprawdzaé:

— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie taw,
— ustawienie kraweznikéw 1 wypehienie spoin,

zgodnie z warunkami okreslonymi w ST-08.13 ,, Krawezniki betonowe” pkt 6.3.

7. Obmiar Robot

7.4. Ogoélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.



7.5. Jednostka obmiarowa

Wykonanie kraweznika kamiennego nie podlega obmiarowi.

8. Odbior Robot

8.4. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogodlne zasady odbioru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.5. Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie lawy,

—  wykonanie podsypki.
9. Podstawa platnosci

9.4. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.5. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m (metra) krawgznika kamiennego obejmuje:
—  prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,

— dostarczenie materialtdéw na miejsce wbudowania,

—  wykonanie koryta pod tawe,

—  wykonanie szalunku,

—  wykonanie lawy,

—  wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow na podsypce cementowo-piaskowej,
—  wypetnienie spoin kraweznikow zaprawa,

— zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,

— przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w ST.

10. Przepisy zwigzane

10.4. Normy

1. PN-EN 197-1:2000 Cement. Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu.
3. PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu.
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. PN-EN 206-1:2003
. PN-B-11213:1997
. PN-B-06050:1999
. PN-63/B-06251

. BN-64/8845-02

Beton. Cz¢$¢ 1:Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i zgodnoscé.

Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne, mostowe i drogowe.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.



