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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ,,EKSPERTYZA I PROJEKT WZMOCNIENIA KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ SEPARATOROW” na przenoénikach transportu klinkieru. Obiekt zlokalizowany w
GORAZDZE CEMENT S.A. Chorula, ul. Cementowa 1; 47-316 Gorazdze.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem i zakresem opracowania s3:
® Ocena techniczna konstrukcji obiektu budowlanego konstrukcji wsporczej separatoréw na

przeno$nikach transportu klinkieru w zwigzku koniecznoscia zabudowy wigkszych
/wydajniejszych urzadzen. Sprawdzenie wytrzymatosci statycznej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz pod katem mozliwo$ci dalszej eksploatacji.

e Podanie rozwigzan wzmacniajacych dla konstrukcji wsporczych  celem zapewnienia
bezpieczenstwa konstrukcji i uzytkowania.

PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawami opracowania sa:

1) Dokumentacja archiwalna;

2) Wizja lokalna z ogledzinami;

3) Zlecenie nr 50497228 z dnia 24.07.2023

PODSTAWY MERYTORYCZNE

1. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414 z pozniejszymi zmianami)
2. Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych jakim winny odpowiadacé budynki

i ich usytuowania.

3. Normy budowlane:

. PN-EN 1990: Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji.

° PN-EN 1991-1-1 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1:
Oddziatywania ogolne. Cigzar objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

° PN-EN 1991-1-2 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-2:
Oddziatywania ogélne. Oddziatywania na konstrukcje w warunkach pozaru .

° PN-EN 1991-1-3 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Obcigzenie Sniegiem

° PN-EN 1991-1-4 : Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 1-3:
Oddziatywania ogolne. Oddziatywania wiatru

° PN-EN 1992-1-1 : Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu . Czegs¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow .

PN-EN 13670:2011 — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 1993-1-1. Eurokod 3 — Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 1-1: Reguty
ogolne i reguly dla budynkow.

PN-EN 1997-1. Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogolne.
PN-EN 206-1. Beton. Czegs¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Czesé 1:
Zasady oceny zgodnosci elementow konstrukcyjnych

° PN-EN 1090-2+A1:2012 i PN-EN 1090-2+A1:2012/Ap1:2014-09 Wykonanie konstrukcji
stalowych i aluminiowych - Czes¢ 2:Wymagania techniczne dotyczgce konstrukcji
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VL.

stalowych.
e Il inne obowiazujace normy i przepisy oraz stan wiedzy techniczne;j.

OGOLNE INFORMACJE O KONSTRUKCJI OBIEKTU

Przedmiotowe obiekty konstrukcje wsporcze pod urzadzenia separatoréw zlokalizowane sg wewnatrz
galerii transportowej nad przenos$nikami klinkieru. Konstrukcje spoczywaja bezposrednio na
posadzce. Gtéwny uktad konstrukcyjny stanowig dwie ramki wykonane z C200 potaczonych ze soba
C120. Ramki spieto poprzeczka przykrecang na potaczenie doczotowe z C120. Na stupach w sposéb
umozliwiajmy regulowanie wysokosci separatoréw oparto belki z IN 160 na ktérych przyspawano
cokoty z C160 pod mocowanie separatorow.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

W sierpniu 2023 przeprowadzono wizj¢ lokalng wraz z ogledzinami obiektu, oraz dokonano
inwentaryzacji konstrukcyjnej. Na stan techniczny elementéw obiektu podstawowy wptyw ma jego
zuzycie techniczne. Zuzycie techniczne wynika z wieku obiektu budowlanego, trwalosci
zastosowanych materiatléw, jakosci wykonawstwa budowlanego, sposobu uzytkowania i warunkéw
eksploatacyjnych, wad projektowych oraz prowadzonej gospodarki remontowej. Wymienione wyzej
elementy beda brane pod uwage w ocenie stanu technicznego calego obiektu. Ocena stanu
technicznego obiektu moze by¢ dokonywana w sposéb wizualny lub badawczy, w zaleznosci od
rodzaju stwierdzonego zuzycia catego obiektu, w tym poszczegdlnych jego elementow.

Oceniajac stan techniczny obiektu i jego elementéw, przyjeto nastepujace definicje:

Elementy obiektu budowlanego (lub rodzaj konstrukcji wykonczenia,
wyposazenia) sg dobrze utrzymane i konserwowane: nie wykazuje
Dobry 0-15% zuzycia i uszkodzefh. Cechy i wilasciwo$ci wbudowanych materialéw
odpowiadaja wymogom polskich norm. Elementy, ktére nie wykazuja
zarysowan, nadmiernych ugi¢é¢ czy przemieszczen i $ladéw korozji.

Elementy obiektu budowlanego utrzymane nalezycie. Celowy jest
remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach, uzupehieniach:
konserwacja, impregnacja.

Elementy w stanie dostatecznym, ktére wykazuja niewielkie
zarysowania, nieznaczne ugig¢cia czy przemieszczenia, objawy korozji

Dostateczny 16 —30 %

powierzchniowe;j.

W elementach obiektu budowlanego wystepuja niewielkie uszkodzenia i
Niezadawalajacy 31-50% uby.tki nie zagrazajace bezp.iecz.eﬁstwu. Celtlowy jest/ czgsciowy remonF
kapitalny. Elementy w stanie niezadawalajacym, ktére ulegly znacznej

korozji, wykazuja objawy ugiec i przemieszczen, znaczne zarysowania.

W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia i ubytki. Cechy i
wlasciwo$ci wbudowanych materialéw maja obnizong klase. Wymagany
kompleksowy remont kapitalny wzglednie wymiana poszczegllnych
Przedawaryjny 51-70% elementéw. Elementy w stanie przedawaryjnym, wykazujace nadmierne
ugi¢cia przemieszczenia oraz zarysowania, §wiadczace o przekroczeniu
standw granicznych nos$nosci i uzytkowalnos$ci, a takze wykazujace
istotne uszkodzenia.
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Awaryjny

71 -100 %

W elementach obiektu budowlanego wystepuja duze uszkodzenia i
ubytki, ktére moga lub zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Elementy sa w
stanie awaryjnym, ktére ulegly catkowitemu zniszczeniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbiorki i wykonanie nowego elementu. W
uzasadnionych przypadkach zahamowanie zagrozenia moze nastgpié
droga kapitalnego remontu w bardzo duzym zakresie.

STAN TECHNICZNY BUDYNKU NA DZIEN 09.08.2023

Podczas wizji lokalnej stwierdzono na profilach stalowych ubytki w powloce zabezpieczenia
antykorozyjnego. Nie stwierdzono w elementach stalowych konstrukcji wsporczych nadmiernych drgan
i przemieszczen czy uszkodzen w zwigzku z praca urzadzen separatoréw.

Stan techniczny konstrukcji wsporczych nalezy uzna¢ za dostateczny.

widok z boku
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Widok elementéw stalowych konstrukcji wsporczych (stupy i rygle)
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Widok cokotu oparcia separatora

VIl. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWYWANIE I_ELEMENTOW KONSTRUKCJI
WSPORCZEJ W ZWIAZKU Z ZABUDOWA NOWYCH CIEZSZYCH SEPARATOROW

1. ZESTAWIENIE OBCIAZEN

e CIEZAR WLASNY - program Autodesk Robot Structural Analysis 2020 uwzglednia wg
zatozen kontrukcyjno-materiatowych PN-EN 1991-1-1

o oot
~ |

~ L

-PZ kG
Przypadki: 1 (STA1)
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e OBCIAZENIE EKSPLOATACYJNE PN-EN 1991-1-1

FX=1.20 1
FY=1.20
FZ=-10.25
FX=1.20 T\‘T FX=1.20
FY=1.20 FY=120
FZ=-10.25 FZ=-10.25
FX=1.20
FY=1.20
FZ=-10.25
o)
b kN
Przypadki: 2 (EKSP1)
Obcigzenia - Przypadki
Przypadek Etykieta Nazwa przypadku Natura Typ analizy
1 STAI | STAl Konstrukcyjne Statyka liniowa
2 EKSP1 | EKSPI Kategoria A Statyka liniowa
3 KOMBI1 Konstrukcyjne Kombinacja liniowa
4 KOMB2 Konstrukcyjne Kombinacja liniowa
Obcigzenia - Wartos$ci
- Przypadki: 1do4
Przypadek | Typ obciazenia Lista Warto$¢ obciazenia
1 cigzar wlasny 1do7 10do19 28 29 PZ Minus Wsp=1,00
2 sita wegztowa 4do10K2 FX=1,20(kN) FY=1,20(kN) FZ=-10,25(kN)

2. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE:

—C120

C 160
—C 200
—1160
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Dane - Profile
Nazwa przekroju Lista AX AY AZ IX IY (cmd4) 1z
pretow (cm2) (cm2) (cm2) (cm4) (cm4)
C 120 1 12dol15 17,00 9,90 8,40 4,15 364,00 43,20
C 160 2101128 24,00 13,65 12,00 7,39 925,00 85,30
29
C200 | 3do5 16dol9 32,20 17,25 17,00 11,90 1910,00 148,00
1160 67 22,80 14,06 10,08 7,11 935,00 54,70
Dane - Materiaty
Materi E (MPa) G (MPa) Re
al (MPa)
1 S 235 210000,00 81000,00 235,00
3. WERYFIKACJA NOSNOSCI:
=
Rezultaty  Komunikaty
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez, Przypadek
1 | c 200 5235 3536| 13060 0.30 3 KOMB1
2 | c 200 5235 3536| 13060 0.19 3 KOMB1
3 | c 200 5235 3536| 13060 0.28 3 KOMB1
4 | c 200 5235 3536| 13060 0.18 3 KOMB1
5 (1150 5235 2980| 12273 0.55 3 KOMB1
5 [ 1180 5235 2980| 12273 0.55 3 KOMB1
7 | c 120 5235 30.02| 8713 0.18 3 KOMB1
& | c 120 5235 30.02| 8713 0.23 3 KOMB1
g | c 120 5235 3782| 108.21 0.11 3 KOMB1
10 | c 120 5235 3782|  108.21 0.11 3 KOMB1
11 | c 120 5235 0.02|  &713 0.07 3 KOMB1
12 | c 180 5235 3.06| 1008 0.11 3 KOMB1
13 | c 180 5235 451 1485 0.08 3 KOMB1
14 | c 180 5235 451 1485 0.08 3 KOMB1
15 | c 180 5235 451 1485 0.08 3 KOMB1
15 | c 180 5235 451 1485 0.08 3 KOMB1
17 | c 180 5235 306| 1008 0.20 3 KOMB1
18 [ C 180 5235 3.06 10.08 0.20 3 KOMBA
19 [ C 180 5235 3.06 10.08 0.10 3 KOMBA

VIil.

WNIOSKI:

1. Ogoélnie konstrukcje wsporcze separatoréow sg w stanie dostatecznym nie wymagaja
wzmocnien i mozliwa jest zabudowa nowych ciezszych urzadzen o wiekszej wydajnosci.

2. W zwiazku z zabudowa nowych urzadzen konieczne bedzie rozcigcie ramek i wstawienie tacznika
z C120 celem dostosowania do nowych gabarytéw urzadzen. Wezly ramek wzmocniono

dodatkowo blachami we¢ztowymi. Dodatkowo na budowie konieczne bedzie odspawanie cokotow
C160 oparcia separatora oraz ich dostosowania do nowych urzadzen i ponowne dospawania w

nowej lokalizacji.

3. Analiza statyczna konstrukcji wsporczej separatorow z zabudowa nowych urzadzen, nie

wykazala przekroczenia stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania,
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IX.

Xl.

XIil.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dla zadania inwestycyjnego p.n. "Zabudowa nowych separatoréw magnetycznych" nie ulegaja
zmianie warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zabudowa nowych urzadzen na istniejacych konstrukcjach wsporczych nie wymaga
uzyskania pozwolenia na budowe.

Zabudowa nowych separatoréw nie obejmuje rozwigzan projektowych dotyczacych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu budowlanego

- zgodnie z §3 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.
Obcigzenie ogniowe obiektu wynosi¢ bedzie ponizej 500 MIJ/m’. Obiekt nie jest zagrozony

wybuchem.

MATERIALY

Konstrukcje stalowe

(profile blachy) S235 wg EN 10025-2
Klasa wykonania konstrukcji EXC2 wg PN-EN 1090

Sruby kl. 8,8 w/g PN-EN 24014

Nakretki kl. 8 w/g PN-EN-24032

Podktadki w/g PN-M-82005

Kotwy: RAWLPLUG 4x R-KEX II R-STUDS-12160

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH

Powtoki antykorozyjne przedmiotowej konstrukcji maja za zadanie ochron¢ przed korozja
elementow, dla ktérych kategori¢ korozyjnosci srodowiska wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02, tablica
1 zakwalifikowano do kategorii C-2 - mata.. Dla powlok malarskich, nalezy przyja¢ oczekiwana
trwato$¢ powtoki — dluga(H) tj. powyzej 15 lat wg PN-EN ISO 12944-2:2018-02.

Zabezpieczenie Kkonstrukcji stalowej: zgodnie z instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego
dobranego przez Wykonawce w porozumieniu z Projektantem.

ZABUDOWA NOWYCH SEPARATOROW

Proponuje si¢ montaz separatoréw dzwigiem od gory przez dach istniejacej galerii transportu
klinkieru. W tym celu nalezy zdemontowa¢ poszycie dachu z blachy trapezowej. Po zdemontowaniu
poszycia dopuszczalny jest demontaz st¢zen i ptatwi dachowych w rejonie demontazu i zabudowy
nowych separatoréw. Po wykonaniu wszystkich prac montazowych i prébach testowych urzadzen
zamontowac¢ zdemontowane elementy konstrukcji dachu galerii oraz blach poszycia dachu.
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S.T.W.10.R.

Xill. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU

1. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i specyfikacjami oraz zaleceniami i

poleceniami Projektanta oraz szczegélowymi normami i przepisami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych. Jezeli jaka$§ grupa norm stracila wazno§¢ mozna postugiwaé sie
zastepnikami (catej grupy) zatwierdzonymi przez PKN. Nalezy stosowa¢ normy z ostatnig data
nowelizacji.
Przed przystgpieniem do robo6t nalezy opracowaé¢ dokumentacje technologii spawania oraz
dokumentacj¢ montazu konstrukcji. Rozpoczecie rob6t moze nastagpic po pisemnym
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu montazu. Program
sporzadzany jest przez Wykonawce montazu. Program powinien zawiera¢ protokét odbioru
konstrukcji od Wytwércy oraz:

® harmonogram terminowy realizacji,
® informacj¢ o personelu kierowniczym i technicznym Wytworcy,

® informacj¢ o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest
udokumentowanie kwalifikacji,

projekt montazu,

informacje o podwykonawcach,

informacje o podstawowym sprzg¢cie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,
projekt technologii spawania (jesli wystepuje),

sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji,

informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa osob, ktére moga znalez¢ sie w
obszarze prac montazowych,

® inne informacje zadane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Montaz powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem konstrukcji 1 projektem montazu z
zastosowaniem Srodkéw zapewniajacych statecznos¢ w kazdej fazie montazu oraz osiagnigcie
projektowanej nos$nosci i sztywnosci po ukofczeniu robét.

2. Specyfika wykonania konstrukcji stalowej

Specyfikacja wykonania konstrukcji stalowych wg PN-EN 1090

Ustalenie klasy wykonania:

Klasa konsekwencji zniszczenia wg EN 1990: CC2

Kategoria uzytkowania: SC1/SC2

Kategoria produkcji: PC2

Zgodnie z Tab. B.3 PN-EN 1090-2 przedmiotowa konstrukcja stalowa ma spetnic¢
wymagania (definiowane przez PN-EN 1090) jak dla klasy wykonania EXC2.
Informacje dodatkowe zwiazane z klasa wykonania — zgodnie z A.1 PN-EN 1090
Klasa jakosci wytwarzania wg 1993-1-6: C / normalna

Gatunek stali: S235JR

Sruby w potaczeniach niesprezanych kl. 8.8 wg DIN 931

Przy ustalaniu zakresu kontroli dla spoin przyja¢, zdefiniowany w pkt. 12.4.2.2 PN-

EN1090-2, stopien wykorzystania no$no$ci spoin U>0.50

XIV. TRANSPORT

1. Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wlasciwoSci przewozonych materiatow.
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Wykonawca bedzie usuwal na biezagco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.
Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewngetrznym i prze-tadunkach powinny by¢
sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pelnego bezpieczenstwa obstuga tych urzadzen
powinna by¢ pouczona o ich dziataniu o postugiwaniu si¢ nimi oraz o zachowaniu si¢ w ich
poblizu, na co nalezy uzyskac pisemne potwierdzenie pracownikow.

Elementy konstrukcji w trakcie transportu powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do
srodka transportowego, aby nie dopusci¢ do ich zsunigcia si¢ lub zmiany potozenia. Elementy
wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do ich odksztalcen i uszkodzen.

2. Odbior konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne oraz urzadzenia sa
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne
odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek podanych w pkt. 11 normy PN-EN 1090-2. Jezeli
Zamawiajacy zawart umowy na wytworzenie konstrukcji oraz montaz konstrukcji na miejscu
budowy z r6znymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokonac
odbioru konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Wytworca
konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze
wszystkie elementy stalowe, ktére beda uzyte na miejscu budowy np. komplet srub.

2 Skiadowanie konstrukciji i urzadzen na placu budowy
Obowiazkiem Wykonawcy konstrukcji stalowej oraz dostawcy urzadzen jest przygotowanie placu
sktadowego konstrukcji i udostgpnienie go Wytwdrcy by mégt dokona¢ roztadunku dostarczonej
konstrukcji i usuna¢ ew. uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcja orz urzadzenia nie
moga bezposrednio kontaktowaé si¢ z gruntem lub woda i dlatego nalezy ja uktada¢ na
podktadkach drewnianych lub betonowych (np. na podkiadach kolejowych) Sposéb uktadania
konstrukcji powinien zapewnic:
® dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych;
® dobra widocznos$¢ oznakowania elementéw sktadowych;

® zabezpieczenie przed gromadzeniem si¢ wéd opadowych, $niegu, zanieczyszczen.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania), byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i
wlasciwosci oraz byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przechowywanie materiatéw musi si¢ odbywaé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materialu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostgpem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robdt
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

XV. MONTAZ KONSTRUKCJI

1. Warunki ogélne
Przed rozpoczgciem montazu na placu budowy powinny by¢ spetnione wszystkie niezbedne
warunki okreslone w specyfikacji technicznej i w projekcie  montazu. Projekt montazu
powinien zapewnia¢ stateczno$¢ konstrukcji we wszystkich fazach prowadzenia robét.

2. Kontrola i odbiér konstrukciji
Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w planie jakosci,
obejmujagcym wszystkie stosowane materiaty i wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu.
Zakres kontroli i badan nalezy dostosowa¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego poziomu jakosci.
Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane. Odbiér konstrukcji
powinien by¢ dokonany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do Dziennika
Budowy. Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami
roboczymi konstrukcji. Odbiér koncowy konstrukcji powinien obejmowaé sprawdzenie i ocen¢
dokumentéw kontroli i badan z calego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana
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konstrukcja jest zgodna z projektem i wymaganiami wtasciwych norm.

3 Obowiagzki Wykonawcy
Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakoSci prowadzonych przez siebie robét
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inzyniera Projektu. Wykonawca odpowiedzialny jest za peina
kontrole robdt i jakosci materialtéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujacy
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia
kontroli robét.

4. Zakres kontroli i jakosci robot
Zakres kontroli jakos$ci rob6t stalowych ma by¢ zgodny z norma PN-EN 1090-2. Kontrola jakosci
prac powinna by¢ wykonywana na kazdym etapie realizacji inwestycji. Odbidr stali na budowie
powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢ zaopatrzony kazdy
element stalowy. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

® Znak wytwdrcy

Gatunek stali

® Numer wyrobu lub partii,

® Znak obrébki cieplnej

Ponadto kontrola jakosci rob6t obejmuje m.in.:

® Weryfikacje jakoSci prac warsztatowych kontroli jako$ci w wytwdrni kwalifikacji wytworni i
jej personelu

® Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow
® Badania potaczen spawanych

® Badania potaczen skrecanych

® Kontrola wzrokowa i kontrola grubo$ci powtok malarskich

® Jakos$¢ tacznikow

® Po zakoficzeniu montazu i malowania

® Sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

® Koncowy pomiar powtok malarskich
Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisane do dziennika
budowy.

XVI. ZAGADNIENIA OGOLNE DLA SYSTEMU MALARSKIEGO

1. Przygotowanie podtoza

* Mycie i odttuszczanie

Przed przystgpieniem do prac malarskich, elementy przeznaczone do zabezpieczen
antykorozyjnych nalezy oczy$ci¢ z zanieczyszczen rdzy, zgorzeliny walcowniczej, olejow,
smar6éw i chemikaliéw, pozostatosci detergentow itp.

Szczegblnie wazne jest oczyszczenie z ttuszczéw, olejow i smaréw, ktére w znacznym stopniu
obnizajg przyczepno$¢ powtoki malarskiej do podioza.

Proces odtluszczania powinien by¢ przeprowadzony przed procesem oczyszczania

powierzchni z innych zanieczyszczen i przed obrébka strumieniowo-§cierng.

e QOdttuszczanie
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Powierzchni¢ zmy¢ strumieniem wody letniej zawierajacej dodatek detergentu
odtluszczajacego, ulegajacego biologicznej degradacji tak, aby usungé zanieczyszczenie
olejowe ze wszystkich zakamarkéw konstrukcji.

Po umyciu detergentami cata powierzchni¢ sptuka¢ czysta, najlepiej letnig woda.

e (Czyszczenie strumieniowo-$cierne

Nowe konstrukcje: Powierzchni¢ oczy$ci¢ do stopnia Sa 2.5 zgodnie z PN ISO 8501-1.
Zalecany stopief chropowatosci Rys — 50-75um zgodnie z PN-EN ISO 8503-2.

Do obrébki strumieniowo $ciernej uzywac¢ Scierniw posiadajacych certyfikat takich jak $rut
stalowy itp. wolnych od zattuszczen i innych zanieczyszczen mogacych pozostawa¢ na
powierzchni stali po obrébce.

2. Malowanie na budowie przy montazu konstrukcji
Odpylenie, odttuszczenie i uzupelnienie wykonanej w wytwoérni powltoki w miejscach
uszkodzonych i w miejscach spawan, po uprzednim oczyszczeniu tych miejsc.

3. Konserwacja powtoki
Stan powloki nalezy kontrolowaé¢ co 12 miesiecy. Oceniajac stopien zniszczenia powloki wg
PN-71/H-97053 1 w zaleznoSci od stopnia zniszczenia przeprowadza¢ renowacj¢ z w/w normg. Nie
dopuszcza¢ do zniszczenia trzeciego stopnia, ktére wymaga catkowitego usuniecia starej powtoki,
ponownego oczyszczenia podtoza oraz naniesienia warstw od nowa.

Krakéw, sierpien 2023r.
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