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WYKONANIE ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH / zgodnie z audytem / :

Ocieplenie scian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych :

0212-02
opaska
schody
zewn.

ptyty pod
studz.ok.

KNR-W 4-01

ptyty pod i
nad szybem

Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grubosci do 15 cm - rozbiérka opaski odwadniajgcej wokét budynku i schody.
(10,48+7,22+7,98+10,45+5,64+5,64)*0,80*0,12
(1,12*1,30*0,45+1,05)/2+1,30*0,12*0,60

0,50*0,80*0,15+0,60*0,90*0,10

0,50*1,20*0,12*2

m3

m3
m3

m3

m3

4,551
0,946

0,114

0,144

RAZEM

5,756

- N

d.1.1/0348-02
lacyjny

okienna

KNR-W 4-01
szyb wenty-

studzienka

Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
- rozbidérka szybu wentylacyjnego
(0,50*2+0,80)*2,0*0,15

(0,402+1,20)*0,80*0,15*2

m3
m3

m3

0,540

0,480

RAZEM

1,020

Sow

0545-08

KNR-W 4-01

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla-
chy nie nadajacej sie do uzytku - rozbiorka obrébek szybu wentylacyjnego
0,70*1,0

m2

m2

0,700

RAZEM

0,700

oo

0104-02

piwn.

KNR-W 4-01

Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. 1l przy
odkrywaniu odcinkami istniejgcych fundamentow

cz. piwniczna|(2,47+5,01+7,0)*(0,60+2,0/2)*2,00
cz. niepod-

(1,50+1,50*2+6,25+10,56+5,30+1,50*2+5,30+4,91)*(0,60+1,20/2)*1,20

46,336
57,341

RAZEM

103,677

o

0701-06

piwn.

KNR-W 4-01

Odbicie ostajgcych tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

cz. piwniczna|(2,47+5,01+7,0)*2,00
cz. niepod-

(1,50+1,50*2+6,25+10,56+5,30+1,50*2+5,30+4,91)*1,20

28,960
47,784

RAZEM

76,744

KNR 4-01
0619-03

)

piwn.

Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek stalowych z odstaja-
cych tynkéw, izolacji,narostéw organicznych

cz. piwniczna|(2,47+5,01+7,0)*2,00
cz. niepod-

(1,50+1,50*2+6,25+10,56+5,30+1,50*2+5,30+4,91)*1,20

28,960
47,784

RAZEM

76,744

=~

0727-03

piwn.

KNR-W 4-01

Uzupetnienie/wykonanie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii Il o pod-
tozach z cegty - zaprawa z dodatkiem koncentratu napowietrzajgcego.

cz. piwniczna|(2,47+5,01+7,0)*2,00
cz. niepod-

(1,50+1,50*2+6,25+10,56+5,30+1,50*2+5,30+4,91)*1,20

28,960
47,784

RAZEM

76,744

)

0603-07

KNR-W 2-02

I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na
zimno z lepiku asfaltowego dyspersyjnego nie zawierajgcego rozpuszczalni-
kow - pierwsza warstwa

cz. piwniczna|(2,47+5,01+7,0)2,30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
cz. niepod- [(1,50+1,50*2+6,25+10,56+5,30+1,50*2+5,30+4,91)*1,50 m2 59,730
piwn.
RAZEM 93,034
9/KNR-W 2-02 |I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.1.1/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego dyspersyjnego nie zawierajgcego rozpuszczalni-
kow - druga warstwa
cz. piwniczna|(2,47+5,01+7,0)*2,30 m2 33,304
cz. niepod- [(1,50+1,50*2+6,25+10,56+5,30+1,50*2+5,30+4,91)*1,50 m2 59,730
piwn.
RAZEM 93,034
10/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr 3 cm - przyklejenie |[m2
d.1.1{2612-01 ptyt styropianowych do $cian
cz. piwniczna|(2,47+5,07+2,43+0,64)*2,60 m2 27,586
cz. niepod- |(10,55+5,40+5,40+4,98)*(0,80+0,50) m?2 34,229
piwn.
RAZEM 61,815
11|/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi XPS gr 10 cm - przykleje- |m?2
d.1.1{2612-01 nie ptyt styropianowych do scian
cz. niepod- ((0,75+2,90+0,65)*2,60+(1,40+6,25)*(0,80+0,50) m2 21,125
piwn.
RAZEM 21,125
12|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w.- przymocowanie ptyt |szt
d.1.1/2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z ceglty - 6 szt/m2
(61,815+21,125)*6 szt 497,640
RAZEM 497,640
13/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. - przyklejenie warstwy |[m2
d.1.1]2612-06 siatki na $cianach cokotu
61,815+21,125 m?2 82,940
RAZEM 82,940
14/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wy- |m
d.1.1/2612-08 puktych katownikiem metalowym
0,80*22+0,60*2*2+0,95*2 m 21,900
RAZEM 21,900
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy co- |m
d.1.1]2612-09 kotowej
2,47+5,07+2,43+0,64+10,55+5,40+5,40+4,98+0,75+2,90+0,65+1,40+6,25 m 48,890
RAZEM 48,890
16/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. o fakturze gry- |mz2
d.1.1/0933-01 sowej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkia-
dowej masy tynkarskiej
cz. piwniczna|(2,47+5,07+2,43+0,64)*0,80 m2 8,488
cz. niepod- |(10,55+5,40+5,40+4,98)*0,80 m?2 21,064
piwn.
cz. niepod- |(0,75+2,90+0,65)*0,80+(1,40+6,25)*0,80 m2 9,560
piwn.
RAZEM 39,112
17/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych o faktu- (m2
d.1.1)0933-02 rze grysowej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptas-
kie cokotu
39,112 m?2 39,112
RAZEM 39,112
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe $cian 50 cm poni- |m?2
d.1.1/0603-07 zej poziomu terenu - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego dyspersyjne-
go nie zawierajgcego rozpuszczalnikdw - pierwsza warstwa
cz. piwniczna|(2,47+5,07+2,43+0,64)*0,50 m2 5,305
cz. niepod- |(10,55+5,40+5,40+4,98)*0,50 m2 13,165
piwn.
cz. niepod- |(0,75+2,90+0,65)*0,60+(1,40+6,25)*0,50 m2 6,405
piwn.
RAZEM 24,875
19|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.1)/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego dyspersyjnego nie zawierajgcego rozpuszczalni-
kéw - druga warstwa
24,875 m?2 24,875
RAZEM 24,875
20|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe $cian z folii izolacyjnej bu- |m2
d.1.1/0606-02 ana-|dowlanej
logia
24,875 m?2 24,875
RAZEM 24,875
21/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw gruntem spoistym z przerzutem na odlegto$é do 3 mi ms3
d.1.1/0105-02 ubiciem warstwami co 20 cm w gruncie kat. Il - materiat z wykopdw
cz. piwniczna|(2,47+5,01+7,0)*(0,60+2,0/2)*2,00 m3 46,336
cz. niepod- [(1,50+1,50*2+6,25+10,56+5,30+1,50*2+5,30+4,91)*(0,60+1,20/2)*1,20 m3 57,341
piwn.
RAZEM 103,677
1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej :

-3-
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22|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1.2/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna PCV O1 o wym. 215 x 210 cm; 6
K, szyby P2
2,15*2,10*2 m2 9,030
RAZEM 9,030
23|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1.2/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna PCV O2 o wym. 125 x 210 cm; 6
K, szyby P2
1,25*2,10"5 m?2 13,125
RAZEM 13,125
24|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1.2/0930-11 dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okna PCV O6 o wym. 150 x 175 cm; 6
K, szyby P2
1,50%1,75*1 m?2 2,625
RAZEM 2,625
25|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.2/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV O3 o wym. 68 x 130 cm; 6 K|
szyby P2
0,68*1,30*2 m?2 1,768
RAZEM 1,768
26|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.2/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV O4 o wym. 90 x 145 cm; 6 K|
szyby P2
0,90%1,45*1 m2 1,305
RAZEM 1,305
27|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.2/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV O5 o wym. 60 x 160 cm; 6 K|
szyby P2
0,60*1,60*2 m?2 1,920
RAZEM 1,920
28|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.2/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV O7 o wym. 70 x 85 cm; 6 K, szy-
by P2
0,70*0,85*2 m?2 1,190
RAZEM 1,190
29|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.2/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV O8 o wym. 163 x 105 cm; 6 K,
szyby P2
1,63*1,05"1 m?2 1,712
RAZEM 1,712
30|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.2/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV O9 o wym. 60 x 155 cm; 6 K|
szyby P2
0,601,552 m?2 1,860
RAZEM 1,860
31|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.2|/0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2 - okna PCV O10 o wym. 95 x 60 cm; 6 K|
szyby P2
0,95*0,60*2 m?2 1,140
RAZEM 1,140
32|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 3.0 m2 oszklone |m?2
d.1.2/0931-04 na budowie - okna aluminiowe N-1 p.poz. EI30 o wym. 125 x 210 cm
1,25%2,10"2 m?2 5,250
RAZEM 5,250
33|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow. do 1.0 m2 oszklone |m?2
d.1.2/0931-01 na budowie - okna aluminiowe N-2 p.poz. EI30 o wym. 125 x 125 cm
1,25%1,25"1 m?2 1,563
RAZEM 1,563
34|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.2|0353-12
2,15"2+1,25"5+1,50+0,68*2+0,90+0,60*2+0,70*2+0,6072+0,95*2+1,25"2+ m 25,410
0,70*2+1,50
RAZEM 25,410
35|KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci ponad 1 m - podokien- |szt
d.1.2|/0135-02 niki z aglomarmuru szer. 55 cm. i grub. 3 cm
23 szt 23,000
RAZEM 23,000
36|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.1.2|/0931-06 na budowie - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe Dz-1 o wym. 120
x 232 cm
1,10*2,32*1 m?2 2,552
RAZEM 2,552
37|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.1.2/0931-06 na budowie - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe Dz-2 o wym. 105
x 205 cm
1,05*2,05*1 m?2 2,153
RAZEM 2,153
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38|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.1.2/0931-06 na budowie - drzwi zewnetrzne aluminiowe jednoskrzydtowe Dz-3 o wym. 110
x 232 cm
1,10*2,32*1 m?2 2,552
RAZEM 2,552
1.3 Ocieplenie scian budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych :
39|KNR-W 4-03 |Demontaz przewod6éw odgromowych z linki o przekroju do 120 mm2 mocowa- |m
d.1.3/1139-09 nych na wspornikach na scianie w ciggu pionowym
4,20"4 m 16,800
RAZEM 16,800
40|KNR-W 4-03 |Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej ze $ciany nie betonowej szt.
d.1.3{1137-04
4,20"4/0,50 szt. 33,600
RAZEM 33,600
41|/KNR-W 4-03 |Demontaz opraw zarowych porcelanowych przykrecanych kpl.
d.1.3{1133-07
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
42| KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymséw itp. z bla- |[m2
d.1.3/0545-08 chy nie nadajgcej sie do uzytku - rozebranie podokiennikéw zewnetrznych z
blachy
(2,15*2+1,25*5+1,50+0,68*2+0,90+0,60*2+0,70*2+0,60*2+0,95*2+1,25*2+ m?2 6,760
0,70*2+1,50+1,63)*0,25
RAZEM 6,760
43|KNR-W 4-01 |Demontaz konstrukcji daszkéw stalowych szt.
d.1.3/1306-01 ana-
logia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |mz2
d.1.3/0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyjeto 20%
elewacja po- [10,78*3,75+10,78*3,16/2-(1,25*2,10*2+1,50*1,75+0,70*0,85*2) 48,392
tudniowa
elewacja pot- (10,78*3,75+2,47*3,0*2+10,78*3,16/2-(1,25*2,10+1,50*1,75+0,70*0,85*2+0,68* 62,764
nocna 1,30*2+0,90*1,45)
elewacja (15,04+0,52*2)*3,75+(4,30+0,51*2)*3,16+(3,45*3,16)/2*2-(2,15*2,10*2+0,60* 70,219
wschodnia |1,50*2+1,10*2,32*2+0,60%1,55*2)
elewacja za- [15,04*3,75+1,63*1,21+(2,25*1,21)/2*2-(1,25*2,10*4+1,05*2,05+1,63*1,05) 46,731
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
228,107
228,107*20% m?2 45,621
RAZEM 45,621
45/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych kategorii Il o podtozach z cegty, |m?2
d.1.3/0725-03 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1
miejscu
45,621 m?2 45,621
RAZEM 45,621
46| KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkéw zewnetrznych cementowo-wapiennych kat. Ill {[m2
d.1.3|0722-02 z zeskrobaniem tuszczacej sie farby na $cianach, loggiach i balkonach
elewacja po- [10,78*3,75+10,78*3,16/2-(1,25*2,10*2+1,50*1,75+0,70*0,85*2) 48,392
tudniowa
elewacja pot- (10,78*3,75+2,47*3,0*2+10,78"3,16/2-(1,25*2,10+1,50*1,75+0,70*0,85*2+0,68" 62,764
nocna 1,30*2+0,90%1,45)
elewacja (15,04+0,52*2)*3,75+(4,30+0,51*2)*3,16+(3,45*3,16)/2*2-(2,15*2,10"2+0,60" 70,219
wschodnia  |1,50*2+1,10*2,32*2+0,60%1,55*2)
elewacja za- (15,04*3,75+1,63"1,21+(2,25*1,21)/2*2-(1,25"2,10*4+1,05*2,05+1,63*1,05) 46,731
chodnia
A (obliczenia pomocnicze) ========
228,107
228,107*80% m2 182,486
RAZEM 182,486
47|/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekka-mokrg - oczysz-|m?2
d.1.3/2611-01 czenie mechaniczne i zmycie scian
elewacja po- (10,78*3,75+10,78*3,16/2-(1,25*2,10"2+1,25*1,25) m2 50,645
tudniowa
elewacja pot- |10,78*3,75+2,47*3,0*2+10,78*3,16/2-(1,25*2,10+1,50*1,75+0,70*0,85*2+0,68* |m2 62,764
nocna 1,30*2+0,90%1,45)
elewacja (15,04+0,52*2)*3,75+(4,30+0,51*2)*3,16+(3,45*3,16)/2*2-(2,15*2,10*2+0,60* |m2 70,219
wschodnia  |1,50*2+1,10*2,32*2+0,60%1,55*2)
elewacja za- (15,04*3,75+1,63"1,21+(2,25*1,21)/2*2-(1,25"2,10*4+1,05*2,05+1,63*1,05) m2 46,731
chodnia
RAZEM 230,359
48|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu-  |m2
d.1.3/2611-03 krotne gruntowanie emulsjg
elewacja po- (10,78*3,75+10,78*3,16/2-(1,25*2,10*2+1,25*1,25) m?2 50,645
tudniowa

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIAR_BUD_TERMO_CKIK_2022_06_03.KST

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
elewacja pot- |10,78*3,75+2,47*3,0*2+10,78*3,16/2-(1,25*2,10+1,50*1,75+0,70*0,85*2+0,68* |m2 62,764
nocna 1,30*2+0,90%1,45)
elewacja (15,04+0,52*2)*3,75+(4,30+0,51*2)*3,16+(3,45*3,16)/2*2-(2,15*2,10*2+0,60* |m2 70,219
wschodnia  |1,50*2+1,10*2,32*2+0,60%1,55*2)
elewacja za- (15,04*3,75+1,63"1,21+(2,25*1,21)/2*2-(1,25"2,10*4+1,05*2,05+1,63*1,05) m2 46,731
chodnia
RAZEM 230,359
49|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 32 gr 15 cm - przykle-|m2
d.1.3/2612-01 jenie ptyt styropianowych do $cian
elewacja (13,04+0,52*2)*3,75+(4,30+0,51*2)*3,16+(3,45*3,16)/2*2-(2,15*2,10*2+0,60* |m?2 62,719
wschodnia |1,50*2+1,10*2,32*2+0,60%1,55*2)
elewacja za- [13,04*3,75+1,63*1,21+(2,25*1,21)/2*2-(1,25*2,10*4+1,05*2,05+1,63*1,05) m?2 39,231
chodnia
elewacja pot- (10,78*3,75+2,47*3,0*2+10,78*3,16/2-(1,25*2,10+1,50*1,75+0,70*0,85*2+0,68* | m2 62,764
nocna 1,302+0,90*1,45)
RAZEM 164,714
50|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 32 gr 2 cm - przykle- |m2
d.1.3/2612-02 jenie ptyt styropianowych do osciezy
elewacja ((2,15+2,10*2)*2+(0,60+1,50*2)*2+(1,10+2,32*2)*2+(0,60+1,55"2)*2)*0,30 m2 11,634
wschodnia
elewacja za- (((1,25+2,10*2)*4+(1,05+2,05*2)+(1,63+1,05*2))*0,30 m2 9,204
chodnia
elewacja pot- | ((1,25+2,10*2)+(1,50+1,75*2)+(0,70+0,85*2)*2+(0,68+1,30*2)“2+(0,90+1,45* |m2 7,683
nocna 2))*0,30
RAZEM 28,521
51/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. - przymocowanie ptyt |szt
d.1.3/2612-04 styropianowych za pomoca dybli plastikowych 6 szt/m2 do $cian z cegty
(164,714+28,521)*6 szt 1159,410
RAZEM 1159,410
52|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. - ochrona naroznikéw |m
d.1.3/2612-08 wypuklych katownikiem metalowym
elewacja ((2,15+2,10*2)*2+(0,60+1,50*2)*2+(1,10+2,32*2)*2+(0,60+1,55*2)*2) m 38,780
wschodnia
elewacja za- (((1,25+2,10*2)*4+(1,05+2,05*2)+(1,63+1,05*2)) m 30,680
chodnia
elewacja pot- [((1,25+2,10*2)+(1,50+1,75*2)+(0,70+0,85*2)*2+(0,68+1,30*2)*2+(0,90+1,45* |m 25,610
nocna 2))
naroza 3,75*16 m 60,000
RAZEM 155,070
53|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. - przyklejenie warstwy |m?2
d.1.3/2612-06 siatki na $cianach
164,714 m?2 164,714
RAZEM 164,714
54|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. - przyklejenie warstwy |mz2
d.1.3/2612-07 siatki na osciezach
28,521 m?2 28,521
RAZEM 28,521
55|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 15 cm - przyklejenie |[m2
d.1.3/2613-01 ptyt z wetny mineralnej do Scian
78,792 m?2 78,792
RAZEM 78,792
56|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr 2 cm - przyklejenie |m?2
d.1.3/2613-02 ptyt z wetny mineralnej do osciezy
elewacja po- (((1,25+2,10*2)*2+(1,25+1,25*2))*0,30 m?2 4,395
tudniowa
RAZEM 4,395
57|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przymocowanie ptyt z |szt
d.1.3/2613-04 wetny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegty 6 szt/m2
do scian z cegty
(65,645+4,395)*6 szt 420,240
RAZEM 420,240
58| KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |m?2
d.1.3/2613-06 siatki na $cianach
65,645 m2 65,645
RAZEM 65,645
59|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy |mz2
d.1.3/2613-07 siatki na osciezach
4,395 m?2 4,395
RAZEM 4,395
60|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikéw |m
d.1.3/2613-08 wypuklych katownikiem metalowym
elewacja po- [((1,25+2,10*2)*2+(1,25+1,25*2)) m 14,650
tudniowa
RAZEM 14,650
61|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowa tynkéw dekor.o fakturze rustykal- |m2
d.1.3]/0933-01 nej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktado-
analogia wej masy tynkarskiej
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na styropia- |164,714+28,521 m?2 193,235
nie
na wetnie 65,645+4,395 m?2 70,040
RAZEM 263,275
62|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowa tynkéw dekor.o fakturze rustykal- |m?2
d.1.3/0933-02 nej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - Sciany ptaskie i po-
analogia wierzchnie poziome
na styropia- |164,714 m2 164,714
nie
na wetnie 65,645 m?2 65,645
RAZEM 230,359
63|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowa tynkéw dekor.o fakturze rustykal- |m2
d.1.3/0933-04 nej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - o$cieza o szer. do 30
analogia cm
na styropia- |28,521 m?2 28,521
nie
na wetnie 4,395 m?2 4,395
RAZEM 32,916
64|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.3|202 0541-02 |cm - parapety zewnetrzne
parapety (2,15*2+1,25"5+1,50+0,68*2+0,90+0,60*2+0,70*2+0,60"2+0,95"2+1,25"2+ m2 8,974
zewn. 1,50+1,63)*0,35
RAZEM 8,974
65|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il na kominach ponad dachem |m2
d.1.3/0735-09 spadzistym
(0,36*2+0,65*2)*2*1,20*4 m?2 19,392
RAZEM 19,392
66 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m2
d.1.3/0203-13
(0,46%0,75)*4 m?2 1,380
RAZEM 1,380
67|KNR 0-28 Ocieplenie $cian budynkéw metoda lekkg mokra - montaz listw przyokiennych |m
d.1.3/2629-05
elewacja po- [((1,25+2,10*2)*2+(1,25+1,25*2)) m 14,650
tudniowa
elewacja pot- |((1,25+2,10*2)+(1,50+1,75*2)+(0,70+0,85*2)*2+(0,68+1,30*2)*2+(0,90+1,45* |m 25,610
nocna 2))
elewacja ((2,15+2,10*2)*2+(0,60+1,50*2)*2+(1,10+2,32*2)*2+(0,60+1,55*2)*2) m 38,780
wschodnia
elewacja za- (((1,25+2,10*2)*4+(1,05+2,05*2)+(1,63+1,05*2)) m 30,680
chodnia
RAZEM 109,720
68|KNR 0-28 Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg w technologii - montaz listew z lek- |m
d.1.3]/2629-05 kiej sztukaterii elewacyjnej
75,05 m 75,050
RAZEM 75,050
69|KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram m?2
d.1.3|1651-01 2,57 mowys.do 10 m
elewacja po- |10,78*3,75+10,78*3,16/2 m?2 57,457
tudniowa
elewacja p6t- [10,78*3,75+2,47*3,0*2+10,783,16/2 m2 72,277
nocna
elewacja (15,04+0,52*2)*3,75+(4,30+0,51*2)*3,16+(3,45*3,16)/2*2 m2 88,013
wschodnia
elewacja za- [15,04*3,75+1,63"1,21+(2,25*1,21)/2*2 m2 61,095
chodnia
RAZEM 278,843
70{NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.3/202 1622a-
01
278,843 m?2 278,843
RAZEM 278,843
1.4 Ocieplenie stropu / dachu budynku matami z wetny mineralnej :
71|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - demontaz istn. wytazu strychowego |szt
d.1.4/1016-07 ana-|(R+S)x0,50
logia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
72|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki z ptyt pilsniowych - |m2
d.1.4/0440-06 rozbiérka oktadziny stropu z ptyt pil$niowych na stropie i skosach
skos zach. [14,02,59*1,31-1,63*2,10 m2 44,078
skos wsch.  |5,28*2,52*1,31+5,38*2,52*1,31 m?2 35,191
sufit 14,00"4,43+1,63*2,10+3,34"3,80 m?2 78,135
RAZEM 157,403
73|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - ofacenie dachu o odstepie tat do 24| m2
d.1.4/0441-04 ana- |cm - rozbidrka istniejacego rusztu dla ptyt pilSniowych
logia
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157,403 m?2 157,403
RAZEM 157,403
74/KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy -- rozbiérka istniejgcego |m?2
d.1.4|/0440-01 ocieplenia z polepy wiérowo-cementowej
pod skosem |14,0*2,59-1,63*2,10 m?2 32,837
zach.
pod skosem |5,28*2,52+5,382,52 m?2 26,863
wsch.
sufit 14,004,43+1,63*2,10+3,34"3,80 m?2 78,135
RAZEM 137,835
75/KNR-W 4-01 |Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub trocinami albo trocin m?2
d.1.4/0609-01 ana- |zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm - oczyszczenie stropu drewniane-
logia go
137,835 m2 137,835
RAZEM 137,835
76|KNR-W 4-01 |Wymiana $lepego putapu z wymiang fat z desek o grubosci 25 mm - Spraw- |m?2
d.1.4/0413-03 dzenie stanu elementéw drewnianych z cz. wymiang - przyjeto 15 %
137,835*15% m?2 20,675
RAZEM 20,675
77|KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - - Sprawdzenie sta- |m
d.1.4/0412-03 nu elementéw drewnianych z cz. wymiang - przyjeto 15 %
10,20*10*15% m 15,300
RAZEM 15,300
78| KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 15 cm pionowe z m?2
d.1.4/0612-06 ptyt uktadanych na sucho
skos zach. [14,02,59*1,31-1,63*2,10 m?2 44,078
skos wsch.  |5,28*2,52*1,31+5,38"2,52*1,31 m?2 35,191
RAZEM 79,268
79|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm pionowe z m?2
d.1.4/0612-06 ptyt uktadanych na sucho
79,268 m?2 79,268
RAZEM 79,268
80|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroprzepusz- |m2
d.1.4/0606-01 czalnej - poziome - utozenie folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3 mm na skosach
skos zach. [14,02,59*1,31-1,63*2,10 m2 44,078
skos wsch.  |5,28*2,52*1,31+5,38*2,52*1,31 m?2 35,191
RAZEM 79,268
81|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi grub. 15 mm |m2
d.1.4/2005-02 na ruszcie metalowym pojedynczym mocowanym do podioza z ksztattownikéw
CDiud
skos zach. [14,02,59*1,31-1,63*2,10 m2 44,078
skos wsch.  |5,28*2,52*1,31+5,38*2,52*1,31 m?2 35,191
RAZEM 79,268
82|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej grub. 15 cm poziome z |m2
d.1.4/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
strop 14,00*4,43+1,63*2,10+3,34*3,80 m?2 78,135
RAZEM 78,135
83|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr 10 cm poziome z m?2
d.1.4/0612-04 ptyt uktadanych na sucho - nastgpna warstwa
strop 14,00%4,43+1,63*2,10+3,34*3,80 m?2 78,135
RAZEM 78,135
84 |KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej paroprzepusz- |m2
d.1.4/0606-01 czalnej - poziome - utozenie folii paroizolacyjnej PE gr. 0,3 mm na stropie
Krotnos¢ = 2
sufit 14,00"4,43+1,63*2,10+3,34"3,80 m?2 78,135
RAZEM 78,135
85|KNR-W 2-02 |Ruszty drewniane pod ciagi komunikacyjne strychu z tat drewnianych m?2
d.1.4/20202-02
analogia
14,00*1,20 m2 16,800
RAZEM 16,800
86|KNR 2-22 Ciag komunikacyjny szer. 120 cm z ptyt wiérowych OSB 3 grub. 22 mm m?2
d.1.4/0602-05
14,00*1,20 m2 16,800
RAZEM 16,800
87|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi bezuzytecznych odpadéw z  |m3
d.1.4/0109-17 czyszczenia stropu - na odlegto$¢ 1 km
ruszt drewi |157,403*0,03 m3 4,722
pt.pilsn.
polepa 137,835*0,10 m3 13,784
RAZEM 18,506
88|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1.4/0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtosé 5 km
0109-20
18,506 m3 18,506
RAZEM 18,506
1.5 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng :

-8-
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89|KNR-W 2-05 |Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 10 kg - konstruk-|t
d.1.5/0208-02 cja podparcia pod centrale wentylacyjng z pomalowaniem farbami emaliami
analogia ogoinego stosowania 120 um. kompletna
143,5*1,2/1000 t 0,172
RAZEM 0,172
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Podstawa Opis Jedn. llosé Cena jedn. | Wartos¢
przedm.
1 WYKONANIE ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH / zgodnie z audytem / :
11 Ocieplenie scian fundamentowych z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych :
1/KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiérka elementéw konstrukcji betono-  |m3 5,756
d.1./0212-02 wych niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozbiérka
1 opaski odwadniajgcej wokot budynku i schody.
2|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie |m3 1,020
d.1./0348-02 cementowo-wapiennej - rozbiérka szybu wentylacyjnego
1
3|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 0,70*1,0 =
d.1./0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - 0,700
1 rozbiérka obrébek szybu wentylacyjnego
4|KNR-W 4-01 Wykopy o $cianach pionowych o gtebokoscido 1.5 mw |m3 108,677
d.1./0104-02 gruncie kat. lll przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
1 fundamentow
5/|KNR-W 4-01 Odbicie ostajacych tynkéw zewnetrznych z zaprawy ce- |m?2 76,744
d.1./0701-06 mentowej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
1 odbicia ponad 5 m2
6|KNR 4-01 0619-|Oczyszczenie powierzchni $cian przy uzyciu szczotek |m2 76,744
d.1./03 stalowych z odstajgcych tynkéw, izolacji,narostéw orga-
1 nicznych
7/KNR-W 4-01 Uzupetnienie/wykonanie tynkéw zewnetrznych cemento- |m2 76,744
d.1./0727-03 wych kategorii Il 0 podtozach z cegtly - zaprawa z dodat-
1 kiem koncentratu napowietrzajgcego.
8|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 93,034
d.1./0603-07 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego dys-
1 persyjnego nie zawierajgcego rozpuszczalnikdw - pierw-
sza warstwa
9|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 93,034
d.1./0603-08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego dys-
1 persyjnego nie zawierajgcego rozpuszczalnikéw - druga
warstwa
10|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi XPS |m2 61,815
d.1.|01 gr 3 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1
11|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi XPS |m2 (0,75+2,90+
d.1.|01 gr 10 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian 0,65)*2,60+
1 (1,40+6,25)*
(0,80+0,50)
=21,125
12/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi j.w.- szt 61,815+
d.1./04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli 21,125)*6 =
1 plastikowych do §cian z cegly - 6 szt/m2 497,640
13|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi j.w. |m2 61,815+
d.1./06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach cokotu 21,125 =
1 82,940
14| KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - m 0,80*22+
d.1./08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 0,60*2*2+
1 0,952 =
21,900
15/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi - za- |m 2,47+5,07+
d.1./09 mocowanie listwy cokotowej 2,43+0,64+
1 10,55+45,40+
5,40+4,98+
0,75+2,90+
0,65+1,40+
6,25 =
48,890
16|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkow |m2 39,112
d.1.|01 dekor. o fakturze grysowej gr. 2 mm wyk. recznie na
1 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
17|KNR 0-23 0933-|Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw |m2 39,112
d.1.]02 dekoracyjnych o fakturze grysowej gr. 2 mm wyk. recz-
1 nie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie cokotu
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18/ KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m2 24,875
d.1./0603-07 nowe scian 50 cm ponizej poziomu terenu - wykonywa-
1 ne na zimno z lepiku asfaltowego dyspersyjnego nie za-
wierajgcego rozpuszczalnikéw - pierwsza warstwa
19/KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio- |m?2 24,875
d.1./0603-08 nowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego dys-
1 persyjnego nie zawierajgcego rozpuszczalnikéw - druga
warstwa
20|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne pionowe m?2 24,875
d.1.]0606-02 analo- |$cian z folii izolacyjnej budowlanej
1|gia
21|KNR 4-01 0105-| Zasypanie wykopéw gruntem spoistym z przerzutem na |ms3 103,677
d.1.]02 odlegtosé do 3 m i ubiciem warstwami co 20 cm w grun-
1 cie kat. Il - materiat z wykopow
1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej :
22|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 2,15*2,10*2
d.1.[11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 =9,030
2 m2 -okna PCV O1 owym. 215 x 210 cm; 6 K, szyby
P2
23|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 1,25*2,10"5
d.1.11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 =13,125
2 m2 -okna PCV O2 o wym. 125 x 210 cm; 6 K, szyby
P2
24|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 1,50*1,75*1
d.1.[11 uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 = 2,625
2 m2 -okna PCV O6 o wym. 150 x 175 cm; 6 K, szyby
P2
25|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 0,68*1,30*2
d.1.]05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 =1,768
2 m2 - okna PCV O3 o wym. 68 x 130 cm; 6 K, szyby P2
26|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 0,90%1,45"1
d.1.]05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 =1,305
2 m2 - okna PCV 04 o wym. 90 x 145 cm; 6 K, szyby P2
27|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 0,60%1,60*2
d.1.]05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 =1,920
2 m2 - okna PCV O5 o wym. 60 x 160 cm; 6 K, szyby P2
28|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 0,70%0,85*2
d.1.]05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 =1,190
2 m2 - okna PCV O7 o wym. 70 x 85 cm; 6 K, szyby P2
29|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 1,63*1,05*1
d.1.|05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 =1,712
2 m2 - okna PCV O8 o wym. 163 x 105 cm; 6 K, szyby
P2
30|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 0,60%1,55*2
d.1.]05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 =1,860
2 m2 - okna PCV 09 o wym. 60 x 155 cm; 6 K, szyby P2
31|KNR 0-19 0930-| Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m?2 0,95%0,60*2
d.1./05 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 =1,140
2 m2 - okna PCV O10 o wym. 95 x 60 cm; 6 K, szyby P2
32|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.|m?2 1,252,102
d.1.|04 do 3.0 m2 oszklone na budowie - okna aluminiowe N-1 = 5,250
2 p.poz. EI30 0 wym. 125 x 210 cm
33|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na okna aluminiowe o pow.|m?2 1,25*1,25*1
d.1.|01 do 1.0 m2 oszklone na budowie - okna aluminiowe N-2 =1,563
2 p.poz. EI30 o wym. 125 x 125 cm
34| KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko |m 2,152+
d.1.|0353-12 1,25"5+
2 1,50+0,68*
2+0,90+
0,602+
0,70*2+
0,602+
0,95"2+
1,25"2+
0,70*2+1,50
=25,410
35/KNR-W 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw diugosci |szt 23
d.1./0135-02 ponad 1 m - podokienniki z aglomarmuru szer. 55 cm. i
2 grub. 3cm
36|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jed- |m?2 1,10*2,32*1
d.1./06 noskrzydtowe oszklone na budowie - drzwi zewnetrzne =2,552
2 aluminiowe jednoskrzydtowe Dz-1 o wym. 120 x 232 cm
37|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jed- |m?2 1,05*2,05*1
d.1./06 noskrzydtowe oszklone na budowie - drzwi zewnetrzne =2,153

aluminiowe jednoskrzydtowe Dz-2 o wym. 105 x 205 cm
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38|KNR 0-19 0931-|Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jed- |m?2 1,10*2,32*1
d.1./06 noskrzydtowe oszklone na budowie - drzwi zewnetrzne =2,552
2 aluminiowe jednoskrzydtowe Dz-3 o wym. 110 x 232 cm
1.3 Ocieplenie scian budynku z wykonaniem wypraw elewacyjnych :
39/KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw odgromowych z linki o przekroju |m 4,20"4 =
d.1./1139-09 do 120 mm2 mocowanych na wspornikach na $cianie w 16,800
3 ciagu pionowym
40|KNR-W 4-03 Demontaz wspornikéw instalacji odgromowej ze $ciany |szt. 4,20%4/0,50
d.1./1137-04 nie betonowej = 33,600
3
41|KNR-W 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych przykreca-  |kpl. 4
d.1.|1133-07 nych
3
42| KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnie- |m?2 (2,15"2+
d.1./0545-08 rzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku - 1,25*5+
3 rozebranie podokiennikéw zewnetrznych z blachy 1,50+0,68*
2+0,90+
0,602+
0,70*2+
0,602+
0,952+
1,25"2+
0,70*2+
1,50+1,63)*
0,25 = 6,760
43|KNR-W 4-01 Demontaz konstrukcji daszkéw stalowych szt. 2
d.1./1306-01 analo-
3|gia
44| KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m?2 228,107*
d.1./0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni 20% =
3 odbicia do 5 m2 - przyjeto 20% 45,621
45/KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii Il |m?2 45,621
d.1./0725-03 o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i
3 pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu
46| KNR-W 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw zewnetrznych cemen- |m2 228,107*
d.1./0722-02 towo-wapiennych kat. lll z zeskrobaniem tuszczacej sie 80% =
3 farby na $cianach, loggiach i balkonach 182,486
47|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 230,359
d.1.|01 lekka-mokrg - oczyszczenie mechaniczne i zmycie Scian
3
48|KNR 0-23 2611-|Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m?2 230,359
d.1.|03 lekkg-mokrg - dwukrotne gruntowanie emulsjg
3
49|/KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS |m?2 164,714
d.1.|01 32 gr 15 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
3
50{KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS |m2 28,521
d.1./02 32 gr 2 cm - przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy
3
51|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. -|szt (164,714+
d.1.|04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli 28,521)*6 =
3 plastikowych 6 szt/m2 do $cian z cegty 1159,410
52|KNR 0-23 2612-| Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi j.w. -|m 155,070
d.1./08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3
53|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. -|m2 164,714
d.1./06 przyklejenie warstwy siatki na scianach
3
54|KNR 0-23 2612-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. -|m2 28,521
d.1.]07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
3
55|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 78,792
d.1.|01 gr 15 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do $cian
3
56|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej |m?2 ((1,25+2,10*
d.1.]02 gr 2 cm - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do osciezy 2)*2+(1,25+
3 1,25%2))"
0,30 = 4,395
57|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |szt (65,645+
d.1./04 przymocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca tacz- 4,395)*6 =
3 nikdw metalowych do $cian z cegty 6 szt/m2 do $cian z 420,240
cegly
58/KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 65,645

d.1.

06

przyklejenie warstwy siatki na scianach
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59|KNR 0-23 2613-|Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - |m2 4,395
d.1.]07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach
3
60|KNR 0-23 2613-| Ocieplenie scian budynkoéw ptytami z wetny mineralnej - |m ((1,25+2,10*
d.1./08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym 2)*2+(1,25+
3 1,25%2)) =
14,650
61|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowa tynkéw de- |m?2 263,275
d.1.|01 kor.o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na
3|analogia uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
62|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowa tynkéw de- |m?2 230,359
d.1.]02 kor.o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na
3|analogia uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie
poziome
63|KNR 0-23 0933-| Wyprawa elew. cienkowarstwowa silikatowa tynkéw de- |m?2 32,916
d.1./04 kor.o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wyk. recznie na
3|analogia uprzednio przyg. podtozu - oscieza o szer. do 30 cm
64/NNRNKB 202 |(z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w |m?2 (2,15*2+
d.1./0541-02 rozwinieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne 1,25*5+
3 1,50+0,68*
2+0,90+
0,602+
0,70*2+
0,602+
0,95"2+
1,25"2+
1,50+1,63)"
0,35 =8,974
65/KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cem.-wap. kat. Il na ko- |m2 (0,36*2+
d.1./0735-09 minach ponad dachem spadzistym 0,65*2)*2*
3 1,20%4 =
19,392
66| KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu | m2 (0,46*0,75)*
d.1./0203-13 monolitycznego 4 =1,380
3
67|KNR 0-28 2629-| Ocieplenie scian budynkéw metoda lekkg mokrg - mon- |m 109,720
d.1.]05 taz listw przyokiennych
3
68|KNR 0-28 2629-| Ocieplenie scian budynkéw metoda lekka w technologii -|m 75,05
d.1.|05 montaz listew z lekkiej sztukaterii elewacyjnej
3
69|KNR AT-05 Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 miroz- |m2 278,843
d.1./1651-01 stawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
3
70/{NNRNKB 202 |(z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych |m?2 278,843
d.1./1622a-01
3
1.4 Ocieplenie stropu / dachu budynku matami z wetny mineralnej :
71 KNR-W 2-02 Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - demontaz szt 1
d.1./1016-07 analo- |istn. wytazu strychowego (R+S)x0,50
4|gia
72|KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitki |m2 157,403
d.1./0440-06 z plyt pilSniowych - rozbiérka oktadziny stropu z ptyt pil-
4 $niowych na stropie i skosach
73|KNR-W 4-01 Rozebranie elementow wiezb dachowych - otacenie da- |m2 157,403
d.1./0441-04 analo- |chu o odstepie tat do 24 cm - rozbiorka istniejgcego
4|gia rusztu dla ptyt pilsniowych
74 KNR-W 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - polepy -- |m?2 137,835
d.1./0440-01 rozbiérka istniejgcego ocieplenia z polepy wiérowo-ce-
4 mentowej
75/KNR-W 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczkg lub tro-|m2 137,835
d.1./0609-01 analo- |cinami albo trocin zmieszanych z wapnem grubosci do
4|gia 10 cm - oczyszczenie stropu drewnianego
76| KNR-W 4-01 Wymiana $lepego putapu z wymiang tat z desek o gru- |m2 137,835
d.1./0413-03 bosci 25 mm - Sprawdzenie stanu elementéw drewnia- 15% =
4 nych z cz. wymiang - przyjeto 15 % 20,675
77/ KNR-W 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropo- m 10,20*10*
d.1./0412-03 wych - - Sprawdzenie stanu elementéw drewnianych z 15% =
4 cz. wymiang - przyjeto 15 % 15,300
78/ KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 79,268
d.1./0612-06 gr 15 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
4
79|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 79,268
d.1./0612-06 gr 10 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
4
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80|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 79,268
d.1./0606-01 lenowej paroprzepuszczalnej - poziome - utozenie folii
4 paroizolacyjnej PE gr. 0,3 mm na skosach
81|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognio- |m?2 79,268
d.1./2005-02 odpornymi grub. 15 mm na ruszcie metalowym pojedyn-
4 czym mocowanym do podtoza z ksztattownikéw CD i Ud
82|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 14,00%4,43+
d.1./0612-03 grub. 15 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - jedna 1,63*2,10+
4 warstwa 3,34*3,80 =
78,135
83|KNR-W 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej |m2 14,00%4,43+
d.1./0612-04 gr 10 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho - nastep- 1,63*2,10+
4 na warstwa 3,34*3,80 =
78,135
84| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety- |m?2 14,00%4,43+
d.1./0606-01 lenowej paroprzepuszczalnej - poziome - utozenie folii 1,63*2,10+
4 paroizolacyjnej PE gr. 0,3 mm na stropie 3,34%3,80 =
Krotnosé = 2 78,135
85/KNR-W 2-02 Ruszty drewniane pod ciggi komunikacyjne strychu z tat|m2 14,0071,20 =
d.1./20202-02 drewnianych 16,800
4|analogia
86|KNR 2-22 0602-|Cigg komunikacyjny szer. 120 cm z ptyt wiérowych OSB |m?2 14,00%1,20 =
d.1.|05 3 grub. 22 mm 16,800
4
87/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi bezuzy- |m3 18,506
d.1./0109-17 tecznych odpaddw z czyszczenia stropu - na odlegtosé
4 1 km
88/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 18,506
d.1./0109-18 0109- |rozbieranych konstrukcji gruzo- i zuzlobetonowych na
4120 odlegto$é 5 km
15 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjng :
89|KNR-W 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie ele- t 143,5%1,2/
d.1./0208-02 mentu do 10 kg - konstrukcja podparcia pod centrale 1000 =
5|analogia wentylacyjng z pomalowaniem farbami emaliami ogélne- 0,172

go stosowania 120 um. kompletna
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