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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp y4 Kz RAZEM

-

WYKONANIE ROBOT W BU-
DYNKU ZWIAZANYCH Z
CZESCIOWA ZMIANA UKEA-
DU FUNKCJONALNEGO :

1.1|Wymiana pokrycia dachu na
catosci budynku :

Roboty rozbiérkowe :

1.1

.1.2|Roboty budowlane :
1.2|Zmiana uktadu funkcjonalne-
go pomieszczen parteru :

Roboty rozbiérkowe :

1
.2|Roboty budowlane :
2.|Sciany dziatowe :

1.2.|Nadproza stalowe :
2

1.2.|Podtogi i posadzki :

1.2.|Sufity :

1.2.|Stolarka drzwiowa :

1.2.|Tynki wewnetrzne, malowa-
2.6|nie i okladziny :

1.2.|Elementy wykonczeniowe
2.7|wewnetrzne i zewnetrzne :

1.3|Remont istniejgcej klatki
schodowej :

Roboty rozbiérkowe :

3.1

.3.2|Roboty budowlane :
1.4|Remont zewnetrznych scho-
déw przy wejsciach do budyn-
ku :

Roboty rozbiérkowe :

4.1

.4.2|Roboty budowlane :
1.5|Zmiana uktadu funkcjonalne-
g0 pomieszczen poddasza :

1.5.1|Roboty rozbiérkowe :

1.5.2|Roboty budowlane :

1.5.|Sciany dziatowe :

1.5.|Nadproza stalowe :

1.5.|Podtogi i posadzki :

1.5.|Sufity :

1.5.|Stolarka drzwiowa :

1.5.|Tynki wewnetrzne, malowa-
2.6|nie i oktadziny :

1.5.|Elementy wykonczeniowe
2.7|wewnetrzne i zewnetrzne :

1.6|Remont pomieszczen piwnic

Roboty rozbiérkowe :

Roboty budowlane :

1
2

.7|Opaska przy budynku :
2|REZYGNACJA Z FUNKCJI
UZYTKOWYCH POMIESZ-
CZEN PODDASZA Z WYKO-
NANIEM STOSOWNYCH ZA-
BEZPIECZEN P.POZ.

2.1|Roboty rozbiérkowe :

2.2|Roboty budowlane :

2.2.1|Sciany dziatowe :

2.2.2|Nadproza stalowe :

2.2.3|Podtogi i posadzki :

2.2.4|Sufity :

2.2.5|Stolarka drzwiowa :

2.2.6|Tynki wewnetrzne, malowa-
nie i oktadziny :

2.2.7|Elementy wykonczeniowe
wewnetrzne i zewnetrzne :

RAZEM netto

Podatek VAT

Razem brutto
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[ Lp. | Nazwa | Robocizna | Materialy | Sprzet | Kp | Z | Kz | RAZEM
Stownie:

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem

1 WYKONANIE ROBOT W BUDYNKU ZWIAZANYCH Z CZESCIOWA ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO :
11 Wymiana pokrycia dachu na catosci budynku :
1.1.1 Roboty rozbiérkowe :
1|KNR-W 4-01 |Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.1.|0545-02
1.1
15,0*3,45*1,31+5,90*3,45%1,31+5,99*3,45*1,31 m?2 121,529
15,072,19"1,24*2+3,90*2,23*1,24*2+1,6071,31*1,24*2 m2 108,235
15,0%0,25*2+3,90*0,25*2+1,60*0,25*2 m?2 10,250
5,652,42*1,02 m2 13,946
RAZEM 253,960
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1./0545-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1
(15,0"2+11,60"2+2,40"2+5,60)*0,30 m?2 19,080
RAZEM 19,080
3|/KNR-W 4-01 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0545-04
1.1
15,0*2+5,0*2+3,45*2+9,0 m 55,900
RAZEM 55,900
4/ KNR-W 4-01 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0545-06
1.1
3,85"4+3,20 m 18,600
RAZEM 18,600
5/KNR-W 4-03 | Demontaz przewoddéw wyréwnawczych i odgromowych z linki mocowanych na |m
d.1./1140-08 z.0. |dachu stromym - roboty w budowlach na wys. 4-12 m
1.1/3.1. 9901-11
48,6 m 48,600
RAZEM 48,600
6|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cianach budynku - piony ka- |m
d.1./0229-08 nalizacyjne wywiewne
1.1
3,60*7 m 25,200
RAZEM 25,200
7/KNR-W 4-01 | Sprawdzenie przewodéw kominowych m
d.1./0310-05
1.1
8,60*12 m 103,200
RAZEM 103,200
8/KNR-W 4-01 |Sprawdzanie przewod6éw kominowych - wykucie otworow szt.
d.1./0310-03
1.1
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
9|KNR-W 4-01 |Przemurowanie naprawa kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0. [m3
d.1./0310-01 5 m3 - pod dachem
1.1
((0,60*0,40*1,00*2)+(1,20*0,40*1,00*2))*20% m3 0,288
RAZEM 0,288
10/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu monolitycznego m?2
d.1./0203-13
1.1
0,60*1,40*2+0,60*0,80*2 m?2 2,640
RAZEM 2,640
1.1.2 Roboty budowlane :
11/KNR-W 4-01 |Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana elementéw konstrukcyjnych m
d.1./0416-02 dachu - krokwie zwykte i kleszcze - przyjeto 10 % do wymiany
1.2
(4,60+2,80)*2*16*10% m 23,680
RAZEM 23,680
12|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana elementéw konstrukcyjnych  |m
d.1./0416-05 dachu - ptatwie - przyjeto 10 % do wymiany
1.2
15,02*2*10% m 6,000
RAZEM 6,000
13|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie stanu wigzby dachowej - wymiana elementéw konstrukcyjnych |m
d.1./0416-04 dachu - murtaty i podwaliny - przyjeto 10 % do wymiany
1.2
15,0"2*2*10% m 6,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 6,000
14/KNR-W 4-01 |Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana elementéw konstrukcyjnych |m
d.1.|0416-07 dachu - miecze i zastrzaty - przyjeto 10 % do wymiany
1.2
miecze 10* [12,6"10% m 1,260
10 cm
RAZEM 1,260
15|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana deskowania dachu z desek o |m?2
d.1./0418-05 grubosci 25 mm w odstepach
1.2
15,50*3,45*1,31+5,90*3,45*1,31+5,99*3,45*1,31 m?2 123,789
15,50*2,19%1,24*2+3,90"2,23"1,24*2+1,60%1,31*1,24*2 m2 110,950
15,50*0,25*2+3,90%0,25*2+1,6070,25*2 m2 10,500
5,65*2,42*1,02 m?2 13,946
RAZEM 259,186
16|KNR-W 4-01 |Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza desek, bali i krawedziakéw metodg sma- |m?2
d.1./0628-04 rowania preparatami olejowymi
1.2
259,186 m2 259,186
RAZEM 259,186
17|KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, bali i krawedziakdw m?2
d.1./0631-01
1.2
259,186 m?2 259,186
RAZEM 259,186
18/KNR-W 4-01 |Przemurowanie naprawa kominéw z cegiet klinkierowych - ponad dachem ms3
d.1./0310-01
1.2
((0,6070,40*0,80*2)+(1,20*0,40*0,80*2)) m3 1,152
RAZEM 1,152
19|KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet klinkierowych szt.
d.1.|0324-02
1.2
8 2 szt. 16,000
RAZEM 16,000
20|NNRNKB (z.VI) Przybicie deski czotowej o wym. 3,8*25 cm m
d.1.|202 0421-02
1.2
15,50*2*2+4,38*2+11,28*2+2,42*2+5,65 m 103,810
RAZEM 103,810
21/NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr 12,5 mm na m?2
d.1.|202 2027-01 |deskowaniu dachu
1.2|analogia Krotnosé = 2
(4,60*2+2,80*2)*(1,00+0,30) m?2 19,240
RAZEM 19,240
22|KNNR 2 Izolacja z membramy dachowej gr 1,5 mm przymocowana do konstrukciji m?2
d.1./0604-02 drewnianej
1.2
259,186 m?2 259,186
RAZEM 259,186
23|NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.1.|202 0539-02 |okapow
1.2
15,50*2*2+4,38*2+11,28"2+2,42"2+5,65 m 103,810
RAZEM 103,810
24|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang grubosci 0.50 mm; w rulonie, |m?2
d.1./0508-01 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 57 cm
1.2
259,186 m2 259,186
RAZEM 259,186
25|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe o wym. 80*80 cm fabrycznie wykonczone szt
d.1.|1016-07
1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26| KNR-W 2-02 |Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych blacha - z blachy stalo- |szt.
d.1./0535-08 wej powlekanej
1.2
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
27/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej kominéw wiatrownic i paséw ~ |m2
d.1./202 0541-02 |nadrynnowych
1.2
kominy ((0,40+0,80)*2+(0,40+1,20)*2)*2*0,30 m2 3,360
pasy nadryn. |(15,50+5,90+5,99+4,60*2*2+4,38*2+1,60*2+2,61+3,90*2+2,80*2)*0,30 m?2 22,128
wiatrownice |(4,60*2*2+4,38*2*2+1,60"2+2,61+3,90*2+2,80*2)*0,30 m?2 16,539
RAZEM 42,027
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28/ NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz barier $niegowych m
d.1.|202 0539-04
1.2
15,50+5,90+5,99+3,45*2+4,38*2+2,42*2+5,65 m 53,540
RAZEM 53,540
29/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - syste- |m
d.1./202 0517-04 |mowych potokragtych o ér. 13 cm
1.2
15,50+5,90+5,99+3,45"2+4,38"2+1,60*2+2,61 m 48,860
RAZEM 48,860
30| NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej - systemo- |m
d.1./202 0519-02 |wych okragtych o $r. 9 cm
1.2
4,60*4+7,20*2 m 32,800
RAZEM 32,800
31/NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej - syste- |m
d.1./202 0517-04 |mowych potokragtych o ér. 10 cm
1.2
2,42*2+5,65 m 10,490
RAZEM 10,490
32/NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej - systemo- |m
d.1./202 0519-02 |wych okragtych o $r. 5 cm
1.2
3,902 m 7,800
RAZEM 7,800
33|KNR-W 2-02 |Ofacenie potaci dachowej od spodu pod podsufitke tatami 38x50 mm o rozsta- |m?2
d.1./0410-03 wie 25 cm z tarcicy nasyconej
1.2
(15,50+5,90+5,99+4,60*2*2+4,38*2+1,60*2+2,61+3,90*2+2,80*2)*0,30 m?2 22,128
RAZEM 22,128
34 NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpornych gr 12,5 mm na m?2
d.1./202 2027-01 |ruszcie od spodu okapu
1.2|analogia Krotnosé = 2
(4,60*2+2,80*2+2,0*2)*0,30 m?2 5,640
RAZEM 5,640
35/NNRNKB (z.VI) Pokrycie podsufitki dachu blachg powlekang ptaska na fatach m?2
d.1.|202 0537-03
1.2
(15,50+5,90+5,99+4,60*2*2+4,38*2+1,60*2+2,61+3,90*2+2,80*2)*0,30 m?2 22,128
RAZEM 22,128
36|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi bezuzytecznych odpadéw z ~ |m3
d.1./0109-17 rozbiérek z pokrycia dachowego - blachy,rynny,rury - na odlegto$¢ 1 km
1.2
253,96*0,01+19,08*0,01+6,0*2*0,15*0,15+23,68*0,12*0,10+259,186*0,025 m3 9,764
RAZEM 9,764
37|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi bezuzytecznych materiatow j. |m3
d.1./0109-20 w. na odl. 5 km - dodatek za nastepny 1 km
1.2 Krotnos¢ = 4
9,764 m3 9,764
RAZEM 9,764
1.2 Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen parteru :
1.2.1 Roboty rozbiérkowe :
38|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
21
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
39|KNR-W 4-01 |Wykucie z podtogi o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wykucie kla-|szt.
d.1./0353-04 ana- |py wtazu podtogowego
2.1|logia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40|KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych jednodzielnych pet-  |m2
d.1./1017-01 nych ( R+S)*0,50
2.1|analogia
0,80*2,00*16 m2 25,600
RAZEM 25,600
41|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1.|0346-03 ceg.
2.1
(4,30+2,07+1,52)*3,38 m?2 26,668
RAZEM 26,668
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych ms3
d.1./0349-01
21
0,71*0,46*7,70 m3 2,515
RAZEM 2,515
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43|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
21
(1,10+0,40)*2,08*0,33+1,0*2,08*0,55+1,10*2,08*0,52*2+1,10*2,08*0,14*3 m3 5,514
RAZEM 5,514
44/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z z luksferéw na cementowo-wapiennej m3
d.1./0331-03 ana-
2.1|logia
0,98*0,60 m3 0,588
RAZEM 0,588
45/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
2.1 poszerzenia otworéw
(0,20+0,40)*2,05*0,33+(0,20*2)*2,05*0,52+0,20*2,05*0,14*2 m3 0,947
RAZEM 0,947
46| KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1./0821-08
2.1
(0,94*2+1,95*2)*2,0-0,80*2,0 m2 9,960
(1,92*2+1,37*2)*2,0-0,80*2,0 m?2 11,560
RAZEM 21,520
47|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.1.|0353-12
2.1
1,25*7+2,15"2+1,45+0,75*2 m 16,000
RAZEM 16,000
48|KNR 0-19 Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - demontaz $ciany kur- |m2
d.1./1024-10 ana- |tynowej z drzwiami (R+S)*0,70
2.1|logia
(2,60+1,20)*3,38 m?2 12,844
RAZEM 12,844
49|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km
2.1/0109-20
(4,30+2,07+1,52)*3,38*0,14 m3 3,734
0,71*0,46*7,70 m3 2,515
(1,10+0,40)*2,05*0,33+1,0*2,05*0,55+1,10"2,05*0,52*2+1,10*2,05*0,14*3 m3 5,435
0,98*0,60*0,08 m3 0,047
(0,20+0,40)*2,05*0,33+(0,20*2)*2,05*0,52+0,20*2,05*0,14*2 m3 0,947
RAZEM 12,677
1.2.2 Roboty budowlane :
1.2. Sciany dziatowe :
21
50|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.1./0304-01
2.21
0,90*2,00,52+0,90*2,00*0,14+0,98*0,60*0,14 m3 1,270
RAZEM 1,270
51|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.1./0303-02 piennej
2.21
0,70*1,60*2+(2,30+1,91+2,27*2+4,95+1,92)*3,38-0,90*2,00 m?2 53,236
RAZEM 53,236
52|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie m?2
d.1./0126-09
2.21
0,70*1,60*2+(2,30+1,91+2,27*2+4,95+1,92)*3,38-0,90*2,00 m2 53,236
RAZEM 53,236
53|KNR-W 2-02 |Wzmocnienie filarka z 2 x C120 mm z wypetnienie bruzd betonem B20 m
d.1./1217-02 ana-
2.2.1|logia
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
54| KNR-W 2-02 |Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet petnych na zaprawie wapien- |m
d.1./0124-05 nej lub cementowo-wapiennej 2x2 cegiet
2.21
2,00 m 2,000
RAZEM 2,000
1.2 Nadproza stalowe :
2.2
55|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0314-04 dzenie belek stalowych z 2xC 160 mm
222
12,80 m 12,800
RAZEM 12,800
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56| KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0314-04 dzenie belek stalowych z C 100 mm na ptask
222
nadproze N |1,50*6 m 9,000
RAZEM 9,000
57|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepieh otworéw w $cianach z m3
d.1./0314-02 cegiet
222
nadproza N1 |1,60*2*6*0,12*0,16 m3 0,369
nadproze N2 |1,70*2*0,12*0,20 m3 0,082
nadproze N3 |1,50*2*0,12*0,20 m3 0,072
nadproze N |1,50*0,12*0,20*6 m3 0,216
RAZEM 0,738
58/ KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianachz  |m3
d.1./0314-03 cegiet tzw. poduszek betonowych.
222
nadproza N1 |0,25*0,25*0,10*2*6 m3 0,075
nadproza N2 |0,25*0,25*0,10*2 m3 0,0125
nadproza N3 |0,25"0,25*0,10*2 m3 0,0125
nadproza N |0,25*0,25*0,10*2*6 m3 0,075
RAZEM 0,175
1.2. Podtogi i posadzki :
23
59|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2
d.1./0812-05
223
12,12+12,23+4,19+3,85+6,31+3,74+8,43+6,19+3,47+0,91+1,27+20,95+0,94 |m?2 84,600
RAZEM 84,600
60|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
223
3,0+18,42+8,15 m?2 29,570
RAZEM 29,570
61|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 35% m?2
d.1.|0804-07
223
114,17*35% m?2 39,960
RAZEM 39,960
62|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.1./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
223
114,17"35% m?2 39,960
RAZEM 39,960
63| NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.1./202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
223
12,18+3,74+9,80+4,62+2,29+4,08+2,50+21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+ |m?2 115,290
2,74+6,44+0,94
RAZEM 115,290
64|KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie podtoza pod wyktadzing PCV m?2
d.1./0816-03 ana-
2.2.3|logia
21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+2,74+6,44+0,94 m?2 76,080
RAZEM 76,080
65/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
223
12,18+3,74+9,80+4,62+2,29+4,08+2,50+21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+ |m2 115,290
2,74+6,44+0,94
RAZEM 115,290
66| NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powlokowo-uszczelniajgcymi w po-  |m2
d.1./202 1134-02 |staci ptynnej folii - powierzchnie poziome
2.2.3|analogia
4,62+2,29+4,08+6,73+6,19+3,85+23,85+21,41 m?2 73,020
RAZEM 73,020
67/NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
223
12,18+3,74+9,80+4,62+2,29+4,08+2,50 m?2 39,210
RAZEM 39,210
68 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12x30 cm na zaprawie m
d.1.|202 2809-04 |klejowej
223
39,21*1,16 m 45,484
RAZEM 45,484
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69|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.1./1123-01
223
21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+2,74+6,44+0,94 m?2 76,080
RAZEM 76,080
70|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - wytozenie wy-|m?2
d.1./1124-05 ana- |ktadziny podiogowej na Sciany
2.2.3|logia
(21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+2,74+6,44+0,94)*1,16*0,12 m?2 10,590
RAZEM 10,590
71|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1./1123-04 wych
223
21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+2,74+6,44+0,94+10,59 m?2 86,670
RAZEM 86,670
1.2. Sufity :
24
72|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach  |m?2
d.1.|0711-14 ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu
224 z cegty, pustakéw ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - przyjeto 15%
(12,18+3,74+9,80+4,62+2,29+4,08+2,50+21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+ | m2 17,294
2,74+6,44+0,94)*15%
RAZEM 17,294
73|KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5 mm na ruszcie meta- |m?2
d.1./2005-03 lowym podwdjnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
224
12,18+3,74+9,80+4,62+2,29+4,08+2,50+21,41+23,85+3,85+6,73+6,19+3,93+ |m?2 115,290
2,74+6,44+0,94
RAZEM 115,290
1.2, Stolarka drzwiowa :
25
74|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch-|m2
d.1./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptytowe D5 o wym. 100
2.2.5|analogia x 200 cm petne z kratkg wentylacyjng fabrycznie wykonczone
1,002,051 m?2 2,050
RAZEM 2,050
75|KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch-|m2
d.1./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptytowe D6 o wym. 100
2.2.5|analogia x 200 cm z matym okienkiem i z kratkg wentylacyjng fabrycznie wykonczone
1,00*2,00*2 m?2 4,000
RAZEM 4,000
76| KNR-W 2-02 |Wytaz podtogowy 94x116 cm EI30 fabrycznie wykonczony szt
d.1./1016-07
225
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
77|KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych m?2
d.1.|1024-06
225
1,10*2,08*(4+5+2+1)+1,01*1,95 m?2 29,426
RAZEM 29,426
78/KNR 0-19 Montaz drzwi roletowych aluminiowych m?2
d.1.|1024-06 ana-
2.2.5|logia
0,90*2,0 m?2 1,800
RAZEM 1,800
79|wycena indy- | Dostarczenie i montaz samozamykacza drzwi wewnetrznych szt
d.1.|widualna
225
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
1.2. Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny :
2.6
80|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.1./0803-03 na nowych $ciankach
2.2.6
uzupetnienia |(0,70*1,60*2+(2,30+1,91+2,27*2+5,13+1,92)*3,38+(1,0*2,02*2)-0,90*2,00)*2 |m?2 123,688
na $cian
RAZEM 123,688
81|KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.2.6
(4,97*2+4,31*2)*3,00-1,0*2,0*2 m2 51,680
(1,92*2+5,18)*3,00-1,0*2,0*1 m2 25,060
(5,13+2,77%6)*3,00-1,0*2,0*3 m2 59,250
(1,91*2+2,64*2+0,42*2+1,17*2+0,52*4)*3,00-1,0*2,0*3 m2 37,080
(6,64*2+2,39*2)*3,00-(1,0*2,0*7+0,90*2,0*2) m2 36,580
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(2,20"2+2,90*6+2,87*2+1,29*2)*3,00-1,0*2,0"4 m2 82,360
(1,67*2+2,54*2)*3,0-1,0*2,0 m?2 23,260
(6,48*2+4,31*2)*3,0-1,0"2,0 m2 62,740

minus glazu- |-70,04 m?2 -70,040
ra
RAZEM 307,970
82|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powlokowo-uszczelniajgcymi w po-  |m2
d.1.|202 1134-02 |staci ptynnej folii - powierzchnie pionowe
2.2.6|analogia
70,04 m?2 70,040
RAZEM 70,040
83|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1./0840-05 prawie klejowej - oktadzina $cienna
2.2.6

parter pom.9 |(1,91*2+2,64*2+0,91*2+0,52*2)*2,00-0,90*2,0*2 m2 20,320
parter pom 8 |(1,80+1,01+1,34)*2,0 m2 8,300
parter pom 7 |1,60*2,0 m?2 3,200
parter pom 3/|1,67*2,0*3 m2 10,020
4

parter pom  |(1,91*2+1,17*2+0,52*2)*2,0-0,90*2,0 m?2 12,600
10

parter pom |(2,13*2+2,27*2)*2,0-1,00*2,0 m2 15,600
13

RAZEM 70,040
84|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy ~ |m
d.1./0840-08 naroznikowe
2.2.6
2,0*2*4+1,00%4 m 20,000
RAZEM 20,000
85/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
2.2.6
123,688+307,97+70,04 m?2 501,698
RAZEM 501,698
86|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.2.6
123,688+307,97 m?2 431,658
RAZEM 431,658
87|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi powierzchni wew- m?2
d.1./1510-03 netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.2.6
123,688+307,97 m?2 431,658
RAZEM 431,658
88|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi bakteriobdjczym powierzchni wew- |m2
d.1./1510-05 netrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.6
21,41+23,85+3,85+6,19+3,93+0,94 m?2 60,170
RAZEM 60,170
89|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2.6
12,18+3,74+9,80+6,73+4,62+2,29+2,72+4,08+6,44+2,5 m?2 55,100
RAZEM 55,100
90|KNR-W 2-02 |Oktadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.1./1123-01
2.2.6
24,05 m?2 24,050
RAZEM 24,050
1.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne :
2.7
91|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podfozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtaczenia - 2 otwory mocujgce - wentylatorki osiowe do kana-
227 tow wentylacyjnych w w.c.
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
92|wycena indy- |Dostawa i montaz listew odbojowych mocowanych do $cian pokoju na wyso- |m
d.1.|widualna kosci 75-80 cm nad podtogg z tworzywa szucznego
227
29,40-0,90*10 m 20,400
RAZEM 20,400
93|wycena indy- | Dostarczenie szyn najazdowych do schodéw wejscia tylnego - szyny perforo- |kpl
d.1.|widualna wane z aluminium wyposazone ew ergonomiczne uchwyty utatwiajgce przeno-
227 szenie
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Remont istniejacej klatki schodowej :
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1.3.1 Roboty rozbiérkowe :
94| KNR-W 4-01 |Demontaz elementéw schodéw drewnianych - demontaz istniejgcej balustrady |m
d.1./0425-03 drewnianej wysok.95 cm
3.1
4,80 m 4,800
RAZEM 4,800
95|KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - Rozbiérka (R+S)x0,50 m?2
d.1./1036-01
3.1
(3,06+1,97)*1,60 m?2 8,048
RAZEM 8,048
96| KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - Rozbiérka (R+S)x0,50 |m?2
d.1.|1036-02
3.1
(3,06+1,97)*1,60 m?2 8,048
RAZEM 8,048
97|KNR-W 4-01 |Rozebranie stopni drewnianych na konstrukcji drewnianej (stopnice i podstop- |stop.
d.1.|0442-01 ana- nice)
3.1|logia
19*2 stop. 38,000
RAZEM 38,000
98|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie stanu konstrukcji no$nej schoddw z naprawg lub wymiang uszko- |m
d.1./0412-03 ana- |dzonych elementow
3.1|logia
5,03*2*35% m 3,521
RAZEM 3,521
99/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.1./0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejscowe skucia uszko-
3.1 dzonych tynkéw wewnetrznych
(3,06+1,97)*3,38*20% m?2 3,400
RAZEM 3,400
1.3.2 Roboty budowlane :
100/ KNR-W 4-01 |Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw - impregnacja ist- |m2
d.1./0631-01 niejgcych elementéw drewnianych schodéw do granicy NRO
3.2
(3,06+1,97)*0,94 m?2 4,728
RAZEM 4,728
101 KNR-W 4-01 |Montaz elementédw schoddw drewnianych - stopnice z desek debowych gr 40 |szt.
d.1.]0425-01 mm do istniejgcej konstrukcji nosnej
3.2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
102/ KNR-W 4-01 |Montaz elementéw schoddw drewnianych - podstopnice z ptyty MDF biatej gr |szt.
d.1./0425-02 18 mm do istniejgcej konstrukcji nosne;j
3.2
19 szt. 19,000
RAZEM 19,000
103|NNRNKB (z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm na $cianach na rusz- |m2
d.1./202 2027-03 |cie metalowym 50
3.2
(3,06+1,97)*3,38+3,06"1,91 m?2 22,846
RAZEM 22,846
104 KNR-W 2-02 |Lakierowanie posadzek i parkietow - lakierowanie stopnic i konstrukciji lakiera- |m2
d.1.{1122-07 mi uretanowo-alkaidowymi
3.2 Krotnosé = 2
(0,26+0,04)*0,95*19 m?2 5,415
RAZEM 5,415
105/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe wysok. 110 cm przymocowane do policzkéw m
d.1./1207-01 Srubami
3.2
3,06+1,97 m 5,030
RAZEM 5,030
106 KNR-W 2-02 |Pochwyt na wspornikach m
d.1./1208-03
3.2
3,06+1,97 m 5,030
RAZEM 5,030
107 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m2
d.1./0711-01 stupach prostokatnych na podtozu z cegty o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
3.2
(3,06+1,97)*3,38*20% m?2 3,400
RAZEM 3,400
108 NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z m?2
d.1./202 2013-01 |tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
3.2
(3,06+1,97)*3,38*20% m?2 3,400
RAZEM 3,400

-10-
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109 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
3.2
(2,80*2+4,86*2)*3,00+3,06*1,91-(1,10*2,10*3+1,10*2,32+1,20*2,00) m?2 39,923
RAZEM 39,923
110/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi starych tynkéw wew- |m2
d.1./1204-02 netrznych $cian
3.2
(2,80*2+4,86*2)*3,00+3,06*1,91-(1,10"2,10*3+1,10*2,32+1,20*2,00) m?2 39,923
RAZEM 39,923
1.4 Remont zewnetrznych schodéw przy wejsciach do budynku :
1.4.1 Roboty rozbiérkowe :
111/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - schodéw wejsciowych m?2
d.1./0812-05 ana- |gtéwnych
4.1|logia
4,30*1,50+(1,35+2,55)/2*1,40+(1,35+2,55)/2*0,15*5 m?2 10,643
RAZEM 10,643
112|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1./0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - miejscowe skucia uszkodzo-
4.1 nych tynkéw wewnetrznych
schody gtéw- |2,30*0,75*2+2,55+0,30+2,55*0,90*2 m2 10,890
ne
schody od ty-|(0,90*1,20+0,90*0,50)*2+(1,20*0,90+0,80*0,30)*2+(2,05*0,50*2)*2 m2 9,800
tu
RAZEM 20,690
113|KNR-W 4-01 |Skucie gzymsoéw cokotowych przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach m2
d.1.]0211-03
4.1
1,75*0,50"2 m?2 1,750
RAZEM 1,750
1.4.2 Roboty budowlane :
114|KNR-W 4-01 |Naprawa stopni o powierzchni do 3.0 dm2 w jednym miejscu zaprawg do na- |miejsc.
d.1./0807-02 praw betonu
4.2
8 miejsc. 8,000
RAZEM 8,000
115/ KNR-W 4-01 |Naprawa stopni o powierzchni do 7.0 dm2 w jednym miejscu zaprawg do na- |miejsc.
d.1./0807-03 praw betonu
4.2
6 miejsc. 6,000
RAZEM 6,000
116/ KNR-W 4-01 |Naprawa uszkodzen czapek murka o powierzchni do 3.0 dm2 w jednym miejs- |miejsc.
d.1./0807-02 cu zaprawg do napraw betonu
4.2
6 miejsc. 6,000
RAZEM 6,000
117/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy naprawczej do betonu |m2
d.1./202 1130-01 |gr. 5 mm wykonywane na catej powierzchni schodéw
4.2|analogia
4,30*1,50+(1,35+2,55)/2*1,40+(1,35+2,55)/2*0,15*5 m?2 10,643
2,32*0,92+(1,20+1,75)*2*0,75+(1,20+1,75)/2*0,15*4 m?2 7,444
RAZEM 18,087
118 NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.|202 1134-01
4.2
4,30*1,50+(1,35+2,55)/2*1,40+(1,35+2,55)/2*0,15*5 m?2 10,643
2,32*0,92+(1,20+1,75)*2*0,75+(1,20+1,75)/2*0,15*4 m?2 7,444
RAZEM 18,087
119/NNRNKB (z.VI) Oktadziny schodéw z ptytek granitowych gr 3 cm antyposlizgowych na  |m2
d.1./202 2810-05 |zaprawie klejowej mrozoodpornej o grub.warstwy 5 mm
4.2|analogia
4,30*1,50+(1,35+2,55)/2*1,40+(1,35+2,55)/2*0,15*5 m?2 10,643
2,32*0,92+(1,20+1,75)*2*0,75+(1,20+1,75)/2*0,15*4 m?2 7,444
RAZEM 18,087
120/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m2
d.1./0711-01 stupach prostokatnych na podtozu z cegty o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
4.2
schody gtéw- |2,30*0,75*2+2,55+0,30+2,55*0,90*2 m2 10,890
ne
schody od ty-|(0,90*1,20+0,90*0,50)*2+(1,20*0,90+0,80*0,30)*2+(2,05*0,50*2)*2 m?2 9,800
tu
RAZEM 20,690
121 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
4.2
schody gtéw- |2,30*0,75*2+2,55+0,30+2,55*0,90*2 m2 10,890
ne
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schody od ty-|(0,90%1,20+0,90*0,50)*2+(1,20*0,90+0,80*0,30)*2+(2,05*0,50*2)*2 m2 9,800
tu
RAZEM 20,690
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi j.w. - przyklejenie warstwy |m2
d.1.|2612-06 siatki na $cianach cokotu
4.2
schody gtéw- |2,30*0,75*2+2,55+0,30+2,55*0,90*2 m2 10,890
ne
schody od ty-|(0,90%1,20+0,90*0,50)*2+(1,20*0,90+0,80*0,30)*2+(2,05*0,50*2)*2 m2 9,800
tu
RAZEM 20,690
123|KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekor. o fakturze gry- |m?2
d.1./0933-01 sowej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podtozu - natozenie podkta-
4.2 dowej masy tynkarskiej
schody gtéw- |2,30*0,75*2+2,55+0,30+2,55*0,90*2 m2 10,890
ne
schody od ty-|(0,90*1,20+0,90%0,50)*2+(1,20*0,90+0,80*0,30)*2+(2,05*0,50*2)*2 m2 9,800
tu
RAZEM 20,690
124/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw dekoracyjnych o faktu- (m2
d.1./0933-02 rze grysowej gr. 2 mm wyk. recznie na uprzednio przyg. podfozu - $ciany ptas-
4.2 kie cokotu
schody gtéw- |2,30*0,75*2+2,55+0,30+2,55*0,90*2 m2 10,890
ne
schody od ty-|(0,90%1,20+0,90%0,50)*2+(1,20*0,90+0,80*0,30)*2+(2,05*0,50*2)*2 m2 9,800
tu
RAZEM 20,690
125/KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi elewacji - czapki mur- |m2
d.1.|1204-03 kow
4.2
0,97*0,42*2+0,80%0,42*2+1,86*0,42*2 m?2 3,049
RAZEM 3,049
126|wycena indy- |[Montaz balustrady z tralek betonowych wejscia gtéwnego.Wysokos$¢ bakustra- |m
d.1.|widualna dy 110 cm, balustrada wykonana z betonu zbrojonego
4.2
1,482 m 2,960
RAZEM 2,960
15 Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen poddasza :
1.5.1 Roboty rozbiérkowe :
127/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.|0353-04
5.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
128/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0353-04
5.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129/KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych jednodzielnych pet-  |m2
d.1./1017-01 nych ( R+S)*0,50
5.1|analogia
0,70*2,0"2 m?2 2,800
RAZEM 2,800
130/ KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2|m2
d.1.]0346-03 ceg.
5.1
3,082,75 m?2 8,470
RAZEM 8,470
131/KNR-W 4-01 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0349-01
5.1
0,82*0,46*3,70 m3 1,396
RAZEM 1,396
132|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynkéw z izola-
5.1 cja z supremy Rx2
14,0*1,65*2 m?2 46,200
RAZEM 46,200
133|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny sciennej m?2
d.1./0821-08
5.1
(0,90*2+1,95*2)*2,0-0,80*2,0"2 m?2 8,200
RAZEM 8,200
134 KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
5.1 poszerzenia otworéw
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0,20*2,05*4*0,14 m3 0,230
RAZEM 0,230
135|wycena indy- | Demontaz balustrady z tralek betonowych balkonu m
d.1.|widualna
5.1
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
136/ KNR-W 4-01 |Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d.1.|0353-12
5.1
1,50"2+0,85"4 m 6,400
RAZEM 6,400
137|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.1./0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km
5.1/0109-20
8,316*0,14+1,396+0,23 m3 2,790
RAZEM 2,790
1.5.2 Roboty budowlane :
1.5. Sciany dziatowe :
21
138/ KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |m3
d.1./0304-01
5.2.1
1,20"1,20*0,26+0,75*0,85*0,42*2+1,50"1,75"0,42-1,25"1,25"0,42 m3 1,356
RAZEM 1,356
139/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1./2003-03 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01
5.2.1
(2,0+1,36)*2,70-0,80*2,0 m?2 7,472
RAZEM 7,472
140 KNR-W 4-01 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0324-02
5.2.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
1.5. Nadproza stalowe :
2.2
141 KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0314-04 dzenie belek stalowych z 2xC 160 mm
5.2.2
1,75 m 1,750
RAZEM 1,750
142/ KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otwor6w w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.1./0314-04 dzenie belek stalowych z C 100 mm na ptask
522
1,50*1 m 1,500
RAZEM 1,500
143/ KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.1./0314-02 cegiet
5.2.2
nadproza N1 |1,60*2*6%0,12*0,16 m3 0,369
nadproze N |1,50*0,12*0,20*6 m3 0,216
RAZEM 0,585
144 KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianachz  |m3
d.1./0314-03 cegiet tzw. poduszek betonowych.
5.2.2
nadproza N1 |0,25*0,25*0,10*2*6 m3 0,075
nadproza N ]0,25*0,25*0,10*2*6 m3 0,075
RAZEM 0,150
1.5. Podtogi i posadzki :
23
145/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju m?2
d.1./0812-05
523
6,29+18,81+1,88+2,02+1,04 m2 30,040
RAZEM 30,040
146 KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1.|0818-05
523
6,35+5,50+21,21+6,07 m?2 39,130
RAZEM 39,130
147/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 30% m?2
d.1.|0804-07
523
85,87*30% m?2 25,761
RAZEM 25,761
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148/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m2
d.1./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
523
85,87*30% m?2 25,761
RAZEM 25,761
149/ NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej gr. |m2
d.1./202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
523
85,87+7,20 m?2 93,070
RAZEM 93,070
150 KNR-W 4-01 |Mechaniczne szlifowanie podtoza pod wyktadzine PCV m?2
d.1./0816-03 ana-
5.2.3|logia
6,19+5,42+21,20+6,68+6,64+18,24 m?2 64,370
RAZEM 64,370
151 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1./202 1134-01
523
85,87+7,20 m?2 93,070
RAZEM 93,070
152/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powlokowo-uszczelniajgcymi w po-  |m2
d.1.|202 1134-02 |staci ptynnej folii - powierzchnie poziome
5.2.3|analogia
4,29+1,37+7,20 m?2 12,860
RAZEM 12,860
153 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2807-05 |antyposlizgowych mrozoodpornych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
523
balkon 7,20 m?2 7,200
RAZEM 7,200
154 NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1./202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
523
15,83+4,29+1,37 m?2 21,490
RAZEM 21,490
155/NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12x30 cm na zaprawie m
d.1.|202 2809-04 |klejowej
523
(21,49+7,20)*1,16 m 33,280
RAZEM 33,280
156/ KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwa izolacyjng rulonowe m?2
d.1./1123-01
523
6,19+5,42+21,20+6,68+6,64+18,24 m?2 64,370
RAZEM 64,370
157 KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych zgrzewane - wytozenie wy-|m2
d.1./1124-05 ana- |ktadziny podiogowej na sciany
5.2.3|logia
(6,19+5,42+21,20+6,68+6,64+18,24)*1,16*0,12 m?2 8,960
RAZEM 8,960
158 KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.1./1123-04 wych
523
6,19+5,42+21,20+6,68+6,64+18,24 m?2 64,370
RAZEM 64,370
1.5. Sufity :
24
159/ KNR-W 2-02 |Obudowa podejsc kanalizacyjnych podsufitowych ptytami gipsowo-kartonowy- |m2
d.1./2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
52.4
9,60 m2 9,600
RAZEM 9,600
160 KNR-W 2-02 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr 15 mm na |m2
d.1./2005-03 ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud EI30
5.2.4
138,05 m?2 138,050
RAZEM 138,050
1.5. Stolarka drzwiowa :
25
161 KNR-W 2-02 |Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzch-|m2
d.1./1027-02 ni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe ptytowe D10 o wym. 90
5.2.5|analogia x 200 cm z matym okienkiem i z kratkg wentylacyjng fabrycznie wykonczone
0,90*2,00 m?2 1,800
RAZEM 1,800
1.5. Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny :
2.6
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162/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m2
d.1./0803-03
5.2.6
uzupetnienia [1,20*1,20*2 m?2 2,880
na $cian po
zamurowa-
niach
RAZEM 2,880
163/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |m2
d.1./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
5.2.6
(5,45*2+4,13*2)*2,70-1,0*2,0 m?2 49,732
(2,58"2+6,51*2)*2,70-(1,0"2,0*4+0,70%1,95*3) m2 36,991
(2,58*2+2,21*2)*2,70-(1,0*2,0*1+1,0*2,32) m?2 21,546
(5,31*2+4,13*2)*2,70-1,0*2,0 m2 48,976
(2,59*1,68/2+14,0%1,68)*2 m?2 51,391
minus glazu- |-23,60 m?2 -23,600
ra
RAZEM 185,036
164 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powlokowo-uszczelniajgcymi w po-  |m2
d.1./202 1134-02 |staci ptynnej folii - powierzchnie pionowe
5.2.6|analogia
23,60 m?2 23,600
RAZEM 23,600
165/KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.1./0840-05 prawie klejowej - oktadzina $cienna
5.2.6
parter pom. |(2,92*2+1,92*2)*2,00-0,90*2,0*2 m?2 15,760
108
parter pom |(1,36*2+1,05*2)*2,0-0,90*2,00 m?2 7,840
109
RAZEM 23,600
166 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy  |m
d.1./0840-08 naroznikowe
5.2.6
2,0*2*2+1,00*2 m 10,000
RAZEM 10,000
167 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.1.|202 1134-02
5.2.6
2,88+185,036+23,60 m?2 211,516
RAZEM 211,516
168/ KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.1./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
5.2.6
2,88 m?2 2,880
RAZEM 2,880
169/ KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi bakteriobéjczymi po- |m2
d.1./1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
5.2.6
2,88+185,036 m?2 187,916
RAZEM 187,916
170 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowa bakteriobdjcza powierz- |m?2
d.1./1510-05 chni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunto-
5.2.6 waniem
obudowy 9,60+4,05 m2 13,650
sufit 15,83+6,19+21,20+18,24+4,29+1,37 m2 67,120
$cianki (2,0+1,36)*2,70-0,80*2,0 m?2 7,472
RAZEM 88,242
171 KNR-W 2-02 |Oktadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg izolacyjng rulonowe m?2
d.1./1123-01
5.2.6
9,20 m?2 9,200
RAZEM 9,200
1.5. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne :
2.7
172|KNR AT-12 |Obudowy ciggdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukciji m?2
d.1./0302-01 nosnej - o odpornosci ogniowej
5.2.7
16,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
173|KNR-W 5-08 |Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do 2.5 kg bez czesciowego |szt.
d.1./0402-01 rozebrania i podtaczenia - 2 otwory mocujgce - wentylatorki osiowe do kana-
5.2.7 tow wentylacyjnych w w.c.
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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174|wycena indy- |[Montaz balustrady z tralek betonowych wejscia gtéwnego.Wysokos$¢ bakustra- |m
d.1.|widualna dy 110 cm, balustrada wykonana z betonu zbrojonego
527
6.0 m 6,000
RAZEM 6,000
1.6 Remont pomieszczen piwnic :
1.6.1 Roboty rozbiérkowe :
175/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - wykucie z |m2
d.1./0353-05 muru oscieznic drzwiowych
6.1
0,85*1,80*1 m?2 1,530
RAZEM 1,530
176/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1./0335-12 mentowo-wapiennej
6.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
177/ KNR-W 4-01 |Przebicie otworédw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1./0208-03 go o grubosci do 30 cm
6.1
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
178/ KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6.1
(2,90*2+4,18*2+1,85*2+3,71*2)*2,12-0,85*1,85 m?2 52,021
RAZEM 52,021
179/KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1./0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni odbicia ponad
6.1 5m2
2,90*4,18+1,85*3,71-0,90*1,35 m?2 17,771
RAZEM 17,771
180|KNR-W 2-25 |Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregdéw betonowych o $r.800 mm do gte- |kpl.
d.1./0519-05 bokosci 2 m - rozebranie
6.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
181 KNR-W 4-01 |Reczna rozbidérka elementédw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci |m3
d.1./0212-01 do 15 cm - obnizenie posadzki
6.1
1,50%1,50*0,20 m3 0,450
RAZEM 0,450
182|KNR-W 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dna do 1.5 m i gtebo- |m3
d.1./0102-02 kosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. Il
6.1
1,50*1,50*0,50 m3 1,125
RAZEM 1,125
1.6.2 Roboty budowlane :
183|KNR-W 4-01 |Sprawdzenie stanu technicznego schoddw - wymiana elementéw schodéw szt.
d.1./0425-02 drewnianych - podstopnice
6.2
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
184/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych technicznych o wym. 85185 |m2
d.1.|1024-06 cm
6.2
0,85*1,85 m?2 1,573
RAZEM 1,573
185/NNRNKB (z.1) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych petnych grubosci 25 cm na |m?2
d.1./202 0137-02 |zaprawie cementowej
6.2
1,50*2*0,50 m2 1,500
RAZEM 1,500
186|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe pod posadzki z betonu B15 grub. 20 cm z transportem i m3
d.1./{1101-05 uktadaniem recznym na podfozu gruntowym
6.2
1,50%1,50*0,20 m3 0,450
RAZEM 0,450
187 KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m?2
d.1./0606-01 ziome podposadzkowe
6.2
2,90*4,18+1,85*3,71 m2 18,986
RAZEM 18,986
188/KNR 2-22 Posadzki betonowe z betonu B25 grubosci 5 cm zatarte na gtadko m?2
d.1./1003-02
6.2
2,90"4,18+1,85*3,71 m?2 18,986
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 18,986
189/KNR 2-22 Posadzki betonowe j.w. - dodatek za pogrubienie 0 1 cm do 10 m m?2
d.1./1003-03 Krotnosé = 5
6.2
2,90*4,18+1,85*3,71 m?2 18,986
RAZEM 18,986
190|KNR-W 2-02 |Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatka stalowg m2
d.1.|1116-07
6.2
0,85*1,85 m?2 1,573
RAZEM 1,573
191 KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach  |m2
d.1.|]0711-21 ptaskich,
6.2
2,90*4,18+1,85*3,71-0,90*1,35 m?2 17,771
RAZEM 17,771
192/ KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynkéw wewnetrznych sufitow m?2
d.1./1204-01
6.2
2,90*4,18+1,85*3,71-0,90*1,35 m?2 17,771
RAZEM 17,771
193|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m2
d.1./0711-03 stupach prostokatnych na podtozu z cegty,
6.2
(2,90*2+4,18*2+1,85*2+3,71*2)*2,12-0,85*1,85 m?2 52,021
RAZEM 52,021
194 KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynkéw wewnetrznych $cian m?2
d.1.|1204-02
6.2
(2,90*2+4,18*2+1,85*2+3,71*2)*2,12-0,85"1,85 m?2 52,021
RAZEM 52,021
1.7 Opaska przy budynku :
195/ KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m?2
d.1.7/0101-05 I-II gtebokosci 20 cm
analogia
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
196/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.7/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
197 /KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsagczajgcej w korycie i na poszerzeniach - m?2
d.1.7{0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
198/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa Rm=1,5 MPa z zageszczeniem recznym - 15 |m?2
d.1.7/0105-05 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
0105-06
92,00 m?2 92,000
RAZEM 92,000
199/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc m?2
d.1.7/0105-05 warstwy po zageszczeniu
, m?2 92,000
RAZEM 92,000
200|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 4 cm na podsypce cemen- |m2
d.1.7/0511-02 towo-piaskowej
92,00 m2 92,000
RAZEM 92,000
201 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.7/0401-04 kat.lll-1V
57,00 m 57,000
RAZEM 57,000
202|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1.7/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
57,00 m 57,000
RAZEM 57,000
2 REZYGNACJA Z FUNKCJI UZYTKOWYCH POMIESZCZEN PODDASZA Z WYKONANIEM STOSOWNYCH ZA-
BEZPIECZEN P.POZ.
2.1 Roboty rozbiérkowe :
203|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.1/0353-04
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
204 KNR 2-02 Demontaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrznych jednodzielnych pet-  |m2
d.2.1/1017-01 nych ( R+S)*0,50
analogia
0,80*2,00*3+0,70*2,0"2+0,60*2,0*4+1,0*2,0 m?2 14,400
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RAZEM 14,400
205/KNR-W 2-02 |Boazerie - ruszt drewniany na scianach - Rozbiérka (R+S)x0,50 m?2
d.2.1/1036-01
(6,61*2+2,58*2)*1,60-(1,0"4+0,70*3)*1,60 m?2 19,648
RAZEM 19,648
206 KNR-W 2-02 |Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12 cm - Rozbiérka (R+S)x0,50 |m?2
d.2.1/1036-02
(6,61*2+2,58*2)*1,60-(1,0"4+0,70*3)*1,60 m?2 19,648
RAZEM 19,648
207|KNR-W 4-01 |Rozbiorka elementéw schodéw drewnianych - balustrady m
d.2.1]0425-03
3,06+1,97 m 5,030
RAZEM 5,030
208|KNR-W 4-01 |Rozbiorka podsufitki z ptyt pilsniowych Rx0,5 m?2
d.2.1/0414-07
15,83+6,19+21,20+18,24+4,29+1,37 m?2 67,120
RAZEM 67,120
209|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynkéw razem z
izolacja z supremy Rx2
14,0*1,65*2 m?2 46,200
RAZEM 46,200
210|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.2.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych -
poszerzenia otworéw
0,20*2,05*4*0,14 m3 0,230
RAZEM 0,230
211|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- ms3
d.2.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km
0109-20
8,316*0,14+1,396+0,23 m3 2,790
RAZEM 2,790
2.2 Roboty budowlane :
2.2.1 Sciany dziatowe :
212|KNR-W 4-01 |Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami |[m3
d.2.|/0304-01
2.1
1,20"1,20*0,26 m3 0,374
RAZEM 0,374
2.2.2 Nadproza stalowe :
213|KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2./0314-04 dzenie belek stalowych z 2xC 160 mm
2.2
1,60 m 1,600
RAZEM 1,600
214/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.|0314-04 dzenie belek stalowych z C 100 mm na ptask
2.2
nadproze N |1,50*6 m 9,000
RAZEM 9,000
215/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z m3
d.2./0314-02 cegiet
2.2
nadproza N1 |1,60*2*6*0,12*0,16 m3 0,369
nadproze N |1,50*0,12*0,20*6 m3 0,216
RAZEM 0,585
216/ KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z  |m3
d.2./0314-03 cegiet tzw. poduszek betonowych.
2.2
nadproza N1 |0,25*0,25*0,10*2*6 m3 0,075
nadproza N ]0,25*0,25*0,10*2*6 m3 0,075
RAZEM 0,150
2.23 Podtogi i posadzki :
217|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.2./0818-05
2.3
15,82 m?2 15,820
RAZEM 15,820
218/ KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 20% m2
d.2.|0804-07
2.3
15,82*20% m?2 3,164
RAZEM 3,164
219|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejs- |m?2
d.2./0803-02 cu z zatarciem na gtadko
2.3
15,82"20% m?2 3,164
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 3,164
220 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m2
d.2./202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
2.3
15,82 m?2 15,820
RAZEM 15,820
221 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.2.|202 1134-01
2.3
15,82 m?2 15,820
RAZEM 15,820
222/\NNRNKB (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.2.|202 2807-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.3
15,82 m?2 15,820
RAZEM 15,820
223/\NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 12x30 cm na zaprawie m
d.2.|202 2809-04 |klejowej
2.3
(21,49+7,20)*1,16 m 33,280
(6,19+5,42+21,20+6,68+6,64+18,24)*1,16 m 74,669
RAZEM 107,950
2.24 Sufity :
224 KNR-W 2-02 |Obudowa podejsc kanalizacyjnych podsufitowych ptytami gipsowo-kartonowy- |m?2
d.2.|2004-07 mi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2.4
9,60 m?2 9,600
RAZEM 9,600
225/ KNR-W 2-02 |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi ognioodpornymi gr 15 mm na |m2
d.2./2005-03 ruszcie metalowym podwojnym podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud EI30
2.4
15,82 m?2 15,820
RAZEM 15,820
225 Stolarka drzwiowa :
226/ KNR 0-19 Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzydtowych p.pozarowych o |m2
d.2./1024-06 odpornosci ogniowej EI30
25
1,10"2,08"4+0,75"1,93"3 m?2 13,495
RAZEM 13,495
227|KNR-W 2-02 |Wytaz strychowy 65x65 cm p.poz. EI30 fabrycznie wykonczone szt
d.2.|1016-07
25
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.2.6 Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny :
228/ KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na $cianach i stupach - |m?2
d.2./0803-03
2.6
uzupetnienia [1,20*1,20*2 m?2 2,880
na $cian po
zamurowa-
niach
RAZEM 2,880
229/ KNR-W 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  |mz2
d.2./1204-08 koéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
2.6
(5,45*2+4,13*2)*2,70-1,0*2,0 m?2 49,732
(2,58*2+6,51*2)*2,70-(1,0"2,0*4+0,70*1,95*3) m2 36,991
(2,58*2+2,21*2)*2,70-(1,0*2,0*1+1,0*2,32) m?2 21,546
(5,31*2+4,13*2)*2,70-1,0*2,0 m2 48,976
(2,59*1,68/2+14,0%1,68)*2 m?2 51,391
minus glazu- |-23,60 m?2 -23,600
ra
RAZEM 185,036
230/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami powlokowo-uszczelniajgcymi w po-  |m2
d.2./202 1134-02 |staci ptynnej folii - powierzchnie pionowe
2.6|analogia
23,60 m?2 23,600
RAZEM 23,600
231|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
2.6
2,88 m2 2,880
RAZEM 2,880
232|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi bakteriob6jczymi po- |m?2
d.2./{1510-03 wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2.6
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2,88+185,036 m?2 187,916
RAZEM 187,916
233|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowa bakteriobdjcza powierz- |m2
d.2./{1510-05 chni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z grunto-
2.6 waniem
obudowy 9,60+4,05 m2 13,650
sufit 15,83+6,19+21,20+18,24+4,29+1,37 m2 67,120
$cianki (2,0+1,36)*2,70-0,80*2,0 m?2 7,472
RAZEM 88,242
2.2.7 Elementy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne :
234 /KNR AT-12 |Obudowy ciggdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji m?2
d.2./0302-01 nosnej - o odpornosci ogniowej
2.7
16,0 m?2 16,000
RAZEM 16,000
235/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe pretowe wysok. 110 cm przymocowane do policzkéw m
d.2.|/1207-01 Srubami
2.7
3,06+1,97 m 5,030
RAZEM 5,030
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. | Podstawa Opis [Jedn.przedm.| llosé | Cenajedn.| Wartosé
1 WYKONANIE ROBOT W BUDYNKU ZWIAZANYCH Z CZESCIOWA ZMIANA UKLADU FUNKCJONALNEGO
1.1 Wymiana pokrycia dachu na catosci budynku :
1.1, Roboty rozbiorkowe :
1
1|KNR-W 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej |m2 253,960
d.1./0545-02 sie do uzytku
1.1
2|KNR-W 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m?2 (15,072+
d.1./0545-08 okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajacej 11,602+
1.1 sie do uzytku 2,40"2+5,60)
*0,30 =
19,080
3|KNR-W 4-01 Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m 15,0*2+5,0"
d.1./0545-04 2+3,45"2+
1.1 9,0 = 55,900
4/KNR-W 4-01 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do|m 3,85"4+3,20
d.1./0545-06 uzytku = 18,600
1.1
5/KNR-W 4-03 Demontaz przewodéw wyréwnawczych i odgromowych |m 48,6
d.1./1140-08 z.0.3.1. |z linki mocowanych na dachu stromym - roboty w budo-
1.1]9901-11 wlach na wys. 4-12 m
6|KNR-W 4-02 Demontaz rurociggu z PVC o $r. 75-110 mm na $cia- |m 3,60*7 =
d.1./0229-08 nach budynku - piony kanalizacyjne wywiewne 25,200
1.1
7|KNR-W 4-01 Sprawdzenie przewoddw kominowych m 8,60"12 =
d.1./0310-05 103,200
1.1
8|KNR-W 4-01 Sprawdzanie przewoddw kominowych - wykucie otwo- |szt. 12
d.1./0310-03 row
1.1
9/KNR-W 4-01 Przemurowanie naprawa kominéw z cegiet o objetosci |m3 ((0,6070,40*
d.1./0310-01 w jednym miejscu do 0.5 m3 - pod dachem 1,00*2)+
1.1 (1,20*0,40*
1,00%2))*
20% = 0,288
10|KNR-W 4-01 Uzupetnienie zbrojonych czapek kominowych z betonu |m?2 0,60*1,40*
d.1./0203-13 monolitycznego 2+0,60*
1.1 0,80*2 =
2,640
1.1. Roboty budowlane :
2
11|KNR-W 4-01 Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana elemen-/m (4,60+2,80)*
d.1./0416-02 téw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze 2*16*10% =
1.2 - przyjeto 10 % do wymiany 23,680
12|KNR-W 4-01 Sprawdzenie stanu wigzby dachowej - wymiana elemen-/m 15,0*2*2*
d.1./0416-05 téw konstrukcyjnych dachu - ptatwie - przyjeto 10 % do 10% = 6,000
1.2 wymiany
13|KNR-W 4-01 Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana ele- |m 15,0*2*2*
d.1./0416-04 mentéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i podwaliny - 10% = 6,000
1.2 przyjeto 10 % do wymiany
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Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
14 KNR-W 4-01 Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana ele- |m 12,6"10% =
d.1./0416-07 mentéw konstrukcyjnych dachu - miecze i zastrzaty - 1,260
1.2 przyjeto 10 % do wymiany
15/KNR-W 4-01 Sprawdzenie stanu wiezby dachowej - wymiana desko- |m2 259,186
d.1./0418-05 wania dachu z desek o grubosci 25 mm w odstepach
1.2
16 KNR-W 4-01 Dwukrotna impregnacja grzyboboéjcza desek, bali i kra- |m?2 259,186
d.1./0628-04 wedziakéw metodg smarowania preparatami olejowymi
1.2
17| KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, bali i krawedziakéw |m2 259,186
d.1./0631-01
1.2
18/ KNR-W 4-01 Przemurowanie naprawa kominéw z cegiet klinkiero- m3 ((0,60*0,40"
d.1./0310-01 wych - ponad dachem 0,80"2)+
1.2 (1,20%0,40*
0,80*2)) =
1,152
19/KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w kominach z cegiet |szt. 8*2 = 16,000
d.1./0324-02 klinkierowych
1.2
20|NNRNKB 202 |(z.VI) Przybicie deski czotowej o wym. 3,8"25 cm m 15,50*2*2+
d.1./0421-02 4,38"2+
1.2 11,28"2+
2,42*2+5,65
= 103,810
21NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpor- |m2 (4,60*2+
d.1./12027-01 analo- |nych gr 12,5 mm na deskowaniu dachu 2,80"2)*
1.2|gia Krotnos¢é = 2 (1,00+0,30)
=19,240
22|KNNR 2 0604- |lzolacja z membramy dachowej gr 1,5 mm przymoco- |m?2 259,186
d.1.|02 wana do konstrukcji drewnianej
1.2
23|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz pa- |m 15,50*2*2+
d.1./0539-02 s6w nadrynnowych - okapow 4,38"2+
1.2 11,28*2+
2,42*2+5,65
=103,810
24|KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang gru-  |m2 259,186
d.1./0508-01 bosci 0.50 mm; w rulonie, rozstaw ragbka prostopadtego
1.2 do okapu 57 cm
25/KNR-W 2-02 Wytazy dachowe o wym. 80*80 cm fabrycznie wykon- |szt 1
d.1./1016-07 czone
1.2
26 KNR-W 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych  |szt. 7
d.1./0535-08 blachg - z blachy stalowej powlekanej
1.2
27|NNRNKB 202 |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej kominéw|mz2 42,027
d.1./0541-02 wiatrownic i paséw nadrynnowych
1.2
28/NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie dachéw blacha powlekang - montaz ba- |m 15,50+5,90+
d.1./0539-04 rier $niegowych 5,99+3,45*
1.2 2+4,38"2+
2,42*2+5,65
= 53,540
29|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 15,50+5,90+
d.1./0517-04 chy powlekanej - systemowych po6tokragtych o $r. 13 cm 5,99+3,45*
1.2 2+4,38"2+
1,60*2+2,61
= 48,860
30|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 4,604+
d.1./0519-02 powlekanej - systemowych okragtych o $r. 9 cm 7,202 =
1.2 32,800
31|NNRNKB 202 |(z.l) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z bla- |m 2,42*2+5,65
d.1./0517-04 chy powlekanej - systemowych po6tokragtych o $r. 10 cm =10,490
1.2
32|NNRNKB 202 |(z.l) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy |m 3,902 =
d.1./0519-02 powlekanej - systemowych okragtych o $r. 5 cm 7,800
1.2
33|KNR-W 2-02 Ofacenie potfaci dachowej od spodu pod podsufitke tata- |m2 (15,50+
d.1./0410-03 mi 38x50 mm o rozstawie 25 cm z tarcicy nasycone;j 5,90+5,99+
1.2 4,60*2*2+
4,38*2+
1,60*2+
2,61+3,90*
2+2,80*2)*
0,30 =
22,128
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34/NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych ognioodpor- |m2 (4,60"2+
d.1./2027-01 analo- |nych gr 12,5 mm na ruszcie od spodu okapu 2,80"2+2,0"
1.2|gia Krotnosé = 2 2)*0,30 =
5,640
35|NNRNKB 202 |(z.VI) Pokrycie podsufitki dachu blachg powlekang m?2 (15,50+
d.1./0537-03 ptaska na tatach 5,90+5,99+
1.2 4,60*2*2+
4,38 2+
1,60*2+
2,61+3,90*
2+2,80*2)*
0,30 =
22,128
36/ KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi bezuzy-|ms3 253,96
d.1./0109-17 tecznych odpaddw z rozbidrek z pokrycia dachowego - 0,01+19,08*
1.2 blachy,rynny,rury - na odlegto$¢ 1 km 0,01+6,0*2*
0,15*0,15+
23,68%0,12*
0,10+
259,186~
0,025 =
9,764
37|/KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi bezuzy-|ms3 9,764
d.1./0109-20 tecznych materiatow j.w. na odl. 5 km - dodatek za na-
1.2 stepny 1 km
Krotnos¢ = 4
1.2 Zmiana ukiadu funkcjonalnego pomieszczen parteru :
1.2. Roboty rozbiérkowe :
1
38|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o |szt. 16
d.1./0353-04 powierzchni do 2 m2
2.1
39|KNR-W 4-01 Wykucie z podtogi o$cieznic drewnianych o powierzchni |szt. 1
d.1./0353-04 analo- |do 2 m2 - wykucie klapy wtazu podtogowego
2.1|gia
40|KNR 2-02 1017-|Demontaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrz- m?2 0,80*2,00*16
d.1.]01 nych jednodzielnych petnych ( R+S)*0,50 = 25,600
2.1|analogia
41|/KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?2 (4,30+2,07+
d.1./0346-03 wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 1,52)*3,38 =
2.1 26,668
42|KNR-W 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3 0,71*0,46*
d.1./0349-01 7,70 = 2,515
2.1
43|KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 (1,10+0,40)*
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 2,08*0,33+
2.1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych 1,072,08*
0,55+1,10*
2,080,52*
2+1,10*
2,08"0,14*3
=5,514
44| KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z z luksferéw na cemento-|m3 0,98*0,60 =
d.1.|0331-03 analo- |wo-wapiennej 0,588
2.1|gia
45|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |ms3 (0,20+0,40)*
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 2,05%0,33+
2.1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenia (0,20*2)*
otworéw 2,05"0,52+
0,2072,05*
0,14*2 =
0,947
46| KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m?2 21,520
d.1./0821-08
21
47/KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko |m 1,257+
d.1./0353-12 2,15"2+
21 1,45+0,75*2
= 16,000
48/ KNR 0-19 1024- |Montaz $cianek aluminiowych oszklonych na budowie - |m?2 (2,60+1,20)*
d.1./10 analogia demontaz $ciany kurtynowej z drzwiami (R+S)*0,70 3,38 =
2.1 12,844
49|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 12,677
d.1.|{0109-17 0109- |rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km
2.1]20
1.2. Roboty budowlane :
2
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1.2. Sciany dziatowe :
21
50 KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3 0,90"2,0*
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami 0,52+0,90*
2.2 2,00%0,14+
1 0,98*0,60*
0,14 =1,270
51KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za-|m?2 0,70*1,60*
d.1./0303-02 prawie cementowo-wapiennej 2+(2,30+
2.2. 1,91+2,27*
1 2+4,95+
1,92)*3,38-
0,90%2,00 =
53,236
52|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet - dodatek za zbrojenie  |m2 0,70*1,60*
d.1.|0126-09 2+(2,30+
2.2. 1,91+2,27*
1 2+4,95+
1,92)*3,38-
0,90%2,00 =
53,236
53|KNR-W 2-02 Wzmocnienie filarka z 2 x C120 mm z wypetnienie m 2,00
d.1./1217-02 analo- |bruzd betonem B20
2.2.|gia
1
54|KNR-W 2-02 Stupy i filarki miedzyokienne prostokatne z cegiet pet- |m 2,00
d.1./0124-05 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
2.2. 2x2 cegiet
1
1.2. Nadproza stalowe :
2.2
55|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 12,80
d.1./0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z 2xC 160
2.2. mm
2
56| KNR-W 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 1,506 =
d.1./0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z C 100 mm 9,000
2.2. na ptask
2
57|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien ms3 0,738
d.1./0314-02 otworéw w $cianach z cegiet
2.2,
2
58| KNR-W 4-01 Woykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien |m3 0,175
d.1./0314-03 otworédw w $cianach z cegiet tzw. poduszek
2.2. betonowych.
2
1.2. Podtogi i posadzki :
2.3
59|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2 12,12+
d.1.|0812-05 12,23+4,19+
2.2. 3,85+6,31+
3 3,74+8,43+
6,19+3,47+
0,91+1,27+
20,95+0,94
= 84,600
60|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2 3,0+18,42+
d.1.|0818-05 8,15 =
2.2, 29,570
3
61/ KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 35% m2 114,17*35%
d.1.|0804-07 = 39,960
2.2.
3
62| KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5. |m2 114,17*35%
d.1./0803-02 0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko = 39,960
2.2,
3
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63|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy |m?2 12,18+3,74+
d.1./1130-01 samopoziomujacej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- 9,80+4,62+
2.2. czeniach o pow. do 8 m2 2,29+4,08+
3 2,50+21,41+
23,85+3,85+
6,73+6,19+
3,93+2,74+
6,44+0,94 =
115,290
64| KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie podtoza pod wyktadzine PCV |m?2 21,41+
d.1./0816-03 analo- 23,85+3,85+
2.2.|gia 6,73+6,19+
3 3,93+2,74+
6,44+0,94 =
76,080
65/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie|m2 12,18+3,74+
d.1./1134-01 poziome 9,80+4,62+
2.2. 2,29+4,08+
3 2,50+21,41+
23,85+3,85+
6,73+6,19+
3,93+2,74+
6,44+0,94 =
115,290
66/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami powtokowo- m?2 4,62+2,29+
d.1./1134-02 uszczelniajgcymi w postaci ptynnej folii - powierzchnie 4,08+6,73+
2.2.|analogia poziome 6,19+3,85+
3 23,85+21,41
= 73,020
67|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 12,18+3,74+
d.1./2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. 9,80+4,62+
2.2. warstwy 5 mm 2,29+4,08+
3 2,50 =
39,210
68/NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 39,21*1,16 =
d.1./2809-04 12x30 cm na zaprawie klejowe;j 45,484
2.2.
3
69|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg |m2 21,41+
d.1.{1123-01 izolacyjng rulonowe 23,85+3,85+
2.2. 6,73+6,19+
3 3,93+2,74+
6,44+0,94 =
76,080
70|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m?2 21,41+
d.1./1124-05 analo- |zgrzewane - wytozenie wyktadziny podtogowej na Sciany 23,85+3,85+
2.2.|gia 6,73+6,19+
3 3,93+2,74+
6,44+0,94)*
1,1670,12 =
10,590
71|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m2 21,41+
d.1./1123-04 nie wyktadzin rulonowych 23,85+3,85+
2.2. 6,73+6,19+
3 3,93+2,74+
6,44+0,94+
10,59 =
86,670
1.2. Sufity :
2.4
72| KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy m2 12,18+
d.1./0711-14 cem.-wap. na stropach ptaskich, belkach, podciggach, 3,74+9,80+
2.2. biegach i spocznikach schodowych na podtozu z cegty, 4,62+2,29+
4 pustakéw ceramicznych o pow. do 2 m2 w 1 miejscu - 4,08+2,50+
przyjeto 15% 21,41+
23,85+3,85+
6,73+6,19+
3,93+2,74+
6,44+0,94)*
15% =
17,294
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73|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi gr 12,5|m2 12,18+3,74+
d.1./2005-03 mm na ruszcie metalowym podwdjnym podwieszonym z 9,80+4,62+
2.2. ksztattownikéw CD i Ud 2,29+4,08+
4 2,50+21,41+
23,85+3,85+
6,73+6,19+
3,93+2,74+
6,44+0,94 =
115,290
1.2. Stolarka drzwiowa :
2.5
74| KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez|m?2 1,00*2,05*1
d.1./1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnetrz- =2,050
2.2.|analogia ne jednoskrzydtowe ptytowe D5 o wym. 100 x 200 cm
5 petne z kratkg wentylacyjng fabrycznie wykonczone
75|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez|m?2 1,00*2,00*2
d.1./1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnetrz- =4,000
2.2.|analogia ne jednoskrzydtowe ptytowe D6 o wym. 100 x 200 cm z
5 matym okienkiem i z kratka wentylacyjng fabrycznie wy-
konczone
76| KNR-W 2-02 Woytaz podtogowy 94x116 cm EI30 fabrycznie wykon- |szt 1
d.1./1016-07 czony
2.2.
5
77|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |m2 1,10*2,08*
d.1./06 fowych (4+5+2+1)+
2.2. 1,011,95 =
5 29,426
78|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi roletowych aluminiowych m?2 0,90*2,0 =
d.1.|/06 analogia 1,800
2.2.
5
79|wycena indywi- |Dostarczenie i montaz samozamykacza drzwi wew- szt 6
d.1.|dualna netrznych
2.2.
5
1.2. Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny :
2.6
80|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie  |m2 (0,70*1,60*
d.1./0803-03 na $cianach i stupach - na nowych $ciankach 2+(2,30+
2.2. 1,91+2,27*
6 2+5,13+
1,92)*3,38+
(1,072,0*2*2)
-0,90*2,00)*
2 =123,688
81|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 307,970
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
2.2. rownosci
6
82|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami powtokowo- m?2 70,04
d.1./1134-02 uszczelniajgcymi w postaci ptynnej folii - powierzchnie
2.2.|analogia pionowe
6
83|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wy- m2 70,040
d.1./0840-05 miarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - oktadzina
2.2. scienna
6
84|KNR-W 2-02 Licowanie Scian ptytkami z kamieni sztucznych na za- |m 2,0"2*4+
d.1./0840-08 prawie klejowej - listwy naroznikowe 1,00*4 =
2.2. 20,000
6
85/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie|m2 123,688+
d.1./1134-02 pionowe 307,97+
2.2. 70,04 =
6 501,698
86|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 123,688+
d.1./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na 307,97 =
2.2. Scianach na podtozu z tynku 431,658
6
87|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi|mz2 123,688+
d.1./1510-03 powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z grun- 307,97 =
2.2. towaniem 431,658
6
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88|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi bakteriobdj- |m2 21,41+
d.1./1510-05 czym powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoi- 23,85+3,85+
2.2. nowanych szpachlowanych z gruntowaniem 6,19+3,93+
6 0,94 =
60,170
89|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni |m2 12,18+3,74+
d.1./1510-05 wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlo- 9,80+6,73+
2.2. wanych z gruntowaniem 4,62+2,29+
6 2,72+4,08+
6,44+2,5 =
55,100
90|KNR-W 2-02 Oktadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg |m2 24,05
d.1.{1123-01 izolacyjng rulonowe
2.2.
6
1.2. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne :
2.7
91/ KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do |szt. 4
d.1.|0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia - 2
2.2. otwory mocujace - wentylatorki osiowe do kanatéw
7 wentylacyjnych w w.c.
92|wycena indywi- |Dostawa i montaz listew odbojowych mocowanych do |m 29,40-0,90*
d.1.|dualna Scian pokoju na wysokosci 75-80 cm nad podiogg z 10 = 20,400
2.2. tworzywa szucznego
7
93|wycena indywi- |Dostarczenie szyn najazdowych do schodéw wejscia tyl-|kpl 1
d.1.|dualna nego - szyny perforowane z aluminium wyposazone ew
2.2. ergonomiczne uchwyty utatwiajace przenoszenie
7
1.3 Remont istniejacej klatki schodowej :
1.3. Roboty rozbiérkowe :
1
94| KNR-W 4-01 Demontaz elementéw schodéw drewnianych - demon- |m 4,80
d.1./0425-03 taz istniejacej balustrady drewnianej wysok.95 cm
3.1
95|KNR-W 2-02 Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - Rozbiérka (R+ |m2 (3,06+1,97)*
d.1./1036-01 S)x0,50 1,60 = 8,048
3.1
96| KNR-W 2-02 Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12cm - |m?2 (3,06+1,97)*
d.1./1036-02 Rozbidrka (R+S)x0,50 1,60 = 8,048
3.1
97|KNR-W 4-01 Rozebranie stopni drewnianych na konstrukcji drewnia- |stop. 192 =
d.1./0442-01 analo- |nej (stopnice i podstopnice) 38,000
3.1|gia
98| KNR-W 4-01 Sprawdzenie stanu konstrukcji nosnej schodéw z napra- |m 5,03*2*35%
d.1.|0412-03 analo- |wa lub wymiang uszkodzonych elementéw = 3,521
3.1|gia
99|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 (3,06+1,97)*
d.1./0701-02 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch- 3,38*20% =
3.1 ni odbicia do 5 m2 - miejscowe skucia uszkodzonych 3,400
tynkéw wewnetrznych
1.3. Roboty budowlane :
2
100|KNR-W 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedzia- |m2 (3,06+1,97)*
d.1./0631-01 kéw - impregnacja istniejgcych elementéw drewnianych 0,94 =4,728
3.2 schodéw do granicy NRO
101|KNR-W 4-01 Montaz elementéw schoddw drewnianych - stopnice z  |szt. 19
d.1./0425-01 desek debowych gr 40 mm do istniejgcej konstrukcji
3.2 nosnej
102|KNR-W 4-01 Montaz elementéw schoddw drewnianych - podstopnice |szt. 19
d.1./0425-02 z ptyty MDF biatej gr 18 mm do istniejgcej konstrukciji
3.2 nosnej
103|NNRNKB 202 |(z.XI) oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych gr 12,5 mm |m2 (3,06+1,97)*
d.1./2027-03 na $cianach na ruszcie metalowym 50 3,38+3,06"
3.2 1,91 =
22,846
104|KNR-W 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietéw - lakierowanie stop- |m?2 (0,26+0,04)*
d.1./1122-07 nic i konstrukc;ji lakierami uretanowo-alkaidowymi 0,95*19 =
3.2 Krotnosé = 2 5,415
105|KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe wysok. 110 cm przymo- |m 3,06+1,97 =
d.1.{1207-01 cowane do policzkéw srubami 5,030
3.2
106|KNR-W 2-02 Pochwyt na wspornikach m 3,06+1,97 =
d.1./1208-03 5,030
3.2
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107|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy m?2 (3,06+1,97)*
d.1./0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na pod- 3,38"20% =
3.2 tozu z cegly o0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu 3,400
108/ NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na m?2 (3,06+1,97)*
d.1./2013-01 $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow. 3,3820% =
3.2 podtogi ponad 5 m2 3,400
109|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie |[m2 (2,80*2+
d.1./1134-02 pionowe 4,86*2)
3.2 3,00+3,06*
1,91-(1,10*
2,10"3+
1,10%2,32+
1,20*2,00) =
39,923
110|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi|mz2 (2,80*2+
d.1./1204-02 starych tynkéw wewnetrznych scian 4,86*2)"
3.2 3,00+3,06*
1,91-(1,10*
2,10*3+
1,1072,32+
1,20*2,00) =
39,923
1.4 Remont zewnetrznych schodéw przy wejsciach do budynku :
1.4. Roboty rozbiérkowe :
1
111|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju - m?2 4,30%1,50+
d.1./0812-05 analo- |schoddéw wejsciowych gtéwnych (1,35+2,55)/
4.1|gia 2"1,40+
(1,35+2,55)/
270,15"5 =
10,643
112|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 20,690
d.1./0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
41 ni odbicia do 5 m2 - miejscowe skucia uszkodzonych
tynkéw wewnetrznych
113|KNR-W 4-01 Skucie gzymséw cokotowych przy gtebokosci skucia do |m2 1,75*0,50*2
d.1./0211-03 5 cm na $cianach =1,750
4.1
1.4. Roboty budowlane :
2
114|KNR-W 4-01 Naprawa stopni o powierzchni do 3.0 dm2 w jednym miejsc. 8
d.1./0807-02 miejscu zaprawg do napraw betonu
4.2
115|KNR-W 4-01 Naprawa stopni o powierzchni do 7.0 dm2 w jednym miejsc. 6
d.1./0807-03 miejscu zaprawg do napraw betonu
4.2
116|KNR-W 4-01 Naprawa uszkodzen czapek murka o powierzchni do 3. |miejsc. 6
d.1./0807-02 0 dm2 w jednym miejscu zaprawg do napraw betonu
4.2
117|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 18,087
d.1.{1130-01 analo- |naprawczej do betonu gr. 5 mm wykonywane na catej
4.2|gia powierzchni schodéw
118/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie |m?2 18,087
d.1.{1134-01 poziome
4.2
119|NNRNKB 202 |(z.VI) Oktadziny schoddéw z ptytek granitowych gr 3cm |m2 18,087
d.1./2810-05 analo- |antyposlizgowych na zaprawie klejowej mrozoodpornej
4.2|gia 0 grub.warstwy 5 mm
120|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy m?2 20,690
d.1.|0711-01 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych na pod-
4.2 tozu z cegty o pow. do 1 m2 w 1 miejscu
121|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie |m2 20,690
d.1./1134-02 pionowe
4.2
122|KNR 0-23 2612- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi j.w. |m2 20,690
d.1.|06 - przyklejenie warstwy siatki na $cianach cokotu
4.2
123|KNR 0-23 0933- | Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw |m?2 20,690
d.1.]01 dekor. o fakturze grysowej gr. 2 mm wyk. recznie na
4.2 uprzednio przyg. podtozu - natozenie podktadowej masy
tynkarskiej
124|KNR 0-23 0933- |Wyprawa elew. cienkowarstwowa z zywicznych tynkéw |m?2 20,690
d.1.|02 dekoracyjnych o fakturze grysowej gr. 2 mm wyk. recz-
4.2 nie na uprzednio przyg. podtozu - $ciany ptaskie cokotu
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125|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi|mz2 0,97*0,42*
d.1./1204-03 elewacji - czapki murkow 2+0,80*
4.2 0,422+
1,86%0,42*2
= 3,049
126|wycena indywi- |Montaz balustrady z tralek betonowych wejscia gtéwne- |m 1,482 =
d.1.|dualna go0.Wysokos¢ bakustrady 110 cm, balustrada wykonana 2,960
4.2 z betonu zbrojonego
1.5 Zmiana uktadu funkcjonalnego pomieszczen poddasza :
1.5. Roboty rozbiérkowe :
1
127|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o |szt. 2
d.1./0353-04 powierzchni do 2 m2
5.1
128|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych okiennych o po- |szt. 1
d.1./0353-04 wierzchni do 2 m2
5.1
129|KNR 2-02 1017- | Demontaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrz- m?2 0,702,072 =
d.1.|01 nych jednodzielnych petnych ( R+S)*0,50 2,800
5.1|analogia
130|KNR-W 4-01 Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-  |m?2 3,08%2,75 =
d.1./0346-03 wapiennej o grubosci 1/2 ceg. 8,470
5.1
131|KNR-W 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych ms3 0,82%0,46*
d.1./0349-01 3,70 = 1,396
5.1
132|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 14,0*1,65*2
d.1./0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch- = 46,200
5.1 ni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynkéw z izolacjg z su-
premy Rx2
133|KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny sciennej m?2 (0,90*2+
d.1./0821-08 1,9572)*2,0-
5.1 0,802,072 =
8,200
134|KNR-W 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |m3 0,20%2,05"4*
d.1./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 0,14 = 0,230
5.1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenia
otwordw
135|wycena indywi- |Demontaz balustrady z tralek betonowych balkonu m 6,0
d.1.|dualna
5.1
136|KNR-W 4-01 Woykucie z muru podokiennikdéw betonowych z lastryko  |m 1,502+
d.1./0353-12 0,854 =
5.1 6,400
137|KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |ms3 8,316*0,14+
d.1.|{0109-17 0109- |rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ 5 km 1,396+0,23
5.1]20 =2,790
1.5. Roboty budowlane :
2
1.5. Sciany dziatowe :
2.1
138|KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3 1,20*1,20*
d.1./0304-01 towo-wapiennej cegtami 0,26+0,75*
5.2. 0,85*0,42¢
1 2+1,50"
1,75%0,42-
1,25%1,25"
0,42 = 1,356
139|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 (2,0+1,36)"
d.1./2003-03 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 2,70-0,80"
5.2. tronnym jednowarstwo 100-01 2,0=7,472
1
140|KNR-W 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet |szt. 8
d.1./0324-02
5.2.
1
1.5. Nadproza stalowe :
2.2
141|KNR-W 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - |m 1,75
d.1./0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z 2xC 160
5.2. mm
2
142|KNR-W 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 1,50*1 =
d.1./0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z C 100 mm 1,500
5.2. na ptask
2
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143|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien ms3 0,585
d.1./0314-02 otworéw w $cianach z cegiet
5.2.
2
144|KNR-W 4-01 Woykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien |m3 0,150
d.1./0314-03 otworédw w $cianach z cegiet tzw. poduszek
5.2. betonowych.
2
1.5. Podtogi i posadzki :
23
145|KNR-W 4-01 Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m?2 6,29+18,81+
d.1./0812-05 1,88+2,02+
5.2. 1,04 =
3 30,040
146|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 6,35+5,50+
d.1.|0818-05 21,21+6,07
5.2. = 39,130
3
147 \KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowej - przyjeto 30% m2 85,87*30% =
d.1./0804-07 25,761
5.2.
3
148|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5. |m2 85,87*30% =
d.1./0803-02 0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko 25,761
5.2.
3
149|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 85,87+7,20
d.1.{1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz- = 93,070
5.2. czeniach o pow. do 8 m2
3
150|KNR-W 4-01 Mechaniczne szlifowanie podtoza pod wyktadzine PCV |m?2 6,19+5,42+
d.1./0816-03 analo- 21,20+6,68+
5.2.|gia 6,64+18,24
3 = 64,370
151|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie |m2 85,87+7,20
d.1./1134-01 poziome = 93,070
5.2.
3
152|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami powtokowo- m?2 4,29+1,37+
d.1./1134-02 uszczelniajgcymi w postaci ptynnej folii - powierzchnie 7,20 =
5.2.|analogia poziome 12,860
3
153|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 7,20
d.1./2807-05 GRES o wym. 30x30 cm antyposlizgowych mrozoodpor-
5.2. nych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
3
154/ NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m2 15,83+4,29+
d.1./2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. 1,37 =
5.2. warstwy 5 mm 21,490
3
155|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m (21,49+7,20)
d.1./2809-04 12x30 cm na zaprawie klejowe;j *1,16 =
5.2. 33,280
3
156|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg |m2 6,19+5,42+
d.1.{1123-01 izolacyjng rulonowe 21,20+6,68+
5.2. 6,64+18,24
3 = 64,370
157|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych m?2 (6,19+5,42+
d.1./1124-05 analo- |zgrzewane - wytozenie wyktadziny podtogowej na Sciany 21,20+6,68+
5.2.|gia 6,64+18,24)*
3 1,1670,12 =
8,960
158 KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 6,19+5,42+
d.1./1123-04 nie wyktadzin rulonowych 21,20+6,68+
5.2. 6,64+18,24
3 = 64,370
1.5. Sufity :
2.4
159|KNR-W 2-02 Obudowa podej$c kanalizacyjnych podsufitowych ptyta- |m?2 9,60
d.1./2004-07 mi gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
5.2. dynczych jednowarstwowo 50-01
4
160|KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognio- |m2 138,05
d.1./2005-03 odpornymi gr 15 mm na ruszcie metalowym podwojnym
5.2. podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud EI30
4
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1.5. Stolarka drzwiowa :
2.5
161|KNR-W 2-02 Drzwi wewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez|m?2 0,90*2,00 =
d.1./1027-02 naswietli o powierzchni ponad 1.5 m2 - drzwi wewnetrz- 1,800
5.2.|analogia ne jednoskrzydtowe ptytowe D10 o wym. 90 x 200 cm z
5 matym okienkiem i z kratkg wentylacyjng fabrycznie wy-
konczone
1.5. Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny :
2.6
162|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie  |m2 1,20*1,20*2
d.1./0803-03 na $cianach i stupach - = 2,880
5.2.
6
163|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2 185,036
d.1./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
5.2. rownosci
6
164|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie poditozy preparatami powtokowo- m?2 23,60
d.1./1134-02 uszczelniajgcymi w postaci ptynnej folii - powierzchnie
5.2.|analogia pionowe
6
165|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wy- m?2 23,600
d.1./0840-05 miarach 20x25 cm na zaprawie klejowej - oktadzina
5.2. Scienna
6
166|KNR-W 2-02 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na za- |m 2,0" 22+
d.1./0840-08 prawie klejowej - listwy naroznikowe 1,00*2 =
5.2. 10,000
6
167|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfozy preparatami - powierzchnie |m2 2,88+
d.1./1134-02 pionowe 185,036+
5.2. 23,60 =
6 211,516
168|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m?2 2,88
d.1./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
5.2. $cianach na podtozu z tynku
6
169|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi|mz2 2,88+
d.1./1510-03 bakteriobéjczymi powierzchni wewnetrznych - podtozy 185,036 =
5.2. gipsowych z gruntowaniem 187,916
6
170|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowa |m?2 88,242
d.1./1510-05 bakteriobéjcza powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso-
5.2. wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
6
171|KNR-W 2-02 Oktadziny z wyktadzin z tworzyw sztucznych z warstwg |m2 9,20
d.1.{1123-01 izolacyjng rulonowe
5.2.
6
1.5. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne :
2.7
172|KNR AT-12 Obudowy ciggdw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartono- |m?2 16,0
d.1./0302-01 wych na konstrukcji nosnej - o odpornosci ogniowej
5.2.
7
173|KNR-W 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu aparatéw o masie do |szt. 2
d.1./0402-01 2.5 kg bez czesciowego rozebrania i podtgczenia - 2
5.2. otwory mocujgce - wentylatorki osiowe do kanatow
7 wentylacyjnych w w.c.
174|wycena indywi- |Montaz balustrady z tralek betonowych wejscia gtéwne- |m 6,0
d.1.|dualna go.Wysokos¢ bakustrady 110 cm, balustrada wykonana
5.2. z betonu zbrojonego
7
1.6 Remont pomieszczen piwnic :
1.6. Roboty rozbiérkowe :
1
175|KNR-W 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |m2 0,85*1,80*1
d.1./0353-05 ponad 2 m2 - wykucie z muru o$cieznic drzwiowych =1,530
6.1
176|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 1/2 |szt. 4
d.1./0335-12 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
6.1
177|KNR-W 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elemen- |szt. 2
d.1./0208-03 tach z betonu zwirowego o grubosci do 30 cm
6.1
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178|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 (2,90*2+
d.1./0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch- 4,18*2+
6.1 ni odbicia ponad 5 m2 1,852+
3,71°2)*
2,12-0,85"
1,85 =
52,021
179|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 2,90%4,18+
d.1.|0701-11 wapiennej na stropach ptaskich,belkach,biegach i 1,85*3,71-
6.1 spocznikach schod6éw. o powierzchni odbicia ponad 5 0,9071,35 =
m2 17,771
180|KNR-W 2-25 Studzienki kanalizacyjne rewizyjne z kregéw betono- kpl. 1
d.1./0519-05 wych o $r.800 mm do gtebokosci 2 m - rozebranie
6.1
181 |KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych m3 1,50%1,50
d.1./0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - obnizenie posadzki 0,20 = 0,450
6.1
182|KNR-W 4-01 Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokos- |ms3 1,50%1,50*
d.1./0102-02 ci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym 0,50 =1,125
6.1 lub wilgotnym kat. 11l
1.6. Roboty budowlane :
2
183|KNR-W 4-01 Sprawdzenie stanu technicznego schodéw - wymiana  |szt. 9
d.1./0425-02 elementéw schodéw drewnianych - podstopnice
6.2
184|KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych tech- m?2 0,85%1,85 =
d.1./06 nicznych o wym. 85*185 cm 1,573
6.2
185|NNRNKB 202 |(z.l) Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych pet- |m?2 1,50*2%0,50
d.1./0137-02 nych grubosci 25 cm na zaprawie cementowej =1,500
6.2
186|KNR-W 2-02 Podkiady betonowe pod posadzki z betonu B15 grub.  |m3 1,50*1,50*
d.1./1101-05 20 cm z transportem i uktadaniem recznym na podtozu 0,20 = 0,450
6.2 gruntowym
187|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliety-|m2 2,90%4,18+
d.1./0606-01 lenowej szerokiej - poziome podposadzkowe 1,85*3,71 =
6.2 18,986
188|KNR 2-22 1003- | Posadzki betonowe z betonu B25 grubosci 5 cm zatarte |m?2 2,90%4,18+
d.1.|02 na gtadko 1,85*3,71 =
6.2 18,986
189|KNR 2-22 1003- | Posadzki betonowe j.w. - dodatek za pogrubienie o 1 m2 2,90%4,18+
d.1.|03 cmdo 10 m 1,85*3,71 =
6.2 Krotnosé = 5 18,986
190|KNR-W 2-02 Posadzki betonowe - doptata za zbrojenie siatkg stalo- |m?2 0,85%1,85 =
d.1./1116-07 wa 1,573
6.2
191|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy m2 2,90%4,18+
d.1.|0711-21 cem.-wap. na stropach ptaskich, 1,85*3,71-
6.2 0,90*1,35 =
17,771
192|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynkéw m?2 2,90%4,18+
d.1.{1204-01 wewnetrznych sufitow 1,85*3,71-
6.2 0,90%1,35 =
17,771
193|KNR-W 4-01 Uzupetnienie tynkow wewnetrznych kat.lll z zaprawy m2 (2,90*2+
d.1./0711-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokatnych na pod- 4,182+
6.2 fozu z cegly, 1,852+
3,71°2)*
2,12-0,85"
1,85 =
52,021
194|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi tynkéw m2 (2,90*2+
d.1./1204-02 wewnetrznych $cian 4,18*2+
6.2 1,85"2+
3,71°2)*
2,12-0,85"
1,85 =
52,021
1.7 Opaska przy budynku :
195|KNR 2-31 0101-|Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 92,00
d.1.|05 chodnikéw w gruncie kat. I-1l gtebokosci 20 cm
7|analogia
196|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m?2 92,00
d.1./01 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-ll
7
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197|KNR 2-31 0104- |Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i |m?2 92,00
d.1.]01 na poszerzeniach - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
7
198|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa Rm=1,5 MPa z za- m?2 92,00
d.1./05 0105-06 geszczeniem recznym - 15 cm grubo$¢ warstwy po za-
7 geszczeniu
199|KNR 2-31 0105- |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recz- |m?2 92,00
d.1.|05 nym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
7
200|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 4 m?2 92,00
d.1./02 cm na podsypce cementowo-piaskowej
7
201 |KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 57,00
d.1.|04 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV
7
202|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 57,00
d.1.]01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
7
2 REZYGNACJA Z FUNKCJI UZYTKOWYCH POMIESZCZEN PODDASZA Z WYKONANIEM STOSOWNYCH
ZABEZPIECZEN P.POZ.
21 Roboty rozbiérkowe :
203|KNR-W 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych drzwiowych o |szt. 7
d.2./0353-04 powierzchni do 2 m2
1
204 |KNR 2-02 1017- | Demontaz skrzydet drzwiowych ptytowych wewnetrz- m?2 0,80*2,00*
d.2.|01 nych jednodzielnych petnych ( R+S)*0,50 3+0,70*2,0*
1|analogia 2+0,60*2,0*
4+1,072,0 =
14,400
205/KNR-W 2-02 Boazerie - ruszt drewniany na $cianach - Rozbiérka (R+ |m2 (6,61*2+
d.2.|1036-01 S)x0,50 2,58"2)*
1 1,60-(1,0*4+
0,70*3)*1,60
= 19,648
206 | KNR-W 2-02 Boazerie z listew drewnianych szerokosci do 12cm - |m?2 (6,61*2+
d.2./1036-02 Rozbidrka (R+S)x0,50 2,58"2)*
1 1,60-(1,0*4+
0,70*3)*1,60
= 19,648
207 |KNR-W 4-01 Rozbidrka elementéw schoddw drewnianych - balustra- |m 3,06+1,97 =
d.2.|0425-03 dy 5,030
1
208|KNR-W 4-01 Rozbidrka podsufitki z ptyt pilsniowych Rx0,5 m?2 15,83+6,19+
d.2./0414-07 21,20+
1 18,24+4,29+
1,37 =
67,120
209|KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-  |m2 14,0*1,65*2
d.2./0701-05 wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzch- = 46,200
1 ni odbicia ponad 5 m2 - skucie tynkéw razem z izolacjg
z supremy Rx2
210|KNR-W 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad |ms3 0,20"2,05*4*
d.2./0331-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien- 0,14 = 0,230
1 nej dla otworéw drzwiowych i okiennych - poszerzenia
otworéw
211 |KNR-W 4-01 Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z |m3 8,3160,14+
d.2./0109-17 0109- |rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegtos¢ 5 km 1,396+0,23
1120 =2,790
2.2 Roboty budowlane :
2.2, Sciany dziatowe :
1
212|KNR-W 4-01 Zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3 1,20*1,20*
d.2.|0304-01 towo-wapiennej cegtami 0,26 = 0,374
2.1
2.2, Nadproza stalowe :
2
213|KNR-W 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 1,60
d.2./0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z 2xC 160
2.2 mm
214/KNR-W 4-01 Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - |m 1,506 =
d.2./0314-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych z C 100 mm 9,000
2.2 na ptask
215|KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien m3 0,585
d.2./0314-02 otworéw w $cianach z cegiet
2.2

-32-

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 4725 Uzytkownik: Matej




PRZEDMIAR__BUD_REMONT_CKIK_2022_06_03_BMEBBTCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. llosé Cena jedn. | Wartos¢
216|KNR-W 4-01 Woykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien |m3 0,150
d.2./0314-03 otworédw w $cianach z cegiet tzw. poduszek
2.2 betonowych.
2.2, Podtogi i posadzki :
3
217|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2 15,82
d.2./0818-05
2.3
218|KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j - przyjeto 20% m2 15,82*20% =
d.2./0804-07 3,164
2.3
219|KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5. |m2 15,82*20% =
d.2./0803-02 0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gtadko 3,164
2.3
220|NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy |m2 15,82
d.2.{1130-01 samopoziomujgcej gr. 5 mm wykonywane w pomiesz-
2.3 czeniach o pow. do 8 m2
221|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie|m?2 15,82
d.2.{1134-01 poziome
2.3
222|NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych m?2 15,82
d.2./2807-05 GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.
2.3 warstwy 5 mm
223|NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. m 107,950
d.2./2809-04 12x30 cm na zaprawie klejowe;j
23
2.2, Sufity :
4
224 KNR-W 2-02 Obudowa podejsc kanalizacyjnych podsufitowych ptyta- |m2 9,60
d.2./12004-07 mi gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje-
2.4 dynczych jednowarstwowo 50-01
225/KNR-W 2-02 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi ognio- |m2 15,82
d.2./2005-03 odpornymi gr 15 mm na ruszcie metalowym podwojnym
2.4 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud EI30
2.2, Stolarka drzwiowa :
5
226|KNR 0-19 1024-|Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych jednoskrzyd- |m2 1,10*2,08*
d.2.|06 towych p.pozarowych o odpornosci ogniowej EI30 4+0,75*
25 1,93"3 =
13,495
227 |KNR-W 2-02 Woytaz strychowy 65x65 cm p.poz. EI30 fabrycznie wy-|szt 1
d.2./1016-07 konczone
2.5
2.2, Tynki wewnetrzne, malowanie i oktadziny :
6
228 KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie  |m2 1,20*1,20*2
d.2./0803-03 na $cianach i stupach - =2,880
2.6
229|KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m?2 185,036
d.2./1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nie-
2.6 rownosci
230|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami powtokowo- m?2 23,60
d.2./{1134-02 uszczelniajgcymi w postaci ptynnej folii - powierzchnie
2.6|analogia pionowe
231 |KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 |m2 2,88
d.2./2011-02 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2.6 Scianach na podtozu z tynku
232|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi silikatowymi|mz2 2,88+
d.2./1510-03 bakteriobéjczymi powierzchni wewnetrznych - podtozy 185,036 =
2.6 gipsowych z gruntowaniem 187,916
233|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowa |m?2 88,242
d.2./1510-05 bakteriobéjcza powierzchni wewnetrznych - ptyt gipso-
2.6 wych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
2.2, Elementy wykonczeniowe wewnetrzne i zewnetrzne :
7
234/KNR AT-12 Obudowy ciggéw instalacyjnych z ptyt gipsowo-kartono- |m2 16,0
d.2./0302-01 wych na konstrukcji nosnej - o odpornosci ogniowej
2.7
235/KNR-W 2-02 Balustrady schodowe pretowe wysok. 110 cm przymo- |m 3,06+1,97 =
d.2./1207-01 cowane do policzkéw $rubami 5,030
2.7
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